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Il CZESC RYSUNKOWA #éydzdab Architektontczno-Budow:
Rys.Nr1  Lokalizacja inwestycji Tyl

Rys. Nr 2 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia

W ulicy Benedykta Porozynskiego w Gdyni zaprojektowano sie¢ wodociggowg DN100
dtugosci ok. 414m oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 dtugosci ok. 408m. Ze wzgledu na
wystgpowanie duzych roznic rzednych terenu, wystepowanie skarp i terendéw potencjalnie
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych oraz wystepujacych licznych zadrzewien, zarosli oraz
ciekéw wodnych wraz z zespotami roslinnosci bagiennej zaprojektowano wykonanie sieci w pasie
istniejgcej jezdni pasa drogowego. Wszedzie, gdzie byto to mozliwe sieci zaprojektowano poza
planowang jezdnig. Obie sieci wtgcza¢ sie beda w istniejace sieci wodociggows i kanalizacje
sanitarng na wysokosci skrzyzowania ul. Benedykta Porozynskiego z ulica Bernarda Mysliwka na
dziatce ewidencyjnej nr 3665, obreb Chwarzno - Wiczlino.

Celem inwestycji jest poprawienie warunkéw bytowych mieszkancéw nieruchomosci
potozonych przy ul. Benedykta Porozynskiego.

Zakres projektu obejmuje:

e budowe sieci wodociggowej diugosci ok. 414m,

e przebudowe istniejgcego wezta wodociggowego — wpiecie projektowanego wodociagu
@110 PERC do istniejgcego przewodu wo110,

e budowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej dtugosci ok. 407,5m,

e wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 do istniejacej studni
kanalizacyjnej,

e budowe trzech hydrantéw podziemnych DN8O.

2. Okreslenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia.

3. Podstawy opracowania

Opracowanie powstato na podstawie ponizszych dokumentéw:
1. Umowa ZP/42/2020 z dnia 05.08.2020r.
2. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
o Uchwata nr XXXII1/835/17 z dnia 28 czerwca 2017r,
3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
4. Warunki techniczne PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. nr TT/WEW/20/1375 z dnia 10.06.2020r.
5. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem
geotechnicznym dla projektu przebudowy sieci wodociggowej przy ul. Stanistawa Karnkowskiego i
Zygmunta Dziatowskiego w miejscowoséci Gdynia, obreb Leszczynki, gmina M. Gdynia, powiat M.
Gdynia, woj. pomorskie, opracowana przez GEO-MONITORING ustugi geoinzynieryjne, ul.
Skitodowskiej 2, 84-230 Rumia w styczniu 2020r. nr G/1185/2020.
6. Koncepcje sporzadzone na zamowienie Gminy Miasta Gdyni przez firme NORD Investments
S.A. .
o ,Koncepcja Drogowa. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla obszaru Gdynia
Zachéd” z 2004r.
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Yyduiat Architelc onlezn.
e ,Koncepcja drogowa dla terenu dzielnicy Chwarzno-chzllng,w,(ﬂ;{de ,qg;qu LWchllnska
Chwarzniefska, Sucha i Sliska. Rozbudowa systemu kanalizacji. ztnm‘u;aopatrzema w
wode w aglomeracji Gdynia” z czerwca 2007r

4. Adres obiektu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Gdynia, dzielnica Chwarzno — Wiczlino
w ul. Benedykta Porozynskiego na dziatkach o numerach:
e sie¢ wodociggowa — 3665, 3717, 3738, 3740, 3741
¢ siec€ kanalizacji sanitarnej — 3665, 3717, 3738, 3740, 3741.

4.1. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Przeanalizowano obszar oddziatywania pod wzgledem zapiséw nastepujacych ustaw:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw. (Dz.U. 2019 poz. 1437).

W odniesieniu do tresci ww. aktéw prawnych stwierdza sie, ze oddziatywanie
projektowanego obiektu nie narusza zawartych w nich przepisébw. Zasieg obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Obszar ten obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:
obreb 011 Chwarzno-Wiczlino: 3665, 3717, 3738, 3740, 3741.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z Art. 35 ust. 1 pkt.1 Ustawy prawo budowlane jest
zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

e Uchwata Nr XXXIII/835/17 Rady Miasta Gdyni z 28 czerwca 2017 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesSci dzielnicy

Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i A. Krauzego.

5. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5.1. Odniesienie do zapisow MPZP nr 2210

Inwestycje zaprojektowano na terenie pasa drogowego, ktéry zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego ma nr 235 KD-D 1/2 i stanowi droge publiczng
dojazdowa.

Rozpatrywany teren znajduje sie w otulinie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego
i obowigzujg na nim ustalenia zawarte w uchwale Sejmiku Wojewddztiwa Pomorskiego
nr 143/VIl/11 z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniong uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego nr
263/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016r.

Rozpatrywany teren jest objety posrednia ochrong ujecia woéd podziemnych ,Wiczlino” w
Gdyni i obowigzujg na nim zakazy zawarte w rozporzadzeniu nr 5/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 15 maja 2014r.

Nie ustala sie zasad ochrony dziedzictwa i dobr kultury. Teren inwestycji nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw, nie ma tez stref ochrony archeologiczne;j.

JesSli w trakcie robét budowlanych Ilub ziemnych zostanie odkryty przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wéwczas wstrzymaé wszelkie
roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych
srodkow oraz zawiadomi¢ Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw zgodnie z art. 32
ust. 1 Ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2020 poz. 282).

Na obszarze objetym planem wystepujg tereny potencjalnie zagrozone osuwaniem sie mas
ziemnych — stoki o nachyleniu powyzej 15° — wskazane orientacyjnie na rysunku planu (zasieg
terenow przedstawiony zostat na podstawie numerycznego modelu terenu z 2012 r.). Zabrania sie
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prowadzenia dziatan, ktére moga doprowadzi¢ do uaktywnieniaypfushéw-masowyetywna tych

terenach. Al Marszatic Pilsudsldegn 52/

Trase obu sieci poprowadzono poza terenami potencjalnie zagro%“ﬁwftﬁuwaniem sie
mas ziemnych.

5.2. Formy ochrony przyrody

Na podst. Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55),
w najblizszym zasiegu oddziatywania inwestycji zlokalizowane s3a nastepujgce formy ochrony
przyrody (w promieniu 10km od inwestycji):

e Rezerwaty (km]
- Kacze tegi 3.27
- Cisowa 4.69
— teg nad Swelinig 6.54
— Kepa Rediowska 7.31
~ Zajecze Wzgébrze 9.34
e Parki krajobrazowe [km]
— Tréjmiejski Park Krajobrazowy 0,52
e Natura 2000 Specjalne obszary ochrony [km]
— Kilify i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105 7,31
e Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony [km]
— Zatoka Pucka PLB220005 7.54

6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Kategoria obiektow zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo budowlane: XXVI.

6.1. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 IV 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono
proste warunki_aruntowe. Obiekt zalicza sie do Il kategorii_geotechnicznej w_prostvch
warunkach gruntowych.

6.2. Wody gruntowe

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego zwierciadia
wéd gruntowych w obrebie otworéw nr 2, 3,4, 5,7 i 8.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. pazdziernik 2020 r. Poziom wody
gruntowej moze ulegac¢ sezonowym zmianom (+/- 1,0 m).

Zanotowane zwierciadto wody gruntowe] ma charakter lokalny i nie tworzy ciggtego
poziomu wodonosnego na rozpatrywanym obszarze (wody zaskorne).

Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopow.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, w rejonie inwestycji pojawiajg sie wody
powierzchniowe sptywajgce z przylegtego, nachylonego terenu. Zaleca sie realizacje inwestycji
w okresie bezdeszczowym.
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7. Opis stanu istniejacego ”“'Wumm%ﬁfs

Teren inwestycji stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny
zieleni — liczne zadrzewienia i zarosla. Obecne sg takze rowy i tereny podmokte, bagienne wraz z
roslinnoscig charakterystyczng dla takich terenéw. Obecnie ul. Benedykta Porozynskiego posiada
jezdnie ziemng z przewarstwieniami starego, zniszczonego asfaltu, brak chodnikéw, $ciezki
rowerowej. Rozpatrywany teren znajduje sie w otulinie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz
w strefie ochrony posredniej ujecia wod podziemnych ,Wiczlino”.

Teren bedacy przedmiotem opracowania jest uzbrojony w napowietrzng linie
elektroenergetyczng niskiego napiecia oraz kable energetyczne. Brak gazociggdw, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, kanalizacji teletechnicznej.
Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Obecnie nieruchomosci znajdujgce sie przy ul. Benedykta Porozyriskiego zaopatrzone s3g
w zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekfe, ktére sg cyklicznie wywozone do oczyszczalni
Sciekdbw wozami asenizacyjnymi. Nieruchomosci sg zaopatrywane w wode z przydomowych
studni.

7.1. Istniejaca siec wodociagowa

Projektowang sie¢ nalezy wigczy¢ do istniejgcego wodociagu rozdzielczego Dn110
w skrzyzowaniu ul. Porozynskiego i Bernada Mysliwka.

7.2. Istniejaca siec kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ nalezy wigczy¢ do istniejacej studni na sieci kanalizacji sanitarnej Dn200
w skrzyzowaniu ul. Porozynskiego i Bernada Mysliwka.

7.3. Istniejaca infrastruktura

Teren inwestycji uzbrojony jest w:
* przewody wodociggowe,
* przewody kanalizacji sanitarnej,
* przewody napowietrzne linii energetycznej niskiego napiecia.

8. Stan projektowany

Niniejsze przedsiewziecie jest inwestycjg liniowga majgcg na celu budowe sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Benedykta Porozyrnskiego
w Gdyni w dzielnicy Chwarzno — Wiczlino. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur z o $rednicy
@110mm, sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z przewoddéw DN200. Na sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano studnie betonowe DN1200. Dodatkowo projektuje sie trzy odgatezienia DN80O
zakohczone hydrantami podziemnymi (HP1, HP2 i HP3) w ul. Benedykta Porozynskiego.

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa doprowadzone sg do wysoko$ci skrzyzowania
zulica Bernarda Mysliwka na dzialce nr 3665, do ktérych bedziemy wigczaé sie
nowoprojektowanymi sieciami.

8.1. Projektowana sie¢ wodociagowa

8.1.1. Materialy-sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur z PE-RC, klasy PE100, SDR17,
PN 10 zgodnych z norma PN-EN 12201-2:2012 lub réwnowazng, o Srednicy &110mm faczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe. W weztach, w ktérych zostang zamontowane zasuwy odcinajace,
potgczenia z rurami PE wykonaé przy zastosowaniu ksztattek z zeliwa sferoidalnego,
kotnierzowych. Sruby, nakretki i podktadki do skrecania potaczen kotnierzowych stosowaé ze stali
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Nad przewodami z rur PE nalezy utozy¢ tasme Iokalizacyjno - ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm z zatopiong wkiadkg stalowg. Tasme nalezy prowadzic¢
na wysokosci 20 cm ponad grzbietem rur z zamocowaniem jej do skrzynek zasuw.

8.1.2. Armatura wodociagowa

Zaprojektowano nowa armature wodociggows:

e zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego z miekkim doszczelnieniem o ciSnieniu hominalnym
PN 16 w zabudowie diugiej F5: dla sieci wodociggowej - DN100, dla hydrantéw - DN8O.
Zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie — na zewnatrz i wewnatrz poprzez pokrycie zywicg
epoksydowa, zapewniajgcg min. grubos¢ warstwy 250 pym lub emaliowane;

e hydranty podziemne DN80 z pokryciem antykorozyjnym, wyposazone w samoczynne
urzadzenie odwadniajgce komore zaporowa, PN 16; gtowica - Zeliwo szare, kolumna —
zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna, zespét uruchamiajgcy — stal nierdzewna, cokdt —
zeliwo sferoidalne.

Hydranty zabezpieczone antykorozyjnie — na zewnatrz i wewnatrz proszkiem epoksydowym
w technologii fluidyzacyjnej. Hydranty wigczaé do sieci za pomoca tréjnika kotnierzowego
redukcyjnego.

Teren nieutwardzony wokét skrzynek ulicznych zasuw odcinajgcych i hydrantow nalezy
umochi¢ zageszczonym kruszywem drogowym. Zasuwy i hydranty nalezy oznakowa¢ za pomoca
tabliczek informacyjnych wykonanych zgodnie z obowiazujacymi normami
i zamocowanych w sposéb trwaly do $cian budynkéw, stupkéw ogrodzeniowych
lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw o wysokosci H=1,8m.

8.1.3. Bloki oporowe

W weztach projektuje sie montaz blokéw oporowych. Zaleca sie¢ wykonanie blokéw
oporowych w oparciu o norme BN-81/9192-05. Bloki oporowe nalezy oprze¢ o nienaruszong
$ciane wykopu z gruntem rodzimym i odizolowa¢ od przewodéw grubg folie lub tasma z tworzywa.
W miejscach montazu armatury i pod weztami nalezy wykonaé bloki podporowe z betonu C16/20.

8.2. Projektowana sie¢ kanalizacyjna

8.2.1. Materialy - sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonaé z rur kamionkowych DN200
0 potgczeniach kielichowych z ksztattkami systemowymi tgczonych na uszczelke elastomerowg
zgodne z normg wieloarkuszowg PN-EN-295.

8.2.2. Studnie DN1200

Studnie weztowe wykonac jako studnie betonowe DN1200mm, prefabrykowane spetniajace
wymagania normy PN-EN 1917:2014. Kregi studzienek tgczone za pomocag uszczelek
elastomerowych, szczelne wprowadzenia rur (kro¢ce) wmontowane fabrycznie. Nie dopuszcza sie
montazu przej$¢ szczelnych w kregach po ich wyprodukowaniu na terenie zaktadu produkcyjnego
ani przez wykonawce robét.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu o klasie ekspozycji XA2, C35/45
wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nW<4%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregow za
pomocy fabrycznej uszczelki gumowej. Studnie wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe, powlekane
tworzywem sztucznym odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005. Elementy denne,
prefabrykowane z betonu €35/45z kinetami monolitycznymi wysoko$ci %. Dla szczelnych przejsé
przez betonowe $cianki studzienek nalezy wykorzysta¢ kré¢ce dostudzienne kamionkowe.
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Wiazy zeliwne, ryglowane, bez wentylacji, do studzienek ulicznych @600 typu ciezkiego
klasy D400. Na wiazach umiesci¢ logo PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Wokét wiazéw nalezy wykonaé
koperte o wymiarach 1,0x1,0m z betonu lanego zbrojonego.

8.2.4. Kaskady

Kaskade wykona¢ z rur i ksztattek kamionkowych DN200. Dolne kolano oprze¢ na
betonowym bloku oporowym zabezpieczonym folig.

8.2.5. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej

Wigczenie do istniejgcej studni w ul. Mysliwka (rzedne 135,01/132,91) nalezy wykonaé
wdno studni. Przejscie przez $Sciane istniejacej studni wykonac wiertnicg, zastosowac tuleje
uszczelniajgce dla rur kamionkowych. Wewnatrz studni nalezy przebudowa¢ kinete w taki sposob,
aby zapewni¢ odptyw S$ciekdw z nowopowstatego wigczenia. Miejsca wigczenia od strony
zewnetrznej obetonowaé betonem z dodatkiem srodkéw uszczelniajacych.

8.3. Uwagi dodatkowe

Wszystkie wykorzystane materiaty powinny posiadac:

e Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

¢ Deklaracje zgodnos$ci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja wiasciwosci uzytkowych
dotyczy konkretnej partii dostawy.

o Atest higieniczny PZH - dla sieci wodociagowe;.

s Zastosowane materialy musza spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewodéw.

9. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

9.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢, jako wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych
atestowanymi szalunkami. Szeroko$¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40,0 cm jako zapas potrzebny na
szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie potgczen. Szerokos¢ wykopu: nie mniej niz 1,00 m.
Ponadto odlegto§¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng $cianka rurociggu powinna
wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm.

Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,
ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie wytrzymatosci konstrukcji szalunku
w konkretnych warunkach gruntowych.

Sciany wykopoéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastagpito obsuniecie sie
gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszaé statecznosé¢
gruntu. Sciany wykopu nie moga by¢ podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy
wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktére mogg spas¢, nalezy niezwiocznie usunac.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi
i poprzez oznakowanie tadma ostrzegawczg i deskami BHP.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscié¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Z uwagi na mozliwosé uplastycznienia gruntéw nalezy chroni¢é dno wykopu przed
zalewaniem wodami opadowymi. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupetnic
piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpic w miejscach
przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete.
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekepy:prébné oraz somiary
geodezyjne w celu ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istni‘ejﬁeej-"éié‘&ﬁf‘""ﬁ@ooty Zziemne
wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736 i PN-S-02205.

Przystapienie do robot ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia
nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci. Wszystkie
nie zaznaczone na planie a napotkane w terenie sieci nalezy traktowaé, jako czynne, a ich
wystepowanie zgtosi¢ bezzwiocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzgdzen infrastruktury technicznej
oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Roboty montazowe przewoddw moga by¢ wykonane tylko
w wykopach o podtozu odwodnionym lub naturalnie suchym. Jezeli tymczasowo pojawi sie woda
deszczowa lub woda z rurociggu zuzytego w wykopie roboczym nalezy uzy¢é pompy ssacej
do opréznienia go z wody.

W czasie prac utrzymaé dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robot obiektow.
Ponadto miejsca prowadzonych robé6t nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

9.2. Szalowanie

Szalowanie scian wykopow punktowych wykonaé przy pomocy szalunkéw systemowych,
wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (Sruba rzymska). Obudowa powinna
wystawa¢ 15,0 cm ponad powierzchnie terenu. Podczas zasypywania wykopdéw sukcesywnie
demontowa¢ szalowanie scian. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych
os6b barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawcza i deskami BHP.

9.3. Posadowienie sieci

Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupetnic¢ piaskiem srednim odpowiednio
zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete.

Bezposrednio przed uktadaniem rur nalezy wyprofilowaé dno wykopu zgodnie z ksztattem
rur oraz z projektowanym spadkiem. Dno wykopu powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig od
2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszej dokumentacji.

Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i réwnomiernego podparcia
przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe wyréwnawczg — 15 cm podsypki
z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego), zgodnie z zalecaniami producenta rur.
Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza wynosi minimum 1s=0,98. Posadowienie przewodu
wykona¢ na 20 cm warstwie podsypki piaskowej. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢
czgstek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu oraz nie
moze by¢ zmrozony.

Przewody rurowe powinny by¢ utozone zgodnie z projektowana rzedng i spadkiem oraz
przylegac scisle do podtoza na co najmniej ¥4 obwodu przewodu, na catej jego dtugosci.

W razie napotkania gruntéw nienosnych nalezy zastosowa¢ sie do ponizszych uwag. Jesli
migzszo$¢ nienosnego gruntu jest wieksza niz 0,5m ponizej poziomu posadowienia kolektora
nalezy wykona¢ warstwe wzmacniajaca z geowidékniny i zwiru, a nastepnie warstwe podsypki.
Jezeli migzszo§S¢ gruntu nienosnego jest mnigjsza niz 0,5m nalezy dokona¢ wymiany gruntu,
a ubytki uzupetni¢ podsypkg zwirowa z zageszczeniem.

Wszelkie prace zwiazane z ukfadaniem rur wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta.
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Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego” C12/15
ogrubosci 10cm na podsypce piaskowej. W przypadku wystepowania gruntdw sypkich,
piaszczystych, zwirowych, jako podsypke wykona¢ zageszczong warstwe gruntu rodzimego

o grubosci 15cm, bez ziaren wiekszych niz 20mm.

9.3.1. Posadowienie studni

9.4. Oznakowanie sieci wodociagowej

Nad rurociggiem wodociggowym utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 0,2 m z zatopiong wkiadka, z wyprowadzeniem jej do skrzynek
wodociggowych. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 0,2 m nad grzbietem rurociggow.

Armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé za pomocg segmentowych tabliczek
informacyjnych wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami i zamocowanych w sposéb trwaty
do $cian budynkéw, stupkéw ogrodzeniowych lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw
0 wysokoséci H=1,8 m.

9.5. Zasypywanie wykopoéw

Zasypywanie wykopéw do wysokosci 30 cm nad gérng krawedz rurociagdbw wykonaé
piaskiem recznie ze starannym ubiciem gruntu po obu stronach rurociggéw. W gruncie uzywanym
do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére
mogg spowodowaé uszkodzenie sieci. Pozostatg czesé¢ wykopbéw zasypaé mechanicznie
warstwami z ubiciem gruntu na catej wysokosci wykopu.

Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowaé szalowanie $cian.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu pod drogami do giebokosci 1,2 ma wynosié¢
Is=1,00, na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97.

Do zasypania wykopoéw dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego jedynie w postaci
gruntéw niespoistych (piaski, zwir) po ich przesianiu. Pozostaty grunt nienadajgcy sie do zasypki
nalezy zutylizowac¢, a zasypania wykopoéw dokonaé za pomoca gruntu z dowozu.

Po zakoriczeniu roboét teren nalezy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

9.6. Préby szczelnosci i ptukanie wodociggu

Sie¢ wodociggowg po wykonaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie
z PN-B-10725. Cisnienie prébne p=1,0MPa, czas trwania préby minimum 0,5h.
Po pomysinym wyniku proby szczelnosci nalezy przeprowadzié piukanie zimng woda,
a nastepnie dezynfekcje roztworem wody chlorowej i ponowne piukanie. Sie¢ wodociggowa
powinna by¢ napetniona roztworem wody chlorowej o stezeniu 1 dm® podchlorynu sodu
na 1m® wody przez okres 24 godzin. Po dezynfekcji i ptukaniu pobraé probki wody
i przekaza¢ do badania bakteriologicznego do atestowanego laboratorium. Przy negatywnym
wyniku badan powtorzy¢ dezynfekcje i ptukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikéw. Wode
z ptukania sieci wodociggowej odprowadzi¢ tymczasowymi rurociagami do kanalizacji sanitarne;.
Po probie szczelnosci sieci, potgczenia kotnierzowe dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym.

9.7. Proby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Przewody sieci grawitacyjnej podlegajg probie szczelnosci. Szczelno$é¢ powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia préobnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka woda do poziomu terenu. Napetnianie zaczg¢ w najnizszym punkcie badanego
odcinka tak, aby zapewni¢ odpowietrzenie poprzez najwyzszy punkt uktadu.

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV wszystkich kolektoréw i przytaczy, a wyniki inspekcii
przekazaé Inwestorowi na plycie CD.
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Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych, nalezy zglo8i6*#0'g&8tora rurociagi
w stanie odkrytym do odbioru technicznego.

10. Ochrona istniejacej zieleni

Na terenie inwestycji wystepuja znaczne ilosci zieleni, zarosli, krzewdéw i zadrzewien.
Rozpatrywany teren znajduje sie w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. W razie
napotkania w wykopie korzeni drzew o $rednicy wickszej od 2,0cm zabrania sie ich przecinania.
Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem np.
torfem. Sie¢ na tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po czym wykopy
zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Roboty wykonywaé zgodnie z uzgodnieniem Ogrodnika Miasta Gdyni.

10.1. Roboty zabezpieczajgce

Szalowanie scian wykopdw wykonaé przy pomocy szalunkéw systemowych, wyprasek
stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi ($ruba rzymska). Obudowa powinna wystawaé
15,0 cm ponad powierzchnie terenu.

Podczas zasypywania wykopow sukcesywnie demontowaé szalowanie $cian. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych o0séb barierami  ochronnymi
i poprzez oznakowanie taSma ostrzegawczg i deskami BHP.

10.2. Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni i pozostalych elementéow
zagospodarowania terenu.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.
11. Podstawowe warunki realizacji robét

Celem zmniejszenia oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko na etapie budowy,
wykonawca robét budowlanych winien przestrzega¢ nastepujacych warunkéw:

1. W catym okresie realizacji budowy nalezy zapewni¢ ptynnoS¢ robét celem
zoptymalizowania czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczy¢ hatas i
emisje spalin.

2. Celem unikniecia awarii, dla potrzeb budowy nalezy stosowa¢ wytacznie atestowane,
sprawne maszyny i urzadzenia dopuszczone do uzytku przez Urzad Dozoru
Technicznego (zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r.
w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu /
Dz. U. 2012 nr O poz. 1468/, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze
technicznym). Ponadto stan techniczny pojazdéw i urzadzen nalezy systematycznie
kontrolowaé.

3. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ do lokalnego zaktadu utylizacji.

4. Po budowie caty teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12. Przepisy i normy zwiazane z tematem opracowania

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.
e PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.
= PN-EN 206+A1:2016-12 Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186.
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach — tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701.
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&bein Marszalia Plisudskivgo 52/34
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa#il(grzestrzennym - tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 293.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U.
z 2019r. poz. 1065.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2012 poz. 462 — tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1935.
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych — Dz. U. 2020 poz. 529.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy - tekst jednolity Dz.U. 2003
Nr 169 poz. 1650.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych -
Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego — tekst jednolity Dz.
U. 2013 poz. 1129.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U.
2003 Nr 120 poz. 1126.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz. U. 2014 poz. 1800 z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw — Dz.
U. 2014 poz. 1923.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1998r.,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych z 2001r.
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z 0.0. Obiekt: Sie¢ wodociagowa

Sie¢ kanalizacji sanitarne;
Lokalizacja: ul. Porozynskiego, Gdynia



TOM1 - PB - Budowa sieci wodociggowej DN100 i kanalizacji sanitarnej DN200
w ul. Benedykta Porozyriskiego w Gdyni 13
URZAD MIASTA GOV
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIEGCZENSTIWA. 2
| OCHRONY ZDROWIA .. 81362 Gdymin,

(Zalecenia dla planu ,BIOZ")

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN100 | KANALIZACJI SANITARNEJ DN200
W UL. BENEDYKTA POROZYNSKIEGO W GDYNI

Lokalizacja:
obreb 0011: 3741, 3740, 3738, 3717, 3665, Jednostka rejestrowa 226201_1

2) Inwestor:

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.
ul. WITOMINSKA 29, 81-311 Gdynia

3) Jednostka opracowujgca projekt:

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z 0.0.
ul. Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdarsk

4) Projektantka, sporzgdzajgca informacje:

mgr inz. Maja Kos
ul. Magellana 14a/39, 80-288 Gdansk
Specjalnosé instalacyjna w Zakrgsie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnychf wefitylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i izacyjnych.
upr. bud: POM/0044/PWBS/16
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13. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego;:eraz: lcolejnosc

realizacji poszczegolnych obiektéw g at Architektoniczt ;L
Abslu Marszalic | ¢ 14
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sieci wo OQ_QQDW&}(;—;,}'

sie¢ wodociggowa,

budowa nowych przytaczy wodociggowych,

montaz hydrantéw

montaz oraz przepiecie badz wymiana zasuw wodociagowych

unieczynnienie istniejgcej sieci wodociagowej, przepigcie istniejacych przytaczy
wodociggowych.

Kolejnos¢ realizacji: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu budowy, wytyczenia
geodezyjne, rozbiorki nawierzchni, wykopy z zabezpieczeniem szalunkiem, przygotowanie podtoza
pod rurociagi, ukfadanie rurociggéw, montaz hydrantéw i zasuw, likwidacja istniejgcych

przewoddw, obsypki i zasypki, naprawy nawierzchni, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
uporzadkowanie terenu.

14. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Pod powierzchnig terenu utozone jest uzbrojenie podziemne: sieci wodociggowe, gazowe,
kanalizacyjne sanitarne i deszczowe, przewody elektroenergetyczne, telekomunikacyjne.

15. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sa  zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawno-budowlanymi i budowlano-technicznymi. W trakcie
wykonawstwa nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach gestoréow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz wiascicieli pozostatych obiektow budowlanych (drogi, itd.).
Zaden z elementéw nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stopniu
przekraczajgcym mozliwe do przyjecia ryzyko.

16. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych.

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow:
e nieodpowiednie skiadowanie materiatbw — armatura Zzeliwna, ksztattki zeliwne, rury
zeliwne,
e nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw fatwopalnych.
2. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatéw:
e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy,
e awarie sprzetu w czasie pracy, np. dzwigdw i podnosnikow,
e porazenie pragdem przy pracach w sgsiedztwie linii energetycznych.
3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:
¢ potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,
e potkniecia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopéw i pracg sprzetu:
e zasypanie ziemig w czasie prac w wykopach,

¢ upadek z wysokosci,
e upadek z wysoko$ci roznych przedmiotow i narzedzi,
o zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw,
e uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
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» pojawienie sie wody gruntowej lub opadowej w wykopachi/RZAD MIASTA GDY it
o zastabniecie w czasie robét w wykopach. Wirzat Architektoniczno-Budow..
5. Zagrozenia w czasie montazu sieci: Aloja W&‘;{:‘“ 82
e porazenia pragdem elektrycznym, e ’
oparzenia przy zgrzewaniu rur,
nieprawidtowa obstuga maszyn do krakingu
pracujgce urzgdzenia do ew. odwodnienia wykopow
przygniecenie przez ciezkie przedmioty.
Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem sieci
i urzgdzen.

17. Instruktaz pracownikow

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP,
zwracajgc szczeg6lng uwage na zagrozenia wynikajgce z charakteru prowadzonej budowy,
atakze zapozna¢ ich z planem ratownictwa w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia,
rozmieszczeniem sprzetu ratunkowego. Podstawowym celem szkolenia pracownikéw jest
zmniejszenie do minimum ryzyka zwigzanego z prowadzeniem budowy okreslonej zakresem
opisanym w pkt. 1.

Szkolenie powinno zawiera¢ m.in.:
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
o konieczno$¢ stosowania przez pracownikdow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
e zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

18. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z zagrozeh opisanych w punkcie 4, oraz sposoby zapobiegajgce zagrozeniom
opracuje kierownik budowy lub inny przedstawiciel wykonawcy w ,planie bioz” w okresie
przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy w nim zwréci¢ szczego6ing uwage na:
e zakres przeszkolenia zatogi,
e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,
e prawidtowa organizacje budowy z zapewnieniami bezpiecznej i sprawnej komunikaciji
umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
prawidtowe oznakowanie terenu budowy, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.
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.

Maja Kos

(imie i nazwisko)

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze

projekt budowlany:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN100 | KANALIZACJI SANITARNEJ DN200
W UL. BENEDYKTA POROZYNSKIEGO W GDYNI

Zlokalizowany na dziatkach numer:
obreb 0011: 3741, 3740, 3738, 3717, 3665, Jednostka rejestrowa 226201_1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

I

(podpis)

Gdansk, 10 lutego 2021

(miejscowos¢, data)

Stawomir Szurman
(imie i nazwisko)

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN100 | KANALIZACJI SANITARNEJ DN200
W UL. BENEDYKTA POROZYNSKIEGO W GDYNI

zlokalizowany na dziatkach numer:
obreb 0011: 3741, 3740, 3738, 3717, 3665, Jednostka rejestrowa 226201_1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)
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URZAD MIASTA CDVAY

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INJYNIEROW BUDQWNICTWA Wydtel Atlitelavuicmng-ut .
B0-369 Gdaisk, al. Raecoypospolitej 4/155 Gdarisk, dni2 28 CZorwea v
lel, 58-324-89-77, lox 58-301-44-98 e Y e

-1-

sygn. akt. 52/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r.
poz. 1278} i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAJA MARIA KOS
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 03.01.1988 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0044/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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URZAD MIASTA CDYW:

i : : s . . “Wydiat Architekteniczno-Budow?es:
Pani Maja Maria Kos upowazniona jest: Adota Marszatia Plisudokiego 5 -

" o 81°382 Gyl
I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE
Okrggowej Komi

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komfji Kyyalifikacyvinej

Otrzymuja:

1.Pani Maja Maria Kos

80-288 Gdaiisk, ul. Magellana 14 a/39
2.0krggowa Rada [zby

3.Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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.- URZAD MIASTA GDY
2 gl Architekuinicuiio- gl
: ;-Ailh-)lu?ﬁthMu-hl:fC;a 5

- 4] 382 Gyl

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/166/02 - Gdaiisk, dnia2002 - 12°-£O -

DECYZJA NR 287 /Gd/2002.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. | pkt'1 i art. 14 ust. L pkt 4, u5tawy A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-P6B-18H-3IZ *

Pani Maja Maria Kos o numerze ewidencyjnym POM/15/0198/16

adres zamieszkania ul. Magellana 14 a/39, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninicjszym zafwiadczeniu mozna sprowdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjinego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z 0.0. Obiekt: Sie¢ wodociagowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XQC-7YA-QH4 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/15/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrqgowsj lzby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podplisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplisami wlasnorecznymi.)

® WeryfikacJe poprawnoscl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacylnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z 0.0. Obiekt: Sie¢ wodociaggowa
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
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UCHWALA NR XXXIII/835/17 .. £1-362 Gdyuia _
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlifiskiej, Chwarznieniskiej i A. Krauzego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
z2016 1. poz. 446 z pézn. zm.Y) oraz art. 20 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w zwigzku z art. 12 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku ze wzmocnieniem narz¢dzi ochrony
krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastepuje:

§1
1. Stwierdza sig, ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i A. Krauzego nie narusza ustalen
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uchwalonego uchwata
nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r., zmienionego uchwatg nr XXXVIII/799/14
Rady Miasta Gdyni z 15 stycznia 2014 r. i uchwatg nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z 26 sierpnia
2015 r.

2. Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i A. Krauzego, oznaczony numerem
ewidencyjnym 2210, obejmujacy obszar o powierzchni 324,92 ha, ktérego granice przebiegaja:

-od potnocy — od granicy Gdyni zgming Szemud, wzdhiz planowanego przedtuzenia
ul. Chwarznienskiej, nastepnie istniejacg ul. Chwarznienskg do Wezta Chwarzno,

-od wschodu — wzdhiz potudniowej linii rozgraniczajacej planowanego przedtuzenia
ul. Chwarznienskiej do rejonu skrzyzowania z ul. Staniszewskiego, nastepnie istniejaca droga
gruntowg, ul. T. Szewczenki, dalej wzdluz: granicy laséw Trdjmiejskiego Parku
Krajobrazowego, terenéw zabudowy w rejonie ul. Sliskiej, Potoku Wiczlinskiego, nastepnie
do ul. Wiczlinskiej w rejonie ul. T. Zielinskiego,

- od potudniowego-zachodu — wzdtuz ulic: T. Zielinskiego, Danusi, bpa J. Pelczara, Jagienki,
0. Billewiczowny, A. Kimicica iJ. Kazimierza oraz wzdhuz granic dziatek potozonych
w rejonie ul. J. Skrzetuskiego, do planowanego przedtuzenia ul. Chwarznienskiej oraz wzdhuz
tej ulicy, w kierunku granicy Gdyni z gming Szemud,

zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty.

§2
1. Ustala si¢ podziat obszaru objetego planem na 297 terenow wydzielonych liniami
rozgraniczajacymi, oznaczonych numerami trzycyfrowymi od 001 do 297 oraz ich przeznaczenie
oznaczone symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi zgodnie z ponizsza klasyfikacja:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej:
a) MN1-R — Zabudowa jednorodzinna wolnostojaca, strefa rezydencjalna
Dopuszcza si¢ wydzielenie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie wigcej niz dwdch lokali
mieszkalnych. Wyklucza sie realizacje/wydzielenie lokali uzytkowych.
b) MN1 — Zabudowa jednorodzinna wolnostojaca
Dopuszcza sig¢ wydzielenie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku dla ustug stanowigcych uzupetnienie
funkcji mieszkaniowej 1 niezakltdcajacych jej.
¢) MN2 — Zabudowa jednorodzinna wolnostojaca lub bliZniacza
Dopuszcza si¢ wydzielenie lokali na zasadach okreslonych dla terendw MN1.
d) MN3 — Zabudowa jednorodzinna
Dopuszcza si¢ wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej — budynki wolnostojace albo w zabudowie
bliZzniaczej, szeregowej lub grupowe;.

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2016 t. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. 22017 . poz. 730,
poz. 935.
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m) dla drogi 214 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

n) dla drogi 215 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejgcymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

o) dla drogi 216 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejagcymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

p)dla drogi 217 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejagcymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

q) dla drogi 218 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

r) dla drogi 219 KD-D 1/2 — min. 14 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

s) dla drogi 220 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi;

t) dla drogi 221 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejgcymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

u) dla drogi 222 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejgcymi wydzieleniami geodezyjnymi;

v) dopuszcza si¢ poszerzenie ulic dojazdowych, wynikajace z projektu zagospodarowania terenu
obejmujacego ulice wraz z sasiadujacym kwartatem zabudowy, w tym wiaczenie w obreb linii
rozgraniczajacych ulic przyulicznych miejsc postojowych.

6) ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA — wg § 10 ust. 2.
7) INNE ZAPISY

a) w przekroju drog 214-216 KD-D 1/2 przewidziec trasy rowerowe, ktorych orientacyjny przebieg
wskazano na rysunku planu — szczegétowa lokalizacje nalezy doprecyzowaé na etapie
projektowania;

b) pod drogami 212 KD-D 1/2 1216 KD-D 1/2, w rejonie przejscia drég miedzy terenami zieleni
urzadzonej 145-146 ZP i 147-148 ZP, nalezy zrealizowaé przejscia dla drobnych zwierzat;

c) ogdlnodostepne przestrzenie publiczne powinny spetnia¢ warunki okreslone w § 6 ust. 1 pkt 3;

d) w rejonie terenu 202-203 KD-D 1/2 wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa
Obrony Narodowe] — obowiazuja zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 5.

41. KARTA TERENOW O NUMERACH 223-240
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2210
1) POWIERZCHNIA
a) teren nr 223 — 0,57 ha;
b) teren nr 224 — 0,26 ha;
c) teren nr 225 — 0,53 ha;
d) teren nr 226 — 0,10 ha;
e) teren nr 227 — 0,57 ha;
f) teren nr 228 — 0,24 ha;
g) teren nr 229 — 0,43 ha;
h) teren nr 230 — 0,48 ha;
1) teren nr 231 — 0,12 ha;
J) teren nr 232 — 0,54 ha;
k) teren nr 233 — 0,43 ha;
1) teren nr 234 — 0,36 ha;
m) teren nr 235 — 0,91 ha;
n) teren nr 236 — 0,23 ha;
o) teren nr 237 — 0,37 ha;
p) teren nr 238 — 0,27 ha;
q) teren nr 239 0,07 ha;
r) teren nr 240 — 0,36 ha.
2) PRZEZNACZENIE TERENU
a) 223 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA — ul. J. Kamrowskiego;
b) 224 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA;
c) 225 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA — ul. W. Kwiatkowskiej;
d) 226 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA;
e) 227 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA — ul. J. Bryla;
) 228 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA - ul. L. Kakola;
g) 229 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA — ul. gen. M. Zaruskiego;

Id: 09C42713-D4EE-4CO0C-9BSB-0F42E8E29CSB. Podpisany Strona 70



TIRTAD MIASTS LR
Mt al Architektoniczno-Budsws,
Hdeje Marszalka Plisudsidege S22,

. "1'3826@7&&3_,,,
h) 230 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA — ul. Deszczo‘\’v‘a"‘s

1) 231 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA — ul. J. Joachimczyka;

1) 232 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA — ul. J. Joachimezyka;

k) 233 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA — ul. M. Poblockiej;

1) 234 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA — ul. H. Szymainskiego;

m) 235 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA — ul. B. Porozynskiego;

n) 236 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA - ul. B. Mysliwka;

0) 237 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA;

p) 238 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA - ul. Zbyszka z Bogdanca;

q) 239 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA — ul. T. Zielinskiego;

r) 240 KD-D 1/2 - DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA.

3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

a) tereny potozone sg w granicach otuliny Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego — obowiazuja
przepisy przywotane w § 4 ust. 1 pkt 1;

b) na terenach 223-225 KD-D 1/2, 240 KD-D 1/2 ustala si¢ realizacje szpalerow drzew wzdiuz
ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu:

- nowe zadrzewienia wprowadzi¢ o sktadzie gatunkowym iz zastosowaniem metod sadzenia,
zapewniajacymi ich dtugotrwaly wzrost w warunkach miejskich,
- lokalizacja nasadzen drzew powinna uwzglednia¢ warunki widocznosci na skrzyzowaniach,
- przy projektowaniu tras podziemnych sieci uzbrojenia terenu nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
lokalizacji nasadzen drzew.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY - nie ustala sie
5) SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

a)dla drogi 223 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

b) dla drogi 224 KD-D 1/2 — min. 20 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

c) dla drogi 225 KD-D 1/2 — zmienna od 12 m do 14,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

d) dla drogi 226 KD-D 1/2 — min. 12 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

e) dla drogi 227 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejagcymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu,

f) dla drogi 228 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

g)dla drogi 229 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
2 tysunkiewm planu,

h) dla drogi 230 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejgcymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

i)dla drogi 231 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejgcymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

j)dla drogi 232 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu,

k) dla drogi 233 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

1) dla drogi 234 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi;

m) dla drogi 235 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

n) dla drogi 236 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi;

0) dla drogi 237 KD-D 1/2 — min. 10 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

p)dla drogi 238 KD-D 1/2 — zgodnie z istniejagcymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie
z rysunkiem planu;

q) dla drogi 239 KD-D 1/2 - zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi;

r) dla drogi 240 KD-D 1/2 — min. 20 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

s) dopuszcza si¢ poszerzenic ulic dojazdowych, wynikajace z projcktu zagospodarowania tcrenu
obejmujacego ulice wraz z sasiadujgcym kwartatem zabudowy, w tym wlaczenie w obreb linii
rozgraniczajacych ulic przyulicznych miejsc postojowych.

6) ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA — wg § 10 ust. 2.
7) INNE ZAPISY
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a) tereny 236 KD-D 1/2, 240 KD-D 1/2 oraz czes¢ terenow 235 KD-D 1/2, 238 KD-D 1/2 znajduje
sie w granicach terenu ochrony posredniej ujecia wod podziemnych ,,Wiczlino” w Gdyni —
obowiazuja przepisy przywotane w § 8 ust. 1 pkt 1;

b) w przekroju drog 224-226 KD-D 1/2, 234-235 KD-D 1/2 przewidziec trasy rowerowe, ktorych
orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu - szczegélowa lokalizacje nalezy
doprecyzowac na etapie projektowania;

¢) ogolnodostepne przestrzenie publiczne powinny spetnia¢ warunki okreslone w § 6 ust. 1 pkt 3.

42. KARTA TERENOW O NUMERACH 241-254
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2210
1) POWIERZCHNIA
a) teren nr 241 — 0,05 ha;
b) teren nr 242 — 0,04 ha;
c) teren nr 243 — 0,04 ha;
d) teren nr 244 — 0,15 ha;
e) teren nr 245 — 0,16 ha;
f) teren nr 246 — 0,27 ha;
g) teren nr 247 — 0,02 ha;
h) teren nr 248 — 0,02 ha;
i) teren nr 249 — 0,01 ha;
j) teren nr 250 — 0,02 ha;
k) teren nr 251 — 0,03 ha;
1) teren nr 252 — 0,01 ha;
m) teren nr 253 — 0,25 ha;
n) teren nr 254 — 0,07 ha.
2) PRZEZNACZENIE TERENU
a) 241 KD-X — CIAG PIESZO-JEZDNY;
b) 242 KD-X — CIAG PIESZO-JEZDNY;
¢) 243 KD-X — CTAG PIESZO-ROWEROWY;
d) 244 KD-X — CIAG PIESZO-ROWEROWY;
e) 245 KD-X — CIAG PIESZO-ROWEROWY;
) 246 KD-X — CIAG PIESZO-ROWEROWY;
g) 247 KD-X — CIAG PIESZY;
h) 248 KD-X — CIAG PIESZO-JEZDNY;
i) 249 KD-X — CIAG PIESZO-ROWEROWY;
1) 250 KD-X — CIAG PIESZY;
k) 251 KD-X ~ CIAG PIESZO-ROWEROWY;
1) 252 KD-X ~ CIAG PIESZO-ROWEROWY;
m) 253 KD-X - CIAG PIESZO-ROWEROWY;
n) 254 KD-X — CIAG PIESZY.
3) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
a) tereny potozone sa w granicach otuliny Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego — obowigzuja
przepisy przywotlane w § 4 ust. 1 pkt 1.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY
a) czgs¢ terenu 246 KD-X znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego ujetego w wojewodzkiej ewidencji zabytkow, oznaczonej na rysunku planu —
obowiazujg zasady okreslone w § 5 ust. 1 pkt 2.
5) SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
a) dla ciggu pieszo-jezdnego 241 KD-X — min. 11 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
b) dla ciagu pieszo-jezdnego 242 KD-X — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi;
¢) dla cigpu pieszo-jezdnego 243 KD-X - min. 6 m — zgodnie z rysunkiem planu;
d) dla ciagu pieszo-jezdnego 244 KD-X — min. 8,3 m — zgodnie z rysunkiem planu;
e) dla ciagu pieszo-jezdnego 245 KD-X — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi;
f) dla ciagu pieszo-jezdnego 246 KD-X — min. 6 m — zgodnie z rysunkiem planu;
g) dla ciagu pieszego 247 KD-X — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi;
h) dla ciagu pieszo-jezdnego 248 KD-X — zgodnie z istniejagcymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz
zgodnie z rysunkiem planu;
1) dla ciggu pieszego 249 KD-X — zgodnie z istniejacymi wydzieleniami geodezyjnymi;

Id: 09C42713-D4EE-4C0C-9B8B-0F42E8E29C8B. Podpisany Strona 72
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Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przewody wodociggowe

i kanalizacji sanitarnej w ul. Porozyriskiego w Gdyni.

Dzial Techniczny ustala nastepujace warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢

przewody wodociagowe i kanalizacji sanitarnej w ul. Porozyfiskiego w Gdyni:

1)

2)

3)

1)

5)

6)

Nalezy zaprojektowat przew6d wodociggowy rozdzielczy DN110 w pasie drogi oznaczonej
w MPZP numerem 235KD-D1 /2 (dziatki nr 3665, 3664, 3718, 3717,3737,3738,3740,3741),
od przewodu wodociagowego rozdzielczege DN110 znajdujacego sie w ul. Porozynskiego,
dziatka 3665 do wysokoSci dziatki nr 3742 (od pkt. A do pkt. B) - zal. 1.

Nalezy zaprojektowa¢ przewdd kanalizacyjny DN200 w pasie drogi oznaczonej
w MPZP numerem 235KD-D1/2 (dziatki nr 3665, 3664, 3718,3717,3737,3738,3740,3741),
od kanalu sanitarnego DN200 znajdujacego sie w ul. Porozyriskiego, dziatka nr 3665 do
wysokosci dziatki nr 3742 (od pkt. C do pkt. D) - zat. 1.

Trase przewodu wodociggowego i przewodu kanalizacyjnego nalezy zaprojektowaé w pasie
projektowanego chodnika oraz w granicach pasa drogowego. Trasa projektowanych
przewodéw powinna przebiegac przez teren dziatek stanowigcych wtasno$é Gminy.

Przewéd wodociggowy i przewéd kanalizacyjny nalezy zaprojektowaé zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0. zawartymi w zatacznikach nr 3, 41 5.

Wyprzedzajaco przed realizacjg dokumentacji projektowej nalezy uzyskac od Gminy Miasta
Gdyni koncepcje ukiadu drogowego ul. Porozyriskiego.

Dla zadania nalezy opracowa¢é opinie geotechniczng oraz dokumentacje z badan podloza
gruntowego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.463) jak dla obiektéw drugiej

kategorii geotechnicznej (przewiduje sie wykopy pod projektowany obiekt budowlany
gltebsze niz 1,2 m). Zakres badan:

a) wiercenia powinny by¢ wykonana na glebokoé¢ co najmniej 2 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, aw przypadku nawiercenia gruntéw nienoénych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej, gtebokos¢ wiercenia nalezy zwiekszyé
tak aby dowiercié sie do warstwy no$nej; wiercenia powinny by¢ wykonane co minimum
50 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu itp.

b) sondowania powinny by¢ wykonane na glteboko$¢ co najmniej 1 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nieno$nych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektn i ponizej glebokos¢ sondowania nalezy zwiekszy¢

P \/(Q tak aby dowiercié sie do warstwy noénej, sondowania powinny byf wykonane co
(&

—

~
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minimum 100 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokos$ci terenu itp.

c) okreSlenie parametréow fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektéw drugiej
kategorii geotechnicznej,
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d) w przypadku wystapienia wody gruntowej na giebokosci plytszej niz 1 m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykonaé przesiewy gruntu w warstwie
wodonoénej do okreSlenia wspélczynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okreélié
wsp6lczynnik filtracji.

7) Przed zlozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami
sieci, przebieg projektowanych tras przewodéw (tzw. ,koncepcja trasy”) przedstawiony
odrebnie na:

a) mapie do celéw projektowych,

b) obowigzujacym MPZP,

¢) planie struktury wiasnoéci,

d) koncepcji uktadu drogowego,

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0, sktadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2kompletami planéw sytuacyjno-
wysoko$ciowych.

8) Projekt budowlany i wykonawczy sieci zawierajgcy uzgodnienia gestor6w uzbrojenia
znajdujacego sie w sasiedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi nalezy uzgodni¢
z PEWIK GDYNIA Sp.z o.0, skladajgc w Biurze Obshugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektdw.

9) W zwigzku z tym, ze dziatki oznaczone w MPZP nr 235 KD-D1/2 - ul. Porozyfiskiego (dziatki
nr 3718 i 3737 stanowig wlasno$¢ prywatng ( gospodarstwa rolne osob fizycznych), umowie
towarzyszy¢ musi ustanowienie na rzecz Spé6tki stuzebnosci przesytu (art. 3052 ~ 3054 k.c))
na nieruchomoéciach, przez ktére przebiegaja urzadzenia.

Warunki techniczne zachowuja wazno$¢ do dnia 10.06.2022r.
MK
KIEROWNIK
DZIAtU TECHNICZNEGO
PEWIK GDY 72 0.0.
dr inz. 'I.rbt:m Maqkinia

Zaiacznik:

1. Mapa sytuacyjna budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociagowe rozdzielcze.

3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ kanaty boczne.

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé studzienki kanalizacyjne.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogolne

Przewody wodociggowe rozdzielcze winny odpowiadac przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodéw wodociggowych nalezy projektowaé bloki oporowe zgodnie z instrukcja producenta rur, przy: tukach
i kolanach, tréjnikach i zakoniczeniach wodociggu. Dla przewodéw wodociggowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o polaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowaé zblokéw oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowaé bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny byé prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciagami pieszymi
w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaty pasa drogowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wigcej przylaczy
wodociggowych.

W przypadku drog z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokoéci ponad 30 m migdzy liniami rozgraniczajagcymi
przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowosc takiego rozwigzania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociggowe rozdzielcze nie powinny byé lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odleglos¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwoéé oslabienia fundamentow
budynkéw.

Odleglodé pozioma osi przewodu wadaciaggnwegn razdzielezegn od obiektu budowlanegn powinna zabezpieczad preed
mozliwosci  osuwania si¢ gruntu spod fundamentow obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodéw wodociggowych nalezy projektowaé bez zbgdnych zalaman, zachowujac przebieg w linii prostej
i réwnolegly do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw
wodociagowych z jednej strony ulicy na druga.

Dfa odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie lukéw, trasy przewodow wodociggowych nalezy prowadzi¢ wzdtuz
cieciw tuku, zachowujac jednakowe dlugosci cigciw.

Zatamania tras przewod6w wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywaé tylko pod katami odpowiadajacymi
produkowanym fabrycznie tukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metoda formowania
wiryskowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac
od gémej powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.

Bez wzgledu na $rednice przewoddw wodociggowych dopuszeza sie maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materialv

Materiaty stosowane do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki z:

1) zeliwa sferoidainego faczonych na uszczelki, z wykonana fabrycznie wewnetrzna wykladzing zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowa) oraz izolacjg zewnegtrzng (warstwa metalicznego cynku
o gramaturze min. 200g/m’ z wierzchnia powioka bitumiczna lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
o gramaturze min. 400 g/m> z wierzchnia powloka epoksydows lub z zywicy syntetycznej na cafej dtugosci rury
i kielicha) - zalecane do stosowania $rednice rurociagdéw z rur z Zeliwa sferoidalnego to; DN100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie érednic od DN 110 do DN 3§5'% Fhrethhe"dé“stﬁébwma érednice
rurociaggéw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315. AN Mamgavtia 1 U0%

Odgalezienia od przewodéw wodomqgowych rozdzielczych nalezy wykonywac za pomeey ‘niiiﬂiakﬁ'%ﬁmika 7 reliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza sie stosowania tréjnikéw skoénych).

Rury kielichowe muszg by¢ laczone na kielichach w sposéb elastyczny, w komplecie z uszezelky typn TYTON,

Standard itp.

W przypadku polaczen kielichowych nalezy stosowaé ksztaltki dwukielichowe, takie jak tuki oraz tréjniki bez bosych

koficow.

W wykonywanych polgczeniach koinierzowych nalezy stosowa¢ $ruby, nakretki i podkladki stalowe ocynkowane.

Materialy stosowane do laczenia rur, jak i technologia tgczenia, powinny gwarantowaé wytrzymalo$¢ polaczen nie

moiejszg niz wytrzymalo$é rur.

Ksztaltki wbudowane w przewody wodociagowe powinny mie¢ wytrzymalos¢ mechaniczng oraz konstrukcie

umozliwiajacg przenoszenie maksymalnych ciénief oraz naprezen rurociggéw.

Elementy wyposaZenia przewodow

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowaé analizujgc ogélny plan sieci wodociagowej danego rejonu,

uwzgledniajac gléwne kierunki przeptywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba bylo

zamykad wigcej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielezych nalezy rozmieszezaé:

1) w miejscach polaczen 2 przewodem magistralnym,

2) na dhuzszych odcinkach w odleglosci do 400 m,

3) w miejscach zmiany Srednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzplednia¢ w miarg mozliwosci zasadnicze kierunki
przeplywn wody w przewodach, starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wodg sasiednich odcinkoéw z réznych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowaé zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) ciénienie nominalne - PN 16,

2) koierzowe: zabudowa duga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwgzony),

4) migkko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna,

5) wrzeciono — stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin — zeliwo sferoidalne,

8) $ruby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewows,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewngtrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, zapewniajace
minimalng grubodé warstwy 250 um lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, $rednica, ciénienie,
material itp.).

Hydranty

Hydranty powinny byé rozmieszczane tak, aby odleglos$¢ migdzy nimi byla nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczeg6lnosci nalezy lokalizowaé:

1) wmnajwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielezych,

2) przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) nakoncéwkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowaé na odgalezieniach od przewod6w, na ktérych powinna znajdowaé si¢ zasuwa odcinajgca

umozliwiajaca odceigcie hydrantu bez koniecznogci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociagowym.

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy montowaé hydranty podziemne odpowiadajace ponizszym

wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) glowica — zeliwo szare,

3) kolumna - zeliwo sferoidalne fub stal nierdzewna,

4) zespé! uruchamiajgcy — stal nierdzewna,

5) cokdt — zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw npadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odpormy na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno by¢ trwate oznaczenie zgodnic z obowigzujacymi przepisami (producent, érednica,
ci$nienie, materiat itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanaléw bocznych nale2y si¢ kierowa¢ nastgpujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrétszej drodze odprowadzad $cieki do kolektoréw,

2) nalezy unika¢ spadkéw kanaléw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanatéw bocznych.

Kanaly boczne powinny byé prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwosci wykonania przylgczy do obydwu ciggéw zabudowy:,

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szeroko$ci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajgcymi kanaly boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba Ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwiazania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaléw bocznych byla réwnolegla do linii regulacyjnej ulicy.
Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢
w wydzielonych pasach technicznych.

Odlegtos$¢ pozioma osi kanatu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed mozliwoscia
osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

Kanaly boczne powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gémej
powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.

Kanaty boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegn, na minimalnej dopuszczalnej glebokosci dla uniknigcia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

Zaglebienie kanaléw kanalizacyjnych nic powinno przckraczaé granicy 7 m.

. Przebieg ciggu potozenia przewod6éw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien

nwzgledniad:

1) przeplyw sciekéw z predkoscia gwarantujacg proces samooczyszczania kanatu,

2) wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkoéci przeplywu Sciek6w w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymég minimalnych i maksymalnych zaglebieri kanaléw kanalizacyjnych.

Materialy

Do budowy kanaléw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki kamionkowe: pokryte catkowicie
szkliwem, Yaczone na uszczelki.

Dopuszcza si¢ wykonywanie kanaléw bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztuczmych laczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne wlasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materiatéow ftradycyjnych, dla danych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obciazeniowych, dobér odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywa¢ w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymalo$ciowe.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

Strona1z 1
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadacé

STUDZIENKI KANALIZACY JNE

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowaé z zachowaniem nastepujacych wymagar:

1) powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,

2) nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zaglgbieniach terenu i innych miejscach narazonych
na gromadzenie si¢ wod opadowych.

Na kanatach §ciekowych nalezy budowaé studzienki kanalizacyjne ¢1200 przy kazdej zmianie spadku,

kierunku i przekroju kanatu w odstepach nie wigkszych niz 50m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwaltych, wodoszczelnych (n < 4%)

i charakteryzujacych si¢ odporno$cia na czynniki chemiczne. Zaleca sie tworzywa sztuczne, beton klasy

nie mniejszej niz B 45, polimerobeton.

Dno studzienek betonowych powinno mie¢é plyte fundamentows oraz gotowa (wykonang fabrycznie) kinete

lub kinety (studzienki potaczeniowe i rozgalezne).

Dopuszcza si¢ wbudowywanie kinet wykonanych tworzyw sztucznych w studzienkach betonowych,

w przypadku prowadzenia renowacji starych kanaléw betonowych, kamionkowych i innych metoda

reliningu.

W przypadku zmiany srednicy kanahu kineta powinna stanowi¢ przejécie z jednego przekroju w drugi.

Zlgcza elementéw studzienek z tworzyw sztucznych nalezy laczyé za pomoca uszczelek elestomerowych

lub przez zgrzewanie, a ziacza elementéw studzienek z betonu lub polimerobetonu nalezy laczyé za pomoca

uszczelek elestomerowych.

Tolerancja wykonania érednicy studzienki w stosunku do zewngtrmej powloki stykajacej si¢ z uszczelks

gumowg powinna wynosié ) 2 mim, a tolerancja gniazda uszczelki )1 mm,

Studzienki kaskadowe na kanalach o $rednicy powyzej 0.3 m powinny mieé pochylic o ksztalcie

i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.

Studzienki kaskadowe na kanatach o srednicy do 0.3 m i wysokosci spadku do 4 m moga byé wykonane

ze spadem w rurze pionowej, urnieszczonej na zewnatrz studzienki.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Schemat studzienki kanalizacji sanitarnej 1200bet.
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Przedsiebiorstwo Prajektowania i Realizagji spétka z o.0.

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk
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tyt. rysunku:

SCHEMAT STUDNI REWIZYINEJ DN1200 TS411-PB-038-P

Rys. nr 4

Stopnie lub klamry zlazowe

nazwa projektu:
Budowa sieci wodociggowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w | Skala: -
ul. Benedykta Porozynskiego w Gdyni

Data: 02.2021

projextowdia: uprawriienia; nr upr.: podpis: 4

mgr in2, Maja Kos w spedalnosdi instalacyinej POM/0044/PWBS/16 uﬁ)
opracowala: Uprawnieria: nr upr.: padpis: .

mar inZ, Anna Trawicka - . T\ \OU-}\‘Q@ —
sprawdzit: uprawnienia: nr upr.: podpis:

inZ. Stawamir Szurman W spec. inst. sanitarnych 287/Gd/2002 ( %
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BRZAD MIASTA GDYWT
’uL #rdaal Architekton)uio-Budowins
o Al Bz szatka Piisudsdego S1/54
[] — 21282 Clonk s
PREZYDENT MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
UIU.7011.1255.2020.KO Gdynia, dnia 02.02.2021 r.

Pani Anna Trawicka
80-336 Gdansk
ul. Czyzewskiego 38/1

Dotyczy: budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Benedykta Porozyriskiego.

UZGODNIENIE

Uzgadniam usytuowanie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w terenie

oznaczonym W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlifiskiej, Chwarznienskiej i A. Krauzego
(nr planu 2210) symbolem: 235 KD-D 1/2 - tj. ul. B. Porozynskiego, przedstawione
na rysunku nr 2.3 pn. ,,PZT NA OBOWIAZUJACYM MPZP — wariant II” (inwestor:
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Gdyni, 81-311 Gdynia,
ul. Witominska 29; projektant: mgr inz. Maja Kos; data opracowania: wrzesienr 2020 r.),
Z nastegpujgcymi uwagami:

1.

w

o

jezeli budowa drogi w ww. terenic wymaga¢ bedzie przelozenia przedmiotowych sieci,
kosz tego przelozenia poniesie ich wlasciciel, bez odszkodowania, zgodnie z art. 35
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470
z péZniejszymi zmianami);

na prowadzenie robot na terenie gminnym uzyska¢ zgode Zarzadu Drég i Zieleni;

w czasie prowadzonych rob6t nalezy zapewnié¢ bezpieczny przechéd i przejazd;

drzewa chroni¢ przed uszkodzeniami, m.in. pod koronami drzew nie nalezy sktadowaé
materialow budowlanych oraz poruszaé sig cigzkim sprzetem; prowadzenie wykopow
pod koronami drzewa, wymaga zabiegéw ochronnych minimalizujacych szkody
w systemie korzeniowym — wykop wykonywa¢ recznie jak najdalej od pnia drzewa,
nie przecina¢ grubych korzeni o srednicy powyzej 3 cm, ostonié odkryte korzenie
wilgotnym torfem oraz juta lub folia, cieniowa¢ wykop w dni stoneczne;

wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyé;

nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcego uzbrojenia terenu;

po zakonczonych robotach teren przywrdci¢ do stanu poprzedniego, m.in. wykopy
nalezy odpowiednio wypelni¢ i zaggscié, nawierzchnie odtworzy¢, skarpy odtworzyé
w sposob gwarantujacy ich stabilnosé;

realizacja inwestycji hie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego i naruszaé intereséw oséb
trzecich.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 02.02.2023 roku.

Zalacznikiem do uzgodnienia jest rysunek nr 2.3 pn. ,,PZT NA OBOWIAZUJACYM MPZP —
wariant I,

wydz.inwestycji@gdynia.pl
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Niniejsze uzgodnienie uprawnia inwestora do zlozenia o$wiadczenia o prawie
do dysponowania nieruchomosciami stanowiacymi wlasno$é Gminy Miasta Gdyni,
oznaczonymi jako dziatki o nr: 3665, 3717, 3738, 3740, 3741 obreb 0011 Chwarzno-
Wiczlino, na cele budowlane dla wykonania robot budowlanych w uzgodnionym zakresie,

Zup. PW{MSTA
Ark agil ’éeci ak

N, NIK WYDZIALU
Otrzymujg:
1. Adresat;
2. UlU - a/a. (165873/2020, 188693/2020, 1541/2021)
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI sp.zo.0.

— - I HRZAD MIASTE CDYNI
fiydzlat Architektoniczno-Budowlaay
Aboty | R LI H ol 4 . &% Kt

80-336 GDANSK, UL. CZYZEWSKIEGO 38/1

Uagodleeciece ml&‘O/wM;.du.ZELU
WK g, ;;aoa.z,g odemac do neda

REGIONALNE CENTRUM INFORBATYKI

GOYMIA

e, ,?53 Q.. Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
- D D ho Ul. Strazacka 2-8
")) ...20?.1.02 3 81-660 Gdynia

Nasz znak:

Dotyczy: budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Porozynskiego w Gdyni

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.0., dziatajgc z upowaznienia
Inwestora. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia, - na podstawie
art. 32 oraz art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz.
U. 2020r. poz. 1333) zwraca sig z prosbg o:

uzgodnienie trasy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami w
ulicy Porozyriskiego w Gdyni na terenie dziatek o numerach: 3741, 3740, 3738,
3717, 3665 obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino

Ww. dziatki sg objete MPZP i w catosci znajduja sie na terenie oznaczonym jako 235 KD-D 1/2 —
uchwata nr XXXI111/835/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeéci dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w
Gdyni, rejonu ulic Wiczlirskiej, Chwarznieriskiej i A. Krausego.

Osoba do kontaktu:
Anna Trawicka — tel. 797 720 444
Jan Magnowski — tel. 501 819 630

Z powazaniem,
L e A S

L E

i (! 1,w‘5&"

T,

W zataczeniu: 2\ G
1) 2 egz. projektu zagospodarowani ‘ ;

mBank Telefon. ... ..o e 506-992-220
Konto Nr 02 1140 2004 0000 3202 7608 7740 Serwis internetowy.................. www.telsystem_com.pl
NIP 584-03-05-342 E-mail ..ol info@telsystem.com.pl

KRS 0000035328 Sad Rejonowy Gdarisk

®
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PREZYDENT MIASTA GDYNI Gdynia, dn. 30.03.2021r.

Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Znak sprawy: PNU.6630.164.2021.KK

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE]J

zakonczonej w dniu 30.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

1. sie¢ wodociggowa

Przedmiot narady: . . A .
v 2, sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:| Benedykta Porozyniskiego

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZAC) TELSYSTEM SP. Z
Whioskodawca:| 0.0.
ul. Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdarisk

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC)!
Inwestor: SPOLKA Z 0.0. W GDYNI
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

Przewodniczacy:| Krystyna Pawlikowska - Geodeta Miasta

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 15.03.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyijnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. - b / . Imig | nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |CENTRUM INFORMATYCZNE Uzgodniono pozytywnie Eryk Turzyniski

TASK,

ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk
elektroniczny

2 |ENERGA OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Przemystaw Rozynski
ODDZIAL W GDANSKU
Zaktad Dystrybucji Gdynia,
ul. Morska 118,

81-225 Gdynia
elektroniczny

Uzgadniam z uwagami:

Istniejacy i projektowang sie¢ energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z
norma.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢
metodq uniemoiliwiajacy powstanie awarii i pod nadzorem naszego
pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacj3.

W przypadku pracy sprzetem o wysokim wysiegu zachowac¢
bezpieczng odlegtos¢ od przewodéw linii napowietrznej.

Zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5m od ustojéw stupdw linii napowietrznej.

Dokument wygenerowat(a): Krystyna Kierzkowska, dn. 30-03-2021 11:22:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko adpowiednim programem
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Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw prébnych w celu

=1

PNU.6630.164.2021 k.

Gazownia w Gdyni,
ul. Zeromskiego 18,
81-346 Gdynia
| elektroniczny

. yWINIT
ustalenia doktadnej trasy sieci elektroenergetycznej. W miejscach (RLy o N : IJ‘
kolizji projektowanej sieci wodociggowej oraz siecl kanalizacji At ArCVERL S B :'t
sanitarnej z istniejagcymi kablami, kable te ostoni¢ przepustami bitn < ':“’__:;
dwudzielnymi. =
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowac zgodnie \
z normg SEP-E-004. W miejscach wystgpowania istniejgcych kabli
energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.
Nie wyklucza si¢ istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen
podziemnych. Przy wykonywaniu robdt napotykane urzgdzenia
energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢
porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczeristwa,
' Zabezpieczenie, ostoniecie istniejgcej sieci i odbywa sig kosztem i
staraniem inwestora ksztattujgcego teren. W przypadku wystapienia
kolizji, koszty przebudowy sieci energetycznej ponosi Inwestor
niniejszego zadania.
ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uzgodniono pozytywnie | Jan Mazur
0.0, bez uwag
ul. Rzemieslnicza 17/19,
81-855 Sopot
elektroniczny
| POLKOMTEL Uzgodniono pozytywnie | Pawet Taraska
INFRASTRUKTURA SP. Z20.0. |
ul. Konstruktorska 4,
02-673 Warszawa, i
Rejon Utrzymania Sieci i
ul. Hutnicza 42 |
81-061 Gdynia I
elektroniczny
REGIONALNE CENTRUM Uzgodniono pozytywnie Eugeniusz Piotrowski
INFORMATYKI GDYNIA Brak uwag.
ul. Strazacka 2-8,
81-660 Gdynia
elektroniczny
VECTRA INVESTMENTS SP. Z Uzgodniono pozytywnie Jakub Kacynel
0.0.5.). Zakres nie dotyczy infrastruktury firmy Vectra |
Al. Zwyciestwa 253 |
81-525 Gdynia '
elektroniczny |
NETIA S.A. - Okreg Péinocny Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osciecki
ul. Arkoriska 6/A4, |
80-387 Gdansk
elektroniczny
OKREGOWE Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Markiewicz
PRZEDSIEBIORSTWO BEZ UWAG
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z i
0.0. |
ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia
elektroniczny
POLSKA SPOKA Uzgodniono pozytywnie Dominik Gradecki
[ GAZOWNICTWA 5P. 2 0.0. Uzgodniono - bez uwag
ODDZIAt W GDANSKU,

10 | PRZEDSIEBIORSTWO

i KOMUNIKACH

Uzgodniono pozytywnie

Jarostaw Przybysz

Dokument wygenerowat(a): Krystyna Kierzkowska, dn. 30-03-2021 11:22:43
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TROLEJBUSOWEI SP. Z 0.0.
ul. Zakret do Oksywia 1,

| 81-244 Gdynia

| elektroniczny
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PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACII
SPZ0.0.,

ul. Witomiriska 29,

81-311 Gdynia

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Trasa bez uwag. Projekt budowlany uzgodnié w PEWIK.

Maria Kocon

12

ORANGE POLSKA S.A.
ul. Pitsudskiego 63a,
10-449 Olsztyn

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

WYDZIAL INWESTYCJI UM
GDYNIA

Zarzadca Drogi,

sie¢ kan. deszczowej,

al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
zgodnie z uzg

Maciej Kotodziejski

14

WYDZIAL ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANY UM GDYNIA
al. Marszatka Pitsudskiego
52/54

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

szczegbtowa analiza zgodnosci rozwigzar projektowych z przepisami
odrebnymi na etapie zgtoszenia bgdz p.n.b.

Hanna Netzel-Biatecka

15

WYDZIAL INWESTYCJI UM
GDYNIA,

Referat Przygotowania
Inwestycji

al.Marszatka Pitsudskiego
52/54,

Gdynia

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
jezeli w przypadku przystgpienia przez Gmine Miasta Gdyni do
budowy, przebudowy lub remontu drogi nastapi koniecznoséé
przetoZenia sieci bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia,
koszt ich przetozenia ponosi whasciciel (zgodnie z art. 39 ust, 5 ustawy
o drogach publicznych Dz. U. 2020.470)

Elzbieta Guzinska

16

WYDZI|AL INWESTYCII UM
GDYNIA,
Zarzadca Drogi,

81-382 Gdynia
elektroniczny

al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, |

Uzgodniono pozytywnie
Zgodnie z uzgodnieniem

Elzbieta Poniecka

17

MULTIMEDIA POLSKA S.A.
ul. T. Wendy 7/9,

81-341 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Mitosz Kobusinski

18

WYDZ. GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI |
GEODEZJI -

Zespdt Uzgadniania
Dokumentagji Projektowej
al.Marszatka PHsudskiego
52/54

Gdynia

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krystyna Kierzkowska

UPC POLSKA SP. Z 0.0.
Biuro Regionalne Gdarisk,
ul. Jana 2z Kolna 11
80-864 Gdansk

Uczestnik nieobecny na naradzie

20

LIMES S.C.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdarisk

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Krystyna Kierzkowska, dn. 30-03-2021 11:22:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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ul. Marynarska 12,
02-674 Warszawa,
Rejon Sieci,

ul. Kotobrzeska 14,
80-394 Gdansk
elektroniczny

21 | T-MOBILE POLSKA S.A.

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Rafat 'Wodbwi nskit
Al Archilieh
Maiyiaia

SPYN:

L 2 acdd
BaOWL

Whioskodawca

Uczestnik nieobecny na naradzie

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWANIA |
REALIZAC)! TELSYSTEM SP. Z
0.0.

|
4

052fot
-

e

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyltacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej:

Zup. PREZATINTA MIAsTA

mgr iz Kz

P

4

"

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 2052). W my3l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady

koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich

urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2 2020r. poz. 2052) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys$l art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 2052).

Dokument wygenerowat(a): Krystyna Kierzkowska, dn. 30-03-2021 11:22:43
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PREZYDENT MIASTA GDYNI

8:-382 Gdynia, al. Marszalka Pilsudskiego 52/54

UIU.7010.5.675.2020.KO Gdynia, dnia 26.11.2020 r.
(za potwierdzeniem odbioru)

POSTANOWIENIE
O ODMOWIE WSZCZECIA POSTEPOWANIA

Dzialajac na podstawie art. 6la § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku, zlozonego w dniu 29.10.2020 roku, przez inwestora: Przedsigbiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z o.0. w Gdyni, 81-311 Gdynia, ul. Witominska 29, ktérego reprezentuje
pelnomocnik: Anna Trawicka, o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogowym
obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,

postanawiam
odmowi¢ wszczgeia postgpowania o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie sieci wodociggowe;j
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, na dz. nr 3665, 3717, 3738, 3740, 3741
obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 29.10.2020 roku inwestor, za posrednictwem petnomocnika, wystapit
0 wydanie zezwolenia na zlokalizowanie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym, na dz. nr 3665, 3717, 3738, 3740, 3741 obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino.
Brak jest podstaw do wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na lokalizacje
w pasie drogowym ww. obiektdw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, poniewaz ww. dzialki nie znajduja si¢ w pasie drogowym
drogi publicznej, w zwiazku z czym nie ma zastosowania art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 1. poz. 470 z p6zn. zm.), na podstawie ktérego
zarzadca wydaje taka decyzje.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie sluzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego, 80-824 Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za posrednictwem Prezydenta

Miasta Gdyni, w terminie 7 dni od dnia doreczenia. Zup. PREZ wy/

oWy

Otrzymujg:
1. Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, 81-311 Gdynia, ul. Witomiriska 29, za posrednictwem
petnomocnika pani Anny Trawickiej, 80-336 Gdanisk, ul. Czyzewskiego 38/1;
2. UlU-afa (165873/2020)

Stronalzl

Safpe OF- A2, 2020
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PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszalka Pitsudskicgo 52/54
tel: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 96; e-tnail: umgdynia@gdynia.pl; www gdynia.pl

PNZ.6125.24.2021 PNa Gdynia, dnia 11.03.2021r. |
za dowodem doreczenia

DECYZJA Nr 82021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.) oraz art. 5 ust 1, art. 11 ust 1, 4 i art.
12 ust 1,2,3,4,6,7,14 ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j.
Dz.U. z 2017 poz. 1161 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Telsystem Sp z 0.0. w
sprawie wyltaczenia z produkcji rolniczej nieruchomosci polozonych w Gdyni przy ul. B.
Porozynskiego oznaczonych jako dziatka nr 3741 o pow. 0,1639 ha, EVI obreb 0011
Chwarzno-Wiczlino zapisanej w KW nr GD1Y/00080153/9, dziatka nr 3738 o pow. 0,1313
PsVI, obrgb 0011 Chwarzno-Wiczlino zapisanej w KW nr GD1Y/00089503/1, oraz dziatka nr

3740 o pow. 0,0228 ha RV, LVI, obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino zapisanegj w KW nr
GD1Y/00090203/8.

Prezydent Miasta Gdyni dzialajacy jako starosta wykonujacy zadania z zakresu
administracji rzgdowej
orzeka

1. Zezwalam na wylaczenie z produkcji na cele nierolnicze (budowa sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej) gruntéw rolnych pochodzenia organicZnego, w klasie bonitacyjnej
LVI w czesci o pow. 0,0200ha potozonej w Gdyni, obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino przy
ul. B.Porozynskiego, w granicach dziatki nr 3741 o powierzchni 0,1639 ha, zapisanej w
KW nr GD1Y/00080153/9.

2. Zezwalam na wylaczenie z produkcji na cele nierolnicze (budowa sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej) gruntéw rolnych pochodzenia organicznego, w klasie bonitacyjne;j '
PsVI w czesci o pow. 0,0200ha potozonej w Gdyni, obrgb 0011 Chwarzno-Wiczlino przy
ul. B.Porozynskiego, w granicach dzialki nr 3738 o powierzchni 0,1313 ha, zapisanej w
KW nr GD1Y/00089503/1.

3. Z tytulu powyzszego ustalam wtlascicielowi oplate roczna lacznie (od pow. 0,0400ha ), od
nieruchomo$ci wymienionej w pkt 11 2 decyzji, w wysokoéci 349,74 zt (slownie: trzysta
czterdziesci dziewigé zlotych 74/100), stanowiaca 10% naleznosci zgodnie z art. 12 ust.7
powyZszej ustawy. |

4. Zwalniam wnioskodawce z wniesienia jednorazowej naleznosci z tytulu wylaczenia z -
produkcji rolniczej gruntéw wymienionych w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji.

5. Zobowiazujg¢ wiasciciela gruntu do wnoszenia oplaty, o ktérej mowa w pkt 3 niniejszej
_decyzji, przez okres-10 lat w terminie do dnia 30 czerwca kazdego-roku, poczawszy-od 2021
do 2030 roku, na konto Wojewddzkiego Biura Geodezji i Terenéw Rolnych
w Gdansku Bank PKO BP S.A. - konto nr 79 1020 1811 0000 0602 0312 5069. Ustalone
optaty nie uiszczone w terminie podlegaja Sciagnigciu w trybie postgpowania egzekucyjnego w
administracji.

CuPT- '{{ 0% 72021,




2 READ MIASTA GUYNT
AP AFCRA% RN czno- Budowiee:
o AT Pl dskiugo SR/
6. Umarzam postepowanie w sprawie wylaczenia z produkeji rolniczej gruntéw wthorzbrig'zch{?m b
gleb pochodzenia mineralnego, w klasie bonitacyjnej EVI w czesci o pow. 0,1439
nieruchomosci opisanej jako dziatka nr 3741 o powierzchni 0,1639 ha, zapisanej w KW nr
GD1Y/00080153/9.
7. Umarzam postgpowanie w sprawie wylaczenia z produkeji rolniczej gruntéw wytworzonych z
gleb pochodzenia mineralnego, w klasie bonitacyjnej PsVI w czesci o pow. 0,1113
nieruchomo$ci opisanej jako dziatka nr 3738 o powierzchni 0,1313 ha, zapisanej w KW nr
GD1Y/00089503/1. .
8. Umarzam postepowanie w sprawie wylaczenia z produkcji rolniczej gruntéw wytworzonych z
gleb pochodzenia mineralnego, w klasie bonitacyjnej RV i EVI polozonych na
nieruchomosci opisanej jako dziatka nr 3740 o powierzchni 0,0228 ha, zapisanej w KW nr
GD1Y/00090203/8.

W przypadku zbycia gruntéw wylaczonych z produkeji na podstawie niniejszej decyzii,
obowiazek uiszczania oplat rocznych przechodzi na nabywce. Zbywajacy zobowiazany jest
powiadomi¢ o tym nabywceg i zawiadomi¢ Wojewddzkie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych
w Gdansku oraz Prezydenta Miasta Gdyni, zalaczajac dokument potwierdzajacy zmiane
wiasciciela.

Jezeli osoba, ktéra uzyskata zezwolenie na wylaczenie gruntéw z produkcji, w okresie 2
lat zrezygnuje w calosci lub w czesci z uzyskanego prawa do wylaczenia gruntéw z produkcji
rolniczej, otrzymuje zwrot naleznodci, jaka uiécita, odpowiednio do powierzchni gruntéw
niewylaczonych z produkcji.

Zwrot uiszczonej nalezno$ci nastgpuje w terminie do 3-ch miesiecy, od dnia zlozenia
takiej rezygnacji. W razie zbycia gruntu, co do ktérego wydano decyzje a nie wylaczono jeszcze
z produkcji rolnej, obowiazek uiszczenia ustalonych oplat ciazy na nabywcy, ktory wylacza grunt
z produkcji.

W razie zbycia gruntu wylaczonego z produkcji, obowiazek uiszczenia oplat przechodzi
na nabywce.

Zbywajacy jest obowiazany uprzedzi¢ nabywce o tym obowiazku.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1, 4 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
wylaczenie gruntéw z produkcji na cele nierolnicze, moze nastapi¢ jedynie na podstawie
decyzji okreSlajacej warunki tego wylaczenia, wydanej przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe. Na podstawie art. 5 ust.] w/w ustawy wilaSciwym organem w sprawach ochrony
gruntéw rolnych jest starosta.

Pismem z dnia 12.02.2021r. wptynal wniosek firmy Telsystem Sp z 0.0. w sprawie
wylaczenia z produkcji rolniczej nieruchomosci potozonych w Gdyni przy ul. Porozyfskiego
oznaczonych jako dziatka nr 3741 o pow. 0,1639 ha, EVI obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino
zapisana w KW nr GD1Y/00080153/9, dziatka nr 3738 o pow. 0,1313 PsVI, obreb 0011
Chwarzno-Wiczlino zapisana w KW nr GD1Y/00089503/1, oraz dziatka nr 3740 o pow.
0,0228 ha RV, LVI, obrgb 0011 Chwarzno-Wiczlino zapisana w KW nr GD1Y/00090203/8.
-Przedmiotowe nieruchomo$ci znajduja si¢ na terenie dla ktérego obowiazuja ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przesttzennego czesci dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,
rejon ul. Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i Krauzego uchwalonego uchwata nr XXXII1/835/17
Rady Miasta Gdyni z dn. 28.06.2017r. Zgodnie z w/w planem dziatki znajduja si¢ w strefie
planistycznej oznaczonej symbolem 235 KD-D % - droga publiczna dojazdowa -
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ul. B. Porozynskiego. Wedlug opinii 0 pochodzeniu gleby uprawnionego klasyfikatora
gruntéw Jarostawa Osijewskiego z dnia 09.02.2021 na czeSci gruntdw o pow. lacznej okoto
400m? dziatek oznaczonych jako nr 3741 i 3738 obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino stwierdzono
wystepowanie gleb pochodzenia organicznego. Na pozostatej czeSci w/w dzialek oraz dzialki
nr 3740 obrgb 0011 Chwarzno-Wiczlino, zgodnie z w/w opinig stwierdzono wystepowanie
gleb pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z art. 11 ust.1 cyt. ustawy wylaczenia z produkcji roiniczej w drodze decyzji
wymagaja grunty zaliczane do klasy £ VI i PsVI pochodzenia organicznego.

Zgodnie z uzgodnieniem wydanym w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
02.02.2021 na przedmiotowych dziatkach bedacych wlasnoscia Gminy Miasta Gdyni,
planowana jest budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjne;.

Zgodnie z art. 12 ust 6 ustawy nalezno$¢ pomniejsza si¢ o warto$¢ gruntu, ustalona wg
cen rynkowych w danej miejscowosci w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wylaczenia
tego gruntu z produkcji. Poniewaz warto$¢ gruntu w tym rejonie Gdyni — wul
B.Porozynskiego, wynoszaca okolo 200 zl/m?, znacznie przewyzsza naleznos¢ z tytulu
wylgczenia z produkcji rolniczej, wlasciciel zostaje zwolniony z obowigzku uiszczenia
jednorazowej naleznosci.

Do obliczenr przyjeto powierzchnie gruntu EVI i PsVI faktycznie wylaczona z
uzytkowania rolniczego, tj tacznie 0,0400ha oraz réwnowarto$¢ gruntu w/g cen rynkowych
t.j. 80 000 zt (tj. 200 zt za 1 m?) oraz zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy za grunt stanowigcy
uzytek klasy £.VIi PsVI przyjeto nalezno$¢é w wysokosci 87 435zbha tj. 8,74 zt/m>.

Biorac pod uwagg powyzsze, orzeka si¢ jak w sentencji.

Decyzja zwolniona jest z oplaty skarbowej na podstawie zalacznika do ustawy z dnia
16.11.2006r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.).

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy ktdrej strona nabyla prawo, moze by¢
w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktory ja wydal, jezeli przepisy szczegblne nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny interes strony;
przepis art. 154 § 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo zlozenia odwolania (2 egz.) do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk, za posrednictwem
Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do ziozenia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U. 2020r. poz. 2052) wlasciciel lub wiadajacy gruntem jest zobowiazany w okresie 30 dni
zglosi¢ wlasciwemu staroscie wszelkie zmiany danych objete ewidencja gruntow i budynkow,
liczac od dnia powstania tych zmian.

0 — o TR |
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Telsystem Sp z o.0.
Ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Gmina Miasta Gdyni
Reprezentowana przez Naczelnika
Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji

Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

W zalaczeniu przesylamy decyzjg nr 8/2021 z dnia 11.03.2021 o wylaczeniu
gruntu z produkecji rolniczej dzialek potozonych w Gdyni przy ul. B.Porozyniskiego

Decyzja uprawamacnia si¢ po uplywie 14 dni od daty otrzymania (liczac od
nastepnego dnia po dacie odbioru decyzji) . W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sig¢ prawa do zlozenia odwolania wobec organu administracji publiczne;j,
ktéry wydat decyzjg. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Niniejszy dokument wraz z wykazem zmian gruntowych sporzadzonym
przez geodete¢ na zlecenie wiasciciela gruntu oraz decyzja o pozwoleniu na budowe jest
podstawa do zlozenia wniosku w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji —
Referacie Katastru Nieruchomosci o zmiane uzytku w ewidencji gruntow.

Zal.l
Decyzjanr 8/2021

PNZ a/a
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/ / Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizadji spétka z 0.0.
| I[ELSYSTEM. o i
Y - J ® 80-336 Gdanisk
| ;I 2 ’ Tyt. rysunku: Rys 1
| J . . ys. nr
, i Rysunek lokalizacj TS.411-PB-038-P
! -
| | J [nazwa projekeu: s X . . . " N N
_j e pre Budowa sieci wodociggowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 Skala: -
3 w ul. Benedykta Porozyriskiego w Gdyni Data: 02,2021
! s projeKtowata: - - Uprawmienia: T upr.; podpis: A |
mgr inz. Maja Kos | w spegjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16 /R}
i opracowat: uprawnienia: nr upr.: podpis: Ll ) B
mgr inz. Jan Magnowski - [\l “‘{"}i«
fsprawdzit: uprawnienia. upr.: poapis:
| inz. Stawomir Szurman| W Spec. urzadzen i inst. sanitarnych 287/Gd/2002 \S/bv
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