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SST- 01 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
w ulicy Benedykta Porozynskiego w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy
Benedykta Porozynskiego w Gdyni.

Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, w ktérych wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Zakres robét obejmuje:

KANALIZACJA GRAWITACYJNA
e Siec¢ kanalizacji grawitacyjnej DN200 kamionka
e Studnia betonowa DN1200
WODOCIAG
e sie¢ wodociggowa @110 PE
e Hydrant podziemny DN80 PN16 wraz z armaturg i ksztattkami
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
I ST-00. Dodatkowo definiuje sie nastepujgce okreslenia:

Kanalizacja sanitarna_ - sie¢ rurociggéw stuzgcych do przesytania sciekéw bytowych wraz
z obiektami inzynierskimi;

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale sanitarnym, przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanalizacji;

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych co 50-70 m;

Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika;

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej;

Wiaz _kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzenh kanalizacyjnych;

Kineta - wyprofilowany element w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw;

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej;

Wodocigg — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do
przewoddw rozdzielczych i zaopatrujgcy ludnos$c¢ i przemyst w wode;

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, zawory,

Potgczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujgcy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattkg;

Potgczenie doczotowe — potgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow;

Potgczenie mechaniczne — potgczenie za pomocg ztgczki naprawczej (zawierajgcej element
zaciskowy);

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi kanatu sanitarnego lub wodociggu;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem sanitarnym lub wodociggiem.
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1.5. Wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.

2.2. Odbioér Materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Materiaty dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu Materiatdw: pekniecia, ubytki,
Zgniecenia).

2.3. Wymagania szczegoélne

2.3.1. Rury polietylenowe PE

Wymagania
Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie Robdt powinien byé zgodny z normg
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i spetniac¢ nastepujgce kryteria:
o Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,
e Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg byc¢ gtadkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,
Cisnienie nominalne PN 16, SDR 11, PE100
do wodociggu rury jednowarstwowe z ksztattkami systemowymi,
Gestos¢ = 930kg/m3,
Materiat musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie,
Materiat sieci wodociggowej musi posiada¢ atest higieniczny, wydany przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny i posiada¢é Ocene
Higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
¢ Rury powinny znajdowac¢ sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie,
o Wymagana gwarancja: min. 36 miesiecy.

Montaz

Montaz instalacji z tworzyw sztucznych wedtug wytycznych producenta, zgodnie z p.5.3.1..

2.3.2.  Rury z kamionki
Wymagania

Materiat rur i ksztattek kamionkowych, uzywanych w trakcie Robo6t, powinien by¢ zgodny

z odpowiednimi Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:

e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,

e powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg by¢ gladkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,
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e rury, ksztattki, dodatki powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian
obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej,

o wytrzymatos¢ na zgniatanie rur powinna wynosi¢ minimum 40 kN/m (uktadanie w
wykopie otwartym)

e rury obustronnie glazurowane,

e rury wykonywane w wykopie otwartym tgczone kielichowo z uszczelkg zintegrowang
kauczukowo-elastomerowa.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowacC rury i ksztattki
kamionkowe wg normy PN-EN 295 lub réwnowaznej. Rury i ksztattki powinny posiadac
Aprobate Techniczng Instytutu Drég i Mostéw do stosowania w ciggach komunikacyjnych.

Montaz
Montaz kamionkowych rurociggéw grawitacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i wytycznymi producenta, opisanymi w p. 5.3.2. niniejszej ST.

2.3.3. Studzienki betonowe prefabrykowane

Wymagania

1.
2.

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1917:2014,

Studzienki weztowe DN1200 nalezy budowac jako studzienki prefabrykowane betonowe,
wodoszczelne W-8, mato nasigkliwe nW <4%, mrozoodporne F-150.

Elementy studzienek prefabrykowanych stanowig:

— podstawa studni (beton klasy nie nizszej niz C35/45), w tym:

e prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowang kinetg, w ktérej
zamontowano przejscia szczelne, ze zlgczem na uszczelke
elastomerowg;

e spocznik;

- komora robocza studni ze zlgczem na uszczelke elastomerowg, beton klasy
C35/45; wysokos¢ komory roboczej w studniach gtebszych niz 2 m - nie
mniejsza niz 2,0 m;

—  zwienczenie studni (beton klasy nie mniej niz C35/45), w tym:

e podstawa wtazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wtaz
kanatowy ¢ 600, stuzgca do osadzenia zeliwnej ramy wiazu;

— potgczenia kregdbw za pomocg wmontowanych fabrycznie uszczelek
elastomerowych;

— drabinki ztazowe ze stali nierdzewnej powlekane tworzywem sztucznym.

Montaz
Montaz studzienek betonowych zgodnie z p. 5.3.4.

2.3.4. Stopnie/drabinki ztazowe do studni

Wymagania
Materiat — stal nierdzewna, powlekana tworzywem sztucznym.

Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci winny byc¢
osadzone w Scianach komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych, pod wtazami,
w uktadzie drabinkowym.

Wykonawca zaméwi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi
zgodnymi z wymaganiami.

2.3.5. Wiazy do studzienek

Wymagania

e Zgodnos¢ z normg PN-EN 1917,
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o Wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 (40 Mg) z logo PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.,
wokot wlazow nalezy wykona¢ koperte o wymiarach 1,0x1,0m z betonu lanego
zbrojonego.

Montaz
Montaz wtazow zgodnie z p. 5.3.6.

2.3.6. Zasuwy odcinajgce z migkkim doszczelnieniem

Wymagania
e zgodnos¢ z normg PN-EN 1074,
e korpus i klin z zeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg
PN-EN 1563:2000,
klin zasuw nawulkanizowany powtokg elastomerowg z atestem PZH,
potrojne uszczelnienie dfawic,
wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, tozyskowane,
uszczelnienie wrzeciona: skutecznie zabezpieczajgce przed kontaktem z wodg, ztozone
z systemu (min. 3) uszczelek o-ringowych wykonanych z gumy NBR,
Sruby tgczgce Srube z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,
e nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwo$cig wymiany,
e zabezpieczenie antykorozyjne zywicg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500
mikronow odporne na przebicie elektryczne 3kV,
e zigcza gwintowane gwintem wewnetrznym ,rurowym?”,
zasuwy przy catkowitym otwarciu — bez przewezen przeptywu w miejscu zamkniecia
(réwnoprzelotowa Srednica otworu jest rowna srednicy nominalnej),
odlany symbol zeliwa, cisnienie robocze i symbol producenta,
zgodno$¢ konstrukcji z normg PN-EN 545:2010,
temperatura robocza: przynajmniej do 40°,
wzmocnienie prowadnicy klina uniemozliwiajgce jego przechylenie sie oraz odcigzajgce
wWrzeciono,
trzpien ze stali nierdzewnej klasy A4 z gwintem walcowanym na zimno,
Sruby ze stali nierdzewnej klasy A4, wypuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,
klasa szczelnosci zamkniecia: A wg PN EN 1074 — 1 do 6:2002,
korpus dwuelementowy potgczony w sposob rozbieralny srubami ze stali nierdzewnej
klasy A4, wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie (bez gniazda),
e wymagana gwarancja: min. 24 miesigce.

Zasuwy powinny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie, posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym ,B” oraz posiada¢ oznakowanie
odnosnie producenta Srednic materiat i ciSnienia na odlewie.

Montaz
Montaz zasuw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

2.3.7. Ksztattki kotnierzowe

Wymagania
e ciSnienie nominalne PN10
e kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 lub PN16
o zeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewngtrz) poprzez pokrycie Zzywicg
epoksydowa, certyfikat GSK Ilub réwnowazny dokument wystawiony przez innag,
niezalezng jednostke badawczg
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minimum 5-letni okres gwarancji
2.3.8.  Obudowy teleskopowe do zasuw

Pret kwadratowy i rura wykonane ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normg PN-EN
10240:2001,

tacznik dolny z zeliwa sferoidalnego zgodnie z normg PN-EN 1563:2018-10,

Kotpak z zeliwa szarego zgodnie z normg PN-EN 1561:2012, klasy nie nizszej niz
GG20,

Obudowa oraz pokrywy wykonane z PE,

Sruby ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normg PN-EN 10240:2001,

Zawleczki ze stali nierdzewnej klasy A2,

Kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potgczone w sposéb
uniemozliwiajgcy przypadkowe roztgczenie,

Wymagana gwarancja: min. 24 miesigce.

Obudowy teleskopowe do zasuw powinny znajdowaé sie w ciggtej ofercie katalogowe;j
producenta jako wykonywane seryjnie, byC oryginalne producenta zasuwy i posiadaé jego
oznakowanie oraz powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym zsunieciem sie wrzeciona
zasuwy, posiada¢ oznakowanie srednic i dlugosci (moze by¢ w formie naklejki).

2.3.9. Hydranty podziemne

Wymagania:

Max. cisnienie robocze: 1,6 MPa,

Wykonanie z zeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg
PN-EN 1563:2018-10,

Zgodnos$¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545:2010,

Jednolity odlew korpusu,

Z odlanym symbolem Zeliwa, cisnieniem roboczym i symbolem producenta,

Wewnetrzna i zewnetrzna powtoka antykorozyjna z zywicy epoksydowej (zewnetrznie
dopuszcza sie emalie), minimalna grubos$¢ warstwy 250 pm, jakos¢ poswiadczona
certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub rdGwnowaznym, wydanym przez niezalezng
instytucje, potwierdzajgcym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci powiok
lakierniczych,

Dodatkowo gtowica i cokdt hydrantu nadziemnego zabezpieczone przed promieniami
uv,

W hydrancie nadziemnym kolumna gruboscienna rura stalowa ocynkowana i
zabezpieczona przed promieniami UV,

Wrzeciono ze stali szlachetnej chromowanej, z gwintem walcowanym na zimno,
Nakretka wrzeciona, tuleje i koncowki trzpieni z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo (Zn39),

Sruby ze stali nierdzewnej klasy A2,

Kotnierz przytaczeniowy: przystosowany do stojaka hydrantu zgodnego z PN-M-
51154:2015-04, urzadzenie wyposazone w deflektor zanieczyszczen (zabezpieczenie
przed wtornym zanieczyszczeniem sieci) - manszeta wykonana z EPDM lub kauczuku
bezposrednio przy kotnierzu,

Uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej
do warunkow pracy, osadzone w odpornym na korozje materiale,

Podwadjne zamkniecie,

Klasa szczelnosci zamkniecia: A wg PN-EN 1074-6:20009,

Certyfikat CE na gotowy produkt,

Atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajgcg instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestéw,
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e Swiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo — Badawczego  Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie lub innej odpowiadajgcej instytucji UE,
¢ Wymagana gwarancja: min. 24 miesigce.

Hydranty powinny znajdowaé sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie, posiada¢ oznakowanie Symbolem CE uzupetnione numerem jednostki notyfikujgce;j,
posiada¢ oznakowanie producenta na odlewie, oznakowanie srednicy, cisnienia PN, materiatu.

Montaz zgodnie z normg PN-EN 1074-6:2009.

2.3.10. Materiaty izolacyjne

Wymagania
Przewody z rur wymagajgcych stosowania zabezpieczeh antykorozyjnych winny
posiadaé powtoki fabryczne.

2.3.11. Betony

Wymagania
Wszelki zakupiony w wytworni beton powinien by¢é wytworzony i transportowany zgodnie ze
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantowaé jego nalezytg jakosc.

Wykonawca powinien uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru dla zZrodta dostawy gotowych
mieszanek betonu oraz udokumentowaé, ze zakiad dostarczajgcy mieszanki ma aprobate
niezaleznej instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Umowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw nawierzchni drogowej oraz do
wykonania robét ziemnych nalezy wykorzystaé sprzet wymieniony ponizej i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:

bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne,
tablice ostrzegawcze,

oznakowanie pionowe (znaki drogowe).
spycharki,

zgarniarki,

koparki,

tadowarki,

frezarki,

Zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe (samowytadowcze, wywrotki, skrzyniowe),
mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,
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sprezarki powietrza,

niwelator,

sprzet do zageszczania nasypoéw (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
narzedzia.

Do wykonania Robdét montazowych nalezy wykorzystac sprzet wymieniony ponizej i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

samochad skrzyniowy,

zuraw samochodowy,

podnosénik widtowy,

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,
tasma miernicza,

szlifierka katowa,

podbijaki drewniane do rur,

wciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

betoniarka,

sprzet do zgrzewania rurociggow,

zamkniecia mechaniczne Ilub do zamykania kanatéw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania rurociggéw,
urzgdzenia do przewiertow,

e geodezyjny sprzet pomiarowy,

e sprzet reczny, narzedzia.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez danych producentéw i dostawcéw stosowanych materiatow.

4.2. Wymagania szczego6ine

4.2.1. Transport rur do budowy przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

Rury polietylenowe PE

Przewiduje sie przew6z Materiatdw i urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na
Teren Budowy. Materialy przewozone winny by¢ rozmieszczone na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem Ilub przesuwaniem, uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu, jak sruby, tancuchy itp., zarysowaniem.

Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.

Szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Rury z tworzyw sztucznych produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych.
Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury mogg by¢ rozwijane

bezposrednio na budowie, ze sSrodkéw transportowych.
Rury w odcinkach prostych (w sztangach) nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.
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Zwoje i pakiety rur z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone.

Sktadowanie rur
Sktadowanie na réwnym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach, w
pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Rur z tworzyw nie wolno przykrywa¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych.

Wysoko$¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekraczaé¢ 1,0 m.

Rury kamionkowe
Rury kamionkowe sg dostarczane na Teren Budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w
skrzyniach lub w paczkach powlekanych folig.

Roztadunek rur, sktadowanie na budowie, transport rur do wykopu:
Nalezy przestrzegac zasad postepowania zgodnych z wytycznymi producenta.

Pierscienie uszczelniajgce jak i manszety — zlgczki rurowe, oraz smar, powinny byc¢
przechowywane w kontenerach dostawcy, w ciemnym i chiodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszajg ich wtasciwosci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢é wyzej omawiane Materiaty brezentem, aby
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

4.2.2. Transport kregow, wtazéw kanatowych

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami Srodka
transportowego nalezy stosowac¢ przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do podktadow lub zaczepdéw na Srodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych roéwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Wtazy
kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach
po kilka sztuk i fgczy¢ tasma stalowg. Sktadowanie kregéw moze odbywaé sie na gruncie
nieutwardzonym wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie
przekracza 0.5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegoélnych stosow wyrobdéw lub pojedynczych kregdw. Sktadowanie wtazéw i stopni
ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco.

4.2.3. Transport armatury
Transport powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiedniej normie.
Armature i osprzet nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych oraz srodkéw powodujgcych korozje. Armatura, ksztaftki, ztgczki i

inne materialy (uszczelki, itp.) powinny by¢ skiadowane w sposdb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej oméwionych srodkdw ostroznosci.
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4.2.4. Transport aparatury elektrycznej, urzadzen, kabli

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych, nalezy przestrzegac zalecen ich wytworcow, w szczegolnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie, czute
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca;

e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacC i zdejmowac, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

e Zzabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablem.

4.2.5. Transport materiatow zwigzanych z budowg i odtworzeniem nawierzchni

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany nalezy
przewozi¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
I zanieczyszczeniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytwérni betonu na Teren Budowy w betoniarkach
samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej
mieszanki betonowej, zapobiegajgcych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktada¢ w pozyciji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci warstwy.

Kostki prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00. Prace montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikaciji.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz uktadanie i montaz studzienek
i armatury powinno odbywac sie w $cistej zgodnoséci z zaleceniami i instrukcjami producentow.

Wszystkie potagczenia rur powinny by¢é prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta rur.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Woytyczenie Robot

Wytyczenie robot musi by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
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Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca zapozna sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym,
wynikami badan geotechnicznych gruntu i dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy jg w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
Cigg reperow nalezy dowigza¢ do reperéw sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez geodete z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

W trakcie realizacji Robét ziemnych tawy celownicze nalezy montowaé¢ nad wykopem na
wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 — 50 m. Lawy powinny mieé
wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu
oraz kontrole rzednych.

5.2.2. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy:

Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne typu U-20 Ilub
réwnowazne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresé: ,Uwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie
wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢ oznakowanie

pionowe, wykonane za pomocg znakdéw odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase
wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Rob6t .

Przygotowac¢ nocne oswietlenie wykopu.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem, w tym na dojSciach do
poszczegolnych posesji, nalezy wykonacC przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne, kfadki i nocne o$wietlenie wykopu utrzymywaé przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.
5.2.3. Przekopy prébne

Przed rozpoczeciem Robot ziemnych nalezy wykona¢ prébne reczne przekopy, celem
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia, w tym réwniez ustalenia jego zagtebienia w
rejonach skrzyzowan.

W przypadkach watpliwych nalezy zwroci¢ sie do wtasciciela danego uzbrojenia. Wykryte
istniejgce uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

5.2.4. Wykonanie wykopow — wymagania ogolne
Wykopy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych
szalunkami ptytowymi przestawnymi. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.
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Rzedne dna wykopu powinny zgadzac sie z rzednymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
Szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje
sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie
potgczen.

Wydobyty grunt nalezy sktadowaé z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach
przylegtych do ciggéw pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego pasa terenu
0 szerokosci min. 1,0 m. Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasowg
praktykag podobnych robét, prowadzonych na terenie inwestycji, zostanie uzgodnione przez
wykonawce robot z odbiorcg nadmiaru ziemi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywaciji terenu.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz
zgodnie z zapisami w p. 1.5.6. ST-00.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do
15cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a nastepnie wykonaé podsypke z
piasku bez grud i kamieni. Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wigkszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m.

Wykopy o gtebokoéci powyzej 4,0 m nalezy wykonywaé stopniami (pietrami) z tym, ze z
kazdego stopnia powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody tak, aby nie sptywata ona na
stopnie potozone nizej.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci nie wigkszej niz
1,5 m i szerokoéci stopni 1 m.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszac
stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie mogg byé podkopywane, powstate nawisy lub
odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktdre mogg spas¢, nalezy
niezwiocznie usungc.

Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 2 m) nalezy ustawia¢ pietrowo. Wykorzystywany przy
wykopach gtebokich szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

W trakcie wykopow nalezy chroni¢ wszelki istniejgcy drzewostan, a mianowicie:

e W zasiegu rzutow poziomych koron drzew oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie nie
wolno sktadowaé ziemi z wykopdw i materiatdw budowlanych,

e na czas robot nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sasiedztwie
robot,

e prace w zasiegu rzutow poziomych koron drzew i krzewow nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowsa,

e przy korzeniach drzew w wykopie zastosowaé wykop reczny, odkryte korzenie drzew
zabezpieczac¢ przed utratg wilgoci,

e zdjetg i zabezpieczong warstwe urodzajng gleby wykorzystaé do rekultywacji po
zakonczeniu robot;
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e prace w bezposrednim sgsiedztwie drzew wykonywa¢ w miare mozliwosci w okresie
spoczynku wegetacyjnego,
e prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni.

Wszystkie wykryte w trakcie prowadzenia robét ziemnych napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob umozliwiajacy ich
eksploatacje.

5.2.5.  Wykopy liniowe pod kanaty grawitacyjne:
Roboty ziemne obejmuja:

e usuniecie gleby, ziemi urodzajnej z hatdowaniem w pryzmy,

o w przypadku wystepowania nienosnych gruntéw w poziomie posadowienia kolektora,
nalezy dokona¢ czesciowej wymiany gruntu, wybierajgc grunt na gtebokos¢ okoto 0,3 m
ponizej rurociggu, a ubytki uzupetniajgc podsypkg zwirowg z zageszczeniem,

e bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych nalezy wyprofilowaé dno wykopu
zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem.

e wykopy ciggte wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych,

e szalowanie scian wykopow wykona¢ przy pomocy szalunkéw systemowych, wyprasek
stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (Sruba rzymska). Obudowa ma
wystawaé 15,0 cm ponad powierzchnie terenu.

e reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy,
napowietrznych linii energetycznych,

e nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Z uwagi na mozliwosc
uplastycznienia gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami
opadowymi,

¢ na istniejgcych kablach zatozy¢ rury dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnien z ich
gestorami,

e zasypke wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 lub réwnowazng i
zageszczeniem jej zgodnie z norma,

o uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potgczen rur,

e wywoOz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o
odpadach), poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie —
uporzadkowanie terenu z przywrdéceniem do stanu pierwotnego.

5.2.6.  Wykopy pod obiekty sieciowe (studnie kanalizacyjne i inne)

Roboty ziemne obejmuja:
e usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej,
wymiane gruntéw nienosnych,
szalowanie wykopu,
odwodnienie wykopu w razie potrzeby,
przygotowanie podtoza do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,
zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie;
wywéz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkdéw, wynikajgcych z Ustawy
0 odpadach).

Obiekty sieciowa posadowi¢ w wykopie suchym, na podtozu oczyszczonym z korzeni, kamieni i
innych elementow mogacych elementy sieci.

Wykopy reczne wspomagaé mechanicznym transportem urobku (zurawik). Posadowione
przepompownie zasypywac ziemig (pospoétka) nie zawierajgcg kamieni, warstwami co 25 cm, z
jednoczesnym zageszczeniem do wartosci Is = 0,95.

Wykonane prace musi odebrac¢ Inspektor Nadzoru.
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5.2.7. Przygotowanie podfoza

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe uktadane bedga w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu nienosnego, Wykonawca
okresli ilos¢ i miejsca wymiany, uzyskujgc akceptacije Inspektora Nadzoru.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
e materiat nie moze byé zmrozony
¢ nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podfoza powinno by¢é wykonane do wskaznika zageszczenia |s nie mniej niz 0,98.

Podloze dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie
i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu, na odcinkach roboczych
o dtugosci min. 20 m.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezposrednio na dnie wykopu, lub
na podiozu ziemnym czy piaszczystym, koncowa powierzchnia powinna by¢ wyréwnana oraz
wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne osadzenie rury. Powinna ona by¢é wolna od
wszelkiego obcego materiatu, ktéry moégtby uszkodzi¢ rure, jej powtoke lub ostone.

W miejscach potgczen rur nalezy przygotowaé otwory na potgczenia (dotki montazowe). Dofki
montazowe powinny by¢ utworzone w materiale podtoza lub wykopanym, na powierzchni
docelowej, aby zapewni¢ jednolite podparcie kazdej rury na catej dlugosci, oraz umozliwié¢
wykonanie pofgczenia.

5.2.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie mogg spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewoddéw powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

e etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na

zlgczach,

e etap Il — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,

e etap Il — =zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym

zageszczaniem i rozbiorkg umocnienia wykopu.

Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywaC w warstwach nie przekraczajgcych 15 cm
przed zageszczeniem, do koncowej grubosci 30 cm ponad goérng powierzchnig rur.

Wystepujgce na terenie przedsiewziecia grunty piaszczyste nadajg sie do wykorzystania po
przesianiu jako zasypka.
Nie nalezy wbudowywac gruntow przemoczonych i uplastycznionych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami.
Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktory moze pracowac w tym samym czasie po
obu stronach wykopu.

Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie wodg. Aby unikngé osiadania gruntu zasypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia w wielkosci 15=0,97, natomiast pod
jezdniami Is=1,00 na gtebokosci do 1,2 m oraz co najmniej 0,97 na wiekszej gtebokosci.
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Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej
dtugosci trasy, a nastepnie zdemontowa¢ oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie

wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy usung¢ z Terenu Budowy, wywozgc na legalne wysypisko
odpaddéw i poddac¢ utylizacji.

5.3. Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz przewodéw
wodociggowych

5.3.1. Ukfadanie rur

Montaz rur z polietylenu RC, HD nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta, a takze
wedtug ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Rurociggi cisnieniowe nalezy uktadaC¢ zgodnie na rzednych podanych w Dokumentac;ji
Projektowej. tagczenie rur o tej samej $rednicy przewidziano metodg zgrzewania
elektrooporowego oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Po zmontowaniu i czesciowym zasypaniu wykopu nad rurociggami uktadaé tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza.

5.3.2.  Kolektory z rur kamionkowych

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkow, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Wszelkie rury utozone z niewtasciwym kierunkiem badz spadkiem
beda musiaty by¢ wydobyte i ponownie prawidtowo utozone.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania.

Odcinki do wykonania metodg bezwykopowg realizowa¢ rurami z kamionki przeciskowej
DN200, zgodnymi z PN-EN 295-7:2013-07 lub réwnowazng, o wytrzymatosci na zgniatanie
FN = 80 kN/m. Rury tgczone na ztgcza ze stali nierdzewnej molibdenowej z uszczelkg
zintegrowang kauczukowo-elastomerowg wg PN-EN 295-7:2013-07 Ilub réwnowazna.
Wszystkie elementy muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Odcinki przeznaczone do wykonania w wykopie otwartym realizowa¢ z rur kamionkowych
DN200, fgczonych kielichowo w systemie potgczen typu C 2z uszczelkg zintegrowang
kauczukowo-elastomerowg wg PN-EN 295-1:2013-06 lub rownowaznej. Wszystkie elementy
muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

5.3.3.  Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych

Rure przewodowg nalezy wprowadza¢ do rury ochronnej przy zastosowaniu ptdéz centrujgcych.
Na koncéwkach rury ochronnej montowa¢ podwaojne ptozy.

Koncowki rur ochronnych nalezy uszczelnic piankg poliuretanowg i manszetami
termokurczliwymi.

5.3.4. Studzienki betonowe
Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10 cm z chudego betonu —
klasy nie nizszej niz C12/15.

Studzienki powinny by¢ konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltracje wody gruntowej.
Kregi betonowe muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek elastomerowych.
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Studzienki powinny by¢ wyposazone we wlazy z zeliwa szarego klasy D400, bez zamknieg,
zawiasow i uszczelek.
Na terenach zielonych pokrywy studzienek nalezy wynies¢ 10 cm ponad poziom gruntu.

5.3.5. Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez $ciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

W przypadku wykonywania na budowie wprowadzenia rur do studni, z uwagi na wymagang
szczelno$é, nalezy szczegdlinie starannie przestrzegac instrukcji producentow rur.

Potgczenie nalezy wykonaé przez zastosowanie krééca rury, ktéry nalezy osadzi¢ w otworze
wykutym w betonie, lub powstatym w trakcie prefabrykacji elementow studni. Otwér do
wprowadzenia rury powinien mie¢ srednice zblizong do zewnetrznej srednicy rury. Dtugosé
odcinka rury znajdujgcego sie po zewnetrznej stronie studzienki powinna wynosi¢ 0,5xDN lub
0,4 m.

Po wprowadzeniu krocca, powstatg przestrzen nalezy wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowa,
odpowiadajgcg wymogom szczelnosci betonu. Nalezy zapewni¢ wiasciwe podbicie rury
gruntem, az do uzyskania petnej wytrzymatosci potgczenia ,beton — rura”.

Na osadzony w Scianie krociec dostudzienny naktada sie zlgczke, w ktérg nalezy wsungé
kolejny odcinek rurociggu.

5.3.6. Wiazy do studzienek

Studzienki betonowe:
Podstawe wtazu nalezy wypoziomowaé, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie cementowej rame
wiazu zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.

5.3.7. Oznakowanie sieci w terenie
Oznaczenia nadziemne

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu ttocznego, a tabliczki
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, w miejscach gdzie jest to wymagane.

Oznaczanie rurocigqow w ziemi tasSma lokalizacyjnag

Tasme lokalizacyjng koloru brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna”, z zatopiong
wktadkg wskaznikowa, nalezy uktada¢ na warstwie zasypki, na gtebokosci okoto 0,8 m pod
terenem, tekstem do gory. Tasma powinna by¢ ciggta, ztgczona w sposéb trwaty, z zaktadkag
1 metra. Nalezy zachowac ciggtos¢ drutu wskaznikowego w tasmie.

5.3.8. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Armatura
Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Odwadnianie sieci
Odwodnienie sieci bedzie sie odbywac przez zamontowane hydranty nadziemne i podziemne.
Hydranty wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Skrzynki do zasuw

Nalezy instalowac skrzynki z zeliwa szarego.

Teren wokot skrzynek ulicznych, zasuw odcinajagcych i hydrantow nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

Bloki oporowe
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Bloki oporowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane lub wykonywane na miejscu z betonu
C12/15. Bloki nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami, a
takze na zmianach kierunku przewodow.

Blok oporowy powinien byé tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C6/8.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Miedzy rure sieci wodociggowej, a blok oporowy nalezy zatozyé
przektadke z papy bitumicznej lub folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.4. Czyszczenie rurociggéow

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggdw powinny by¢ oczyszczone
catkowicie w taki sposob, aby usungé wszelki olej, piasek oraz inne niszczace materiaty.

5.5. Préby hydrauliczne

Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego
petnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia prob na odcinku rurociggu.

Srodki ostroznosci przed probami rurociagow

Przed prébami cisnieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnic, ze jest on umocowany
odpowiednio i parcie od tukow, kolan, odgatezien i koncow rur jest przenoszone na staty grunt
lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio potgczonymi
Slepymi kotnierzami.

Proby szczelno$ci dla kanatéw grawitacyjnych
Po zmontowaniu kanatow i pozostawieniu odkrytych zigczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Proby szczelnosci powinny obejmowac:

o Eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekow z przewodu do gruntu,

¢ Infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacije.

Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu wodg. Czas proby
wynosi 30 minut, w tym czasie:

- ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,

- infiltracja wéd gruntowych do kanatu powinna wynosic¢ 0,0.

Proby nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610:2015.

Inspekcja kanatowa TV kanatéw grawitacyjnych
Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych na danym odcinku robot, przed odbiorem
koncowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV (kamerowanie) kolektorow.
Przekazany na ptycie DVD zapis cyfrowy wynikow inspekgji (film), wykonany w ogdlnie
dostepnych programach, powinien zawierac¢:

e przebieg kamerowania w metrach,
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e zastopowania kamery i uszczegotowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek i
jakichkolwiek watpliwosci.
Protokot z kamerowania winien zawiera¢ wykres spadku kamerowanych odcinkow.

Nagrang ptyte nalezy przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robét.

Dezynfekcja przewodow wodociggowych

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej i zasypaniu przewodéw wodociggowych
nalezy je przeptukaé wodg w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych. Plukanie uznaje
sie za zakonczone, jezeli z rur wyptywa czysta woda.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji przewoddédw wodociggowych roztworem wody
chlorowej o stezeniu 1,0 dm® podchlorynu sodu na 1,0 m® wody przez okres 24 godzin. Przed
chlorowaniem nalezy zamknaé zasuwy.

Po 24 godzinach przeptuka¢ przewody do catkowitego usuniecia zapachu chloru, a nastepnie
pobraé prébke wody pod nadzorem SANEPID-u.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody przewody wodociggowe nalezy wigczyé do
eksploatacji w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Z przeprowadzonych prob nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy spetnienie wymaganych
warunkéw.

5.6. Skrzyzowania z obiektami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym
istniejagcym uzbrojeniem i infrastruktura:

e kable energetyczne,
e energetyczne przewody napowietrzne,
e energetyczne linie napowietrzne NN.

Wszelkie skrzyzowania i zblizenia z wymieniong infrastrukturg nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami gestorow sieci, zawartymi w uzgodnieniach oraz zgodnie z
Polskimi Normami. Przed zasypaniem zabezpieczonych obiektéw i sieci nalezy zgtosi¢ je do
odbioru technicznego przez wiascicieli tych sieci.

Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym nalezy zastosowac sie do
warunkow prowadzenia robot okreslonych w uzgodnieniach z gestorami poszczegolnych
siecl.

5.7. Roboty w zakresie zieleni

5.7.1. Ochrona istniejgcej zieleni

Przy projektowaniu sieci kanalizacyjne] przyjeto rozwigzania chronigce istniejgcy
drzewostan, a mianowicie:

e W miejscach gdzie przewiduje sie wykopy otwarte, prowadzone one bedg w taki
sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do
wykorzystania przy odtwarzaniu terendw zieleni po zakonczeniu robot;

e ewentualne odstonigete systemy korzeniowe drzew zabezpieczone zostang przed
przesuszeniem lub przemarzaniem poprzez ekranowanie korzeni. Ekran korzeniowy
powinien by¢ zatozony poza zasiegiem korzeni chronionego drzewa. W wypadku,
gdy projekt zaktada naruszenie systemu korzeniowego drzewa to odlegto$¢ ekranu
od drzewa musi siegac¢ zewnetrznej granicy wykopu;
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e zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowa¢ cementu, kruszywa,
olejoéw, paliw i lepiszczy jako materiatdw powodujgcych duze zageszczenie gruntu,
wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

Po zakonczeniu robot zarbwno nawierzchnie, jak i zielen, zostang przywrécone do stanu
pierwotnego, bgdz odtworzone zgodnie z wymogami zarzgdcy terenu.

5.8. Uwagi koncowe

Wykonanie sieci i préb zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" czesé¢ | - Roboty budowlane; czesé Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401) oraz w oparciu o szczego6towy Plan BIOZ, opracowany przez kierownika
budowy, obejmujacy okreslenie warunkéw pracy i technologie wykonywania robot.

Nie zaleca sie prowadzenia prac montazowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach
zimowych (przy temperaturze od 0°C do -15°C) nalezy prowadzi¢ w oparciu o Plan BIOZ. Przy
temperaturze ponizej -15°C zaleca sie wstrzymanie wszelkich prac.

Rejon prowadzenia rob6t powinien byé doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem
0sOb niepowotanych.

Teren zajety na cele budowy zminimalizowa¢, a zaplecze budowy usytuowa¢ w mozliwie
najwiekszej odlegtosci od zabudowy.

Zaplecze budowy Wykonawca powinien zlokalizowa¢ w miejscu prowadzenia inwestycji w
ramach terenu, do ktérego Inwestor bedzie posiadat tytut prawny. W przypadku braku takiej
mozliwosci powinien pozyskaé tytut prawny na podstawie odrebnej umowy z wiascicielem
terenu. Wykonawca powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy i zabezpieczy¢ je przed dostepem
0s6b nieupowaznionych, wyposazy¢ w zaplecze biurowe i sanitarne, w tym przenosne kabiny
ustepowe. Ponadto wyposazyé¢ zaplecze budowy w materiaty neutralizujgce ewentualne wycieki
i rozlewy.

Dla potrzeb budowy nalezy stosowac¢ wytgcznie atestowane, sprawne maszyny i urzgdzenia,
stan techniczny pojazdéw i urzgdzeh nalezy poddawaé systematycznym kontrolom. Naprawy i
konserwacje sprzetu nalezy przewidzie¢ poza placem budowy.

Powiadomié pisemnie wszystkich gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem
okreslonym w odpowiednich uzgodnieniach o przystgpieniu do robdét. Realizacje robét
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb poszczegolnych gestorow.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Inwestor lub Wykonawca w imieniu Inwestora
zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drog na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia w nim robot.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
prowadzi¢ sprzetem recznym i pod nadzorem witasciciela bgdz eksploatatora sieci, zgodnie z
warunkami uzgodnien.

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ probne przekopy. Catos¢ trasy rurociggéw nanies¢ na
plany geodezyjne przez uprawnionego geodete.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. 46



TOM 3 - ST - Budowa sieci wodociagowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Benedykta Porozyriskiego w Gdyni.

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpadow
powstatych podczas budowy. Teren ten nalezy wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ pojemnikéw,
konteneroéw, koszy do gromadzenia odpadéw budowlanych i biurowych oraz w materialy
neutralizujgce. Odpady i urobek nalezy przekaza¢ koncesjonowanej firmie posiadajgcej
pozwolenie na utylizacje tego typu odpadéw.

Wykopy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i
odktadana do wykorzystania przy odtworzeniu terendw zieleni po zakonczeniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest takze do zabezpieczenia materiatbw budowlanych, szczegdlnie
sypkich, na czas transportu, przed rozsypaniem i wtérng emisjg (np. plandeksg).

Wykonawca powinien zapewni¢ wtasciwg organizacje robot, a transport samochodowy na
terenie budowy powinien odbywa¢ sie po utwardzonych drogach.

Scieki z ptukania nowych rurociggéw skierowaé do istniejgcej kanalizacji sanitarnej lub zlecié¢
wywoz wyspecjalizowanej firmie asenizacyjne;.

Wszystkie trwate obiekty podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli
Ogélne zasady kontroli Robét podano w ST-00.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie Robét rozbiérkowych w zakresie nawierzchni

Kontrolowane bedg nastepujace elementy:

o kompletno$¢ robot rozbidrkowych oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi,

e sprawdzenie prawidlowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robot
rozbiérkowych,

¢ skladowanie elementoéw przewidzianych do ponownego wbudowania,

e wywoOz gruzu i asfaltu z Terenu Budowy na uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce
WYywozu.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie Robét ziemnych

Przed przystgpieniem do Robdt ziemnych Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ewentualne ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy,

sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopow,

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen,
sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
terenie budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonania wykopow,
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sprawdzenie prawidtowosci umocnienia $cian i zabezpieczenia wykopdw,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

obserwacje stanu przylegtych obiektéw budowlanych,

badanie prawidtowosci podifoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

sprawdzenie skutecznosci ewentualnych odwodnien,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,

¢ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robét polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunieto
umocnienie $cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli
podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej
dziatce roboczej, co najmniej w dwdch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w
stosunku do zaktadanego nie moze byé wieksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowac
maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach. Wykonawca zapewnia obstuge wiasnego
Laboratorium lub wspodtpracujgcego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robot obejmuje rowniez wiasciwe usuniecie nadmiaru gruntu z terenu
budowy, oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie —
uporzgdkowanie terenu z przywrdoceniem do stanu pierwotnego.

Wykonanie Robo6t sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

¢ odchylenie wymiardw rozbidrek nawierzchni i wykopow pod obiekty w planie nie powinno
by¢ wieksze niz 0,1 m,

e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow, okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m, nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

6.4. Kontrola jakosci w trakcie Rob6t montazowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociggowe;j

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢é wykonanych Robét i uzytych Materiatdw z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola obejmuje:
e badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
e badanie utoZzenia przewodow na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komor,
e badanie prawidtowosci utozenia rury ostonowej, wprowadzenia i zabezpieczenia rury
przewodowej, montazu i zabezpieczenia zasuw,
e badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkow,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,
e badanie zmiany kierunkow przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
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badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukgciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),

wizualna ocena wyrobienia dna studni, obsadzenia rur, obrébki otwordw, uszczelnienia
potgczen i obsadzenia stopni,

sprawdzenie szczelnosci przejsé rurociggdw przez $ciany studzienek,

sprawdzenie montazu przewodéw i armatury,

badanie szczelnosci przewodoéw grawitacyjnych, studzienek i komoér (badania przy
odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normami),

inspekcja kanatowa TV kanatéw grawitacyjnych,

sprawdzenie montazu przewodéw i armatury,

préby cisnieniowe,

badania bakteriologiczne.

6.4.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku ulozonego przewodu grawitacyjnego od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac - 5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
lokalizacja studni - dopuszczalne odchytki wynoszg £ 5 cm w planie i £ 1 cm w profilu,
grubos$¢ podbudowy studni - dopuszczalna odchytka 20%,

kontrola wysokosciowego pofozenia dna i wierzchu studni, pomiar nalezy wykonaé
niwelatorem na kazdej studni, dopuszczalne odchyiki dna wynoszg + 2 cm, rzedne
wtazéw powinny byé wykonane z doktadnoscig do £ 5 cm.

OBMIAR ROBOT

6.5. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

6.6. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

dla transportu odpadéw — m?® dla kazdego typu odpadéw oraz gruntu z wykopoéw,

dla utylizacji odpadow — t dla kazdego typu odpaddw,

dla robét ziemnych — m?® wykonania i zasypania wykopéw liniowych i jamistych
wykonywanych recznie lub mechanicznie dla kazdego typu przewodow i obiektéw wraz
z odwodnieniem, dla zageszczania nasypow, dla podioza, obsypek, zasypek, zakupu,
przywozu, wymiany i wywozu gruntu, m® dla umocnienia $cian wykopéw, m dla
zabezpieczenia przewoddéw uzbrojenia podziemnego,

dla wykonania sieci oraz przytgczy zewnetrznych — m montazu rury, dla kazdego typu i
srednicy wraz z wymaganymi prébami i badaniami,

dla przewiertow — robo6t przewiertowych rurami dla kazdego typu i Srednicy,

dla studzienek — szt. dla wykonania i montazu studni rozpreznej, studzienki
kanalizacyjnej i wodociggowej danego typu i srednicy,

dla armatury na przytgczach wodociggowych — szt. wykonania i montazu armatury,

dla robét drogowych — m® dla wykonania wykopéw pod nawierzchnie oraz dla wywozu
gruntu z wykopow pod nawierzchnie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.
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8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST-00.

Zasady i podstawy ptatnosci bedg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenie robét moze by¢ dokonane
miesiecznie lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie
Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartosc¢ tych robo6t obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robo6t. Ceny jednostkowe wykonania robdt obejmujg
roboty wyszczegodlnione w Przedmiarze Roboét i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar
Robét przekazany przez Zamawiajgcego, zawierajgcy opis robét do wykonania, jednostke
obmiarowg roboét oraz ilos¢ tych robot, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce
kwoty ofertowej. Wykonawca jednoczesnie jest zobowigzany do sprawdzenia zakresow
robot i ilosci tych robot wyszczegolnionych w Przedmiarze Robdét z Dokumentacjg
Projektowg przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy za
komplet wykonanych i odebranych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

8.2. Ceny jednostkowe

Cena 1 m® transportu odpadéw kazdego typu obejmuje m.in.:
e zatadowanie odpaddw z rozbidrek kazdego typu koparko-tadowarkg lub recznie;
o wywdz z Terenu Budowy materiatu rozbiérkowego bgdz nadmiaru gruntu i ztozenie go w
wyznaczonym miejscu;
e uporzgdkowanie terenu po wywozie odpaddw z miejsca rozbiorek badz ich sktadowania.

Cena 1 t utylizacji odpaddéw kazdego typu obejmuje m.in.:
e opfaty za skladowanie i utylizacje odpadow.

Cena 1 km wytyczenia trasy w terenie m.in.:

o wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,

e zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtoéwnych elementéw
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

e inwentaryzacje elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

Cena wykonania 1 m* wykopu liniowego lub jamistego obejmuje m.in.:
e wytyczenie osi wykopu,
e oznakowanie i zabezpieczenie robot,
¢ wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,
e probne i kontrolne wykopy i przekopy w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym,
odspojenie mechaniczne lub reczne urobku, zatadowanie gruntu na samochod
samowytadowczy lub umieszczenie na odkitad,
zabezpieczenie istniejgcych drzew,
wymiana gruntu w razie potrzeby,
wyprofilowanie i zageszczenie dna wykopu,
odwodnienie wykopu w razie potrzeby,
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e zdjecie zewnetrznej warstwy humusu na terenach zielonych.

Cena 1 m® zasypania wykopu liniowego lub jamistego obejmuje m.in.:
o zasypke wykopdw gruntem niespoistym dowiezionym lub rodzimym, wraz
z przemieszczeniem i zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST i dokumentacji
projektowej,
e zatadowanie i przewdz gruntu na legalne sktadowisko, wytadunek i ewentualne koszty
sktadowania lub utylizacji nadmiaru urobku lub gruntu nienadajgcego sie do ponownego

wbudowania,
rozebranie zabezpieczenia wykopdw i tymczasowej organizacji ruchu,
e wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu trasy sieci

wodociggowej i kanalizacyjnej.

Cena 1 m®podtoza, zasypki, obsypki, gruntu na wymiane lub nasypu obejmuje m.in.:
e zakup i przywoz materiatéw na miejsce wbudowania,
e wykonanie podioza, zasypki, obsypki, wymiany lub nasypania gruntu, zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Cena 1 m? umocnienia $cian wykopéw obejmuje m.in.:
e zakup i przywoz materiatéw na miejsce wbudowania,
e montaz i demontaz umocnienia scian wykopdw.

Cena 1 m zabezpieczenia przewoddw uzbrojenia podziemnego obejmuje m.in.:
o koszty nadzoru przedstawicieli gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego,
o wykonanie zabezpieczenia przewoddéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami
uzgodnien branzowych,
e demontaz zabezpieczeh uzbrojenia podziemnego wykonywanych jedynie na czas
budowy.

Cena 1 m budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym obejmuje m.in.:

e zakup i dostawe materiatdw, przewoddw i ksztattek kanalizacyjnych danego typu
i Srednicy,

e ufozenie w wykopie i potgczenie rur i ksztaltek sieci kanalizacji sanitarnej danego typu
i Srednicy, z uwzglednieniem rur ochronnych,

o wigczenie i potgczenie przewodow sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami oraz
istniejgca infrastruktura,

e o0znakowanie trasy przewoddw sanitarnych tasmg lokalizacyjng,

e przeprowadzenie pomiaréw, préb i badan, wedlug wymagan SST i dokumentaciji
projektowe;.

Cena wykonania 1 szt. studni kanalizacyjnych betonowych obejmuje m.in.:
e zakup i dostawe materiatéw, oraz dostawe sprzetu do budowy studni kanalizacyjnej,
e opuszczenie do wykopu i ustawienie prefabrykowanych kregéow betonowych na
przygotowanym podtozu,
zamontowanie uszczelek i innych materiatow uszczelniajgcych.
montaz prefabrykowanej kinety,
montaz wiazu, ptyt odcigzajgcych, stopni ztazowych,
montaz elementow kaskad,
wykonanie izolacji studni.

Cena 1 m budowy wodociggowej obejmuje m.in.:
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zakup i dostawe materiatow, przewoddéw i ksztattek wodociggowych danego typu
i Srednicy,

utozenie w wykopie i potgczenie rur i ksztattek wodociggowego danego typu i srednicy,
wigczenie i potgczenie przewodu wodociggowego ze studzienkg oraz istniejacym
wodociggiem,

oznakowanie trasy przewodow wodociggowego tasmg lokalizacyjna,
przeprowadzenie pomiaréw, préb i badan, wedlug wymagan SST i dokumentacji
projektowej, w tym prob szczelnos$ci i badanh bakteriologicznych.

Cena 1 szt. montazu armatury na sieci wodociggowej obejmuje m.in.:
e zakup i dostawe materiatébw na miejsce wbudowania,
e montaz armatury na sieci wodociggowej.

Cena karczowania 1 szt. drzewa lub m2 krzewu obejmuje m.in.:

oznaczenie zakresu wycinki,

oznaczenie drzew i krzewdw przewidzianych do wycinki,

zabezpieczenie drzew i krzewow nie przewidzianych do wycinki,

wycinanie pni z karczowaniem,

wywoz usunietych drzew i krzewdw,

rozbiérke zabezpieczenia drzew po zakonczeniu robdt, uporzadkowanie terenu po
wycince.

Cena zabezpieczenia 1 szt. drzewa lub krzewu obejmuje m.in.:

oznaczenie drzew i krzewow przewidzianych do zabezpieczenia,

zabezpieczenie drzew i krzewow nie przewidzianych do wycinki,

rozbiorke zabezpieczenia drzew po zakonczeniu robét, uporzadkowanie terenu po
wycince.

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw
z osobami zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszgcych oraz wszystkich robot
tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu
ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowej Przedmiar robét.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,;

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw;
PN-88/ B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntow;

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne;

PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124-2:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 2: Zwiehczenia wpustéw i studzienek wtazowych
wykonane z zeliwa;

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci;

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieC zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne;

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury;

N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych;

PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych;
PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych;

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku;

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci;

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych;

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego;
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen organicznych;

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie = zawartosci
zanieczyszczen obcych;

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodag
bromowag;

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw;

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci;

PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne;

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny;

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem;

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn;
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los
Angeles;

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci;
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig;

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego;
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego;
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- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie;

- PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja;

- PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220/2003, poz. 2181);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21);

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI
INSTAL;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l;

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997;

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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