Kosztorysowanie FORTE 11.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-St.UPSK

modernizacja sportowej infrastruktury szkolnej

boiska sportowe przy Szkole Podstawowej w Mystkowie.

Identyfikator kosztorysu: MYSTKOW modernizacja sportowe;
infrastruktury szkolnej.
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Nr

Nazwa

Jednostks

miary

llos¢

1.1

plyta boiska
roboty rozbiérkowe

KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 3 cm

m2

27,0%15,0 405,0000
22,0713,0 286,0000

691,0000

KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, kazdy dalszy
1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [RMS=7]

m?2

691,00

KNR 4-04 1105-1
\Wywiezienie materiatow z rozbiérki - transport samochodem samowytadowczym na
odlegtosé do 1 km

m3

691,0%0,1 69,10

69,10

KNR 4-04 1105-2
\Wywiezienie materiatow z rozbiérki naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci transportu ponad 1 km [RMS=11]

m3

69,10

roboty montazowe

KNR 2-31 0103-04
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

691,0000

KNR 2-31 0114-07
Podbudowa z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, o grubosci po zageszczeniu 8 cm - 0-31,5

m2

691,0000

KNR 2-31 0308-01
Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm- analogia- podbudowa pod
nawierzchnie poliuretanowg z betonu jamistego gr. 12 cm

m2

691,0000

KNR 2-23 112-3 [R=0,955]

\Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej warstwy: dolna + gérna na warstwie
elastycznej (podbudowa

dynamiczna syntetyczna pod nawierzchnig wiasciwg ).

m2

691,00

Urzgdzenia sportowo-rekreacyjne

KNR 2-23 310-2 [R=0,955]
Ustawienie w gotowych otworach tulejach zdemontowanych wczesniej urzadzen
sportowych

kpl

1,00

Chodniki

KNR 2-31 807-1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

242,0*0,3 72,60

m2

72,60

11

KNR 2-31 0103-04
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

242,0*0,3 72,6000

m2

72,6000

12

KNR 2-31 0114-03
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

242,0*0,3 72,6000

m2

72,6000

13

KNR 2-31 0511-02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka jako materiat z odzysku

m2

72,6000
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Jednostkdllose

Nr Nazwa
miary
4 ogrodzenie
14 KNR 2-23 401-1 [R=0,955] segm 11,00

Ogrodzenie z ram na stupkach stalowych - wymiana uszkodzonych elementéw ogrodzenia

----- Koniec wydruku -----




