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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji
ruchu dla zadania, pn.: Utwardzenie terenu powierzchni drogi gminnej nr 050754C ulicy
Klonowej w Nowej Wsi Wielkiej.
2. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto organizacj¢ ruchu po zrealizowaniu zadania,
pn.: Utwardzenie terenu powierzchni drogi gminnej nr 050754C ulicy Klonowej w Nowej Wsi
Wielkiej.

Do podstawowych celoéw wprowadzanej statej organizacji ruchu nalezg:

— zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych,

— polepszenie warunkow ruchowych na drodze,

— podniesienie komfortu 1 jakoSci zycia mieszkancow nieruchomosci
zlokalizowanych poblizu drogi.

3. Lokalizacja
Dz.nrew.. 206/6, 206/7, 171/19, 172/46, 172/44, 171/21, 172/42, 171/23
Obreb: 0011 Nowa Wies$ Wielka
Jedn. ew.: 040305 _2

4. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora robot na opracowanie niniejszej dokumentacji

e rozpoznanie terenowe i1 inwentaryzacja stanu istniejgcego organizacji ruchu
wykonana przez autora opracowania

e ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450 z pozn. zm.)

e rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z pézn. zm.)

e rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania (Dz.
U.z 2019 ., poz. 2311 z pozn. zm.)

e rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

5. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie gminy Nowa Wie$ Wielka,
w wojewodztwie kujawsko-pomorskim. Jest to droga gminna, z ktorej korzystajg gtdéwnie
mieszkancy pobliskich zabudowan. Nawierzchnia drogi posiada liczne nieréwnosci, ktore
powodujg tworzenie si¢ zastoisk wody opadowej i roztopowe;j. Szerokos¢ istniejacej drogi jest
uzalezniona od szerokoS$ci pasa drogowego i wynosi 3,8 - 6,8 m.
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6. Stan projektowany
Po wykonaniu inwestycji droga bedzie posiadata:
— powierzchni¢ utwardzong kostka betonowa, Szer. dostosowana do pasa
drogowego
— powierzchnig utwardzong betonowymi ptytami azurowymi.
7. Rozwiazania projektowe
7.1. Organizacja ruchu

Niniejszy projekt okre§la sposob wykonania organizacji ruchu po wykonaniu zadania
pn.: Utwardzenie terenu powierzchni drogi gminnej nr 050754C ulicy Klonowej w Nowej Wsi
Wielkiej. Stata organizacja ruchu przyjeta w niniejszym opracowaniu zapewni po
zrealizowaniu inwestycji prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego 1 pieszego.
Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono w czesci rysunkowe;.

7.2. Oznakowanie pionowe

Celem nadrzgdnym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu kolowego i pieszego oraz maksymalnej
ptynnosci ruchu.

Istniejace oznakowanie pionowe w cato$ci odpowiada potrzebom statej organizacji
ruchu po wykonaniu tytutowego zadania. Nalezy dokona¢ ogledzin oznakowania w terenie.
Elementy nienadajace si¢ do pozostawienia, ktore utracity w czeSci lub w calosci swoje
parametry, nalezy usung¢ i zastapi¢ jednakowymi.

Tarcze znakéw powinny by¢ zamocowane na stupkach stalowych ocynkowanych.
Znaki (najbardziej skrajny punkt) nalezy umieszcza¢ w odlegtosci od 0,5 m do 2 m od
krawedzi jezdni. Wysoko$¢ umieszczania znakdéw (najnizej polozonego punktu) powinna
wynosi¢ 2 m powyzej poziomu terenu, na ktérym si¢ znajduja.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.
Tabelaryczny wykaz oznakowania pionowego przedstawiono ponizej. Rozmieszczenie
oznakowania pionowego pokazano na Rys. 2.

Tab. 1. Wykaz oznakowania pionowego

L.p. Znak Stan Kilometraz | Strona | Rozmiar Uwagi
1 D-15 istn. - lewa S DK25 (ul. Bydgoska)
2 D-4a istn. 0+000 prawa M -
3. A-7 istn. 0+008 lewa S Razem z C-2
4 C-2 istn. 0+008 lewa S Razem z A-7

7.3. Oznakowanie poziome
Celem nadrzgdnym oznakowania poziomego jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu kotowego i pieszego oraz maksymalnej ptynnosci ruchu.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:
— dobra widocznos$cia w ciggu calej doby,
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wysokim wspolczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej
wilgotnosci, np. podczas opadow deszczu,

zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie

uzytkowania,

odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej sg

umieszczone,

odpowiednim okresem trwatosci,
odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie,

szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca réwniez wymogi ekologiczne.
Istniejace oznakowanie poziome w cato$ci odpowiada potrzebom stalej organizacji

ruchu po wykonaniu tytutowego zadania. Nalezy dokona¢ oglgdzin oznakowania w terenie.

Na obszarze, gdzie stwierdzono utrate parametrow istniejacego oznakowania, nalezy dokonaé

Oznakowanie poziome po odtworzeniu powinno pod wzgledem

oznakowania poziomego przedstawiono w Tab. 2.

Rozmieszczenie znakéw pokazano na Rys. 2. Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie ze

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Tab. 2. Wykaz oznakowania poziomego

L.p. Znak Stan Uwagi
1. P-4 istn. -
2. P-7a istn. -
3. P-7b istn. -
4. P-8d istn. -
5. P-8f istn. -
6. P-21a istn. -

7.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Nie projektuje si¢ zadnych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

8. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: do konca 2022 r.
9. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Nie przewiduje si¢ utrudnien 1 zagrozen w ruchu.

10. Uwagi koncowe
1) Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przestrzegajac

ustalen projektu statej organizacji ruchu.

2) Dopuszcza si¢ niewielkie zmiany lokalizacji znakéw pionowych drogowych
(w zakresie kilku metréow), ktore wynikaja z konieczno$ci ich przesunigcia dla

uzyskania pelniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejacymi urzgdzeniami
nadziemnymi i podziemnymi, z zachowaniem 10 m odleglo$ci miedzy znakami
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Oznakowanie pionowe oraz poziome nalezy wykona¢ przy udziale wlasciwego
terytorialnie zarzadu drogi. Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami
w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej lub zottej.

Wykonawca ma obowigzek stalego monitorowania stopnia utrudnien oraz zagrozen
bezpieczenstwa ruchu — w przypadku ewentualnego ich zaistnienia, czego nie mozna
przewidzieé na etapie przygotowywania projektu.

Przy ustawianiu znakow pionowych oraz ustalaniu lokalizacji znakoéw poziomych
nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania terenu (Rys.2).

Opracowat
inz. Patryk Piorkowski
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Rys. 1 Plan orientacyjny - skala 1:25 000
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu statej organizacji ruchu - skala 1:500



