PRZEDMIAR ROBOT

Branza kosztorysu: Sanitarna

Inwestycja: Przebudowa, remont i budowa ogrodzenia ewnetrznego i wewnetrznego wraz z przebudow
stref wjazdowych na kompleks i wymiam bram i infrastruktur a3 towarzyszaca

Podtaczenie kolczatki

Adres: ul. Wojska Polskiego 71
Jarocin
Kod CPV 1: 45000000-7
Nazwa wg CPV 1: Roboty budowlane
Kod CPV 2: 45111200-0
Nazwa wg CPV 2: Roboty w zakresie przygotowania hereod budow i roboty ziemne
Kod CPV 3: 45332300-6
Nazwa wg CPV 3: Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Inwestor: Wojskowy Zargd Infrastruktury
Adres: ul. Tadeusza Keiuszki 92- 98
61-716 Jarocin
Wykonawca:
Adres:
Sporadzik: Kazimierz Raékowicz
Sprawdzit:
Uwagi
Data opracowania paziernik 2019 r.



llosci sktadow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6
45111200- 0 |Roboty ziemne
CPV
45332300- 6 |Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV

Roboty dodatkowe




llosci sktadow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6
1 45111200- 0 |Roboty ziemne
CpPV
1.1 (P1) [KNNR 10210- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 15,670
0100 podstbiernymi o pojemnéci tyzki 0,15 m3, gtbokos¢ wykopu do
3,00 m. Grunt kategorii I-11l - odkopanie istniggej studni
betonowej od strony pogtzenia rur kanalizacyjnych oraz wukopy
dla rur kanalizacyjnych
wykopy dla rur kanalizacyjnych
1,0%((1,0+1,6)/2)*(6,6+4,3) m3 14,170
wykop pogebiajacy przy studzience dla kaskady
1,0%1,0*1,5 m3 1,500
1.2 (P2) |KNNR 1 0312- | Petne umocnieniécian wykopdw wraz z rozbidrkbalami m2 30,000
0100 drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V. Wyjkp o
szerokaci 1 m i gkbokosci do 3,0 m - umocnienigcian wykopu
przy studzience
(1,5*3,0*3)*2 m2 27,000
1,0%1,5*2 m2 3,000
1.3 (P3) |KNNR 4 1411- | Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grétiol5 cm m3 1,785
0200
((1,0%6,6)+(1,0+4,3))*0,15 m3 1,785
1.4 (P4) [KNNR 4 1411- | Obsypka rur kanalizacyjnych gr 16 cm m3 1,904
0200
((1,0%6,6)+(1,0+4,3))*0,16 m3 1,904
1.5 (P5) [KNNR 4 1411- | Zasypanie rur warstavpiasku o grubéci 20 cm m3 2,380
0300
((1,0%6,6)+(1,0+4,3))*0,20 m3 2,380
1.6 (P6) |[KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurogyu w ziemi tdma z tworzywa sztucznego m 20,000
0219-0100 koloru bmzowego z metalowwktadka
20 m 20,000
1.7 (P7) [KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 9,601
0500 podtwznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 55 kW
Zagzszczanie ubijakami warstwy 4oej grub.25 cm. Grunt kat.Ill-1V
15,67-(1,785+1,904+2,380) m3 9,601
1.8 (P8) |KNNR 6 0113- | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gééihearstwy po m2 10,900
0300 zagszczeniu 25 cm
(1,0%6,6)+(1,0%4,3) m2 10,900
1.9 (P9) [KNNR 6 0113- | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitibarstwy po m2 10,900
0600 zagszczeniu 15 cm
(1,0%6,6)+(1,0%4,3) m2 10,900
1.10 ( KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlégido 1 m3 5,241
P10) 0108-0700 km. Kategoria gruntu IV - wyw6z nadmiaru ziemi
15,67-((1,785+1,904+2,380)+(10,9*(0,25+0,15))) m3 5,241
1.11 ( KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi nadyanastpny m3 5,241
P11) 0108-0800 1 km - odw6z ziemi na sktadowisko odlegte 0 20 km
Krotnos¢ = 19
5,241 m3 5,241
1.12 ( kalk. ind. Koszt sktadowania ziemi m3 5,241
P12)
5,241 m3 5,241
2 45332300- 6 |Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV
2.1 (P13)| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC. Ruroagi PVC osrednicy zewrtrznej 160 m 20,000
0200 mm,faczone na wcisk
20 m 20,000
2.2 (P14)[KNNR 4 1321- | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowesoednicy szt. 2,000
0200 zewretrznej 160 mmdczone na wcisk - tréjniki 45 st.
2 szt. 2,000
2.3 (P15)[KNNR 4 1321- | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowesoednicy szt. 2,000
0200 zewretrznej 160 mmdczone na wcisk - kolano 90 st.
2 szt. 2,000




llosci sktadow

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6
2.4 (P16) [ KNNR 4 1321- | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowesoednicy szt. 1,000
0200 zewretrznej 160 mmdczone na wcisk - kolano 15 st.
1 szt. 1,000
2.5 (P17)|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gbokosci do 40 cm technik diamentow w 10 cm 2,000
0101-0300 betonie zbrojonymS$rednica wierconego otworu 160 mm
2 10 cm 2,000
2.6 (P18)| KNNR 4 1610- | Préba wodna szczeldoi kanatéw rurowych z rur PVC, PE, PEHD il préba 1,000
0100 typu HOBAS osrednicy nominalnej do 150 mm
1 préba 1,000
3 Roboty dodatkowe
3.1 (P19)]| kalk. ind. Obstuga geodezyjna - tyczenie trasy i pomiary poayy&wcze kpl. 1,000
1 kpl. 1,000




