OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania dziatki

dla zamierzenia budowlanego: ,,Budowa obiektéw rekreacji wodnej w Sekowej"”;
adres obiektu budowlanego: 38-307 Sekowa gm. Sekowa,

kategoria obiektu budowlanego: V

nazwa jednostki ewidencyjnej: 120509 2, Sekowa

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 120509_2.0012, Sekowa

numer dziatek ewidencyjnych: 1026, 1027

identyfikatory dziatek: 120509_2.0012.1026, 120509_2.0012.1027

Podstawa opracowania.
Projekt zostat wykonany w oparciu o:
1. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sekowa znak:
BK.6727.1.144.2022 z dnia 21.06.2022r;
Mape do celdw projektowych w skali 1:500;
Wizje lokalng wykonana w terenie;
Program funkcjonalno- uzytkowy oraz wytyczne i zalecenia Inwestora;
Ostateczng koncepcje projektowg uzgodniong z Inwestorem;
Ustalenia programowe i techniczne z Inwestorem.

oukwnN

I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Na dziatkach nr ewid. 1026 i 1027 objetych niniejszym opracowaniem przewiduje sie budowe obiektéw
rekreacji wodnej w Sekowej - zwany dalej "kapieliskiem".

Dostep komunikacyjny odbywat sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z drogi wojewddzkiej relacji Gorlice-
Matastéw, urzadzonej na dziatce nr ewid. 936, na wewnetrzng droge gminng urzgdzong na dziatce nr ewid.
1016, a nastepnie istniejgcym zjazdem na teren dziatki nr ewid. 1026 i dalej poprzez kontynuacje istniejgcej
drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1026 wprost na projektowany od strony drogi
wojewddzkiej parking z miejscami postojowymi dla uzytkownikéw oraz do planowanego od strony
wschodniej gtéwnego wejscia do kompleksu.

Teren kapieliska zostat podzielony na trzy strefy: wejsciowa, basenowsg i rekreacyjna.

W skiad strefy wejsciowej kapieliska wchodzg trzy budynki: budynek kas biletowych zaprojektowany
bezposrednio przy wejsciu na parking, budynek technologiczny z toaletami zaprojektowany na prawo od
budynku wejsciowego i pawilon gastronomiczny zlokalizowany na lewo od wejscia. Strefe wejsciowg
uzupetniajg 4 przebieralnie terenowe, zaprojektowany tak, by umozliwi¢ jednoczesne korzystanie z nich 16
0s6b. Przed pawilonem gastronomicznym zaprojektowano taras z pergolg z miejscem na stoliki.

Od strony budynku krytego basenu zaprojektowano drugie wejscie na teren kapieliska, prowadzi ono do
strefy basenowej, w sktad ktdorej wchodza:

— basen rekreacyjny dla mtodziezy i dorostych o gtebokosci 1,30m i powierzchnig lustra wody ok.
350m2 z 8 lezakami z masazem, 2 biczami wodnymi, masazem karku, siedziskami z masazami, 2
gejzerami, sztuczna falg, rwaca rzeka oraz dwoma torami do ptywania o gtebokosci do 1,60m;

— basen o powierzchni lustra wody ok. 64m2 i gtebokoscig 1,0m ze zjezdzalniami typu S$limak
i rodzinng zjezdzalnig dwu- zjazdowsg;

— basen rekreacyjny dla dzieci 4-10 lat, basen podzielony na dwie czesci, jedna o gtebokosci 0,30m
z wodnym placem zabaw oraz druga o gtebokosci 0,90m do nauki ptywania- powierzchnia lustra
wody catego basenu to ok. 210m2;

— basen rekreacyjny/brodzik dla dzieci do lat 3, o gtebokosci od 0,15m do 0,3m i powierzchni lustra
wody ok. 100m2 z 3 tryskajgcymi zwierzatkami, wodospadem w formie grzybka i zjezdzalnig typu
stonik, dookota basenu zaprojektowano dodatkowo miekka mate.

Strefe basenowg uzupetnia budynek technologii uzdatniania wody, hustawka wodna, kamienne stoty ping-
pongowe i stanowisko dla ratownikdéw.

Pozostaty teren kapieliska stanowi strefa rekreacyjna z szachami plenerowymi, boiskiem do siatkéwki, altang
oraz zadaszeniami plenerowymi w formie ptdéciennymi zagli, a takze zacieniajgca zielern wysoka. Oswietlenie
terenowe zaprojektowano przy strefie wejsciowej, pawilonie gastronomicznym oraz altanie.

Miejsca postojowe zostaty zaprojektowane jako uzupetnienie linii parkingdw obiektu "Termy Sekowa" i beda
zlokalizowane wzdtuz drogi wojewddzkiej relacji Gorlice-Matastéw. Zaprojektowano 45 miejsc postojowych



w tym 3 dla 0séb niepetnosprawnych.

Il. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU:

Pod planowane zamierzenie inwestycyjne zostat przeznaczony teren skfadajacy sie z czesci dziatek o nr ewid.
1026 i 1027. Dziatki potozone sg w miejscowosci Sekowa, gm. Sekowa, powiat gorlicki i stanowig wtasnosé
Gminy Sekowa. Na ostateczny obszar planowane] inwestycji zostat przeznaczony niezagospodarowany teren
czesci dziatki nr ewid. 1026, na ktérej ma powsta¢ kapielisko kryte ,Termy Sekowa” oraz
niezagospodarowana cze$¢ dziatki nr ewid. 1027, na ktérej znajdujg sie obiekty sportowe. Dostep
komunikacyjny odbywat sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z drogi wojewddzkiej relacji Gorlice- Matastéw,
urzadzonej na dziatce nr ewid. 936, na wewnetrzng droge gminng urzadzong na dziatce nr ewid. 1016,
a nastepnie istniejgcym zjazdem na teren dziatki nr ewid. 1026 i dalej poprzez kontynuacje istniejgcej drogi
wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1026 wprost na projektowany od strony drogi wojewddzkiej
parking z miejscami postojowymi dla uzytkownikéw oraz do planowanego od strony wschodniej gtéwnego
wejscia do kompleksu.

Teren dziatek jest uzbrojony oraz czesciowo ogrodzony. Najblizsze sgsiedztwo projektowanego obiektu
stanowig tereny zabudowane budynkami ustugowymi - ustug sportowych.

I1l. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU:
urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi- nie dotyczy;
uktad komunikacyjny:

a) miejsca postojowe - przewiduje sie wykonanie 45 miejsc postojowych, w tym 3 dla osdb
niepetnosprawnych;

b) dojazdy oraz place manewrowe - wykonane zostang z kostki brukowej wibroprasowanej o gr. 8,0cm
na podtfozu stabilizowanym;

c) sposob dostepu do drogi publicznej - zjazd z drogi wojewddzkiej relacji Gorlice- Matastéw,
urzadzonej na dziatce nr ewid. 936, na wewnetrzng droge gminng urzadzong na dziatce nr ewid.
1016, a nastepnie istniejgcym zjazdem na teren dziatki nr ewid. 1026 i dalej poprzez kontynuacje
istniejacej drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1026 wprost na projektowany od
strony drogi wojewddzkiej parking z miejscami postojowymi dla uzytkownikdéw oraz do
planowanego od strony wschodniej gtéwnego wejscia do kompleksu;

d) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

e zaopatrzenie w wode - realizowane bedzie poprzez zewnetrzng instalacje wodociggowa z rur
dn90PE. Zrédtem wody bedzie istniejaca siec wodociggowa, zasilanie instalacji poprzez
projektowany przytagcz wodociggowy zakonczony studnig wodomierzowg wg odrebnej procedury
administracyjne]j (zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Sekowej znak GZGK 2900.2.1.2023 z dnia 07.02.2023r.) Wpiecie projektowanej
zewnetrznej instalacji wodociggowej w studni wodomierzowej , za opomiarowaniem.

e odprowadzenie $ciekdw - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Sekowej znak GZGK 2902.2.2.2023 z dnia 07.02.2023r. Zrzut
sciekéw bytowych oraz poptuczyn z ptukania filtréw realizowany bedzie do istniejgcej, rozdzielczej
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany przytgcz kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej (ptukanie filtréw).
Zaprojektowano dwa ukfady instalacji kanalizacyjnej z rozdziatem kanalizacji Sciekéw bytowych
odprowadzanych bezposrednio do kanalizacji, oraz wodd z ptukania filtréow (kanalizacja
technologiczna. Na instalacji kanalizacji technologicznej odprowadzajgcy. Na instalacji
technologicznej zlokalizowany zostat zbiornik retencyjny o pojemnosci uzytkowej V=30m? celem
ograniczenia chwilowego zrzutu do kanatu sanitarnego. Scieki technologiczne grawitacyjnie
naptywac bedg do zbiornika, nastepnie w ukfadzie ttocznym kierowane bedg do studni rozpreznej a
nastepnie grawitacyjnie odptywac bedg do sieci kanalizacyjnej. Przytacz i zewnetrzna kanalizacja
sanitarna wykonana bedzie z rur o Srednicy dn200PVC, lite. Prowadzenie kanatéw w kierunku
odbiornika z min. spadkiem 1%. Minimalne przykrycie kanatu 1.4m, powyzej koniecznos¢ wykonania
ocieplenia kanatu. Na zmianie kierunku prowadzenia kanatu, spadku projektuje sie studzienki
kanalizacyjne dn600 oraz systemowg studzienke rozprezng na instalacji kanalizacji technologiczne;.

e zaopatrzenie w energie elektryczng - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez




dysponenta sieci - nie objete niniejszym opracowaniem;

® zaopatrzenie w gaz- nie dotyczy;

® zaopatrzenie w energie cieplng - dla projektowanej inwestycji jest mozliwe z wtasnego Zrédta- nie
objete niniejszym opracowaniem;

e odprowadzenie wdd opadowych - wody opadowe z dachdw budynkéw beda odprowadzane
powierzchniowo na teren wtasny dziatki; z terenu parkingéw wody opadowe odprowadzane do
projektowanego zbiornika retencyjnego umieszczonego w pétnocnym narozu dziatki; o pojemnosci
uzytkowej 14m3. Wody opadowe z terenu parkingu zbierane za posrednictwem wpustow
deszczowych z osadnikiem DN500 bet. , grawitacyjnie naptywac beda do zbiornika , po oczyszczeniu
na separatorze. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wykonana zostanie z rur dn200PVC,
SN8, lite, na zmianie kierunku, zatamaniach studzienki kanalizacyjne dn600PVC. Kanalizacji
prowadzona ze spadkiem min. 0.5% w kierunku odbiornika i minimalnym przykryciem do wierzchu
rury 0.m wody technologiczne basenowe obierane do projektowane zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego w cz. zachodniej;

e usuwanie odpaddéw - odpady state bedg gromadzone w specjalnych pojemnikach ustawionych
w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, a nastepnie usuwane na zasadach obowigzujgcych na
terenie Gminy Sekowa;

e) uksztattowanie terenu:

e niwelacja terenu - masy ziemne powstate na etapie prac budowlanych zostang rozprowadzone na
terenie dziatek nr ewid. 1026 i 1027;

e dojécia piesze - Sciezki na terenie catego kapieliska nalezy wykonaé z kostki brukowej
wibroprasowanej o gr. 8,0cm na podtozu stabilizowanym. Przy basenach zewnetrznych nalezy
wykonac teren tzw plazy, utwardzony ptytami betonowymi lub wykonczony tarasowymi deskami
kompozytowymi;

e dojazdy i place manewrowe - dojazdy i place manewrowe zostang wykonane z kostki
wibroprasowanej o gr. 8,0 cm na podfozu stabilizowanym;

Projektowany budynek spetnia wymagania §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 1225);

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia catkowita obszaru objetego inwestycjg - 18 254,6m’ — 100,00 %
Powierzchnia zabudowy - 526,1m? - 2,88%
Powierzchnia zabudowy basendw zewnetrznych - 7252m? -3,97%
Powierzchnia dojs¢, dojazddw, placéw utwardzonych, - 1841,9m? -10,09 %
miejsc postojowych

Powierzchnia plazy przy basenie - 1655.2m? -9,07%

Powierzchnia biologicznie czynna 13 505,2 m’ - 73,99 %

Powierzchnia terenu dziatek pozostawiona na istniejgcy odwiert Sekowa GT-1 (nie objeta niniejszym
opracowaniem- wytgczony z zagospodarowania) 2 842,7m?

Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sekowa
Teren planowanej inwestycji potozony jest w obrebie obszaru oznaczonego 2.5.U2/S- Teren ustug sportu
i rekreacji;
Teren przylega do drogi wojewddzkiej klasy G
— nieprzekraczalna linia zabudowy od krawedzi jezdni drogi G - 25,0m- 10,0m za zgodg zarzadcy drogi-
spetnia zapis MPZP Gminy Sekowa- projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci 25,00m od
granicy dziatki drogowej;
— powigzania drég wszystkich klas z drogami nizszej lub réwnorzednej klasy- jak w stanie istniejgcym-
spetnia zapis MPZP Gminy Sekowa- dojazd do terenu inwestycji zapewniony poprzez istniejgcy
zjazd z drogi wojewddzkiej na wewnetrzng, dojazdowg droge gminng a nastepnie istniejgcg drogg



bezposrednio na teren inwestycji poprzez przedtuzenie drogi;

— ilos¢ miejsc postojowych- ustugi 3 miejsca na 100m2 powierzchni uzytkowej- projektowana
powierzchnia uzytkowa wynosi¢ bedzie 1251,3 m* wymaga 39 miejsc postojowych- spetnia zapis
MPZP Gminy Sekowa- zostato zapewnionych 46 miejsca postojowe w tym 2 miejsca dla
niepetnosprawnych;

— wskaznik zabudowy w stosunku do sumy powierzchni czesci dziatek nr ewid. 1026 i 1027
wydzielonych pod zabudowe: wynosi 1252,3 m? (6,85%) - spetnia zapis MPZP Gminy Sekowa
»Wskaznik zabudowy nie moze by¢ wiekszy niz 30%”;

— wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: wynosi 13505,2 m? (73,99%)- spetnia zapis MPZP
Gminy Sekowa-,0Obowiqzujg minimalne wskazniki powierzchni biologicznie czynnej- 40% dla
zabudowy ustugowej”;

V. INFORMACIE | DANE:
1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

e Planowane przedsiewziecie nalezy rozpatrywacé zgodnie z § 3., p.1, poz. 57 Rozporzadzeni Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko: 57) zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 56, w szczegdélnosci szpitale,
placéwki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszacy jej infrastruktura: a)
objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu
odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: - 2 ha na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3
tej ustawy, - 4 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze b) nieobjeta ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: - 1 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktédrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, - 2 ha na
obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze;_

Projektowana zabudowa: objeta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

i jest lokalizowana na obszarach objetych formami ochrony przyrody, to jest na obszarze
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zatem powierzchnia zabudowy kwalifikujgca
przedsiewziecie jako mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko to powierzchnia nie
mniejsza niz 2 ha. Powierzchnia zabudowy w rozumieniu § 1. p.2, poz. 2 cytowanego rozporzadzenia tj.
powierzchnia terenu zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchnia przeznaczona do
przeksztatcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsiewziecia wynosi 1,8254ha i nie przekracza
wielkosci granicznej 2 ha. Ponadto, zgodnie z zapisami § 3., p.1, poz. 58 rozporzadzenia, to jest: 58) garaze,
parkingi samochodowe lub zespoty parkingdw, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub
zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszacg im infrastrukturg,
o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz: a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w inz. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w inz. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 1 ha na obszarach
innych niz wymienione w lit. A - przy czym przez powierzchnie uzytkowg rozumie sie sume powierzchni
zabudowy i powierzchni zajetej przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie
zewnetrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego- czes¢ inwestycji obejmujaca parkingi jest
lokalizowana na obszarach objetych formami ochrony przyrody, zatem powierzchnia zabudowy kwalifikujgca
przedsiewziecie jako mogace potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko to powierzchnia nie
mniejsza niz 0,5 ha. Powierzchnia uzytkowa zespotu parkingdw wraz z towarzyszaca infrastrukturg tj.
wewnetrznymi drogami dojazdowymi do obstugi miejsc postojowych wynosi 0,184 ha, zatem nie przekracza
0,5 ha.

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

w rozumieniu Rozporzgdzeni Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

e teren lokalizacji inwestycji lezy w obrebie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego




Krajobrazu funkcjonujgcego na mocy Rozporzgdzenia Nr 27 Woj. Nowosadeckiego z 1 pazdziernika
1997r. (Dz. Urz. Woj. Now. z 1997 r. Nr 43/97 poz. 147), w zwigzku z tym podlega przepisom
obowigzujagcym na jego obszarze. Przepisy ww rozporzadzenia nie wprowadzajg istotnych
ograniczen w zakresie zagospodarowania terenéw pod zabudowe, jednak z ogdlnych nakazéw
i zakazow dotyczacych zagospodarowania terendw wynika wymog dostosowania architektury
obiektéw do otaczajgcego krajobrazu i respektowania nakazu ochrony gruntu woéd podziemnych
oraz powierzchniowych przed wprowadzeniem zanieczyszczen, a takze zakaz niszczenia gleby oraz
wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu, co zostato uwzglednione
poprzez odpowiednie ustalenia w MPZP oraz w rozwigzaniach projektowych.

e teren lokalizacji inwestycji lezy poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2022r. Poz. 916) w tym poza granicami obszaréw Natura 2000, na obszarze ktérych w zakresie
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacji inwestycji obowigzujg zakazy wynikajgce
z przepisOw szczegdtowych.

Wszystkie ww warunki w zakresie planowanej inwestycji sq spetnione - planowana inwestycja nie tamie
wprowadzonych zakazow.

2. Dane w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:

Budynki nie znajdujg sie w obrebie terendw objetych ochrong dziedzictwa kulturowego, oraz nie wystepuja
tez na nim obiekty wymagajgce ochrony;

3.0chrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

Przedmiotowa inwestycja nie lezy w obrebie terendw gdrniczych i nie wymaga uzgodnienia;

4.0chrona obiektow budowlanych na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi:

Teren objety wnioskiem potozony jest poza terenami narazonymi na niebezpieczefstwo powodzi;

5.0chrona obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych:

Przedmiotowa inwestycja nie wystepuje w obrebie terendw narazonych na niebezpieczeristwo osuwisk;

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgod-
nym z przepisami odrebnymi:

o) emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych - nie dotyczy

) odpady state - w budynkach nie przewiduje sie urzadzenia na nieczystosci i odpady state.
Pojemnik na odpadki bedzie sie znajdowat w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu
z dostepnoscig od strony kompleksu jak i drogi dojazdowej celem jego oprdzniania zgodnie
z warunkami obowigzujgcymi na terenie gminy Sekowa;

%) emisja hataséw i wibracji - obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkow
zaradczych;

0) wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne — projektowana inwestycja nie bedzie powodowac wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza nieznaczng powierzchnig zabudowy,
utwardzonych dojs$¢ i dojazdéw do budynku;

€) Wymagania dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich - planowana inwestycja nie pozbawia
dostepu do drogi publicznej, ani nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw facznosci, pozbawieniem dostepu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb
zapewniajacy wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725). Nie wprowadza takze ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby- inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi
i Polskimi Normami dotyczgcymi ochrony przed zagrozeniami;




¢) dostepnosé budynku dla osdb niepetnosprawnych - cato$¢ inwestycji miesci sie w poziomie
terenu, tak wiec jest ona w catosci dostepna dla 0séb niepetnosprawnych. Przewidziano takze
trzy miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych oraz toalety dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

VI. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
1. Informacja o podstawowych parametrach projektowanego budynku:

Budynki nr 1 — Kasy biletowe

Powierzchnia zabudowy (A, m?) - 57,4 m?

Powierzchnia catkowita (P, m?) - 36,9m?

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Wysokos¢ - wysokos$¢ wynosi 3,92m, miesci sie w przedziale do 12 - zalicza sie do budynkdéw N - niskich

Dtugos¢ elewacji frontowej — 9,77

Szerokos¢ elewacji bocznej —7,20m

Kubatura budynku (V, m2) —212,1 m3

Budynki nr 2 — Budynek technologiczny z toaletami

Powierzchnia zabudowy (A, m?) - 121,3m?

Powierzchnia catkowita (P, m?) - 90,1m?

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Wysokos¢ - wysokos¢ wynosi 5,20m, miesci sie w przedziale do 12 - zalicza sie do budynkdéw N - niskich

Dtugosé elewacji frontowej — 13,8m

Szeroko$é elewacji bocznej—12,15m

Kubatura budynku (V, m?) —492 m?

Budynki nr 3 — Pawilon gastronomiczny

Powierzchnia zabudowy (A, m?) - 197,8m’

Powierzchnia catkowita (P, m?) - 106,5m?

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Wysokosc¢ - wysokosé wynosi 5,29m, miesci sie w przedziale do 12 - zalicza sie do budynkéw N - niskich

Dtugos¢ elewacji frontowej — 22,85m

Szerokos$¢ elewacji bocznej —9,50m

Kubatura budynku (V, m?) -538,4 m?

Budynki nr 4 — Budynek technologii uzdatniania wody

Powierzchnia zabudowy (A;, m?) - 149,6m’




Powierzchnia catkowita (P, m?) - 103,32

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Wysokos¢ - wysokosé wynosi 5,20m, miesci sie w przedziale do 12 - zalicza sie do budynkdw N - niskich

Dtugos¢ elewacji frontowej — 16,9m

Szerokos$¢ elewacji bocznej — 10m

Kubatura budynku (V, m?) —501,5 m?

2. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

Projektowane budynki to obiekty uzytecznosci publicznej — budynki wspomagajgce dla kapieliska
zewnetrznego.

Poszczegdlne budynki zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL:

- Budynek nrl — Budynek technologiczny z toaletami - ZLII

- Budynek nr2 — Pawilon gastronomiczny — ZLIII

- Budynek nr3 — Kasy biletowe — ZLIII

- Budynek nr4 — Budynek technologii uzdatniania wody - PM

Budynek technologii uzdatniania wody — pomieszczenia techniczne o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?2. Kwalifikowane jako PM.

3. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez sciany zewnetrzne i dachy:

Wymagang klasg opornosci pozarowej dla budynkéw:

-B.nr1,B.nr2iB.nr3-,D"

-B.nr4- ,E”

Elementy budynku, odpowiednio zakwalifikowanego do D klasy odpornosci pozarowej, bedg spetniaé¢ co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *!
Klasa
odpornosci . _
pozarowej glowna . konstrukcja " 4ciana éciana
konstrukcja dachu strop 2.2) 1
budynku noéna zewnetrzna™ | wewnetrzna™
1 2 3 4 5 6
,D” R30 (-) REI30 EI30 (-)

Elementy konstrukcyjne budynku, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

W przypadku budynku o klasie odpornosci pozarowej ,,E” - wymagania dotyczgce elementéw budynku nie
wystepuja.

4. Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j:

W projektowanych obiektach, a takze w ich najblizszym otoczeniu zewnetrznym nie bedg wystepowad
przestrzenie oraz pomieszczenia zagrozenia wybuchem. W obrebie inwestycji nie przewiduje sie takze
magazynowania elementéw narazonych na niebezpieczeristwo wybuchu.

5. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci
dopuszczalne:

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. 1026 i 1027. Budynki objete
opracowaniem sg nowo projektowanymi budynkami uzupetniajgcymi kompleks zewnetrznych basendw.



Lokalizacje budynku nr 1 — Kasy biletowe przewiduje sie na granicy dziatek o nr ewid. 1026 i 1027,
w odlegtosci 25,00m od granicy z dziatkg drogowg o nr ewid. 936 oraz w odlegtosci 31,55m od granicy
terenu inwestycji na podtnocy. Od strony potudniowej projektowany budynek bedzie usytuowany
w odlegtosci 37,42m od granicy terenu inwestycji, a od strony zachodniej odlegtos¢ projektowanego
budynku do granicy terenu objetego inwestycjg wynosi 74,99m.

Lokalizacje budynku nr 2 — Budynek technologiczny z toaletami przewiduje sie w potudniowo- wschodnim
narozniku dziatki 1026, w odlegtosci 29,33m od granicy z dziatkg drogowg o nr ewid. 936, oraz w odlegtosci
5,0dm od granicy terenu objetego inwestycjg od strony poétnocnej. Od strony potudniowe] projektowany
budynek bedzie usytuowany w odlegtosci 61,83m od granicy terenu inwestycji, a od strony zachodniej
odlegtos¢ projektowanego budynku do granicy terenu objetego inwestycjg wynosi 158,27m.

Lokalizacje budynku nr 3 — Pawilon gastronomiczny przewiduje sie po wschodniej stronie dziatki 1027, w
odlegtosci 29,76m od granicy z dziatkg drogowag o nr ewid. 936, oraz w odlegtosci 46,58m od granicy z
terenem inwestycji na pdtnocy. Od strony potudniowej projektowany budynek bedzie usytuowany w
odlegtosci 9,52m od granicy terenu inwestycji, a od strony zachodniej odlegtos¢ projektowanego budynku
do granicy terenu objetego inwestycjg wynosi 69,58m.

Lokalizacje budynku nr 4 — Budynek technologii uzdatniania wody przewiduje sie w centralnej czesci dziatki
o nr ewid. 1026, w odlegtosci 4,0m od granicy terenu objetego inwestycjg od strony wschodniej oraz od
strony pdtnocnej w odlegtosci 51,45m od granicy z dziatkg drogowg o nr ewid. 1016. Od strony potudniowe;j
projektowany budynek bedzie usytuowany w odlegtosci 50,64m od granicy z terenem objetym inwestycjq, a
od strony zachodniej odlegtos¢ projektowanego budynku do granicy terenu objetego inwestycjg wynosi
86,28m.

Lokalizacje kompleksu czterech basendéw zewnetrznych przewiduje sie w centralnej czesci terenu objetego
opracowaniem, w odlegtosci 48,49m od granicy terenu objetego inwestycjg od strony wschodniej oraz od
strony pétnocnej w odlegtosci 7,90m od granicy terenu objetego inwestycjg. Od strony potudniowej
projektowany kompleks bedzie usytuowany w odlegtosci 29,12m od granicy z terenem objetym inwestycja,
a od strony zachodniej odlegtos¢ projektowanego budynku do granicy terenu objetego inwestycjg wynosi
60,69m.

6. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatann ratowniczych,
w tym informacje o:

a) drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

Wijazd na teren inwestycji odbywat sie bedzie poprzez istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej relacji Gorlice-
Matastéw, urzgdzonej na dziatce nr ewid. 936, na wewnetrzng droge gminng urzadzong na dziatce nr ewid.
1016, a nastepnie istniejagcym zjazdem na teren dziatki nr ewid. 1026 i dalej poprzez kontynuacje istniejgcej
drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1026 wprost na projektowany od strony drogi
wojewddzkiej parking z miejscami postojowymi dla uzytkownikéw oraz do planowanego od strony
wschodniej gtéwnego wejscia do kompleksu. Droge pozarowg przewidziano pomiedzy projektowanymi
miejscami postojowymi.

b) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrédet wody do celdw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdéw pozarniczych:

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru odbywac sie bedzie poprzez jeden
projektowany hydrant zewnetrzny zlokalizowany w pétnocno- wschodnim narozniku dziatki o nr ewid. 1026.
Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do celdw przeciwpozarowych na dziatce nr ewid.
1026 projektuje sie zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci 100 m?*.

VIl. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA:
1. Projektowany obiekt:
e Projektuje sie kompleks ustugowy pt. ,,Budowa obiektéw rekreacji wodnej w Sekowej”. Pod plano-
wane zamierzenie inwestycyjne zostat przeznaczony teren sktadajacy sie z dziatek o nr ewid. 1026
i 1027.
2. Istniejgca zabudowa dziatki inwestora:



e na dziatce nr ew. 1026 w pdétnocno-wschodniej czesci znajduje sie budynek basenu krytego ,Termy
Sekowa”, zachodnig czes¢ dziatki nr ewid. 1026 stanowi teren istniejgcego odwiertu Sekowa GT-1
oraz w potudniowe] czesci dziatki 1027 zlokalizowane sg obiekty rekreacyjne — sportowe, pozostata
czes$¢ dziatek stanowi obiekt objety niniejszym opracowaniem.

e po stronie pétnocne;j:

Dziatki sgsiednie — o nr ewid. 1016 — dziatka drogowa
a) odlegtos¢ najblizszego projektowanego obiektu od granicy dziatki — 51,45 m,
b) zacienianie — nie dotyczy
c) przestanianie — nie dotyczy
e po stronie wschodniej:
Dziatka sasiednia — o nr ewid. 936m - dziatka drogowa
a) odlegtos¢ najblizszego projektowanego obiektu od granicy dziatki — 25,00 m,
b) zacienianie— nie dotyczy
c) przestanianie — nie dotyczy
e po stronie potudniowej:
Dziatka sasiednia — o nr ewid. 1029 - dziatka drogowa
a) odlegtosé¢ najblizszego projektowanego obiektu od granicy terenu objetego inwestycjg —9,52m,
b) zacienianie — nie dotyczy
c) przestanianie — nie dotyczy
e po stronie zachodniej
Dziatka sasiednia — o nr ewid. 1023, 1022 i 1025 - dziatka zabudowa i niezabudowana
a) odlegtos¢ projektowanego obiektu od granicy terenu objetego niniejszg inwestycjg — 86,28 m,
b) zacienianie — nie dotyczy
c) przestanianie — nie dotyczy
Dziatka sasiednia — o nr ewid. 1017 — dziatka drogowa
a) odlegtos¢ projektowanego obiektu od granicy terenu objetego niniejszg inwestycjg — 69,58 m,
b) zacienianie — nie dotyczy
c) przestanianie — nie dotyczy

Whiosek:
Projektowany obiekt nie posiada ujemnego wptywu na sposdb zagospodarowania przylegtego terenu,
w tym jego zabudowe.

4. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji
e sie¢ wodociggowa;
e siec kanalizacji sanitarnej;
e siec energii elektrycznej;
e siec¢ telekomunikacyjna;

Projekt zostat wykonany w oparciu o wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Sekowa znak: BK.6727.1.144.2022 z dnia 21.06.2022r;

VIil. PODSTAWY PRAWNE SPORZADZENIA POWYZSZEGO OPISU:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725)- art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust.
3 pkt 1 pkt e;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie technicznych warunkdw,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225);

a) Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich
jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

b) Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy):

C) - naturalne o$wietlenie — przestanianie - §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

d) - nastonecznienia - § 57 dotyczacy nastonecznienia pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi-




rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
€) - zacienianie- §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
f) Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19- rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
g) Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 22 i § 23 (dotyczacego odlegtosci miejsc na pojemniki
i kontenery na odpady state od budynkdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt staty ludzi)-
rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
3. Przepisy odrebne:
ktére wprowadzajg ograniczenia w zagospodarowaniu danego terenu sg m. in.:

a) przepisy rangi ustawowej regulujgce tzw. obszary specjalne, np.: strefy ochronne uje¢ wody
utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne- (t.j. Dz.U. 2023 poz.
1478);

b) przepisy zawarte w ustawach inne niz prawo budowlane, z ktérych wynikaja ograniczenia
w zagospodarowaniu terendw otaczajgcych okreslone obiekty ze wzgledu na charakteryzujgce je
specyficzne warunki, np.: ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i ochronie nad zabytkami;

Opracowanie:
mgr inz. arch. architekt- IARP- PK- 0188 Zbigniew Swiecirski

Sprawdzit:
mgr inz. architekt- IARP- PK- 0208 Renata Swiecifska

Krosno, czerwiec 2024 r.



