OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno- budowlanego

Budynku technologii uzdatniania wody w ramach zamierzenia budowlanego: , Budowa obiektéw rekreacji
wodnej w Sekowej”;

adres obiektu budowlanego: 38-307 Sekowa gm. Sekowa,

kategoria obiektu budowlanego: V

nazwa jednostki ewidencyjnej: 120509_2, Sekowa

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 120509 _2.0012, Sekowa

numer dziatek ewidencyjnych: 1026, 1027

identyfikatory dziatek: 120509_2.0012.1026, 120509_2.0012.1027

Podstawa opracowania.

1. Projekt zostat wykonany w oparciu o wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Sekowa znak: BK.6727.1.144.2022 z dnia 21.06.2022r;

2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

3. Wizja lokalna wykonana w terenie;

4. Program funkcjonalno- uzytkowy oraz wytyczne i zalecenia Inwestora

5. Ustalenia programowe z Inwestorem.

I. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:

Lokalizacja poszczegdlnych obiektéw jest scisle powigzana z usytuowaniem budynku kapieliska krytego — "Termy
Sekowa" oraz mozliwosci dostepu komunikacyjnego. Dostep do terenu inwestycji bedzie odbywat sie od strony
wschodniej — gtdwne wejscie na teren kapieliska od strony parkingu oraz od strony pétnocnej — wejscie boczne od
strony kapieliska krytego " Termy Sekowa".

Budynek technologii uzdatniania wody zostat zaprojektowany w strefie basenowej, bezposrednio przy istniejgcym
odwiercie Sekowa GT-1. W budynku zaprojektowano trzy pomieszczenia techniczne, kazdy z osobnym wejsciem.

Il. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zaktada budowe obiektéw rekreacji wodnej w Sekowej.

Na terenie kapieliska projektuje sie cztery budynki uzupetniajgce dla terenu basenéw zewnetrznych.
Budynek technologii basenowej zostat zaprojektowany w konstrukcji mieszanej — elementy nosne

w konstrukcji murowanej natomiast fragmenty $cian skosnych w konstrukcji szkieletowej — drewniane;j.
Konstrukcja dachu sko$nego opieraé sie bedzie na tradycyjnej wiezbie drewnianej. Sciany murowane oraz
podfoga na gruncie zostang zaizolowane termicznie oraz przeciw- wilgociowo. Szczegétowe rozwigzania
konstrukcyjne zawarte zostang w projekcie technicznym i wykonawczym konstrukcji.

Stolarka drzwiowa w budynkach wykonana zostanie jako aluminiowa.

lil. ROZWIAZANIA BUDOWLANO MATERIALtOWE:

a) Fundamenty budynkéw- fundamenty tradycyjne w postaci taw fundamentowych oraz w miejscach gdzie to
konieczne stop fundamentowych - wg PT konstrukcji. Gotowe fundamenty nalezy zaizolowac przeciw- wilgociowo
izolacjg systemowg;

b) Sciany zewnetrzne- wykonane w konstrukcji murowanej z bloczkéw z betonu komdrkowego grubosci 25 cm.
Ocieplenie $cian styropianem grubosci 20 cm. Sciany skoéne wykonane w konstrukgji szkieletowej drewnianej.

c) Sciany wewnetrzne- éciany wewnetrzne noéne nalezy réwniez wykona¢ jako murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego o grubosci 25 cm. Pozostate Sciany dziatowe z pustala siporeks o grubosci 12 cm; Bloczki betonowe,
silikatowe, bloczki ceramiczne odpowiedniej klasy, na zaprawach dostosowanych do rodzaju materiatu.

d) Stropy i wience- Stropy — nie wystepujg, budynki parterowe. Wierice w postaci belek zelbetowych- wg PT
konstrukcji;

e) Schody - nie dotyczy

f) Trzony kominowe i wentylacyjne- w projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie wentylacji
mechanicznej wywiewnej

g)Konstrukcja dachu- konstrukcja dachéw wiezba drewniana - wg PT konstrukgji;

h) Izolacje przeciwwilgociowe- izolacje systemowe zgodnie z technologig wybranego systemu izolacyjnego:
Technologia izolacji pionowej zewnetrznej oparta na powtoce bitumiczno - polimerowej

Po wykonaniu izolacji nalezy potozy¢ podwdjnie folie kubetkowg PCV, jako warstwe ochronna.




Na posadzce na gruncie i stropie w pomieszczeniach ,mokrych” izolacja ciezka 2 x papa termozgrzewalna.
Uwagal! izolacje poziomg wywingé po zew. stronie $ciany min. 30,0 cm nad poziom terenu oraz pozostate warstwy
hydroizolacji wg rys, potgczona z izolacjg pionowg na scianach fundamentowych- hydroizolacja systemowa.

i) lzolacje cieplne: sSciany zewnetrzne ocieplone 20,0cm warstwg styropianu ekstrudowanego. lIzolacja
posadzki na gruncie 15 cm styropianu. Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa- 30,0cm warstwg
wetny mineralnej. Nalezy zachowac ciggtosc izolacji termicznej w celu unikniecia mostkéw termicznych.

UWAGA! Wspoétczynnik przenikania ciepta po zastosowaniu wybranego ocieplenia ma by¢ zgodny z parametrem
podanym w Dzienniku Ustaw 2019r. Poz. 1065. Dla $cian zewnetrznych - 0,20W/ (m?:K). Dla $cian wewnetrznych
oddzielajgcych pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego - 0,30W/ (m?-K) Dla dachéw, stropodachéw i
stropéw pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami — 0,15W/ (m?:K). Dla podtogi na gruncie —
0,30W/(m?:K). Dla stropébw nad pomieszczeniami nieogrzewanym i zamknigtymi przestrzeniami
podpodiogowymi —0,25W/ (m2:K).

j) Izolacje paroszczelne- nalezy zastosowaé membrane paroszczelng pod pokrycie dachowe;

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Obiekt objety niniejszym opracowaniem to kompleks basendéw zewnetrznych z czterema budynkami
stanowigcymi infrastrukture uzupetniajagcg kapielisko. Projektowane budynki w rzucie majg ksztatt
prostokata. Wysokos¢ najwyzszego budynku w najwyzszym miejscu mierzona od poziomu 0.00 do gérnej
kalenicy dachu wynosi 5,2m.

1. powierzchnia zabudowy - 149,6 m?
2. powierzchnia catkowita - 103,3m?
3. powierzchnia uzytkowa - Om?

4. powierzchnia techniczna - 103,3m?
5. kubatura budynkéw - 501,5m?

Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sekowa

Teren planowanej inwestycji potozony jest w obrebie obszaru oznaczonego 2.5.U2/S- Teren ustug sportu i
rekreacji;

Teren przylega do drogi wojewddzkiej klasy G

- nieprzekraczalna linia zabudowy od krawedzi jezdni drogi G- 25,0m - 10,0m za zgoda zarzadcy drogi-
spetnia zapis MPZP Gminy Sekowa; projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci 97,74m od granicy
dziatki drogowej

- zachowany uktad bryty- horyzontalny- spetnia zapis MPZP Gminy Sekowa;

- forma budynku podtuzna z nieznacznym jej rozcztonkowaniem- spetnia zapis MPZP Gminy Sekowa;

- zaprojektowano dach jednospadowy o spadku potaci 5 st. Ksztatt i kat nachylenia dachu wynika ze
specyfiki projektowanego obiektu, jest to budynek parterowy. Zaprojektowany dach nawigzuje takze do
cech lokalnych i zabudowy wielkogabarytowych budynkéw ustugowych i magazynowych w sasiedztwie oraz
obiektach sportowych w okolicy- spetnia zapis MPZP Gminy Sekowa;

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych- nie wiecej niz trzy kondygnacje nadziemne oraz nie wiecej niz 12,0m od
poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku do kalenicy gtownej- spetnia zapis MPZP Gminy
Sekowa; ilos¢ kondygnacji nadziemnych- jedna, wysokos¢ budynku przy wejsciu 5,20m,

- szeroko$¢ elewacji wejsciowej od drogi dojazdowej wynosi 16,90m, i jest to réwniez szerokosé elewacji od
strony drogi wojewddzkiej- spetnia zapis MPZP Gminy Sekowa- szerokos¢ elewacji w nawigzaniu do
szerokosci zabudowy sgsiedniej ( na dziatkach 954, 973);

V. Wykaz pomieszczen budynku:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK NR 4

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
4/1 FILTROWNIA 80,1
A4/2 MAGAZYN PODCHLORYNU SODU 11,6
4/3 MAZYN KOREKTORA pH 11,6




Suma: 103,3

VI. Wykonczenie i wyposazenie:

a) Podtogi i posadzki: posadzki betonowe zatarte na gtadko utwardzone, antyposlizgowe; we wszystkich
pomieszczeniach- posadzki antyposlizgowe.

b) Stolarka okienna: nie dotyczy

c) Stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne do pomieszczen technicznych i magazynowych- drzwi stalowe,
drzwi p. pozarowe- zgodnie z wymogami;

UWAGA! Wspétczynnik przenikania ciepta wybranych drzwi ma by¢ zgodny z parametrem podanym w Dzienniku
Ustaw 2019r. Poz. 1065. Dla drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi—1,3W/ (m?-K) .

UWAGA! Przed przystapieniem do zamawiania stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ ostateczne
wymiary z uwzglednieniem procesu wykonawczego w miejscach lokalizacji okien i drzwi. Ostateczne
wymiary pobraé na miejscu budowy w celu doktadnego dopasowania.

d)Parapety: nie dotyczy

e) Tynki: wewnetrzne gtadkie- cementowo- wapienne kat. IV, dla pomieszczenn technicznych grunt
gtebokopenetrujgcy bezbarwny, nietworzacy powtoki, malowanie emulsyjne; malowanie wykona¢ farbami
lateksowymi, grzybobdjczymi, odpornymi na zmywanie i szorowanie; Tynki zewnetrzne w partiach
wykonczenia tynkiem (wg rys. elewacji)- tynk cienkowarstwowy mineralny;

f) Zabezpieczenie scian i sufitow: w sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, pom. porzgdkowych,
technicznych, glazura do wys. 2,20m. Sciany w sanitariatach w miejscach nie wykoriczonych ptytkami oraz
wszystkie $ciany w pomieszczeniach szatniowych i korytarzach nalezy zabezpieczy¢ farbg lateksows,
niescieralng (o najwyzszym stopniu odpornosci na $cieranie, z atestem) i odporng na dziatanie Srodkéw
czyszczacych i dezynfekujgcych. Ptytki ceramiczne odporne chemicznie GA, GLA, GHA.

g) Zabezpieczenie sufitow: we wszystkich pomieszczeniach sufity o odpornosci na agresywnos¢ srodowiska
C4- sufity systemowe panelowe, wyspowe lub monolityczne. Elementy konstrukcyjne drewniane
zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

h) Malowanie: pomieszczenia techniczne malowaé¢ dwa razy farbami emulsyjnymi- oddychajgcymi;
Elementy drewniane konstrukcji dachu budynku impregnowa¢ srodkami owadobdjczymi oraz zabezpieczaé
srodkami ogniochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

i) Wykonczenie elewacji: elewacje $cian pionowych wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
ztamanej bieli. We fragmentach wykonczenie z drewna (drewno elewacyjne, deski strugane, drewno
modyfikowane lub w wykonczeniu imitujgcym drewno)na podkonstrukgeji. Kolorystyka dachu- pokrycie w kolorze
grafitu, w fragmentach scian pokrycie tozsame z pokryciem dachu.

j) Obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe - systemowe, wyprofilowane i wykoriczone blachg ptaskg w
kolorze pokrycia dachu. Rynny uktada¢ ze spadkiem min 1,0 %. Rury spustowe biegngce po zewnetrzu
elewacji.

k) Wykonczenie dachu: dach pokry¢ blachg felcowang stalowg, ocynkowang i powlekang tworzywem
sztucznym w kolorze grafitowym;

I) Roboty zewnetrzne: na terenie kapieliska wykona¢ chodniki z kostki wibroprasowanej na podsypce
z piasku gr 20 cm. i 30 cm warstwie klinca, ze spadkiem 2% od srodka na zewnatrz chodnika.

m) Balustrady: nie dotyczy

VII. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1. Prognoza zmian wiasciwosci podfoza gruntowego w czasie
W podtozu inwestycji wystepujg zwiry gliniaste z otoczakami oraz otoczaki ze zwirem gliniastym.
Whasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji
obiektdw poniewaz stosunkowo tatwo ulegajg konsolidacji, znajdujgc sie pod obiektem w warunkach



z odptywem wody podziemnej.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w ,Geotechnicznych warunkach posadowienia. Basen. Sekowa dz. nr
207/53. PROGEO PROKOPCZUK, UL. Gtowackiego 34A, 33-300 Nowy Sacz”. Zgodnie z normg PN-EN 1997-
1:2008: Eurokod 7 oraz PN-EN 1997-2:2009: Eurokod 7 przyjeto charakterystyczne wartosci parametrow
gruntéw.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczeristwa przyjeto zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Wystepuja typowe dla posadowien bezposrednich reakcje odporu nosnego podtoza gruntowego.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoia gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego
przekroju geotechnicznego

Do obliczen statecznosci wewnetrznej i zewnetrznej fundamentéw bezposrednich przyjeto dane o podtozu
gruntowym wedtug przyjeto profil podtoza gruntowego wedtug ,Geotechnicznych warunkéw
posadowienia. Basen. Sekowa dz. nr 207/53. PROGEO PROKOPCZUK, UL. Gtowackiego 34A, 33-300 Nowy
Sacz”.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego pod fundamentami bezposrednimi wykonano
w oparciu o norme PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw projektowanych obiektow wykonano
w oparciu o ,Geotechniczne warunki posadowienia. Basen. Sekowa dz. nr 207/53. PROGEO PROKOPCZUK,
UL. Gtowackiego 34A, 33-300 Nowy Sacz”.

Obiekty wraz z podtozem zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe nalezy
zakwalifikowa¢ do prostych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycznych
robét geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normga PN-B-06050.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Strefa saturacji podfoza gruntowego wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow obiektow.
Poziom posadowienia fundamentéw bezposrednich budynkéw znajduje sie powyzej zwierciadta wody
podziemnej.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sasiadujgcych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozern mogacych wystgpi¢ w trakcie
robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Nie wystepuje koniecznos$¢ prowadzenia monitoringu obiektow.

VIII. LICZBA UZYTKOWYCH POMIESZCZEN:
Przeznaczenie i sposéb uzytkowania, liczba oséb:
Obiekt stanowigcy przedmiot opracowania jest obiektem technicznym.
Przewidywana liczba osdb pracujgcych i przebywajgcych w catym obiekcie:
- nie przewiduje sie osdb stale przebywajgcych w obiekcie

IX. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych:
Budynek techniczny — nie przewiduje sie przebywania oséb niepetnosprawnych.

X. Parametry techniczne obiektu budowlanego:
Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie sciekow:

— zaopatrzenie w wode- zasilenie w wode poprzez zewnetrzna instalacje wodociggowa zasilana z
projektowanego przytagcza wody wg odrebnego opracowania zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Sekowej znak GZGK 2900.2.1.2023 z dnia
07.02.2023r;




— odprowadzenie $ciekdw- poprzez zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej i przytacz z
wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
wydanymi przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Sekowej znak GZGK 2902.2.2.2023 z
dnia 07.02.2023r,

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:

Nie dotyczy.

Odpady state:

W budynku nie przewiduje sie urzadzenia na nieczystosci i odpady state. Odbiér odpadéw na zasadach
obowigzujgcych w gminy Sekowa. Pojemniki na odpady state bedg znajdowa¢ sie w specjalnie
wyznaczonym miejscu z fatwym dostepem dla ekip odbierajgcych odpady;

Emisja hataséw i wibracji:

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Zabezpieczenie przed tgpnieciami na terenie wystepowania szkdd pogodrniczych:

Budynek nie lezy w terenie wystepowania szkéd pogdérniczych — nie wystepuje takie zagrozenie.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesne;j:

Budynek nie znajduje sie w obrebie terenéw objetych ochrong dziedzictwa kulturowego, ani nie wystepuja
tez na nim obiekty wymagajgce ochrony;

XI. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE,
W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAtKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEt ENERGI, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R.
O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ
POMPY CIEPLA.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej- nie dotyczy, budynek bedzie uzytkowany sezonowo i nie przewiduje sie jego
ogrzewania.

XIl. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONE)J STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 1 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ
Z 2020 R. POZ. 1608).

Nie dotyczy, budynek bedzie uzytkowany sezonowo i nie przewiduje sie jego ogrzewania.

XIll. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO:
1. W zakresie branzy instalacji elektrycznej- zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem:
Instalacja elektryczna w projektowanym budynku objetym niniejszym opracowaniem obejmuje miedzy
innymi

e instalacja gniazd wtykowych 230V,

e instalacje os$wietlenia podstawowego

e tablice rozdzielczg,

e Instalacje odgromows i potgczen wyréwnawczych,



Budynek bedzie zaopatrywany w energie elektryczng z instalacji elektrycznej poprzez projektowany przytacz
en. elektrycznej na zasadach okreslonych przez dysponenta sieci- nie objete niniejszym opracowaniem.
Urzadzenie ztgczeniowo- pomiarowe zlokalizowane bedzie w $cianie budynku
2. W zakresie branzy instalacji sanitarnej- zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem:
Instalacja sanitarna w projektowanym budynku objetym niniejszym opracowaniem obejmuje miedzy
innymi:

e instalacje wody zimnej,

e instalacje wentylacji mechanicznej

e instalacje cieptej wody uzytkowej,

e instalacje kanalizacji sanitarnej,
Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekdw dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem odbywac sie
bedzie poprzez projektowane przytgcza sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na zasadach
okreslonych przez dysponenta sieci- nie objete niniejszy opracowaniem. Charakter budynku nie wymaga
jego ogrzewania w zwigzku, z czym nie przewiduje sie instalacji grzewczych.
W odniesieniu do § 20 ust 1 pkt 11:
Nie zachodzi obowigzek spetnienia zapiséw § 135 ust 7-10 i § 147 ust 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie technicznych warunkdéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225), gdyz przyjete rozwigzania sezonowego uzytkowania
obiektu nie wymagaja jego ogrzewania, wobec czego, nie zachodzi potrzeba zastosowania urzadzen-
termostatéw, ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach.

XIV. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
1) Informacja o podstawowych parametrach projektowanego budynku:

Budynki nr 4 — Budynek technologii uzdatniania wody

Powierzchnia zabudowy (A, m?) - 149,6m’

Powierzchnia catkowita (P, m?) - 103,32

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Wysokos¢ - wysokosé wynosi 5,20m, miesci sie w przedziale do 12 - zalicza sie do budynkéw N - niskich

Dtugosc¢ elewacji frontowej — 16,9m

Szerokos¢ elewacji bocznej —10m

Kubatura budynku (V, m?) —501,5 m?

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

W budynkach nie bedzie stosowany, ani przechowywany gaz ptynny propan— butan. Materiatami palnymi
wystepujgcymi w obiekcie, w poszczegdlnych jednostkach ustugowych i mieszkalnych mogg wystepowac
przede wszystkim:

- state materiaty palne — tektura, papier

- papier, sprzet AGD i komputerowy z elementami z tworzyw sztucznych,

- budynkach nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek materiatéw pozarowo
niebezpiecznych.

3) Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdéb uzytkowania oraz
o przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji a takie w pomieszczeniach , ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:

Projektowany obiekt to teren zewnetrznego kapieliska w Sekowej. Poszczegdlne budynki zakwalifikowano
do kategorii zagrozenia ludzi ZL:

- Budynek nr4 — Budynek technologii uzdatniania wody - PM

Kondygnacja techniczna — pomieszczenia techniczne o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.



Kwalifikowane jako PM.

4) Informacja o podziale na strefy pozarowe:

Nie dotyczy.

5) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Kondygnacja techniczna — pomieszczenia techniczne o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.
Kwalifikowane jako PM.

6) Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez sciany zewnetrzne i dachy:

Wymagana klasg opornosci pozarowej dla budynkéw: - Budynek nr 4 -, E”

Elementy konstrukcyjne budynku, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

7) Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:

W projektowanym obiekcie, a takze w jego najblizszym otoczeniu zewnetrznym nie bedg wystepowac
przestrzenie oraz pomieszczenia zagrozenie wybuchem. W obrebie inwestycji nie przewiduje sie takze
magazynowania elementéw narazonych na niebezpieczeristwo wybuchu.

8) Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sasiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci
dopuszczalne:

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. 1026 i 1027. Budynki objete
opracowaniem sg nowo projektowanymi budynkami uzupetniajgcymi kompleks zewnetrznych basendw.
Lokalizacje budynku nr 4 — Budynek technologii uzdatniania wody przewiduje sie w centralnej czesci dziatki
o nr ewid. 1026, w odlegtosci 4,0m od granicy terenu objetego inwestycjg od strony wschodniej oraz od
strony potnocnej w odlegtosci 51,45m od granicy z dziatkg drogowg o nr ewid. 1016. Od strony potudniowe;j
projektowany budynek bedzie usytuowany w odlegtosci 50,64m od granicy z terenem objetym inwestycjg,
a od strony zachodniej odlegtos¢ projektowanego budynku do granicy terenu objetego inwestycjg wynosi
86,28m.

9) Warunki ewakuacji.

Przejscia nie prowadzg przez wiecej niz 3 pom. dtugosci przejs¢ nie przekraczajg 40 m.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku objetego niniejszym opracowaniem sg mozliwe z kondygnacji parteru
poprzez trzy projektowane wyjscia na zewnatrz budynku. Drogi i wyjscia ewakuacyjne odpowiadajg
wymogom, jakie stanowig warunki techniczne i s3 oznakowane zgonie z PN.

10) Rodzaj instalacji w budynku oraz sposéb ich zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Obiekt objety opracowaniem bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

—instalacja kanalizacji sanitarnej i wod- kan.

—Instalacje wentylacji mechanicznej

—instalacja elektryczna i telekomunikacyjna

—instalacja odgromowa

Kanaty wentylacyjne wykonano wyfacznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur
wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano wyfacznie materiaty posiadajace
ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych wyposazone bedg w certyfikowane klapy odcinajgce (o odpornosci réwnej, co
najmniej odpornosci ogniowej EIS oddzielenia).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy
prowadzi¢ innych instalacji. Jako otuliny przewoddéw wentylacji zastosowane bedg wytgcznie materiaty
posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

11) Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujace instalacje i urzadzenia stuigce ochronie
przeciwpozarowej:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu — jeden wytgcznik obstugujgcy caty budynek zlokalizowany przy ztaczu
kablowym na zewnatrz budynku. Przyciski sterujgce zostang umieszczone przy wejsciach;

12) Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatann ratowniczych,
w tym informacje o:




a) drogach pozarowych oraz dojéciach dla ekip ratowniczych:

Wijazd na teren inwestycji odbywat sie bedzie poprzez istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej relacji Gorlice-
Matastéw, urzadzonej na dziatce nr ewid. 936, na wewnetrzng droge gminng urzgdzong na dziatce nr ewid.
1016, a nastepnie istniejagcym zjazdem na teren dziatki nr ewid. 1026 i dalej poprzez kontynuacje istniejgcej
drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1026 wprost na projektowany od strony drogi
wojewddzkiej parking z miejscami postojowymi dla uzytkownikéw oraz do planowanego od strony
wschodniej gtdwnego wejscia do kompleksu. Droge pozarowg przewidziano pomiedzy projektowanymi
miejscami postojowymi.

b) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej iloSci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytuowaniu Zrédet wody do celdw przeciwpozarowych, hydrantdw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdédw pozarniczych:
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru odbywac sie bedzie poprzez jeden
projektowany hydrant zewnetrzny zlokalizowany w pétnocno- wschodnim narozniku dziatki o nr ewid. 1026.
Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do celdw przeciwpozarowych na dziatce nr ewid.
1026 projektuje sie zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci 100 m? (nie objete niniejszym opracowaniem).
13) Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3]
strefy pozarowe w budynku zaliczone do PM do 500 MJ/m2 nie wymagajg wyposazenia w podreczny sprzet
gasniczy w ilosci $rodka gasniczego 2kg na kazde 100 m?.

XV. Opis technologii w budynku:

Analiza zatozen projektowych dotyczacych rodzaju i wielkosci pomieszczenn pozwolita na wybér rozwigzania

najbardziej optymalnego dla okreslonych warunkéw- w tym wypadku rozmieszczenia technologicznego

w projektowanych gabarytach obiektu. Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania obowigzujgcych

przepisdw oraz uwzgledniaja podstawowe zasady zwigzane ze stworzeniem odpowiednich warunkéw

sanitarno- higienicznych oraz bezpiecznych warunkdéw pracy.

Kondygnacja techniczna- przewiduje sie jednoczesne przebywanie maksymalnie do 5 oséb- przebywanie
o charakterze czasowym;

Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych:

Budynek techniczny — nie przewiduje sie przebywania oséb niepetnosprawnych.

Wyposazenie uzytkowe:

W pomieszczeniach czasowego przebywania pracownikow (do dwdch godzin dziennie), pozbawionych

dostepu swiatta dziennego (nie o$wietlonych swiattem dziennym) oswietlenie sztuczne zapewnione zostanie

W wymaganym natezeniu poprzez lampy oswietleniowe.

W catosci budynku zapewniono wentylacje mechaniczng: nawiewno- wywiewng. Nie przewiduje sie

ogrzewanie pomieszczen;

Wykoriczenie powierzchni $cian i posadzek:

Sciany pomieszczert w sanitariatach, pomieszczeniu socjalnych, porzagdkowym, technicznych do wys. min.

2,00 m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi i/lub gresowymi, powyzej malowac farbg w kolorze biatym lub innym

wg wyboru Inwestora, pomieszczenia techniczne malowac¢ dwa razy farbami emulsyjnymi- oddychajgcymi;

Uwaga! We wszystkich pomieszczeniach posadzki nie Sliskie.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ wykonane z materiatow

antyelektrostatycznych, spetniajacych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed

elektrycznoscig statyczng. Wycieraczki do obuwia nie mogg wystawac ponad poziom ptaszczyzny dojscia

w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, winny by¢ oznakowane w sposdb widoczny i wykonane

z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku sttuczenia (szkto bezpieczne).

W budynku w miejscach, w ktérych nastepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy zastosowac rozwigzania

techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujace te rdznice.

Zlewy do celéw porzadkowych powinny zosta¢ zamontowane na wys. 0,5m nad poziomem posadzki.

Montaz i eksploatacja wszystkich urzadzen technologicznych w budynku powinny by¢ zgodne




z dokumentacjami techniczno- ruchowymi producentéw poszczegdlnych urzadzen.
Opracowanie:
mgr inz. arch. architekt- IARP- PK- 0188 Zbigniew Swieciriski

Sprawdzit:
mgr inz. architekt- IARP- PK- 0208 Renata Swiecifska

Krosno, czerwiec 2024 .
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2,2 cm ptyta OSB
kontrtaty
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folia paroszczelna
2 cm plyta gk lub deskowanie
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