OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno- budowlanego

Kompleksu basenéw rekreacyjnych w ramach zamierzenia budowlanego: , Budowa obiektéw rekreacji
wodnej w Sekowej”;

adres obiektu budowlanego: 38-307 Sekowa gm. Sekowa,

kategoria obiektu budowlanego: V

nazwa jednostki ewidencyjnej: 120509_2, Sekowa

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 120509 _2.0012, Sekowa

numer dziatek ewidencyjnych: 1026, 1027

identyfikatory dziatek: 120509_2.0012.1026, 120509_2.0012.1027

Podstawa opracowania.

1. Projekt zostat wykonany w oparciu o wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Sekowa znak: BK.6727.1.144.2022 z dnia 21.06.2022r;

2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

3. Wizja lokalna wykonana w terenie;

4. Program funkcjonalno- uzytkowy oraz wytyczne i zalecenia Inwestora

5. Ustalenia programowe z Inwestorem.

I. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:

Lokalizacja poszczegdlnych obiektéw jest scisle powigzana z usytuowaniem budynku kapieliska krytego — "Termy
Sekowa" oraz mozliwosci dostepu komunikacyjnego. Dostep do terenu inwestycji bedzie odbywat sie od strony
wschodniej — gtdwne wejscie na teren kapieliska od strony parkingu oraz od strony pétnocnej — wejscie boczne od
strony kapieliska krytego " Termy Sekowa".

Wejscie boczne prowadzi bezposrednio do strefy basenowej, na ktdrg sktada sie miedzy innymi kompleks basendw
zewnetrznych, w ktérego sktad wchodza:

— basen rekreacyjny dla mtodziezy i dorostych o gtebokosci 1,30m i powierzchnig lustra wody
o0k.350m2 z 8 lezakami z masazem, 2 biczami wodnymi, masazem karku, siedziskami z masazami,
2 gejzerami, sztuczng falg, rwaca rzekg oraz dwoma torami do ptywania o gtebokosci do 1,60m;

— basen ze zjezdzalniami typu $limak i rodzinng zjezdzalnig dwu zjazdowa o powierzchni lustra wody
ok. 64m?2 i gtebokoscig 1,0m;

— basen rekreacyjny dla dzieci 4-10 lat, basen podzielony jest na dwie czesci, jedng o gtebokosci
0,30m z wodnym placem zabaw oraz drugg o gtebokosci 0,90m do nauki ptywania, powierzchnia
lustra wody catego basenu to ok. 210m2;

— basen rekreacyjny/brodzik dla dzieci do lat 3, o gtebokosci od 0,15m do 0,3m i powierzchni lustra
wody ok. 100M2 z 3 tryskajacymi zwierzgtkami, wodospadem w formie grzybka i zjezdzalnig typu
stonik, dookota basenu zaprojektowano dodatkowo miekka mate.

Catos¢ terenu plazy basenowej zostata ogrodzona, a przy wejsciach zaprojektowane brodziki do mycia nég i natryski.

Il. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zaktada budowe obiektéw rekreacji wodnej w Sekowej.

Na terenie kapieliska projektuje sie kompleks czterech basendéw zewnetrznych.

Baseny zostaly zaprojektowane jako niecki stalowe na tawach fundamentowych, ocieplone i odpowiednio
izolowane od gruntu.

lll. ROZWIAZANIA BUDOWLANO MATERIALOWE:

a) Fundamenty basenéw- fundamenty w postaci tawy fundamentowej. Gotowe fundamenty nalezy zaizolowac
przeciw- wilgociowo izolacjg systemowg np. firmy REMMERS lub firmy Suez- wg PT konstrukcji;

b) Sciany zewnetrzne- nie dotyczy

c) Sciany wewnetrzne- nie dotyczy

d) Stropy i wierice- nie dotyczy

e)Schody — podwodne schody w basenach wykonac z blachy antyposlizgowej

f) Trzony kominowe i wentylacyjne- nie dotyczy

g) Konstrukcja dachu- nie dotyczy



h)lzolacje przeciwwilgociowe- izolacje systemowe zgodnie z technologig systemu izolacyjnego np. firmy Remmers,
Suez lub rbwnowazne

i) Izolacje cieplne: niecki nalezy ociepli¢ wedtug systemu uzywanego przez projektanta niecek stalowych

j) 1zolacje paroszczelne- nie dotyczy

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obiekt objety niniejszym opracowaniem to kompleks basendéw zewnetrznych. Najnizej zagtebiony basen
schodzi ponizej poziomu 0.00 do 2,25m.

a) powierzchnia zabudowy - 725,2m?

Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sekowa

Teren planowanej inwestycji potozony jest w obrebie obszaru oznaczonego 2.5.U2/S- Teren ustug sportu
i rekreacji;

Teren przylega do drogi wojewddzkiej klasy G

- nieprzekraczalna linia zabudowy od krawedzi jezdni drogi G- 25,0m - 10,0m za zgoda zarzadcy drogi-
spetnia zapis MPZP Gminy Sekowa: projektowany kompleks basenéw znajduje sie w odlegtosci 48,49m od
granicy dziatki drogowej

- zachowany uktad bryty- horyzontalny- spetnia zapis MPZP Gminy Sekowa;

V. Wykaz pomieszczen budynku:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BASENOW
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
5/1 BASEN REKREACYJNY DLA MtODZIEZY 350,7
| DOROStLYCH
.5/2 BASEN ZE ZJEZDZALNIAMI 64
.5/3 BASEN REKREACYJNY DLA DZIECI 4- 210,2
10LAT
.5/4 BASEN REKREACYJNY/BRODZIK DLA 100,3
DZIECI DO 3LAT
Suma: 725,2

VI. Wykonczenie i wyposazenie:

a) Podtogi i posadzki: posadzki w basenach z blachy antyposlizgowej

b) Stolarka okienna: nie dotyczy

c) Stolarka drzwiowa: nie dotyczy

d) Parapety: nie dotyczy

e) Tynki: nie dotyczy

f) Zabezpieczenie Scian i sufitow: nie dotyczy

g) Malowanie: nie dotyczy

h) Wykonczenie elewacji: nie dotyczy

i) Obrébki blacharskie: nie dotyczy

j Roboty zewnetrzne: na terenie kgpieliska nalezy wykonac teren tzw plazy, utwardzony ptytami tarasowym,
kostka brukowg lub wykonczony tarasowymi deskami kompozytowymi;

k) Balustrady: przy schodach basenowych nalezy wykonac balustrade mocowang od boku

VII. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1. Prognoza zmian wiasciwosci podfoza gruntowego w czasie
W podtozu inwestycji wystepujg zwiry gliniaste z otoczakami oraz otoczaki ze zwirem gliniastym.
Wtasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji
obiektéw poniewaz stosunkowo tatwo ulegajg konsolidacji, znajdujgc sie pod obiektem w warunkach



z odptywem wody podziemnej.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w ,Geotechnicznych warunkach posadowienia. Basen. Sekowa dz. nr
207/53. PROGEO PROKOPCZUK, UL. Gtowackiego 34A, 33-300 Nowy Sacz”. Zgodnie z normg PN-EN 1997-
1:2008: Eurokod 7 oraz PN-EN 1997-2:2009: Eurokod 7 przyjeto charakterystyczne wartosci parametrow
gruntéw.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczeristwa przyjeto zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Wystepuja typowe dla posadowien bezposrednich reakcje odporu nosnego podtoza gruntowego.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoia gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego
przekroju geotechnicznego

Do obliczen statecznosci wewnetrznej i zewnetrznej fundamentéw bezposrednich przyjeto dane o podtozu
gruntowym wedtug przyjeto profil podtoza gruntowego wedtug ,Geotechnicznych warunkéw
posadowienia. Basen. Sekowa dz. nr 207/53. PROGEO PROKOPCZUK, UL. Gtowackiego 34A, 33-300 Nowy
Sacz”.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego pod fundamentami bezposrednimi wykonano
w oparciu o norme PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw projektowanych obiektow wykonano
w oparciu o ,Geotechniczne warunki posadowienia. Basen. Sekowa dz. nr 207/53. PROGEO PROKOPCZUK,
UL. Gtowackiego 34A, 33-300 Nowy Sacz”.

Obiekty wraz z podtozem zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe nalezy
zakwalifikowa¢ do prostych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycznych
robét geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normga PN-B-06050.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Strefa saturacji podfoza gruntowego wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow obiektow.
Poziom posadowienia fundamentéw bezposrednich budynkéw znajduje sie powyzej zwierciadta wody
podziemnej.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sasiadujgcych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozern mogacych wystgpi¢ w trakcie
robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Nie wystepuje koniecznos$¢ prowadzenia monitoringu obiektow.

VIII. LICZBA UZYTKOWYCH POMIESZCZEN:

Przeznaczenie i sposéb uzytkowania, liczba oséb:

Obiekt stanowigcy przedmiot opracowania jest obiektem terenowym.

Przewidywana liczba oséb pracujgcych i przebywajacych w catym kompleksie basendw:
- przyjmujac 4 m? lustra wody na osobe —w kompleksie moze przebywaé 181 oséb

IX. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych:
Catos¢ kompleksu zostata dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

X. Parametry techniczne obiektu budowlanego:
Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie sciekow:

— zaopatrzenie w wode- jako rozbudowa projektowanej infrastruktury wodociggowej- poprzez
wewnetrzny przytacz policznikowy od projektowanego przytagcza do budynku ,Termy Sekowa”-
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Sekowej znak GZGK 2900.2.1.2023 z dnia 07.02.2023r;




— odprowadzenie Sciekéw- jako rozbudowa projektowanej infrastruktury kanalizacji sanitarnej od
projektowanego przytacza do budynku ,Termy Sekowa”zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi wydanymi przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Sekowej znak GZGK
2902.2.2.2023 z dnia 07.02.2023,

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania ogrzewania, ktére ma emisje
zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach;

Odpady state:

W kompleksie nie przewiduje sie urzgdzenia na nieczystosci i odpady state. Odbiér odpaddw na zasadach
obowigzujgcych w gminy Sekowa. Pojemniki na odpady state bedg znajdowac¢ sie w specjalnie
wyznaczonym miejscu z tatwym dostepem dla ekip odbierajgcych odpady;

Emisja hataséw i wibracji:

Kompleks basenéw z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Zabezpieczenie przed tgpnieciami na terenie wystepowania szkéd pogodrniczych:

Kompleks nie lezy w terenie wystepowania szkdd pogdrniczych — nie wystepuje takie zagrozenie.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:

Kompleks nie znajduje sie w obrebie terendéw objetych ochrong dziedzictwa kulturowego, ani nie wystepuja
tez na nim obiekty wymagajgce ochrony.

XI. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA.

Nie dotyczy.

XIl. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 1 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI IICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z
2020 R. POZ. 1608).

Nie dotyczy, jest to obiekt otwarty.

XII.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO:

Instalacja sanitarna w projektowanych obiektach basendéw zewnetrznych objetym niniejszym opracowaniem
obejmuje miedzy innymi:

e instalacje wody zimnej,

e instalacje cieptej wody basenowej — pompy ciepta,

e instalacje technologicznej,

XIV. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
1) Informacja o podstawowych parametrach projektowanego :

KOMPLEKS BASENOW ZEWNETRZNYCH



Powierzchnia zabudowy (A, m?) - 725,2m?

Powierzchnia catkowita (P, m?) - 725,2m?

Liczba kondygnacji nadziemnych — nie dotyczy

Liczba kondygnacji podziemnych — nie dotyczy

Wysokos¢ — obiekt ponizej poziomu terenu

Dtugos¢ elewacji frontowej — nie dotyczy

Szerokos¢ elewacji bocznej — nie dotyczy

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

W obiekcie nie bedzie stosowany, ani przechowywany gaz ptynny propan— butan. Materiatami palnymi
wystepujgcymi w kompleksie mogg wystepowac przede wszystkim:

— state materiaty palne — tektura, papier, tekstylia

— papier, sprzet AGD i komputerowy z elementami z tworzyw sztucznych,

— w obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek materiatéw pozarowo

niebezpiecznych.

3) Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania oraz
o przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji a takie w pomieszczeniach , ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢€ sie na zewnatrz pomieszczen:
Projektowany obiekt to teren zewnetrznego kapieliska w Sekowej. Kompleks basendéw nie jest budynkiem,
nie zaliczamy go wiec do zadnej z kategorii.
4) Informacja o podziale na strefy pozarowe:
Nie dotyczy.
5) Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy.
6) Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez sciany zewnetrzne i dachy:
Nie dotyczy.
7) Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j:
W projektowanym obiekcie, a takze w jego najblizszym otoczeniu zewnetrznym nie bedg wystepowac
przestrzenie oraz pomieszczenia zagrozenie wybuchem. W obrebie inwestycji nie przewiduje sie takze
magazynowania elementdéw narazonych na niebezpieczenstwo wybuchu.
8) Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sagsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci
dopuszczalne:
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. 1026 i 1027. Kompleks basenéw
zewnetrznych objete niniejszym opracowaniem sg nowo projektowanymi obiektami kompleksu
zewnetrznych basendw.
Lokalizacje kompleksu czterech basendw zewnetrznych przewiduje sie w centralnej czesci terenu objetego
opracowaniem, w odlegtosci 48,49m od granicy terenu objetego inwestycjg od strony wschodniej oraz od
strony pétnocnej w odlegtosci 7,90m od granicy terenu objetego inwestycjg. Od strony potudniowej
projektowany kompleks bedzie usytuowany w odlegtosci 29,12m od granicy z terenem objetym inwestycjg,
a od strony zachodniej odlegtos¢ projektowanego budynku do granicy terenu objetego inwestycjg wynosi
60,69m.
9) Warunki ewakuacji.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne odpowiadajg wymogom, jakie stanowig warunki techniczne i s3 oznakowane
zgonie z PN.
10) Rodzaj instalacji w obiekcie oraz sposdb ich zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Obiekty objety opracowaniem bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
—instalacja kanalizacji technologicznej



—instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej wody basenowej — pompa ciepta

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano
wytacznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

11) Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujgce instalacje i urzadzenia stuigce ochronie
przeciwpozarowej:

NIE WYSTEPUJE

12) Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o:

a) drogach pozarowych oraz dojéciach dla ekip ratowniczych:

Wijazd na teren inwestycji odbywat sie bedzie poprzez istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej relacji Gorlice-
Matastéw, urzadzonej na dziatce nr ewid. 936, na wewnetrzng droge gminng urzgdzong na dziatce nr ewid.
1016, a nastepnie istniejgcym zjazdem na teren dziatki nr ewid. 1026 i dalej poprzez kontynuacje istniejgcej
drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1026 wprost na projektowany od strony drogi
wojewddzkiej parking z miejscami postojowymi dla uzytkownikdw oraz do planowanego od strony
wschodniej gtdwnego wejscia do kompleksu. Droge pozarowg przewidziano pomiedzy projektowanymi
miejscami postojowymi.

b) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej iloSci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w_wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych:
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru odbywac sie bedzie poprzez jeden
projektowany hydrant zewnetrzny zlokalizowany w pdétnocno- wschodnim narozniku dziatki o nr ewid. 1026.
Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do celdw przeciwpozarowych na dziatce nr ewid.
1026 projektuje sie zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci 100 m*® lub budowe drugiego hydrantu na
istniejgcej sieci wodociggowej (nie objete niniejszym opracowaniem).

13) Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3]
strefy pozarowe w budynku zaliczone do ZL lll zostang wyposazone w podreczny sprzet gasniczy w ilosci Srodka
gasniczego 2kg na kazde 100 m?.

XV. Opis technologii w obiekcie:
Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych:
Catos¢ kompleksu zostata dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Wyposazenie uzytkowe: wszystkie urzadzenia wodne winny posiadaé atesty i by¢é wykonywane zgodnie
z polskimi normami;
Wykoriczenie powierzchni $cian i posadzek:
Do wykonania niecek basenowych wykorzysta¢ blachy antyposlizgowe.
Bezpieczerstwo uzytkowania:
Dno brodzika dla dzieci wykona¢ z blachy antyposlizgowej.
Przy schodach zastosowac balustrade montowang od boku schoddéw, a stopnie schodéw podwodnych
wykonac z blachy antyposlizgowe;.
W kompleksie w miejscach, w ktérych nastepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy zastosowac rozwigzania
techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujace te rdznice.
Montaz i eksploatacja wszystkich urzadzen technologicznych w budynku powinny by¢ zgodne
z dokumentacjami techniczno- ruchowymi producentéw poszczegdlnych urzadzen.

Opracowanie:
mgr inz. arch. architekt- IARP- PK- 0188 Zbigniew SwieciAski

Sprawdzit:
mgr inz. architekt- IARP- PK- 0208 Renata Swiecifska

Krosno, czerwiec 2024 r.
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	2) Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo.
	5) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
	9) Warunki ewakuacji.
	13) Wyposażenie w gaśnice.

