SPECYFIKACJA TECHNICZNA NIECEK
BASENOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ



I. Budowa niecek basenowych ze stali szlachetnej gatunku 1.4404 (316L)
Materiaty

Materiaty i elementy konstrukcyjne obiektu basenowego wykonag, o ile w specyfikacji robot nie podano
inaczej, ze stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 czesc¢ 2.

Powierzchnia

Powierzchnie widoczne wykonac¢ z walcowki o gtadkiej jasnej powierzchni 2B wg PN-EN 10088-2. W
miejscach, w ktérych jest to wymagane, nalezy wykonaé powierzchnie szlifowang ziarnem 400. Spoiny
pozostajg bez obrobki mechanicznej. W miejscach, w ktérych jest to wymagane, spoiny czotowe
nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie. Pozostate spoiny obrobi¢ przez szczotkowanie. W obszarze
krawedzi przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie.

Niedopuszczalne jest stosowanie powtok PCW oraz oktadzin foliowych.
Wykonanie robét spawalniczych

Potgczenia spawane wykona¢ w zakresie stosowanych dodatkéow spawalniczych, fachowej obrobki
wstepnej materiatdow, jak réwniez fachowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie z PN-EN
3834-2, PN-EN 9606-1. Zaktad produkcyjny musi dysponowaé wiasnym Inzynierem Spawalnictwa,
oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzglednianych robdét, certyfikatem zgodnosci z wymaganiami
jakosci dotyczgcymi spawania materiatdw metalowych wg PN-EN ISO 3834-2 wystawionym przez
niezalezng instytucje akredytowang (min. od 3 lat).

Niecki basenéw i elementy konstrukcyjne

Spoiny wykona¢ zgodnie z PN-EN I1SO 5817, PN-EN ISO 15614-1, PN-EN ISO 15607, PN-EN 1SO
15609, PN-EN ISO 14343 i PN-EN ISO 14175 jako spawane tukowo w ostonie gazéw ochronnych
(argon) przy ustalonych parametrach spawania. Powstate przez niepetng ostone gazem ochronnym
warstwy zgorzeliny sg usuwane poprzez wytrawienie.

Wszelkie potgczenia srubowe wykonaé przy zastosowaniu elementéw ztgcznych ze stali nierdzewnej
w gatunku A4.

Zaktad produkcyjny w ktorym wytwarzane sg konstrukcje modutdw niecek musi posiadac certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji wg wymagan norm z serii PN-EN 1090 (min. od 3 lat).

Brak przetopu spoiny w grani jak réwniez karby sg niedopuszczalne. Wszystkie spoiny sg wykonywane
z ostong grani wg wymagan normy. Jako materiat dodatkowy stosowac dodatek spawalniczy tego
samego rodzaju.

Spawanie rur

Jednostronne spawanie rurociggéw przeprowadza¢ z odpowiednig ostong grani. Przestrzega sie przy
tym nastepujgcych norm: PN-EN 9692-1, PN-EN ISO 5817, PN-EN ISO 14175 i PN-EN 14343

Spoiny potaczen rural/rura, rura/zawiniecie obwodowe obrzeza wykonac jako przetopiong spoine
czotowg z ostong grani.

Obszary antyposlizgowe

Obszarami antyposlizgowymi sg:
- wszelkie powierzchnie stref poruszania sie na boso o szerokosci powyzej 100mm,
- ruszt rynien przelewowych

- podesty stupkoéw startowych



- stopnie schodoéw i drabinek

- dna niecek basendéw do nauki ptywania, wielofunkcyjnych oraz pozostatych o gtebokosci
wody do 2,0m

- pokrywa kanatéw dennych oraz ssawnych przy gtebokosci wody do 2,0m
- Sciany szczytowe basendw sportowych — do gtebokosci 0,8m

Zachowane sg wiasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1. Producent niecek musi
przedstawi¢ swiadectwa badan wiasciwosci antyposlizgowych dla wymienionych wyzej obszaréw,
ktére potwierdzajg spetnienie wymagan odpornosci na slizganie dla klasy oceny 24°. Antyposlizgowe
wyttoczenia powierzchniowe podtdg, drabinek, schodow, scian szczytowych basendéw sportowych itp.
sg realizowane jednakowo pod wzgledem wzoru i wykonania. Srednica tloczonej wypustki wynosi
10mm, rozstaw prostokatny, odlegtos¢ osiowa 20mm w obu kierunkach, wysokos¢ wyttoczenia min 1,5
mm. Z powodu ryzyka wystgpienia naprezen powodujgcych odksztatcenia powierzchni blach jak i
ostabienia  wtasnosci  antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie  powierzchni
antyposlizgowych przez piaskowanie.

Wykonanie barwienia

Wszelkie oznaczenia w dnie i na $cianach czotowych, krawedziach schodéw niecek wykonaé¢ metodg
trawienia elektrochemicznego na kolor ciemny kontrastujgcy — zgodnie z przepisami FINA. Dodatkowo
dostawca niecek musi dysponowa¢ mobilnym urzadzeniem do renowacji oznaczen.

Normy, wytyczne, ustawy

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu rob6t montazowych do wykonania musi spetniac
wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczegdélnosci:

- PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basendw plywackich. Cze$¢ 1: Ogodlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 13451-2 - Wyposazenie basendéw ptywackich - Czes¢ 2: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenhstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i poreczy,

- PN-EN 13451-3 - Wyposazenie basendéw ptywackich — Czes¢ 3: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen basenowych przeznaczonych do
wymiany wody,

- PN-EN 13451-4 - Wyposazenie basendéw ptywackich — Czes¢ 4: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenhstwa i metody badan stupkdéw startowych,

- PN-EN 13451-5 - Wyposazenie basenow ptywackich — Czes¢ 5: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych,

- PN-EN 13451-6 - Wyposazenie basendéw ptywackich -- Czes¢ 6: Dodatkowe szczegdétowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan ptyt nawrotowych,

- PN-EN 13451-8 - Wyposazenie basendéw ptywackich — Czes¢ 8: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenhstwa i metody badanh wtasciwosci rekreacyjnych wody,

- DIN 51097 — Wymagania w zakresie — ,Antyposlizgowe wyktadziny podtogowe”

- WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PLYWALNI — opracowanie: mgr
inz. Czestaw Sokotowski, oparte na EN-19643,

- Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w goérach, ptywajgcych, kgpigcych sie i uprawiajgcych spor-ty wodne. (Dz. U.
57 poz. 358).



Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny ptywalni krytych i otwartych
PKWiU 28.11.23-62.60 — Konstrukcje stalowe
PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukgji stalowych

Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw
budowlanych (89/106/EWG)

Potwierdzenie spetnienia istotnych wymagan

Producent niecek basenowych na potwierdzenie, Zze oferowane dostawy i roboty budowlane w
zakresie realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadajg wymaganiom okreslonym w
powyzszych normach, wytycznych i ustawach musi dysponowac nastepujgcymi dokumentami:

Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali nierdzewnej
basendéw kagpielowych i solankowych,

Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla wyposazenia niecek
basenow ze stali nierdzewnej jak zjezdzalnie, stupki, fontanny, wodospady, krzesetka i wejscia
dla niepetno-sprawnych,

Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej badania antyposlizgowosci powierzchni
blach ttoczonych powierzchniowo o grubosciach odpowiednio wg zastosowania: 1,6mm,
2,1mm, 2,5mm, wg wymagan PN-EN 13451-1 potwierdzajgce spetnienie najwyzszej klasy
oceny 24°,

Certyfikat zgodnosci z wymaganiami jakosci dotyczgcymi spawania materiatdow metalowych wg
PN-EN ISO 3834-2, wydany przez niezalezng, akredytowang jednostke certyfikujgcg (min. od 3
lat)

Certyfikat WE potwierdzajgcy spetnienie wymagan zaktadowej kontroli produkcji (ZKP)
konstrukcji stalowych w zakresie normy zharmonizowanej PN-EN 1090-2, oraz uprawniajgcy do
umieszczenia znaku CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do Z.A.3.4 normy zharmonizowanej PN-
EN 1090-1 (min. od 3 lat)

Raport z badanh akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajacy pozytywny wynik badania
antyposlizgowosci powierzchni podestow stupkow startowych wg PN-EN 13451 (spetnienie
klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C),

Raport z badanh akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajacy pozytywny wynik badania
antyposlizgowosci rusztow rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1 (spetnienie klasy oceny 24°)

Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy pozytywny wynik badania
antyposlizgowos$ci blachy otworowanej uzywanej do produkcji pokryw urzgdzen do zasysania
wody wg PN-EN 13451-1 (spetnienie klasy oceny 24°)

Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajagcy zgodnosc
zastosowanych stupkow startowych z wymaganiami normy PN-EN 13451-4

Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy zgodnosc
zastosowanych ptyt nawrotowych z wymaganiami normy PN-EN 13451-6



- Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy zgodnosc
zastosowanych lezanek rurowych z normg PN-EN 13451-1

- Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy zgodnosc
zastosowanych drabinek basenowych z normg PN-EN 13451-1 oraz 13451-2

- Raport z badah parametréw struktury geometrycznej powierzchni blach nierdzewnej uzywanych
do produkgiji $cian niecek basenowych

- Raport z badan akredytowanej jednostki certyfikujacej jakosci o zgodnosci zastosowanych
urzgdzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-
3 w szczegolnosci takich jak:

kanatly ssawne,
urzgdzenia poboru wody do analizy,
odptywy denne,

- Raport z badan dla poszczegdlnych urzgdzeh ssacych potwierdzajgcy spetnienie przez
wymienione urzgdzenia wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem
witoséw przy zatozonych parametrach pracy.

Certyfikat podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci dotyczgce kluczowych z punktu widzenia
bezpieczenstwa uzytkowania niecek basenowych urzadzen, tzn. tych ktére zostaty wyszczegdinione w
powyzszej liscie musi by¢é opatrzone znakiem typu test & monitoring. Znak ten dowodzi, ze oprécz
wykonania testow wyszczegdlnionych urzgdzen na zgodnos¢ z wymaganiami norm, zakfad
produkcyjny jest rowniez monitorowany przez jednostke certyfikujgcg w zakresie dotrzymania
wymaganych cech bezpieczehstwa w produkcji certyfikowanych urzgdzen.

Wymagane powyzej dokumenty muszg by¢ wystawione na bezposredniego producenta kompletnego
systemu niecek basenowych ze stali nierdzewne;.

Wymaga sie od dostawcy niecek przedtozenia min. 3 raportéw z przeprowadzenia prob barwienia w
zrealizowanych przez niego nieckach ze stali nierdzewnej, zgodnie z normg PN-EN 15288-2,
potwierdzajgcych prawidtowy przebieg barwienia i odbarwienia wody wraz z
zatgczong dokumentacjg fotograficzng lub  video. Proby majg by¢ przeprowadzone w obecnosci
przedstawiciela uprawnionej jednostki certyfikujgcej, ktory powinien potwierdzi¢ ich poprawnosc i
zgodnosc¢ z obowigzujgcg norma.

Wymagane powyzej dokumenty muszg by¢ wystawione na bezposredniego producenta kompletnego
systemu niecek basenowych ze stali nierdzewne;.

Wszystkie wymienione powyzej dokumenty nalezy przediozyé Zamawiajacemu do kontroli i
oceny pod wzgledem spetnienia wymagan, w celu uzyskania akceptacji Inwestora dotyczacej
wyboru wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewnej.

Brak jednego z wymienionych atestéw lub certyfikatéow uniemozliwia staranie sie o zlecenie.
Odbior, przejecie, uruchomienie prébne
Szczelnosé:

Catg konstrukcje podda¢ kontroli szczelnosci spoin metodg penetracyjng. PN-EN ISO 17635 i osoby,
ktére badania przeprowadzajg muszg posiada¢ uprawienia PT/VT wg. Normy ISO EN 9712:2012

Wymiary:



W przypadku basendéw sportowych wymiary dtugosciowe sprawdzi¢ w uzgodnieniu z Polskim
Zwigzkiem Plywackim i potwierdzone protokotem z pomiaréw wykonanych przez niezaleznego od
producenta niecek geodety uprawnionego.

Niwelacja krawedzi przelewowej:

Krawedz przelewowa na catym obwodzie wykonaé¢ w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie tolerancji nalezy
potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego przez niezaleznego od producenta niecek geodety
uprawnionego.

Cyrkulacja wody basenowej:

Skutecznos¢ cyrkulacji wody basenowej nalezy potwierdzi¢ na podstawie préby barwienia
przeprowadzanej wediug normy PN EN 15288-2, we wspotpracy z wykonawcg stacji technologii
uzdatniania wody. Prébe barwienia wykona¢ w ramach czynnosci odbiorowych. Protokdt z préby
barwienia stanowi element dokumentacji odbiorowe;.

Dokumenty:

Do odbioru przekaza¢ instrukcje obstugi i dokumentacje basenu (rysunki powykonawcze, plany
inspekciji, atesty, wymagane certyfikaty, oSwiadczenie producenta),

Sprzet:

Podczas szkolenia przekaza¢ obstudze basenu skrzynke serwisowg, zawierajgcg: zestaw do pomiaru
zawartosci chloru w celu umozliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie basenowej,
oraz podstawowe materialy i narzedzia niezbedne do prawidtowego wykonywania czynnosci
konserwacyjnych.

Przesylanie wzorow

Wymienione ponizej wzory sg dodatkowym potwierdzeniem wysokiego standardu wykonania
podstawowych elementéw niecek. W przypadku oceny réwnowaznosci innego producenta nalezy
wymagac przedtozenia ich kazdorazowo u prawomocnhego przedstawiciela inwestora do kontroli i
oceny pod wzgledem spetnienia wymagan, na etapie ofertowania.

- powierzchnia antyposlizgowa dna — 15 x 15 cm

- pasy torow ptywackich — 25 x 25 cm

- ruszt rynny przelewowej o powierzchni antyposlizgowej — dt. 50 cm

- pokrywy kanatu dennego o powierzchni antyposlizgowej z dyszami wlotowymi

- piktogram — 15 x 15 cm

Il. Roboty montazowo-budowlane przy realizacji basenéw ze stali szlachetnej
Uwagi ogdine

Ponizsze roboty dotyczg montazu basenéw, gdzie wszystkie powierzchnie majgce bezposredni
kontakt z wodg, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), jak i pozostate elementy
konstrukcji w catosci wykonywane sg ze stali szlachetnej kwasoodporne;.

Konstrukcja sktada sie ze scian bocznych przenoszgcych obcigzenia statyczne, pod-partych na gérze i
na dole (patrz tez zakotwienie bocznych $cian) i dna uksztattowanego jako swobodna powierzchnia
metalowa.

Grupy konstrukcyjne, sktadajgce sie na grupy robét, basenu ze stali szlachetnej to:

- niecka basenu



- elementy wbudowane basenu

- hydraulika basenu

- osprzet basenu

- szczegotowe wyposazenie instalacyjne i rekreacyjne
Wymagania odnosnie grup konstrukcyjnych

Zadania, ktére majg do spetnienia grupy konstrukcyjne, przedstawione sg kazdorazowo w uwagach
wstepnych.

Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montazu grup konstrukcyjnych 01-03 za pomoca
spawania fukowego w ostonie gazéw ochronnych. Obrzeze basenu, ktore jako element budowlany
miesci sie pomiedzy plazg a powierzchnig wody stanowi istotng cze$¢ konstrukcyjng, jako miejsce
przejsciowe pomiedzy obszarami petnigcymi rozne funkcje, a takze réznymi materiatami i ma do
spetnienia nastepujgce zadania:

- odprowadzanie przelewajgcej sie wody (funkcja przelewu goérnego) w trakcie
normalnego uzytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody),

- zamocowanie réznych elementéw wbudowanych,
- potgczenie niecki z plazg poprzez wyprofilowanie zewnetrznej krawedzi obrzeza niecki
Przekazanie projektéw

Na etapie projektu wykonawczego uzgodni¢, opracowac i przekazac¢ projektantom branz stykajgcych
sie z nieckg basenowg tj. konstrukcyjnej, technologii uzdatniania wody basenowej i elektrycznej
odpowiednie rysunki zawierajgce wszystkie niezbedne informacje do prawidtowego zaprojektowania
potaczen z nieckg basenowa, odpowiednio do lokalnej sytuacji.

Kompletng dokumentacje projektowg wykonawczg nalezy przekaza¢ uprawnionemu przedstawicielowi
inwestora w wymaganej ilosci do akceptacji, kazdorazowo przed rozpoczeciem realizacji robot.

Dostawa i montaz

Dostarczy¢ i fachowo zmontowac¢ wszystkie czesci basenu w zakresie ujetym w projekcie wtgcznie z
dostawg do okreslonego miejsca przeznaczenia, roztadunkiem i osadzeniem (transportowe urzgdzenia
pomocnicze, np. uzycie zurawia). Zorganizowaé personel montazowy wigcznie z pomocnikami i
wszystkimi urzgdzeniami niezbednymi do wykonania robot zwigzanych z obrdbkg blachy i robot
spawalniczych.

Zakotwienie

Zakotwienie elementow konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej wykonac na
state za pomocg kotew rozpreznych lub w razie koniecznosci wklejanych, przy czym nalezy pamietaé o
przygotowaniu we witasciwym czasie ewentualnych elementéw wbudowanych. Wszystkie elementy
ztgczne ze stali nierdzewnej gat. A4.

Koszty przygotowania placu budowy

Koszty przygotowania placu budowy w zakresie montazu niecek na uprzednio wykonanej konstrukciji
zelbetowej dla ekipy wykonujgcej roboty w stali szlachetnej nalezy wliczy¢ do ceny ryczattowe;.

Koszty zuzycia energii



Koszty zuzycia energii rozliczane sg zgodnie z procedurg roztozenia kosztoéw i stanowig sktadnik
kosztow wtasnych. Dotyczy to réwniez ubezpieczenia budowy zawartego przez Zleceniodawce /
Inwestora.

Roboty towarzyszace wykonywane przez prowadzacego budowe

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Przygotowanie we wiasciwym czasie planéw inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych w
celu poprawnego sporzgdzenia dokumentacji wykonawczej basenu.

Sprawdzenie pod wzgledem statycznym nosnosci gruntu, odpowiednio do wybranego wariantu
posadowienia niecki basenu.

Osadzenie przygotowanych przez dostawce basenu elementéw wbudowanych ze stali
szlachetnej, jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp.

Wykonanie wymaganego otworowania w Scianach lub wycie¢ w tawach fundamentowych.

Wykonanie okablowania i wtgczenie do instalacji elektrycznej wymagajgcych tego elementéw
wyposazenia niecek,

Nawiezienie i zageszczenie grubej na co najmniej 20 cm warstwy ttucznia o ziarnistosci 16/32
mm ze zdolnos$cig do odprowadzania wody, potozenie na tym widkniny oddzielajgcej i
wykonanie warstwy posadzkowej — wylewki cementowej (podbudowa pod blachy denne) na
grubosci ok. 7 cm i wyprofilowanie zgodnie z wymaganym przebiegiem powierzchni dna
basenu.

Parametry techniczne dotyczace niecki basenowej ze stali nierdzewnej

Pozycja niecki basenu obejmuije:

- Sciany boczne

rynny przelewowe
- odpowiednie mocowania elementéw Scian

- dno niecki basenu.

Z powyzej wymienionych elementéw powstaje szczelna niecka basenu.

Materiat

Nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404, o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie wymaga
sie innych materiatéw. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukciji nosnej niecki z materiatu
0 nizszych witasnosciach antykorozyjnych niz 1.4404 ze wzgledu wymagang wysokg odpornosé
konstrukcji niecki na korozyjne oddziatywanie Srodowiska zewnetrznego.

Grubos¢ materiatu

Wymagania minimalne:

- sciana: 2,5 mm
- konstrukcje usztywniajgce: 2,0 mm
- rynna: 2,0 mm

- dno: 1,5 mm

Powierzchnia:

- blachy écian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)



- rynna: stal walcowana, gtadka jasna

dno: stal walcowana, ttoczona

- spoiny: tylko w rejonie krawedzi przelewowej szlifowane

Wykonanie $cian niecki basenu

Sciany niecki basenu z gtadkiej blachy usztywni¢ tak, aby przejety parcie wody/gruntu wzglednie
wystepujgce obcigzenia pionowe. Ma to by¢ konstrukcja sztywna przenoszgca wszystkie obcigzenia w
miejsca kotwienia do konstrukcji zelbetowej.

Sciany czotowe niecek basenéw sportowych do gtebokosci wody 0,8m wykonaé sg jako
antyposlizgowe powierzchnie nawrotu.

W obszarach o gtebokosci wody powyzej 1,40 m zastosowac biegngcy wokot stopien spoczynkowy na
wysokosci 1,20 ponizej poziomu lustra wody, o szerokoéci stopnicy 100 mm. Sciana niecki basenu
opada ponizej stopnia spoczynkowego pionowo az do dna niecki.

Sciany niecki przeznaczone do przylgczenia rynny przelewowej (rynna finska) wykonaé z krawedzig
przelewowg o szerokosci 100mm, nachylong pod katem 25° do wnetrza niecki. Ma ona stuzy¢ jako
przelew do statego i réwnomiernego odprowadzania wody powierzchniowej z niecki do rynny
przelewowej. Odchylenie krawedzi przelewowej od poziomu na catym obwodzie niecki basenu nie
moze przekracza¢ £2 mm.

Sciany niecki bez przytagczenia rynny przelewowej zakonczyé w zaleznosci od potrzeb: grzbietem w
formie prostokatnej o szerokosci 60mm z krawedziami zaokrgglonymi promieniem R 10mm,
zaokragleniem wykonanym z rury o $rednicy zewnetrznej @89mm bgdz @129mm. Sciane niecki w tym
miejscu wykonac¢ 10, 15 lub 50 cm powyzej lustra wody, wzglednie do miejsca potgczenia z sgsiednim
elementem konstrukcyjnym. W przypadku rozwigzan podwodnych pozostawi¢ pod lustrem wody
(Scianki dziatowe, wysepki lub potwyspy podwodne).

Potgczenia narozne wykonac¢ pod katem nie mniejszym jak 90° i promieniu nie mniejszym jak 25 mm.
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Wykonanie rynny przelewowe;j.
Rynny przelewowe zewnetrzne (finskie wg zatgczonych rysunkéw):

Dobra¢ odpowiednig gtebokos¢ i uksztattowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia
réwnomiernego rozptywu wody wewnatrz rynny do otworéw wylotowych w taki sposéb, aby zapobiec
zalaniu zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do rynny
przelewowej musi by¢ state i rownomierne. W celu prawidtowego odprowadzania wody (strumienia
szerokiego i wagskiego) do otworéw wylotowych w

narozach rynny przelewowej typu finskiego umiesci¢ ptyty kierujgce (kierownice). Gtebokosé rynny
oraz ksztatt i ilos¢ wylotow dobra¢ na drodze obliczen hydraulicznych odpowiednio do wielkosci
odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu fifiskiego w gornej czesci jest spiete katownikami
w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez ograniczenie hatasliwosci pracy rynny.
Wykonczenie zewnetrznej strony rynny wykona¢ w formie wywiniecia stalowego korpusu rynny
uzyskujgc ptaski grzbiet o szerokosci 50 mm zlicowany z posadzkg. Zaokraglen nie wolno zastepowac
ksztattami wielokatow.
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Wykonanie zakotwienia $ciany bocznej

Sciany niecki usztywnione sg zebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W gornej czesci
zamocowac do konstrukcji zelbetowej, w rejonie uzebrowania rynny przelewowej. W czeéci dolnej
mocowac na przedtuzeniu profili usztywniajgcych sciany bezposrednio do fundamentu.

Dolne zakotwienie przeciwko dziataniu sit poziomych naporu hydrostatycznego, bgdz wzglednie parcia
gruntu zrealizowaé poprzez przyspawanie profili usztywniajgcych do elementu posredniego
zakotwionego do fundamentu (wykona¢ zgodne z zatgczonymi przekrojami S$cian) a nastepnie
zabetonowanie profili usztywniajgcych.

Gérne zakotwienie rozwigza¢ w dwojaki sposdb w zaleznoéci od sposobu posadowienia niecki. W
obiektach otwartych gdzie niecka jest posadowiona na fundamencie i jest obsypywana, obcigzenia
gorne sg przenoszone za pomocg podpoér ukosnych do fundamentu (fawa bgdz ptyta fundamentowa —
wykonanie wedtug zatgczonych przekrojow).



Natomiast w przypadku obiektéw krytych gdzie zaprojektowano podbasenie, gérne mocowanie
zrealizowac¢ poprzez przyspawanie konstrukcji wsporczej rynny przelewowej do zakotwionych w
konstrukcji ptyty plazy ptytek mocujgcych (wg zatgczonego rysunku).

Wykonanie dna niecki basenu.

Podziat powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w pofgczeniu z systemem
hydraulicznym jest bardzo waznym elementem robat.

Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej utozy¢ na min. 2-centymetrows ,zakladke” i potgczyc¢ sie
konstrukcyjnie miedzy sobg oraz do wywinigcia $cian bocznych poprzez spawanie. Dotyczy to rowniez
przyspawania do kanatow dennych oraz elementéw wbudowanych w dnie niecki.

Blachy denne we wszystkich nieckach do gtebokosci 2,0 m muszg posiadac¢ wtasnosci antyposlizgowe
wg PN-EN 13451-1 uzyskane poprzez ttoczenie powierzchniowe. Wszystkie powierzchnie muszag
spetnia¢ wymagania w zakresie najwyzszej klasy oceny 24° tejze normy. Tioczone blachy denne
utozy¢ w ten sposoéb, aby uzyska¢ wymagang estetyke poprzez zachowanie geometrycznej ciggtosci

ttoczonych wypustek antyposlizgowych we wszystkich kierunkach.
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Wykonanie oznaczenia paséw toréw plywackich

Pasy toréw ptywackich w dnie i na Scianach czotowych niecki basenu sportowego wykona¢ metoda
trawienia elektrochemicznego na kolor ciemny kontrastujgcy, bezposrednio na ptytach dennych i na

Scianach nawrotowych. Wymiarowanie wg przepisow FINA.




Parametry techniczne dotyczace elementéw wbudowanych niecki basenowej
Wykonanie schodéw niecki basenu

Schody niecki do poziomu lustra wody wykonaé, jako zamknietg ze wszystkich stron konstrukcje
spawang tgcznie z podtuznicami oraz wezidbwkami zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysokos¢
pomiedzy poszczegdlnymi stopniami musi by¢ rowna, stopien najwyzszy musi znajdowacé sie na
wysokosci max 10mm pod lustrem wody. Miedzy przednig krawedzig gérnego stopnia a tylng
krawedzig dolnego stopnia w pionie nie moze by¢ przeswitu. Stopnie nalezy wykonaé, jako bezpieczne
przy stgpaniu powierzchnie ptaskie. Usztywnic je tak, aby nie mogty sie odksztatca¢ w sposdb trwaty.
Przednie krawedzie stopni trwale oznaczy¢ metodg trawienie elektrochemiczne na kolor czarny w
formie pasow o szerokosci 5cm w ptaszczyznie pionowej oraz 5cm w ptaszczyznie poziomej wzdtuz
krawedzi stopni. Schody z wiecej niz trzema stopniami wyposazy¢ w co najmniej jedng porecz. Na
schodach o szerokosci wiekszej niz 1,5 m zastosowaé co najmniej 2 porecze. Porecze wykonaé z
materiatu 1.4404. W celu podniesienia odpornosci na agresywne srodowisko hali basenowej wszystkie
porecze w basenach krytych mozna wykonhczyé powierzchniowo poprzez polerowanie.

Wykonanie drabinki w niecce basenu.

Drabinki wykona¢ w formie zamknietej ze wszystkich stron i zespawanej drabinki niszowej. Drabinki
muszg posiada¢ wymiary gtowne zgodne z PN-EN 13451-2. Drabinki prowadzg do stopnia
spoczynkowego lub do dna. Odstep pomiedzy stopnicami wynosi 30cm. Najwyzszy stopien jest
umiejscowiony na wysokosci powierzchni lustra wody. Gleboko$¢ niszy wynosi minimum 14cm.
Szerokos¢ niszy minimum 50cm. Porecze wykonac jako niesymetryczne w mozliwie prostej formie bez
zbednych wygie¢, odchylane w kierunku wyjscia z basenu. Wysokos¢ nizszej z dwdch poreczy wynosi
minimum 75 cm nad obejsciem, wysokos¢ poreczy wyzszej jest 20cm wieksza. Rozstaw poreczy od
strony wody 50-55cm a od strony plazy 70-80cm (odlegtosé miedzy osiami). Porecze zamocowaé na
obrzezu niecki basenu za posrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami dla kazdej poreczy.
Porecze wykona¢ z materiatu 1.4404. W celu podniesienia odpornosci na agresywne srodowisko hali
basenowej wszystkie porecze w basenach krytych wykonczy¢ powierzchniowo poprzez polerowanie.

Przekrdj poreczy: srednica g40mm.



Parametry techniczne dotyczace systemu hydraulicznego niecki basenowej ze stali nierdzewnej
Materiat:

Materiat na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404

Materiat na rury: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404, 1.4571

o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie zastosowano innych materiatow

Wykonanie:
Grubos$¢ materiatu minimum: 2,0 mm

Powierzchnia: stal walcowana, gtadka jasna

Przeptyw pionowy za pomoca kanatéw dennych

W celu doprowadzenia czystej wody przewidzie¢ w dnie basenu kanaty denne z demontowanymi
pokrywami (mozliwos¢é konserwacji i czyszczenia) wyposazonymi w specjalne okragte regulowane
dysze wlotowe, rozmieszczone rownomiernie wzdtuz catej ditugosci kanatu w celu zapewnienia
maksymalnie rownomiernego rozprowadzania wody uzdatnionej — wszystko ze stali szlachetnej. W
obszarach, ktore nie sg objete kanatami dennymi zastosowaé dysze punktowe o takim samym
wykonaniu. Elementy kanatéw dennych nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby byly w jednej ptaszczyznie
z dnem niecki basenu (nie mogg wystawac). Profil kanatu dennego wykona¢ w taki sposob aby
zapewni¢ rownomierny doptyw wody uzdatnionej na catej dtugosci kanatu dennego. Wykonanie oraz
dopuszczalne parametry przeptywu muszg by¢é zgodne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz
PN-EN 13451-3. Spetnienie wymagan potwierdzi¢ certyfikatem akredytowanej jednostki certyfikujgce;j.

Uszczelnienie pomiedzy kanatem dennym a pokrywg wykona¢ za pomocg uszczelki elastycznej,
odpornej na dziatanie wody uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanatow dennych do gtebokosci wody 2,0 m
majg powierzchnie antyposlizgowg wykonang tak samo jak w dnie. Wykona¢ je w ksztatcie tatwo
montowanych podtuznych przykry¢é. Mocowania pokryw zaprojektowaé w taki sposéb, aby mozliwe
byto tatwe ich otwieranie réwniez po kilkuletnim okresie uzytkowania.



Dysze wlotowe:

Elementy wlotowe wykonaé¢ bezposrednio w pokrywach kanatu dennego naplywowego jako okragte
profilowany otwér przykryty regulowanym ‘talerzem’. Nie mogg wystawac¢ powyzej ptaszczyzny dna.
Rozmieszczenie dysz wlotowych dobra¢ w taki sposéb, aby nie powstawaty tzw. strefy martwe
wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie powinno wynikac¢ z zasady ciggtosci strugi, i gwarantowac
zachowanie tych samych warunkéw hydraulicznych dla kazdej dyszy na catej dtugosci kanatu.

Cisnienie przed dyszami wlotowymi moze wynosi¢ maksymalnie 3m stupa wody. Wymiar pionowy
przekrojow wylotu dysz nalezy ustali¢ odpowiednio do ilosci ttoczonej wody oraz wymaganej odlegtoSci
wyrzutu. Dysze uksztattowaé bezposrednio w powierzchni pokrywy.

Wykonanie rusztu rynien przelewowych

Szczeble rusztu dobra¢ zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cata konstrukcja z
zapasem musi przejg¢ obcigzenia pionowe o0sdb po nich stgpajgcych. Ruszt musi by¢ odporny na
dziatanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu majg
mie¢ powierzchnie antyposlizgowa wg wymagan normy PN-EN 13451 (spetnienie klasy oceny 24°).
Nalezy je rozmiesci¢ prostopadle do osi rynny przelewowej. Szeroko$¢ szczebla moze wynosi¢ max.
12mm, odstep pomiedzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewnic
mozliwos¢ demontazu.

Materiat rusztu: polipropylenu (PP).



Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonac¢ jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, ptyta podstawowa
biata, grubo$¢ 2mm, ptyta gorna btekitna lub czerwona. Oznaczenie w formie grawerowanego w goérnej
warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujgcy o gtebokosci wody, wielkos¢ pisma ok.
40mm. Tabliczka z zaokraglonymi naroznikami, mocowana przez cztery otwory mocujgce specjalnymi
Srubami grzybkowymi (ptaskie okragte) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na
gtebokos¢ grubosci tabliczki miejscu w taki sposob, aby unikngé niebezpiecznego wystawania
tabliczek ponad wierzch rusztu. Wielkosc tablicy: ok. 15 x 15 cm.

Wymagania techniczne dotyczace ograniczenia agresywnego oddzialywania otoczenia na
zewnetrzne elementy niecki

Wszystkie materiaty stykajgce sie z zewnetrznymi elementami niecki muszg by¢ zatwierdzone przez
dostawce niecek basenowych kazdorazowo przed ich zastosowaniem.

W przypadku niecek montowanych w ukfadzie z podbaseniem, w celu ograniczenia oddziatywania
agresywnych oparéw wody basenowej nalezy bezwzglednie zastosowa¢é w pomieszczeniach
technicznych wokoét niecek nastepujgce rozwigzania:

- zbiorniki wyréwnawcze, hermetycznie zamkniete, z instalacjg odpowietrzania
wyprowadzong na zewnagtrz budynku,

- wszelkie odwodnienia i kanaty sciekowe odprowadzajgce zuzytg wode basenowg do
kanalizacji mozliwie szczelnie zamkniete a kratki Sciekowe ograniczajgcym parowanie,
maksymalnie oddalone od elementow basenu ze stali szlachetnej,

- unikac¢ lokalizacji kanatow wentylacyjnych odprowadzajgcych zuzyte powietrze z hali
basenowej w bezposrednim sgsiedztwie niecek w podbaseniu.

- wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia technicznego wokot niecek,
wymuszona, nawiewno-wywiewna, stale dzialajgca o wydajnosci 2 w/h (zalecany
odzysk ciepta).

- Wszelkie przejscia z pomieszczenia technicznego wokdét niecek do innych pomieszczen
technicznych muszg by¢ zamykane w sposob szczelny (zalecane stosowanie drzwi z
mechanizmem samozamykajgcym).

- zaleca sie wykonanie natrysku z piany poliuretanowej (np. Izopianol 05/55 N/03) na
elementach nierdzewnych narazonych na dziatanie agresywnego srodowiska



1. NIECKA BASENU REKREACY]JNEGO

Niecka basenu z wyposazeniem instalacyjnym. Konstrukcja i materiat jak opisano
powyzej.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartos$¢ chlorkdw (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: 500mg/i
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: 400mg/I

Wymiary (Ksztatt wg planu):

maksymalna diugos¢: 15,0 m
maksymalna szerokos¢: 24,64 m
gtebokos¢ wody: 1,3-1,6m
Catkowita pow. lustra wody: 350,7 m?

1.1. Elementy whudowane

Schody do niecki,
Wykonanie jak opisano powyzej szerokos¢ biegu schodéw 1,5m, 8-stopniowe,

wymiar stopni ok. 161/280 cm
1 szt.

Porecz schodéw wejsciowych

dla schodéw 7 -stopniowych, z polerowanej, gietej rury ze stali szlachetnej, z
zabezpieczeniem bocznym na wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymacd
wymagane obcigzenie.

2szt.

Drabinka, w niszy Sciany z poreczami.
Wykonana jak opisano w ogdlnych wymaganiach technicznych, zejscie do niecki basenu
mocowane na state w S$cianie niecki, Najwyzszy stopien na poziomie lustra wody,
porecze niesymetryczne wg PN-EN 13451-2.

1szt.

Scianka wewnetrzna niecki tworzaca dzika rzeke
Wykonana ze stali nierdzewnej sciana dzielgca wysokosci ~ 1,3m

~ 8,50m

Lezanka rurowa powietrzna

Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej wedtug przekroju
schematycznego z systemem rozdziatu powietrza. tgcznie z orurowaniem wg planu, z
zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, 2 x
DN 50, PN 10, otwdér wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke ze stali szlachetnej.



Podstawe wyliczenia i wykonania prowadzenia przewoddw powietrza oraz przekrojow
stanowi wartos¢ 60 m3/h /1mb.

dt. : 4,0m - 2szt.

Podwodna taweczka, prosta z rozdziatem powietrza.

w specjalnym wykonaniu, jako "taweczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych
rur ze stali szlachetnej wedtug przekroju schematycznego z systemem rozdziatu
powietrza dla miejsc siedzacych jak opisano powyzej. Lacznie z orurowaniem wg planu,
z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, 1 x
DN 50, PN 10, otwdér wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza niecke ze stali szlachetnej.
Podstawe wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodéw powietrza oraz przekrojow
stanowi wartos¢ 25 m3/h powietrza na stanowisko.

-dt. 6,0m - 1szt
-dt. 7,0m - 1szt

Grota sztucznej fali

Wykonana jako szczelnie spawana, Sciana dziatowa w ksztatcie okregu o srednicy
3,0m z wejSciem szer. ok. 100cm, o samonosnej konstrukcji, mocowana do faw lub
ptyty fundamentowe;j.

Wysokos¢ Sciany 50cm ponad lustro wody.

1szt.
System hydrauliki

Kanat denny wlotowy tgcznie z pokrywa

tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem odprowadzajgcym
wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem
luzZnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szeroko$¢ w Swietle: 200 mm; wysokos$¢
w Swietle: wg wymagan hydraulicznych

68,0mb

Pokrywa serwisowa kanatu dennego

Umiejscowiona na jednym koncu kazdego kanatu dennego. Umozliwia demontaz
pokrywy catego kanatu w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy 4 Srub w gatunku
V4A.

5 szt.

Dysze punktowe denne

tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem odprowadzajgcym
wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem
luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokos¢ w swietle: 200 mm; wysokos¢
w swietle: wg wymagan hydraulicznych

4szt,



Odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny

w przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, tacznie z
orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN200 PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali
szlachetnej:

5szt.

Wyciszenie odptywu z rynny, dla wszystkich standardowych odptywéw

1.2,

urzadzenie obnizajgce poziom hatasu, jako wktadka do odptywu rynny, dla wszystkich
standardowych odptywéw z rynny przelewowe;.

4 szt.

Wyposazenie instalacyjne

Odptyw z niecki do przytaczenia rury DN 150

do oprozniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewne;j
z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na réwnym poziomie z dnem
(podwaling) niecki, ok. 22 x 22 cm, otwdr okragly 8 mm facznie
z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze
stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m
poza niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3,
potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzeh
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001,
PN-EN 13451-3.

1szt.

Odptyw z niecki do przytaczenia rury DN 150

do oprézniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewne;j
z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na réwnym poziomie z dnem
(podwaling) niecki, ok. 22 x 22 cm, otwdr okragty 8 mm tacznie
z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze
stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m
poza niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3,
potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001,
PN-EN 13451-3.

1szt.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociggowej pomiarowej, sktadajgce sie z mocowanej Srubami tarczy z blachy
perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1
do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej, tacznie z zatyczka uszczelniajgcg od strony
niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania prdéby cisnieniowej). Wykonanie
zgodnie z norma PN-EN 13451-3, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci
zastosowanych urzadzeh basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3.

1,00 szt.



Wyposazenie niecki basenu

Ruszt rynny, prosty, biaty

76 mb

Narozniki rusztu

do wykonania naroznikdw rusztu ze ztgczem na ucios, styk pod katem <> 90.

3 szt.

Piktogram "Dla 0s6b umiejacych ptywac"

Tabliczka z oznaczeniem "Dla 0séb umiejgcych ptywac"

1,00 kpl

Piktogram "Dla 0s6b nieumiejgcych ptywac"

Tabliczka z oznaczeniem "Dla 0séb nieumiejacych ptywac"

1,00 kpl

Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"

Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"

1 kpl

Wyposazenie rekreacyjne

Masaz karku waski

Masaz karku waski @60 ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o srednicy 88,9 mm, tuk
20° w dét, na nasadzie 88,9 mm, na dolnym koncu kotnierz DN 80, PN 10, kotnierz
mocujacy, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z obustronnym kotnierzem
wywinietym DN 80, PN 10, otwdér wg PN-EN 1092-1, spawany do rynny przelewowe;j
niecki poprzez wspornik, wysokos¢ armatki wodnej 1,10 m, wystep ok. 54 cm. Nasade
nalezy wykona¢ ze wzgledu na dopuszczalne zaokraglenia na kohcu wylotowym, zgodnie
z wymaganiami PN-EN 13451. Q=30 m3/h

2 szt.

Masaz karku szeroki

Masaz karku szeroki 250/15 z kotnierzem mocujgcym ze szlifowanej rury ze stali
szlachetnej o srednicy 88,9 mm, tuk 17° w dét, na nasadzie 250/15 mm, na dolnym
koncu kotnierz DN 80, PN 10, kotnierz mocujacy, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej
z obustronnym kotnierzem wywinietym DN 80, PN 10, otwér wg DIN EN 1092-1. Nasade
nalezy wykona¢ ze wzgledu na dopuszczalne zaokraglenia na kohcu wylotowym, zgodnie
z wymaganiami EN 13451. Q=30 m3/h

1 szt.



Dzika rzeka

Dysze sztucznej rzeki z uktadem ssania powietrza, wedtug wymagan hydraulicznych,
jako umieszczona w niszy bezpieczehnstwa obracajgca sie we wszystkie strony kula
kratowa z polipropylenu biata, z dyszg iniektorowa, po zewnetrznej stronie niszy rura z
kotnierzem wywinietym DN 150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze
stali szlachetnej, do przewodu zasilajacego, przewdd wlotowy powietrza prowadzony nad
lustrem wody lub z zaworem przeciw zwrotnym, tacznie z pokrywa z o-ringiem do
ochrony na czas zimowania.

5szt.

Gejzer powietrzny 300

sktada sie z umieszczonego na dnie niecki okrggtego zbiornika ze stali szlachetnej z
trzema nogami, mocowanymi Srubami do fundamentu surowego, ze znajdujgcej sie na
tym samym poziomie, uszczelnionej i zamocowanej Srubami dyszy wielootworowej ze
stali szlachetnej, tacznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem
luZnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 65, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m
poza niecke ze stali szlachetnej.

2szt

Pasy toréw ptywackich

Pasy toréw ptywackich. Oznaczenie toréw ptywackich na dnie i $cianach czotowych,
barwiony metoda trawienia elektrochemicznego, kolor ciemny kontrastujacy, wymiary
wg wymagan FINA,

26 mb

Mocowanie lin torowych

Mocowanie lin kompletne, sktada sie z tulei wtykowej z mocowaniem oraz wycigganego
mocowania liny. Tuleja ze stali szlachetnej na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwér
gniazda zamkniety zatyczka z tworzywa sztucznego na réwnym poziomie. Stabilne
mocowanie w gérnym obszarze rynny przelewowej. Mocowanie lin ze szlifowanej rury ze
stali szlachetnej o $Srednicy 48,3 mm z uchwytem (uszkiem) na line, gérny koniec
zamkniety, dolny koniec naciety na ukos.

3 szt.

Liny torowe 15m

skfadajg sie z liny ze stali szlachetnej o Srednicy 4 mm, z nasunietymi na catej dtugosci
zebatymi elementami z polipropylenu o duzej wytrzymatosci, koloru czerwony/biaty wg
FINA, tamigcymi fale, bezpiecznymi (niepowodujacymi obrazen) oraz z ptywakami od
strony wewnetrznej,ktére utrzymuja line w 50% nad lustrem wody, dwa haki mocujace
ze stali szlachetnej, Scisk do liny bezpieczny,

1 szt.

Lina oddzielajgca 5m
1 szt.



2. NIECKA BASENU ZJEZDZALNI

Niecka basenu z wyposazeniem instalacyjnym. Konstrukcja i materiat jak opisano
powyzej.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartos$¢ chlorkdw (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: 500mg/i
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: 400mg/I

Wymiary (Ksztatt wg planu):

maksymalna diugos¢: 9,2 m
maksymalna szerokos¢: 8,34 m
gtebokos¢ wody: 1,0m
Catkowita pow. lustra wody: 64 m?

1.5. Elementy whudowane

Schody do niecki,
Wykonanie jak opisano powyzej szerokos¢ biegu schodéw 1,5m, 6-stopniowe,

wymiar stopni ok. 165/280 cm
1 szt.

Porecz schodéw wejsciowych

dla schodéw 6 -stopniowych, z polerowanej, gietej rury ze stali szlachetnej, z
zabezpieczeniem bocznym na wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymacd
wymagane obcigzenie.

2szt.
System hydrauliki

Kanat denny wlotowy tgcznie z pokrywa

tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem odprowadzajgcym
wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem
luzZnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szeroko$¢ w Swietle: 200 mm; wysokos$¢
w Swietle: wg wymagan hydraulicznych

9,0mb

Pokrywa serwisowa kanatu dennego

Umiejscowiona na jednym koncu kazdego kanatu dennego. Umozliwia demontaz
pokrywy catego kanatu w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy 4 Srub w gatunku
V4A.

1 szt.



Odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny

w przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, tacznie z
orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN200 PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali
szlachetnej:

5szt.

Wyciszenie odptywu z rynny, dla wszystkich standardowych odptywéw

1.6.

urzadzenie obnizajgce poziom hatasu, jako wktadka do odptywu rynny, dla wszystkich
standardowych odptywéw z rynny przelewowe;.

4 szt.

Wyposazenie instalacyjne

Odptyw z niecki do przytaczenia rury DN 150

do oprozniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewne;j
z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na réwnym poziomie z dnem
(podwaling) niecki, ok. 22 x 22 cm, otwdr okragly 8 mm facznie
z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze
stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m
poza niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3,
potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzeh
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001,
PN-EN 13451-3.

2szt.

Odptyw z niecki do przytaczenia rury DN 150

do oprézniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewne;j
z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na réwnym poziomie z dnem
(podwaling) niecki, ok. 22 x 22 cm, otwdr okragty 8 mm tacznie
z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze
stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m
poza niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3,
potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001,
PN-EN 13451-3.

1szt.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociggowej pomiarowej, sktadajgce sie z mocowanej Srubami tarczy z blachy
perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1
do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej, tacznie z zatyczka uszczelniajgcg od strony
niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania prdéby cisnieniowej). Wykonanie
zgodnie z norma PN-EN 13451-3, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci
zastosowanych urzadzeh basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3.

1,00 szt.



1.7. Wyposazenie niecki basenu

Ruszt rynny, prosty, biaty
29 mb

Narozniki rusztu

do wykonania naroznikdw rusztu ze ztgczem na ucios, styk pod katem <> 90.

2 szt.

Piktogram "Dla 0s6b nieumiejgcych ptywac"

Tabliczka z oznaczeniem "Dla 0séb nieumiejacych ptywac"

1,00 kpl

Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"

Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"

3. NIECKA BASENU DZIECIECEGO 1

Niecka basenu z wyposazeniem instalacyjnym. Konstrukcja i materiat jak opisano

powyzej.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartos$¢ chlorkdw (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:

Wymiary (Ksztatt wg planu):

maksymalna dtugosc: 21,5

maksymalna szerokos¢: 10,4

gtebokos¢ wody:

Catkowita pow. lustra wody: 210 m?
1.8. Elementy wbudowane

Schody do niecki,

500mg/I
400mg/I

m
m
0,3m; 0,7-0,9m (do nauki ptywania)

Wykonanie jak opisano powyzej szerokos¢ biegu schodéw 1,5m, 2-stopniowe,

wymiar stopni ok. 14,6/30
1 szt.

Porecz schoddw wejsciowych

dla schodéw 2 -stopniowych, z polerowanej, gietej rury ze stali szlachetnej, z
zabezpieczeniem bocznym na wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymac

wymagane obcigzenie.



2szt.

Drabinka, w niszy sciany z poreczami.

Wykonana jak opisano w ogdlnych wymaganiach technicznych, zejscie do niecki basenu
mocowane na state w S$cianie niecki, Najwyzszy stopien na poziomie lustra wody,
porecze niesymetryczne wg PN-EN 13451-2.

1szt.

Barierka z przeszkleniem rozdzielajgca niecke dziecieca od rekreacji

Wykona z rur ze stali nierdzewnej i wypetnienie z plexi glasu

~10,5m

Scianka wewnetrzna niecki - oddzielajgca niecke rekreacyjna od dzieciecej

Wykonana ze stali nierdzewnej Sciana dzielgca wysokosci ~ 0,95m

~ 10,5m

System hydrauliki

Kanat denny wlotowy tgcznie z pokrywa

tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem odprowadzajgcym
wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem
luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokos¢ w Swietle: 200 mm; wysokos¢
w swietle: wg wymagan hydraulicznych

42,0mb

Pokrywa serwisowa kanatu dennego

Umiejscowiona na jednym koncu kazdego kanatu dennego. Umozliwia demontaz
pokrywy catego kanatu w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy 4 srub w gatunku
V4A.

3szt.

Odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny

w przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, tgcznie z
orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN150 PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali
szlachetnej:

2szt.

Wyciszenie odptywu z rynny, dla wszystkich standardowych odptywéw

urzadzenie obnizajace poziom hatasu, jako wktadka do odptywu rynny, dla wszystkich
standardowych odptywéw z rynny przelewowe;.

2 szt



1.9. Wyposazenie instalacyjne

Odptyw z niecki do przytaczenia rury DN 80

do oproézniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewne;j
z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na réwnym poziomie z dnem
(podwaling) niecki, ok. 22 x 22 cm, otwdr okragly 8 mm facznie
z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze
stali nierdzewnej 1.4301, DN 80, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m
poza niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3,
potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzeh
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001,
PN-EN 13451-3.

2szt.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociggowej pomiarowej, sktadajgce sie z mocowanej Srubami tarczy z blachy
perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1
do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej, tacznie z zatyczka uszczelniajgcg od strony
niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania préby cisnieniowej). Wykonanie
zgodnie z norma PN-EN 13451-3, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci
zastosowanych urzadzeh basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3.

1,00 szt.
1.10. Wyposazenie niecki basenu

Ruszt rynny, prosty, biaty
59 mb

Narozniki rusztu
do wykonania naroznikdw rusztu ze ztgczem na ucios, styk pod katem <> 90.

2 szt.
Piktogram "Dla 0s6b nieumiejgcych ptywac"
Tabliczka z oznaczeniem "Dla 0séb nieumiejgcych ptywac"

1,00 kpl

Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"
Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"

1.11. Wyposazenie rekreacyjne

Pasy torow ptywackich

Pasy toréw ptywackich. Oznaczenie toréw ptywackich na dnie i scianach czotowych,
barwiony metodg trawienia elektrochemicznego, kolor ciemny kontrastujgcy, wymiary
wg wymagan FINA,

16 mb



Mocowanie lin torowych

Mocowanie lin kompletne, sktada sie z tulei wtykowej z mocowaniem oraz wycigganego
mocowania liny. Tuleja ze stali szlachetnej na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwér
gniazda zamkniety zatyczka z tworzywa sztucznego na réwnym poziomie. Stabilne
mocowanie w gérnym obszarze rynny przelewowej. Mocowanie lin ze szlifowanej rury ze
stali szlachetnej o $Srednicy 48,3 mm z uchwytem (uszkiem) na line, gérny koniec
zamkniety, dolny koniec naciety na ukos.

2 szt.

Liny torowe 10m

skfadajg sie z liny ze stali szlachetnej o Srednicy 4 mm, z nasunietymi na catej dtugosci
zebatymi elementami z polipropylenu o duzej wytrzymatosci, koloru czerwony/biaty wg
FINA, tamigcymi fale, bezpiecznymi (niepowodujacymi obrazen) oraz z ptywakami od
strony wewnetrznej, ktére utrzymujg line w 50% nad lustrem wody, dwa haki mocujgce
ze stali szlachetnej, Scisk do liny bezpieczny,

1 szt.

4. NIECKA BASENU DZIECIECEGO 2

Niecka basenu z wyposazeniem instalacyjnym. Konstrukcja i materiat jak opisano
powyzej.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartos$¢ chlorkdw (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: 500mg/I
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: 400mg/I

Wymiary (Ksztatt wg planu):

maksymalna dtugos¢: 11,3 m
maksymalna szerokos¢: 11,3 m
gtebokos¢ wody: 0,01- 0,3m
Catkowita pow. lustra wody: 100 m?

1.12. Elementy wbudowane

System hydrauliki

Kanat denny wlotowy tgcznie z pokrywa

tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem odprowadzajgcym
wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem
luzZnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szeroko$¢ w Swietle: 200 mm; wysokos$¢
w Swietle: wg wymagan hydraulicznych

20,0mb



Pokrywa serwisowa kanatu dennego

Umiejscowiona na jednym koncu kazdego kanatu dennego. Umozliwia demontaz
pokrywy catego kanatu w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy 4 Srub w gatunku
VAA.

2szt.

Odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny

w przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, facznie z
orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN150 PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali
szlachetnej:

2szt.

Wyciszenie odptywu z rynny, dla wszystkich standardowych odptywow

1.13.

urzadzenie obnizajace poziom hatasu, jako wktadka do odptywu rynny, dla wszystkich
standardowych odptywdéw z rynny przelewowe;j.

2 szt.

Wyposazenie instalacyjne

Odptyw z niecki do przytaczenia rury DN 80

do oprézniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewnej
z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na réwnym poziomie z dnem
(podwaling) niecki, ok. 22 x 22 cm, otwdr okragty 8 mm tacznie
z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze
stali nierdzewnej 1.4301, DN 80, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m
poza niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3,
potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001,
PN-EN 13451-3.

2szt.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

1.14.

do rury wodociggowej pomiarowej, sktadajgce sie z mocowanej Srubami tarczy z blachy
perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1
do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej, tagcznie z zatyczka uszczelniajgcg od strony
niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania prdéby cisnieniowej). Wykonanie
zgodnie z norma PN-EN 13451-3, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci
zastosowanych urzadzeh basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3.

1,00 szt.

Wyposazenie niecki basenu

Ruszt rynny, prosty, biaty

35,5mb



Piktogram "Dla 0s6b nieumiejgcych ptywac"
Tabliczka z oznaczeniem "Dla 0séb nieumiejgcych ptywac"

1,00 kpl
Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"
Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu

1,00 kpl

1.15. Wyposazenie rekreacyjne

Zwierzatko tryskajace woda
Zabawka kolorowa przypominajgca ksztattem zwierzatko np. ,krab” z podtgczeniem
wody

3 szt.

Zjezdzalnia ,ston”
1szt.

Dzwonek Wodny, parasol wody

Dzwonek wodny 10 m3/h, z kotnierzem mocujgcym ze szlifowanej rury ze stali
szlachetnej o Srednicy 114 mm oraz ptyta odporowg biegnacej wokét zastony wodnej, na
dole spawana z kotnierzem mocujacym, wysoko$¢ catkowita ok. 1,30 m, facznie
z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym DN 50, PN 10,
do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej.

1,00 szt.
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