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1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Podstawg¢ opracowania stanowi umowa z Zamawiajacym.

1.2. Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

¢ normy, przepisy oraz literatura techniczna:
[1] PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Czgs¢ 1: Zasady
ogodlne
[2] PN-EN 1997-2:2009: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego
[3] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — cze$¢
I-1:  Reguty ogoélne i1 reguty dla budynkow
[4] PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych -
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow

¢ dane dotyczgce podtoza gruntowego:
[5] Geotechniczne warunki posadowienia. Basen. S¢kowa, dz. nr 207/53. Gmina

Sekowa, powiat gorlicki. PROGEO PROKOPCZUK, ul. Gltowackiego 34a, 33-300
Nowy Sacz

2. Warunki geotechniczne w miejscu inwestycji

Opis warunkéw gruntowo-wodnych cytuje si¢ z Geotechnicznych warunkow
posadowienia. Basen. Sekowa, dz. nr 207/53. Gmina S¢kowa, powiat gorlicki. PROGEO
PROKOPCZUK, ul. Glowackiego 34a, 33-300 Nowy Sacz [5]:
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P_TOGeo ZESTAWIENIE PARAMETROW| Temat: Basen
;;;;,g';;:;f;;; GEOTECHNICZNYCH = =
ul. Glowackiego 34a GRUNTOW Miejscowos$¢: Sekowa, dz. Nr 207/53
el 16-2451719
PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

wartosc parametru Xa

profl wspékczynnik niejednorodnosci Y, v
apis litclogiczneepenetyzmy Stan grunt Whigat- Kat Edometryczny
Iitelogiczny Hr Sy, atopian nosd | Gestose tarcia modut [T WYTZy-
warstwy| Rodzsj | geslog | zase- | plasty- | netural- | objetos- | Spéj- | wewne- aidliwasci piorwoinege | makis na
geolo- | grunts | konscll- | szezenia | czncéci | na ciowa | nesé | trmego | piewoine | witmej | odksrisioenia | Aciskanie
gicznej dacii
grurty I N W, e c, @y, My M E, Ra
% tim * kFa shapn. kPa kPa kPa MHm 2
1 z E] 4 5 3 El [] ] 19 1 2 13 14 15 185
spoists | Zg+H0 [ - o1 92 220 22- 18- 26000 -
utwary -61s 95 az0 ) =15 - 23000
L aluwiaine 1] KO=Z3 3 045 2 81 22 37 H & 125000

sypkie
e : 94 | 220

S "IvZ

Koniec cytatu
3. Ogolny opis budynkow
3.1. Budynek technologii uzdatniania wody

Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty Zelbetowe — tawy 1 stopy

fundamentowe. Sciany fundamentowe zelbetowe. Sciany no$ne murowane. Wience, podciagi

1 nadproza zelbetowe. Dach jednospadowy, ptaski, oparty na krokwiach z drewna iglastego.

3.2. Budynek technologiczny z toaletami

Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty zelbetowe — tawy fundamentowe.

Sciany fundamentowe zelbetowe. Sciany no$ne murowane. Wience, podciagi 1 nadproza

zelbetowe. Dach jednospadowy, ptaski, oparty na krokwiach z drewna iglastego.



3.3. Budynek kas

Budynek o konstrukceji tradycyjnej. Fundamenty zelbetowe — tawy fundamentowe.
Sciany fundamentowe zelbetowe. Sciany no$ne murowane. Wience, podciagi i nadproza
zelbetowe. Dach jednospadowy, ptaski, oparty na krokwiach z drewna iglastego.

3.4. Pawilon ustugowy — gastronomiczno - hamdlowy

Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty zelbetowe — tawy fundamentowe.
Sciany fundamentowe zelbetowe. Sciany no$ne murowane. Wience, podciagi i nadproza
zelbetowe. Dach jednospadowy, ptaski, oparty na krokwiach z drewna iglastego.

3.5. Altana

Budynek o konstrukeji tradycyjnej. Fundamenty zelbetowe — tawy fundamentowe.
Sciany fundamentowe zelbetowe. Sciany no$ne murowane. Wience, podciagi i nadproza
zelbetowe. Dach jednospadowy, ptaski, oparty na krokwiach z drewna iglastego.

3.6. Basen rekreacyjny. Brodzik

Basen z nieckg stalowg. Fundamenty zelbetowe — tawy fundamentowe.

3.7. Basen rekreacyjny dla dzieci

Basen z nieckg stalowg. Fundamenty zelbetowe — tawy fundamentowe.

3.8. Basen ze zjezdzalniami

Basen z nieckg stalowg. Fundamenty zelbetowe — tawy fundamentowe.

3.9. Basen rekreacyjny dla mtodziezy i dorostych



Basen z niecka stalowa. Fundamenty Zelbetowe — fawy fundamentowe.

4. Szczegolowe rozwigzania konstrukcyjne

4.1. Budynek technologii uzdatniania wody

Poz. L. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 0,8 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-1

Obliczenia wykonano w programie Konstruktor.

Geometria
Szerokos¢ tawy B [m] 0.80
Diugos$¢ tawy L [m] 6.00
Wysokosé trawy H: [m] 0.30
Grubos$¢ $ciany b [m] 0.50
Mimosrdéd e, [m] 0.00
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Materiaty




Klasa betonu C30/37
Ciezar objetosciowy betonu [kN/ 24.0
m’]
Ciezar zasypki [kN/ 22.0
m’]
Czas realizacji budynku ponizej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznoséci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 70.00
Warunki gruntowe
?
jlilrm
Legenda:
Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu
Migzszos$¢é - migzszos$é warstwy
Y - ciezar witasciwy
¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spbdjnosé¢ efektywna gruntu
C, - wytrzymatos$é na $Scinanie
M - modul sprezystosci
M, - modul sprezystos$ci pierwotnej
Warstw Nazwa Miazszo$ Y ¢! c' C. M, M
a ¢
gruntu [m] [kN/m?] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 I 0.5 22.0| 15.0 20.0 0.0| 5196.0| 105000
.0
2 II 3.0 22.0| 37.0 0.0 0.0| 14304.| 105000
0 .0
Glebokos$¢ posadowienia [m] 1.2
Poziom wody gruntowej [m] 0.0
Ciezar zasypki [kN/m?] 22.0
Kompletny zestaw obciazen (ULS/SLS)
Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] M, [kNm] M, [kNm] Hy [kN] H, [kN]




ULS 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SLS 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejsécie obliczeniowe DA2
YG,niekorzystne = 1-35/ Yo = 1.50
Y= = 1,4 — cze$ciowy wspdlczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Ye,n = 1,1 — czes$ciowy wspdiczynnik bezpieczehstwa dla oporu granicznego na

S$ciecie gruntu pod fundamentem
Glebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m

Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpiywem"

Dodatkowe obciazenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity) :

= ¥ ¥ .= . — =
=V (e )=nes (2000-0.81 ) =20.4[kv ]
Ciezar gruntu nad fundamentem:
G, = 3564k ]
Obliczeniowa wartos$é obciaienia poditoza:

V=N o+ : (Gﬁ + 3 )=£2§.Dﬂ #1.35 (20,43 #3564 )= 20070 [N ]

3 nickorgpsme
Obciazenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartos$ci momentodw
bez uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowej) :

V=N, #G G, =04.00 #2043 +35.64 = 150,07 [k ]
Mo =M, +H_ - h=000+0.00 030=000[kis |

M =M, +H - k=000+000 0.30= 0.00[kbn ]

_ ¥ a_ 7 7_
BV Hy # 7,7V 000 +o00 = O [ |
Mimos$rdd obcigzen:
M2 Yo or 000£0.00 . 04.00
é = =

B E"k 130007

=|0.001<03 - B= 024[m ]

Warunek speiniony

ML;; +c3ﬂ£ A

g gk OO0 +0.00 - 94,00
E = =

i Vs; 150,07

=|0.00]<0,3 L= 1.800m ]

Warunek speiniony
Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=5- e =050-2  0.00=080[m ]



Li=L-2 e =6.00-2 0.00=6.000m ]

A'=B" - L'=0.80 - 6.00= 4.50(,,7 |

Jednostkowy opdér graniczny podioza

R
k

—=¢' N b s i g N B s i #0F ¥V BN B 5 i =

A a 2 a e g g g g ¥ ¥ ¥y ¥
=000 . 5563 - L00 - 108 100 +26.40 4292 . 100 . L08 . LO00+0.5 2200 . 0.80 6318 100 096 - LO00= 173773 I}Pajl
g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia
(catkowite)

R, 343712
R=—=""""=6026.51 4N |
d Ve i.40

Warunek obliczeniowy:

V‘f:EGI.?G::R P G020, 50N

Warunek nosnosci na wyparcie speiniony.
SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=R p +Rnd’
gdzie:
Hy — wartos$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na
grunt,
Ry — opdr graniczny poditoza pod fundamentem na $Sciecie,
Rp,a — opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warunki "z odpiywem"
Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

| 5, | 15007 075 | .
Rd=min ' 04V, Emin " 04 20070 [ 73.35[kd

Yan : d 20

H =0.00<R =7335kN |

Warunek nosnosci na Sciecie speiniony.
Sprawdzenie nos$nos$ci pozostatych warstw
Potozenie wypadkowe]j sit:



Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):

Oznaczenia:
- std - oddziatywania stabilizujace
- dst - oddziatywania destabilizujace

Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
Yo, ast = 1.10
Yo, stb 0.90
Yo, ast = 1.50

M, =000<M_  =09197[kbm ]

M, =000<M = 650.78[khin ]

Warunek statecznosci speilniony.

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

A, = 0.38 cm’/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,= 3.46 cm?’/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s; = 25.0 cm

Ag = 4.67 cm?/mb

Rozktad pretéw fundamencie




@ 3=12mm L=5%4cm

@ 24 # 12 mm L = 74 em

30,00 10,00 crm

12,50 cm

23 x 25.00 cm

12,30 cm

Osiadanie fundamentu
Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.029 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.029 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y

Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy

= ) = ! = 2
02 o =02 50.40=11.880 jﬂ.ﬂﬂEMm]

&

Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaitosciowy

0.00000

2.70 m

10,00 emZ




22,00 kMN/m2

3740 kMN/mz

41,80 kN/m2

46,20 kM/mz

50,60 kM/m2

53,00 kN/m2

59.40 kM/m2

28,60 kN/mz

26,40 kM/m2

Tabela z wartos$ciami:

[l =]
[l .
[}

21.27 kN/mz
1.30 31.07 kN/mz
28.08 kN/mz
23,32 kN/m2
15.02 kN/mz
15.75 kN/mz
132,21 kN/m2

11,45 kN/m2
2.70 10,00 kh/mz

Nr H [m] Pz [KN/m2] Pz [kN/m2] Pzp [kN/m2] Suma = pgs +
Pzo t Pzpsiza T
Pzpfund
0 1.20 26.40 26.40 4.87 31.27
1 1.30 28.60 26.23 4.83 31.07
2 1.50 33.00 23.71 4.37 28.08
3 1.70 37.40 19.69 3.63 23.32
4 1.90 41.80 16.06 2.96 19.02
5 2.10 46.20 13.30 2.45 15.75
6 2.30 50.60 11.24 2.07 13.31
7 2.50 55.00 9.67 1.78 11.45
8 2.70 59.40 8.44 1.56 10.00
Legenda:
H [m] gtebokosé liczona od poziomu terenu

Pzr [kN/m?]

naprezenia pierwotne

Pzs [kN/m?]

naprezenia wtdrne

Pzp [kN/m?]

naprezenia dodatkowe




Poz. S. Stopa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowg stop¢ monolityczng o szerokos$ci 0,8 m oraz wysokosci 0,4

m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stopy wedtug

rysunku K-1
Obliczenia wykonano w programie Konstruktor.
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 0.80
Diugos$é stopy L [m] 0.80
Wysokosé stopy H: [m] 0.40
Szeroko$¢ przekroju situpa b [m] 0.25
Wysokos¢é przekroju situpa h [m] 0.25
Mimos$rdd e, [m] 0.00
Mimosréd e, [m] 0.00
0.28 " 0.25 " 0.28
1 1
ki

4+ '

i ¥ o

= =1

——

(=]

™

=

" 0.80 l I .40
Materialy
Klasa betonu C30/37
Ciezar objetosciowy betonu [kN/ 24.0

m?]
Ciezar zasypki [kN/ 22.0
m?]

Czas realizacji budynku ponizej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 70.00




Warunki gruntowe

Legenda:

Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu

Miagzszo$¢é - miazszosé warstwy

Yy - ciezar witasciwy

¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spbdjnosc¢ efektywna gruntu

C, - wytrzymato$é na $Scinanie
M - modul sprezystosci
M, - modul sprezystos$ci pierwotne]

Warstw Nazwa Migzszo$ Y N Cc! Cu M, M
a ¢
gruntu [m] [kN/m?] [°] [kPal] [kPal] [kPa] [kPa]
1 I 0.5 22.0] 15.0 20.0 0.0| 5196.0| 105000
.0
2 II 3.0 22.0] 37.0 0.0 0.0| 14304.| 105000
0 .0
Glebokos$¢ posadowienia [m] 1.2
Poziom wody gruntowej [m] 0.0
Ciezar zasypki [kN/m?] 22.0
Kompletny zestaw obciazen (ULS/SLS)
Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] Mz [kNm] M, [kNm] Hy [kN] H, [kN]
ULS 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SLS 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DA2
YG, niekorzystne = l . 35 l4 YQ = l . 50
Y= = 1,4 - czes$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Ya,n = 1,1 — czed$ciowy wspdiczynnik bezpieczehstwa dla oporu granicznego na




$ciecie gruntu pod fundamentem
Glebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpitywem"

Dodatkowe obciazenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

= A FTF = . — =
¢ =V, (.f w) 0.26 - (24.00-9.81 | =2.6[kN ]
Ciezar gruntu nad fundamentem:
G,=10.16[ kI ]
Obliczeniowa warto$¢ obciazenia podioza:

_ (e, +c, )= . =
VN ( . k) 55.00 #1.35 - (5.63 #1016 | = 73.63 [k ]

Obcigzenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartos$ci momentdw
bez uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowej):

V=W, #G  #G =4L.00 #3.63 +10.06 = 54.60 [k
Mo =M,  +H_ - h=000+0.00 - 040= 000k |
M =M, +H - R=000+000  0.40= 0.00[kbm ]

— 2 r_ R I
BV Hy # 2,7V 000 +000° T 0.00 & ]

Mimos$rdd obciagzen:

Mt e Noon 0004000 . 4800
0 = = —[0.001<0.2 - B=0.24[m ]
5 2 54.50
Warunek speilniony
Mo te Vo ow 000+000 . 42.00
o = - —0.00|<03 - L= 024[m ]
I 2 54.50

Warunek speilniony
Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=B-1 ¢ =080-2  0.00=080[m ]
Li=1-2 e =0.50-2  0.00=0.50[m ]

A=’ L'=0.80 - 0.80= 0.64,,7 |
Jednostkowy opdér graniczny podioza

Rk

—=c" N b s i +g' N B s i #05F ¥V BN b s i=
fir & Il a & g g g q ¥ ¥

=000 - 5563 L00 . 162 . L00+26.40 - 42.02 . 100 L60 - L0005 - 2200 - 080 - 6318 - 100 - Q.70 - L00= 2204_3?[,%}5‘@]



g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia
(catkowite)

e

1410.67
== 00762 [k ]
@y, 140

Warunek obliczeniowy:

Vd= 303k i TO07. 62N

Warunek nosnosci na wyparcie speiniony.
SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=F ; +Rnd
gdzie:
Hy — wartos$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na
grunt,
Ry — opdr graniczny poditoza pod fundamentem na $Sciecie,
Rp, s — opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warunki "z odpitywem"
Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

| ﬁﬂ san | 5, ) - [54.80 . 0.75 | -
Rd=min Y04 v, Fmin " 047363 | 26.77[kN
Ve ; 2 INCEEE -

H =0.00<R =2677 kN |

Warunek noénosci na Sciecie speiniony.
Sprawdzenie nos$nos$ci pozostatych warstw
Potozenie wypadkowe]j sit:




Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :

Oznaczenia:
- std - oddziatlywania stabilizujace
- dst - oddziatywania destabilizujace

Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
Yo, ast = 1.10
Yo, st = 0.90
Yo, ast = 1.50

M, =000<M_ = 27.36kdn |

B
= . .::_" = . [ ]
ML&'.S! 0.00 ML,::& 27.36 | kNwm

Warunek statecznos$ci speilniony.
Sprawdzenie przebicia fundamentu:
Wymiary obwodu kontrolnego:

E:-£= 1.55[m ]

E:B= 1.55[m ]

Nosnos¢ na przebicie speiniona, obwdd krytyczny poza stopa.
Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

A, = 2.83 cm?/mb

A, = 2.83 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,= 4.97 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s; = 24.7 cm
A, = 5.65 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s, = 24.7 cm

A, = 5.65 cm?/mb
Rozklad pretéw fundamencie

@ 4=12mm L=74cm

3.25 cm

3 x 24,50 cm

@ 4412 mm L= 74cm

3.25 cm

3.25cm 2x2450cm 3.25cm




Nr preta Ilos¢ Diugos$¢ preta [cm]| Ditugos$¢ catkowita
[m]
1 74 2.96
2 74 2.96
Osiadanie fundamentu
Schemat nr 1
Osiadania pierwotne 0.240 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania caltkowite 0.240 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechyika = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy
02 . o =02 38.03=1l6lsa =1128 z
=i Je Al
Glebokos$é, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 2.64 m
[
26,40 kN/mZ 85.62 kN/m2
28.51 kN/mz 84.82 kN/mz
22,73 kN/mz 72,18 kN/m2
26,94 kM/mZ 52,90 kM/mZ
41,16 kN/mz 26,91 kN/mz
45,28 kN/m2 26,17 kN/mZ
49,53 kN/m2 19,16 kN/m2
52.81 kM/m2 14,49 kN/m2
58.03 kN/mz 11.28 kN/mz
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] Pz [KN/m2] Pz [kN/m2] Pzp [kN/m2] Suma = pgs +
Pzo t Pzpsiza t
Pzpfund
0 1.20 26.40 26.40 59.22 85.62
1 1.30 28.51 26.15 58.66 84.82
2 1.49 32.73 22.26 49.93 72.18
3 1.68 36.94 16.31 36.59 52.90
4 1.87 41.16 11.38 25.53 36.91
5 2.06 45.38 8.07 18.10 26.17




6 2.25 49.59 5.91 13.25 19.16

7 2.45 53.81 4.47 10.03 14.49

8 2.64 58.03 3.48 7.80 11.28

Legenda:

H [m] gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
Pz [kN/m?] naprezenia pierwotne
Pzs [kN/m?] naprezenia wtdrne
Pz [KN/m?] naprezenia dodatkowe

Poz. S1. Stup

Zaprojektowano zelbetowy stlup monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton
konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-2.

Obliczenia stupa wykonano w programie Rama.
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I | i e kil
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Stopien wytgzenia przekroju stupa i minimalne zbrojenie podtuzne



Poz. S2. Stup

Zaprojektowano zelbetowy stup monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-2.

Poz. P. Podciag

Zaprojektowano zelbetowy podciagg monolityczny o przekroju 0,25 x 0,6 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-2.

Obliczenia podciggu wykonano w programie Rama.
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Stan graniczny uzytkowalnosci

Poz. N1. Nadproze

Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,3 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-2.

Poz. N2. Nadproze

Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,2 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-2.

Poz. W. Wieniec

Zaprojektowano zelbetowy wieniec monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-2.



Poz. D1. Krokiew

Zaprojektowano drewniang krokiew o przekroju 0,12 x 0,18 m. Drewno iglaste C24.

Konstrukcja krokwi wedhug rysunku K-3.
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Stan graniczny uzytkowalnosci

Poz. S1. Stupek elewacji
Zaprojektowano drewniany stupek o przekroju 0,12 x 0,12 m. Drewno iglaste C24.

Konstrukcja krokwi wedhug rysunku K-3.

Uwaga:
1)W przypadku stwierdzenia odstepstw w stosunku do dokumentacji podloza
gruntowego dotyczacych ukladu warstw gruntéw budowlanych nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ projektanta.



4.2. Budynek technologiczny z toaletami

Poz. L. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 0,8 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-4

Poz. N3. Nadproze
Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,2 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-5.

Poz. N4. Nadproze
Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,2 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja shupa wedtug rysunku K-5.

Poz. W. Wieniec
Zaprojektowano zelbetowy wieniec monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja wienca wedtug rysunku K-5.

Poz. D2. Krokiew
Zaprojektowano drewniang krokiew o przekroju 0,12 x 0,18 m. Drewno iglaste C24.

Konstrukcja krokwi wedhug rysunku K-6.

Poz. S2. Stupek elewacji
Zaprojektowano drewniany stupek o przekroju 0,12 x 0,12 m. Drewno iglaste C24.
Konstrukcja krokwi wedhug rysunku K-6.

Uwaga:
1)W przypadku stwierdzenia odstepstw w stosunku do dokumentacji podloza
gruntowego dotyczacych ukladu warstw gruntéow budowlanych nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ projektanta.



4.3. Budynek kas

Poz. L. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 0,8 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-7

Poz. N5. Nadproze
Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,2 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja nadproza wedtug rysunku K-8.

Poz. N6. Nadproze
Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,3 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja nadproza wedtug rysunku K-8.

Poz. W. Wieniec
Zaprojektowano zelbetowy wieniec monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja wienca wedtug rysunku K-8.

Poz. D3. Krokiew
Zaprojektowano drewniang krokiew o przekroju 0,12 x 0,18 m. Drewno iglaste.

Konstrukcja krokwi wedhug rysunku K-9.

Poz. S3. Stupek elewacji
Zaprojektowano drewniany stlupek o przekroju 0,12 x 0, m. Drewno iglaste C24.

Konstrukcja krokwi wedhug rysunku K-9.

Uwaga:
1)W przypadku stwierdzenia odstepstw w stosunku do dokumentacji podloza
gruntowego dotyczacych ukladu warstw gruntéow budowlanych nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ projektanta.



4.4. Pawilon ustugowy — gastronomiczno - handlowy

Poz. L. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 0,8 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-10

Poz. P5. Podciag
Zaprojektowano zelbetowy podciagg monolityczny o przekroju 0,25 x 0,6 m. Beton
konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja stupa wedtug rysunku K-11.

Obliczenia wykonano w programie Konstruktor.

Geometria ukitadu

P 600x300 0.25x0.4-1

Id &4 B 4
1.320 5.850 2.320

Lista przeseil

Nr.przesta Diugos$é [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.32 brak przegubowo
nieprzesuwna
2 5.85 przegubowo przegubowo
nieprzesuwna nieprzesuwna
3 2.32 przegubowo brak
nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos¢ [m] Typ
1 1 1.32 P 600x300
2 2 5.85 P 600x300
3 3 2.32 P 600x300
Lista typéw przekrojow
Nazwa h [m] b [m] Deeey  [m] Deesz  [m] he  [m] he, [m]
P 600x300 0.60 0.00 0.25 - - -
Lista podpér
Nr podpory Nr Kier. Kier. Obroét |Sprezystos$|Sprezystos$|Sprezystos
Wezta X Y ¢ (kier.X) | ¢ (kier.Y) | & (obrdt)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 2 sztywn| sztywn - 0.00 0.00 -




e e
2 3 sztywn| sztywn 0.00 .00 -
e e
Lista obciazen Grupal
P 800x300 0.25x0.4-1
1.320 N? 5.850 N? 2.320
Nr |Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 sita 18.03 - 0.16 6.43
2 2 sita 18.03 - 0.37 5.11
3 2 sita 18.03 - 1.90 5.85
4 2 sita 18.03 - 3.43 0.00
5 2 sita 18.03 - 4.96 0.00
6 3 sita 18.03 - 0.63 0.00
7 3 sita 18.03 - 2.16 2.32

Lista obcigzen Ciezar Witasny




P 600x300

0.25x0.4-1

T
1.320 5.850

By
2320

Nr |Nr przesita Rodzaj

P, P, a [m] b [m]
7 roéwnomierne 3.75 - 0.00 1.32
8 roéwnomierne 3.75 - 1.32 7.17
9 rébwnomierne 2.50 - 7.17 9.49
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - Grupal
Nr Podpory Ry [kN] [kN] M, [KkNm]
1 0.00 52.27 0.00
2 0.00 73.94 0.00
Reakcije - Ciezar Wiasny
Nr Podpory Ry [kN] [kN] M, [KkNm]
1 0.00 15.33 0.00
2 0.00 17.36 0.00

Wykresy MNT dla przesia nr 1
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Dane do wymiarowania
Klasa betonu C30/37
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=45
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne
Srednica pretdédw giéwnych 2 0mm
Srednica pretédw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznosci stali 500.00
Srednica strzemion 10
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gidéwnej czesci przekroju TAK
Ilos¢ stref z rdéznym zbrojeniem gidwnym 4
Ilos¢ stref z rdéznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokosdci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00




Szkic zbrojenia giéwnego. Uwaga:
zakladéw pretow.

L 1L L—TeTell

Rysunek nie uwzglednia zakotwien i

N
iy Far ey
F1Z2 [=584%cm
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3, 4
L ] L )
L ] L
Ls [m] Mmax [kNm] Mmin [kNm] lpg Asg [sz] lpk Ask [sz]
0.33 17.45 25.33 0 0.00 4 4.52
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3, 4
L ] L
L ] L
Ls [m] Mmax [ kNm] Mmln [ kNm} lpg Asg [ sz ] lpk Ask [ sz ]
1.46 -3.10 59.39 0 0.00 4,52
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2
Ls [m] Mmax [ kNm] Mmln [ kNm} lpg Asg [ sz ] lpk Ask [ sz ]
0.58 35.31 59.39 1 3.14 4.52

Strefy nr: 3, 4




LS [m] Mmax [kNm] Mmin [kle lpg Asg [sz] lpk Ask [sz]
0.58 8.53 20.30 0 0.00 4 4.52
Szkic zbrojenia poprzecznego
Strzemiona: 2#10mm, rozstaw [cm], dtugosé stref [cm]
416 4186 266
2 2
132 585 232
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1 0.12 24.71 41.63 3.77
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1, 2, 3, 4 0.53 53.48 41.63 3.77
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1, 2 0.21 43.89 26.63 5.90
Ugiecie w stanie sprezystym
_"""":1._____ 0.00 .00

Tabela ugieé sprezystych belki




Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
- -| Przesto nr 0.00 -0.016
1
(wspornik)
Podpora nr 0.000| Przesto nr 2.63 0.044
1 2
Podpora nr 0.000| Przesto nr 2.32 0.202
2 3
(wspornik)

Ugiecie w stanie zarysowanym

—0.01¢ 0.00 0. 00

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesita | Odlegtosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
- -| Przesto nr 0.00 -0.016
1
(wspornik)
Podpora nr 0.000| Przesto nr 2.63 0.044
1 2
Podpora nr 0.000| Przesto nr 2.32 0.879
2 3
(wspornik)

brak zarysowania w przesle: 1
brak zarysowania w przesle: 2

Poz. N7. Nadproze
Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,2 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja nadproza wedlug rysunku K-
11.

Poz. N8. Nadproze
Zaprojektowano zelbetowe nadproze monolityczne o przekroju 0,25 x 0,6 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja nadproza wedhug rysunku K-
11.




Poz. W. Wieniec
Zaprojektowano zelbetowy wieniec monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja wienca wedtug rysunku K-11.

Poz. D4. Krokiew
Zaprojektowano drewniang krokiew o przekroju 0,12 x 0,18 m. Drewno iglaste C24.

Konstrukcja krokwi wedtug rysunku K-12.

Poz. S4. Stupek elewacji
Zaprojektowano drewniany stlupek o przekroju 0,12 x 0, m. Drewno iglaste C24.

Konstrukcja krokwi wedtug rysunku K-12.

Uwaga:
1)W przypadku stwierdzenia odstepstw w stosunku do dokumentacji podloza
gruntowego dotyczacych ukladu warstw gruntow budowlanych nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ projektanta.

4.5. Altana

Poz. L. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 0,8 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-17

Poz. W. Wieniec
Zaprojektowano zelbetowy wieniec monolityczny o przekroju 0,25 x 0,25 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja wienca wedtug rysunku K-18.

Poz. D5. Krokiew
Zaprojektowano drewniang krokiew o przekroju 0,12 x 0,18 m. Drewno iglaste C24.

Konstrukcja krokwi wedtug rysunku K-19.



Poz. S1. Stupek elewacji
Zaprojektowano drewniany stlupek o przekroju 0,12 x 0, m. Drewno iglaste C24.

Konstrukcja krokwi wedtug rysunku K-19.

Uwaga:
1)W przypadku stwierdzenia odstepstw w stosunku do dokumentacji podloza
gruntowego dotyczacych ukladu warstw gruntéow budowlanych nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ projektanta.

4.6. Basen rekreacyjny brodzik

Poz. L1. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 1,0 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-13

4.7. Basen rekreacyjny dla dzieci

Poz. 1.2. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 1,0 m oraz wysokosci 0,3

m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-14

Poz. PF1. Ptyta fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa plyte monolityczng o wysokosci 0,3 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku K-14



4.8. Basen ze zjezdzalniami

Poz. £.3. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 1,0 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku
K-15

Poz. PF2. Ptyta fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa plyte monolityczng o wysokosci 0,3 m. Beton

konstrukecyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedtug rysunku K-15

4.9. Basen dla mlodziezy i dorostych

Poz. L4. Lawa fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowa tawe monolityczng o szerokosci 1,0 m oraz wysokosci 0,3
m. Beton konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja tawy wedlug rysunku
K-16

Poz. PF3. Plyta fundamentowa
Zaprojektowano zelbetowg plyte monolityczng o wysokosci 0,3 m. Beton

konstrukcyjny C30/37. Zbrojenie ze stali A-IIIN. Konstrukcja fawy wedtug rysunku K-16

Uwagi ogolne:
1) Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywa¢ lacznie z projektem
budowlanym
2) Przed przygotowaniem stali i drewna nalezy sprawdzi¢ wymiary i iloSci stali i
drewna oraz poszczegolnych elementow konstrukcji
3) Elementy konstrukcji nalezy wykonywa¢ zgodnie z najnowsza wiedza budowlana
4) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy natychmiast powiadamia¢

projektanta



5. Materialy

Beton C30/37
Stal A-IIIN
Drewno iglaste C24

6. Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego Projektu Technicznego, ktore
Wykonawca chce wprowadzi¢ podczas realizacji posadowienia muszg uzyskaé¢ aprobate

Projektanta.

KONIEC OPISU

dr inz. Piotr Gaska

K-125/01



RYSUNKI
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S. STOPA FUNDAMENTOW,

BUDYNEK TECHNOLOGII
UZDATNIANIA WODY.

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW
SKALA 1:75

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY

NR ¢ |DLucose ILoS¢ DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mim] [m] A-lIIN
_ux_,uos_ X voN_ RAZEM [g10 | 12
Poz. S — Stopa — 2 szt.
ST 1 ] 12 To7o0 | 14 ] 2 [ 28 ] [ 19,60
Poz. t - tawa — 1 szt.
1 12 0,700 [ 307 1 307 214,90
¢ 2 12 [ 61,450 4 1 4 245,80
3 10 [ 61,450 6 1 6 [ 368,70
4 10 2,540 | 307 1 307 | 779,78
DLUGOSC RAZEM [m] 1148,48 | 480,30
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617 | 0,888
MASA [kg] 708,61 | 426,51
MASA CALKOWITA [kq] 1135,12

3) Dtugosce

1) Opis ksztattu preta:
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy

preta L: suma wymiaréw gabarytowych

PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)

UWAGA:

ORAZ

-DLAG 16 70CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130CM

ILOSCI PRETOW

1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE 0S| Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI

6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG

RYSUNKOW KONSTRUKCJI PARTERU  BETON C30/37 W8
STAL A-llIN
WYMIARY W CM
BUDYNEK TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY- w
pumusoeey SatekTow .. PR T = T
sTaonm PROJEKT TECHNICZNY A Fra A
ez KONSTRUKCIA 38400 Krosno, ul. Niepodleglotc 44

T RYsunku

BTUW. KONSTR. FUNDAMENTOW

tel./fax: tel. 13 43 543 75
; archit-studio@archtt-studio.pl
‘www.swieclnskiarchitekd. pl

1M1 1 NAZWISKO PROJEKTANTA:

LR BUDOWLANE 1 PRZYN. DO (28

DR INZ. PIOTR GASKA|
K-125/01

ANA BEZ

1M1 1 NAZWISKO PROTEKTANTA:

LR, BUDOWLANE I PRZYN. DO [28Y:

NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O

MGR INZ, GRZEGORZ GRYZ
PDK/0047/PWOK/08

ANA BEZ

SKALA

1:75 K-1

| ASYSTENT PROJEKTANTA:

DATA SPORZADZENIA: i o8-202¢.
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.1. Krokiew 12 x 18

drewno C24

BUDYNEK TECHNOLOGII
UZDATNIANIA WODY.
KONSTRUKCJA DACHU
SKALA 1:75
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ZASADA MONTAZU SLUPKOW DO SCIANY FUNDAMENTOWEJ

S.1. Slupek 12 x 12
drewno C24

SZT. 12

®

ZASADA MONTAZU KROKWI DO PLATWI
SZT. 60
ZASADA MONTAZU PLATWI DO WIENCOW LUB PODCI

ZASADA MONTAZU ROZPGR DO SCIANY
SZT. 24

ZASADA MONTAZU SLUPKOW DO KROKWI D.1

SZT. 12

S.1. Slupek 12 x 12
drewno C24

D.1. Krokiew 12 x 18

R.1; R.2. Rozpora 12 x 12

UWAGA:

1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE 0S| Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:

-DLA@ 10112 50 CM,

-DLAG 16 70CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI

ORAZ ILOSCI PRETOW

6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE

Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG

RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU

BETON C30/37
STAL A-lIIN
DREWNO C24
WYMIARY W CM

sowes | g R -0 N W

38400 Krosno, ul. Niepodieglosd 44

tel./fax: tel. 1343 543 75

ZESTAWIENIE DREWNA drewno C24 BUDYNEK TECHNOLOGIT UZDATNIANIA WODY- w
ey SetEiTow 3T WODNES W SEKOWE]

Lp. rodzaj profilu nazwa pozycja nr.el | dtugos¢ [cm] | klasa | sztuk | objetos¢ [m3] masa [kg] CROTEKT TECHNICZNY

110 7x15 4] 1 21 1000 | C 24 21 2.21 1215.5 KONSTRUKCIA

2|0 14x16 P1 1 20 1000 | C 24 5 112 616 E— ETUW. KONSTR. DACHU oo

3|0 12x18 D.1 1 1 1677 | C 24 12 4.35 2392.5 s

40 12x12 S.A1 1 2 556 [ C 24 12 0.96 528 urr soOWLANE T PRz, DO 7| RororD

510 12x12 R.1 1 3 140 | C 24 12 0.24 132 ANABE

60 12x12 R.2 1 4 99| C 24 12 0.17 93.5 oo monerm: | (G BUGETRE

SUMA : 9.05 4977.5 oz

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
WIE AUTORSKIM 1 PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U

poz. 12312 2019 1)

SKALA REWIZIA: 'NUMER RYSUNKU|

1:75 R1 K-3

| ASYSTENT PROJEKTANTA:

DATA SPORZADZENIA: i o8-202¢.
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SKALA 1:75

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ILOSE
poz| MR % |DLUcost

DE. LACZNA [m]

PRETA | [mm] [m]

nmﬂos_xnoN_?Nmz 810 | 012

A-lIIN

Poz. t — tawa — 1 szt.

1 12 0,700 355 1 355 248,50
v 2 12 71,650 4 1 4 286,60

3 10 71,650 6 1 6 429,90

4 10 2,540 355 1 355 | 901,70

DLUGOSC RAZEM [m]

1331,60 | 535,10

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617 | 0,888
MASA [kg] 821,60 | 475,17
MASA CALKOWITA [kg] 1296,77

1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiarow gabarytowych

UWAGA:
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE

ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,
-DLAG 16 70CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130CM

ORAZ ILOSCI PRETOW

Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

0S| Z ARCHITEKTURA

2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI

3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM

4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG

RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU BETON C30/37
STAL A-lIIN
WYMIARY W CM
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY 2 TOALETAML. w
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© (2) ) BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
Z TOALETAMI.
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OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
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ZASADA MONTAZU KROKWI DO PLATWI
SZ1. 57
ZASADA MONTAZU PLATWI DO WIENCOW

0 1218 Pn@

ZASADA MONTAZU SLUPKOW DO SCIANY L=1370 $71=19
ZASADA MONTAZU ROZPGR DO SCIANY

012d2 s26

SZT. 22
S.2. Stupek 12 x 12
drewno C24 SIT. 44 R.1; R.2. Rozpora 12 x 12

L=556 SZT=19

UWAGA:

1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE 0S| Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.

—
Scians 34.3“ a OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
om 25 cm Jcierd fmurowara 4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
gr. 25 cm ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:

-DLA@ 10112 50 CM,
ZASADA MONTAZU SLUPKGW DO KROKWI D.2 -DLA@G 16 70 CM,
SZT. 22 -DLAQ 20 80 CM,
=96 SZI=15 N S.2. Slupek 12 x 12 -DLA @ 25 100 CM

drewno C24 -DLA@ 32 130 CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW

6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE

D.2. Krokiew 12 x 18

drewno C24 Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
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3|0 12x12 S.3 1 9 511] C 24 3 0.22 121 WYMIARY W CM
40 7x15 ] 1 23 1205 [ C 24 16 2.02 1111 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY Z TOALETAMI- w
M M “M”“M WAN “ NM “www M MM Aw %mmm A,.Mwwm“ UnowiaNEs OBIEKTOW REKREACII WODNEI W SEKOWE) | il LAz - B "W |
70 12x12 R.2 1 8 99| C 24 19 0.27 148.5 sTaonm PROJEKT TECHNICZNY | leamra I,
8|0 12x12 R.1 1 7 140[C 24 19 0.38 209 o KONSTRUKCIA — Tt e
oD 12x12 S.2 1 6 556 | C 24 19 1.52 836 [rvrue rvsum BTZT. KONSTR. DACHU o T iR
" DR INZ, PIOTR GASKA NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936
SUMA : 10.94 6017 prErvamo MBI | czso
ANA BEZ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
[1v1E 1 NAZWISKO PROTEKTANTA: MGR INZ. GRZEGORZ GRYZ e Eﬁﬂhw Hbﬁ»nn»umwzmsinz =y
|UPR. BUDOWLANE I PRZYN. DO [ZBY: PDK/0047/PWOK/08 SKALA: REWIZIA: 'NUMER RYSUNKLU:|
NA BEZ 1:75 R1 K-6

" e




80 80 80 80
40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 |, 40
L. tawa zelbetowa
przekrdj 80 x 30 cm
TR T T AT
7 1 )
W . %
L. tawa zelbetowa SClana Tur nt
przekrdj 80 x 30 cm Zelbetowa 4 om
L. tawa Zeljetopd
t. tawa zelbetowd AT e t. tawa zelbetowa
t. tawa Zeljetowq przekrGj 80 x 30|cm przekrdj 80 x Jgtm przekrdj 80 x 30 cm
przekrdj 80 |x 30| cm
= 4
S A B
4 ¥ 4 06
4 50
4 Y 06
$Sciana fundarrenthid Sciana_fundamentowa %
4 zelbetowa gr. P4 G} zelbetowa gr. 24 cm 7 Sciana_fundamentowa
W ww womnze fundamentg zelbetowa qr- 24 cm
/]
15 Sciana_fundamentowa w& zelbetowa qr. P4 ]
Y zelbetowa gr. 24 cm 7
F =7
3 4| 78
/F 50 4
v ’ 7
2 ca ca | f :
[=) K VY 74777747 4L 4 L &L 74747
ol I
sl
= 9]

t. tawa zelbetowa

Sciana_fundamentowa

przekr6j 80 x 30 cm

®

zelbetowa gr. 24 cm

®

L. LAWA FUNDAMENTOWA
L

®§ $10 L = 47,80 M
T L A-IN
- 824,28, 239 810 37
2 [8 G 20
- — co
¢ 2 L A-IN
239 ¢12 1 )p o0
14 [= 70
- 1,202 © 20 § AN
< 9 | 4912/ W 00
L= 478
2 80 A-1IN
6 ¢10 3w
L= 478

BUDYNEK KASOWY.

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW
SKALA 1:75

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ | DLUGOSE IL0SC DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-lIN
_umm.as_ x POZ. _ RAZEM [ 10 | 12
Poz. L - tawa — 1 szt
1 12 0,700 | 239 1 239 167,30
. 2 12 47,800 4 1 4 191,20
3 10 47,800 6 1 6 [ 286,80
4 10 2,540 | 239 1 239 | 607,06
DLUGOSC RAZEM [m] 893,86 | 358,50
MASA JEDNOSTKOWA [ka/m] 0,617 | 0,888
MASA [kg] 551,51 | 318,35
MASA CALKOWITA [kg] 869,86

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiar6w gabarytowych

UWAGA:
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE 0S| Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,

-DLAG 16 70CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW

6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG

RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU BETON C30/37 W8
STAL A-IIN
WYMIARY W CM
BUDYNEK KAS- w ramach
o ey WODNES W SO eI
[sTamum PROJEKT TECHNICZNY o | by Iyd e 1
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SKALA

1:75

BUDYNEK KASOWY.
KONSTRUKCJA PARTERU

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

N | ¢ |DLucost Los¢ DL. LACZNA [m]
POz poetn | o] | o] AN
PRETOW [ x POZ. | RAZEM |5 | w8 | #12 | 930
Poz. N5 - -1
Wl & Tos [0 [ 1 [ 1o [ 8 | I I
P2 12 [ 1300 [ & [ 1 [ & | [ [520 |
Poz. N6 - -1
1 8 [ 1080 | 30 30 3240
N6[ 2 | 20 [ 3300 [ 3 3 990
3 [ 12 [ 3000 [ 2 2 500
Poz. W2 - -1
" [ 6 [ oo%0 [ 209 [ 1 [ 209 [ 19646 | I I
2 | 12 [ #1900 ¢ [ 1 | 4 | I [Te7s0 |
DLUGOSC RAZEM [m] 204,86 | 52,40 | 17880 | 9,90
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0395 | 0888 | 2,466
MASA [kg] 4548 | 1280 | 158,77 | 2441
MASA_CALKOWITA [kg] 241,46

2) Opis dlugosci haka:
3) Drugose preta L: s

1) Opis ksztaltu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)

: gabarytowy
uma wymiarbw gabarytowych

UWAGA:

Z AKRUAL

-DLAG 16 70CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130CM

NA WIEDZA BUDOWLANA

1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE 0S| Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW
6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG

T RYsunku

BK. KONSTR. PARTERU

RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU BETON C30/37
STAL A-lIIN
WYMIARY W CM
BUDYNEK KAS- w ramach
punowEGD WODNEJ io%m-_m%._.com% Fatil=l1 o]l g
[STADIUM PROJEKT TECHNICZNY i Bt Py
[ERANZA KONSTRUKCJA 38-400 Krosno, ul. Niepodleglosd 44

1M1 1 NAZWISKO PROJEKTANTA:

LR BUDOWLANE 1 PRZYN. DO (28

DR INZ. PIOTR GASKA|
K-125/01

LR, BUDOWLANE I PRZYN. DO [28Y:

TMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA: MGR INZ, GRZEGORZ GRYZ
PDK/0047/PWOK/08

ANA BEZ

ANA BEZ

tel./fax: tel. 1343 543 75

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
WIE AUTORSKIM 1 PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U
poz. 12312 2019 1)

SKALA REWIZIA: 'NUMER RYSUNKU|

1:75 R1 K-8

| ASYSTENT PROJEKTANTA:

DATA SPORZADZENIA: i o8-202¢.




ZASADA MONTAZU SLUPKOW DO KROKWI D.3

SZT. 8

ZESTAWIENIE DREWNA

S.3. Stupek 12 x 12
drewno C24

D.3. Krokiew 12 x 18
drewno C24

14551495, 95 1435, (95 L, 9 , 95 L 95 , 84 1435, 95 L 9% L
1 1 T 1 1 1 i 1 T 1 1 1
0 ] my lm_ [] M M M aj i 1A H
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o R\/B 3. Stupek [1IR x 18 P Pratew il x 16 b Stlpek 12 [x |20
MM HICEWINO OMAV - L_d T A.HNAv d no OINAVI
@ ; Tt == ; 3 Trimazs] @
3 A D.3. |Kfokiew 12 x| 18 1
T D.3. Krokiew 12 |x dm\ drewnd C24 W.w. _A‘o_m_m 2 k[ 18
rewnd
y drewtq C24 D.3. Kroliet 17 k 1 o5 Klokien 12 x 18
11.3. Krokiew 12 x| 18 D.3. Krokiew 12 x| 18/ drewfd C24 Sm«\ d t24
M drewnq C24 X drewnd C24 D.3| Krokiqw 12 x 18
= D.3. Krokigw 12 x 18 irevio dokt
drewpd C2¢ P .hﬁms 4 x|k
1 om& qy drewnp C24
= XO JJ\
7 e -
(8) — H_ == “ n (8)
b 4 q 7 4
' ¢ n
R e }7 1
= /| 51
4 4 7 y
% 5
4 o 7 9
o /| 5
4 $ 7 9
¢ i
4] < P1. Pigtew 14 x 1B g 4
- i rewno C24 e
S’ : %
PN - 4 am
L 695 L _R_HN
i
g L *
o128 0310
o =695 SZT=12
> _mu“w_wu nwmu: 1 @ @ @ ZASADA MONTAZU KROKWI DO PLATWI
SZT. 36
ZASADA MONTAZU StUPKGW DO SCIANY ZASAD, N
S7T. 12 ZASADA MONTAZU ROZPGR DO SCIANY A MONTAZU PLATH DO WIENCW
: S.3. Stupek 12 x 12
02 r112
=95 SZ1=8
02 R213
=54 SZ1=8

Lp. rodzaj profilu nazwa pozycja nr.el | dtugos¢ [em] | klasa | sztuk | objetose [m3] masa [kg]
1{0 7x15 4] 1 25 965 [ C 24 6 0.61 335.5
20 14x16 P1 1 24 965 [ C 24 3 0.65 357.5
30 12x12 R.2 1 13 54 [ C 24 8 0.06 33
4 (0 12x12 R.1 1 12 95 [ C 24 8 0.11 60.5
5[0 12x12 S.3 1 11 431| C 24 8 0.5 275

SUMA : 1.93 1061.5

BUDYNEK KASOWY.
KONSTRUKCJA DACHU
SKALA 1:75

UWAGA:
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE 0S| Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,

-DLAG 16 70CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW

6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG

RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU BETON C30/37
STAL A-lIIN
DREWNO C24
WYMIARY W CM
BUDYNEK KAS- w ramach
ounow Ao WODNEJ io%m-_m%._.com% Fatil=l = 1 5
sTADIUM PROJEKT TECHNICZNY i Bttt I
BRanzA KONSTRUKCJA 38-400 Krosno, ul. Niepodlegloéct 44

tel./fax: tel. 1343 543 75

T RYsunku BK. KONSTR. DACHU

DR INZ. PIOTR GASKA|

1M1 1 NAZWISKO PROJEKTANTA:
K-125/01

LR BUDOWLANE 1 PRZYN. DO (28

ANA BEZ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
WIE AUTORSKIM 1 PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U
MtE 1 NAZWISO PROTEKTANTA: MGR INZ. GRZEGORZ GRYZ poz. 12312 2019 1)
e somowiane £ o oo gy, | POX/OD47/PNOK 08 SKALA: REWIZIA: NUWER RYSUNKU:
ANA BEZ 1:75 R1 K-9

| ASYSTENT PROJEKTANTA:

DATA SPORZADZENIA: i o8-202¢.




PAWILON UStUGOWY -
GASTRONOMICZNO - HANDL.

O O O O O KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW

SKALA 1:75

L. Lawa zelbetowa Sciana_fundamentowa
80 przekr6j 80 x 30 cm 80 8 80 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
40 |40 40 | 40 zelbetowa gr. 24 cm 4040 0 40 |40 RTINS
boz| MR | 9 |pucose ILOSE o
2 [ /A / / / PRETA | [mm] | [m] [pgerew| « poz. | RazeM 510 | 12
B ! ] {d e td {oo] EF SHE Lo i s e | I 4] [ Q
@ q’; ~ Poz. L — tawa — 1 szt.
A kwalzelbetowa vé@h 1 12 0,700 484 1 484 338,80
ppzekrdj[ 80 x 30 cm L. Lawa Zelbetowa ¢ L. tawa zelbetowa t. Lawa Zzelbetowa t 2 12 97,600 4 1 4 390,40
4 przekr5j 80 x 30 cm przekrdj 80 x 30 cm 24 przekr5j 80 x 30 cm s L. tawa zelbetowa 3 10 97,600 6 1 6 585,60
?é G przekr6j 80 x[[30 cm 4 10 2,540 484 1 484 | 1229,36
4 7 DLUGOSC RAZEM [m] 1814,96 | 729,20
- = 17y Sciana_fundamentowa - . - 7 . . : — . =i . . . 2 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617 | 0,888
82 : 7 zelbetowa gr. 24 cm pre5e # 7 arrss 1 I 45| 5 - L 1 L Arrrs O MASA [kq] 1119,83 | 647,53
< 92 > \* MASA CALKOWITA [kg] 1767,36
L. tawa zelbetowa 5 ciana fundamentowa |
A przekrdj 80 x 30 cm \Sciana fundamentowa Z L. tawa Zzelbetowa y zelbetowa gr. 24 cm ) OP',S ksztultu. preta: PN~EN IS0 3766 (gabarytowo)
4 zelbetowa gr. 24 cm 4 przekroj 80 x 30 cm <] 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
G t. tawa zelbetowa 3) Dhugos¢ preta L: suma wymiarw gabarytowych
/.5 @ 4 przekrgj 80 x 30 cm
/P
g
A
" Sciana_fundatnentowa
t/ Lawa zelbetowa 7 zelbetowa gr.[|24 cm
rzekr6j 80 x 30 cm ¢ Sciana fundamentowa Sciana fundamentowa
0 137 L 80 L # 2elbetowa gr. 24 cm 2elbetowa gr. 24 cm
/]
/|
%
= L4 g Y
8 o Z. %I:/// 4 s di Z /J \/‘l! !/ Z Y s doids P ;II m: [lf/ s s di s Z L7/ ;Il F s disdedsds Q
< g s
: T Tawh 2% towfa
4 przekrdj 3p;¥ 34 cm Sciana_fundamentowa
4 2 L.|tawa zelbetoWa  zelbetowa gr. 24 cm L. tawa zelbetowa
4 < przekrdj 80 x 30 cm przekrdj 80 x 30 cm
59 év
/|
D 9 J %
N TIXT 777737 s
& 3 (9@9 08
i \\\\ /

]Z Lawa Zelbetowa
przekrsj 80 x 30 cm

ciana_fundamentowa

zelbetowa gr. 24 cm UWAGA: )
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OS| Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC £ACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.

t. LAWA FUNDAMENTOWA OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
84 410 L = 97,00 M 4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DEUGOSC

514 £ A-IIN ZAKEADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
" H -DLA@ 10112 50 CM,

-DLA@ 16 70 CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130 CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW

6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU BETON C30/37 W8

STALA-IIIN

WYMIARY W CM

PAWILON USLUGOWY -
GASTRONOMICZNO-HANDLOWY- w ramach

azwa ostexTy zamierzenia budowlanego:BUDOWA OBIEKTOW

BubowLANEGO REKREACII WODNEJ W SEKOWEJ A \NRIC T

sTaotuM PROJEKT TECHNICZNY L - ARCHITERSE

sranza KONSTRUKCIA 38-400 Krosno, ul, Niepodleglosci 44
oo tel. 13 45 543 75

[rvTue Rvsunku PU G-H. KONSTR. FUNDAMENTOW PODPIS; e-mall: archit-studio@archit-studio.pl

‘www.swiecinskiarchitekci.pl
NIP REGON: 370438936

IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA OR INZ. PIOTR GASKA

upR. BUDOWLANE 1 PRZYN. 0O 12BY: | PDK/BO/0386/02
[sPECIALNOSC UPRAWNIER KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZER PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
RAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U.
IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA MGR INZ. GRZEGORZ GRYZ poz. 123122019 1)

PDK/0047/PWOK/08 SKALA: REWIZIA NUMER RYSUNKU
upr BUDOWLANE 1 PRZYN. 00 128Y: | MAR/BO/0585/00
K-10

specaaLnosc uprawniER KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN 1:75 R1




PAWILON UStUGOWY -

O O O O O GASTRONOMICZNO - HANDL.
KONSTRUKCJA PARTERU
SKALA 1:75

332 | 326 L 295 L
1 1 1
W3. Wieniec zelbetowy
/_.7. Nadproze przekroj 25 x cm 7. [Nadproze .7. Nadpr¢ze .7. Nadproze] .7. Nadproze
Arzekrgj 25 x 20 ekroj 25 x 20 rzekrdj 24 x|20 rzekrdj 25 x| 20 rzekroj 25 x 20
Gl LT T I T I 1 1 il 4l / ‘MI Il / ‘Mr [ / ﬂl/ T T T
wéywywvwvawvwgw"w 51% il | 557 | |§v1 | 95 241 2 2 i2 B\ i % 2 3 S 2l i 2 2 2 2 i 53 1551 L
P5. Podciqg Zelbetowy 9
"é przekrdj 25 x 60 cm 1'—L‘ év N7 NJ—.s 4 ,I_Ls Ls 9
/ 4
/|

’l ¢ o X P5. Podciqg zelbetow: X o o 9 R
W3. Wieniec zelbetowy W3. Wieniec zglbgto przekr6j 25 x 60 cm W3. Wieniec zell zelbetowy W3. Wieniec zelbetowy W3. Wieniec zelbetowy P5. Podcigq zelbetow

P P5. Podciqq zelbetow: P5. Podcigqg zelbetowy
4 przekrdj 25 x 60 cm przekrdj 25 x 60 cmW3. Wie:niu
’ przekrdj

¢
7
<
/|
2
A przekr6j 25 x 25 ¢ rzekr6j 25 x| 29 rzekr6j 25 x 2 x 25 cpf przekrj 25 x 25 cm rzekr6j 25 x 25 cm przekrdj 25 x 60fcm
4 p ) p ] p ] p ) P )
id kd
4 G 4 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
[%| k4
DL. LACZNA
FE — ‘ 7 | s et ; ; , O o] [ o oo wos = aa
4 J y PRETA | [mm] | [m] |pevow|x poz. | Razew g6 T 510 | s1z T 920
4 W3. Wieniec] zglbetowy 4 Poz. N8 — Nadoroze — 3 szt
74 przekréj 25 x |25 cm 7 : : T 1 afgo : 17;0 30 | 3 | 90 154,80
% % P5. Podcigg zelbetow P5. Podcigg zelbeto! . 20 3'340 3 3 9 L 006
? 2 przekr6j 25 x 60 cm przekr6j 25 x 60 cm 3 m 3:340 > 3 5 00 o
Y ¥ Poz. N.7 — Nadproze — 5 szt.
% 7 nol—t T 6 Tos[ o [ 57T 4 T35780] [ [
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4| 4| 4 Poz. P5 - Podciqg — 7 szt.
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7 7 Poz W3 — — 1
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2; W3. Wieniec zelbetowy 2 [ 2 [ 12 [e5950 | 4 | 1 | 4 [ [ 263,80 |
N.8. Nadproze ¥4 przekréj 25 x 25 cm N.8. Nadproze Y N.8. Nadproze DLUGOSC RAZEM [m] 344.24 [ 120860 | 307,84 [ 426,54
przekr6] 25 x 20 < przekr6] 25 x 20 9 przekrG] 25 x 20 T [kg/m] 0z L OST7 | 0588 | 2458
/| /| ) 3 0 )
| % 2% Poda ///// 7 7 ggE;k// /////?//?fll I/?//?///?//// ///////j F///////? Q MASACN’.KOWI'I'A[kg] 220287
4 G 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
4 s N.8 ’IL ’IL N.g ’IL 'IL N.8 'IL 2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
9§ g? 3) Dlugose preta L: suma wymiaréw gabarytowych
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| /P
9 %l
4 7
4 ¢
7
STV TS /é Q

P5. PODCIAG N8. NADPROZE

ST, 7 SZT. 3 UWAGA:

W3. WIENIEC 5 P5 A-lIN 5 N8 A-IIN 1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OS| Z ARCHITEKTURA
Q Q L =653 m W3 A-IIN Q H 95 ¢10 37 Q ,ILI(_ e Q 2) ROZPATRYWAC £ACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
N.7. NADPROZE L= 172

3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.

326¢6 37
o L= 94 1 SZT. 5 N.7 A=IIN o co 10 P5 A-NN o OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
D c0 20 \W3 A—fIN ’ 9 96 - © 6 920 37 © 4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
4 ¢12 37 25, /1= 84 1P ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
1 526 96 = 659k, 2 7 co 10 5 $10 -DLA 10112 50 CM,
919 S N.7 A-IIN > 19 -DLA@ 16  70CM,
g 10 86 4012 (:)ﬁ 31 -DLA@20  80CM,
"’ ee T 1:\ ® DiAGe  fanow
19 19 19 5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI

ORAZ ILOSCI PRETOW
6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU BETON C30/37
STALA-IIIN

WYMIARY W CM

PAWILON USLUGOWY -
GASTRONOMICZNO-HANDLOWY- w ramach

vazwa osiexTy zamierzenia budowlanego:BUDOWA OBIEKTOW

BubowLaneGo REKREACII WODNEJ W SEKOWEJ t NROC = I I u
sTapiumM PROJEKT TECHNICZNY Sogpnd

pranza KONSTRUKCJA M

vt Rvsunky PU G-H. KONSTR. PARTERU FoopIS lo@archit-studio.pl

cin: itekci.pl
NIP REGON: 370438936

IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA OR INZ. PIOTR GASKA

upR. BUDOWLANE 1 PRZYN. 0O 12BY: | PDK/BO/0386/02
[sPECIALNOSC UPRAWNIER KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZER PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
RAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U.
IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA MGR INZ. GRZEGORZ GRYZ poz. 123122019 1)

PDK/0047/PWOK/08 SKALA: REWIZIA NUMER RYSUNKU
upr BUDOWLANE 1 PRZYN. 00 128Y: | MAR/BO/0585/00
K-11

specaaLnosc uprawniER KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN 1:75 R1




D.4. Krokiew 12 x 18

drewno C24
1
o D.4. Krokiew{P [k 18
o / drevyz C24 / / / m
7 m|
L L 7 7 7 P — 1
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| drewno (24 drewno C24 drewno C24 4. Arokiew 1p drewno C24 drewno C24 drewno C24
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> 4 drewno CZ#
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;y/”\\ | D.4. Krokiew 1P [k 18
& i 1% NI 5.5 Stupek 12 x 12 drewno C24 IS
7 - drewno C24 D.4. Krokiew 1P [k 18
o T drewne—C24 1
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4 .
SZT. 77
O O O O O 2
2277

0 12¢12 S4 1 5
L=565 SZT=11

01212 R.1 16
L=140 Sz1=11

ZASADA MONTAZU KROKWI DO PLATWI

0 12x12 S5 18
L=409 SZT=3

0 12x12 R2 17
L=99 SZ1=3

ZASADA MONTAZU PLATWI DO WIENCOW LUB PODCIAGOW

ZESTAWIENIE DREWNA

Lp. rodzaj profilu nazwa pozycja nr.el | dtugos¢ [ecm] | klasa | sztuk | objetose [m3] masa [kg]

1{0 7x15 4] 1 23 950 | C 24 26 2.59 1424.5
2 (0 14x16 P1 1 22 950 | C 24 7 1.49 819.5
310 12x12 R.2 1 17 99| C 24 3 0.04 22
40 12x12 S.5 1 18 409 | C 24 3 0.18 99
5[0 12x12 R.2 1 17 99| C 24 11 0.16 88
60 12x12 R.1 1 16 140 [ C 24 11 0.22 121
710 12x12 S.4 1 15 565 | C 24 11 0.89 489.5
8 (0 12x18 D.4 1 14 2277 [ C 24 11 5.41 2975.5

SUMA : 10.98 6039

ZASADA MONTAZU SLUPKGW DO SCIANY
SZT. 14

ZASADA MONTAZU SLUPKOW DO KROKWI D.4

SZT. 14

S.4. Stupek 12 x 12
drewno C24

D.4. Krokiew 12 x 18
drewno C24

0 1218 D4 1 4
L=2277 SzT=11

ZASADA MONTAZU ROZPGR DO SCIANY
SZT. 28

R.1; R.2. Rozpora 12 x 12

PAWILON UStUGOWY -
GASTRONOMICZNO - HANDL.
KONSTRUKCJA DACHU

SKALA 1:75

UWAGA:

1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OS| Z ARCHITEKTURA

2) ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI

3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM

4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DEUGOSC

ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:

-DLA@ 10112 50 CM,

-DLA@ 16 70 CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130 CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI

ORAZ ILOSCI PRETOW

6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE

Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
BETON C30/37 W8
STALA-IIIN
DREWNO C24
WYMIARY W CM

RYSUNKOW KONSTRUKCJI DACHU

PAWILON USLUGOWY -

Nazwa OBIEKTU
BUDOWLANEGO

GASTRONOMICZNO-HANDLOWY- w ramach
zamierzenia budowlanego:BUDOWA OBIEKTOW
REKREACJI WODNEJ W SEKOWEJ

Paloled ol gy

sTaDIUM

PROJEKT TECHNICZNY

BrANzZA

KONSTRUKCIA

[TvTue RYsUNKU

PODPIS.

PU G-H. KONSTR. DACHU

P S ——

38-400 Krosno, ul. Niepodieglosci 44
tel /fax: tel. 13 43 543 75

e-mall: archit-studio@archit-studio.pl
‘www.swiecinskiarchitekci.pl

IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA
upR. BUDOWLANE 1 PRZYN. DO 126Y:
specaaLnoSc uprawNIER

DR INZ. PIOTR GASKA
K-125/01

PDK/BO/0386/02

KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZER

IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA
upR. BUDOWLANE 1 PRZYN. DO 126Y:
specaaLnosc uprawniER

MGR INZ. GRZEGORZ GRYZ
PDK/0047/PWOK/08

MAP/BO/0585/09

KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN

NIP REGON: 370438936

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
RAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U.
poz. 123122019 1)

SKALA: REWIZIA NUMER RYSUNKU

1:75 R1 K-12

ASYSTENT PROJEKTANTA;

DATA SPORZADZENIA: | 08-2024
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Poz. 11

Poz. 11

BASEN

81

REKREACYJNY BRODZIK

- 0,81
£1. YANA FUNDAMENTOWA
= 36,67 (SREDNIO) M
L = 19,88 (SREDNIO) M
84 910 £l A-IN
100 ¢10 31
%)
" i A T
) co 20 f1 A-N
184 410 37
L= 246 Av
100 co 20
2 Ay
X \ bl A-
— A-lIN
=) 8_ 910"
L= 3767
kL _A-iN
8 #10 9
= 37672
—A0,81
Poz. t1

PRZEKROJ NADBETONU

PRZEKRGJ NADBETONU
SZCZEGOLOWY KSZTALT PRZEKROJU NADBETONU
WEDLUG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO DOSTAWCY NIECKI

Nadbeton. Pole powierzchni przekroju = 0,103 m2

L =198 m

SZCZEGOLOWY KSZTALT PRZEKROJU NADBETONU
WEDLUG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO DOSTAWCY NIECKI
Nadbeton. Pole powierzchni przekroju = 0,254 m2

L = 36,67 m

BASEN REKREACYJNY
BRODZIK. FUNDAMENTY
SKALA 1:75

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY

NR o |DLUcost ILOSC D, LACZNA [m]
POZ. PRETA | [rmm] [ A—lIIN
%m%_ X now_ RAZEM #10
Poz. t1 - -1
9y 1 10 2,460 | 284 1 284 698,64
2 10 | 37,670 | 16 1 16 602,72
DLUGOSC RAZEM [m] 1301,36
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
MASA [kg] 802,94
MASA CALKOWITA [kg] 802,94

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

UWAGA:

1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE 0S| Z ARCHITEKTURA

2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI

3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM

-DLAG 16 70CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130CM

4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW
6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
RYSUNKOW KONSTRUKCJI PARTERU

BETON C30/37 W8
STAL A-lIIN
WYMIARY W CM
BUDYNEK TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY- w
pumusoeey SatekTow .. PR T = T
|sTADIUM PROJEKT TECHNICZNY Sl Bt

lBranzA

KONSTRUKCJA

38400 Krosno, ul. Niepodieglosd 44

T RYsunku

BASEN REKR. BRODZIK. FUNDAM.

tel./fax: tel. 1343 543 75

1M1 1 NAZWISKO PROJEKTANTA:

LR BUDOWLANE 1 PRZYN. DO (28

DR INZ. PIOTR GASKA|
K-125/01

ANA BEZ

1M1 1 NAZWISKO PROTEKTANTA:

LR, BUDOWLANE I PRZYN. DO [28Y:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O

MGR INZ, GRZEGORZ GRYZ
PDK/0047/PWOK/08

ANA BEZ

WIE AUTORSKIM 1 PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U
poz. 12312 2019 1)
SKALA: REWIZIA: NUMER RYSUNKU|

1:75 R1 K-13

| ASYSTENT PROJEKTANTA:

DATA SPORZADZENIA: i o8-202¢.




BASEN REKREACYJNY DLA DZIECI BASEN RE KREACYJ NY
DLA DZIECI. FUNDAMENTY

¥ 1180 " 525 ¥ SKALA 1:75
L LAWA W SPADKU OD — 1,47 DO - 1,18 L
1 1
-
S S

205

Poz. £2

% L 1227 L 204
1 1
/ o — 4 0 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
L/ boz| MR | # |prucose ILos¢ DE. Lﬁm\ [rm]
7K oo, L2 oo L2 | PRETA | [mm] | [m] [egezow| x Poz. | Razew 910
0Z. 0Z.
4’186, Poz. PF1 — Plyta — 1 szt.
PF2  A-IIN Poz. PF2 - 118 pr1 1 10 1470 | 12 1 12 17,64
0.81 31912 o1 T ¥ 2 10| 2,300 7 1 7 16,10
g & |5°= 21gogolem Poz. t2 — tawa — 1 szt.
— 1,42 1 10 2,460 611 1 611 1503,06
R586 £ t2[ 2 10| 74670 | 8 1 B 597,36
4“60 \ P2 adun o 2 10 49,200 8 1 8 393,60
4| [Tel
GR. 30 CM; SZT. 1 31012 o0 p= DLUGOSC RAZEM [m] 2527,76
w| L= 77 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
8 20 dok
©| co 20 dofem MASA [kg] 1559,63
— 081 MASA CALKOWITA [kq] 1559,63
PE 1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
Poz. t2 61012 /o) A-lIN 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
L= 649 \S/)A 00 3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych
n: 20 _dgol
L\
\ Poz. 13
R R Poz. PF1
— T —240 % L 94 T
1 1
o a—
)
8 ° 8
—r
£2. LAWA FUNDAMENTOWA BF1. PEYTA FUNDAMENTOWA POGLADOWY PRZEKRGJ NADBETONU 'IL YAWA W SPADKU OD - 1,47 DO — 1,18 'IL
L = 7417 ESREDMO; M : PF1  A-lIN SZCZEGOLOWY KSZTALT PRZEKROJU NADBETONU UWAGA: ,
L = 48,20 (SREDNIO) M GR. 30 CM; SZT. 1 7 ¢10 00 WEDLUG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO DOSTAWCY NIECKI PRZEKRGJ NADBETONU 1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OSI Z ARCHITEKTURA
= 230 2) ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACI
@611 #10 ¥2  A-lIN L 240 co 20 dotem \?IIZE([;%E%OLP%V(I)KE%ZTATE)HF&%ZL%@(?%“EESDEES%\[!JICY NIECKI 3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
o 5 0 31 i ay OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
1 - 4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
= & 0 20 £) AN ¥ T ol ,Ii,lg NoEbeton. Pole powierzchni_przekroju = 0,154 m2 Nadbeton. Pole powierzchni przekroju = 0,103 m2 )ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
370 410 h L=7417m L=4820 m -DLA@ 10112 50 CM,
L= 246 <:> 7 54 -DLA@16  70CM,
0 20 IN] -DLA@ 20 80 CM,
100 co o QTHT -DLA@25  100CM
]/ © RN -DLAG32  130CM
S K_L'_‘_l;ro'gh - 118 - 147 L \ 5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
— k2 A-nN PFT_AJIIN Poz. t2 ORAZ ILOSCI PRETOW
- o\8 410 31 12 910 a0 6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
= 7467 2 = 147 1 Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
2" A-IN co 20 dotem 7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
8 410 2B S RYSUNKOW KONSTRUKCJI PARTERU  BETON C30/37 W8
= 4920 STALA-IIIN

WYMIARY W CM

BUDYNEK TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY- w
JDOWA

Nazwa oBIEKTU ramach zamierzenia
[BuDOWLANEGO OBIEKTOW REKREACJI WODNEJ W SEKOWE] t \_‘ !c | = 1 I |
sTaD1UM PROJEKT TECHNICZNY o ARSI RS
eranza KONSTRUKCIA rosno, ul. Niepodleglosci 44

tel ffax: tel. 13 43 543 75
[rvrue Rysunky IBASEN REKR. DLA DZIECI. FUNDAM PODPIS: e-mail: archit-studio@archit-studio. pl

www.swiecinskiarchitekci.pl
NIP: 684-166-05-55 REGON: 370438936

[1MIE 1 NAZWISKO PROJEKTANTA DR INZ. PIOTR GASKA

uer BUDOWLANE 1 PRZYN. DO 12BY:|  PDK/BO/0386/02
specaaLnosc uprawNIER KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZER PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
RAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U.
IMIE T KAZWISKO PROJEKTANTA MGR INZ. GRZEGORZ GRYZ poz. 123122019 1)

PDK/0047/PWOK/08 SKALA REWIZIA: NUMER RYSUNKU
Upr BUDOWLANE 1 PRZYN. DO 128Y:|  MAR/BO/0585/00
R1 K-14

<pecanunose upmawmisi KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZER 1:75
svstent erosexrava DATA SPORZADZENIA: | 08-2024




BASEN ZE ZJEZDZALNIAMI

L3. LAWA FUNDAMENTOWA
L = 31,19 (SREDNIO) M
L = 10,70 (SREDNIO) M

M @8 410 £3 A-lIN
———— 53 ¢10 37

POGLADOWY PRZEKRGJ NADBETONU
5 A3 90 =716 SZCZEGOLOWY KSZTALT PRZEKROJU NADBETONU
- 1,60 3 mﬂm c0 20 y3 p_yy WEDLUG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO DOSTAWCY NIECKI
? 155 SOA H v» 31
- 1,60 L= 246 Nadbeton. Pole powierzchni przekroju = 0,220 m2
J 100, co 20 L=3,19m
.90 ’
= [/ = 1,60 NI Al
N ] IR
— £3 A-IN WSS,
= R\
Poz. £3 \ Poz. t.3
&
A 7
\ % g < PRZEKROJ NADBETONU
’ 186 SZCZEGOLOWY KSZTALT PRZEKROJU NADBETONU
/L4 L 359 80 WEDLUG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO DOSTAWCY NIECKI
i PF2. PLYTA FUNDAMENTOWA
Poz. t3 GR. 30 CM: SZT. 1 PF2  A-IIN Nadbeton. Pole powierzchni przekroju = 0,103 m2
’ HN w%m 00 L=10,70 m
= 54
o /// 186 co 20 dotem ,W_L m
g /]
Poz. PF2 % -+ SH
/
\\_ Poz. L2
L4 o
S
Poz. t§
— 1,60 N L
PF2 A-uN
13 810 @ 00
L= 230
co 20 dotem

BASEN ZE ZJEZDZALNIAMI.
FUNDAMENTY
SKALA 1:75

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY

NR o | DLucost ILOSE DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-lIIN
%ﬂ%_ X 8N._ RAZEM #10
Poz. PF2 — Plyta — 1 szt
pro | 10 2,590 12 1 12 31,08
2 10 2,300 13 1 13 29,90
Poz. L3 - -1
1 10 2,460 | 208 1 208 511,68
3 2 10 [ 32,190 8 1 8 257,52
2 10 10,700 8 1 8 85,60
DLUGOSC RAZEM [m] 915,78
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
MASA [kq] 565,04
MASA CALKOWITA [kq] 565,04

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

UWAGA:

1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE 0S| Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:

-DLA@ 10112 50 CM,

-DLAG 16 70CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI

ORAZ ILOSCI PRETOW

6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE

Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG

RYSUNKOW KONSTRUKCJI PARTERU

BETON C30/37 W8
STAL A-lIIN

WYMIARY W CM

INaZWA OBIEKTU
[BUDOWLANEGO

BUDYNEK TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY- w

ramach

OBIEKTOW 11

mowes | P 0 E W

sTADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

lBranzA

KONSTRUKCJA

38400 Krosno, ul. Niepodieglosd 44

T RYsunku

BASEN ZE ZJEZDZALN. FUNDAM.

tel./fax: tel. 1343 543 75

1M1 1 NAZWISKO PROJEKTANTA:

LR BUDOWLANE 1 PRZYN. DO (28

DR INZ. PIOTR GASKA|
K-125/01

ANA BEZ

1M1 1 NAZWISKO PROTEKTANTA:

LR, BUDOWLANE I PRZYN. DO [28Y:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
WIE AUTORSKIM 1 PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U

MGR INZ, GRZEGORZ GRYZ
PDK/0047/PWOK/08

ANA BEZ

poz. 123122019 1)

SKALA REWIZI: 'NUMER RYSUNKU|

1:75 R1 K-15

asvsTent

PROJEKTANTA:

DATA SPORZADZENIA: o8-202¢.




rzekroju = 0,220 m2

BASEN REKREACYJNY

DLA MLODZIEZY |
FUNDAMENTY
SKALA 1:75

DOROSLYCH.

Poz. L4

kroju = 0,103 m2

Poz. 4
BASEN REKREACYJNY DLA MLODZIEZY | DOROSLYCH
Poz. 4
- 1,81
Y .
S
POGLADOWY PRZEKROJ NADBETONU
SZCZEGOLOWY KSZTALT PRZEKROJU NADBETONU
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. 100/ ; PE3. PLYTA FUNDAMENTOWA WEDLUG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO DOSTAWGY NJECKI
. - 1.81 . D! _
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |DLucost ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [ A-IIN
PREr(‘>w| X POZ.| RAZEM 910
Poz. PF3 — Plyta — 1 szt
pr3|—! 10 3,210 12 1 12 38,52
2 10 2,380 17 1 17 40,46
Poz. t4 - -1
1 10 2,460 | 697 1 697 1714.62
4| 2 10 | 83000 | 8 1 8 664,00
2 10| 60,550 8 1 8 484,40
DLUGOSC RAZEM [m] 2942,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
MASA [kg] 1815,21
MASA CALKOWITA [kg] 1815,21

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

UWAGA:

1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OSI Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC £ACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:

-DLA@ 10112 50 CM,

-DLA@ 16 70 CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLAQ 32 130 CM

5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI

ORAZ ILOSCI PRETOW

6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE

Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG

RYSUNKOW KONSTRUKCJI PARTERU

BETON C30/37 W8
STAL A-IIIN

WYMIARY W CM

BUDYNEK TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY- w
ramach i i JDOWA

nazwa oBiEKTU y,

uDOWLANEGO OBIEKTOW REKREACJI WODNEJ W SEKOWEJ
jsTADIUM PROJEKT TECHNICZNY

JBrANZA KONSTRUKCJA

1. Niepodieglosci 44
4354375

BRDMID. FUNDAMENTY

[rvTue Rvsunku

te 13
PODPIS: e-mail: archit-studio@archit-studio.pl
W, swiecinskiarchitekci.pl

vie 1 azwisko prosekTANTA DR INZ. PIOTR GASKA

K-125/01
PDK/BO/0386/02
KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN

upr BUDOWLANE 1 PRZYN. DO 1Z8Y:
speciaLnosc uprawniEn

NIP: REGON: 370438936

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
RAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U

vie 1 nazwisko pRosEKTANTA MGR INZ. GRZEGORZ GRYZ

upr BUDOWLANE 1 PRZYN. DO 1Z8Y:

sPECIALNOSC UPRAWNIEN KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN

poz. 12312 2019 1)

SKALA: REWIZIA NUMER RYSUNKU:

1:75 R1 K-16

[asvsren prosekTANTA:

DATA SPORZADZENIA | 08-2024




®

80 t. tlawa zelbetowa 80

40 ) 40 przekréj 80 x 30 cm 40 | #0
N
L0477 <[ 14 Z
1 (SN} l L
4 ~ P19
M k14
1 Sciana_fundamentowa 77
zelbetowa gr. 24 ¢m
2l
2l
t. tawa zelbetowa t. Lawa Zzelbetowa
przekrdj 80 x 30 cm przekr6j 80 x 30 c¢m
Sciana fundamentowd k%a zelbetowa Sciana_ fundamentowa
zelbetowa gr. 24 cm 7.5 przekrdj 80 x 30 cm zelbetowa gr. 24 cm 675
47} vy
%
F1 L—

4 (=1
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2._7 [=] ©
=

Sciana_fundamentpwa

zelbetowa qr. 24 cm

L.
L

LAWA  FUNDAMENTOWA @
= 29,95 M

£ AN
149 910

WIATA.

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW
SKALA 1:75

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY

NR ¢ |DLucose ILoS¢ DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A=lIIN
_umm._.os_ x POZ. _ RAZEM [g10 | 12
Poz. L - tawa — 1 szt.
1 12 0,700 [ 149 1 149 104,30
¢ 2 12 29,950 4 1 4 119,80
3 10 29,950 6 1 6 179,70
4 10 2,540 | 149 1 149 | 378,46
DLUGOSC RAZEM [m] 558,16 | 224,10
MASA JEDNOSTKOWA [ka/m] 0,617 | 0,888
MASA [kg] 344,38 | 199,00
MASA CALKOWITA [kq] 543,39

1) Opis ksztaltu preta: PN-EN 1SO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

UWAGA:
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OSI Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKEADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,
-DLA® 16 70 CM,
- DLA @ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130 CM
5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW
6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
RYSUNKOW KONSTRUKCJI PARTERU  BETON C30/37 W8

STAL A-lIIN
WYMIARY W CM
U=U<2mx—_._.mﬂ==°_-°mHH UZDATNIANIA i\nvv““u w
INazwa OBIEKTU ramacl
A OBIEKTGW 7 I'W SEKowE) | el i -0 B T
sTADIUM PROJEKT TECHNICZNY e I
Branza KONSTRUKCJA 38400 Krosno, ul. Niepocleglosd! 44
- o el /fox: e, 13 43 543 75
[ TYTUL RYSUNIU WIATA. KONSTR. FUNDAMENTOW
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WIATA.
KONSTRUKCJA PARTERU

(1) (2) (3) SKALA 1:75

W. Wieniec zelbetowy
przekrpj 25 x 25 cm
L )
S 1
Q NI | T 8l l T2 .~ | — @
[ 1 # ]
4/
A
S1 Suo zebet ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
1. Stup zelbetowy DL. LACZNA [m]
W. Wieniec zelbetowy przekrdj 25 x 25 cm POZ. vhm> He ) Emommo Los¢ A-IIN
przeki) 25 x 25 cfn W, Wieniee 2elheton §1A | [mm] | Im] | pregow| x Poz. | razeM |6 T s8] o1z ] o6
przekr6j 25 x 25 cm Poz. S.1 — Slup - 1 szt
1 16 3,500 4 1 4 14,00
SA 2 8 0,980 22 1 22 21,56
= = 3 16| 2490 | 2 1 2 4,98
Poz. 5.2 — Slup - 1 szt
1 16 3,100 4 1 4 12,40
S.2 2 8 0,980 20 1 20 19,60
3 16 2,490 2 1 2 4,98
Poz. W — Wieniec — 3 szt.
- [ 1 ] 6 J o940 [ 146 [ 3 [ 438 [ 411,72 | | |
W. Wieniec zelbetowy VI T2 Twew [ & [ 35 [ 12 ] [ [ 350,40 |
£y przekréj 25 x 25 km F] DLUGOSE RAZEM [m] 411,72 | 41,16 | 350,40 | 3636
4_\ \_r MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,395 | 0,888 | 1,578
A MASA [ka] 91,40 | 16,26 | 311,16 | 57,38
@ 1 == ‘ - @ MASA CALKOWITA [kg] 476,19
r ~
1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugose preta L: suma wymiaréw gabarytowych

S.2. Stup Zzelbetowy /
przekrdj 25 x 25 cm

W. WIENIEC
@ L =2920 m W_ A-IIN
2 14606 Q
(2) £ (i (8
S.1. Stup 4 S 20 W S.2. StUp
SIT. 1 A-lIN ST 1

4 ¢12 2B J7
L= 292

Przekr6j B—B
UWAGA:

d.wh 1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE 0S| Z ARCHITEKTURA
\K N 2) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
,VIA

3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
S.2 A-lIN OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
G2 A-IN =98 ZAKLADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:

916 o0 -DLA@ 10112 50 CM,
L= 310 -DLA @ 16 70CM,
-DLA@20  80CM,
-DLA@25  100CM
-DLA@32  130CM
] Fe 5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIG DLUGOSCI

ORAZ ILOSCI PRETOW

@N 916 || 6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAS ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA

1
350
310

©

—

A
@

356
11 x 20

[
-
=
©

317, W0
9x12‘0_
]
e
O
2

|
°

=2

=

[
©

ol [H =l IH 7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG
ol [o = a| |o X H RYSUNKOW KONSTRUKCJI PARTERU  BETON C30/37
T - T ] STAL A-llIN
= f— l L
- _Nom1m_,. - SomJ#.
¥ U ¥ U WYMIARY W CM
" S S.1 A-nN 1 S S$.2 A-lIN BUDYNEK TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY. w

2 916 27 2 916 @ 21 s OBIEKTOW 1 I'W SEKowE) | el i -0 B T
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bpek 12 x 12

60 | 60133,
S [T 1
o LA
P1. Pipfew 14 k 16 q © 02 5131
Hrewnq [C24 L=417 SZ1=16
Q f : ] & ]

D5 _:;w&g_m x 1 D.5. | {rokiew 12 x|fi f
d b C24 T drewnp C24 N A

D.5. Krokiew 12 x 18 =1 %_Qd_mrm (T2~ 4lﬂlVA i

drewno C24 Rl dreWnp C24 ] D.5.YHrokie?f 12 x 1 I B B A -

/// I / N drewnp C24i |

—— m

P ™
sHAv
AT
>

e P1. Plpfew 14 k 16 —H

Hrewng [C24 A
A\
(8) _ (&)
2 ZASADA MONTAZU KROKWI DO PLATWI
620 STT. 32
% .i. ZASADA MONTAZU PLATWI DO WIENCGW
0 1280530 SIT. 2
1=620 SZT=16

® ©)

ZASADA MONTAZU SLUPKGW DO SCIANY FUNDAMENTOWEJ

ZASADA MONTAZU SLUPKOW DO KROKWI D.5
SZT. 16

S.1. Stupek 12 x 12
drewno C24

D.5. Krokiew 12 x 18

ZASADA MONTAZU ROZPGR DO SCIANY

ZESTAWIENIE DREWNA drewno C24
Lp. rodzaj profilu nazwa pozycja nr.el | drugose [cm] | klasa | sztuk | objetose [m3] masa [kg]
10 7x15 4] 1 34 618 | C 24 6 0.39 214.5
2 (0 14x16 P1 1 33 967 [ C 24 2 0.43 236.5
310 12x12 R1 1 32 88| C 24 16 0.2 110
4 (0 12x12 S1 1 31 417 [ C 24 16 0.96 528
5[0 12x18 D.5 1 30 620 | C 24 16 2.14 1177
SUMA : 412 2266

WIATA.
KONSTRUKCJA DACHU
SKALA 1:75

UWAGA:
1) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC USYTUOWANIE OSI Z ARCHITEKTURA
2) ROZPATRYWAGC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
3) OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC WYNOSI 5 CM.
OTULINA ELEMENTOW WEWNETRZNYCH | POWYZEJ PIWNIC WYNOSI 3 CM
4) JEZELI NIE PODANO INACZEJ TO MINIMALNA DLUGOSC
ZAKEADOW PRETOW ZBROJENIA WYNOSI:
-DLA@ 10112 50 CM,
-DLA@ 16 70 CM,
-DLA@ 20 80 CM,
-DLA@ 25 100 CM
-DLA@ 32 130 CM
5) PRZED POCIECIEM STALI NALEZY SPRAWDZIC DLUGOSCI
ORAZ ILOSCI PRETOW
6) ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE
Z AKRUALNA WIEDZA BUDOWLANA
7) STARTERY WYZSZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI WEDLUG

RYSUNKOW KONSTRUKCJI PARTERU BETON C30/37
STAL A-lIIN
DREWNO C24
WYMIARY W CM
BUDYNEK TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY- w
s OBIEKTOW 3 W SEKowE) | LA -0 W W
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