Branza — TECHNOLOGIA BASENOWA

ERRATA

Do projektu budowlanego ,, Budowa obiektéw rekreacji wodnej w Sekowej

Lp. Strona Pkt Byto Jest

1 9 P1 Pompa obiegowa/filtracyjna Pompa obiegowa/filtracyjna
Q=405 m3/h-12 m H,0, N=30kW, 1500 Q=405 m3/h-12 m H,0, N=30kW, 1500 min-
min-1, 400/230V, 50Hz, 1, 400/230V, 50Hz,

Pompa wirnikowa jednostopniowa o Pompa wirnikowa jednostopniowa o
konstrukgcji zatapialnej konstrukcji zatapialnej

e Wersja stacjonarna na stopie o \Wersja stacjonarna na stopie sprzegajacej
sprzegajacej ® Montaz na prowadnicy jednorurowej

e Montaz na prowadnicy jednorurowej Silnik:

Silnik: o Silnik tréjfazowy, rodzaj ochrony IP 68,
o Silnik tréjfazowy, rodzaj ochrony IP 68, | chtodzony powierzchniowo pracujacy w
chtodzony powierzchniowo pracujgcy w | zanurzeniu

zanurzeniu ® Czujnik temperatury (bimetal)

® Czujnik temperatury (bimetal) ® Kabel zasilajagcy L=10mb. wyposazony w
® Kabel zasilajacy L=10mb. wyposazony | dtawik ze stali nierdzewnej

w dtawik ze stali nierdzewnej Wykonanie materiatowe W2:

Wykonanie materiatowe W2: ® Korpus pompy: EN-GJL-250 pokryty

® Korpus pompy: EN-GJL-250 pokryty powtoka epoksydowa

powtoka epoksydowa ® Korpus silnika: EN-GJL-250 pokryty

® Korpus silnika: EN-GJL-250 pokryty powtoka epoksydowa

powtoka epoksydowa e Pokrywa obudowy: EN-GJL-250

® Pokrywa obudowy: EN-GJL-250 ® Korpus posredni: EN-GJL-250

® Korpus posredni: EN-GJL-250 ® Wirnik: CuSn10-C

® Wirnik: CuSn10-C ® Wat silnika: X20Cr13 (1.4571)

® Wat silnika: X20Cr13 (1.4571) e Uszczelnienie mechaniczne: SiC / SiC /
e Uszczelnienie mechaniczne: SiC/SiC/ | FKM/

FKM/ ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy
ptynna regulacja obrotéw wirnika (falownik)

pompy (falownik)

np. typ TKRH/201-2-320-S-W2—

HERBORNER PUMPEN (lub

réwnorzedne)

2 9 F1.1,F1.2,F1.3 Filtr pionowy, wielowarstwowy, Filtr pionowy, wielowarstwowy, cisnieniowy,
ci$nieniowy, wykonany w technologii wykonany w technologii zwojowej, z
zwojowej, z wewnetrzng powtoka wewnetrzng powtokg winyloestrowa,
winyloestrowg, ci$nienie robocze 2,5 ciSnienie robocze 2,5 bara, ci$nienie probne
bara, ci$nienie prébne od 2,5 - 3,5 bar. od 2,5 - 3,5 bar. Krééce technologiczne
Kréccee technologiczne wykonane wykonane zgodnie z norma DIN
zgodnie z norma DIN 19605/19643, 19605/19643, oktadzina wewnetrzna
oktadzina wewnetrzna wykonana wykonana zgodnie z norma DIN18820. Filtr
zgodnie z norma DIN18820. Filtr posiada dno dyszowe, w tym otworowanie
posiada dno dyszowe, w tym (gniazda gwintowane), produkowane
otworowanie (gniazda gwintowane), metodg infuzji podcisnieniowe;j. Filtr
produkowane metoda infuzji wyposazony w dodatkowy, zewnetrzny (na
podcisnieniowej. Filtr wyposazony w ptaszczu filtra) wiaz dolny umozliwiajacy
dodatkowy, zewnetrzny (na ptaszczu rewizje w strefie pod dnem dyszowym.
filtra) wtaz dolny umozliwiajgcy rewizje Srednica #2400, wydajno$¢ Q=135m3/h,

w strefie pod dnem dyszowym. Hc=2500mm, F=4.5 m?, masa z wodg

Srednica 2400, wydajnos¢ Q=135m3/h, | m=12000kg

Hc=2500mm, F=4.5 m?, masa z wodg - 6 zaworow klapowych do sterowania

m=12000kg praca i ptukaniem
- 6 zaworow klapowych do sterowania | - wypetnienie ztoze szklane aktywne typ
pracy i ptukaniem EGFM

- wypetnienie ztoze szklane aktywne typ | (Hca.=1200mm),

EGFM

(Heatk.=1200mm),

np. typ ADRIATIC 2400 — TECHNOL (lub

réwnorzedne)

3 9 PC1.1, PC1.2 Pompa ciepta typu powietrza — woda Pompa ciepta typu powietrza — woda

COP dla A7/W26 > 5,2

EER dla A35/W30 > 2,7

Wentylatory o zmiennej predkosci
obrotowej; przytaczenie bezposrednio
do wody basenowej

COP dla A7/W26 > 5,2

EER dla A35/W30> 2,7

Wentylatory o zmiennej predkosci
obrotowej; przytaczenie bezposrednio do
wody basenowej




Modut sterowania technologia wody
basenowej

Podwdjny tytanowy przeciwpradowy
wymiennik ciepta

Elektroniczny zawdr rozprezny

Temp. wody basenowej 28 st. C

max. moc grzewcza 120kW, zasilanie
elektryczne 21 kW

np. typ PASRW 250 prod. HEVALEX
(lub réwnorzedne)

Modut sterowania technologia wody
basenowej

Podwdjny tytanowy przeciwpragdowy
wymiennik ciepta

Elektroniczny zawdr rozprezny
Temp. wody basenowej 28 st. C

max. moc grzewcza 120kW, zasilanie
elektryczne 21 kW

10 UKP1 Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody
basenowej, 4 parametry pomiarowe basenowej, 4 parametry pomiarowe (pH-
(pH-pomiar/regulacja, Cl- pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja (CLF),
pomiar/regulacja (CLF), Redox-pomiar, Redox-pomiar, chlor zwigzany — pomiar
chlor zwigzany — pomiar (CLT)), (CLT)), wyposazone w sondy chlorowe (CLT,
wyposazone w sondy chlorowe (CLT, CLF) membranowe, jednopunktowo
CLF) membranowe, jednopunktowo kalibrowane z platynowa koricéwka
kalibrowane z platynowa koricéwka pomiarowa, napieciowy system sterowania
pomiarowg, napigeciowy system pompami dozujgcymi. Urzgdzenie
sterowania pompami dozujacymi. przystosowane do wspotpracy z
Urzadzenie przystosowane do kompaktowa hydrostatyczng sonda poziomu
wspotpracy z kompaktowa wody, opartg na krzemowym czujniku
hydrostatyczng sondg poziomu wody, tensometrycznym, dodatkowa mozliwosé
opartg na krzemowym czujniku pomiaru temperatury, sterowania
tensometrycznym, dodatkowa wymiennikiem ciepta, sterowania
mozliwos¢ pomiaru temperatury, dopuszczaniem wody, sterowania pompa
sterowania wymiennikiem ciepta, obiegowa. Interfejsy: Port RS 485, USB dla
sterowania dopuszczaniem wody, kart pamieci, komunikacja: wbudowany
sterowania pompga obiegowa. Interfejsy: | serwer internetowy i internetowy interfejs
Port RS 485, USB dla kart pamieci, uzytkownika, rejestracja zdarzen do 30 dni
komunikacja: wbudowany serwer wstecz, ekran dotykowy, menu w j. polskim.”
internetowy i internetowy interfejs N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65
uzytkownika, rejestracja zdarzen do 30
dni wstecz, ekran dotykowy, menu w j.
polskim.”

N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65
np. ASIN AQUA PROFI — ASEKO
(lub réwnorzedne)

10 CH1 Stacja dozowania podchlorynu sodu Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI
NaOCl dla wydajnosci instalacji dla wydajnosci instalacji
Q=405 m3/h Q=405 m3/h
elektromagnetyczna pompa dozujaca 20 | elektromagnetyczna pompa dozujgca 20 —
—-1101/h; 0.1 -5 bar 110 1/h; 0.1 -5 bar
Wykonanie materiatowe dla Wykonanie materiatowe dla podchlorynu
podchlorynu sodu sodu
np. typ TEKNA 803 — WATERSYSTEM (lub | zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m?3 —
réwnorzedne) 1 szt.
zbiornik podchlorynu sodu o poj.

V=0.2m?3 - 1 szt.

10 PH1 Stacja dozowania korektora pH dla Stacja dozowania korektora pH dla
wydajnosci instalacji wydajnosci instalacji
Q=405 m3/h Q=405 m3/h
elektromagnetyczna pompa dozujaca 7 elektromagnetyczna pompa dozujaca 7 — 18
—181/h; 1-16 bar I/h; 1-16 bar
Wykonanie materiatowe dla kwasu Wykonanie materiatowe dla kwasu
siarkowego siarkowego
np. typ TEKNA 800 — WATERSYSTEM (lub | zbiornik Ph o poj. V=0.2m?3 -1 szt.
réwnorzedne)
zbiornik KOREKTORA Ph o poj. V=0.2m?3
— 1 szt.

10 KO1 Stacja dozowania koagulanta dla Stacja dozowania koagulanta dla wydajnosci
wydajnosci instalacji instalacji
Q=405 m3/h Q=405 m3/h
elektromagnetyczna pompa dozujaca 4 elektromagnetyczna pompa dozujaca 4 — 8
-8I/h; 2-12 bar I/h; 2 =12 bar
Wykonanie materiatowe dla koagulanta Wykonanie materiatowe dla koagulanta
np. typ TEKNA 603 — WATERSYSTEM (lub
réwnorzedne)

10 CH1B Sluza dozujaca $rodka dezynfekeyjnego Sluza dozujaca $rodka dezynfekcyjnego w w

w w tabletkach, V=5dm3, mat.
tworzywo sztuczne

tabletkach, V=5dm3, mat. tworzywo
sztuczne




Np. DOSSI-5 — FLUIDRA (lub
réwnorzedne)

9 10 RP1 Regulator poziomu, z kompletem sond Regulator poziomu, z kompletem sond
pomiarowych i zaworem do pomiarowych i zaworem do uzupetniania
uzupetniania wody 1 1/2” z napedem wody 1 1/2” z napedem elektrycznym.
elektrycznym.

10 10 DM1 Dmuchawa bocznokanatowa do Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania
wzruszania ztoza (ptukania ztoza (ptukania powietrznego)
powietrznego) Qmax=400m3/h, N=3 kW, | Qmax=400m3/h, N=3 kW, 400V
400V - kpl. orurowania i armatury
- kpl. orurowania i armatury UWAGA: montaz dmuchawy z rurowg petla
UWAGA: montaz dmuchawy z rurowg | powietrzng 1m ponad lustro wody w filtrze)
petla powietrzng 1m ponad lustro wody
w filtrze)
np. typ SC30AC 300T — VENTURE
INDUSTRIES (lub réwnorzedne)

11 10 S7512 Szafa zasilajaco sterujaca dla obiegdw 1, | Szafa zasilajgco sterujgca dla obiegow 1, 2
2 (systemy uzdatniania wody, (systemy uzdatniania wody, urzgdzenia
urzadzenia rekreacji wodnej, roleta rekreacji wodnej, roleta przykrywajaca
przykrywajgca baseny) wraz z baseny) wraz z okablowaniem zasilajgcym i
okablowaniem zasilajgcym i sterujgcym sterujgcym - réwniez dla urzadzen w
- réwniez dla urzadzen w podziemnej podziemnej komorze technicznej
komorze technicznej

12 10 Mw1 Masaz  wodny  $cienny 2 - Masaz wodny $cienny 2 — stanowiskowy (4

stanowiskowy (4 dyszowy) - 1 szt. (w dyszowy) - 1 szt. (w komplecie z niecka
komplecie z niecka basenowa) basenowa)
-pompa monoblokowa pozioma -pompa monoblokowa pozioma Q=60m3/h
Q=60m3/h — 10 mHz0, N=3kW, —10 mH20, N=3kW,
klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450 | klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450
obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i
uszczelnienie — stal AISI 316, wirnik — uszczelnienie — stal AISI 316, wirnik — braz,
braz, ptynna regulacja obrotéw wirnika ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy
pompy (falownik) (falownik)
np. typ KONTRA-4 400 — prod. SACI
(lub réwnorzedne)
13 11 MKS1 Masaz karku szeroki (w komplecie z Masaz karku szeroki (w komplecie z niecka
nieckg basenowg) basenowa)
-pompa monoblokowa pozioma -pompa monoblokowa pozioma Q=60m3/h
Q=60m3/h — 10 mHz0, N=3kW, —10 mH20, N=3kW,
klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450 | klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450
obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i
uszczelnienie — stal AISI 316, wirnik — uszczelnienie — stal AISI 316, wirnik — braz,
braz, ptynna regulacja obrotéw wirnika ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy
pompy (falownik) (falownik)
np. typ KONTRA-4 400 — prod. SACI
(lub réwnorzedne)
14 11 LP1.1 Lezanka powietrzna L= 4.5m (w | Lezanka powietrzna L= 4.5m (w komplecie z
LP2.1 komplecie z nieckg basenowg) niecka basenowa)
-dmuchawa bocznokanatowa -dmuchawa bocznokanatowa Q=650m3/h,
Q=650m3/h, N=5.5kW, N=5.5kW,
- kpl. orurowania i armatury - kpl. orurowania i armatury
UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz | UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m
Im nad poziomem lustra wody w | nad poziomem lustra wody w basenie
basenie (alternatywnie rurowa petla | (alternatywnie rurowa petla powietrzna 1m
powietrzna 1m ponad lustro wody) ponad lustro wody)
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, | zawdr zwrotny na przewodzie ttocznym,
ptynna regulacja obrotéw wirnika ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy
pompy (falownik) (falownik)
np. typ SC 40A 550T — prod. VENTURE
INDUSTRIES (lub réwnorzedne)
15 11 SP1 taweczka powietrzna L= 10 m (w | taweczka powietrzna L= 10 m (w komplecie

komplecie z nieckg basenowg)
-dmuchawa bocznokanatowa
Q=650m3/h, N=5.5 kW,

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz
1m nad poziomem lustra wody w
basenie (alternatywnie rurowa petla
powietrzna 1m ponad lustro wody)
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym,

z niecka basenowg)

-dmuchawa bocznokanatowa Q=650m3/h,
N=5.5 kW,

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m
nad poziomem lustra wody w basenie
(alternatywnie rurowa petla powietrzna 1m
ponad lustro wody)

zawor zwrotny na przewodzie ttocznym,




ptynna regulacja obrotéw wirnika
pompy (falownik)

np. typ SC 40A 550T — prod. VENTURE
INDUSTRIES (lub réwnorzedne)

ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy
(falownik)

16 11 GP1 Gejzer powietrzny 2 — stanowiska Gejzer powietrzny 2 — stanowiska
-dmuchawa bocznokanatowa -dmuchawa bocznokanatowa Q=650m3/h,
Q=650m3/h, N=5.5 kW, N=5.5 kW,
- kpl. orurowania i armatury - kpl. orurowania i armatury
UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz | UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m
Im nad poziomem lustra wody w | nad poziomem lustra wody w basenie
basenie (alternatywnie rurowa petla | (alternatywnie rurowa petla powietrzna 1m
powietrzna 1m ponad lustro wody) ponad lustro wody)
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, | zawdr zwrotny na przewodzie ttocznym,
ptynna regulacja obrotéw wirnika ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy
pompy (falownik) (falownik)
np. typ SC 40A 550T — prod. VENTURE
INDUSTRIES (lub réwnorzedne)
17 11 SR1.1 Sztuczna rzeka (dysze tloczne w Sztuczna rzeka (dysze ttoczne w zestawie z
SR1.2 zestawie z niecka basenow3) niecka basenowg)
-pompa monoblokowa pozioma -pompa monoblokowa pozioma
Q=250m3/h — 10 mH,0, N=11kW, Q=250m?3/h — 10 mH,0, N=11kW,
klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450 | klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450
obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i
uszczelnienie — stal AISI 316, wirnik — uszczelnienie — stal AISI 316, wirnik — braz,
braz, ptynna regulacja obrotéw wirnika ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy
pompy (falownik) (falownik)
np. typ NORMBLOCK 125/200 — prod.
SPECK (lub réwnorzedne)
18 Komplet rurociggéw, armatury i
materiatéw pomocniczych
19 11 P2 Pompa obiegowa/filtracyjna Pompa obiegowa/filtracyjna
Q=225 m3/h-13 m H,0, N=15kW, 1500 miff Q=225 m3/h-13 m H,0, N=15kW, 1500 mir
400/230V, 50Hz, 400/230V, 50Hz,
Pompa  wirnikowa jednostopniowa | Pompa wirnikowa jednostopniowa o konstru
konstrukgji zatapialnej zatapialnej
e Wersja stacjonarna na stopie sprzegajac| ® Wersja stacjonarna na stopie sprzegajacej
® Montaz na prowadnicy jednorurowej ® Montaz na prowadnicy jednorurowej
Silnik: Silnik:
e Silnik trojfazowy, rodzaj ochrony IP | e Silnik trojfazowy, rodzaj ochrony IP
chtodzony powierzchniowo pracujacy | chtodzony  powierzchniowo  pracujacy
zanurzeniu zanurzeniu
® Czujnik temperatury (bimetal) ® Czujnik temperatury (bimetal)
e Kabel zasilajgcy L=10mb. wyposazony e Kabel zasilajgcy L=10mb. wyposazony w dfa
dtawik ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewne;j
Wykonanie materiatowe W2: Wykonanie materiatowe W2:
e Korpus pompy: EN-GJL-250 pokr e Korpus pompy: EN-GJL-250 pokryty powt
powtoka epoksydowa epoksydowa
® Korpus silnika: EN-GJL-250 pokryty powt{ e Korpus silnika: EN-GJL-250 pokryty powt
epoksydowa epoksydowa
® Pokrywa obudowy: EN-GJL-250 ® Pokrywa obudowy: EN-GJL-250
® Korpus posredni: EN-GJL-250 ® Korpus posredni: EN-GJL-250
® Wirnik: CuSn10-C ® Wirnik: CuSn10-C
e Wat silnika: X20Cr13 (1.4571) e Wat silnika: X20Cr13 (1.4571)
® Uszczelnienie mechaniczne: SiC/SiC/ FK e Uszczelnienie mechaniczne: SiC / SiC / FKM/
ptynna regulacja obrotéw wirnika ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy
pompy (falownik) (falownik)
np. typ TQRH/152-1-273-S-W2—
HERBORNER PUMPEN
(lub réwnorzedne)
20 12 F2.1 Filtr pionowy, wielowarstwowy, Filtr pionowy, wielowarstwowy, ciSnieniowy,
F2.2 cisnieniowy, wykonany w technologii wykonany w technologii zwojowej, z
F2.3 zwojowej, z wewnetrzng powtoka wewnetrzng powtokg winyloestrowa,

winyloestrowg, ci$nienie robocze 2,5
bara, ci$nienie prébne od 2,5 - 3,5 bar.
Krdéce technologiczne wykonane
zgodnie z norma DIN 19605/19643,
oktadzina wewnetrzna wykonana
zgodnie z normg DIN18820. Filtr

posiada dno dyszowe, w tym

cisnienie robocze 2,5 bara, ci$nienie probne
od 2,5 - 3,5 bar. Krééce technologiczne
wykonane zgodnie z normg DIN
19605/19643, oktadzina wewnetrzna
wykonana zgodnie z normg DIN18820. Filtr
posiada dno dyszowe, w tym otworowanie
(gniazda gwintowane), produkowane




otworowanie (gniazda gwintowane),
produkowane metoda infuzji
podcisnieniowej. Filtr wyposazony w
dodatkowy, zewnetrzny (na ptaszczu
filtra) wtaz dolny umozliwiajacy rewizje
w strefie pod dnem dyszowym.
Srednica 1800, wydajnos¢ Q=755m3/h,
Hc=2300mm, F=2.54 m?, masa z wodg
m=7000kg

- 6 zaworow klapowych do sterowania

praca i ptukaniem
- wypetnienie ztoze szklane aktywne typ
EGFM
(Hcatk.=1200mm),

np. typ ADRIATIC 1800 — TECHNOL
(lub réwnorzedne)

metoda infuzji podcisnieniowe;j. Filtr
wyposazony w dodatkowy, zewnetrzny (na
ptaszczu filtra) wtaz dolny umozliwiajacy
rewizje w strefie pod dnem dyszowym.
Srednica #1800, wydajnoéé Q=755m3/h,
Hc=2300mm, F=2.54 m?, masa z wodg
m=7000kg
- 6 zaworéw klapowych do sterowania
praca i ptukaniem
- wypetnienie ztoze szklane aktywne typ
EGFM
(Heatk.=1200mm),
np. typ ADRIATIC 1800 — TECHNOL
(lub réwnorzedne)

21 12 PC2 Pompa ciepta typu powietrza — woda Pompa ciepta typu powietrza — woda
COP dla A7/W26 > 5,2 COP dla A7/W26 > 5,2
EER dla A35/W30 > 2,7 EER dla A35/W30 > 2,7
Wentylatory o zmiennej predkosci Wentylatory o zmiennej predkosci
obrotowej; przytaczenie bezposrednio obrotowej; przytaczenie bezposrednio do
do wody basenowej wody basenowej
Modut sterowania technologia wody Modut sterowania technologia wody
basenowej basenowej
Podwdjny tytanowy przeciwpradowy Podwdjny tytanowy przeciwpragdowy
wymiennik ciepta wymiennik ciepta
Elektroniczny zawor rozprezny Elektroniczny zawdr rozprezny
Temp. wody basenowej 28 st. C Temp. wody basenowej 28 st. C
max. moc grzewcza 120kW, zasilanie max. moc grzewcza 120kW, zasilanie
elektryczne 21 kW elektryczne 21 kW
np. typ PASRW 250 prod. HEVALEX
(lub réwnorzedne)

22 12 UKP2 Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody
basenowej, 4 parametry pomiarowe basenowej, 4 parametry pomiarowe (pH-
(pH-pomiar/regulacja, Cl- pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja (CLF),
pomiar/regulacja (CLF), Redox-pomiar, Redox-pomiar, chlor zwigzany — pomiar
chlor zwigzany — pomiar (CLT)), (CLT)), wyposazone w sondy chlorowe (CLT,
wyposazone w sondy chlorowe (CLT, CLF) membranowe, jednopunktowo
CLF) membranowe, jednopunktowo kalibrowane z platynowa koricéwka
kalibrowane z platynowa koricéwka pomiarowa, napieciowy system sterowania
pomiarowa, napieciowy system pompami dozujgcymi. Urzagdzenie
sterowania pompami dozujgcymi. przystosowane do wspotpracy z
Urzadzenie przystosowane do kompaktowa hydrostatyczng sonda poziomu
wspotpracy z kompaktowa wody, opartg na krzemowym czujniku
hydrostatyczng sondg poziomu wody, tensometrycznym, dodatkowa mozliwosé
opartg na krzemowym czujniku pomiaru temperatury, sterowania
tensometrycznym, dodatkowa wymiennikiem ciepta, sterowania
mozliwos¢ pomiaru temperatury, dopuszczaniem wody, sterowania pompa
sterowania wymiennikiem ciepta, obiegowa. Interfejsy: Port RS 485, USB dla
sterowania dopuszczaniem wody, kart pamieci, komunikacja: wbudowany
sterowania pompg obiegowa. Interfejsy: | serwer internetowy i internetowy interfejs
Port RS 485, USB dla kart pamieci, uzytkownika, rejestracja zdarzen do 30 dni
komunikacja: wbudowany serwer wstecz, ekran dotykowy, menu w j. polskim.”
internetowy i internetowy interfejs N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65
uzytkownika, rejestracja zdarzen do 30
dni wstecz, ekran dotykowy, menu w j.
polskim.”

N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65
np. ASIN AQUA PROFI — ASEKO
(lub réwnorzedne)
23 13 CH2 Stacja dozowania podchlorynu sodu Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOClI

NaOCl dla wydajnosci instalacji

Q=225 m3/h

elektromagnetyczna pompa dozujgca 20
—1101/h; 0.1 -5 bar

Wykonanie materiatowe dla
podchlorynu sodu

np. typ TEKNA 803 — WATERSYSTEM
(lub réwnorzedne)

zbiornik podchlorynu sodu o poj.
V=0.2m?3 -1 szt.

dla wydajnosci instalacji

Q=225 m3/h

elektromagnetyczna pompa dozujgca 20 —
1101/h; 0.1 -5 bar

Wykonanie materiatowe dla podchlorynu
sodu

zbiornik podchlorynu sodu o poj.
V=0.2m3 -1 szt.




24 13 PH2 Stacja dozowania korektora pH dla Stacja dozowania korektora pH dla
wydajnosci instalacji wydajnosci instalacji
Q=225 m3/h Q=225 m3/h
elektromagnetyczna pompa dozujaca 7 elektromagnetyczna pompa dozujaca 7 — 18
—181/h; 1 - 16 bar I/h; 1-16 bar
Wykonanie materiatowe dla kwasu Wykonanie materiatowe dla kwasu
siarkowego siarkowego

np. typ TEKNA 800 — WATERSYSTEM zbiornik KOREKTORA Ph o poj.
(lub réwnorzedne) V=0.2m3 -1 szt.
zbiornik KOREKTORA Ph o poj.
V=0.2m3 -1 szt.

25 13 KO2 Stacja dozowania koagulanta dla Stacja dozowania koagulanta dla wydajnosci
wydajnosci instalacji instalacji
Q=225 m3/h Q=225 m3/h
elektromagnetyczna pompa dozujaca 4 elektromagnetyczna pompa dozujaca 4 — 8
—8I/h; 2-12 bar I/h; 2—12 bar
Wykonanie materiatowe dla koagulanta Wykonanie materiatowe dla koagulanta
np. typ TEKNA 603 — WATERSYSTEM
(lub réwnorzedne)

26 13 RP2 Regulator poziomu, z kompletem Regulator poziomu, z kompletem sond
sond pomiarowych i  zaworem pomiarowych i zaworem do uzupetniania
uzupetniania wody 1 1/2” z naped| wody 11/2” z napedem elektrycznym.
elektrycznym.

27 13 DM2 Dmuchawa bocznokanatowa do Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania
wzruszania ztoza (ptukania ztoza (ptukania powietrznego)
powietrznego) Qmax=320m?3/h, Qmax=320m3/h, N=2.2kW, 400V
N=2.2kW, 400V - kpl. orurowania i armatury
- kpl. orurowania i armatury UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m
UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz | nad poziomem lustra wody w basenie
Im nad poziomem lustra wody w | (alternatywnie rurowa petla powietrzna 1m
basenie (alternatywnie rurowa petla | ponad lustro wody)
powietrzna 1m ponad lustro wody) zawor zwrotny na przewodzie ttocznym,
zawor zwrotny na przewodzie ttocznym,
np. typ SC30A 220T — VENTURE
INDUSTRIES (lub réwnorzedne)

28 13 ZW2.1 Zabawka wodna w brodziku — 3 szt. Zabawka wodna w brodziku — 3 szt.

-pompa monoblokowa pozioma -pompa monoblokowa pozioma Q=20m3/h
Q=20m3/h — 14 mH,0, N=1.8kW, —14 mH20, N=1.8kW,
klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450 | klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450
obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i
uszczelnienie — stal AlISI 316, wirnik — uszczelnienie — stal AISI 316, wirnik — braz,
braz, ptynna regulacja obrotéw wirnika ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy
pompy (falownik) (falownik)
np. typ KONTRA-4 250 — prod. SACI
(lub réwnorzedne)
29 13 ZW2.2 Parasol wodny w brodziku Parasol wodny w brodziku
-pompa monoblokowa pozioma -pompa monoblokowa pozioma Q=20m3/h
Q=20m3/h — 14 mH,0, N=1.8kW, —14 mH;0, N=1.8kW,
klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450 | klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450
obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i
uszczelnienie — stal AISI 316, wirnik — uszczelnienie — stal AISI 316, wirnik — braz,
braz, ptynna regulacja obrotéw wirnika ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy
pompy (falownik) (falownik)
np. typ KONTRA-4 250 — prod. SACI
(lub réwnorzedne)
30 13 ZW2.3 Urzadzenie do zabaw wodnych w Urzadzenie do zabaw wodnych w brodziku
brodziku dla dzieci i mtodziezy dla dzieci i mtodziezy
-pompa monoblokowa pozioma -pompa monoblokowa pozioma Q=20m3/h
Q=20m3/h — 14 mH,0, N=1.8kW, — 14 mH,0, N=1.8kW,
klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450 | klasa ochrony IP55, liczba obrotéw 1450
obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i obr./min., korpus z tworzywa PP, wat i
uszczelnienie — stal AlISI 316, wirnik — uszczelnienie — stal AISI 316, wirnik — braz,
braz, ptynna regulacja obrotéw wirnika ptynna regulacja obrotéw wirnika pompy
pompy (falownik) (falownik)
np. typ KONTRA-4 250 — prod. SACI
(lub réwnorzedne)

31 13 Komplet rurociggéw, armatury i Komplet rurociggdéw, armatury i
materiatéw pomocniczych materiatéw pomocniczych

32 14 FOT Fotometr wieloparametrowy, pomiary: Fotometr wieloparametrowy, pomiary: Cl




Cl (wolny), Cl (zwigzany), pH,
zasadowos¢, twardosé, zelazo.
ALLDOS (lub réwnorzedne)

(wolny), CI (zwigzany), pH, zasadowosc,
twardosé, zelazo.

33 14 PR-CH Pompa reczna do chemikalidw, Pompa reczna do chemikalidéw, tworzywowa
tworzywowa
typ PR-100 - DEMI-CHEM
(lub réwnorzedne)

34 14 PNP Basenowy, mobilny, podnosnik dla Basenowy, mobilny, podnosnik dla
niepetnosprawnych, niepetnosprawnych,
montaz w tulei posadzkowej (2 szt.), montaz w tulei posadzkowej (2 szt.),
wykonanie odporne na korozje wykonanie odporne na korozje
zasilany akumulatorowo zasilany akumulatorowo
np. typ HANDI-MOVE 3200 - REHAMIL
(lub réwnowazne)

35 14 TpH Taca (wanna) ochronna dla zestawu Taca (wanna) ochronna dla zestawu

dozowania korektora pH, wykonanie
materiatowe PE, wymiary:
2500x800x200(wys.)mm, zawor
spustowy DN25 (uszczelnienie VITON)

dozowania korektora pH, wykonanie
materiatowe PE, wymiary:
2500x800x200(wys.)mm, zawor spustowy
DN25 (uszczelnienie VITON)




