38-400 Krosno, ul. Niepodlegtoéci 44

tel/fax: 13 43 543 75

NIP: 684-166-95-55

J6E 2
%/@éf 7?0@1/&?/7

REGON: 370438936

<

AT TRDIRIBOEA. PRUAECOVAITRIUA (PUEEDWI I TIGINAY A

sE=Carumicsl] Blass

e-mail: archit-studio@archit-studio.pl
www.swiecinskiarchitekci.pl

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO BUDOWA OBIEKTOW REKREACII WODNE] W SEKOWE)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO SEKOWA, 38-307 SEKOWA

KATEGORIA OBIEKTU v
BUDOWLANEGO

120509_2, SEKOWA

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

NAZWA | NUMER OBREBU

EWIDENCYJNEGO 120509_2.0012 SEKOWA

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

NA KTORYCH OBIEKT JEST 1026, 1027

IMIE | NAZWISKO INWESTORA LUB

NAZWA GMINA SEKOWA

USYTUOWANY

SEKOWA 252, 38-307 SEKOWA

ADRES INWESTORA

PROJEKTANCI
Tytut [ Imie i Nazwisko Specjzlnosé Nr uprawnien Przynaleznosé do f‘ﬁé ¢1=(§ﬁ4¥§,,',
BRANZA: ELEKTRYCZNA wely
inz. PAWEL PIWOWAR instalacje elektryczne- | nr upraw. E- 117/02 inzyniersw by - o v
projektant PDK/IE/01547/03 .
mgr inz. BARTOSZ BUDZIK instalacje elektryczne - | nr upraw. E- 217/02 Inzynieréw
sprawdzajgcy PDK/IE/0840/03

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorow zabronione (przepisy prawa autorskiego)
KROSNO, CZERWIEC 2024

&







Spis tresci

|, OPIS TECHNICZNY ..ottt ittt sante s es st st s ae et sasssseneas s botssstas sttt st et seaeneneaens 2
1. POASTAWA OPrACOWANIA! .......ccuirreccei ettt e ss sttt st en bttt e s eee et eeemeensemersenes 2
2. Przedmiot OPraCOWANIA: ......ccovucrrieeirmieesireseies ettt s et rs bbbt enes 3
3. ZASIANIE ODIEKIU.....c.c..coiciciire sttt s b ees e s sttt 4
4 OSWIBHIENIE tEBIENU......c.cecuicirccir sttt ettt st ss sttt se e raeae 4
4.1. ROzZWIgzZania tEChNICZNE ..........c.corree e ettt es e st e 4
4.2, MONtAZ OSWIBHIENIA. ...ttt ettt st ten e 4
5. Instalacje elekiryczne wewnetrza w obiektaCh ..........ccviiiieceiceeecc e 5
5.1, INSTAIACIA PrZEWOUOWA ......ccooovieriiirieieieceisiste ettt aes ettt e e snas s tas s sttt eeen et eaneeseenenen 5
5.2. Instalacja oSWIELIENIOWA. ...........cceii ettt es e eees 5
5.3. Oswietlenie awaryjno - EWaKUACYJNE ......cccevcueeeeieiereecieeeceeertee ettt st st r et nnenanenees 6
5.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 0gOINYCh. ..ot 7
5.5. Instalacja zasilajgca urzgdzenia teChNICZNE. .......c.c.oueueveeeceeeee ettt 7
5.6. Rozdzielnia gtdwna RT ...ttt s ettt et s eenesens 7
5.7. Tablice eleKIrYCZNe...... .ottt ettt ss s sttt eeens 7
6. Ochrona od porazen, instalacja potgczen WyrdGwWnawczych .............ccoovverceveeriserereeeeeereeeeenens 7
7. UWAGE KONCOWE........ccuiiiiiiiieei ettt ve sttt st st s bttt st ese s eseneneneaneneeennensanasesans 8
1. CZESC RYSUNKOWA ......ovveerveesvessessseesesesssssseesesssesssssosesesseseessessseennesessasssssesessssessseses s 10



1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora,

projekt budowalny architektury,

projekt budowlany branzy sanitarne;j,

mapa do celéw projektowych,

wymienionych nizej obowigzujgcych przepiséw:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (tj.
Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, (ij. Dz. 2019 poz. 667
z p6ézn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1j. Dz. U. z 2020 poz. 1333)

e Ustawa z dnia 13 grudnia 2018 r. o systemie zgodnosci (tj. Dz. U. 2002 Nr 166
poz. 136 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (ij. Dz. U. 2020 poz.
215)

wymienionych nizej polskich norm:

* Norma SEP N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

» PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 6:
Sprawdzanie

¢ PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czgsé 1 —
miejsca pracy we wnetrzach

® PN-EN 1838:2013-11 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne

e PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

o PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czeéé

5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogblne



® PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa diugotrwata
przewodéw

e PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

o CzeSC 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

® PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

® PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym
elektromagnetyczna.

® Polska Norma PN93/E-08390 — Systemy Alarmowe.

¢ Materiaty szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej Izbie Systemoéw
Alarmowych

e PN-EN_501322-1:1997 Systemy nadzoru wizyjnego

e BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje
wewnetrzne

* Katalogi i dane techniczne producentéw stupéw, opraw i kabli.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej w ramach zadania ,Budowa

kapieliska krytego w Sgkowej — tereny zewnetrzne”.

Opracowanie nie obejmuje:
- zasilania policznikowego ze ztgcza kablowo — licznikowego wg Tauron
Dystrybucja,
- rozdzielnia stacji SUW RT,
- tablice rozdzielcze TT, TK, TG,
- instalacje gniazd wtyczkowych 230 V i sity,
- instalacje oéwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje o$wietlenia zewnetrznego,
- instalacje przywotawcza,



- obiekty nie wymagaja ochrony odgromowe;j

Opracowanie nie obejmuje:

- szafy zasilajgco — sterujgcej i automatyki stacji uzdatniania wody- dostawa z
technologig
- monitoringu terenu,
3. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu bedzie przedmiotem odrebnego opracowania, wykonane TAURON
Dystrybucja S.A. Moc zainstalowana wynosi 279kW, a szczytowa 168kW. Lokalizacje
ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP przewidziano na zewnatrz budynku kasowego przy
Scianie zewnetrznej. Ze ztgcza wyprowadzi¢ linie kablowag policznikowa YAKXS 4x240
poprzez ztacza na budynku gastronomicznym do zfgcza na budynku stacji uzdatniania
wody oraz linie kablowg YAKXS 4x120 do budynku technologicznego z toaletami.
Réwnolegle do kazdego z obiektéw utozyé rurocigg HDPE40. Rurocigg nalezy uktadac
na takiej gtebokosci by minimalne ich przykrycie ziemia liczone od poziomu powierzchni
do gérnej powierzchni rur wynosito 0,6m. Przy przejsciach pod drogg przykrycie nie
powinno byé mniejsze od 0,8m. Kable utozone w ziemi powinny byé na catej dlugosci i
szerokoSci oznaczone folia perforowang z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze
pomaranczowym z napisem ,UWAGA — KABEL SWIATLOWODOWY”, na wysokosci
nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm nad utozonym kablem. Roboty ziemne
oraz ukfadanie ciggbéw kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z norma zaktadowg ZN-96
TP S.A.-012, uszczelnienie koncow rur powinno byé wykonane zgodnie z ZN-96 TP
S.A.-021.
4. Oswietlenie terenu

4.1. Rozwiazania techniczne
Zaprojektowano oSwietlenie zewnetrzne w obszarze wskazanym w branzy
architektonicznej z stupami 1,2 metra z oprawg LED. Stupy nalezy posadowié¢ na
fundamencie prefabrykowanym. Jako pion zastosowaé przewody YDY 3x2,5mm?®.
4.2. Montaz oswietlenia
Stupy z oprawami montowaé w miejscach jak pokazano na planie zagospodarowania
ternu. Pomiedzy stupami uktadac¢ kabel YAKXS 4x35. Kable uktadac linig falistg na dnie
rowu kablowego na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku po przysypaniu taka samg
warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cmi przykry¢ folia
koloru niebieskiego. Przed wprowadzeniem kabla o$wietleniowego do tabliczki stupa
nalezy przed stupem pozostawié zapas kabla wynoszacy co najmniej 1m. Wprowadzony
kabel do stupa utozy¢ w rurze DVR50 elastycznej. Skrzyzowania wykonaé w rurze



DVK110. Dla poprawy ochrony przeciwporazeniowej przewidziano utozenie ptaskownika,
bednarki FeZn-25x4mm do ktérego nalezy podigczyé wszystkie stupy oswietleniowe.
Ptaskownik ten nalezy uktadaé we wspélnym rowie z kablem na gtebokosci 0,6 m. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki z
trwatymi napisami zawierajgcymi:

— symbol i nr ewidencyjny kabla

— typ, przekrdj i liczba zyt kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia,
Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy
skrzyzowaniach, wejsciach do budynkéw i rur. Kable utozone w ziemi powinny byé na
catej dlugosci i szerokosci oznaczone folig perforowang z tworzywa sztucznego
o trwatym kolorze niebieskim na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz

35 cm nad utozonym kablem.

5. Instalacje elektryczne wewnetrza w obiektach
5.1. Instalacja przewodowa

Na podstawie normy N-SEP-E-007 klasa reakcji na ogien przewodoéw powinna wynosi¢ w
obrebie drég ewakuacyjnych B2.,-s1b, d1, a1 oraz poza obrebem D2.,-s2, d1, a2. Przewody
prowadzi¢ na korytkach, w rurach elektroinstalacyjnej oraz pod tynkiem w pozostatych

obszarach.

5.2. Instalacja oswietleniowa.

Przewidziano oprawy ze zrédtami LED, w oparciu o oprawy montowane nastropowo. W
pomieszczeniach biurowych, montowaé oprawy rastrowe. W sanitariatach oraz
pomieszczeniach technicznych instalowaé oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci,
odpowiednio IP-44 i IP-65.

Wymagane érednie natezenie oéwietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatlo i oswietlenie.

Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach" oraz

1. strefy komunikacyjne i korytarze -100 Ix
2. pomieszczenia magazynowe -150 Ix

3. pomieszczenia techniczne - 200 Ix
4

szatnie - 200 Ix



5. sanitariaty-200 Ix
6. pomieszczenia biurowe - 500 Ix
Sterowanie os$wietleniem tacznikami zlokalizowanymi przy drzwiach. W komunikacji,

klatkach schodowych i sanitariatach zastosowano czujki ruchu.

5.3. Oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne

W obiektach przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, umozliwiajgce bezpieczne
opuszczenie budynku w przypadku zaniku napiecia, poprzez samoczynne zatagczenie opraw
awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizacje opraw o$wietlenia ewakuacyjnego przedstawia

plan instalacji.
Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego przyjeto 1h.

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej osi przy
podtodze nie moze byé nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach lokalizacji punktéw pierwszej
pomocy lub urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej natezenie o$wietlenia powinno
wynosi¢ co najmniej 5 Ix. W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktéry jest nie mniejszy
niz potowa szerokosci tej drogi natezenie o$wietlenia nie moze sie zmniejszyé o wiecej niz
50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m mogg by¢ traktowane jak kilka drog ewakuacyjnych

o szerokosci 2m.

Stosunek maksymalnego do minimainego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie
moze by¢ wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowac zjawisko olsnienia przykrego), minimaliny czas
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng
godzine. Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢ wartos¢ 50% zatozonego
natezenia o$wietlenia po 5s, a petne natezenie oswietlenia po 60s od momentu zatgczenia,
oraz o$wietlenie na drogach ewakuacyjnych musi sie zatgczyé w czasie nie diuzszym niz 2s
po zaniku opraw o$wietlenia podstawowego. W strefie otwartej natezenie oéwietlenia nie
powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa
o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w

strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Pomieszczenie obstugi obiektu nalezy wyposazyé w centrale systemu lub panel kontrolny,

umozliwiajgcy petny nadzér nad system oswietlenia ewakuacyjnego.



Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadaé aktualne Swiadectwa Dopuszczenia

wydane przez Instytut CNBOP.

5.4. Instalacja gniazd wtyczkowych ogodinych.

Instalacje gniazd wtyczkowych pod tynkiem. Nalezy montowaé gniazda podtynkowe
z przestonami stykéw, natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych

stosowaé w wykonaniu IP44 i IP55 z klapkg. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci:

— W pomieszczeniach biurowych, korytarzach 0,3 m od podtogi,
— w tazienkach, pomieszczeniach technicznych umieszczaé gniazda wtykowe na

wysokosci 1,1-1,2 m od podtogi,

5.5. Instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne.

Zaprojektowano wydzielone obwody do zasilania urzadzen wentylacji oraz szaf zasilajgco
sterujgcej. Obwody bedg wykonane przewodami trzy i piecio przewodowymi.

5.6. Rozdzielnia gtéwna RT

Rozdzielnia w wykonaniu nasciennym z rozigcznikiem gtéwnym 400A, ochronnikiem
TNS typ I+ll, przekfadnikami pradowymi 400/5 wspotpracujgcymi z analizatorem sieci.

Ponadto w rozdzielnicy umieszczono roztgczniki bezpiecznikowe, wytaczniki nadpradowe.

5.7. Tablice elektryczne

Przewidziano tablice przeznaczone do zasilania instalacji elektrycznej tj. oswietlenia,
gniazd wtykowych i sity. Tablice wykonano jako wtynkowe o stopniu ochrony IP40 w Il klasie
izolacji, wyposazone w rozigcznik gtéwny 125A, sygnalizacje obecnosci napiecia,

ograniczniki przepieciowe TNS typ Il, zabezpieczenia réznicowo-pragdowe i nadpradowe.

6. Ochrona od porazen, instalacja potaczen wyréwnawczych
W obiekcie wykona¢ ukiad potaczen TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

zrealizowaé poprzez - samoczynne wytgczanie zasilania/wytgczniki roznicowopradowe.

7



W ciggach kablowych WLZ wykonaé instalacje potgczen wyrdwnawczych - szyna

wyréwnawcza — przewodem LgY 16mm?® Do szyny wyréwnawczej podtaczyé gtéwne

metalowe rurociagi wod.-kan., co, cieptej wody, elementy konstrukcji, kanaty

wentylacyjne, zaciski PE w tablicach rozdzielczych oraz uziom zewnetrzny budynku.

Srodki ochrony przeciwporazeniowej wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD

60364-5- 4.

Ochrona podstawowa:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowa¢ przez odpowiedni dla

poszczegblnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni€¢ poprzez zastosowanie samoczynnego

wylgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5 s

w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32 A, czas 0,4 s

(napiecie 230 V) i 0,2 s (napiecie < 400 V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32 A.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

— wszystkie cze$ci przewodzgce dostepne instalacji przylaczyé do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewdd neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemigé.

Charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna speiniaé

nastepujacy warunek:

Zs xla<Uo

. Uwagi konicowe

Catos¢ prac wykonaé¢ w oparciu o uzgodnienia z branzg budowlang, sanitarng. Po

zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg

zawierajgca protokoty z pomiarow:

e pomiar rezystancji izolacji obwoddw,

¢ pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiar rezystancji uziemienia,

e wszystkie wybudowane urzadzenia zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe, ostrzegawcze po
wykonaniu robét wykonaé pomiary izolacji, prébe napieciowg urzgdzeh i uziemien,

e do wykonania robét zatrudnia¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie

zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz atesty, $wiadectwa, dopuszczenia dla



zastosowanych  materiatébw  /przewody, oprawy, aparatura taczeniowa
i zabezpieczajaca, itp./.
Po wykonaniu robdt zwigzanych z utozeniem kabli i montazem stupach nalezy wykona¢
inwentaryzacje geodezyjng oraz pomiary izolacji i skuteczno$ci ochrony od porazeh. Teren

prowadzenia robét nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.



Il. czeSC RYSUNKOWA

E-1 Instalacje elektryczne - rzut stacji uzdatniania wody

E-2 Instalacje elektryczne - rzut budynku technologicznego z
toaletami

E-3 Instalacje elekiryczne - rzut budynku kasowego

E-4 Instalacje elektryczne -- rzut budynku gastronomicznego

10



2

8

44

260

A1 - Oprawa natynkowa, mocs33W przesiona pryzmatyczna, UG R<18, luminancja
L<3000cd/m? dia kata emisji powyzej 65°, skutecznos¢2125Im/W, SDCM=4,

& [[A trwatoé6250.000h L8O, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary 595x595x29mm - np. Siella

(8 M73 PW19 28-40/4ML-840 ET 33W

B1 - Oprawa hastropowal/zwieszana, montaz na uchwytach ze stali nierdzewnej, IP66,

(" mocs23W, skutecznoséz130Im/W, kat emisji $wiatta 92°, SDCM<3, trwato$¢250.000h
4 3 1 o o L80, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary dt. 1060mm ér.75mm - np. TUGRA 9 PW
1 496, B1 30-840 ET IP66 23 23W {TRILUX)

B2 - Oprawa hastropowalzwieszana, montaz na uchwytach ze stali nierdzewnsj, IP88,
mocs31W, skutecznoséz161Im/W, kat emisji swiatta 93°, SDCM<3, trwalo$¢270.000h

: . EIEEEEECT | |80, certyfikat ENEC, kolor bialy, wymiary dt. 1287mm $r.75mm - np.TUGRAHE 12PW
- B2 50-840 ET 23 31W (TRILUX)

B3 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaz na uchwytach ze stali

S ’ - — nierdzewnej, IP66, mocs34W, skutecznosez147Im/VW, kat emisji swiatta 93°,
/ : i € 2 e v SDCMs3, trwato$é250.000h L8O, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary dt.
(@ 7 (@) 7 ( A <®> 1 g B3 3136mm 6r.75mm - np.TUGRA 30 PW 50-840 ET 01 IP66 34W(TRILUX)
. S | .:,YC : L C1 - Oprawa wpuszczana, IP44, moc<16W, skutecznoséz121Im/W, SDCMs3,
; : : 1 s : R o f 73y trwatog6250.000h L8O, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary ér. 230x70mm - np. Amatris
- P s tl < i ] A — ﬁ% '@ Gt G4 CO7 WR 14-20/3ML-840 ET 01 16W (TRILUX)
20 - A ”
<@> "o & ' ﬁ' il E : _ F1- Oprawa nasiropowa IP66, moc<49WV, skulecznosé2134Im/W, SDCM<3,
o e T é} H trwalo$¢250.000h L80, 6 stopniowa regulacja mocy, certyfikat ENEC, kolor
; PSSR 5 F1 | szary, wymiary dt. 1251x102x91mm - np. OleveonF 12 21-66/16 ML-840 49W
3] o e > ! aITITTDf Flazarrr i (TRILUX)
! 1000 : £ —— 71 7T~ Uprawa hasiropowa, P65, mocs13vV, skutecznost2112Im/W, SDUMSE,
| 3 s : (@) trwalo$6250.000h L8O, kolor czarny, wymiary $r265x75mm- np. SKEO CIRC MULTILC
. ﬂ RT-15/ *- : © _ WD1 1G1Y ET 13W [TRILUX)
[£:3] o o] AW1 - Oprawa awaryjna optyka otwarta, LED, 1.2W, IP65 np. ITECH 81 60 NM AT 1h
-2 W N 1.2W _ |
-Q:)) | ) e EW1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, LED, 1.2W np. ONTEC S M1 180 M AT 1h
(@) Ee o B - ' 3 < > < P65 -
7 i LP ﬂ A : N il FWz - Oprawa awaryjna zewngtrzna, LED, 1.2W, IP65 np. ONTEC S M2 102 M AT COLD
o o

AL

{&@ A | £ iFf<—8 -armrTEpf—— - T - = g B li_*x“ 1h 1P65
A it 2bstotvia Wi swel] > AW |
.

e _

a g B | oo —_—
e ® _
L . ’ =
il | LU oY
@ 47 Bl e s , |
I ;"f m? \ " G P /}t1 AT B }ablica rozdzielcza p/t
4| | S~ RTA1 ; [==_] ztacze kablowe
ﬁ,%é%z - 7 : = x| 7 | B czujnik ruchu
NIRRT ' 'g tacznik Swiecznikowy P44 p/t
e tacznik pojedynczy P44 p/t
W tacznik Swiecznikowy IP20 p/t
-@ gniazdo 230V/16A+PE IP55 p/t
5 4) 3 2

-[6 gniazdo 2x230V/16A+PE P44 p/t

. + gniazdo 230V/16A+PE 1P20 p/t
& gniazdo 2x230V/16A+PE 1P20 p/t

zestaw gniazd 2x230, 2xDATA, 2xRJ
podgrzewacz wody

wentylator Scienny
wentylator kanatowy

m nagrzewnica elektryczna
wtacznik tazienkowy
kasownik

lampka sygnalizacyjna
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38-400 Krosno, ul. Niepodlegloci 44

THTUE RYSUNKU Instalacje elektryczne PODPIS: tel ffax tel, 13 43 543 75
ii iani e-mall: archit-studio@archit-studio.pl
- rzut stacji uzdatniania wody www swiecinskiarchiteker,pl
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UPR.BUDOWLANE 1 PRZYN, DO 1zey: | NP uprew, E-117/02, prayn. do lzby PDK/E/1547/03 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
SPECIALNOSC UPRAWNIER Uprewnlenla bez ograniczen w specjalnoscl instalacyingl w zakreste 4 RAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (D2, U,
slec), Instalacyi i urzadzen elekirycznych | elektroenergetycanych poz. 1231 2 2019 r)
SKALA: | NUMER RYSUNKU:
IMIE [ NAZWISKO SRRAWDZAJACEBO: Mar In2. Bartosz Budzlk 1:100 F E-1
PR BUDOWLANE | PRZYN, DO izBY: | N UBFaw, E-217/02, przyn. do izby PDK/IE/0840/03 . 5
SPECIALNOSE UPRAWNIEN uprawnienia bez ogranJc;eh w specjalnoscl instalacyine} w zakresle ( |
sleci, instalacyi | urzadzen elektysznych | elekiroenergetycznych DATA SPORZADZENIA: CZERWIEC 2024




A1 - Oprawa natynkowa, mocs33W przestona pryzmatyczna, UGR<19, luminancja
L£3000cd/m? dla kata emisji powyzej 65°, skuteczno$¢2125Im/W, SDCMs4,

Al trwato$¢=50.000h L8O, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary 595x595x29mm - np. Siella

G8 M73 PW19 28-40/4ML-840 ET 33W

B1 - Oprawa hastropowa/zwieszana, montaz na uchwytach ze stali nierdzewnej, P86,

mocs23W, skutecznosé=130Im/W, kat emisji $wiatta 92°, SDCMs3, trwatos¢250.000h

[ 2 | 1.80, certyfikat ENEC, kolor bialy, wymiary dt. 1060mm ér.75mm - np.TUGRA 9 PW
B1 30-840 ET IP66 23 23W (TRILUX)

| \ J B2 - Oprawa hastropowa/zwieszana, montaz na uchwytach ze stali nierdzewnej, P66,

| ! } moc<31W, skutecznosé2161im/W, kat emisji $wiatta 93°, SDCMs3, trwatosc270.000h

' ESEETEEOD | |80, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary di. 1287mm $r.76mm - np. TUGRAHE 12PW
B 50-840 ET 23 31W (TRILUX)

B3 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaz na uchwytach ze stali
nierdzewnej, IP66, moc<34W, skutecznoséz147Im/W, kat emisji Swiatta 93°,

[ o e ] SDCM=<3, trwatos6250.000h L8O, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary di.
B3 3136mm £r.75mm - np, TUGRA 30 PW 50-840 ET 01 [P66 34W(TRILUX)
3 C1 - Oprawa wpuszczana, 1P44, moc<16W, skutecznoééz121Im/W, SDCMs<3,

trwato$6250.000h L8O, certyfikat ENEC, kolor bialy, wymiary ér. 230x70mm - np. Amatris
G4 C07 WR 14-20/3ML-840 ET 01 16W (TRILUX)

F1- Oprawa nastropowa IP66, moc<43WW, skutecznoséz134Im/W, SDCM=3,
trwato$6250.000h L80, 6 stopniowa regulacja mocy, certyfikat ENEC, kolor
S szary, wymiary df. 1251x102x91mm - np. QleveonF 12 21-66/16 ML-840 49W

(TRILUX)
( )Z‘I 77T - [prawa hasiropowa, 1°55, mocs13v, skutecznost2TTZIm/W, SOCMSS,

trwalo$6250.000h 180, kolor czarny, wymiary $r265x75mm- np. SKEO CIRC MULTILC
7 (@) WD1 1G1Y ET 13W (TRILUX)
A AW1 - Oprawa awaryjna optyka otwarta, LED, 1.2W, |P65 np. ITECH 81 60 NM AT th
: = (2wt 12w

- OF @[5

EWe

o t FavvTy - Vi i

Ew B = 24w

= EW1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, LED, 1.2W np. ONTEC S M1 180 M AT th
[xJEM IP65
‘ *n"" FWz - Oprawa awaryjna zewngtrzna, LED, 1.2W, IP65 np. ONTEC 8 M2 102 M AT COLD
(R e 1h 1P65

,£Wg&;}./
(3 AT

3 L~ TN tablica rozdzielcza p/t
—_] ztacze kablowe

B czujnik ruchu

Y tacznik Swiecznikowy P44 p/t
e tacznik pojedynczy IP44 p/t

Y tacznik Swiecznikowy IP20 p/t
€ gniazdo 230V/16A+PE IPSS p/t
€& gniazdo 2x230V/16A+PE P44 p/t

. { gniazdo 230V/16A+PE IP20 p/t
—E‘ gniazdo 2x230V/16A+PE IP20 p/t

g_%j zestaw gniazd 2x230, 2xDATA, 2xRJ

podgrzewacz wody
wentylator scienny

@ wentylator kanatowy
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m nagrzewnica elektryczna
wtacznik tazienkowy
kasownik
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NAZWA OBIEKTU BUDOWA KAPIELISKA KRYTEGO W SEKOWEJ - OBIEKTY ZEWNETRZNE - = TRV TEN
BUDOWLANEGO | RSO TS, SR, p
| 38-400 Krosno, ul. Nig; Sl
. | Niepodiegiosei 44
TYTUE RYSUNKU I instalacje elektryczne PODPIS: el fiax: tel, 3 43 543 75
- i i e-mail: archit-studlo@archit-studio.pl
i rzut budynku technologicznego z toaletami ] | i
IMIE 1 NAZWISKO PROJEKTANTA: | In2, Pawel Plwowar NIP: 684-166-95-55 REGQN: 370438936
PR BUDOWLANE [ PRZYN, DO IzBY; | Nf Upraw. E-117/02, przyn. do tzhy PDK/IE/1547/03 /| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZUNE WG USTAWY O
SPECIALNOSE UPRAWNIER | Uprawnienia bez ograniczer w specjainosc Instalacyinej w zakresie *RAWIE AUTORSKIM 1 PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U,
| slecl, Ihstalagji  urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych poz. 1231 z 2018 1)
f ]
SKALA: NUMER RYSUNKU:
MIE 1 NAZWISKO SPRawDZAIACEGO! MQT N2, Bartosz Busizlk 1
R BUDOWLANE | PRZYN, DO zeY: | T UPraw. €-217/02, prayn. o izby PDK/IE/0B40/03 - ™\ 1:100 E-2
SPECIALNOSE UPRAWNIEN uprawnlenia bez ograniczen w specieinoe instalacylne] w zakreste 1
1 slecl, Instalacy | urzadzert elektrycznych i elektroenergetycznych I, DATA SPORZADZENIA! CZERWIES 2024




_ 82 50-840 ET 23 31W (TRILUX)
h | : y | B3 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaz na uchwytach ze stali
} nierdzewnej, IP66, moc<34W, skutecznoséz147im/W, kat emisji swiatta 93°,
b A T SDCMs3, trwatos6250.000h L8O, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary dt.
B3 | 3136mm 4r.76mm - np. TUGRA 30 PW 50-840 ET 01 P66 34W(TRILUX)

585

75

45

| a1 Oprawa natynkewa, mocs33W przestona pryzmatyczna, UGR<19, luminancja

l 1.£3000cd/m? dla kata emisji powyzej 65°, skutecznoéé=125Im/W, SDCM=4,

Al trwato$6250.000h L8O, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary 595x595x29mm - np. Siella
G8 M73 PW19 28-40/4ML-840 ET 33W

B1 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaz na uchwytach ze stali nierdzewnej, IP66,

mocs23W, skutecznoéé2130Im/W, kat emisji $wiatta 92°, SDCM<3, trwatoé¢z250.000h

e e a3 180, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary di. 1060mm ér.75mm - np. TUGRA 9 PW
B1 30-840 ET IP66 23 23W (TRILUX)

B2 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaz na uchwytach ze stali nierdzewnej, IP66,
moc<31W, skutecznosé21611Im/W, kat emisji $wiatta 93°, SDCMs3, trwatos¢270.000h
EETETESN | 80, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary df. 1287mm ér.75mm - np.TUGRAHE 12PW

‘ C1 - Oprawa wpuszczana, |P44, mocg16W, skutecznoscz121im/W, SDCMs3,

ol trwatos6250.000h L8O, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary ér. 230x70mm - np. Amatris
v E-B7 N | G4 CO7 WR 14-20/3ML-840 ET 01 16W (TRILUX)

ET- Oprawa nastropowa P66, mocs49VV, skutecznoséz134Im/W, SDCMs3,
trwato$6250.000h L8D, 6 stopniowa regulacja mocy, certyfikat ENEC, kolor
Ty | szary, wymiary dt. 1251x102x91mm - np. OleveonF 12 21-66/16 ML-840 49W

| (TRILUX)
7 | 7T - Uprawa nasiropowa, IFE5, mocs1ayy, skutecznosc=1TZImW, SDCMSS,
(@) | trwato$¢250.000h L8O, kelor czarny, wymiary §r265x75mm- np. SKEQ CIRC MULTILC
| WD1 1G1Y ET 13W (TRILUX]
A A |
( |
(2w

AW1 - Oprawa awaryjna optyka otwarta, LED, 1.2W, 1P65 np. ITECH S1 60 NM AT 1h
1.2W
' iE\W EW1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, LED, 1.2W np. ONTEC S M1 180 M AT 1h
= = if v P65

A-A

||*x* EWz - Oprawa awaryjna zewnetrzna, LED, 1.2W, 1P65 np. ONTEC 8 M2 102 M AT COLD
7S T EWe 1h 1P65

T ablica rozdzielcza p/t
=1 =ztacze kablowe
B czujnik ruchu
v B Y tacznik Swiecznikowy IP44 p/t
o tacznik pojedynczy P44 p/t
W tacznik Swiecznikowy IP20 p/t
- " -@ gniazdo 230V/16A+PE IP55 p/t
T¥ ' 178 |
— I c 1€ gniazdo 2x230V/16A+PE IP44 p/t
I N | Viwm 17 . , 4 gniazdo 230V/16A+PE 1P20 p/t
wle e | A1 : & gniazdo 2x230V/16A+PE IP20 p/t
178 -5 t iazd 2x230, 2xDATA, 2xR)
. | E] zestaw gniazd 2x230, 2x , 2x

podgrzewacz wody

wentylator $cienny
wentylator kanatowy
E-B5 A m nagrzewnica elektryczna

wiacznik tazienkowy

ro
o
I~

kasownik

lampka sygnalizacyjna

.
NAZWA OBIEKTU BUDOWA KAPIELISKA KRYTEGO W SEKOWEJ - OBIEKTY ZEWNETRZNE el _F
BUDOWLANEGO o~ 3 s

. 38-400 Krosno, ul. Nispodiegtosci 44

ITUE RYSUNKU |nstalacje elektryczne PODPIS: tel./fax: tel, 13 43 543 75
3 e-mail; archit-studio@ archit-studio.p!

rzut budynku kasowego www swiecinskiarchitek ci.of

IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA: In2. Pawet Plwowar NIP: 684-166-95-55 REGON: 370438936

PR BUDOWLANE 1 PRZYN, DO 128y | T Upraw. E<117/02, przyn. do lzby PDK/IE/1547/03 _ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O

SPECIALNOSE UPRAWNIER Uprawnienla bez ograniczen w speciainosci instalacyine w zakresle FRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYGH (Dz. U,

stecl, Instalacl | urzadzen efekirycznych i elektroenergetycznych A poz 1231 7 2019 1.)
7
SKALA: NUMER RYSUNKU:

IMIE | NAZWISKO SPRAWDZAJAGEGO:| Mar In2. Bartosz Budzik 1100

PR BUDOWLANE | PRZYN, DO 1z8Y: | 1T Upraw. E-217/02, przyn. do lzby POK/IE/084D/03 n . E-3 ]

SPECIALNOSC UPRAWNIEN uprewnlenia bez ograniczen w speciainosd instalacyinej w zakresle (

siecl, Instalacf) | urzadzen elekirycanych | elektroenergetycznych = DATA SPORZADZENIA: CZERWIEC 2024




00,
10C]

iE] 5

A

A1 - Oprawa natynkowa, mocs33W przestona pryzmatyczna, UGR<19, luminancja
L.<3000cd/m? dla kata emisji powyzej 65°, skuteczno$¢2125Im/W, SDCM=4,

M| A trwalosé250.000h L8Q, cartyfikat ENEC, kolor bialy, wymiary 595x695x29mm - np. Siella

G8 M73 PW19 28-40/4ML-840 ET 33W

B1 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaz na uchwytach ze stali nierdzewnej, 1P686, |
mocs23W, skutecznoséz130Im/W, kat emisji $wiatta 92°, SDCMs3, trwato$é250.000h
i i | 1.80, certyfikat ENEC, kolor bialy, wymiary dt. 1060mm $r.75mm - np.TUGRA 9 PW

B1 30-840 ET IP66 23 23W (TRILUX) |

B2 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaz na uchwytach ze stali nierdzewnej, P66, |

moc<31W, skutecznoséz161Im/W, kat emisji Swiatta 93°, SDCM<3, trwato$¢270.000h

(== ] 180, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary df. 1287mm ér.75mm - np.TUGRAHE 12PW
B2 50-840 ET 23 31W (TRILUX)

B3 - Oprawa nastropowa/zwieszana, montaz na uchwytach ze stali
nierdzewnej, IP66, mocs34W, skuteczno$é2147Im/W, kat emisji $wiatta 93°,
o s = o 2] SDCMs3, trwatoé6250.000h L8O, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary dt.
YV E-B11 B3 3136mm ér.75mm - np.TUGRA 30 PW 50-840 ET 01 IP66 34W(TRILUX)

C1 - Oprawa wpuszczana, [P44, mocs16W, skutecznoséz121Im/W, SDCM<3,
o trwalog6z50.000h L8O, certyfikat ENEC, kolor biaty, wymiary $r. 230x70mm - np. Amatris
i G4 CO7 WR 14-20/3ML-840 ET 01 16W (TRILUX)

2100 F7- Oprawa nastropowa IP66, moc<49W, skuteczno$cz134im/\V, SDCMs3,
trwato$6250.000h L80, 6 stophiowa regulacja mocy, certyfikat ENEC, kolor
szary, wymiary di. 1251x102x91mm - np. OleveonF 12 21-66/16 ML-840 49W

(TRILUX)

77 - Clprawa nasiropowa, IF65, mocs13W, skutecznosc2TTZIm/V, SDCMSS,
trwalo6250.000h L8O, kolor czarny, wymiary $r265x75mm- np. SKEO CIRC MULTILC
WD1 1G1Y ET 13W (TRILUX)

AW1 - Oprawa awaryjna optyka otwarta, LED, 1.2W, 1P65 np. ITECH S1 60 NM AT 1h

2 3 4 I

424

1.2W
; . » EW1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, LED, 1.2W np. ONTEC S M1 180 M AT 1h
e AL : EW! P65
5 a A ”*)'(“ EWz - Oprawa awaryjna zewnetrzna, LED, 1.2W, IP65 np. ONTEC S M2 102 M AT COLD)
L . EWz 1h 1P65
. mill
§OTe A — - ' cC
. 1??‘“% NL B
B BEER B o H—3 B
e .77y 7N 1. 7N s Y 9> 7 .
@ @ @ @ Ba@@ @ L
= - i , ,
¥ ucHenal = #kUCH!EM(A TN tablica rozdzielcza p/t
¢ _ _— e — AUUTIEN g
= ®AW1 i 01 c1 W ol ; v g | z{alee kablowe
3 . 1 | B czujnik ruchu
7 7 G s ]_E 3 tacznik $wiecznikowy P44 p/t
(@)c _01 _ kc1 @gﬂ BN () i thvar ) o [T 19 a1 | ¥ e
&Hm hoo _ ] ¢ ] ™o tacznik pejedynczy P44 p/t

'}[ tacznik Swiecznikowy IP20 p/t

|
== | € gniazdo 230V/16A+PE IPSS p/t
@ @z @ OF Of | {€ gniazdo 2x230V/16A+PE IPL4 p/t

- gniazdo 230V/16A+PE P20 p/t
= gniazdo 2x230V/16A+PE IP20 p/t

zestaw gniazd 2x230, 2xDATA, 2xRJ

I — podgrzewacz wody

s TS o TR wentylator $cienny
wentylator kanatow
oo A\ yator anatouy

m nagrzewnica elektryczna

wtacznik tazienkowy

kasownik

lampka sygnalizacyjna
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NAZWA OBIEKTU BUDOWA KAPIELISKA KRYTEGO W SEKOWE - OBIEKTY ZEWNETRZNE /\J‘IC y

BUDOWLANEGO B

38-400 Krosno, ul. Niepodlegloscl 44

TYTUE RYSUNKU Instalacje elektryczne PODPIS: tel ffax: tel. 13 43 543 75
N i e-maili srchit-studic@archit-studio.pl
r2ut budynku gastrorormicznego

NIP; 684-166-95-55 REGON; 370438936
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O
RAWIE AUTORSKIM | PRAWAGH POKREWNYCH (Dz. U,
poz. 1231 22019 1}

PR BUDOWLANE [ PRZYN, 0O [Z8¢: | NF UPraw. E-117/02, przyn. do lzby PDK/IE/1547/03
SPECIALNOSE UPRAWNIEN uprawnlenla bez ograniczer w specjalnoscl instalacyine] w zakresie

IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA in2. Pawel Plwowar
sieci, instalacj | urzadzert elekirycznych | elekltroenergetycznych

SKALA NUMER RYSUNKU:
IMIE [ NAZWISKO SPRAWDZAJACEGO:| M@F InZ. Bartosz Budzik . 1
PR BUDOWLANE 1 FR2YN. DO 1zav: | N Upraw. E-217/02, prayn. do I2by PDK/IE/0840/03 —~._ 11100 E-4
SPECJALNOSC UPRAWNIEN uprawnlenia bez ograniczer w specjalnodel instalacyinel w zakresie
siec), instalacy) | urzagdzen elektrycznych | elektroenergetycznych ( DATA SPORZADZENIA: CZERWIEC 2024




