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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 SCHODY ZEWNETRZNE
1/KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i swiet- | szt.
d.1/1306-01 likéw stalowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.1]0212-04 bosci ponad 15 cm - rozbiérka schodéw zewnetrznych
0.2%(2.99%4.91+4.91*0.33*2+4.91*0.14*3+12*0.4*0.4) m3 4.381
RAZEM 4.381
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej cm na podsypce piaskowej z wypel- | m?2
d.1/0807-01 nieniem spoin piaskiem
2.99*2.99 m?2 8.940
RAZEM 8.940
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
4.91*3 m 14.730
RAZEM 14.730
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV  |m
d.1/0401-04
4.91*3 m 14.730
RAZEM 14.730
7|KNR 2-02 tawy betonowe pod palisade m3
d.1/0201-01
0.4*0.4*(4.91*3) m3 2.357
RAZEM 2.357
8/KNNR 6 Palisada betonowa o wymiarach 12x18x60 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- | m
d.1|0404-03 petnione piaskiem
analogia
4.91*3 m 14.730
RAZEM 14.730
9|KNR-W 2-02 |Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej m
d.1/1209-02
analogia
1.26*3+1.63 m 5.410
RAZEM 5.410
10/KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu kl. B6/9 gr.10cm pielegnowane piaskiem i woda m?2
d.1/0109-02
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
11KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 0 Rm=5 MPa gr. 5 cm zageszczane |m?
d.1/0105-08
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
12|NNRNKB Ukfadanie nawierzchni z prostokatnej betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, bezfa-  |m?2
d.11231 0511-04 |zowej w kolorystyce kontrastowej zréznicowanej wzgledem bezpieczenstwa.
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
13|NNRNKB Uktadanie nawierzchni z ptytki integracyjnej ostrzegawczej 40x40 cm m2
d.1/231 0511-04
12*0.4*0.4*2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
14|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1]1219-03 Krotno$¢ = 3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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