Zatacznik nr 3.1 do SWz

Opis przedmiotu zamoéwienia — czesS¢ pierwsza zamowienia

Lp. Doposazenie Opis przedmiotu zamoéwienia/minimalne wymagania techniczne llos¢
ok. 1400 obr/min,
Napiecie zasilania 400/690 V AC 50 Hz,
Ay,
1. Silnik tréjfa.zowy kIa,Fkowy 400/690'V (do Z mozliwoscig zastosowania przetgcznika gwiazda — tréjkat, 6 szt.
pracy trgwiazda-tréjkat), tapowy
Mocowanie: fapowy,
Ogdlnego przeznaczenia
moc 1,0 — 2,2 kW
ok. 1,1kW,
0k.1400 obr.
2. Silnik tréj:fazowy ’k.latkowy 230/400V (do Mozliwo$¢é potaczenia uzwojen w A/Y (tréjkat i w gwiazda) 6 szt.
pracy gwiazda-tréjkat), tapowy
Mocowanie: fapowy
Ogblnego przeznaczenia
Silnik jednofazowy klatkowy o mocy 1,0 — 1,5 kW, ok. 1400 obr/ min
Silnik klatkowy jednofazowy z Silnik z kondensatorem rozruchowym i kondensatorem pracy
3. | kondensatorem pracy i rozruchowym, Napiecie zasilania 230V AC 50 Hz 6 szt.

fapowy

Mocowanie: tapowy
Ogdlnego przeznaczenia




Silnik pradu statego 24 V ok .100W

Napiecie zasilania: 24 V DC

Moc znamionowa: 35 -100 W
Prad znamionowy: 2,5-6 A
Obroty: 2700 — 3500 obr/min
Mozliwos$¢ potgczenia z przektadnia

6 szt.

Silnik 1-faz

Moc w przedziale 0,4-0,8 kW,

Predkos¢ obrotowa 1300-2900 obr/min
Mocowanie: fapowy

Ogdlnego przeznaczenia

Napiecie zasilania 230V AC 50 Hz

1 szt.

Silnik DC

napiecie 24V DC,
moc 50-70W,

1 szt.

Transformator 3-faz

Prad okoto 3A,
do regulacji predkosci,
napiecia (130-180-230-280-400)

1 szt.

Silnik 3-faz

0,55 kW
230/400V,

Predkos¢ obrotowa w przedziale 1300-2900 obr/min

1 szt.

Hamulec elektromagnetyczny

Napiecie 24V,
Moment znamionowy min. 1,69 Nm

1 szt.




10.

Silnik 3 faz. klatkowy od 1,0 do 2,2 kW

Silnik tréjfazowy klatkowy dwubiegowy o mocy ok. 0,8 — 1,1 kW

ok. 1400 /2800 obr/min

Napiecie zasilania 400 V AC 50 Hz

Z mozliwoscig taczenia uzwojen : A /YY ( tréjkat/ podwdjna gwiazda )
Mocowanie: fapowy

Ogdlnego przeznaczenia

3 szt.

11.

Silnik 1 faz. z kondensatorem pracy 1-
1,5kwW

Silnik jednofazowy klatkowy o mocy 1,0 — 1,5 kW, ok. 1400 obr/ min
Silnik z kondensatorem pracy

Napiecie zasilania 230V AC 50 Hz

Mocowanie: fapowy

Ogdlnego przeznaczenia

3 szt.




