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15 x 1,2 22KV/500

[800 mm]

2,00

15 x 1,2

0.2.1 +20 °C

Φwym: 430 W

0.2.2 +20 °C

Φwym: 950 W

0.1.1 +20 °C

Φwym: 1785 W

0.2.4 +20 °C

Φwym: 439 W0.2.5 +24 °C

Φwym: 407 W

1.2.3 +20 °C

Φwym: 258 W

0.2.6 +20 °C

Φwym: 0 W

0.2.5 +20 °C

Φwym: 988 W

0.1.3 +20 °C

Φwym: 0 W

0.1.4 +20 °C

Φwym: 605 W

0.1.5 +20 °C

Φwym: 547 W

KL +17 °C

Φwym: 0 W

KL +16 °C

Φwym: 0 W

0.1.2 +24 °C

Φwym: 535 W

Oznaczenia:
- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

- grzejnik stalowy, płytowy zasilany od dołu
wyposażony we wkłądkę zaworową i zestaw podłączeniowy  typu RLV-KS
wysokość grzejnika 600 mm, długość: 1400 mm, podano nastawę na zaworze termostatycznym

zawór termostatyczny grzejnikowy typu RA-N, podano nastawę

zawór powrotny typu RLV

numer pionu instalacji c.o.

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.

- grzejnik stalowy, łazienkowy
wysokość grzejnika 1100 mm, długość: 500 mm

C_STD_1100 750 mm

22KV/600 1400 mm

M1.4 +20 °C

Φwym: 2038 W

1,50

1,50

1,50

1,50

IS02

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRAC REMONTOWYCH  BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 15,

W RUDZIE SLĄSKIEJ

INSTALACJA C.O.-RZUT PARTERU


