
-2,50

±0,00

+2,90

+5,80

+8,70

1

K
Φ=1408 W

22KV/600

[920 mm]

12 °C

2,00

15 x 1,2

28 x 1,5

PTTK

Φ=385 W

22KV/600

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

PTTK

Φ=788 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

PTTK

Φ=370 W

22KV/600

[400 mm]

20 °C

1,00

PTTK

Φ=739 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

PTTK

Φ=794 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

1,00

PTTK

Φ=770 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

PTTK

Φ=804 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

1,00

PTTK

Φ=782 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

2.4
Φ=850 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

1,00

2.5 Φ=653 W

C_STD_1800

[600 mm]

24 °C

15 x 1,2

4,00

15 x 1,2

2.3 Φ=1301 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2

2.2
Φ=968 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

1,50

A Φ=1248 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

2,50

18 x 1,2

22 x 1,5

15 x 1,2

1.5 Φ=505 W

C_STD_1800

[500 mm]

24 °C

1.1;4

Φ=1114 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

2,00

3,00

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

1.3 Φ=1381 W

22KV/600

[1120 mm]

20 °C

4,50

15 x 1,2

15 x 1,2

1.2 Φ=1065 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

2,00

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

A Φ=1489 W

22KV/600

[1320 mm]

20 °C

4,50

28 x 1,5

15 x 1,2

15 x 1,2

3
2

15 x 1,2

Oznaczenia:

- grzejnik płytowy, stalowy, dolnozasilany, wysokość 600mm, długość 1000mm, nad grzejnikiem
podano numer pomieszczenia, w którym zamontowany jest grzejnik, moc grzewczą grzejnika,
oraz nastawę wstępną na zaworze termostatycznym

zawór termostatyczny grzejnikowy typu RA-N, podano nastawę

zawór powrotny typu RLV

numer pionu instalacji c.o.

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.

- grzejnik stalowy, łazienkowy
wysokość grzejnika 1800 mm, długość: 900 mm

1.4.2

1.4.2

Φ=810 W

C_STD_1800

[900 mm]

24 °C

1.4.1 Φ=1203 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

1,50

1 numer pionu c.o.

1

2,00

- automatyczny odpowietrznik DN15 z zaworem kulowym przed odpowietrznikiem

przewód instalacji c.o.

uszczelnienie elastyczne nie

powodujące korozji

 rura osłonowa o Ø wększej

        o 2 cm od Ø przewodu

ściana budynku

Szczegół przejścia przez przegrodę przewodów

instalacji centralnego ogrzewania

Doprowadzić do kondensacyjnego kotła gazowego

IS05

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRAC REMONTOWYCH  BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 21,

W RUDZIE SLĄSKIEJ

INSTALACJA C.O.-ROZWINIĘCIE


