
Tuleja osłonowa

WP100

Przewód powietrzno spalinowy

Ø80/125 mm

Tuleja osłonowa Tuleja osłonowa Tuleja osłonowa

Kondensacyjny kocioł gazowy

Qgmax=28kW
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Kratka wentylacyjna nawiewna o

powierzchni min. 200cm

2

 w drzwiach

Kratka wentylacyjna wywiewna

o powierzchni min. 200cm

2

zamontowana jak najbliżej stropu

Doprowadzić do szafki gazowej

na elewacji budynku

UWAGI:

- posadowienie szafki gazowej powinno zapewniać

montaż kurka głównego na wysokości min. 0,5m

nad poziomem terenu

- przewody gazowe prowadzić pod stropem

pomieszczeń

OZNACZENIA:

zawór kulowy, gwintowany, do gazu 

rura stalowa bezszwowa czarna, podano wymiar

oznaczenie i numer pionu gazowego

DN20

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRAC REMONTOWYCH  BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 21,

W RUDZIE SLĄSKIEJ

IS06

INSTALACJA GAZU -RZUT PIWNICY


