Element

Rysunek pogladowy

Parametry

Zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig sktadajgcy sie m.in. z: wiezy z
dachem, podestéw, zjezdzalni prostej otwartej, zjezdzalni tubowej o
zmiennym kierunku jazdy, schodkéw wejsciowych, dwdch
gier/zabaw dla dzieci.

Wymiary: dtugos$é: 650 - 800 cm; szerokosé: 420 — 500 cm; max.
wysokosé: 500 cm.

Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego lub profili stalowych.
Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych. Elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo.

Boki oraz daszki urzadzenia wykonane z ptyt HPL lub ptyt HDPE
odpornych na wilgo¢ lub tworzywa sztucznego. Slizg z tworzywa
sztucznego.

Podesty ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej lub stali i ptyty
HPL lub stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Slizgawki polietylenowe wykonane z materiatu typu LDPE.
Urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w
stopach betonowych lub w przypadku konstrukcji salowych w
stopach betonowych.

Urzadzenie zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-
EN 1176:2017 dotyczacej wyposazenia publicznych placéw zabaw.
Urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w
stopach betonowych.

Karuzela

Karuzela z mozliwoscig siedzenia (do 6 oséb). Wykonana z
elementodw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
podest karuzeli z blachy stalowej ryflowanej,

karyzela podwdjnie tozyskowana - tozyska stozkowe,
urzadzenie montowane w stopie betonowej

Srednica minimum 150 cm, wysokos$¢ minimum 90 cm

Hustawka podwdjna
(kubetkowe + zwykte)

Hustawka wahadtowa podwdjna metalowa z siedziskiem ptaskim i
kubetkowym zawieszonymi na faricuchach.

Wysokos$¢ hustawki: 205 - 230 cm.

Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo. Urzadzenie
montowane w stopach betonowych. Siedzisko zawieszone na
tancuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej.




Hustawka wyposazona w siedziska gumowe typu: kubetkowe,
ptaskie.
Urzadzenie wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176

Bujak

Bujak sprezynowy — wzér do akceptacji.

Minimalne wymiary: dtugos¢ 80 cm, szerokosci 20 cm

Elementy konstrukcyjne wykonane z ptyt HDPE, sprezyna stalowa
zabezpieczona przed zakleszczeniem, elementy drewniane
zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w klasie IV, elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo. Urzgdzenie montowane w stopie betonowej.
Sruby zabezpieczone zaélepkami z tworzywa sztucznego. Urzadzenie
zabawowe wykonane zgodnie ze standardami normy PN-EN
1176:2017 dotyczacej wyposazenia publicznych placéw zabaw.

Stojak rowerowy

Stojak na rowery w ksztatcie kwadratu / prostokata: konstrukcja z
profila stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo;
zabezpieczone przed oddziatywaniem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych; wysokos¢ 75 cm; szeroko$¢ 75 -85 cm, elementy
montazowe.

Profil stalowy minimum 40x40

Kolor stelaza: ciemnoszary (np. RAL 7024)

tawka

tawka z oparciem, bez podtokietnikow:

dt. siedziska 170-180 cm; stelaz wykonany z profili stalowych
malowanych proszkowo; drewniane deski impregnowane i
lakierowane; akcesoria montazowe.

Grubo$¢ desek minimum 4 cm.

Profil stalowy minimum 80x40

Kolor stelaza: ciemnoszary (np. RAL 7024)

Kolor drewna: dab jasny

Rodzaj drewna: lisciaste




Kosz pojedynczy

Kosze na $mieci wykonane ze stali ocynkowanej, malowany
proszkowo, wyposazone w wewnetrzne wyjmowane, ocynkowane
wiadro, podstawa przygotowana do ewentualnego kotwiczenia, poj.
70-80 I.

Daszek.

Ksztatt prostokatny.

Kolor stelaza: ciemnoszary (np. RAL 7024)

Kosz recyklingowy
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Kosz recyklingowy wykonany ze stali ocynkowanej, malowany
proszkowo, wyposazone w wewnetrzne wyjmowane, ocynkowane
wiadro

Pojemnosc pojedynczego kosza: 70-90 litréw. Wysokos$¢
pojedynczego kosza: 90 - 120 cm. Mozliwos¢ otwarcia i opréznienia
pojedynczego kosza.

Montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach
betonowych.

Zestaw powinien sie sktadac z kosza w kolorze zielony, zéttym,
niebieskim, kosze powinny by¢ oznaczone jaki odpad nalezy do nich
wrzucaé.




