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POZNAN, ........ STYCZEN 2021r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 wust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(tekst jednolity Dz. U. poz. 1186 z 2019 r. ze zm.) oswiadczam, ze dokumentacja budowy placu zabaw,

na dziatce nr ewid. 564/1 w Dopiewcu, gm. Dopiewo, zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 35 WP - OIA/ OKK /2010 Poznaf, dnia 21 czerwca 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 28 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 19/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221§ Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

.'/h‘ s s A A

Przewodniczacy Wie|kopo|sgié;_?k}é@)yq Kormisji Kwalifkacyjnej

Andrz‘ej J. ;:Nowak
architekt
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61-772 Poznah, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch.  Elzbieta Bucholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4, Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czionek Komisiji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikofajczak i)
(podpis)
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska at AN
(podpis) /’
8. Czlonek Komisj: mgrinz. arch.  Eryk Sieifski
(podpis)
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna
(podpis}
008 L
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss 20N
{podpis)
Otrzymujg:
1) arch. Anna Smolska 62-090 Mrowino, ul. Radziwoja 10
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3)  Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekiow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




oY

E"

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP

pod numerem: WP-0792.

Czlonek czynny od: 01-10-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-02-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-C355-Y32D-F6B4-Y11A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzktujac sie bezposradnio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,



sygn. akt WOIB-OKK-EP-EW-0054-0055-282/2006 Poznat, dnia 18 gradnia 2006,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 vst. 1 pkt 2 wstawy 2z duia 15 grudnia 2000 1. o samorzafiach zawodowych architekiow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistiw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm ) i art 12 wst 1 pkt 1.5,
artl2ust 3i4, a3 ust 1pkt]i2 omzust 314, art 14 ost] pht 5 nstawy 2 duia 7 Hpca 1994 & Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastrakiury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawic samodzieinych fankcji techniczaych w bndownictwie (Dz. U, Nr
%m:lhwd@znimmmzmumwnom“m
budowiane oraz o zmiznie nicksérych inmych ustaw ( Dz U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej KonkjiKrlhﬁhtyjlej WOons
otrzymmjo

Pan
Roman Stanistaw Cegieiski
XU
kieronek: Elektrotechnika
urodzony dnia 29 kwietnia 1969 r. w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0286/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzes
elektryczaych i elektroenergetyczych

UZASADNIENIE
W zwigzkn z vwzglednieniem w caloéei Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4K p.a. odstepuje sig
dWWMMWWMMMW

Pouczenie
lh&mhmwmwwmmwbmm &
mw&u‘mnummummmmm
zmm?mmo:mdemwwmwm B
Olregowej by Inzymierdw Budownictwa w Poznanin w terminie 14 dod od daty jof domczenia.

Skiad arzekajacy

Okregowej Komisji K
Przewodniczacy — dr int. Damiel Pavwlickd: adn
ww-tmwm-#h_
Czlonek Komisji — mgr in. Szczepan Mikurenda:... !
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowiane

Pan Romen Stanistaw Cegielski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

i cji i urzadzed elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych orez nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych fumkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawnisjq do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zvﬁannyuﬁzobiddanbudowhnynnﬁmjakﬁed.inmhcjeimndmﬁad&ryme

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z urzadzeniami do-zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarawania dziatki

i terenu w wiw specjalnosci.

Otrzymujy:
1. Pan Roman Stanistaw Cegielski

61- 674 Poznan, os. Wichrowe Wzgorze 11/1
2.Okregowa Rada Izby
3.Gibwny Inspektor Nadzoru Budowlansgo
4af
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® POLSKA
B! 2 B A

.
== INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-92Y-Y32-JGD *

Pan Roman Cegielski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0107/07

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgorze 11/1, 61-674 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
dektrom:znq opatnone bezplecznym podpizem elektronicznym weryfiki ym przy p y wainego kwalifik zo certyfikatu =3

r pod wzgles kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej swiad i ina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego 2aswisdczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budowmctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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INFORMACIA BIOZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA
AoNoI. Anna Smadlska

60-303 POZNAN, ul. OLSZYNKA 9/6, tel. 601 862 875, 512 577 666

PLAC ZABAW W DOPIEWCU

NAZWA PLAC ZABAW
OBIEKTU
KATEGORIA viil
ADRES DOPIEWIEC, gm. Dopiewo
OBIEKTU: fr. dz. nr 564/1
INWESTOR: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C

62-070 DOPIEWO

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri

POZNAN, STYCZEN 2021
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Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1.1.

1.2.

1.3.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza informacja jest budowa placu zabaw na
fragmencie dz. nr ewid. 561/4 w Dopiewcu, gm. Dopiewo.

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania robét: wytyczenie placu zabaw, usuniecia z czesci terenu
humusu i wykonania wykopu, fundamentowanie i instalacja obiektéw matej architektury — urzadzen zabawowych i
komunalnych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, wykonanie utwardzen, wykonanie trawniké i nasadzen.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotoweym fragmencie dziatki nie wystepujg obiekty budowlane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke ogrodzi¢ wzdtuz granic wtasnosci
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajagcym przed dostepem oséb postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

1.3.1.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

a)

b)

c)

roboty ziemne

nalezy wykonaé za pomocg sprzetu ciezkiego lub recznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie
z rzutem fundamentéw. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ czy operatorzy maszyn przeszli odpowiednie
przeszkolenie w zakresie bhp i czy posiadajg odpowiednie kwalifikacje. Na dziatce wystepujg grunty zwarte.

Wykopy na gtebokos¢ wzgledng 1,0m i szerokosci 0,5m, 0,6m, 1,0m wykonaé jako prostopadtoscienne. Nie wymagajg
one rozparcia ani podparcia. Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci > 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy pod komin zabezpieczy¢ szalunkiem traconym.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy strzegawcze.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po
utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego
deskowania scian fundamentowych nalezy zadbaé o stopniowe i rGwnomierne jej rozprowadzenie.

roboty murarskie i tynkarskie — nie przewiduje sie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.

Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co
najmniej 0,5m od jego gdérnej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.
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d) rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wéd opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

e) roboty na wysokosci
Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustrada o wysokosci 1,1m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

f) roboty dachowe
Wykonywane recznie, cieSle na wysokosciach powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie
dtugich przedmiotdw, a w szczegdlnosci ptatwi lub stezen jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0m.
Roboty dachowe montazowe wykonuje zespdt liczacy co najmniej trzy osoby oraz w razie potrzeby dzwig z
operatorem posiadajgcym odpowiednie przeszkolenie.

g) roboty dekarskie i izolacyjne
Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete, oraz
wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci.

1.3.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.
Roboty szczegélnie niebezpieczne nie wystepuja.

1.3.3. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyiszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowata:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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6.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: DOPIEWIEC, gm. Dopiewo
dz. nr 564/1

Inwestor: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu 564/1 zlokalizowana w DOPIEWCU,

gm. Dopiewo.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt architektoniczny w zakresie zagospodarowania terenu pod
budowe placu zabaw.

Podstawa opracowania

. Nieaktualizowana mapa zasadnicza
. Prawo budowlane
o Ustalenia z Inwestorem

. PN-EN 1176, PN-EN 1177

. Uchwata nr 1X/98/03 Rady Gminy Dopiewo z 26 maja 2003 r., w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci Dopiewiec, rejon ul. Jesieniowej,
dz. nr ewid. 183, 184, 185, 186, 187, 188

Charakterystyka terenu

Zakres opracowania stanowi dziatka o nr 564/1 o pow. 587,23 m?. Dziatka znajduje sie na terenie
oznaczonym w miejscowym planie jako MN/MU i dopuszcza sie w tym kwartale funkcje mieszkaniowo
jednorodzinng i mieszkaniowo-ustugows, tacznie lub oddzielnie. W planie miejscowym dopuszcza sie takze
przeznaczenie inne niz podstawowe, ktdére uzupetnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe.
Dopuszcza sie lokalizacje nieucigzliwych ustug (w tym wypadku ustug rekreacji w postaci placu zabaw) pod
warunkiem, Ze nie wnoszg one zanieczyszczenia powietrza, hatasu i nie generuja nadmiernego ruchu
samochodowego.

PLAC ZABAW MA PEtNIC FUNKCJE UZUPELNIAJACA, DO ISTNIEJACE) ZABUDOWY MIESZKANIOWE)
JEDNORODZINNEJ ZNAJDUJACYCH SIE NA POBLISKICH DZIAtKACH.

Teren nie nalezy do obszaru NATURA 2000 i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani
w strefie wystepowania materiatéw archeologicznych.

Istniejgce uzbrojenie terenu
Dziatka nr 564/1 jest dziatka nieuzbrojona.

Rozliczenie powierzchni terenu inwestycji

> Pow. catkowita dziatki 564/1 587,23 m2
> Pow. projektowanych utwardzen 126,58 m2

o nawierzchnia z kostki 79,13 m2

o Sciezka sensoryczna 47,45 m2
> Pow. terenéw biologicznie czynnych 460,65 m2

o trawnik 290,40 m2

o nawierzchnia bezpieczna 170,25 m2

o udziat pow. terenow biologicznie czynnych 72,8% > 25%

Opis projektowanej inwestycji

Zgodnie z ustaleniami zapisbw MPZP na dziatce mozliwa jest budowa placu zabaw, jako funkcja uzupetniajgca do
istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na dziatce 564/1 projektuje sie zagospodarowanie terenu
ustug sportu i rekreacji, takie jak plac zabaw.

Urzadzenia placu zabaw oddalone sg od okien sgsiadujacych budynkéw oraz dziatki drogowej o 10 metrow.
Przewidziano réwniez odlegtos¢ 10 m od okien niepowstatych jeszcze budynkéw (na dziatkach 487, 480 oraz 488- w
trakcie budowy). Na wejsciu na dziatke przewidziano stojaki na rowery, stacje naprawy roweréw oraz regulamin
placu zabaw. Plac podzielono na dwie czesci z urzadzeniami zabawowymi, w jednej czesci znajduje sie zestaw
zabawowy, w drugiej mniejsze urzadzenia w postaci bujaka, hustawek

podwadjnych oraz mini karuzeli. W waskiej czesci dziatki planuje sie wykonanie $ciezki sensorycznej. Nawierzchnie
pod urzadzenia zabawowe zaprojektowano jako nawierzchnie bezpieczng z piasku o gr. min. 30 cm posiadajaca
atest PZH, o frakcji 0,2-2mm. Wyposazeniem uzupetniajgcym matej architektury stanowié bedg: drewniana altana,
tawki parkowe, stojaki na rowery, kosze na $mieci, latarnie parkowe oraz regulamin korzystania z placu zabaw.
Projektuje sie Sciezki o szerokosci. 1,2-1,5 m z kostki bezfazowej.



6.1.

Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego. Zatozenie ma stuzy¢ spotecznosci lokalnej do zaciesniania wiezi
sgsiedzkich.

UTWARDZENIA

a) Nawierzchnia z kostki

- warstwa odsgczajgca z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne — grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm,

- podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu zwyktego B 7,5 — grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm,

- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym — 4cm warstwy po zageszczeniu,

- nawierzchnia z kostki betonowych o grubosci 7 cm, o wym. np. 30x30 cm w kolorze szarym

b) Obrzeza chodnikowe
Obrzeza chodnikowe osadzi¢ w fundamencie betonowym C12/15 o wym. min. 18x30cm.
Obrzeza chodnikowe o wym. 8 x 99,8 x 30cm, w kolorze szarym.

6.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z piasku obejmujacg powierzchnie zajmowang przez urzgdzenia zabawowe
wraz ze strefg bezpieczenstwa dla kazdego z nich. Grubos$¢ nawierzchni wynosi min. 30 cm w celu zabezpieczenia
ewentualnych upadkow.

Specyfikacja piasku: skata okruchowa o frakcji ziaren 0,2 — 2 mm, bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny. Skata taka
musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny
PZH — zgodnie z normg PN —EN 1177.

Pomiedzy warstwg nawierzchni bezpiecznej a gruntem rodzimym, nalezy wykonac przektadke z geowtdkniny.

Wokoét nawierzchni bezpiecznej projektuje sie obrzeza gumowe - elastyczne.

Zaleca sie, aby w ciggu roku przeprowadza¢ dwukrotng wymiane piasku, celem zapobieganiu zanieczyszczeniom
odzwierzecym.

6.3. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW — wg. kart technicznych zataczonych do niniejszego opracowania

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ trwale osadzone w gruncie. wg. zalecen producenta oraz
normy PN-EN 1176. Fundament betonowy nie moze wystawa¢ ponad powierzchnie gruntu.

,_
0

NAZWA
REGULAMIN — 1 szt

ZESTAW ZABAWOWY - 1 szt
MINI KARUZELA — 1 szt
HUSTAWKA PODWOJNA — 1 szt
BUJAK - 1 szt

STOJAK NA ROWERY — 4 szt
STACJA NAPRAWCZA — 1 szt
ALTANA -1 szt

O |IN|O| N [BD|W|IN|-

a) OGOLNE WYMAGANIA DLA WYKONANIA | MONTAZU URZADZEN ZABAWOWYCH

. powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,

. powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegoblnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach

. powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy zachowania bezpiecznych
stref pomiedzy urzadzeniami — rozmieszczenie i strefy bezpieczenstwa dla poszczegdinych
urzadzen zostaty wskazane na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg by¢ fabrycznie nowe i
posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego
Centrum Akredytacji, a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE:
Wymagane normy:

PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni , sktada sie z nastepujacych czesci:

e PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania i metody badan

e PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

e PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

e PN-EN 1176-4 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych



e PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

e PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

e PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploatacji

e PN-EN 1176-10 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do zabawy

e PN-EN 1176-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;j

e PN-EN 1177 Nawierzchnie placoéw zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokosci

upadku
6.4. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY - wg. kart technicznych zatagczonych do niniejszego opracowania
LP. | NAZWA
1 tAWKA — 4 szt
2 KOSZ POJEDYNCZY — 6 szt.
3 KOSZ RECYKLINGOWY — 1 szt.
4 LATARNIA — 7 szt.

6.5. OGRODZENIE PANELOWE — wg. kart technicznych zatgczonych do niniejszego opracowania.
6.6. OSWIETLENIE | MONITORING — wg. projektu elektrycznego- oéwietlenia
6.7. ZIELEN — wg. projektu nasadzen (odrebne opracowanie)
Na catosci zatozenia projektuje sie zielen urzagdzong, mato wymagajaca oraz odporng na susze. Mieszanka traw
Zycica trwata 35%, Wiechlina takowa 20%, Kostrzewa czerwona kepowa 35%, Kostrzewa czerwona pétkepkowa 10%

Charakterystyka: 1kg przy wysiewie recznym do 40m” 1kg przy wysiewie siewnikiem do 50m?

Wiasciwosci: Szybki wzrost i umacnianie, Odpornosé na deptanie, Gesta darn, Odpornos¢ na niskie koszenie, Duze
walory ozdobne

6.8. ZIELEN INFORMACJE OGOLNE

PODCZAS ZAKLADANIA TRAWNIKA, NALEZY PRZEWIDZIEC SIATKE ZABEZPIECZAJACA PRZECIWKO GRYZONIOM.

a) Zaktadanie trawnika

1 Jesli to konieczne wymiana gruntu zdegradowanego poprzez wykorytowanie terenu przeznaczonego pod zatozenie trawnika na gtebokosé
17-18cm ponizej kraweznika. Rozscielenie 15cm warstwy ziemi urodzajnej o zawartosci materii organicznej max.8%. Ziemia powinna by¢
wilgotna, pozbawiona kamieni wigkszych niz 4cm oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych.

2 Mechanicznie rozsianie nawozu wielosktadnikowego w ilosci zalecanej przez producenta preparatu i wymieszanie z ziemia.
3 Wyrdéwnanie terenu i watowanie.
4 Zatozenie siatki przeciw gryzoniom i przesypanie jej warstwg ziemi urodzajnej. Wysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze wzgledu na

réownomierno$¢ wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki nasiona na dwie réwne czesci: potowe wysia¢ w jednym kierunku, a
drugg prostopadle do pierwszego.

5 Po siewie nasion nalezy powierzchnie trawnika ptytko przemiesza¢. Nasiona powinny znalez¢ sie na gt. 0,5-1cm pod powierzchnig ziemi.
6 Nastepnie teren nalezy zwatowac za pomocg lekkiego watu (ok. 50kg) i rozpoczg¢ nawadnianie.
7 Przed pierwszym koszeniem nalezy zwatowac trawnik lekkim watem aby docisna¢ do gleby mtode i jeszcze stabo zakorzenione rosliny.

Pierwsze koszenie trawnika nalezy wykonaé, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 8-10cm

7. Kategoria geotechniczna — | - proste
8. Projektowany poziom utwardzen: 83,10 — 83,30 m.n.p.m
9. Projektowany poziom terenu:

Projekt zaktada pozostawienie naturalnego uksztattowania terenu: 83,10 — 83,30m.n.p.m.

10. Odprowadzenie wod deszczowych na teren posesji.



Na teren wtasny dziatki wytgcznie w granicach terenu objetego opracowaniem — bez mozliwosci odprowadzania na

tereny sasiednie, zwtaszcza tereny komunikacji.

ZABEZPIECZENIE WOD OPADOWYCH W SPOSOB CHRONIACY TEREN PRZED EROZJA WODNA ORAZ ZALEGANIEM
WOD OPADOWYCH:

11.

- wsigkanie powierzchniowe wéd opadowych (tereny biologicznie czynne)

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

15.1. Oddziatywanie elementédw zagospodarowania terenu

a). lokalizacja  projektowanego placu zabaw od linii rozgraniczajacych ulice, okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m
—warunek spetniony, zgodnie z §40.3 Dz.U.2002.75.690 ze zm. — brak oddziatywania

- lokalizacja placu zabaw od stanowisk postojowych zgodnie z §19.1 Dz.U.2002.75.690 ze zm. — brak
stanowisk postojowych - brak oddziatywania

15.2. Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe - NIE
DOTYCzZY

15.3. Warunki dostepu do promieniowania stonecznego - NIE DOTYCZY

15.4. Warunki dostepu do $wiatta dziennego — NIE DOTYCZY

15.5. Emisje
- projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397) — brak
oddziatywania
- hatas — projektowany budynek nie przekracza dopuszczalnych poziomdéw hatasu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku
— brak oddziatywania
- ochrona powietrza — brak oddziatywania
- promieniowanie elektromagnetyczne — brak promieniowania — brak oddziatywania

Podsumowanie — nie stwierdza sie oddziatywania inwestycji na obszar zewnetrzny. Obszar oddziatywania
ogranicza sie do fragmentu dziatki 564/1.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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| GRANIC DZIALKI

KIERUNEK SPLYWU WOD OPADOWYCH
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2\ WEJSCIE DO ALTANY
A

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

UWAGA:

1) PROJEKT NIE INGERUJE W NATURALNE UKSZTALTOWANIE TERENU

2) WODY OPADOWE ODPROWADZANE WYLACZNIE NA TEREN DZIALKI OBJETE]J OPRACOWANIEM

3) WYMIARY POMIEDZY URZADZENIAMI SA PODANE JAKO ORIENTACYINE, MOGA ULEC ZAMINIE. WYMAGANE JEST ABY STREFY BEZPIECZENSTWA URZADZEN N
NACHODZILY NA SIEBIE. NALEZY ZACHOWAC ODLEGLOSC MIN. 10,00 m OD DROGI I BUDYNKOW NA SASIEDNICH DZIALKACH

1IE

ROZLICZENIE POWIERZCHNI DZIALKI: A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
- Pow. projektowanych utwardzen 126,58 m2 ul. OIszyn ka 9/6, 60-303 Poznan e -
-nawierzchnia z kostki 79,13 m2 ROBOT BUDOWLANYCH
-$ciezka sensoryczna 47,45 m2 SEMAZO . ZESPOL PROJEKTOWY:
- Pow. terenéw biologicznie czynnych 460,65 m2 PRACOWANIA: PLAC ZABAW W DOPIEWCU N )
~trawnik 290,40 m2 mgr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
'naWierZChnia beZpieCZha 170125 m2 LOKALIZACIA: DOPIEWIEC dz. nr ewid. 564/1 nrupr. WP'OIA/OKK/UPB/19/2020
-udziat pow. terendw biologicznie czynnych 72,8% > 25% gm. DOPIEWO
do catk. pow. dziatki: INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA: SKALA: NR RYS.:

01.2021 1:250
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OPIS ARCHITEKTONICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Ustalenia z Inwestorem

1.2. Prawo Budowlane

1.3.  Polskie Normy Budowlane

1.4.  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

LOKALIZACJA INWESTYCJI

DOPIEWIEC, gm. Dopiewo, fr. dz. nr ewid. 564/1

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

3.1. Dane liczbowe altany
e Dtugosc¢ altany: 2,72m
e Szerokosc¢ altany: 3,14m
o Wysokos¢ wiaty: 2,70m
e Powierzchnia zabudowy: 6,4Om2

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

4.1. Rozwiazania architektoniczno-funkcjonalne altany
Zaadaptowano systemowa drewniang altane, na planie szesciokata o Srednicy 3,14m i powierzchni zabudowy
6,40m2. Obiekt jest ogdlnodostepny i otwarty z jednej strony. W obiekcie przewidziano wyposazenie w
drewniana podtoge, stét oraz tawki.

4.2. Uktad konstrukcyjny altany
W projekcie uwzgledniono altane systemowg, w przypadku wykonania wiaty w sposdb tradycyjny, nalezy
sprawdzi¢ czy przyjete przekroje elementéw drewnianych bedg wystarczajgce.

4.3, Stopy fundamentowe - systemowe kotwy betonowe, wg. kart technicznych

UWAGA:
e Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej i w razie potrzeby, nalezy
obnizy¢ poziom wody gruntowej o minimum 0,8m za pomoca igtofiltrow.
e Nasypy niekontrolowane oraz grunty rodzime i stabonosne nie nadajace sie do posadowienia nalezy usung¢
spod obszaru projektowanych fundamentéw. Powstate miejsce wypetni¢ chudym betonem. W miejscach
wystepowania luznych piaskdw grunt zagesci¢ powierzchniowo do 1s20,97. Dla gruntéw spoistych pod warstwa
podbetonu wykona¢ podsypke piaskowg gr 10cm.
e Chroni¢ grunt przed przemarznieciem i uplastycznieniem. Zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody
gruntowej.

4.4, Wykonczenie
Konstrukcje drewniang altany nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez

zastosowanie preparatéw impregnujgcych odpowiednich dla wykorzystanego rodzaju drewna. W projekcie
przewidziano ORZECHOWY odciern drewna, ostateczng decyzje odnosnie kolorystyki musi podjg¢ Inwestor przed
zamdwieniem systemowej altany i zadaszenia piaskownicy.

4.5. Dach

Pokrycie dachu, zaréwno w przypadku systemowej altany to gont bitumiczny , w odcieniu grafitowym — ostateczng
decyzje odnosnie kolorystyki musi podja¢ Inwestor przed zamoéwieniem obiektow.

Altana: Dach zaprojektowano jako stromy, wielospadowy o kacie nachylenia potaci ok. 17°, oraz ok. 20°Konstrukcja

dachu tradycyjna. Klasa drewna A/B

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane srodkami o dziataniu przeciwgrzybicznym,
owadobdjczym, impregnatem z woskiem.
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Izolacje termiczne — obiekty budowlane nieocieplone

Izolacje przeciwwodne

Altana: mata izolacyjna, pomiedzy kostka betonowa a podtogg altany — mata dostarczana jest razem z dostawcay
prefabrykowanej altany

Rynny i rury spustowe : brak

UWAGI KONCOWE

— Niniejsze opracowanie stuzy do celéw uzyskania pozwolenia na budowe, nie stanowi podstawy do realizacji obiektu.
Podstawg do realizacji konstrukcji moze by¢ jedynie projekt wykonawczy opracowany na podstawie niniejszego
projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta i uzgodniony z autorem projektu budowlanego.

—  Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé i uzgodni¢ z jednostkg projektowq i
upowaznionymi przez nig projektantami.

—  Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany
muszg uzyskaé pisemna zgode autordw.

—  Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, normami i
normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem
przepiséw BHP (stosowaé odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce statecznos¢ wznoszonym
konstrukcjom).

— Do prac budowlanych nalezy stosowac wytgcznie materiaty i wyroby posiadajace odpowiednie dopuszczenia i atesty
umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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WYPOSAZENIE ALTANY:
— STOt DREWNIANY @ 150cm: SZT 1
- LAWKA DREWNIANA: 5 SZT

UWAGA:
1) W PROJEKCIE UWZGLEDNIONO ALTANE, SYSTEMOWA

2) ALTANA KOTWIONA ZA POMOCA KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ
KLASA DREWNA A/B

BRANZA:

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
J4 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan ZGLOSZENLE WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH_ADAPTACIA
TEMAT ADAPTOWAL.:
OPRACOWANIA: PLAC ZABAW W DOPIEWCU ,

magr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: DOPIEWIEC, dz. nr ewid. 564/1 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

gm. DOPIEWO

INWESTOR: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NRRYS.:

ALTANA SZESCIOKATNA_RZUT PARTERU 01.2021 1:40 A_01
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RZUT DACHU

POz 1 e POZ2 bz 1

POZ. 1 KROKIEW 7x9cm
POZ. 2 KROKIEW 3,5x9cm
POZ. 3 SEUP 9x9cm
POZ. 4 PEATEW 9x9cm
POZ. 5 MIECZ 3,5x9cm

SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU

UWAGA:
1) W PROJEKCIE UWZGLEDNIONO ALTANE, SYSTEMOWA

2) ALTANA KOTWIONA ZA POMOCA KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ
KLASA DREWNA A/B

BRANZA:

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
J4 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan ZGLOSZENLE WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH_ADAPTACIA
TEMAT ADAPTOWAL.:
OPRACOWANIA: PLAC ZABAW W DOPIEWCU ,

magr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: DOPIEWIEC, dz. nr ewid. 564/1 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020

gm. DOPIEWO

INWESTOR: GMINA DOPIEWO

UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO

TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
ALTANA SZESCIOKATNA_RZUT DACHU/SCHEMAT KONSTRUKCII DACHU 01.2021 1:40 A 02
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‘ kostka brukowa betonawa
systemowa [kotwa betonowa podsypka — pioskowa z systemowa kotwa betonowa
podbudowa betonowa — befon zwykly (B 7.5) 15¢m
arstwa it piasku recznie Sem
WYPOSAZENIE ALTANY:
— STOL DREWNIANY ¢ 150cm: SZT 1
— FAWKA DREWNIANA: 5 SZT
KLASA DREWNA A/B
UWAGA:
1) W PROJEKCIE UWZGLEDNIONO ALTANE SYSTEMOWA
2) ALTANA KOTWIONA ZA POMOCA KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA " ARCHITEKTURA
V4 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan ZGLOSZENIE WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH_ADAPTACIA
TEMAT ADAPTOWAL:
OPRACOWANIA: PLAC ZABAW W DOPIEWCU
mar. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACJA: DOPIEWIEC, dz. nr ewid. 564/1 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
gm. DOPIEWO
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
ALTANA SZESCIOKATNA_PRZEKROJ AA 01.2021 1:40 A_03
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UWAGA:

1) W PROJEKCIE UWZGLEDNIONO ALTANE SYSTEMOWA ;
2) ALTANA KOTWIONA ZA POMOCA KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ ODCIEN LAKIEROBEJCY: ORZECH

POKRYCIE DACHU: GONT, W ODCIENIU GRAFITOWYM

BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
4 FAZA:
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan ZGLOSZENLE WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH_ADAPTACIA
TEMAT ADAPTOWAL:
OPRACOWANIA: PLAC ZABAW W DOPIEWCU ,
magr. inz. arch. ANNA SMOLSKA
LOKALIZACIA: DOPIEWIEC, dz. nr ewid. 564/1 nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020
gm. DOPIEWO
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
ALTANA SZESCIOKATNA_ELEWACJ E/WIDOK 01.2021 1:40/ ----| A_04
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2. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY - cze$¢ ogdlna
1. Podstawa opracowania

° uzgodnienia z Inwestorem,

e  podktady geodezyjne,

e obowigzujace przepisy i normy. Wytyczne elektryczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe,
e  Obowigzujgce przepisy i rozporzadzenia, a w szczegdlnosci:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz
z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie,

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 .
(Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw,

o  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 169, poz. 1650),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462),

o  Zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Dz. U. Nr 75, poz. 690 — Wykaz przywotanych w rozporzadzeniu
norm elektrycznych (ktérych tre$¢ moze opisywac zakres prac przewidzianych niniejszym
opracowaniem)

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej oswietlenia placu zabaw do zgtoszenia wykonania
robét budowlanych dla zadania: Budowa placu zabaw

Adres Inwestycji: Dopiewiec, nr.dz nr ewid 564/1, gm. Dopiewo

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo
W szczegdlnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

e instalacja oswietlenia zewnetrznego
e ochrona przeciwporazeniowa,

Niniejszy projekt budowlany zawiera podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego
projektu w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z
projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Rozwigzania te musza by¢ zgodne z zasadami niniejszego Projektu Budowlanego,
warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

3. OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegotowa

1. Zasilanie placu zabaw

Zasilanie obiektu planuje sie za pomoca podtaczenia do istniejgcej lampy ulicznej obwodu oswietleniowego przy ulicy
Goplany - wg odrebnego opracowania. Sterowanie zataczaniem projektowanego oswietlenia placu zabaw
realizowane bedzie poprzez urzadzenie sterujgce istniejgcym obwodem oswietlenia ulicznego w ulicy Goplany.
Zasilanie projektowanych stupow oswietleniowych wykona¢ linig kablowg YAKY4x25mm? + Fe/Zn 25x4mm.



2. Uktadanie kabli.

Projektowane kable uktadac linia falistg na 10cm podsypce z piasku w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m i
szerokosci 40cm. Na dnie rowu utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm. Kabel zaopatrzy¢ w opaski opisowe rozmieszczone co
10m zawierajgce: typ kabla, napiecie, nr obwodu, trase, nazwe uzytkownika, rok utozenia.

W miejscach gdzie kabel przechodzi przez wjazdy lub blisko drzew nalezy go chroni¢ poprzez utozenie w rurze
ochronnej B75mm. Pod drogami kable uktada¢ w rurach E110 na gtebokosci 1m. Wszystkie prace zwigzane z
wykonaniem wykopu i uktadaniem kabli w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy prowadzic recznie.

Na catej dtugosci kabla zastosowac folie z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5mm koloru niebieskiego. Folie utozyc¢ ok.
25cm nad gorng krawedzig kabla, tj. kabel nalezy przykry¢ 10cm warstwga czystego piasku oraz 15cm warstwg gruntu
rodzimego. Szerokos¢ folii powinna wynosi¢ 25cm. Wprowadzenie kabla do stupéw wykonac¢ w rurach ostonowych.
Przy kazdym stupie pozostawi¢ 2m zapasu kabla.

Przed zasypaniem linie kablowa nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i dokona¢ odbioru technicznego utozonych kabli.

3. Stupy i oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne w postaci opraw na stupach stalowych ocynkowanych z energooszczednym
zrédtem LED o parametrach:
stupy stalowe ocynkowane
o wysokos$¢ 3m
e  montowane na fundamentach
oprawy
e moc zrédta 30W
e  stopien szczelnosci IP65
e  klasa ochrony Il

Whneki stupdw wyposazy¢ w ztgcza stupowe o klasie IP54 i Il klasie ochronnosci. Ztgcza stupowe wyposazy¢ w wktadki
D01 E14 gG 4A. Ze ztacza stupowego do oprawy nalezy przeciggna¢ przewdd YDY-zo 3x2,5mm2 750V.

Catos¢ wykonaé zgodnie ze schematem i planem zagospodarowania terenu. Szczegétowe lokalizacje opraw
przedstawiono na planie sieci zewnetrznych.

4. Uziemienie

Uziemienie stupow oswietleniowych wykona¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm uktadang na dnie wykopu
poprzez podtaczenie do zaciskéw uziemiajgcych projektowanych stupéw. Wymagana rezystancja uziemienia stupa
R<10Q

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli, oraz
ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych (ztgcze stupowe, oprawa). Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania z zastosowaniem bezpiecznikdw.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w PN-E-05100-1, N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001,
N SEP-E-004.

Wykonawca po wykonaniu instalacji elektrycznej musi wykonaé pomiary ochrony przeciwporazeniowej.

6. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru oraz
zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajacych
Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

e Rozporzadzeniu Ministra  Gospodarki zdnia 17 wrzesnia 1999 r wsprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz. 912

Wszystkie prace budowlano-montazowe iodbiory wykona¢ zgodnie zzasadami BHP wg obowigzujacych norm
i przepiséw oraz warunkow technicznych wynikajgcych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogoéw producentéow
lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie
z dokumentacja techniczna, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw



7. Wymagania dotyczgce oszczednosci energii

Zastosowanie zrédet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze standardowymi zarowymi
zrédtami Swiatta. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych przez inwestora, nie wykazujg znaczacego wptywu
sprzyjajacego oszczedzaniu energii elektryczne;.

8. Alternatywne rozwigzania

Zasady zamodwien publicznych moéwig, ze na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane materiaty i
rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementdéw projektu nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodnié, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade
wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone
oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami
np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace
Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i
dokumentacji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert,
oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej
informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, biorgcych udziat w tym
postepowaniu.

9. Uwagi koncowe

e Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich preferowania, lecz
wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakoSciowe wyrobdw, urzadzen itp., ktdre sg istotne
z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym
w dokumentacji. Podane w czesci opisowej parametry/cechy/wtasciwosci dotyczagce réwnowaznosci
wyrobéw/urzadzen to wartosci minimalne, jakie muszg spetni¢é proponowane wyroby/urzadzenia.
Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one
parametry/cechy/wtasciwoséci takie same lub lepsze od produktéow referencyjnych pod wzgledem
funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, a przede wszystkim wizualnym - muszg spetniaé zatozenia przyjete
w ww. dokumentac;ji oraz obowigzujace normy i przepisy.

e Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nieujete w opisie technicznym lub
zestawieniu materiatdow, nalezy traktowad tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegétowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi
w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresdw rzeczowych poszczegdlnych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

e Prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,,
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;

e Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e Zachowac¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;

e Po zakoniczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania ipomiary wykonanej instalacji zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisdw.

e Na kazdym gniezdzie elektrycznym, tgczniku oswietleniowym, oprawie oswietleniowej oraz urzadzeniu
elektrycznym zasilanym z wypustéw kablowych nalezy umiesci¢ numer obwodu elektrycznego oraz oznaczenie
rozdzielnicy z ktérej dany obwdd jest zasilany.

e Dodatkowo wszystkie puszki rozgatezne powinny zostac opisane numerem obwodu w sposdb trwaty.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepisow oraz protokolarny odbidér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczyé réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszag dokumentacja.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami. Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na
prace budowlane iinstalacyjne nalezy zapoznad sie szczegdétowo z dokumentacjg: czescig rysunkowa iopisowa
wszystkich branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty
skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

inz. ROMAN CEGIELSKI
nr upr. WKP/0286/PWOE/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



INFORMACIE DLA OPRACOWANIA BIOZ

Inwestor: Gmina Dopiewo

Adres inwestora: ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo
Inwestycja: Budowa placu zabaw
Adres budowy: Dopiewiec;

gr, dz. nr 564/1
gm. Dopiewo

Obiekt: Plac zabaw

Jednostka projektowa: A.N.l Pracownia Projektowa Anna Smélska
Zespot projektowy:

inst. elektryczne: inz. Roman Cegielski

1.  Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

—  Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

—  Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,

— Nasypanie piasku do wykopu,

—  Utozenie kabli w wykopach,

—  Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

—  Zasypanie wykopu,

—  Wykonanie instalacji uziemiajacej

— Montaz instalacji wewnetrznej sity i oswietlenia,

—  Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

1.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Brak

1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

—  zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odfaczaniu i zatgczaniu napiecia,

—  zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

—  zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

—  zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

—  zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

—  zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem oswietlenia zewnetrznego,

2.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pragdem elektrycznym.




Prace  przy urzadzeniach  elektrycznych  wykonywa¢ po  wyfgczeniu  spod  napiecia  zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dZzwigu pod przewodami
linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma
obowigzek zapewnié¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmoéwié¢ wykonania polecenia,
jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

Koparki
Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i
urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajagcy odpowiednie uprawnienia. W
zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni.
Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.
Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rGwnym. O$ bebna wypoziomowac.
Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metoda dzwigni.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH
Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania, pomosty,
podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i
rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréow, ulewnych
deszczéw, oblodzen i w nocy.
Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspétpracujacy znajdujacy sie na nizszych poziomach
majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskosci urzagdzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone na potracenia
przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.
Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je do odpowiednio
wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi czesciami dachu lub swietlikami, wéwczas
nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.
Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.
Na terenie wokdt rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczeristwa o promieniu nie mniejszym niz
10% wysokosci, z ktérej mogg spadac materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny
mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy
deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do
pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym
deska na dole bariery powinna miec¢ szerokos¢ 0,15m.
Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez
przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw
powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
Uwagi:
— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, bioz, obowigzujgcymi  przepisami
i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét budowlanych, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medycznej. Zapewnienie
tacznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatow. Okreslenie wysokosci sktadowania. Zorganizowac¢ punkt
ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy. Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw
— polegajgcym na lekcewazeniu zagrozenia, niestosowania sie do polecen kierownika budowy, nieprzestrzeganiu
obowigzujgcych przepiséw i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstaé
podczas wykonywanych robdt oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana



jest do natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb z
uprawnieniami.

5. Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

—  Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

—  Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

inz. ROMAN CEGIELSKI
nr upr. WKP/0286/PWOE/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr. rys. Nazwa Skala
IE_001 Sieci zewnetrzne — instalacje elektryczne 1:500
IE_002 Instalacje elektryczne - schemat zasilana | -
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~V D
Zasilanie o$wietlenia placu zabaw u_gm_.m sie poprzez ugznm.am
do istniejacej lamy ulicznej - wg. odrgbnego opracowania.
Linie kablowe:
YAKY 4x25mn? + FefZn 25x4mmm? - Zasilanie stupéw oéwietleniowych
LEGENDA:
Projektowana linia kablowa nn N
1 Oprawa o$wietleniowa na stupie, LED , na stupie wys. 3m, 30W, ‘mOﬂwO
= IP65, kl. II, optyka AS, montowana na fundamencie :
UWAGI:

1. W celu skompensowania przesunig¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% diugosci wykopu).
2. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej nN z innymi sieciami uzbrojenia

terenu nalezy prowadzi¢ prace metodg wykopdw recznych. BRANZA:
3. Prace wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004. A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4. W miejscu skrzyzowan i zblizej projektowanej linii kablowej nN z innymi sieciami .
stosowac rury ostonowe typu DVK75. u _ . O _ MN<3 _Am @\m~ GO - ”w O ”w _UON3 da J FAZA NmerNmsz WYKONANIA
5. Pod drogami kabel utozy¢ w rurach ostonowych typu SRS110, pod terenem zielonym ROBOT BUDOWLANYCH
oraz pod chodnikami w rurach typu DVK75. TEMAT ] ZESPOL PROJEKTOWY:
6. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od innych instalacji uzbrojenia terenu. OPRACOWANIA: PLAC ZABAW W DOPIEWCU in. ROMAN CEGIELSKI
7. Uziemienie stupow o$wietleniowych wykona¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm - nr rv_.. WKP/0286/PWOE/06
uktadana na dnie wykopu poprzez podiaczenie do zaciskow uziemiajacych LOKALIZACIA: DOPIEWIEC dz. nr ewid. 564/1 i ek e
projektowanych stupéw. Wymagana warto$é rezystancji uziemienia R<10€2 gm. DOPIEWO .
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA: SKALA: NRRYS.:
01.2021 1:250 | 1001




Proj. zasilanie YAKY4x25mm? + Fe/Zn25x4mm

Istn. lampa przy

ul. Goplana

4A YDY-zo ,
3x2,5mm
Oprawa L1 30W

YDY-zo
—r— 3x2,5mm’

Oprawa L2 30W

YDY-zo
—T1T ] 3X2,5mm2

Oprawa L3 30W

YDY-zo
3x2,5mm?

Oprawa L4 30W

YDY-zo
—r— 3x2,5mm?

Oprawa L5 30W

YDY-zo
4A 3x2,5m m?

Oprawa L6 30W

YDY-zo
3x2,5mm?

Oprawa L7 30W
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A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznan

BRANZA:

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE

FAZA:

ZGLOSZENIE WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT

ZESPOL PROJEKTOWY:

OPRACOWANIA: PLAC ZABAW W DOPIEWCU
inz. ROMAN CEGIELSKI
. . WKP/0286/PWOE/06
LOKALIZACIA: DOPIEWIEC dz. nr ewid. 564/1 i dpeecy
gm. DOPIEWO i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA - OSWIETLENIE PLACU ZABAW DATA: SKALA: NRRYS.
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