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Zasilanie oswietlenia placu zabaw planuie sie poprzez uo&.ﬂmzm
do istniejacej lampy ulicznej - wg. odrebnego opracowania
N @55

j. przekop 2x SRS110

proj. przekop SRS10
proj. przekop SRS110

\ Proj. linia kablowa
YAKY 4x25mm? 79/135m (zasilanie stupow oswietleniowych)

o \ + Fe/Zn 25x4mmm? (uziemienie stupow)
QO

LEGENDA:

Projektowana linia kablowa nn

W Oprawa o$wietleniowa na stupie, LED , na stupie wys. 3m, 30W, 80.7
IP65, kl. 11, optyka AS, montowana na fundamencie ’

UWAGI:

1. W celu skompensowania przesunig¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% diugosci wykopu).
2. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej nN z innymi sieciami uzbrojenia

terenu nalezy prowadzi¢ prace metoda wykopow recznych. BRANZA:

3. Prace wykona¢ zgodnie z norma SEP-E-004. A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4. W miejscu skrzyzowan i zblizej projektowanej linii kablowej nN z innymi sieciami

stosowac rury ostonowe typu DVK75. u _ ) O _ mN<3 _Am @\@~ @O _ w O w _UON3m J FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
5. Pod drogami kabel utozy¢ w rurach ostonowych typu SRS110, pod terenem zielonym
oraz pod chodnikami w rurach typu DVK75. TEMAT ZESPOL PROJEKTOWY:
6. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalacji uzbrojenia terenu. OPRACOWANIA: PLAC ZABAW W DOPIEWCU inz. RO CEGIELS
7. Uziemienie stupéw o$wietleniowych wykona¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm ﬁﬂ%. ﬂmn_“ommmm\w&_mmvﬂow
uktadana na dnie wykopu poprzez podtaczenie do zaciskow uziemiajacych LOKALIZACIA: DOPIEWIEC dz. nr ewid. 564/1 i e s e s
projektowanych stupéw. Wymagana wartosé rezystancji uziemienia R <102 gm. DOPIEWO ———
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C, 62-070 DOPIEWO
TEMAT RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA: SKALA: NRRYS.:
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