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  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

OPIS TECHNICZNY – część ogólna 

1. Podstawa opracowania 

 uzgodnienia z Inwestorem, 

 podkłady geodezyjne, 

 obowiązujące przepisy i normy. Wytyczne elektryczne oraz uzgodnienia międzybranżowe, 

 Obowiązujące przepisy i rozporządzenia, a w szczególności: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz  
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.  
(Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 
169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462), 

 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Dz. U. Nr 75, poz. 690 – Wykaz przywołanych w 
rozporządzeniu norm elektrycznych (których treść może opisywać zakres prac 
przewidzianych niniejszym opracowaniem) 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej oświetlenia placu zabaw  

do zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla zadania: Budowa placu zabaw  

Adres Inwestycji: Dopiewiec, nr.dz nr ewid 564/1, gm. Dopiewo 

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo 
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W szczególności zostanie opisany następujący zakres prac: 

 instalacja oświetlenia zewnętrznego 

 ochrona przeciwporażeniowa, 

Niniejszy projekt budowlany zawiera podstawowe rozwiązania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany w 

stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszą zostać zaakceptowane przez 

Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności 

za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę. 

Rozwiązania te muszą być zgodne z zasadami niniejszego Projektu Budowlanego, warunkami 

Pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, 

normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 

 
3. OPIS TECHNICZNY – część szczegółowa 

 1. Zasilanie placu zabaw 

Zasilanie obiektu planuje się za pomocą podłączenia do istniejącej lampy ulicznej obwodu 

oświetleniowego przy ulicy Goplany -  wg odrębnego opracowania. Sterowanie załączaniem 

projektowanego oświetlenia placu zabaw realizowane będzie poprzez urządzenie sterujące 

istniejącym obwodem oświetlenia ulicznego w ulicy Goplany. 

Zasilanie projektowanych słupów oświetleniowych wykonać linią kablową YAKY4x25mm2 

(0,6/1kV) o długości 79/135m + Fe/Zn 25x4mm (uziemienie słupów). 

2. Układanie kabli. 

 Projektowane kable układać linia falistą na 10cm podsypce z piasku w rowie kablowym na 

głębokości 0,8m i szerokości 40cm. Na dnie rowu ułożyć bednarkę Fe/Zn 25x4mm. Kabel 

zaopatrzyć w opaski opisowe rozmieszczone co 10m zawierające: typ kabla, napięcie, nr 

obwodu, trasę, nazwę użytkownika, rok ułożenia.  

 W miejscach gdzie kabel przechodzi przez wjazdy lub blisko drzew należy go chronić poprzez 

ułożenie w rurze ochronnej 75mm. Pod drogami kable układać w rurach 110 na głębokości 

1m. Wszystkie prace związane z wykonaniem wykopu i układaniem kabli w obrębie systemu 

korzeniowego drzew należy prowadzić ręcznie.  

 Na całej długości kabla zastosować folię z tworzywa sztucznego o grubości 0,5mm koloru 

niebieskiego. Folię ułożyć ok. 25cm nad górną krawędzią kabla, tj. kabel należy przykryć 10cm 

warstwą czystego piasku oraz 15cm warstwą gruntu rodzimego. Szerokość folii powinna wynosić 

25cm. Wprowadzenie kabla do słupów wykonać w rurach osłonowych. Przy każdym słupie 

pozostawić 2m zapasu kabla. 
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 Przed zasypaniem linię kablową należy zinwentaryzować geodezyjnie i dokonać odbioru 

technicznego ułożonych kabli. 

 

 3. Słupy i oprawy oświetleniowe 

 Projektuje się oświetlenie zewnętrzne w postaci opraw parkowych na słupach rurowych ze stopu 

aluminium z energooszczędnym źródłem LED o parametrach: 

 słupy ruroweze stopu aluminium  

 wysokość 3m typu SAL-3/B60 (lub innych producentów o podobnych parametrach) 

 montowane na fundamentach prefabrykowanych typu B-50 

 oprawy parkowe o symetrycznym rozsyle światła 

 moc żródła 30W,  

 strumień świetlny 2700Lm, 

 stopień szczelności IP65 

 klasa ochrony II 

typu VEGAS LED lub innych producentów o podobnych prametrach. 

 

Wnęki słupów wyposażyć w złącza słupowe o klasie IP54 i II klasie ochronności. Złącza słupowe 

wyposażyć w wkładki D01 E14 gG 4A. Ze złącza słupowego do oprawy należy przeciągnąć 

przewód YDY-żo 3x2,5mm2 750V. 

Całość wykonać zgodnie ze schematem i planem zagospodarowania terenu. Szczegółowe 

lokalizacje opraw przedstawiono na planie sieci zewnętrznych. 

4. Uziemienie 

Uziemienie słupów oświetleniowych wykonać bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4mm układaną 

na dnie wykopu poprzez podłączenie do zacisków uziemiających projektowanych słupów. 

Wymagana rezystancja uziemienia słupa R<10  

5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza 

przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych (złącze słupowe, oprawa). 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania z zastosowaniem bezpieczników. 

W zakresie ochrony przeciwporażeniowej spełnić wymagania zawarte w PN-E-05100-1, N SEP-E-

003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004 lub równoważne do nich. 

Wykonawca po wykonaniu instalacji elektrycznej musi wykonać pomiary ochrony 

przeciwporażeniowej. 
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6. Wytyczne BHP 

Prace należy wykonywać zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, 

Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w poniższych aktach prawnych: 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „ / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach 

z 11 czerwca 2002 r. zmieniających Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych „ / Dz. U. Nr 

47 poz. 401/. 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych „ / Dz. U. Nr 80 poz. 912 

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych 

przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. 

Montaż i uruchomienie poszczególnych instalacji oraz urządzeń należy zlecić wyspecjalizowanej 

i autoryzowanej firmie. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się 

dokładnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz 

wytycznymi producentów 

7. Wymagania dotyczące oszczędności energii 

Zastosowanie źródeł LED wpływa na oszczędzanie energii elektrycznej w porównaniu ze 

standardowymi żarowymi źródłami światła. Informacje dotyczące urządzeń dostarczonych przez 

inwestora, nie wykazują znaczącego wpływu sprzyjającego oszczędzaniu energii elektrycznej. 

8. Alternatywne rozwiązania 

Zasady zamówień publicznych mówią, że na etapie realizacji inwestycji mogą zostać 

zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające 

standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku 

innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami 
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porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę 

wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia 

oraz zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. Jeżeli wykonawca zaproponuje 

zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawić listę 

zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr 

katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i 

certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne 

dokumenty pozwalające Projektantowi i Inwestorowi ocenić zgodność proponowanego 

rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Jeżeli taka 

propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien 

dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty – w celu zapewnienia uczciwej 

informacji dla Inwestora oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących 

udział w tym postępowaniu. 

9. Uwagi końcowe 

 Użyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie mają na celu ich 

preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakościowe 

wyrobów, urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania 

obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Podane 

w części opisowej parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności 

wyrobów/urządzeń to wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane 

wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji jest 

dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same 

lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem funkcjonalnym, technicznym, 

jakościowym, a przede wszystkim wizualnym - muszą spełniać założenia przyjęte w ww. 

dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy. 

 Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. 

Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na 

rysunkach a nieujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować 

tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Wykonawca 

zobowiązany jest również  szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi w tym 

z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 

poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie 

całości instalacji elektrycznych; 
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 Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. 

z 2002r Nr 75 poz 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC lub równoważne do nich; 

 Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

 Zachować wymagany odstęp instalacji elektrycznej od innych instalacji; 

 Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić badania i pomiary wykonanej instalacji 

zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. 

 Na każdym gnieździe elektrycznym, łączniku oświetleniowym, oprawie oświetleniowej 

oraz urządzeniu elektrycznym zasilanym z wypustów kablowych należy umieścić numer 

obwodu elektrycznego oraz oznaczenie rozdzielnicy z której dany obwód jest zasilany.  

 Dodatkowo wszystkie puszki rozgałęźne powinny zostać opisane numerem obwodu w 

sposób trwały. 

 Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór. Do wykonanych prac 

Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz 

zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją. 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 

(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie 

urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do 

urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa 

i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację 

dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 

oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Opis techniczny jest integralną częścią 

projektu. Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne należy zapoznać się 

szczegółowo z dokumentacją: częścią rysunkową i opisową wszystkich branż. Przy wykryciu 

ewentualnych rozbieżności lub niejasności należy się przed sporządzeniem oferty skontaktować 

z projektantem w celu ich wyeliminowania. 

inż. ROMAN CEGIELSKI  
nr upr. WKP/0286/PWOE/06 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
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1.  INFORMACJE DLA OPRACOWANIA BIOZ 

 

Inwestor:     Gmina Dopiewo 

        
Adres inwestora:   ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo 

    

Inwestycja: Budowa placu zabaw 

 

Adres budowy:  Dopiewiec; 
gr, dz. nr 564/1 
gm. Dopiewo 

 
Obiekt:  Plac zabaw 

 
 

Jednostka projektowa:  A.N.I Pracownia Projektowa Anna Smólska 

Zespół projektowy: 

- inst. elektryczne: ··inż. Roman Cegielski 

     

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
poszczególnych obiektów:   

 Wytyczenie geodezyjne trasy kabli, 

 Wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie, 

 Nasypanie piasku do wykopu, 

 Ułożenie kabli w wykopach, 

 Wykonanie pomiarów kontrolnych kabli, 

 Nasypanie piasku i ułożenie folii ochronnych, 

 Zasypanie wykopu, 

 Wykonanie instalacji uziemiającej  

 Montaż instalacji wewnętrznej siły i oświetlenia, 

 Wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia w obiekcie. 
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1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Brak 

2.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

 zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia, 

 zagrożenia przy rozładunku bębna z kablem, 

 zagrożenia przy rozwijaniu kabla z bębna, 

 zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym,  

 zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, 

 zagrożenie przy pracach na rusztowaniach związanych z montażem oświetlenia 

zewnętrznego, 

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH  

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 

odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób 

porażonych prądem elektrycznym. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie  

z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO 

Dźwigi samojezdne 

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania 

dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. 

Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. 

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma 

prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający 

jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 
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Koparki 

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie 

znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik 

posiadający odpowiednie uprawnienia. W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania 

brygadzie kablowej i osobom postronnym. 

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może być dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu 

albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. 

Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna 

wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni. 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCIACH 

Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń 

(rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, 

zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych, słupołazów i szelek bezpieczeństwa. 

Zabrania się wykonywania prac na wysokościach na otwartej przestrzeni w czasie silnych 

wiatrów, ulewnych deszczów, oblodzeń i w nocy. 

Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na 

niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy 

na wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się  

w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były 

narażone na potrącenia przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne. 

Przy pracach na dachach należy stosować szelki bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, 

przywiązując je do odpowiednio wytrzymałych części budynku. Gdy prace są prowadzone nad 

oszklonymi częściami dachu lub świetlikami, wówczas należy ja przykryć odpowiednio długimi i 

grubymi deskami. 

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu należy zastosować specjalne rusztowania. 

Na terenie wokół rusztowania należy określić i oznakować strefy niebezpieczeństwa o promieniu 

nie mniejszym niż 10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszym niż 6m. 

Pomosty drewniane rusztowań powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 1m i powinny być 

wykonane z desek o grubości co najmniej 0,05m. Odstępy między deskami pomostu nie powinny 

być większe niż 0,01m. Rusztowanie powinno mieć dwie podpory zamocowane do pomostu. Na 

wysokości powyżej 1,0m pomost powinien być wyposażony w barierę o wysokości 1,1m, przy 

czym deska na dole bariery powinna mieć szerokość 0,15m. 

Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub 

drabinach. Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac 
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na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i 

środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 

Uwagi: 

 używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

 prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, bioz, obowiązującymi przepisami  

i Polskimi Normami PN/IEC/E lub równoważne do nich , warunkami technicznymi, oraz BHP.  

 

3. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w  strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym  zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 

 na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 

 umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-

Informacyjnych. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu oraz prowadzonych robót 

budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy 

medycznej. Zapewnienie łączności telefonicznej. Urządzenie magazynu materiałów. Określenie 

wysokości składowania. Zorganizować punkt ochrony pożarowej wyposażony w sprzęt gaśniczy. 

Należy przeciwdziałać czynnikom psychofizycznym pracowników – polegającym na lekceważeniu 

zagrożenia, niestosowania się do poleceń kierownika budowy, nieprzestrzeganiu obowiązujących 

przepisów i zasad BHP. Należy przeciwdziałać zagrożeniu pożarowemu, które może powstać 

podczas wykonywanych robót oraz zagrożeń spowodowanych przez osoby trzecie. W razie 

stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca 

robotami budowlanymi zobowiązana jest do natychmiastowego wstrzymania robót i podjęcia 

działania w celu likwidacji wszelkich zagrożeń. Wszystkie roboty budowlane powinny być 

prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy – powinny być prowadzone pod nadzorem osób z uprawnieniami. 
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5. Przestrzegać przepisy prawa dotyczące bhp: 

 Ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 

z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 

 i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263) 

 Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 

poz. 288), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 

26 poz. 313) 

 

 
inż. ROMAN CEGIELSKI  

nr upr. WKP/0286/PWOE/06 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji   

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
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3. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
 

Nr. rys. Nazwa Skala 

IE_001 Sieci zewnętrzne – instalacje elektryczne 1:500 

IE_002 Instalacje elektryczne - schemat zasilania  

 

 


