OPIS ARCHITEKTONICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Ustalenia z Inwestorem

1.2. Prawo Budowlane

1.3.  Polskie Normy Budowlane

1.4.  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2. LOKALIZACJA INWESTYCII

DOPIEWIEC, gm. Dopiewo, fr. dz. nr ewid. 564/1

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

3.1. Dane liczbowe altany
e Dtugosc¢ altany: 2,72m
e Szerokosc¢ altany: 3,14m
o Wysokos¢ altany: 2,70m
e Powierzchnia zabudowy: 6,4Om2

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

4.1. Rozwiazania architektoniczno-funkcjonalne altany
Zaadaptowano systemowg drewniang altane, na planie szesciokata o Srednicy 3,14m i powierzchni zabudowy
6,40m2. Obiekt jest ogdlnodostepny i otwarty z jednej strony. W obiekcie przewidziano wyposazenie w
drewniana podtoge, stét oraz tawki.

4.2. Uktad konstrukcyjny altany
W projekcie uwzgledniono altane systemowg, w przypadku wykonania wiaty w sposdb tradycyjny, nalezy
sprawdzi¢ czy przyjete przekroje elementéw drewnianych bedg wystarczajgce.

4.3, Stopy fundamentowe - systemowe kotwy betonowe, wg. kart technicznych

UWAGA:
e Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej i w razie potrzeby, nalezy
obnizy¢ poziom wody gruntowej o minimum 0,8m za pomoca igtofiltrow.
e Nasypy niekontrolowane oraz grunty rodzime i stabonosne nie nadajace sie do posadowienia nalezy usunaé
spod obszaru projektowanych fundamentéw. Powstate miejsce wypetni¢ chudym betonem. W miejscach
wystepowania luznych piaskdw grunt zagesci¢ powierzchniowo do 1s>0,97. Dla gruntédw spoistych pod warstwa
podbetonu wykona¢ podsypke piaskowg gr 10cm.
e Chroni¢ grunt przed przemarznieciem i uplastycznieniem. Zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody
gruntowej.

4.4, Wykonczenie
Konstrukcje drewniang altany nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez

zastosowanie preparatéw impregnujgcych odpowiednich dla wykorzystanego rodzaju drewna. W projekcie
przewidziano ORZECHOWY odciern drewna, ostateczng decyzje odnosnie kolorystyki musi podjg¢ Inwestor przed
zamdwieniem systemowej altany.

4.5, Dach
Pokrycie dachu stanowi gont bitumiczny , w odcieniu grafitowym — ostateczng decyzje odnosnie kolorystyki musi

podjac¢ Inwestor przed zamoéwieniem obiektow.

Altana: Dach zaprojektowano jako stromy, wielospadowy o kacie nachylenia potaci ok. 17°, oraz ok. 20°. Konstrukcja
dachu tradycyjna. Klasa drewna A/B
Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane srodkami o dziataniu przeciwgrzybicznym,

owadobdjczym, impregnatem z woskiem.

Izolacje termiczne — obiekty budowlane nieocieplone




Izolacje przeciwwodne

Altana: mata izolacyjna, pomiedzy kostka betonowg a podiogg altany — mata dostarczana jest razem z dostawa
prefabrykowanej altany

Rynny i rury spustowe : brak

UWAGI KONCOWE

—  Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé i uzgodni¢ z jednostkg projektowq i
upowaznionymi przez nig projektantami.

—  Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorédw niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany
muszg uzyskaé pisemna zgode autordw.

—  Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, normami i
normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem
przepisow BHP (stosowaé odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajace stateczno$¢ wznoszonym
konstrukcjom).

— Do prac budowlanych nalezy stosowac¢ wytacznie materiaty i wyroby posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i atesty
umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.
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