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POZNAŃ, …….. STYCZEŃ 2021r 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.                                                

(tekst jednolity Dz. U. poz. 1186 z 2019 r. ze zm.) oświadczam, że dokumentacja budowy placu zabaw, 
na działce nr ewid. 564/1 w Dopiewcu, gm. Dopiewo, została wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 
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Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 z 2003r. poz. 1126) 
 
(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) 

 
 

1.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest budowa placu zabaw na 
fragmencie dz. nr ewid. 561/4 w Dopiewcu, gm. Dopiewo. 
Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania robót: wytyczenie placu zabaw, usunięcia z części terenu 
humusu i wykonania wykopu, fundamentowanie i instalacja obiektów małej architektury – urządzeń zabawowych i 
komunalnych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, wykonanie utwardzeń, wykonanie trawnikó i nasadzeń.  

 
1.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na przedmiotoweym fragmencie  działki nie występują obiekty budowlane.  
  
1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy działkę ogrodzić wzdłuż granic własności 
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych. Należy umieścić właściwe 
tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 

 
1.3.1. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skale i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia. 
 
a) roboty ziemne  

należy wykonać za pomocą sprzętu ciężkiego lub ręcznie po wytyczeniu geodezyjnym    planowanego obiektu zgodnie 
z rzutem fundamentów. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy operatorzy maszyn przeszli odpowiednie 
przeszkolenie w zakresie bhp i czy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Na działce występują grunty zwarte. 
Wykopy na głębokość względną 1,0m i szerokości 0,5m, 0,6m, 1,0m wykonać jako prostopadłościenne. Nie wymagają 
one rozparcia ani podparcia. Wykopany urobek należy odkładać w odległości > 1,0m od krawędzi wykopu.  
Wykopy pod komin zabezpieczyć szalunkiem traconym. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy strzegawcze. 
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

 
b) roboty zbrojarskie i betoniarskie 

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu ułożyć zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po 
ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego 
deskowania ścian fundamentowych należy zadbać o stopniowe i równomierne jej rozprowadzenie. 

 
c) roboty murarskie i tynkarskie – nie przewiduje się 

Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1m należy wykonywać z pomostów rusztowań. 
Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru na poziomie co 
najmniej 0,5m od jego górnej krawędzi. 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 
Chodzenie po świeżo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza 
krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione. 

 



15 

d) rusztowania i ruchome podesty robocze 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo 
projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych 
powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód opadowych. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

  
e) roboty na wysokości 

Osoby przebywające stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1m od podłogi lub ziemi 
powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości – balustradą o wysokości 1,1m. 
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
około 1,5m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek 
bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5m.  

 
f) roboty dachowe   

Wykonywane ręcznie, cieśle na wysokościach powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, 
uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu. Ręczne podawanie w pionie 
długich przedmiotów, a w szczególności płatwi lub stężeń jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3,0m. 
Roboty dachowe montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej trzy osoby oraz w razie potrzeby dźwig z 
operatorem posiadającym odpowiednie przeszkolenie.  

 
g) roboty dekarskie i izolacyjne 

Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte, oraz 
wypełnione nie więcej niż do 3/4 ich wysokości. 

 
1.3.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. 

 
1.3.3. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują.  

 
Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem.  
 
 

 
 

Opracowała: 
mgr inż. arch. ANNA SMÓLSKA 
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 

 Lokalizacja:  DOPIEWIEC,  gm. Dopiewo 
  dz. nr 564/1 

 
 Inwestor: GMINA DOPIEWO 

UL. LEŚNA 1C 
62-070 DOPIEWO 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest działka o numerze ewidencyjnym gruntu 564/1 zlokalizowana w DOPIEWCU, 
gm. Dopiewo. 
 
Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt architektoniczny w zakresie zagospodarowania terenu pod 
budowę placu zabaw.  
 

2. Podstawa opracowania 

 Nieaktualizowana mapa zasadnicza 

 Prawo budowlane 

 Ustalenia z Inwestorem 

 PN-EN 1176, PN-EN 1177 

 Uchwała nr IX/98/03 Rady Gminy Dopiewo z 26 maja 2003 r., w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Jesieniowej,                  
dz. nr ewid. 183, 184, 185, 186, 187, 188  
  

3. Charakterystyka terenu 
Zakres opracowania stanowi działka o nr 564/1 o pow. 587,23 m

2
. Działka znajduje się na terenie 

oznaczonym w miejscowym planie jako MN/MU i dopuszcza się w tym kwartale funkcje mieszkaniowo 
jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową, łącznie lub oddzielnie. W planie miejscowym dopuszcza się także 
przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe. 
Dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług (w tym wypadku usług rekreacji w postaci placu zabaw) pod 
warunkiem, że nie wnoszą one zanieczyszczenia powietrza, hałasu i nie generują nadmiernego ruchu 
samochodowego.  
 
PLAC ZABAW MA PEŁNIĆ FUNKCJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ, DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA POBLISKICH DZIAŁKACH.  

 
Teren nie należy do obszaru NATURA 2000 i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ani 

w strefie występowania materiałów archeologicznych.  
 

4. Istniejące uzbrojenie terenu 
Działka nr 564/1 jest działką nieuzbrojoną.  
 

5. Rozliczenie powierzchni terenu inwestycji 
 

 Pow. całkowita działki 564/1      587,23 m2 
 Pow. projektowanych utwardzeń     126,58 m2 

o nawierzchnia z kostki      79,13 m2 
o ścieżka sensoryczna      47,45 m2  

 Pow. terenów biologicznie czynnych     460,65 m2  
o trawnik       290,40 m2 
o nawierzchnia bezpieczna     170,25 m2 
o udział pow. terenów biologicznie czynnych   72,8% > 25% 
 

6. Opis projektowanej inwestycji 
Zgodnie z ustaleniami zapisów MPZP na działce możliwa jest budowa placu zabaw, jako funkcja uzupełniająca do 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce 564/1 projektuje się zagospodarowanie terenu 
usług sportu i rekreacji, takie jak plac zabaw.  
Urządzenia placu zabaw oddalone są od okien sąsiadujących budynków oraz działki drogowej o 10 metrów. 
Przewidziano również odległość 10 m od okien niepowstałych jeszcze budynków (na działkach 487, 480 oraz 488- w 
trakcie budowy). Na wejściu na działkę przewidziano stojaki na rowery, stacje naprawy rowerów oraz regulamin 
placu zabaw. Plac podzielono na dwie części z urządzeniami zabawowymi, w jednej części znajduje się zestaw 
zabawowy, w drugiej mniejsze urządzenia w postaci bujaka, huśtawek 
podwójnych oraz mini karuzeli. W wąskiej części działki planuje się wykonanie ścieżki sensorycznej. Nawierzchnie 
pod urządzenia zabawowe zaprojektowano jako nawierzchnię bezpieczną z piasku  o gr. min. 30 cm posiadającą 
atest PZH, o frakcji 0,2-2mm. Wyposażeniem uzupełniającym małej architektury stanowić będą: drewniana altana, 
ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci, latarnie parkowe oraz regulamin korzystania z placu zabaw.  
Projektuje się ścieżki o szerokości. 1,2-1,5 m z kostki bezfazowej. 

 



Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego. Założenie ma służyć społeczności lokalnej do zacieśniania więzi 
sąsiedzkich. 

 
6.1. UTWARDZENIA 
 

a) Nawierzchnia z kostki  
- warstwa odsączająca z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne – grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm, 
- podbudowa betonowa z dylatacją z betonu zwykłego B 7,5 – grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 4cm warstwy po zagęszczeniu, 
- nawierzchnia z kostki betonowych o grubości 7 cm, o wym. np. 30x30 cm w kolorze szarym 
 
b) Obrzeża chodnikowe  
Obrzeża chodnikowe osadzić w fundamencie betonowym C12/15 o wym. min. 18x30cm.  
Obrzeża chodnikowe o wym. 8 x 99,8 x 30cm, w kolorze szarym.  

 
6.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 
 
Projektuje się nawierzchnię bezpieczną z piasku obejmującą powierzchnię zajmowaną przez urządzenia zabawowe 
wraz ze strefą bezpieczeństwa dla każdego z nich. Grubość nawierzchni wynosi min. 30 cm w celu zabezpieczenia 
ewentualnych upadków.  
Specyfikacja piasku: skała okruchowa o frakcji ziaren 0,2 – 2 mm, bez zawartości części pylastych, iłu i gliny. Skała taka 
musi być myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny 
PZH – zgodnie z normą PN – EN 1177.  
Pomiędzy warstwą nawierzchni bezpiecznej a gruntem rodzimym, należy wykonać przekładkę z geowłókniny.  
 
Wokół nawierzchni bezpiecznej projektuje się obrzeża gumowe – elastyczne.  
 
Zaleca się, aby w ciągu roku przeprowadzać dwukrotną wymianę piasku, celem zapobieganiu zanieczyszczeniom 
odzwierzęcym.  
 
6.3. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – wg. kart technicznych załączonych do niniejszego opracowania 

 
 
Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą być trwale osadzone w gruncie. wg. zaleceń producenta oraz 
normy PN-EN 1176. Fundament betonowy nie może wystawać ponad powierzchnię gruntu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) OGÓLNE WYMAGANIA DLA WYKONANIA I MONTAZU URZĄDZEN ZABAWOWYCH  
 

 powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,  

 powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w 
szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

 powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych 
stref pomiędzy urządzeniami – rozmieszczenie i strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych 
urządzeń zostały wskazane na planie zagospodarowania terenu.  

 

Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i 
posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego 
Centrum Akredytacji, a także spełniać wymogi Polskich Norm i UE: 
Wymagane normy:  

PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni , składa się z następujących części:  

 PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 1: Ogólne wymagania i metody badań  

 PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek  

 PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni  

 PN-EN 1176-4 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 4: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych  

LP.  NAZWA 

1 REGULAMIN – 1 szt 

2 ZESTAW ZABAWOWY -  1 szt 

3 MINI KARUZELA – 1 szt 

4 HUŚTAWKA PODWÓJNA – 1 szt 

5 BUJAK -  1 szt 

6 STOJAK NA ROWERY – 4 szt 

7  STACJA NAPRAWCZA – 1 szt 

8 ALTANA – 1 szt 



 PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 5: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli  

 PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 6: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących  

 PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, 
konserwacji i eksploatacji  

 PN-EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 10: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy  

 PN-EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 11: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej  

 PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości 
upadku  

 
 

6.4. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - wg. kart technicznych załączonych do niniejszego opracowania 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5. OGRODZENIE PANELOWE – wg. kart technicznych załączonych do niniejszego opracowania.  
 
6.6. OŚWIETLENIE I MONITORING – wg. projektu elektrycznego- oświetlenia 
 
6.7. ZIELEŃ – wg. projektu nasadzeń (odrębne opracowanie) 

 
Na całości założenia projektuje się zieleń urządzoną, mało wymagająca oraz odporną na suszę. Mieszanka traw 

Życica trwała 35%, Wiechlina Łąkowa 20%, Kostrzewa czerwona kępowa 35%, Kostrzewa czerwona półkepkowa 10% 

Charakterystyka: 1kg przy wysiewie ręcznym do 40m
2, 

1kg przy wysiewie siewnikiem do 50m
2 

Właściwości:  Szybki wzrost i umacnianie, Odporność na deptanie, Gęsta darń, Odporność na niskie koszenie, Duże 
walory ozdobne 

6.8. ZIELEŃ INFORMACJE OGÓLNE 
 
PODCZAS ZAKŁADANIA TRAWNIKA, NALEŻY PRZEWIDZIEĆ SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZECIWKO GRYZONIOM.  
 
 

a) Zakładanie trawnika 
 
 

1 Jeśli to konieczne wymiana gruntu zdegradowanego poprzez wykorytowanie terenu przeznaczonego pod założenie trawnika na głębokość 
17-18cm poniżej krawężnika. Rozścielenie 15cm warstwy ziemi urodzajnej o zawartości materii organicznej max.8%. Ziemia powinna być 
wilgotna, pozbawiona kamieni większych niż 4cm oraz wolna od zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych. 

2 Mechanicznie rozsianie nawozu wieloskładnikowego w ilości zalecanej przez producenta preparatu i wymieszanie z ziemią.  

3 Wyrównanie terenu i wałowanie. 

4 Założenie siatki przeciw gryzoniom i przesypanie jej warstwą ziemi urodzajnej. Wysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze względu na 
równomierność wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki nasiona na dwie równe części: połowę wysiać w jednym kierunku, a 
drugą prostopadle do pierwszego.  

5 Po siewie nasion należy powierzchnię trawnika płytko przemieszać. Nasiona powinny znaleźć się na gł. 0,5-1cm pod powierzchnią ziemi.   

6 Następnie teren należy zwałować za pomocą lekkiego wału (ok. 50kg) i rozpocząć nawadnianie.  

7 Przed pierwszym koszeniem należy zwałować trawnik lekkim wałem aby docisnąć do gleby młode i jeszcze słabo zakorzenione rośliny. 
Pierwsze koszenie trawnika należy wykonać, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10cm 

 
7. Kategoria geotechniczna – I - proste 
 
8. Projektowany poziom utwardzeń:  83,10 – 83,30 m.n.p.m  

 
9. Projektowany poziom terenu:  

Projekt zakłada pozostawienie naturalnego ukształtowania terenu: 83,10 – 83,30m.n.p.m. 
 

10. Odprowadzenie wód deszczowych na teren posesji. 
 

LP.  NAZWA 

1 ŁAWKA – 4 szt 

2 KOSZ POJEDYNCZY – 6 szt. 

3 KOSZ RECYKLINGOWY – 1 szt. 

4 LATARNIA – 7 szt. 



Na teren własny działki wyłącznie w granicach terenu objętego opracowaniem – bez możliwości odprowadzania na 

tereny sąsiednie, zwłaszcza tereny komunikacji.  

 
ZABEZPIECZENIE WÓD OPADOWYCH W SPOSÓB CHRONIĄCY TEREN PRZED EROZJĄ WODNĄ ORAZ ZALEGANIEM 
WÓD OPADOWYCH: 

- wsiąkanie powierzchniowe wód opadowych (tereny biologicznie czynne) 
 

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
15.1. Oddziaływanie elementów zagospodarowania terenu 
a). lokalizacja  projektowanego placu zabaw od linii rozgraniczających ulicę, okien pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m 
– warunek spełniony, zgodnie z §40.3 Dz.U.2002.75.690 ze zm. – brak oddziaływania 
- lokalizacja placu zabaw od stanowisk postojowych zgodnie z §19.1 Dz.U.2002.75.690 ze zm. – brak 
stanowisk postojowych - brak oddziaływania 
 
15.2. Oddziaływanie elementów zagospodarowania terenu ze względu na przepisy przeciwpożarowe - NIE 
DOTYCZY 
 
15.3. Warunki dostępu do promieniowania słonecznego  - NIE DOTYCZY 
 
15.4. Warunki dostępu do światła dziennego – NIE DOTYCZY 

 
15.5. Emisje 

- projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397) – brak 
oddziaływania 
- hałas – projektowany budynek nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
– brak oddziaływania 
- ochrona powietrza –– brak oddziaływania 
- promieniowanie elektromagnetyczne – brak promieniowania – brak oddziaływania 

 
Podsumowanie – nie stwierdza się oddziaływania inwestycji na obszar zewnętrzny. Obszar oddziaływania 
ogranicza się do fragmentu działki 564/1. 
 

 
OPRACOWAŁA: 
mgr inż. arch. ANNA SMÓLSKA 
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010 
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PIASEK

TRAWNIK

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BEZFAZOWEJ

STREFA PRZYRZĄDOW ZABAWOWYCH
W ODLEGŁOŚCI 10 m OD BUDYNKÓW 
I GRANIC DZIAŁKI

KIERUNEK SPŁYWU WÓD OPADOWYCH

WEJŚCIE DO ALTANY

DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ

ŚCIEZKA 
SENSORYCZNA

ROZLICZENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI:
-  Pow. całkowita działki 564/1 587,23 m2
-  Pow. projektowanych utwardzeń 126,58 m2

-nawierzchnia z kostki 79,13 m2
-ścieżka sensoryczna 47,45 m2

-  Pow. terenów biologicznie czynnych 460,65 m2 
-trawnik 290,40 m2
-nawierzchnia bezpieczna 170,25 m2
-udział pow. terenów biologicznie czynnych 72,8% > 25%
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OPIS ARCHITEKTONICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.1. Ustalenia z Inwestorem 
1.2. Prawo Budowlane 
1.3. Polskie Normy Budowlane 
1.4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 

DOPIEWIEC,  gm. Dopiewo,  fr. dz. nr ewid. 564/1 
  

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTÓW 
 
3.1. Dane liczbowe altany 

 Długość altany: 2,72m 

 Szerokość altany: 3,14m 

 Wysokość wiaty: 2,70m 

 Powierzchnia zabudowy: 6,40m
2
 

 
 

4. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 
 
4.1. Rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne altany 

Zaadaptowano systemową drewnianą altanę, na planie sześciokąta o średnicy 3,14m i powierzchni zabudowy 
6,40m

2
. Obiekt jest ogólnodostępny i otwarty z jednej strony. W obiekcie przewidziano wyposażenie w 

drewniana podłogę, stół oraz ławki.  
 

4.2. Układ konstrukcyjny altany 
W projekcie uwzględniono altanę systemową, w przypadku wykonania wiaty w sposób tradycyjny, należy 
sprawdzić czy przyjęte przekroje elementów drewnianych będą wystarczające. 

 
4.3. Stopy fundamentowe  - systemowe kotwy betonowe, wg. kart technicznych 

  
UWAGA:  

 Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy sprawdzić poziom wody gruntowej i w razie potrzeby, należy 
obniżyć poziom wody gruntowej o minimum 0,8m za pomocą igłofiltrów.  

 Nasypy niekontrolowane oraz grunty rodzime i słabonośne nie nadające się do posadowienia należy usunąć 
spod obszaru projektowanych fundamentów. Powstałe miejsce wypełnić chudym betonem. W miejscach 
występowania luźnych piasków grunt zagęścić powierzchniowo do Is≥0,97. Dla gruntów spoistych pod warstwą 
podbetonu wykonać podsypkę piaskową gr 10cm.  

 Chronić grunt przed przemarznięciem i uplastycznieniem. Zabezpieczyć wykop przed napływem wody 
gruntowej. 

 
 

4.4. Wykończenie 
Konstrukcję drewnianą altany należy zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych poprzez  
zastosowanie preparatów impregnujących odpowiednich dla wykorzystanego rodzaju drewna.  W projekcie 
przewidziano ORZECHOWY odcień drewna, ostateczną decyzję odnośnie kolorystyki musi podjąć Inwestor przed 
zamówieniem systemowej altany i zadaszenia piaskownicy.  
 
4.5. Dach 
Pokrycie dachu, zarówno w przypadku systemowej altany to gont bitumiczny , w odcieniu grafitowym – ostateczną 
decyzję odnośnie kolorystyki musi podjąć Inwestor przed zamówieniem obiektów. 
 
Altana: Dach zaprojektowano jako stromy, wielospadowy o kącie nachylenia połaci ok. 17°, oraz ok. 20°Konstrukcja 
dachu tradycyjna. Klasa drewna A/B 
 
 
Wszystkie elementy drewniane powinny być zaimpregnowane środkami o działaniu przeciwgrzybicznym, 
owadobójczym, impregnatem z woskiem.  
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Izolacje termiczne – obiekty budowlane nieocieplone   
 
Izolacje przeciwwodne 
 

Altana: mata izolacyjna, pomiędzy kostką betonową a podłogą altany – mata dostarczana jest razem z dostawcą 
prefabrykowanej altany 
 

Rynny i rury spustowe : brak 
 
UWAGI KOŃCOWE 

 Niniejsze opracowanie służy do celów uzyskania pozwolenia na budowę, nie stanowi podstawy do realizacji obiektu. 
Podstawą do realizacji konstrukcji może być jedynie projekt wykonawczy opracowany na podstawie niniejszego 
projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta i uzgodniony z autorem projektu budowlanego. 

 Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy 
bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgodnić z jednostką projektową i 
upoważnionymi przez nią projektantami. 

 Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany 
muszą uzyskać pisemna zgodę autorów. 

 Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, normami i 
normatywami PN, wiedzą techniczną, pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem 
przepisów BHP (stosować odzież ochronną, zabezpieczenia montażowe i zapewniające stateczność wznoszonym 
konstrukcjom). 

 Do prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiały i wyroby posiadające odpowiednie dopuszczenia i atesty 
umożliwiające ich stosowanie w Polsce. 

 
 

OPRACOWAŁA: 
mgr inż. arch. ANNA SMÓLSKA 
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010 
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  2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

OPIS TECHNICZNY – część ogólna 

1. Podstawa opracowania 

 uzgodnienia z Inwestorem, 

 podkłady geodezyjne, 

 obowiązujące przepisy i normy. Wytyczne elektryczne oraz uzgodnienia międzybranżowe, 

 Obowiązujące przepisy i rozporządzenia, a w szczególności: 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz  
z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz 
z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.  
(Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr 169, poz. 1650), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072), 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462), 

o Załącznik nr 1 do rozporządzenia Dz. U. Nr 75, poz. 690 – Wykaz przywołanych w rozporządzeniu 
norm elektrycznych (których treść może opisywać zakres prac przewidzianych niniejszym 
opracowaniem) 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej oświetlenia placu zabaw  do zgłoszenia wykonania 
robót budowlanych dla zadania: Budowa placu zabaw  
 

Adres Inwestycji: Dopiewiec, nr.dz nr ewid 564/1, gm. Dopiewo 

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo 

W szczególności zostanie opisany następujący zakres prac: 

 instalacja oświetlenia zewnętrznego 

 ochrona przeciwporażeniowa, 

Niniejszy projekt budowlany zawiera podstawowe rozwiązania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego 
projektu w trakcie realizacji obiektu muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z 
projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi tę 
odpowiedzialność na Wykonawcę. Rozwiązania te muszą być zgodne z zasadami niniejszego Projektu Budowlanego, 
warunkami Pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 

 

3. OPIS TECHNICZNY – część szczegółowa 

 1. Zasilanie placu zabaw 

Zasilanie obiektu planuje się za pomocą podłączenia do istniejącej lampy ulicznej obwodu oświetleniowego przy ulicy 
Goplany -  wg odrębnego opracowania. Sterowanie załączaniem projektowanego oświetlenia placu zabaw 
realizowane będzie poprzez urządzenie sterujące istniejącym obwodem oświetlenia ulicznego w ulicy Goplany. 
Zasilanie projektowanych słupów oświetleniowych wykonać linią kablową YAKY4x25mm

2
 + Fe/Zn 25x4mm. 



 

2. Układanie kabli. 
 

 Projektowane kable układać linia falistą na 10cm podsypce z piasku w rowie kablowym na głębokości 0,8m i 
szerokości 40cm. Na dnie rowu ułożyć bednarkę Fe/Zn 25x4mm. Kabel zaopatrzyć w opaski opisowe rozmieszczone co 
10m zawierające: typ kabla, napięcie, nr obwodu, trasę, nazwę użytkownika, rok ułożenia.  

 W miejscach gdzie kabel przechodzi przez wjazdy lub blisko drzew należy go chronić poprzez ułożenie w rurze 
ochronnej 75mm. Pod drogami kable układać w rurach 110 na głębokości 1m. Wszystkie prace związane z 
wykonaniem wykopu i układaniem kabli w obrębie systemu korzeniowego drzew należy prowadzić ręcznie.  

 Na całej długości kabla zastosować folię z tworzywa sztucznego o grubości 0,5mm koloru niebieskiego. Folię ułożyć ok. 
25cm nad górną krawędzią kabla, tj. kabel należy przykryć 10cm warstwą czystego piasku oraz 15cm warstwą gruntu 
rodzimego. Szerokość folii powinna wynosić 25cm. Wprowadzenie kabla do słupów wykonać w rurach osłonowych. 
Przy każdym słupie pozostawić 2m zapasu kabla. 

 Przed zasypaniem linię kablową należy zinwentaryzować geodezyjnie i dokonać odbioru technicznego ułożonych kabli. 

 
 3. Słupy i oprawy oświetleniowe 

 
 Projektuje się oświetlenie zewnętrzne w postaci opraw na słupach stalowych ocynkowanych z energooszczędnym 

źródłem LED o parametrach: 
 słupy stalowe ocynkowane 

 wysokość 3m 

 montowane na fundamentach 
 oprawy 

 moc żródła 30W 

 stopień szczelności IP65 

 klasa ochrony II 
 

Wnęki słupów wyposażyć w złącza słupowe o klasie IP54 i II klasie ochronności. Złącza słupowe wyposażyć w wkładki 
D01 E14 gG 4A. Ze złącza słupowego do oprawy należy przeciągnąć przewód YDY-żo 3x2,5mm2 750V. 
Całość wykonać zgodnie ze schematem i planem zagospodarowania terenu. Szczegółowe lokalizacje opraw 
przedstawiono na planie sieci zewnętrznych. 
 

4. Uziemienie 
Uziemienie słupów oświetleniowych wykonać bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4mm układaną na dnie wykopu 
poprzez podłączenie do zacisków uziemiających projektowanych słupów. Wymagana rezystancja uziemienia słupa 
R<10Ώ 

 
5. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodów i kabli, oraz 
osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych (złącze słupowe, oprawa). Jako ochronę przed dotykiem pośrednim 
(ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem bezpieczników. 
W zakresie ochrony przeciwporażeniowej spełnić wymagania zawarte w PN-E-05100-1, N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, 
N SEP-E-004. 
Wykonawca po wykonaniu instalacji elektrycznej musi wykonać pomiary ochrony przeciwporażeniowej. 

 
6. Wytyczne BHP 
Prace należy wykonywać zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru oraz 
zgodnie z przepisami zawartymi w poniższych aktach prawnych: 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny 
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy „ / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniających 
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych „ / Dz. U. Nr 47 poz. 401/. 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych „ / Dz. U. Nr 80 poz. 912 

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg obowiązujących norm 
i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak również wymogów producentów 
lub dostawców poszczególnych urządzeń. Montaż i uruchomienie poszczególnych instalacji oraz urządzeń należy zlecić 
wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie 
z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi producentów 



7. Wymagania dotyczące oszczędności energii 

Zastosowanie źródeł LED wpływa na oszczędzanie energii elektrycznej w porównaniu ze standardowymi żarowymi 
źródłami światła. Informacje dotyczące urządzeń dostarczonych przez inwestora, nie wykazują znaczącego wpływu 
sprzyjającego oszczędzaniu energii elektrycznej. 

8. Alternatywne rozwiązania 

Zasady zamówień publicznych mówią, że na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały i 
rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań 
technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z 
wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę 
wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę 
oraz bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego 
(alternatywnego), powinien przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami 
np. w formie tabeli – nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i 
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalające 
Projektantowi i Inwestorowi ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i 
dokumentacji projektowej. Jeżeli taka propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, 
oferent powinien dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty – w celu zapewnienia uczciwej 
informacji dla Inwestora oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym 
postępowaniu. 
 

9. Uwagi końcowe 
 Użyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie mają na celu ich preferowania, lecz 

wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakościowe wyrobów, urządzeń itp., które są istotne 
z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym 
w dokumentacji. Podane w części opisowej parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności 
wyrobów/urządzeń to wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby/urządzenia. 
Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one 
parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem 
funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, a przede wszystkim wizualnym - muszą spełniać założenia przyjęte 
w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy. 

 Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie 
ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach a nieujęte w opisie technicznym lub 
zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji 
projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również  szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi 
w tym z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych 
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji elektrycznych; 

 Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) „ 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC; 

 Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

 Zachować wymagany odstęp instalacji elektrycznej od innych instalacji; 

 Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie 
z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. 

 Na każdym gnieździe elektrycznym, łączniku oświetleniowym, oprawie oświetleniowej oraz urządzeniu 
elektrycznym zasilanym z wypustów kablowych należy umieścić numer obwodu elektrycznego oraz oznaczenie 
rozdzielnicy z której dany obwód jest zasilany.  

 Dodatkowo wszystkie puszki rozgałęźne powinny zostać opisane numerem obwodu w sposób trwały. 

 Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm 
i przepisów oraz protokolarny odbiór. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 
kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją. 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) 
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 
bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację 
dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 
określonymi właściwymi przepisami. Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed sporządzeniem oferty na 
prace budowlane i instalacyjne należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją: częścią rysunkową i opisową 
wszystkich branż. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub niejasności należy się przed sporządzeniem oferty 
skontaktować z projektantem w celu ich wyeliminowania. 

inż. ROMAN CEGIELSKI  
nr upr. WKP/0286/PWOE/06 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 



 

 INFORMACJE DLA OPRACOWANIA BIOZ 
 

Inwestor:     Gmina Dopiewo 

        
Adres inwestora:   ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo 

    

Inwestycja: Budowa placu zabaw 
 

Adres budowy:  Dopiewiec; 
gr, dz. nr 564/1 
gm. Dopiewo 

 
Obiekt:  Plac zabaw 
 
 

Jednostka projektowa:  A.N.I Pracownia Projektowa Anna Smólska 

Zespół projektowy: 

  inst. elektryczne:  inż. Roman Cegielski 

     

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
poszczególnych obiektów:   

 Wytyczenie geodezyjne trasy kabli, 

 Wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie, 

 Nasypanie piasku do wykopu, 

 Ułożenie kabli w wykopach, 

 Wykonanie pomiarów kontrolnych kabli, 

 Nasypanie piasku i ułożenie folii ochronnych, 

 Zasypanie wykopu, 

 Wykonanie instalacji uziemiającej  

 Montaż instalacji wewnętrznej siły i oświetlenia, 

 Wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia w obiekcie. 

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Brak 

1.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

 zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia, 

 zagrożenia przy rozładunku bębna z kablem, 

 zagrożenia przy rozwijaniu kabla z bębna, 

 zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym,  

 zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, 

 zagrożenie przy pracach na rusztowaniach związanych z montażem oświetlenia zewnętrznego, 

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych: 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH  
Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie świadectwa 
kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym. 



Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie  
z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO 
Dźwigi samojezdne 
Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu pod przewodami 
linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. 
Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. Kierownik budowy ma 
obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, 
jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego 
bezpieczeństwa. 
 
Koparki 
Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie znajdują się sieci i 
urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. W 
zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. 
Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może być dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp pochylni. 
Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. 
Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. 
Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni. 
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCIACH 
Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń (rusztowania, pomosty, 
podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i 
rozstawnych, słupołazów i szelek bezpieczeństwa. 
Zabrania się wykonywania prac na wysokościach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrów, ulewnych 
deszczów, oblodzeń i w nocy. 
Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na niższych poziomach 
mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się  
w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na potrącenia 
przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne. 
Przy pracach na dachach należy stosować szelki bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, przywiązując je do odpowiednio 
wytrzymałych części budynku. Gdy prace są prowadzone nad oszklonymi częściami dachu lub świetlikami, wówczas 
należy ja przykryć odpowiednio długimi i grubymi deskami. 
Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu należy zastosować specjalne rusztowania. 
Na terenie wokół rusztowania należy określić i oznakować strefy niebezpieczeństwa o promieniu nie mniejszym niż 
10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszym niż 6m. Pomosty drewniane rusztowań powinny 
mieć szerokość nie mniejszą niż 1m i powinny być wykonane z desek o grubości co najmniej 0,05m. Odstępy między 
deskami pomostu nie powinny być większe niż 0,01m. Rusztowanie powinno mieć dwie podpory zamocowane do 
pomostu. Na wysokości powyżej 1,0m pomost powinien być wyposażony w barierę o wysokości 1,1m, przy czym 
deska na dole bariery powinna mieć szerokość 0,15m. 
Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno też 
przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników 
powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 
Uwagi: 

 używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

 prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, bioz, obowiązującymi przepisami  
i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.  
 

3. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w  strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym  
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń: 

 drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, 
gromadzenia sprzętu itp. 

 na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 

 umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu oraz prowadzonych robót budowlanych, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medycznej. Zapewnienie 
łączności telefonicznej. Urządzenie magazynu materiałów. Określenie wysokości składowania. Zorganizować punkt 
ochrony pożarowej wyposażony w sprzęt gaśniczy. Należy przeciwdziałać czynnikom psychofizycznym pracowników 
– polegającym na lekceważeniu zagrożenia, niestosowania się do poleceń kierownika budowy, nieprzestrzeganiu 
obowiązujących przepisów i zasad BHP. Należy przeciwdziałać zagrożeniu pożarowemu, które może powstać 
podczas wykonywanych robót oraz zagrożeń spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia 
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca robotami budowlanymi zobowiązana 



jest do natychmiastowego wstrzymania robót i podjęcia działania w celu likwidacji wszelkich zagrożeń. Wszystkie 
roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – powinny być prowadzone pod nadzorem osób z 
uprawnieniami. 

5. Przestrzegać przepisy prawa dotyczące bhp: 

 Ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263) 

 Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac, które powinny 
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313) 
 

 
inż. ROMAN CEGIELSKI  

nr upr. WKP/0286/PWOE/06 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 
 

 

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

Nr. rys. Nazwa Skala 
IE_001 Sieci zewnętrzne – instalacje elektryczne 1:500 

IE_002 Instalacje elektryczne - schemat zasilania ----- 

 

 



1

L
E

G
E

N
D

A
:

P
rojektow

ana linia kablow
a nn

O
praw

a ośw
ietlenio

w
a na słupie, LE

D
 , na słupie w

ys. 3m
, 30W

, 

IP
65, kl. II, optyka A

S
, m

ontow
ana na fundam

encie

5

R
IV
b

Ś
C
IE

Z
K
A

 
S
E
N

S
O

R
Y
C

Z
N

A

1

2

3

4

8

6

7

R
2
7
0

1
1

1

1

1
1

1

² - 

U
W

A
G

I:

1.
W

 celu skom
pensow

ania przesunięć gruntu kabel ułożyć w
 w

ykopie faliście 

(dodatkow
o ok. 3%

 długości w
ykop

u
).

2.
W

 m
iejscu zbliżenia projektow

ane
j linii kablow

ej nN
 z innym

i sieciam
i uzbrojenia 

terenu należy pro
w

adzić pracę m
e

todą w
ykopów

 ręczn
ych.

3.
P

race w
ykonać zgodnie z norm

ą S
E

P
-E

-004. 

4.
W

 m
iejscu skrzyżow

ań i zbliżej p
rojektow

anej linii kablow
ej nN

 z innym
i sieciam

i 

stosow
ać rury osłon

ow
e typu D

V
k7

5.

5.
P

od drogam
i kabel ułożyć w

 rurach osłonow
ych typu S

R
S

110, pod teren
em

 zielonym
  

oraz pod chodnikam
i w

 rurach typu D
V

K
75.  

6.
N

ależy zachow
ać n

orm
atyw

ne odleg
ło

ści od innych instalacji uzbrojenia terenu.  

7.
U

ziem
ienie słupów

 o
św

ietleniow
ych w

ykonać bednarkę ocynkow
aną F

e/Z
n 2

5x4m
m

 

układaną na dnie
 w

ykopu poprzez podłączenie do zacisków
 uziem

iających 

projektow
anych słu

pów
. W

ym
agana w

artość rezystancji uziem
ienia R

<
10
Ω

R
<
1
0
Ω



Oprawa L7 30W 

Oprawa L6 30W 

Oprawa L5 30W 

Oprawa L4 30W 

Oprawa L3 30W 

Oprawa L2 30W 

Oprawa L1 30W 

Istn. lampa przy 
ul. Goplana

Proj. zasilanie YAKY4x25mm2 + Fe/Zn25x4mm

YDY-żo 
3x2,5mm2

YDY-żo 
3x2,5mm2

YDY-żo 
3x2,5mm2

YDY-żo 
3x2,5mm2

YDY-żo 
3x2,5mm2

YDY-żo 
3x2,5mm2

YDY-żo 
3x2,5mm2

4A

4A

4A

4A

4A

4A

4A


