OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

> Lokalizacja: DOPIEWIEC, gm. Dopiewo
dz. nr 564/1

> Inwestor: GMINA DOPIEWO
UL. LESNA 1C
62-070 DOPIEWO

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu 564/1 zlokalizowana w DOPIEWCU,
gm. Dopiewo.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt architektoniczny w zakresie zagospodarowania terenu pod
budowe placu zabaw.

2. Podstawa opracowania
. Nieaktualizowana mapa zasadnicza
. Prawo budowlane
. Ustalenia z Inwestorem
. PN-EN 1176, PN-EN 1177 lub rGwnowazne do nich
. Uchwata nr 1X/98/03 Rady Gminy Dopiewo z 26 maja 2003 r., w sprawie uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci Dopiewiec, rejon ul. Jesieniowej,
dz. nr ewid. 183, 184, 185, 186, 187, 188

3. Charakterystyka terenu
Zakres opracowania stanowi dziatka o nr 564/1 o pow. 587,23 mZ2. Dziatka znajduje sie na terenie
oznaczonym w miejscowym planie jako MN/MU i dopuszcza sie w tym kwartale funkcje mieszkaniowo
jednorodzinng i mieszkaniowo-ustugowa, tacznie lub oddzielnie. W planie miejscowym dopuszcza sie takze
przeznaczenie inne niz podstawowe, ktére uzupetnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe.
Dopuszcza sie lokalizacje nieucigzliwych ustug (w tym wypadku ustug rekreacji w postaci placu zabaw) pod
warunkiem, Ze nie wnosza one zanieczyszczenia powietrza, hatasu i nie generuja nadmiernego ruchu

samochodowego.

PLAC ZABAW MA PEENIC FUNKCJE UZUPELNIAJACA DO ISTNIEJACE) ZABUDOWY MIESZKANIOWE)
JEDNORODZINNEJ, ZNAJDUJACEJ SIE NA POBLISKICH DZIALKACH.

Teren nie nalezy do obszaru NATURA 2000 i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani
w strefie wystepowania materiatow archeologicznych.

4. Istniejgce uzbrojenie terenu
Dziatka nr 564/1 jest dziatka nieuzbrojona.

5. Rozliczenie powierzchni terenu inwestycji
> Pow. catkowita dziatki 564/1 587,23 m?
> Pow. projektowanych utwardzen 157,64 m?
o nawierzchnia z ptyt chodnikowych 109,70 m2
o) Sciezka sensoryczna 47,94 m?
> Pow. terendw biologicznie czynnych 429,59 m?
o trawnik 259,29 m?
o nawierzchnia bezpieczna 170,30 m?
o udziat pow. terenow biologicznie czynnych 73,16% > 25%
6. Opis projektowanej inwestycji

Zgodnie z ustaleniami zapiséw MPZP na dziatce mozliwa jest budowa placu zabaw, jako funkcja uzupetniajaca do
istniejgcej zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej. Na dziatce 564/1 projektuje sie zagospodarowanie terenu
ustug sportu i rekreacji, takie jak plac zabaw.

Urzadzenia placu zabaw oddalone sg od okien sasiadujacych budynkéw oraz dziatki drogowej o 10 metrow.
Przewidziano réwniez odlegtos¢ 10 m od okien niepowstatych jeszcze budynkdéw (na dziatkach 487, 480 oraz 488- w
trakcie budowy). Przy wejsciu na dziatke przewidziano stojaki na rowery, stacje naprawy roweréw oraz regulamin
placu zabaw. Plac podzielono na dwie czesci z urzadzeniami zabawowymi, w jednej czesci znajduje sie zestaw
zabawowy, w drugiej mniejsze urzadzenia w postaci bujaka, hustawek podwadjnych oraz mini karuzeli. W waskiej
czesci dziatki planuje sie wykonanie Sciezki sensoryczne;j.

Nawierzchnie pod urzadzenia zabawowe zaprojektowano jako nawierzchnie bezpieczng z warstwy piasku o gr. min.
30 cm posiadajacego atest PZH, o frakcji 0,2-2mm.

Wyposazeniem uzupetniajgcym matej architektury stanowi¢ beda: drewniana altana, tawki parkowe, stojaki na
rowery, kosze na $mieci, latarnie parkowe , stacja naprawcza dla roweréw oraz regulamin korzystania z placu
zabaw.



6.1.

Projektuje sie sciezki o szerokosci. 1,2m z ptyt chodnikowych bezfazowych.
Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego. Zatozenie ma stuzy¢ spotecznosci lokalnej do zaciesniania wiezi
sgsiedzkich.

UTWARDZENIA

a) Nawierzchnia z ptyt chodnikowych —109,70m?2

- warstwa odsgczajgca z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne — grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm,

- podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu zwyktego B 7,5 — grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm,

- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym — 4cm warstwy po zageszczeniu,

- nawierzchnia z ptyt chodnikowych bezfazowych o grubosci 6 cm, - wg. karty katalogowe;j

b) Obrzeza chodnikowe —243,10mb
Obrzeza chodnikowe osadzi¢ w fundamencie betonowym C12/15 o wym. min. 18x30cm.
Obrzeza chodnikowe o wym. 8 x 100 x 30cm, w kolorze szarym.

c) Obrzeze bezpieczne — 11,60mb
Obrzeza bezpieczne o wym. 5 x 100 x 25cm, w kolorze zielonym, osadzi¢ w fundamencie — wg. zalecenn wybranego
producenta.

d) Obrzeze z kostki granitowej — 80,75mb
Obrzeza z kostki granitowej w kolorze szarym, osadzi¢ w fundamencie betonowym C12/15 o wym. min. 18x30cm.

6.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - pow. 170,30 m?

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z piasku obejmujaca powierzchnie zajmowang przez urzadzenia zabawowe
wraz ze strefg bezpieczenstwa dla kazdego z nich. Grubos¢ nawierzchni wynosi min. 30 cm w celu zabezpieczenia
ewentualnych upadkdw.

Specyfikacja piasku: skata okruchowa o frakcji ziaren 0,2 — 2 mm, bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny. Skata taka
musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny
PZH — zgodnie z normg PN — EN 1177 lub réwnowaznej do niej.

Pomiedzy warstwg nawierzchni bezpiecznej a gruntem rodzimym, nalezy wykonac przektadke z geowtdkniny.

Wokot nawierzchni bezpiecznej projektuje sie obrzeza gumowe - elastyczne.

Zaleca sie, aby w ciggu roku przeprowadza¢ dwukrotng wymiane piasku, celem zapobieganiu zanieczyszczeniom
odzwierzecym.

6.3. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW — wg. kart technicznych zatgczonych do niniejszego opracowania

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ trwale osadzone w gruncie. wg. zalecen producenta oraz
normy PN-EN 1176. Fundament betonowy nie moze wystawac ponad powierzchnie gruntu.

,_
A

NAZWA
REGULAMIN — 1 szt

ZESTAW ZABAWOWY - 1 szt
MINI KARUZELA — 1 szt
HUSTAWKA PODWOJNA — 1 szt
BUJAK - 1 szt

STOJAK NA ROWERY — 4 szt
STACJA NAPRAWCZA — 1 szt
ALTANA — 1 szt

|IN|O|N[BA[WIN]|-

USTALENIA SZCZEGOLOWE:

KOSZE NA SMIECI | tAWKI:
. stal czarna malowana proszkowo na kolor RAL 9005

. drewno swierk, kolor lakieru ,cyprys”

REGULAMIN PLACU ZABAW
. konstrukcja wykonana z profili ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze RAL 9005

STOJAK
° stal czarna, RAL 9005



SYSTEMOWA KOTWA:

a)

. wysokosé: 610mm

. szerokos$¢ na gorze: 160mm
. podstawa: 190x190mm

. waga: 45,5kg

OGOLNE WYMAGANIA DLA WYKONANIA | MONTAZU URZADZEN ZABAWOWYCH

powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw,

powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegoblnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach

powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy zachowania bezpiecznych
stref pomiedzy urzadzeniami — rozmieszczenie i strefy bezpieczenstwa dla poszczegdélnych

urzadzen zostaty wskazane na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg by¢ fabrycznie nowe i

posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje polskiego

Centrum Akredytacji, a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE:
Wymagane normy lub réwnowazne do nich :

PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni, sktada sie z nastepujacych czesci:

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢é 1: Ogdlne wymagania i metody badan

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczerstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢é 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do zabawy

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;j

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku

6.4. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY - wg. kart technicznych zatgczonych do niniejszego opracowania
LP. | NAZWA
1 tAWKA — 4 szt
2 KOSZ POJEDYNCZY — 6 szt.
3 KOSZ RECYKLINGOWY — 1 szt.
4 LATARNIA — 7 szt.

6.5.

gdzie wystepuje ogrodzenie istniejace nie dublowac ogrodzenia.

6.6. OSWIETLENIE | MONITORING — wg. projektu elektrycznego- o$wietlenia

OGRODZENIE PANELOWE — wg. kart technicznych zatgczonych do niniejszego opracowania. Na odcinkach,



6.7.

ZIELEN

6.7.1.SPIS MATERIALU ROSLINNEGO DO NASADZEN

LP

NAZWA tACINSKA

NAZWA POLSKA

LICZBA | WYSOKOSC
SZT. SADZONKI

KRZEWY LISCIASTE

Berberis thunbergii ' Erecta’

berberys thunberga ' Erecta’ 10 40-60cm

Carpinus betulus

Grab pospolity — na szpaler 250 150-200cm

Cotoneaster lucidus

irga btyszczaca 14 50-80cm

DRZEWA LISCIASTE

Acer campestre

Klon polny 4 120 cm

Acer pamlatum ‘ Atropurpurea’

Klon polny palmowy ‘Atropurpurea’ |8 40-60cm

6.7.2.  OPIS GATUNKOW | ODMIAN

LP.

NAZWA tACINSKA/NAZWA POLSKA
FOTOGRAFIA

OPIS

KRZEWY LISCIASTE

1.

Berberys thunbergii ‘Erecta’
Berberys Thunberga ‘ Erecta’

Srednio wysoki, silnie rozgateziony krzew, ktéry
rosnie umiarkowanie szybko. Roczny przyrost to
okoto 15 centymetréow, wiec po 10 latach uprawy
mozemy podziwia¢ w ogrodzie 1,5 metrowa rosline.
Berberys Thunberga Erecta posiada zwarty i dosc
regularny pokrdj, ktéry tworza wyprostowane,
sztywne, lekko rozchylajace sie na boki pedy. Krzew
jest silnie ulistniony, jego lisScie sg topatkowate i
catobrzegie, w pieknym, jasnozielonym kolorze.
Jesienig przebarwiaja sie na intensywna purpure,
cho¢, niestety, na zime opadaja. Pedy pokrywaja tez
ostre, niemal 2 centymetrowe ciernie, dzieki czemu
roslina jest idealna na gesty i nieprzystepny
zywoptot. Rosline ozdabiajg tez niewielkie kwiaty,
ktére kwitng od maja do czerwca. S3 delikatnie
czerwone i zazwyczaj obrastajg pedy pojedynczo.
Berberys Thunberga Erecta jest niewymagajacy w
uprawie i w petni mrozoodporny. Najlepiej rosnie na
terenach nastonecznionych, dobrze znosi tez
warunki miejskie i czasowg susze. Warto zapewnic
mu glebe lekkg i przepuszczalng, dostatecznie
wilgotna.

Carpinu betulus
Grab posoplity — na szpaler

Jego wielka zaletg jest to, ze dobrze rozwija sie w
miejscach zacienionych, cho¢ wtedy mniej sie
zageszcza. Dobrze sobie radzi na glebach ciezkich i
wilgotnych, a najbardziej lubi gleby zyzne, dos¢
wilgotne, najlepiej piaszczysto-gliniaste. Wytwarza
duzo odrostéw z pnia i dobrze znosi czeste
przycinanie. Termin sadzenia

Grab posiada liscie opadajgce na zime (chod, jak juz
wiesz, czesc lisci tylko zasycha i nadal pozostaje na
krzewie). Z tego wzgledu najlepiej sadzi¢ go wczesng
wiosng lub pdZng jesienig, gdy jest w stanie
spoczynku (czyli liscie opadng, a te pozostate na
gatazkach sg zaschniete). Termin jesienny sadzenia
zywoptotu z grabu jest nieco lepszy poniewaz czas
ukorzenienia pozostaty do wytworzenia lisci jest
dtuzszy niz w terminie wiosennym. Cho¢ grab réwnie
dobrze reaguje na sadzenie wczesna wiosna.




Rosnie do okoto 2 m wysokosci i 1,5 m szerokosci.
Posiada cienkie i wyprostowane pedy oraz I$nigce
liscie, latem o ciemnozielonym ubarwieniu,
natomiast jesienig zmieniajg barwe na czerwong i
ciemniejg. W maju i czerwcu kwitnie, ujrze¢ mozna
drobne, bladorézowe kwiaty, ktére péinym latem
zmieniajg sie w czarne owoce o kulistym ksztafcie.
Warto podkresli¢, iz jest to roslina miododajna. Jesli
chodzi o uprawe tego krzewu, nie jest on trudny do
utrzymania oraz nie wymaga specjalnych zabiegéw
pielegnacyjnych. Przystosowuje sie do otoczenia i
znosi réznorodne rodzaje gleb. Najlepiej rosnie w
umiarkowanie  wilgotnych  oraz  prdchniczych
glebach. Dobrze czuje sie zaréwno w miejscu
pétcienistym jak i stonecznym. Krzewy te s3
catkowicie mrozoodporne zatem nie wymagajg
okrycia. Ponadto sg wytrzymate na zrdznicowane
warunki atmosferyczne oraz zanieczyszczenia. W
kwestii zastosowania tego krzewu, rosnie gesto,
zatem Swietnie nadaje sie do formowania
zywoptotdéw. Irga btyszczgca sprawdzi sie zaréwno w
ogrodach przydomowych jak i parkach, zieleni
miejskiej. Mozna tworzy¢ z niego rézne kompozycje,
wraz z roélinami o innym ubarwieniu bedzie
wygladac¢ pieknie. Najlepiej sadzi¢ od marca do
kwietnia oraz od sierpnia do listopada.

2. Cotoneaster Lucius
Irga btyszczaca

DRZEWA LISCIASTE

4. Acer campestre ‘Carnival’
Klon polny ‘Carnival’

5. cer palmatum “Atropurpureum’
Klon palmowy ‘ Atropurpureum’

Wolnorosngcy i gesto  rozgateziony  krzew
o atrakcyjnych lisciach. Odpowiednio prowadzony
wyrasta na mate drzewo, do 3,0 metréw wysokosci.
Pokréj nieregularny, zaokraglony. Liscie w zarysie
okraggtawe, 3-10cm, z trzema Iub piecioma
zaokrgglonymi klapami, dwukolorowe zielone z
szerokimi kremowymi obrzezami. Mtode liscie pedy
rézowawe. Nie wskazuje sktonnosci do rewersji —
powrotu do pierwotnego fenotypu. Nie wypuszcza
pedoéw z catkowicie zielonymi lis¢mi. Silne stonce
moze czasami uszkadza¢ biate czesci lisci, dlatego
wiasciwe jest stanowisko w lekkim cieniu. Wykazuje
duzg zdolno$¢ przystosowania do warunkéw
siedliska. Docelowa wysokos¢ 2-3 metry. Odporny
na zasolenie.

Niewielkie drzewo o wyprostowanym pokroju,
azurowej koronie oraz wachlarzowatych,
czerwonych lisciach. W sprzyjajgcych warunkach
dorasta do 5-8 m. wysokosci. Zwykle jednak nie ma
wiecej niz 5 metrow. Tworzy liczne, cienkie,
kaskadowo utozone gatezie. Liscie s3 5 lub 7
klapowane, 5-8 cm drednicy. Poczatkowo sa
jasnopurpurowe, pdzniej ciemnieja. Jesienia staja sie
szkartatnoczerwone.  Drobne, ciemnoczerwone
kwiaty rozwijajg sie w maju, majg 6-8mm srednicy,
sg zebrane w nieduze podbaldachy.




6.8. TRAWNIK
a) Zaktadanie trawnika

1 | Jesli to konieczne wymiana gruntu zdegradowanego poprzez wykorytowanie terenu przeznaczonego pod
zatozenie trawnika na gtebokos¢ 17-18cm ponizej kraweznika.
Rozscielenie 15cm warstwy ziemi urodzajnej o zawartosci materii organicznej max.8%. Ziemia powinna by¢
wilgotna, pozbawiona kamieni wiekszych niz 4cm oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych.

2 | Mechanicznie rozsianie nawozu wielosktadnikowego w ilosci zalecanej przez producenta preparatu i
wymieszanie z ziemia.

3 | Wyrdwnanie terenu i watowanie.

4 | Wysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze wzgledu na réwnomiernos¢ wysiewu korzystne jest rozdzielenie
wyliczonej dawki nasiona na dwie réwne czesci: potowe wysia¢ w jednym kierunku, a drugg prostopadle do
pierwszego.

5 | Po siewie nasion nalezy powierzchnie trawnika ptytko przemieszaé. Nasiona powinny znalez¢ sie na gt. 0,5-
1cm pod powierzchnig ziemi.

6 | Nastepnie teren nalezy zwatowaé za pomocg lekkiego watu (ok. 50kg) i rozpocza¢ nawadnianie.

7 | Przed pierwszym koszeniem nalezy zwatowac trawnik lekkim watem aby docisng¢ do gleby mtode i jeszcze
stabo zakorzenione rosliny. Pierwsze koszenie trawnika nalezy wykona¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
8-10cm

b) Wymagania jakosciowe dotyczace materiatu roslinnego

Mieszanka nasion traw - o oznaczonym skfadzie gatunkowym, klasie i zdoInosci kietkowania.

c) Siatka przeciw kretom
Przed zaktadaniem trawnika, nalezy zamontowac siatke przeciwko kretom. Nalezy jg przymocowaé kotkami na
brzegach i faczeniach do podtoza gruntowego, a nastepnie przykry¢ warstwa ziemi o grubosci 5-10cm.

6.9. ROBOTY W ZAKRESIE PIELEGNACIJI ZIELENI
A. PIELEGNACJA TRAWNIKA
e NAWOZENIE

Trawnik wymaga regularnego nawozenia — jest ono niezbedne aby murawa byta soczyscie zielona i prawidtowo rosta. W
sezonie trawnik nawozimy 3-4 krotnie. Pierwsze nawozenie trawnika powinno nastgpic¢ na przetomie marca i kwietnia, tuz
po pierwszym koszeniu. Najlepiej zastosowac nawozy tzw. startowe lub wiosenne nawozy do trawnikéw. Kolejne nawozenia
trawnika najlepiej wykonywa¢ w maju i w czerwcu (najpdzniej do potowy lipca) — do tego celu najlepiej zastosowacé
uniwersalne nawozy do trawnikdw. W potowie sierpnia ostatni raz nawozimy trawnik stosujac tzw. nawozy jesienne

e PODLEWANIE

Podlewanie trawnika to jeden z najprostszych i zarazem najczesciej niewtasciwie wykonywanych zabiegéw pielegnacyjnych.
Podlewajac trawe nalezy kierowac sie jedng gtéwna zasada — lepiej podlewac rzadziej, a wiecej niz czesto, a mato —
t.j. trawnik podlewamy co 2-3 dni ale intensywnie (8-12 litréw wody na 1 m2), a nie codziennie lekko zwilzajac
powierzchnie ziemi. Dzieki intensywnemu podlewaniu woda przenika do gtebszych warstw gleby, a trawa przyzwyczajona
do rzadszego podlewania rozbudowuje swoj system korzeniowy. Jesli podlewamy czesto, a bardzo mato, to wilgo¢ gromadzi
sie jedynie w wierzchniej warstwie (trawy nie rozbudowujg systemu korzeniowego). Taki trawnik jest znacznie bardziej
wrazliwy na upaty i susze. Trawnik podlewamy wczesnym rankiem, aby woda mogta swobodnie przenika¢ do gtebszych
warstw ziemi

o KOSZENIE
W ciggu sezonu trawnik kosimy regularnie co 7-10 dni. Pierwsze wiosenne koszenie trawnika przeprowadzamy zwykle na
przetomie marca i kwietnia, jednak termin ten uzalezniony jest od wiosennej pogody! Powinnismy obserwowac trawe i gdy
zdzbta osiggng 8 cm przeprowadzi¢ koszenie. W sezonie utrzymujemy trawnik na wysokosci okoto 4 cm. Ostatnie jesienne
koszenie trawnika wykonujemy zwykle w potowie pazdziernika. Czasem zabieg ten mozna wykonac troche pdzniej jesli
ciepta pogoda sprzyja wzrostowi trawy. Trawe kosimy na wysoko$¢ okoto 4 cm, wyzsza bedzie sie zatamywac i moze gnié¢
pod $niegiem.

e WAPNOWANIE

Raz na 2-3 lata warto sprawdzi¢ pH podfoza. Mozna to zrobi¢ przy pomocy specjalnego urzadzenia — pH metru lub odda¢
prébke gleby do analizy w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Trawa najlepiej ro$nie przy pH 6,0-6,5. Jesli pH gleby jest
nizsze (zbyt kwasne) odkwaszamy glebe granulowanym wapnem do odkwaszania trawnikéw, natomiast na glebach o pH
7,0-8,0 (zbyt zasadowych) stosujemy nawozy zakwaszajgce, np. siarczan amonu. Do odkwaszania trawnika mozna takze
stosowac dolomit (nawdz wapniowo-magnezowy) jednak ze wzgledu na forme pylista jest on trudny w stosowaniu. Zabieg
najlepiej przeprowadza¢ wczesng wiosng (koniec lutego, marzec) lub jesienig (pazdziernik, listopad), ze wzgledu na fakt, ze
proces przyswajania wapnia przez glebe jest procesem powolnym, wymagajagcym wysokiej wilgotnosci podtoza



e WALOWANIE
Watowanie trawnika ma na celu wyréwnanie powierzchni, docisniecie korzeni murawy do gleby i pobudzenie traw do
wzrostu. Zabieg wykonujemy walcem ogrodowym (ciezar do 75 kg). Watowanie przeprowadzamy wczesng wiosng oraz 2-3
dni przed i po pierwszym koszeniu.

e WERTYKULACIA
Wertykulacje wykonuje sie poprzez ,wyczesywanie trawnika” oraz ,nacinanie” — pionowe ciecie darni na gtebokos¢
okoto 5-7 cm. Celem zabiegu jest usuniecie obumartych czesci roslin i nadmiaru filcu ktéry utrudnia dostep do wody,
powietrza i nawozow oraz przewietrzenie strefy krzewienia. Dzieki temu zabiegowi zapewnimy trawie lepszy dostep wody,
Swiattfa i tlenu oraz usuniemy chwasty i mech. Wertykulacja trawnika powinna by¢ przeprowadzana co raz w roku — najlepiej
wczesng wiosng, po pierwszym koszeniu trawy. Wertykulacje przeprowadza sie specjalnym urzadzeniem — wertykulatorem
lub podobnym do grabi — skaryfikatorem

e USUWANIE LOKALNYCH USZKODZEN
Uszkodzenia powstajg na skutek miejscowo intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej pielegnacji. Naprawa uszkodzen
polega na uzupetnieniu ubytkéw poprzez dosiew.

e ODCHWASZCZANIE
chwastéw niszczymy podczas regularnego koszenia jednak niektdre z nich (zwtaszcza chwasty tworzgce niskg rozete lisci s
bardzo trudne do zwalczenia! Chwasty dwuliscienne (np. mniszek, koniczyna, babka, stokrotka, powdj, gwiazdnica) mozemy
usuna¢ herbicydem do chwastéw dwulisciennych. Znacznie wiekszy problem bedziemy mieli z perzem, chwastnicg i innymi
trawami gdyz nie ma skutecznego preparatu do ich zwalczania, bezpiecznego dla trawnika! Chwasty jednoliscienne (trawy)
musimy usuwac recznie.

e DOSIEW
Jesli na naszym powstang tyse ptaty gdzie nie rosnie trawa bedziemy musieli dosia¢ nasiona. Pamietajmy aby przed
wysiewem nasion dobrze przekopac i rozgrabi¢ glebe. Najlepiej kupi¢ t3 sama mieszanke traw, z ktoérej byt zaktadany
trawnik. Nie zawsze jednak jest to mozliwe gdyz szybko zapominamy jej nazwe. Mozemy kupic tzn. mieszanki regeneracyjne
(renowacyjne) jednak trawa, ktora wykietkuje moze sie rézni¢ od naszego trawnika kolorem i tempem wzrostu. Czesto w
takim wypadku w miejscu tysych plam mamy ciemnozielone kepy. Dzieje sie tak gdyz mieszanki renowacyjne ztozone s3
gtéwnie z rajgrasu angielskiego (zycicy trwatej) — gatunku trawy, charakteryzujacej sie szybkim wzrostem.

e PIASKOWANIE
Piaskowanie powinno by¢ wykonywane po wertykulacji i aeracji trawnika. Zabieg ten polega na rozrzucaniu piasku na
murawe trawnika. Piaskowanie trawnika przyczynia sie do powstawania nowych korzeni, roztogéw i pedéw trawy. Piasek
poprawia takze przepuszczalnos¢ gleby i poprawia jej strukture. Dzieki piaskowaniu trawnik staje sie bardziej elastyczny

o AREACJA
Tuz po wertykulacji wykonujemy aeracje — czyli napowietrzanie trawnika i rozluznienie gleby (poprawienie jej struktury).
Zabieg ten pobudza trawe do wzrostu gdyz w napowietrzonej glebie znacznie lepiej rozwijajg sie jej korzenie. Aeracja polega
na naktuwaniu trawnika na gtebokos¢ okoto 10 cm. Mozna to zrobi¢ przy pomocy widet lub specjalnego urzadzenia —
aeratora.

B. PODSTAWOWE ZABIEGI PIELEGNACYJNE DRZEW

e PIELEGNACJA NOWO POSADZONYCH DRZEW:

- poprawianie misek - nalezy wykonywac wiosng;

- odchwaszczanie gleby pod korong drzewa;

- nawozenie: zasilanie mtodych drzew w okresie wiosennym przed rozpoczeciem wegetacji oraz na poczatku lata
nawozami wielosktadnikowymi z dominacjg azotu w dawce zalecanej przez producenta

- nawadnianie (zwtaszcza w okresach suszy) przy pniach (do misy zatrzymujacej wode);

- palikowanie:

- wymiana uszkodzonych palikéw i tasm, ktore utrzymujg drzewo w prawidtowe]j pozycji w ciggu trzech pierwszych lat
po posadzeniu;

- kontrola napiecia tasm w celu unikniecia wrastania materiatu w korowine, powinna by¢ przeprowadzana min. 2 razy
w roku.

e PIELEGNACIA OGOLNA

Kontrola stanu zachowania kazdego drzewa oraz prowadzonych zabiegéw - minimum dwa razy do roku (po zimie i jesienia);
Biezace usuwanie suchych gatezi z drzew zabezpieczenie ran, skaleczen i nadtamac konaréw, gatezi czy pni, ktérych
przyczyna byty warunki zewnetrzne np. uszkodzenia w wyniku silnego wiatru czy aktéw wandalizmu zabezpieczenie drzew
poprzez stosowanie podpory w celu podtrzymania drzewa lub konaréw przed wytamaniem jezeli zachodzi taka konieczno$¢
(w przypadku, gdy drzewo odchylone jest od pionu, a budowa jego korony ma wyraznie zachwiang statyke i nie ma
mozliwosci zastosowania odciggu; wywoz biomasy ( S$cietych gatezi ,chwastow itp. ) najpdiniej w nastepnym dniu po
wykonaniu prac i przekazanie jej do odbioru podmiotom uprawnionym lub zagospodarowanie jej w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego.



C. PIELEGNACJA KRZEWOW LISCIASTYCH

e ODCHWASZCZANIE
Odchwaszcza¢ nalezy minimum 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, w czasie intensywnego rozwoju gatunkéw
niepozadanych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe odchwaszczania. Odchwaszcza¢ mozna recznie badz przy uzyciu motyki.

o SCIOLKOWANIE
Ubytki scidtki nalezy uzupetnia¢ korg ogrodniczg, przekompostowang trocing lub drobno skoszong trawg z trawnikow
dywanowych.

e NAWOZENIE
Nawozi¢ nalezy 2-krotnie wiosng i latem nawozami wielosktadnikowymi wg. zalecen producenta. Jezeli zachodzi
konieczno$¢ dozywiania roslin, nalezy zastosowac nawozy dolistne. Przy zakupie (zakup tylko i wytgcznie ze sprawdzonych
szkotek drzew i krzewdw) nalezy zadbaé, aby kazdy gatunek krzewu miat okreslony typ nawozéw oraz czestotliwos¢
nawozenia.

e PODLEWANIE
Podlewa¢ nalezy w miare potrzeb danego gatunku. Jednorazowo nalezy zuzy¢ 15l/m? na jeden okaz, najbardziej efektywne
podlewanie wystepuje po godzinie 18.00, jednak mozliwe jest podlewanie o innych porach dnia. Unika¢ podlewania w
petnym storicu. Nowe nasadzenia powinny by¢ nawadniane co tydzien w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego, a
zimozielone krzewy podlac intensywnie przed zima.

e ZABEZPIECZENIE ROSLIN NA ZIME
Okrycie materiatem przewiewnym, mozna stosowac: stome i maty stomiane, trociny i kore, gatgzki Swierkowe i sosnowe lub
drobne liscie (z lisémi nalezy jednak uwazaé, mogg jednak stac sie siedliskiem bakterii i zarodnikéw grzybdw co prowadzi do
powstawania chordb). Niektore gatunki, ktore nie tolerujg niskich temperatur zima, nalezy okrywac — takg informacje
mozna naby¢ przy kupnie okazu od szkétkarza.

e DODATKOWE UWAGI PIELEGNACYJNE:
usuwanie przekwitnietych kwiatostandw i uschnietych lisci (na biezaco); spulchnianie i pielenie misek, rowkow i
powierzchni grup krzewow; usuwanie samosiewdw obcych gatunkéw zwtaszcza z zywoptotow.

D. CIECIA PIELEGNACYJNE KRZEWOW

Ciecie nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem wifasciwosci i cech indywidualnych roslin, w celu zachowania
indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen korony i pokroju; wzmacnianie peddw stabych i wspomaganie
rozkrzewiania sie roslin poprzez ciecia poprawiajgce kondycje stosowane wiosng (pdzniejszy termin moze opdznic
kwitnienie); usuwanie uszkodzonych, chorych, suchych, przemarznietych i krzyzujacych sie peddw i gatezi; usuwanie
u podstawy odrostow wyrastajgcych z podktadki roslin szczepionych (z ziemi lub pnia); rosliny liSciaste zachowujgce
liscie na zime nalezy po raz pierwszy cig¢ po kilku latach uprawy; ciecia odmtadzajace (pdzniejsze): krzewow, ktérych
gatezie wykazujg matg zywotno$é, staby przyrost oraz powodujg niepozadane zageszczenie (zbyt duze rozmiary
krzewdw) mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem; zmusza on rosliny do rozwoju nowych, silniejszych gatezi;

E. CIECIA PIELEGNACYJNE DRZEW

stosowac przy drzewach mtodych przez kilka lat po posadzeniu; cigé¢ wytacznie jednoroczne pedy wyrastajgce z pnia
nizej jak 2,5 m metodg ,na obraczke”; nalezy unika¢ wykonania cie¢ jako jednorazowego zabiegu, poniewaz
mogtoby to zachwia¢ réwnowage fizjologiczng drzewa, doprowadzi¢ do jego ostabienia; miejsca cie¢ mozna
zasmarowac mascig sadowniczg w celu unikniecia zakazen.

F. NOWE NASADZENIA W MIEJSCU OBUMARLYCH OKAZOW

W przypadku nieprzyjecia sie danego okazu, ktére spowodowato obmurmacie, nalezy postepowac zgodnie z Ustawg
z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614, z poen. zm.). W przypadku koniecznosci
uzyskania pozwolenia na wycinke (drzewa), trzeba taka uzyskac. Bryte korzeniowa, wycietego drzewa badz krzewu
nalezy usungé, a kolejno potem przygotowaé podtoze pod nowe nasadzenia — zgodnie z wytycznymi do danego
gatunku.

G. POZOSTALE ZALECENIA

Nalezy bezwzglednie monitorowac stan uwilgotnienia gleby i w sposéb przemyslany stosowaé podlewanie.
Dostosowanie czestotliwosci i ilosci podlewania do potrzeb roslin, utrzymanie odpowiedniego zwilgocenia gleby -
niedopuszczalne jest zaleganie wody w wierzchniej warstwie gleby, powodujgce gnicie roslin. Konieczne s3
przeglady drzewostanu i usuwanie samosiewdéw, ktore sg zdeformowane lub nie majg szansy na rozwdj pod
koronami starszych drzew. W przypadku pojawienia sie wywrotow — usuwanie ich. Usuwanie na biezaco gatezi,
ktére spadty z drzew. Usuwanie lisci: dwukrotne jesienne oraz jednokrotne wiosenne wygrabianie lisci z powierzchni
trawnikéw, nasadzen . W razie porazenia chorobami lub szkodnikami roslin nalezy natychmiast przystgpi¢ do ich
zwalczania zastosowujgc odpowiednie Srodki chemiczne lub naturalne zalecanymi dla poszczegdlnych chordb i
szkodnikdéw- dotyczy to catej szaty roslinnej parku. Istnieje mozliwos¢ zastosowania nawozow wielosktadnikowych i
o przedtuzonym dziataniu (jednokrotne nawozenie wiosng i jednokrotne jesienig, do nawozenia wszystkich roslin w
celu oszczednosci robocizny )



6.10. SCIEZKA SENSORYCZNA

Projektuje sie éciezke sensoryczng o powierzchni 47,94mz2. Sciezka o szerokoéci 1,2 metra, z wypetnieniem majacym
na celu pobudzanie zmystéw odczuwania, ze wzgledu na zmiany faktury réznych wypetnien. Zastosowano materiaty:
otoczaki, zwir, kore, piasek miatki oraz podtoze roslinne — karmnik oscisty.

10.

Kategoria geotechniczna - | - proste
Projektowany poziom utwardzen: 83,10 - 83,30 m.n.p.m

Projektowany poziom terenu:
Projekt zaktada pozostawienie naturalnego uksztattowania terenu: 83,10 — 83,30m.n.p.m.

Odprowadzenie wod deszczowych na teren posesji.

Na teren wtasny dziatki wytgcznie w granicach terenu objetego opracowaniem — bez mozliwosci odprowadzania na

tereny sgsiednie, zwtaszcza tereny komunikacji.

ZABEZPIECZENIE WOD OPADOWYCH W SPOSOB CHRONIACY TEREN PRZED EROZJIA WODNA ORAZ ZALEGANIEM
WOD OPADOWYCH:

11.

- wsigkanie powierzchniowe wdd opadowych (tereny biologicznie czynne)

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

15.1. Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu

a). lokalizacja  projektowanego placu zabaw od linii rozgraniczajgcych ulice, okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m
—warunek spetniony, zgodnie z §40.3 Dz.U.2002.75.690 ze zm. — brak oddziatywania

- lokalizacja placu zabaw od stanowisk postojowych zgodnie z §19.1 Dz.U.2002.75.690 ze zm. — brak
stanowisk postojowych - brak oddziatywania

15.2. Oddziatywanie elementow zagospodarowania terenu ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe - NIE
DOTYCZY

15.3. Warunki dostepu do promieniowania stonecznego - NIE DOTYCZY

15.4. Warunki dostepu do $wiatta dziennego — NIE DOTYCZY

15.5. Emisje
- projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggacych zawsze znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397) — brak
oddziatywania
- hatas — projektowany budynek nie przekracza dopuszczalnych poziomdéw hatasu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
— brak oddziatywania
- ochrona powietrza — brak oddziatywania
- promieniowanie elektromagnetyczne — brak promieniowania — brak oddziatywania

Podsumowanie — nie stwierdza sie oddziatywania inwestycji na obszar zewnetrzny. Obszar oddziatywania
ogranicza sie do fragmentu dziatki 564/1.
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