KARTA PRODUKTU

Hustawka podwéjna

WYMIAR (m) wys. x szer. x dt. 2.20x2.07 x 3.68

DLA NAWIERZCHNI SYPKIEJ: 2.75 x 7.30
DLA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ: 2.75 x 6.30

WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]: 1.25

WYMAGANA NAWIERZCHNIA: AMORTYZUJACA: PIASEK, ZWIREK, SYNTETYCZNA

DLA NAWIERZCHNI SYPKIEJ: 20.0
DLA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ: 17.3

GLEBOKOSC POSADOWIENIA [cm]: max. 70

CZESCI ZAPASOWE: DOSTEPNE U PRODUCENTA

1-4 (SIEDZISKO KUBELKOWE)
3-12 (SIEDZISKO GUMOWA DESECZKA)

TECHNOLOGIA WYKONANIA METAL INNE NA ZAMOWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOSCI Z NORMA PN-EN 1176

*tolerancja wymiaréw +/- 5¢cm

OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:

POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZENSTWA [m?]:

PRZEDZIAL WIEKOWY UZYTKOWNIKOW

e PM- Is{upy pionowe i belka pozioma wykonane z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, })pcjonalnie

dodatkowo malowanych w kolorach RAL/ opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie z rur z
aluminium anodowanego

e |tancuch o krétkich ogniwach, ocynkowany/|opcjonalnie ze stali nierdzewnej

e /awiesia ze stali nierdzewne)
e Siedzisko hustawki : kubetek lub gumowa deseczka lub Mix siedzisk ( gumowa deseczka i kubetek)
e  Mozliwosé montazu na prefabrykatach betonowych

Warianty siedzisk:
Siedzisko gumowa deseczka Siedzisko kubetkowe MIX siedzisk

(siedzisko dla dzieci najmtodszych) (gumowa deseczka + kubetek)




KARTA TECHNICZNA

Hustawka podwdjna

RZUT | ELEWACJA

7300

(strefa dia nawierzehni sypkie])

2750
3680

WIDOKI

Hustawka podwdjna z siedziskami gumowymi

Hustawka podwdjna z siedziskami kubetkowymi

Hustawka podwéjna MIX siedzisk (gumowa deseczka i kubetek )

* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane majg charakter tylko informacyjny.




INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos$¢ catkowita

Wysokos$¢ swobodnego upadku
llo$¢ uzytkownikéw
ProduktzgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

45 x 45 cm

350 x 350 cm

9 m=

31 cm

3l cm

Produkt wymaga zastosowania powierzchni bezpiecznej dostosowanej do upadku z wysokosci minimum

1 metr.

SOCJALIZACJA




SKALA 1:50

\&

MATERIALY:
KONSTRUKCJASTALOWA: || PODEST I SIEDZISKA:
CYNKOWANE PROSZKOWO, | |HPL 13 MM.

MALOWANE PROSZKOWO
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OPIS PRODUKTU

Wymiary: 444 x 697 cm

Strefa bezpieczenstwa: 851 x 1037 cm
Wysoko$¢ catkowita: 500 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 270 cm

Najwiekszy element: stup (561 cm)
Najciezszy element: 35 kg

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK

Dostepnosc czesci zapasowych: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12
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Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku produktu 1164
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek:
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INTEGRACJA

: ; Minimalna grubos¢
Materiat Opis warstwy mm
Kora Rozdrobniona kora drzew 300
iglastych, wielko$¢ kawatkéw od
20 mm do 80 mm
Widry Drewno rozdrobnione 300
mechaniczne (nie materiaty
drewnopochodne), bez kory i lisci,
wielko$¢ od 5 mm do 30 mm
Piasek
lub Wielko$¢ ziaren od 0,25 mm 300
do 8 mm
2Zwir
Materiaty Materiaty syntetyczne z atestem
syntetyczne stosowania dla wys. swob.
upadku > 2700 mm

Nawierzchnig nalezy konserwowaé poprzez uzupetnianie poziomu materiatow sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkio.

Nalezy rowniez zwrdci¢ szczegoélng uwage na kierunek usytuowania slizgu ze stali nierdzewne;j.
Z uwagi na mozliwo$¢ nagrzewania slizgu przez storice produkt nalezy tak usytuowac
aby $lizg nie byt skierowany w strone potudniowg.
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OPIS PRODUKTU

Wymiary: 72 x 43 cm

Strefa bezpieczenstwa: 332 x 243 cm
Wysokos¢ catkowita: 92 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

Najwiekszy element: caty produkt (142 cm)
Najciezszy element: 15 kg

Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12

@

Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku produktu 5029
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza nastepujace nawierzchnie amortyzujgce upadek:
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INTEGRACJA

Materiat Opis Minimalna grubosé
warstwy mm
Beton
Nawierzchnia
bitumiczna
Wartstwa
gorna gleby
Darn
Kora Rozdrobniona kora drzew 300
iglastych, wielko$¢ kawatkéw od
20 mm do 80 mm
Widry Drewno rozdrobnione 300
mechaniczne (nie materiaty
drewnopochodne), bez kory i lisci,
wielkos$¢ od 5 mm do 30 mm
Piasek
lub Wielko$¢ ziaren od 0,25 mm 300
do 8 mm
Zwir
Materiaty Materiaty syntetyczne z atestem
syntetyczne stosowania dla wys. swob.
upadku > 400 mm

Nawierzchnie nalezy konserwowac poprzez uzupelnianie poziomu materiatéw sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkto.




Kosz

WIZUALIZACJA WYMIARY

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e wysoko$¢ 100cm
e gtebokosé 30cm
e szeroko$¢ 40cm
POJEMNOSC
e 521
WAGA
e 36kg
MATERIALY
¢ konstrukcja - stal, drewno
e pojemnik - stal ocynkowana
WARIANTY

stal czarna: kolory RAL

drewno Swierk: kolory lakieru
drewno egzotyczne: kolory naturalne
stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw
i urzgdzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania

projektowego.



Kosz recyklingowy

SZKO || PLASTIK || PAPIER

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e wysoko$¢: 104 cm
e gtebokosé: 30 cm
e szerokosé: 104 cm
POJEMNOSC
e 156L
WAGA
e 103kg
MATERIALY
e konstrukcja - stal czarna lub nierdzewna, drewno
¢ pojemnik - stal ocynkowana
WARIANTY

stal czarna: kolory RAL

drewno Swierk: kolory lakieru
drewno egzotyczne: kolory naturalne
stal nierdzewna: kolor naturalny
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e dtugosé 196cm
e wysoko$¢ 90cm
e szerokosé 56cm

WAGA
e 51kg

MATERIALY
¢ profile stalowe 80x40
e drewno

WARIANTY

stal czarna: kolory RAL

drewno Swierk: kolory lakieru
drewno egzotyczne: kolory naturalne
stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw

i urzgdzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.



wysokosc

szerokosc na gorze

podstawa

waga

wysokose

szerokos¢ na gorze

podstawa

waga

wysokose

szerokosE na gorze

podstawa

waga

410 mm
160 mm
190x190 mm
25kg

510 mm
160 mm
190x190 mm
35kg

610 mm
160 mm
190x190 mm
455kg

CENA DOTYCZY BETONU WRAZ Z DOWOLNA KOTWA

T+ v § 8

KOTWA PSR
Wymiary

110 x 110 mm
Regulacja wysokosci

0 - 150 mm

KOTWA U
Regulacja szerokosc
0 - 180 mm
Wysokose

Regulacja wysokosci

0-150 mm

KOTWA 90X90

Wymiary

90 x 90 mm
WysokosE:

150 mm

Regulacja wysokosc
0 - 150 mm

KOTWA 70X70
Wymiary

70 x 70 mm
Wysokosc

150 mm

Regulacja wysokosci

0 - 150 mm

KOTWA 40X60
Wymiary

40 x 60 mm
Wysokose

200 mm

Regulacja wysokosci

0 - 150 mm



- elastyczny krawe¢znik z wewnetrznym usztywnieniem i
mocowaniem 1000x50x250mm

S5
T

Opis

Elastyczny element w ksztalcie krawgznika o wymiarach: di. 1000mm, szer. 50mm oraz wysoko$¢ 250mm.
Elementy wykonane sa z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. W spodnie;j
jego czesci sa umieszczone trzy metalowe elementy ,wasy” sluzace do trwalszego mocowania w ziemi lub
lawie betonowej.

Montaz krawegznika nastgpuje poprzez umieszczenie w ziemi lub lawie betonowe)j. Dodatkowo laczenie
elementow migdzy soba nastgpuje dzigki wykorzystaniu karbowanych kotkéw montazowych ¢l5mm x

95mm. Cztery kolki montazowe sa umieszczane w dwéch krawegdziach kazdego elementu.

Elementy przeznaczone sa do wykariczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placow zabaw, boisk
sportowych itp.

Elementy posiadaja Atest Higieniczny PZH.
Dost¢pna kolorystyka
® brazowo-czerwony,

e zielony,
® czamy.



llo$é na palecie [m?]
 Waga palety [t]
[losé Warstw na palecie
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Foremne elementy w ksztatcie kwadratu i prosto-
katow oraz dwie grubosci 6 i 8 cm kostek Urbanit®
pozwalajg funkcjonalnie zagospodarowa¢ podjaz-
dy prywatne, czesto uczeszczane trakty piesze oraz
nawierzchnie miejskie obcigzane ruchem samocho-
dowym, Bezfazowe, ostro cigte krawedzie poszcze-
gblnych kostek i waskie spoiny miedzy elementami,
zapewniajg utozenie nawierzchni idealnie rownej
i jednolitej.

= Dopuszczalne obcigzenie
ar. SAMOCHODY OSGBOWE DO 35T

Dopuszczalne obcigzenie
SAMOCHODY CIEZAROWE

% PRODUKT BEZ FAZY

Eis

Wymiary [cm]

| KOSTKI POJEDYNCZE

‘ Wymiary [cm] 24x16

Szt./warstwa 30




TYPY POWIERZCHNI:

wapien dewonski

]
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GRUPA OCHRONA [|—|\
PRODUKTOWA |, y] | Nawierzokni | X0_1J
[aYallal o
GRUPA OCHRONA
PRODUKTOWA || || NAWIERZCHNI

@D

grafit

GRUPA OCHRONA
PRODUKTOWA NAWIERZCHNI

O

szary

WEASCIWOSCI UZYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki

Reakcja na ogien

Odpornosé na dzialanie ognia
zewnetrznego

Emisja azbestu

Wiasciwosci uzytkowe
Al

Zadowalajaca

Brak zawartosci azbestu

Wytrzymatosé na zginanie

Klasa 3 (U)

I -

Odpornosé na poslizg/poslizgnigcie

‘ Wspdtczynnik przewodnosci ciepinej

dla wyrobéw standardowych: Zadowalajaca
dla wyro_béw szlifowanych: USRVm - 29

140 W/ (m*K)

Cechy wyrobiow

Wiasciwosci uzytkowe

Grubosci ptyt (cm)

6
Obcigzenie niszezace Kiasa 70 (7)
Nasigkliwosé Klasa 2 (B)
Odpornosé na $cieranie Klasa 4 (1)
Dopuszczaine odchytki wymiardw o Klasa 2 (P)
Odporno$é na zamrazanie/
rozmrazanie z udziatem soli Kiasa 3 (D)

odladzajacych

8

Klasa 110 (11)
Klasa 2 (B)
Klasa 4 (D

Klasa 2 (P)

Klasa 3 (D)
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" gr. 80[mm]

30szt




stacJa NaPRAWCZA DLA RoWERGW (R B AtA ARCHITEKTURA

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary: -szerokos¢: 17 cm
- szerokos¢ podstawy: 43 cm
- gtebokos¢: 48 cm
- gtebokos¢ z dodatkowym
stojakiem rowerowym: 66 cm
- wysoko$é: 132 cm

waga: -29kg
materialy: - stal nierdzewna lub stal weglowa
narzedzia:

- wkretak; krzyzowy i ptaski ze stali nierdzewne;j

- klucze ptaskie; ze stali nierdzewnej; 13, 14, 15, 16 mm

- klucze imbusowe; ze stali nierdzewnej; 2, 3,4, 5,6, 8 mm

- pompka reczna; kompatybilna z zaworami Presta i Schreder

- skuwacz do faicucha; 9, 10, 11 biegédw (obstuguje SPD
Shimano 11 biegéw, nie obstuguje taricuchéw Campagnolo
11 biegoéw!); ze stali nierdzewnej )

- klucz do szprych (nypli); Mavic MTB, 3.22, 3.45 oraz Klucz
CNSPOKE (3,2-3,3-3,4 mm) ze stali nierdzewnej

- kiucz gwiazdowy T 25; ze stali nierdzewnej

- 8 mm klin hamulca tarczowego + otwieracz do butelek;
ze stali nierdzewnej

- tyzki do opon; przystosowane do zdejmowania opon
bezdetkowych i opon drutowych z plastiku o wysokiej
wytrzymatosci

OPIS

Stacja wykonana jest ze stali. Klient moze wybraé model w

catosci wykonany ze stali nierdzewnej lub z ocynkowane;j

stali weglowej malowanej proszkowo na wskazany kolor RAL. 00O 5
W wersji malowanej elementy takie jak gorny uchwyt na

rower oraz wewnetrzna $ciana z miejscem na narzedzia

pozostaja ze stali nierdzewnej. Stacja montowana jest do

podtoza za pomoca kotkdw rozporowych. Narzedzia do

naprawy roweru przymocowane 53 do stacji za pomoca

stalowych linek w otulinie PCV, co zapobiega ich ewentualnej
kradziezv.

sYvaAvyor

e e ag i

132cm




sTacJA NAPRAWCZA DLA ROWEROW (G

/At A ARCHITEKTURA

WIDOK Z FRONTU

Narzedzia - stal nierdzewna:
- wkretak
klucze ptaskie
- klucze imbusowe
- pompka reczna
skuwacz do fancucha
klucz do szprych
klucz gwiazdowy T25
8mm klin hamu e
- lyzka do opon 3

1318

|~ Blacha ostony narzedzi
e ze stali nierdzewne;j

Poziom terenu

Sposoby personalizacji:

- Naklejka

- Trawienie (stal nierdzewna)

- Logo laserowo wyciete w stali-

Warianty stali:

- Stal konstrukcyjna (S235JR, DC01)
ocynkowana i 3.@_0558 proszkowo
wg palety RAL 900¢~

- Stal nierdzewna {1.4301) szlifowana

335

WIDOK Z BOKU

i YUchwyt do zawieszenia roweru

ze stali nierdzewnej

B Opcja dodatkowa:
—— Stojak na rower ze

stali nierdzewnej

Montaz:

WIDOK Z GORY

Opcja dodatkowa:
Stojak na rower ze
stali nierdzewnej —

LN

u

—d

Fundament

—
— -

=

RZUT IZOMETRYCZNY (SKALA 1:20)

Opcja dodatkowa:
Stojak na rower ze
stali nierdzewne;j

- Przykrecenie do fundamentu”

ROZSTAW OTWOROW MONTAZOWYCH (SKALA 1:15)

74x Nakretka M10 DIN1587

.~ 4x Podktadka M10 DIN125

4x Pret gwintowany M10x150 DIN976-1

200



stoJak rowerowy (I EEGEGE

B VALA ARCHITEKTURA

80 ¢cm

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary: - wysoko$¢: 80 cm
- szerokos$¢: 80 cm
- gtebokosé: 5 cm

waga: - do przykrecenia: 8 kg
- do wbetonowania: 9 kg

materialy: - stal nierdzewna lub stal weglowa

OPIS

Konstrukcja spawana z profilu stalowego o przekroju
kwadratowym o wymiarach 50 x 50 x 2 mm ze stali
weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej
proszkowo wg palety RAL lub w catosci ze stali
nierdzewnej 1.4301 szlifowane;j.

RAL QoS

Do stojaka mozna przypia¢ dwa rowery.

Wszystkie elementy matej architektury musza by¢
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niedbatym uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem
instrukcji.
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KARTA TECHNICZNA - IMPREGNAT EXTRA

POWLOKOTWORCZY

Przeznaczenie produktu:

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego 1 dekoracyjnego malowania
przedmiotow drewnianych na zewnatrz pomieszczen (drzwi, okna, meble ogrodowe,
boazerie zewngtrzne, altanki, domki letniskowe, ptoty, konstrukcje stropdw 1 dachow,
itp.) oraz wewngtrz pomieszczen nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi np. strychy,
poddasza.

Aqua Stop System to technologia, ktora opiera si¢ na zastosowaniu specjalnych,
odpychajacych wodg czasteczek oligomerycznych, dzigki ktorym powierzchnia
drewna jest perfekcyjnie zabezpieczona przed wnikaniem wody, ktora tatwo sptywa z
powloki. Poprzez zastosowanie tej technologii pomalowane drewno jest odporne na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Powloka chroniona jest przed grzybami plesniowymi i glonami.

Impregnat Extra Powlokotworczy stosowany na surowe drewno wymaga
zagruntowania Srodkiem Impregnat Grunt, ktéry daje petng ochrone
biologiczng drewna.

Zalety produktu:

» Aqua Stop System - perfekcyjna ochrona przed woda

» Wodoodporna powtoka, odporna na dzialanie deszczu, $niegu i stonca

* Ochrona drewna przed promieniowaniem UV

* Optymalna przyczepnos¢ do drewna

» Zachowuje naturalny rysunek drewna

* Nie powoduje korozji w przypadku faczenia drewna z elementami metalowymi (np. gwozdzie, okucia metalowe)
* powtoka zabezpieczona przed grzybami plesniowymi i glonami

* 7 lat ochrony powtoki*

* dla powierzchni pionowych, w zaleznosci od warunkéw eksploatacji




Dostepne Kolory:

15 gotowych kolorow:

l
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Parametry techniczne:

Sposob nanoszenia : pedzel,
Gestos¢ , 20+0,5°C, [g/em3] ok. 0,85
Nanoszenie drugiej warstwy: pol6h
Schnigcie: 16 hw 20°C
Wydajnosé przy jednej warstwie: do 12 m2/1
1los¢ warstw: 2
Rozcienczalnik: EKO -1

Sposdb uzycia/stosowania

Przygotowanie podtoza:

e Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha i odtluszczona.
e Powierzchnie zabrudzone przeszlifowac i odpyli¢.
e Surowe drewno nalezy zagruntowac | NN 1mpregnat Grunt

e Powierzchnie uprzednio malowane impregnatem: usuna¢ ztuszczenia, przeszlifowaé i odpylié.

Impregnowanie:

Impregnat przed i w trakcie malowania nalezy bardzo doktadnie wymieszac.
e Jednolitos¢ koloru uzyskuje si¢ po doktadnym wymieszaniu produktu.
° Impregnat nanosi si¢ przy pomocy pedzla.

e Celem uzyskania najlepszego 1 dlugotrwatego zabezpieczenia biologicznego surowego drewna nalezy
nanies¢ 1 do 2 warstwy Impregnatu Grunt , a nast¢pnie 2 warstwy Impregnatu Extra
Powlokotwoérczego.

Impregnowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze podtoza i otoczenia +5 do +30 °C. Podwyzszona
wilgotnos¢ 1 niska temperatura powodujg wydluzenie czasu schnigcia.

e Ostateczny efekt dekoracyjny jest uzalezniony od gatunku drewna oraz ilo$ci naniesionych warstw
Impregnatu Extra Powlokotworczego.

e Czyszczenie narzedzi:

Do mycia pedzli stosowac rozcienczalnik EKO-1.

Wazne:




» Powloka nie chroni drewna przed wymywaniem naturalnych garbnikow i zywic z drewna

* Po zakonczeniu prac malarskich, pomieszczenia przed uzytkowaniem wywietrz do zaniku
charakterystycznego zapachu.

* Przy szlifowaniu i odpylaniu stosowa¢ §rodki ochrony indywidualne;.

«Latwopalna ciecz i pary.

*Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

*Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

*Chroni¢ przed dzieé¢mi.

*W razie koniecznosci zasiggni¢cia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
*Stosowac rekawice ochronne. Nosi¢ okulary ochronne lub ochrong twarzy.

*Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goragcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i
innych Zrédet zaptony. Nie pali¢.

*Unika¢ wdychania par.

* W przypadku kontaktu ze skoéra (lub z wltosami): Zdja¢ natychmiast calg zanieczyszczong odziez.
Sphukaé skore woda.

» Wprzypadku dostania si¢ do drog oddechowych: Wyprowadzié¢ poszkodowanego na Swieze powietrze
i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie.

* Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
* Niebezpieczne sktadniki: benzyna ci¢zka obrabiana wodorem.

 Zawiera oksym butan-2-onu i 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Moze powodowaé wystapienie
reakcji alergicznej. Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowacé wysuszenie lub pekanie skory.

*Ten impregnat zawiera produkt biobdjczy do ochrony powtoki.
*IPBC (CAS 55406-53-6).
*Unika¢ zanieczyszczenia gleby 1 wod.

*Nie stosowac nad glebg i wodg ani w ich poblizu.

Uwaga UN 1263

Posiada atest higieniczny

Limit zawarto$ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/f/FR): 700 g/1 (2007)/700 g/l
(2010).Produkt zawiera max. 700 g/1.

Data aktualizacji: styczen 2015




Sposob stosowania

Przygotowanie podloza

o Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha i odtluszczona.
e Powierzchnie zabrudzone przeszlifowac i odpyli¢.

e Surowe drewno nalezy zagruntowaé Impregnat Grunt
e Powierzchnie uprzednio malowane impregnatem: usuna¢ zluszczenia, przeszlifowac i
odpyli¢.
Impregnowanie

o Impregnat przed i w trakcie malowania nalezy bardzo doktadnie wymieszac.
o Jednolito$¢ koloru uzyskuje si¢ po doktadnym wymieszaniu produktu.

. Impregnat nanosi si¢ przy pomocy pedzla.
e Celem uzyskania najlepszego i dtugotrwatego zabezpieczenia biologicznego surowego
drewna nalezy nanies¢ 1 do 2 warstwy Impregnatu Grunt, a nast¢pnie

2 warstwy Impregnatu Extra Powlokotworczego. Impregnowanie nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze podtoza i otoczenia +5 do +30 °C. Podwyzszona
wilgotno$¢ 1 niska temperatura powoduja wydluzenie czasu schnigcia.

o Ostateczny efekt dekoracyjny jest uzalezniony od gatunku drewna oraz ilo$ci
naniesionych warstw Impregnatu Extra Powlokotwoérczego.

e Czyszczenie narzedzi: Do mycia pedzli stosowac rozcienczalnik EKO-1.
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I OGRODZENIOWA

Zastosowanie: Bramy i furtki ¢ swietnie sprawdzaja
sie we wszelkiego rodzaju obszarach dziatalnosci prywat-
nej, publicznej lub przemystowej. Bramy montowane S
wokot posesji, w ogrodach, parkach, szkotach, przedszko-
lach, marketach itp.

3 ¢ 3 AT M\ T S
- S -

SOLIDNA ZAWIASY UNIWERSALNE ODPORNE
KONSTRUKCJA : 180° Bramy i furtk| ze Wzg|edu NA KOROZJE
Bramy i furtki wraz ze stupa- Zastosowane niezawodne na ich konstrukcje umozli- Bramy i furtki zabezpieczo-
mi no$nymi w bardzo solid- zawiasy i wiajaca uzyskanie wszelkich ne antykorozyjnie poprzez

nej konstrukeji i wypetnienie umozliwiaja uzyskanie mozliwych kierunkdw otwie- ocynkowanie ogniowe
wytrzymatym panelem kata otwarcia 180°, rania. Wystarczy tylko odpo- lub ocynkowanie ogniowe
kratowym typu® Zawiasy posiadajg wiednio zabetonowac stupy i powleczenie farba
lub” T WSpa- duzy zakres regulacji. i w razie potrzeby obrécic¢ poliestrowa.
wanym do konstrukcji. symetryczny chwytak oraz
jezyczek ryglujacy zamek.




KARTA TECHNICZNA

Opis produktu

0Ogdliny opis produktu

Brama i furtka ¢ to systemowe rozwigzanie przeznaczone dla domu
i przemystu. W zestawie z bramg lub furtka stupy nosne oraz komplet zawia-
sowo-zamkowy | (. Zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez ocynko-
wanie ogniowe lub poprzez system | ycynkowanie ogniowe + powle-
czenie poliestrowe.

Dane techniczne

Skrzydto bramy lub furtki

Konstrukcja bramy lub furtki zaprojektowana i dostosowana w zaleznosci
od wymiaréw. Wykorzystane profile o przekrojach 60x40 lub 80x40 [mm].
W skrzydle uniwersalny zamek o zmiennym kierunkii runjowania oraz
w przypadku bramy rygiel wpuszczany w ziemie | . Po bokach
skrzydet przyspawane uchwyty zawiaséw L

Brama dwuskrzydtowa
wypetnienie bramy panel kratow

Stupy bramy i furtki

Stupy bram i furtek stanowig integralng czes¢ wyrobu. Stupy zostaty
dostosowane do wymagan wytrzymatosciowych catej konstrukcji. Stupki

wyposazone w stalowe daszki typu piramidka. Do produkciji stupéw za-
stosowano profile o przekrojach:| 80x80,;100x100, 120x120 oraz 160x160

[mm].

2|8 KARTA TECHNICZNA - BRAMA | FURTKA OGRODZENIOWA (

BRAMA | FURTKA PRZEMYStOWA

Obszar zastosowania
Zastosowanie: Bramy i furtki - wietnie sprawdzajg sie we wszelkie-
go rodzaju obszarach dziatalnosci prywatnej, publicznej Jub przemystowej.
Bramy montowane s wokét posesji, w ogrodach, parkach, szkotach, przed-
szkolach, marketach itp.

Wypetnienie bramy lub furtki
Skrzydto bramy lub furtki wypetnione jest parelem kratowvm * b}
o $rednicy drutu 6/5/6 lub panelem kratowym \ 3. Panel
kratowy spawany do konstrukgji.

WYMIARY StUPA BRAMY i FURTKI

A Szer.bramy  Szer. furtki

\ / So [mm] So [mm]
: '—S’rup z profila 80x80 mm 2000-2500 1000-1250 I
Stup z profila 100x100 mm 3000 - 4000 1500 - 2000
Stup z profila 120x120 mm 4500 - 5500 =
Stup z profila 160x160 mm 6000 - 8000 -
— Nie wystepuije.
)‘\\‘(J\//‘( Rys. 1
A A Wymiary stupa bramy i furtki.



KARTA TECHNICZNA BRAMA | FURTKA PRZEMYSEOWA

Zakres wymiarowy bramy i furtki :

BRAMA DWUSKRZYDLOWA
Wysokos¢ skrzydta (Ho) Szerokos¢ skrzydia (So) w [mm]
w [mm] 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
600 ) = ] = o] - - - = - =
800 | ] %] | @ ] “ - - - - - -
1000 il ] | | ]
1200 ] ! ] | | ] | ] | o] o] %]
1400 | | ) | | =
1600 ] | ] | 7] | o} | o |
1800 | | [} 2 o} = o} | 1}
2000 [} ] | 1] o] | i} i ] =
2200 ] I} o} 1] e} = [}
2400 ] | o] = o] o ] b} |
FURTKA ¢
Wysokos¢ skrzydia (Ho) Szerokos¢ skrzydia (So) w [mm]
w [mm] 1000 1250 1500 2000
600 ] @ =
800 | ]
1000 = &
1200 I | = =
1400 T = = i
1600 | | ] |
1800 1] =
2000 o) ] o]
2200 o ] ] ]
2400 = &
I Dostepnos¢ bramy i furtki — Nie wystepuje.
FARBA POLIESTROWA
System [ (M_OWANIE P@ZKOWE) -
Potaczenie wiasciwosci powtoki cynkowej oraz powtoki lakierowej w Sys- E@%mé\gﬁ%w "
temie v znacznym stopniu pozwala na wydtuzenie okresu eks- —== —= - 1
ploatacji ogrodzen V . Caly czas, bez wzaledu na warunki po- FOSFOROWANIE
godowe mamy pewno$¢, ze ogrodzenia \ . beda wygladac ZEAZOWE
estetycznie. Bramy dqstepne w wersji ocynkowanej ogniowo lub ocyn- WARSTWA CYNKU
kowanej i powleczonej farba poliestrowa. W standardzie bramy dostepne (CYNKOWANIE OGNIOWE)
w kolorach: RAL 6005 MAT, RAL 7016 MAT,

RAL 6005 Zielony ’ RAL 7016 Grafitowy

Uwaga: Kolory uraz stocnie polysku zaprezentowanie w materiale puwinny by¢ traklowane wylgeznie posladowo,

ELEMENT
STALOWY

KARTA TECHNICZNA - BRAMA | FURTKA OGRODZENIOWA 3|8



KARTA TECHNICZNA BRAMA | FURTKA PRZEMYSEOWA (

Wymiary zamoéwieniowe i konstrukcyjne oraz wymiary zabudowy

BRAMA DWUSKRZYDEOWA
ARG
T —
ii ) f ; !;‘?:A:”
| i et
| i AT AU
i i i
] i
T I
il i
e Szerokos¢ : Wysokos¢ " - Przeswit miedzy
Szeroko$¢ zaméwieniowa (WH\és)c:Ekn?;::]bramy Swiatta f:?;g\:(v‘i’tsaé skrzydta Wy;glary Wysokos¢ Is(;rrzn;t‘;;kqa krawedzig bramy
bramy (So) [mm] B wjazdu od poziomu stupa [mm] a krawedzia stupa
- (wysokos¢ skrzydia) (Si) [mm] [mm] grunti fmm] (W) [mm] brarny_[njn] ( S"'J {mm] "
2000 - 2500 600 - 2400 Sj=So So +160 Ho + 80 80x80 Ho + 800 60x40 45
T73000-4000 600 - 2400 Sj=So So+200 Ho + 80 100x100 Ho +800 60x40 45
4500 - 5000 600 - 2400 Sj=So So +240 Ho + 80 120x120 Ho + 800 60x40 45
5500 1000 - 2400 Sj=So So + 240 Ho + 80 120x120 Ho + 800 60x40 45
6000 - 8000 1000 - 2400 Sj =So So + 320 Ho + 80 160x160 Ho + 800 80x40 45
ok ol
i 2
Sj - szerokos¢ swiatls wjszdu Poziom | G il
po zamontowaniu bramy, grunty ‘ ==
So - szerokos¢ migdzy stupami N = - S N
(wymiar zamowieniowy), s
Ho - wysokesc skrzydta bramy,
L - calkowita wysokosé stupa, 6 G
W - wymiary stupa, L]
G - przeswit migdzy krawqdziz bramy 5 w

a krawedzig stupa.

Brama dwuskrzydtowa
widok od strony posesiji

418 KARTA TECHNICZNA - BRAMA | FURTKA OGRODZENIOWA
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KARTA TECHNICZNA BRAMA | FURTKA PRZEMYSLOWA
FURTKA
Iy
1
e TS ||||||lllmm-
: : Szerokos¢ . Wysokos¢ ] . Przeswit miedzy
Szerokos¢ zaméwieniowa (WH“’,S)‘E'::gf]f““"' swiatta SzerokoSC  skrzydia m’:;'a'y Wysokose  KOnSUKAR yrayeciza furt
furtki (So) [mm] 2 przejscia od poziomu stupa [mm] A a krawedzia stupa
B (wysokos¢ skrzydta) SDImm] [mm] gruntu [mm] (W) [mm] furtki [mm]_ @) [mm]
1000 600 - 2400 So-35 So +160 Ho + 80 80x80 Ho + 800 60x40 45
1250 ~ 600-2400 S0-35 S0 +160 Ho + 80 80x80 Ho + 800 60x40 45
1500 600 - 2400 501=35 So + 200 Ho +80 100x100 Ho + 800 60x40 45
2000 600 - 2400 So-35 So + 200 Ho + 80 100x100 Ho + 800 60x40 45
A T
o
Sj - szerokosc $wiatla przaiécia Poziom |
po zamontowaniu furtki, grunty [
So - szeroko$¢ m:edzy stupami
(wymniar zmdwieniowy), s
Ho - wysokose: skrzydta furtki,
L - calkswita wysoko$¢ stupa, L g
W - wymiary stupa,
G - przeswi migozy krawedziz furtxi - wl

akrawedziz stupa.

Furtka ¢
widok oa strony posesji

KARTA TECHNICZNA - BRAMA | FURTKA OGRODZENIOWA (

5|8



KARTA TECHNICZNA BRAMA | FURTKA PRZEMYSEOWA

Wyposazenie

Rrama DWUSKRZYDLOWA FURTKA

KONSTRUKCJA
Konstrukcja skrzydta bramy i furtki wykonana z profili o przekroju 60x40 lub 80x40 mm

Wypetnienie bramy i furtki panelem kratowym VEGA 2D o srednicy drutu 6/5/6 lub Vega 2D
Super o $rednicy drutu 8/6/8. Panel kratowy wspawany do konstrukcji

Uniwersalny kierunek otwierania bramy lub furtki

Stupy w komplecie z kazda brama i furtka wykonane z profita SOxéO, 100x100, 120x120 oraz

160x160 mm w zaleznosci od wymiaréw. Stupy wyposazone w stalowe daszki typu piramidka.

Wymiary stupdw - patrz tabela str. 2 |

Komplet zawiasowo-zamkowym
_Wiadka + Skucze®)

SysEem jednego klucza (1)

Szyld do klamki Poliamidowy wraz ze srubami montazowymi (2A)

Szylgl dj klamki ze stali nierdzewnej wraz ze érubami_mgntﬁiowymi (2B)

Klamka alL_Jminioyva wraz z trzbieniem [€))

Rygiel z systemem montazu Quick-Fix i regulacja wysokosci w zakresie 100 mm (4)
Zamek LOCINOX H-METAL (5) '
Chwytak LOCINOX (6)

Zawias LOCINOX 180° (7) o

LGniazdg_@ne dorygla (8) 7 .
WYKONCZENIE

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy .
Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy + RAL Standard (RAL 6005 zielony, RAL 7016
grafitowy)

Malowanie proszkowe na inny kolor RAL [

|
DYREKTYWY i NORMY Bramy i furtki Gardia spetniaja wymagania normy EN 132414,

BiA

53|

BI® 3

Rle K|e

e REREE e A e QA R ‘EI B B
SR

¢ B ®
S

4 Wyposazenie standardowe. ® Opcjadodatkowa.  — Nie wystepuje.

a
B)
1. Wktadka + 3 klucze 2. Szyld Poliamidowy (A) lub ze stali nie- 4. Rygiel ocynkowany ogniowo z systemem
lub system jednego klucza rdzewnej (B) do klamki wraz ze $rubami montazu Quick-Fix i regulacja wysokosci
montazowymi w zakresie 100 mm
@%
< [
Q| O
¥ ﬂ
o
o
? }/ U
8
5.Zamek L L w catosci 6. Chwytak L { w potaczeniu z hako- 7. Zawias Lt ! 10° ocynkowany ognio- 8. Gniazdo dolne do rygla
nierdzewny wym ryglem zamka zapobiega wytamaniu wo o uniwersalnym kierunku otwierania,
bramy lub furtki regulacja gora - dot w zakresie 22 mm

6/8 KARTA TECHNICZNA - BRAMA | FURTKA OGRODZENIOWA C



SPRAWDZONA
TECHNOLOGIA

Panel’ ) zgrzewany
jest z surowego drutu, na-
stepnie cynkowany ogniowo
lub galwanicznie
1 malowany metoda prosz-
kowa. Panel produkowany
w tej technologii to przede
wszystkim solidne zgrzewy
oraz eliminacja potencjal-
nych ognisk korozji.

TEEHEEEL L] i TTTTTE T
I’ 1 i 1 | | ‘II‘ 1| | Il T

L

PANELE
KRATOWE

Zastosowanie: Panele kratowe ) stanowig uniwersalne
rozwigzanie ktére znajduje zastosowanie zaréwno w obszarach
przemystowych oraz prywatnych. Panele kratowe montowarne
sg wokot doméw prywatnych, parkéw, ogroddw, budynkow
uzytecznosci publicznej, placéw zabaw, wokoét fabryk lub roz-
nego rodzaju skladow lub terenéw magazynowych.

)
Wi

ODPORNE UNIWERSA!.NY SYSTEMOWOSC
Panele kratowe poddawane Panele moga by¢ stanowi integralng czes¢

$q rygorystycznym badaniom

w wewnetrznym laborato-

rium w ktorym sprawdzana
jest odpornos¢ antykoro-
zyjna wyrobu. Wynikiem

naszych staran jest produkt
0 wysokich parametrach

jakosciowych,

montowane na 4 rodzajach
stupdw i z wykorzystaniem
5 réznych akcesoriow
montazowych dostepnych
w ofercie }

ogrodzenia. MoZna go
instalowac wraz z Bramg
przesuwng !
), brama skfadang
\ 3, brama dwuskrzy-
dtowa lub furtkg w systemie

~a~~ia




KARTA TECHNICZNA

Opis produktu

Ogdiny opis produktu

Panele V ) to panele plaskie, bez przettoczen. Panele stanowia al-
ternatywe dla paneli 3
wyrobdw sg dwa poziome aruty spinajace druty pionowe. Panel charak-
teryzuje sie duzg sztywnoscia i wytrzymatoscia.

Dane techniczne

Panele

Panele kratowe
wego 5 [mm]. Panele \

]

Zestawienie wysokosci paneli \

ar. Cecha charakterystyczna tej grupy

PANELE KRATOWE

Obszar zastosowania

Panele kratowe ' ) stanowig uniwersalne rozwigzanie ktére znaj-
duje zastosowanie zaréwno w obszarach przemystowych oraz prywat-
nych. Panele kratowe montowane sg wokét domow prywatnych, parkéw,
ogrodéw, budynkdéw uzytecznosci publicznej, placéw zabaw, wokot fa-
bryk lub réznege rodzaju sktaddw lub terenéw magazynowych.

) zgrzewane sg punktowo z pretéw stalowych o srednicy preta poziomego (podwdjnego) 6 [mm] i srednicy preta piono-
sg jednostronnie zakoriczone przedtuzonymi pretami o dtugosci 30 [mm], w doinej lub gérnej czesci ogrodzenia.

= ks
e S b= B~

Srednica drutéw podwdjnych poziomych dla panelu 6 [mm] Srednica drutéw podwéjnych poziomych dla panelu 6 [mm]
ocynkowanego ogniowo w systemie Duplex
Srednica drutu pojedyriczego pionowego dla panelu 4,8 [mm] Srednica drutu pojedyriczego pionowego dla panelu 5 [mm]
ocynkowanego oghiowo ’ w systemie Duplex
Wymiar oczek prostych I 50x200 [mm]
Szeroko$¢ panelu ! 2500 [mm] (51 pretow)
i
HHH "'"'[:"' T
----- HH k-r-r"‘ LT T
bbbt e L
1 Ll 1 N g 1 T .
L 4----aL...,_____0___ ML Iaianess TRNAREY 4-----»-..,,._,‘;__ '“'“-'-u---...r.__ T J pe S BEE ""ﬂ-----r---.....__ T
m e SN '1"'" Saupas. NNN T | "4'----'--...____ T | T MR T“" T TTITTT "T H--...___-_‘_
00 O
I L
630 mm 830 mm 1030 mm i 1230 mm 1430 mm 1630 mm 1830 mm 2030 mm 2230 mm 2430 mm
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KARTA TECHNICZNA

Stup - systemy montazu
Panele \

PANELE KRATOWE\

) moga by¢ montowane na 4 rodzajach stupéw | z wykorzystaniem 5 réznych akcesoriéw montazowych dostepnych w ofercie

¢ Montaz paneli mozna przeprowadzi¢ ha terenie ptaskim lub pochytym, bezposrednio nad gruntem bad? z wykorzystaniem deski betonowej.
Stupy mozemy osadzi¢ bezposrednio w gruncie lub na podmuréwce betonowej z wykorzystaniem stép montazowych.

e u
\

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],

stup h=3200 mm 60x40x2 [mm].

Stupy posiadajg zaslepke z tworzywa oraz
wieszaki na panele wyposazone w gwintowane
gniazda na Sruby.

Stup posiada zamontowane uchwyty montazo-
we w ilosci standardowej. Stupy dostepne takze
w wersjach naroznych.

Wieszaki z tworzywa dostepne sa w kolorach
zielony RAL 6005, popielaty RAL 7016, szary
RAL 7040, czarny RAL 9005.

* Kolorystyka: stupy dostepne w wersji ocynk lub
ocynk + powleczenie poliestrowe,

» Akcesoria: Sruba nierdzewna M8x60 [mm], nie-
rdzewna blaszka dociskowa.

e .

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],
stup h=3200 [mm}\60x40x2 [mm].
Stup posiada zaélepke z tworzywa.

+ Kolorystyka: stupy dostepne w wersji ocynk lub
ocynk + powleczenie poliestrowe.

* Akcesoria: Montaz paneli\do stupéw za pomoca
stalowych obejm prostokatnych. Obejmy do-
stepne w wersji ocynk lub ocynk + powleczenie
poliestrowe. W sktad akcesoriéw wchodza: obej-
ma metalowa; uchwyty z tworzywa dedykowane
panelom VEGA 2D (do $rednicy drutu 5 [mm]),
$ruby nierdzewne M8x25 [mm], podkiadki nie-
rdzewne, nakretki samozrywalne nierdzewne M8.
Obejmy montazowe dostepne w wersji przeloto-
wej, naroznej i koficowej.

i

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],

stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stupy posiadajg zaslepke z tworzywa oraz
zageszczone wieszaki na panele wyposazone w
gwintowane gniazda na Sruby.

Stup posiada zamontowane uchwyty montazo-
we pod kazdy rzad drutéw poziomych panelu,
Stupy dostepne takze w wersjach naroznych.
Wieszaki z tworzywa dostepne sg w kolorach
zielony RAL 6005, popielaty RAL 7016, szary
RAL 7040, czarny RAL 9005.

; + Kolorystyka: stupy dostepne w wersji ocynk lub

ocynk + powleczenie poliestrowe.
« Akcesoria: Sruba nierdzewna M8x60 {mm)], nie-
rdzewna blaszka dociskowa.

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],
stup h=3200 [mm]60x40x2 [mm].
Stup posiada zaslepke z tworzywa.

« Kolorystyka: stupy dostepne w wersji ocynk fub
ocynk + powleczenie poliestrowe.

+ Akcesoria: Montaz paneli do stupéw za po-
mocg obejm OMEGA D1 Uchwyty wykona-
ne zostaty z wysokiej klasy poliamidu PA 6
oraz obejmy ze stali nierdzewnej Inox M6.
W komplecie dwie sztuki nakretek oraz dwie pla-
stikowe zaslepki. Zaleta obejm jest ich uniwersal-
ny kolor oraz mozliwoé¢ zastosowania zaréwno
na stupkach przelotowych, naroznych jak i korico-
wych.

e u

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],

stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stup posiada daszek z tworzywa lub opcjonal-
nie z aluminium,

Kazdy stup wyposazony jest w plastikowe wie-
szaki pod kazdy rzad drutéw poziomych panelu.
Wieszaki z tworzywa dostepne sg w kolorach
zielony RAL 6005, popielaty RAL 7016, szary
RAL 7040, czarny RAL 9005.

+ Kolorystyka: stupy dostepne w wersji ocynk lub
ocynk + powleczenie poliestrowe.

* Akcesoria: Sruba nierdzewna M8x60 [mm], nie-
rdzewne podktadki, ptaskownik 40x5 [mm].

Stup z profila 60;140x1,5 [mm],
stup h=3200 [mm]'60x40x2 [mm].
Stup posiada zaslepke z tworzywa.

+ Kolorystyka: stupy dostepne w wersji ocynk lub
ocynk + powleczenie poliestrowe.

* Akcesoria: Montaz paneli'do stupdéw za pomoca
obejm OMEGA D2. Obejmy. wykonane zostaty z
wysokiej klasy poliamidu PA & oraz elementu za-
mykajgcego ze stali nierdzewngj Inox M6. W kom-
plecie dwie sztuki nakretek oraz dwie zadlepki z
tworzywa. Zaleta obejm jest ich uniwersalny kolor
oraz mozliwo$¢ zastosowania zardwno na stup-
kach przelotowych, naroznych jak i koricowych.
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Stopy montazowe

Prostokatne

Okragte

PANELE KRATOWE'

1 3811

Typy montazu panelu kratowego

PANEL KRATOWY VEGA 2D
Stup Stun Stup Ss
Wysokosé Panele ! ! R
ogrodzenia SZEer. X wys.

S [mm] Hoég:z:r\s;téw Dlugosé stupa Iloéggzl;ll\jl;yatéw Dlugos¢ stupa Ilos’ggitlm;téw Dlugosc stupa Iloéggcsmfg;téw Diugos¢ stupa
700 2500x630 4 1000 2 1000 4 1000 2 1000
900 2500x830 5 1300 3 1300 5 1300 2 1300
1100 2500x1030 6 1500 3 1500 6 1500 2 1500
1300 2500x230 || 7 mo | 3 1700 7 1700 3 1700
1500 2500x1430 - 8 2000 4 2000 8 2000 3 2000
1700 2500x1630 9 2200 4 2200 9 2200 3 2200
1900 2500x1830 10 2400 4 2400 10 2400 4 2400
2100 2500%x2030 n 2600 5 2600 n 2600 5 2600

2300 2500x2230 12 3000 5 3000 12 3000 5 3000

2500 2500x2430 13 3200 6 3200 13 3200 6 3200

Technologia produkcji i powlekania paneli kratowych

Panele kratowe zgrzewane sq z drutu surowego. Produkcja paneli odbywa
sie zgodnie z norma PN-EN 10223-7:2013-05. Panel kratowy moze by¢ za-
bezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe (wg normy EN ISO 1461:2000)
lub ocynkowanie galwaniczne (wg normy PN EN ISO 2081:2011) i powleka-
nie poliestrowe (wg normy EN 10244-2:2010). Potaczenie whasciwosci po-
wioki cynkowej oraz powtoki lakierowej w systemie

(W zZnacznym

stopniu pozwala na wydtuzenie okresu eksploatacji ogroazen \

Na panele powleczone udzielana jest 10 letnia gwarancja antykorozyjna.

FARBA POLIESTROWA
(MALOWANIE PROSZKOWE)

PASYWACJA
BEZCHROMOWA

WARSTWA CYNKU
(CYNKOWANIE GALWANICZNE)

ELEMENT
STALOWY
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Panel kratowy zabezpieczony poprzez:
cynkowanie galwaniczne i powlekanie poliestrowe

RAL 5010 Niebieski

RAL 7016 Popielaty

WARSTWA CYNKU
(CYNKOWANIE OGNIOWE)

RAL 6005 Zielony

RAL 9005 Czarmy

PASYWACJA
BEZCHROMOWA

ELEMENT
STALOWY

Uwaga: Kolory oraz stepnie polysky zacrezentowane w materiale powinny by¢ traktowane wylacznie pogladowo.

RAL 0I5

Panel kratowy zabezpieczony poprzez:
cynkowanie ogniowe




