INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY - cze$¢ ogdlna

1. Podstawa opracowania

e uzgodnienia z Inwestorem,

o podktady geodezyjne,

e obowigzujace przepisy i normy. Wytyczne elektryczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujace przepisy i rozporzadzenia, a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
(Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenow,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462),

Zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Dz. U. Nr 75, poz. 690 — Wykaz przywotanych w
rozporzadzeniu norm elektrycznych (ktérych tres¢ moze opisywac zakres prac
przewidzianych niniejszym opracowaniem)

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej oswietlenia placu zabaw

do zgtoszenia wykonania robdt budowlanych dla zadania: Budowa placu zabaw

Adres Inwestycji: Dopiewiec, nr.dz nr ewid 564/1, gm. Dopiewo

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo



W szczegdlnosci zostanie opisany nastepujgcy zakres prac:

— instalacja oswietlenia zewnetrznego
— ochrona przeciwporazeniowa,

Niniejszy projekt budowlany zawiera podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany w
stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci
za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.
Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami niniejszego Projektu Budowlanego, warunkami
Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi,

normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

3. OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegotowa

1. Zasilanie placu zabaw

Zasilanie obiektu planuje sie za pomocg podfgczenia do istniejgcej lampy ulicznej obwodu
o$wietleniowego przy ulicy Goplany - wg odrebnego opracowania. Sterowanie zatgczaniem
projektowanego oswietlenia placu zabaw realizowane bedzie poprzez urzadzenie sterujgce
istniejgcym obwodem oswietlenia ulicznego w ulicy Goplany.

Zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych wykonaé linig kablowa YAKY4x25mm?
(0,6/1kV) o dtugosci 79/135m + Fe/Zn 25x4mm (uziemienie stupdw).

2. Uktadanie kabli.

Projektowane kable uktadac linia falistag na 10cm podsypce z piasku w rowie kablowym na
gtebokosci 0,8m i szerokosci 40cm. Na dnie rowu utozy¢é bednarke Fe/Zn 25x4mm. Kabel
zaopatrzyé w opaski opisowe rozmieszczone co 10m zawierajgce: typ kabla, napiecie, nr
obwodu, trase, nazwe uzytkownika, rok utozenia.

W miejscach gdzie kabel przechodzi przez wjazdy lub blisko drzew nalezy go chroni¢ poprzez
utozenie w rurze ochronnej $75mm. Pod drogami kable uktada¢ w rurach ¢$110 na gtebokosci
1m. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem wykopu i uktadaniem kabli w obrebie systemu
korzeniowego drzew nalezy prowadzi¢ recznie.

Na catej dtugosci kabla zastosowac folie z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5mm koloru
niebieskiego. Folie utozy¢ ok. 25cm nad gérng krawedzig kabla, tj. kabel nalezy przykry¢ 10cm
warstwa czystego piasku oraz 15cm warstwa gruntu rodzimego. Szerokos¢ folii powinna wynosic¢
25cm. Wprowadzenie kabla do stupdw wykona¢ w rurach ostonowych. Przy kazdym stupie

pozostawi¢ 2m zapasu kabla.



Przed zasypaniem linie kablowag nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i dokonaé¢ odbioru

technicznego utozonych kabli.

3. Stupy i oprawy oswietleniowe

Projektuje sie o$wietlenie zewnetrzne w postaci opraw parkowych na stupach rurowych ze stopu
aluminium z energooszczednym zrédtem LED o parametrach:

stupy ruroweze stopu aluminium

e wysokos$¢ 3m typu SAL-3/B60 (lub innych producentéw o podobnych parametrach)
e montowane na fundamentach prefabrykowanych typu B-50

oprawy parkowe o symetrycznym rozsyle swiatta

e moc zrodta 30W,

e strumien swietlny 2700Lm,

e stopien szczelnosci IP65

e klasa ochrony I

typu VEGAS LED lub innych producentéw o podobnych prametrach.

Whneki stupow wyposazy¢ w ztgcza stupowe o klasie IP54 i Il klasie ochronnosci. Ztgcza stupowe
wyposazy¢ w wkiadki DO1 E14 gG 4A. Ze ztacza stupowego do oprawy nalezy przeciggnac
przewdd YDY-zo 3x2,5mm2 750V.

Cato$¢ wykonac zgodnie ze schematem i planem zagospodarowania terenu. Szczegdétowe
lokalizacje opraw przedstawiono na planie sieci zewnetrznych.

4. Uziemienie

Uziemienie stupow oswietleniowych wykonaé bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm uktadang
na dnie wykopu poprzez podtgczenie do zaciskéw uziemiajgcych projektowanych stupdw.
Wymagana rezystancja uziemienia stupa R<10Q2.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewoddw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych (ztgcze stupowe, oprawa).
Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wyltgczenie zasilania z zastosowaniem bezpiecznikow.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowe] spetni¢ wymagania zawarte w PN-E-05100-1, N SEP-E-
003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004 lub réwnowazne do nich.

Wykonawca po wykonaniu instalacji elektrycznej musi wykona¢ pomiary ochrony

przeciwporazeniowej.



6. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy,
Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajéw

prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach
z11 czerwca 2002 r. zmieniajagcych Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr

47 poz. 401/.

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie bezpieczerstwa

i higieny pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz. 912

Wszystkie prace budowlano-montazowe iodbiory wykonaé zgodnie zzasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajagcych ze stosownych
przepiséw, jak rowniez wymogdéw producentdw lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen.
Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznaé sie
doktadnie zdokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, zDTR urzadzen oraz

wytycznymi producentow

7. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie zréodet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze
standardowymi zarowymi zrédtami swiatfa. Informacje dotyczgce urzadzen dostarczonych przez

inwestora, nie wykazujg znaczgcego wptywu sprzyjajgcego oszczedzaniu energii elektrycznej.

8. Alternatywne rozwigzania

Zasady zamodwien publicznych moéwig, Zze na etapie realizacji inwestycji mogg zostac
zastosowane materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce
standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku

innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami



porownawczymi charakterystyk udowodnié, ze zastosowany typoszereg urzgdzen spetnia zasade
wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia
oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczedstwo ludzi i urzgdzen. Jezeli wykonawca zaproponuje
zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawié liste
zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilo$é), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne
dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodnos$¢ proponowanego
rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Jezeli taka
propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej
informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, biorgcych
udziat w tym postepowaniu.

9. Uwagi kornicowe

e Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakoSciowe
wyrobow, urzadzen itp., ktére sg istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania
obiektu jako catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji. Podane
w czesci opisowej parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace réwnowaznosci
wyrobéw/urzadzerh to wartosci minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane
wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz wskazane www. dokumentacji jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one parametry/cechy/wtasciwosci takie same
lub lepsze od produktéow referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym,
jakosciowym, a przede wszystkim wizualnym - muszg spetnia zatozenia przyjete w ww.
dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

e Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowag catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nieujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac
tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez szczegdétowo zapoznaé sie z projektami pokrewnymi w tym
z projektami branzowymi, wcelu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie

catosci instalacji elektrycznych;



e Prace wykonaé zgodnie z projektem irozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U.
z 2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC lub rGwnowazne do nich;

e Stosowad wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e Zachowad wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;

e Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.

e Na kazdym gniezdzie elektrycznym, faczniku oswietleniowym, oprawie oswietleniowej
oraz urzadzeniu elektrycznym zasilanym z wypustéow kablowych nalezy umiesci¢ numer
obwodu elektrycznego oraz oznaczenie rozdzielnicy z ktorej dany obwdd jest zasilany.

e Dodatkowo wszystkie puszki rozgatezne powinny zosta¢ opisane numerem obwodu w
sposob trwaty.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen iinstalacji wg.
obowigzujgcych norm iprzepisow oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zafaczy¢é réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

Obowigzkiem wykonawcédw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw iurzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Opis techniczny jest integralng czescig
projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane iinstalacyjne nalezy zapoznac sie
szczegdtowo z dokumentacjg: czescig rysunkowsq iopisowg wszystkich branz. Przy wykryciu
ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowac

z projektantem w celu ich wyeliminowania.

inz. ROMAN CEGIELSKI
nr upr. WKP/0286/PWOE/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



1. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA BIOZ

Inwestor: Gmina Dopiewo
Adres inwestora: ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Inwestycja: Budowa placu zabaw
Adres budowy: Dopiewiec;
gr, dz. nr 564/1
gm. Dopiewo
Obiekt: Plac zabaw
Jednostka projektowa: A.N.I Pracownia Projektowa Anna Smélska
Zespot projektowy:

- inst. elektryczne: --inz. Roman Cegielski

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczeg6inych obiektow:
— Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,
— Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
— Nasypanie piasku do wykopu,
— Utozenie kabli w wykopach,
— Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,
— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
— Zasypanie wykopu,
— Wykonanie instalacji uziemiajace;
— Montaz instalacji wewnetrznej sity i oswietlenia,

— Wykonanie pomiaroéw kontrolnych i zataczenie napiecia w obiekcie.



1.

2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napigcia,

— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

— Zzagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem oSwietlenia

zewnetrznego,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb
porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytqczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajacy

jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.



Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparkg nalezy uzyskac¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania
brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rbwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metoda dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych. Przy organizowaniu pracy
na wysokosciach nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byly
narazone na potracenia przez Srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowaC szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad
oszklonymi czesciami dachu lub Swietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio ditugimi i
grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.
Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczefnstwa o promieniu
nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokoS¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wigksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy
czym deska na dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub

drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
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na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i
Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
Uwagi:
— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, bioz, obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami PN/IEC/E lub réwnowazne do nich , warunkami technicznymi, oraz BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje ,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-

Informacyjnych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét

budowlanych, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy
medycznej. Zapewnienie tacznoéci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatdw. Okreslenie
wysokosci sktadowania. Zorganizowac punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.
Nalezy przeciwdziataC czynnikom psychofizycznym pracownikdw — polegajacym na lekcewazeniu
zagrozenia, niestosowania sie do polecen kierownika budowy, nieprzestrzeganiu obowigzujgcych
przepisow i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstaé
podczas wykonywanych robét oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia
dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem 0s6b z uprawnieniami.
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Przestrzega€ przepisy prawa dotyczace bhp:

Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, p0z.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr
26 poz. 313)

inz. ROMAN CEGIELSKI

nr upr. WKP/0286/PWOE/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



3. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Nr. rys. Nazwa Skala
lE_001 Sieci zewnetrzne — instalacje elektryczne 1:500
IE_002

Instalacje elektryczne - schemat zasilania
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