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1. PODSTAWA | CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszg Opinie opracowano w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy,
zwigzane z budownictwem i geotechnikg, w tym: Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

Badania geotechniczne, wykonano na podstawie zlecenie firmy TST Szymon
Tomaszewski Sp. z 0.0., majacej siedzibe przy ul. Kasztelanskiej 16, 86 — 014 Sicienko, zwanego
dalej Zleceniodawca.

Badania wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na dziatce
o numerze ewidencyjnym 373/4 przy ul. tomzynskiej w miejscowosci Nur.

Oprécz badan terenowych przeanalizowano dostepne, archiwalne materiaty geologiczne
w tym przede wszystkim Szczegétowa Mape Geologiczng Polski — arkusz 416 — Czyzew (N-34-
117-D) w skali 1:50 000.

Wedtug informacji przekazanych przez Zleceniodawce, planuje sie rozbudowe istniejgcej
oczyszczalni Sciekdw.

2. ZESTAWIENIE WYKONANYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH.

Dnia 15 wrzesnia 2022 r. wykonano 2 otwory wiertnicze oraz 2 sondowania dynamiczne
SD-10 do gtebokosci maksymalnej 4,5 m p.p.t. w miejscu wskazanym przez Zleceniodawce.

Badania wykonano z poziomu istniejgcego teren, rzedna: 119,7 +119,9 m n.p.m.

Lokalizacje, zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapach (zatgczniki nr: 1.1.i 1.2.).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA PODLtOZA.

W miejscu wykonanego punktu badawczego budowa geologiczna zostata rozpoznana do
gtebokosci 4,5 m p.p.t. wierceniami oraz sondowaniami dynamicznymi SD-10.

Najstarszymi utworami sg plejstocenriskie piaski wodnolodowcowe ktére sg
reprezentowane piaski drobne a ponizej przez gliny zwatowe tego samego wieku. Osady te
zostaty odfozone w czasie sSrodkowopolskiego zlodowacenia Warty, stadiatu dolnego. W
otworze nr 2 do gtebokosci 1,7 m zalegajg nasypy budowlane, bedgce obsypka istniejgcych
instalacji wodnej. Na piaskach wodnolodowcowych, od powierzchni terenu zalega warstwa
gleby.

Na analizowanym obszarze badan, do gtebokosci rozpoznania, stwierdzono jeden,
czwartorzedowy poziom wodonosny. Woda gruntowa wystepuje postaci swobodnego
zwierciadta wody w osadach piaszczystych.

Podczas badan geotechnicznych (wrzesien 2022 r.) zwierciadfo wéd gruntowych zalegato
na gtebokosci od - 2,30 do — 3,30 m p.p.t. Stan ten nalezy uznaé za $redni — niski.

4. WNIOSKI.

Na podstawie wykonanych badan oraz przeprowadzonych analiz sformutowano
nastepujgce wnioski:

° budowa geologiczna w obrebie analizowanej dziatki jest prosta, a badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi;

. wody gruntowe zalegaja w formie swobodnego zwierciadta wody w osadach
piaszczystych, na gtebokosci 2,30+3,30 m p.p.t.,

. Przewidywalne wahania zwierciadta wody mieszczg sie w przedziale od +1,0 do-1,0 m.

° na podstawie przeprowadzonych badan sporzadzono profil geotechniczny

(zatagcznik nr 4) oraz okreslono wartosci charakterystyczne parametréw
wytrzymatosciowych nawierconych gruntéw (zatgcznik nr 3).
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5. UWAGI KONCOWE.

Na podstawie wykonanych badan oraz przeprowadzonych analiz sformutowano
nastepujgce uwagi koricowe:

w ramach prac geotechnicznych wykonano 2 odwierty badawcze oraz 2
sondowania SD-10 do gtebokosci maksymalnej 4,5 m p.p.t. Podtoze gruntowe,
budujg rodzime grunty mineralne, reprezentowane przez piaski drobne o stopniu
zageszczenia 1p=0,45+0,55 oraz plastyczne i twardoplastyczne gliny piaszczyste
przewarstwione piaskami drobnymi o stopniu plastycznosci 1,=0,15 + 0,35. W
otworze nr 2 do gtebokosci 1,7 nawiercono S$rednio zageszczone nasypy
budowlane nB[Pd,Pg], charakteryzujgce sie wskaznikiem zageszczenia 1s=0,95.
Przewiduje sie, ze migzszos¢ nasypow, stanowigcych zasypki instalacji moze
dochodzi¢ nawet do 5 m p.p.t.

gtebokos$¢ przemarzania dla analizowanego terenu badan wynosi min. 1,2 m p.p.t.;
przewidywalne wahania zwierciadta wody mieszczg sie w przedziale od +1,0 do -1,0 m.

w okresach mokrych, po opadach deszczu i topnieniu pokrywy $nieznej nalezy sie
spodziewad¢ sgczen wdd gruntowych z przewarstwiend piaszczystych w gruntach
spoistych.

projektujagc fundamenty planowanej Inwestycji zaleca sie uwzgledni¢ parametry
geotechniczne podtoza gruntowego opisane w zatgczniku nr 3.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Nazwy gruntéw zgodne z nomenklaturg PN-EN 1ISO 14688-1:2006

. N_B‘f:;‘fa“; — Wedtug PN-EN ISO 14688:2006 | &
Nazwa gruntu Symbol Nazwa gruntu Symbol S
Zwir Z |2Zwir Gr
Zwir gliniasty Zg |Zwirilasty clGr
Pospoétka Po |Piasek zwirowy grSa
Pospdika gliniasta Pog |Piasek ilasto-zwirowy grclSa ?
Piasek gruby Pr |Piasek gruby CSa 'g
Piasek sredni Ps |Piasek sredni MSa _g)
Piasek drobny Pd |Piasek drobny FSa
Piasek pylasty P |Piasek pylasty siSa
Piasek gliniasty Pg [|Piasek ilasty clSa
Pyt piaszczysty saSi
Pyt piaszczysty Mp
Pyt ilasto-piaszczysty saclSi
Pyt Si
Pyt ? n
Pyt ilasty clSi
Glina piaszczysta Gp |lt gruby piaszczysty saCCl
Glina G [|itgruby ccl *z,‘
Glina pylasta Gmw |l gruby pylasty siCCl -g
g:jir:;gaszczysta Gpz |lt sredni piaszczysty saMCl é
Glina zwigzta Gz |ltsredni MCi
gi?:zfglasta Gmrz (It sredni pylasty siMCI
It piaszczysty Ip It drobny piaszczysty saFCI
it | It drobny FCI
It pylasty I It drobny pylasty siFCI

1

piaszczysty

2} W abszarze pylu wyodrebniono dodatkowo — zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2006 — pyt ilasty.

Y W obszarze pylu piaszczystego wyodrebniono dodatkowo — zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2006 - pyt ilasto-

Zatacznik nr 2.2.
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Grunty mineralne

nieskaliste (rodzime)

KW  zwietrzelina o
KWg zwietrzelina gliniasta -%
KO otoczaki ‘E
K kamienie £
4 Zwir ﬁ
dy Zwir gliniasty =
Po  .posptika ‘g
Pog pospdlka gliniasta g}

Pr piasek gruby
Ps piadek Sredni
Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

drobnoziarniste
niespoiste

Pg piasek gliniasty
Ip pyt piaszczysty

n - pyl

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezla

Gnz glina pylasta zwiezia
Ip it piaszczysty

| it

Ix= it pylasty

drobnoziarniste spoiste

Grunty nasypowe

nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Zu zuzle

P  popioly

Gr gruz

Cg cegly

Grunty skaliste

ST skalatwarda
SM skata miekka

tp tupek
Hp iolupek
Pc piaskowiec

Grunty organiczne
rodzime

H  grunty préchnicze
Nmp namuty piaszczyste
Nmg namuty gliniaste
Gy gytie

T torfy

WB wegle brunatne

Grunty poza normg
Kj kreda jeziorna

Znaki dodatkowe
dotyczace opisu gruntu

+  domieszki
Il przewarstwienia, wkladki

Oprobowanie otworu
probka o zachowanej strukturze (NNS)
probka o zachowanej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w
wierceniu
grunt suchy lub malo wilgotny
i| grunt wilgotny
il grunt mokry
l grunt nawodniony )
piezometryczny poziom wody ustalony
w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody
21| saczenie wody

otwér suchy

125

aczenie rodzaj i

soridowan

+| penetrometr tloczkowy (PP)

=| &cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

«| sonda obrotowa (VT)

rodzaj sondowania i strefa przebadana

} sondg,
SD-10 - lekkg whbijang

Inne oznaczenia
5  numer wiercenia -
122,3 rzedna wylotu otworu
numer warstwy geotechnicznej
__— Ppodstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne
¥ zw3 zwierciadlo wody gruntowej z okresu

wiercen
Stan gruntéw sybkich

In <o luzny ,<0,33
szg (© $rednio zageszczony 0,33<l.<0,67
zg () zageszczony . 0,67<l,<0,80
bzg bardzo zageszczony 1.>0,80

Stan gruntow spoistych

zw & zwarty <0
pzw (O polzwarty I.<0

tpl e twardoplastyczny 0<1,<0,25
pl ® plastyczny 0,25<l,<0,50
mpl @ miekkoplastyczny 0,50<l,<1,00
pt  -@- plynny L>1,00

*

Wilgotnos¢ gruntu

S grunt suchy

mw grunt malo wilgotny
w grunt wilgotny

nw  grunt nawodniony

Zatgcznik nr 2.1.
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH OPINIA GEOTECHNICZNA
5 Stan gruntu Modut

.z e 2 Wilgotnosé Zawarto$é czesci Ciezar L Kat tarcia o y . Wskaznik ) s .
25 £3 3 — — _ . Spéjnosc Scisliwosci ) . |Wspotczynnik filtracji
2 8 3 2 ) Stopien Stopien naturalna organicznych objetosciowy wewnetrznego ] skonsolidowania

5 £ ES Rodzaj gruntu 8 ; foi pierwotny

$S _g ; 5 zageszczenia plastycznosci
=8| o= o

2 | Iuls I w, [%] Coml%] | yikn/m* | ClkPal o[ M,[MPa] B I k [m/dobe]

1A - nB[Pd] - /0,95 - ~14 - 19,0 0,0 38,0 139,2 0,80 20+150

11B1 - Pd - 0,45 - 15+23 - 17,5 0,0 30,2 56,4 0,80 0,1+1

11B2 - Pd - 0,55 - 14+23 - 17,5 0,0 30,7 67,9 0,80 0,1+1
Nc1 - Gp//Pd B - 0,15 ~11,5 - 21,0 33,5 19,2 41,9 0,75 0,001-+0,01
ncz2 - Gp//Pd B - 0,25 ~12,5 - 20,0 29,7 17,3 32,8 0,75 0,001-+0,01
nc3 - Gp//Pd B - 0,35 ~14,0 - 20,0 26,4 15,5 26,2 0,75 0,001+0,01

Charakterystyczne parametry geotechniczne, okreslono zgodnie z normg: PN-EN 1997-2, na podstawie parametrow
wyprowadzonych, okreslonych wedtug wg PN-81/B-3020

wartosci obliczeniowe parametrow nalezy oblicza¢ uzywajac
wspotczynnikow czesciowych przy sprawdzaniu standw
granicznych (GEO) wedtug PN-EN 1997 -1:2008 / Ap2:
2010

plik: 0022_03_Tabela_parametréw ZAtACZNIK NR 3




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I - I'

OTW.NR 2
OTW. NR 1 119,9
, 119,7 o 20,0
09 — T[Gbpa+hr]
Gb[Pd+H] -
T |
, Pd E(Eil =095 BIPd.Pg] 19,0
e — _/
(J 1182 L 18,0
Pd Ip=0,55
2300w
25 Gp//Pd
OJ ~ IMcs ) " I_\17,0
Gp//Pd Ici = =
I=0,15 \
-3,303Z 33 35
1182 —

OJ o /I‘&%/ 16,0
| Mcy | oo |
cprpa [TIC1 < = =

OJ = 1.=0,15 e - L
, o 15,0
PROFILE GEOTECHNICZNE
Temat OPINIA GEOTECHNICZNA
Nur, ul. Lomzynska, dz. nr 373/4
Opracowal: Wiodzimierz Adamowicz skala: 1:50/500 ZAL.NR 4

Biatystok, wrzesien 2022 r.




Profil otworu wiertniczego nr 1

Miejsce wiercen: Nur Data wiercenia: 15.09.2022 .
Dz. nr373/4 Saczenia: 2,80 mp.p.t.
Rzedna otworu: 119,7 m n.p.m. Naw. | poziom wody: 2,30 mp.p.t.
Ust. | poziom wody: 2,30 mp.p.t.=117,40 m n.p.m.
- oznaczenie wg oznaczenie wg
3 2 PN-EN ISO 14688 PN/B-02480: 1986
E’ —_ o oznaczenie rodzaju gruntu oznaczenie gruntu . =
FE| ¢ , S §
o 2 c frakcje L o Bl = zw. wod g
= 3 S =z © k: 8 S § gruntowych £
o | el g| s © nazwa rodzaj gruntu, barwa 2 s £ a0
v T € & < el £ I3 2 c
N O = £ g H gruntu domieszki gruntu © 0 Il
E3 [ 0 3 2 = @
E) 5 N 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 |00-02| - - - - Or Gb[Pd+H] czarna - - - In
2 |02-11| - - - | Sa FSa Pd 26tta - w - szg 100,45
3 [11-25| - | - | - |sa FSa Pd 26tta -l w sg | Wy | woss
4 |25-33| - - | si | Sa| clSafsa Gp//Pd brazowa - wo(1/2/1] tpl 1-0,15
5 133-38 - - si | Sa FSa Pd 26tta - w - szg naw.: 3,30 m 100,55
6 |38-45| - - si | Sa clSafsa Gp//Pd brazowa - w o [1/2/1] tl 1:0,15
Profil otworu wiertniczego nr 2
Miejsce wiercen: Nur Data wiercenia: 15.09.2022r.
Dz.nr373/4 Saczenia: 2,60 mp.p.t.
Rzedna otworu: 119,9 m n.p.m. Naw. | poziomwody: = - m p.p.t.
Ust. | poziom wody: 2,60 mp.p.t. =117,30 m n.p.m.
- oznaczenie wg oznaczenie wg
3 3 PN-EN ISO 14688 PN/B-02480: 1986
; —_ o oznaczenie rodzaju gruntu oznaczenie gruntu " N
ZE| o : 3 g
s 2 c frakcje 5 o Bl = zw. wod g
- 3 S g © - 8 ] E gruntowych £
o | 9 g 5 © nazwa rodzaj gruntu, barwa 2 % L o
03 5 E g £ gruntu domieszki gruntu 5 2 = 3
a ol = | B S| 3| sz @
e 5 N 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 |00-03]| - - - - Or Gb[Pd+H] czarna - - - In
2 [03-1,7| - - - - Mg nB[Pd, Pg] 16tta - w - szg 100,95
3 [17-35| - - si | Sa clSafsa Gp//Pd brazowa - w o [1/2/1] tl sacz:2,70m | 100,25
4 |35-45]| - - | si | Sa | clSafsa Gp//Pd brazowa - wo[2/3/2| pl 1-0,35
5 _ _ - ; ; - - B B B B
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rzedna: 119,7 m n.p.m.

temat: Opinia Geotechniczna

adres: Nur, ul. tomzyriska

sondowanie nr:

sonda dynamiczna SD-10

badania wykonat: Wtoldzimierz Adamowicz

lokalizacja badania

przy otworze nr 1

gteb liczba korekta liczba I I
[m] uderzenh liczby ud. skorygowana D S
0,1 2 6,0 12 0,53 0,95
0,2 3 3,0 9 0,48 0,94
0,3 5 2,0 10 0,50 0,94
0,4 5 1,5 7 0,43 0,93
0,5 5 1,2 6 0,40 0,92
0,6 7 1,0 7 0,43 0,93
0,7 8 1,0 8 0,46 0,93
0,8 8 1,0 8 0,46 0,93
0,9 9 1,0 9 0,48 0,94
1,0 11 1,0 11 0,52 0,94
1,1 12 1,0 12 0,53 0,95
1,2 12 1,0 12 0,53 0,95
1,3 14 1,0 14 0,56 0,95
1,4 14 1,0 14 0,56 0,95
1,5 15 1,0 15 0,58 0,95
1,6 15 1,0 15 0,58 0,95
1,7 14 1,0 14 0,56 0,95
1,8 15 1,0 15 0,58 0,95
1,9 15 1,0 15 0,58 0,95
2,0 15 1,0 15 0,58 0,95
2,1 14 1,0 14 0,56 0,95
2,2 16 1,0 16 0,59 0,96
2,3 17 1,0 17 0,60 0,96
2,4 13 1,0 13 0,55 0,95
2,5 12 1,0 12 0,53 0,95
2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3 12 1,0 12 0,53 0,95
3,4 14 1,0 14 0,56 0,95
3,5 15 1,0 15 0,58 0,95
3,6 16 1,0 16 0,59 0,96
3,7 16 1,0 16 0,59 0,96
3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

0022_06_Sonda_DPL

(bl In]

Z9 | bzg

0 3 6

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75|

0,1
0,2
0,3
0,4

05 |

0,6

0,7
0,8
0,9
1,0
11
1.2
13
1,4
15
1,6
1,7
1.8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

49
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rzedna: 119,9 m n.p.m.

temat: Opinia Geotechniczna

adres: Nur, ul. tomzyriska

sondowanie nr:

sonda dynamiczna SD-10

2 badania wykonat: Wtoldzimierz Adamowicz

lokalizacja badania

przy otworze nr 2

gteb liczba

[m] uderzeh

korekta
liczby ud.

liczba
skorygowana

0,1

6,0

6

0,40

0,92

0,2

3,0

9

0,48

0,94

0,3

2,0

10

0,50

0,94

0,4

1,5

10

0,50

0,94

0,5

NN W=

1,2

8

0,46

0,93

0,6

1,0

9

0,48

0,94

0,7

11

1,0

11

0,52

0,94

0,8

12

1,0

12

0,53

0,95

0,9

14

1,0

14

0,56

0,95

1,0

13

1,0

13

0,55

0,95

1,1

13

1,0

13

0,55

0,95

1,2

12

1,0

12

0,53

0,95

1,3

12

1,0

12

0,53

0,95

1,4

11

1,0

11

0,52

0,94

1,5

12

1,0

12

0,53

0,95

1,6

12

1,0

12

0,53

0,95

1,7

11

1,0

11

0,52

0,94

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

43

44

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

0022_06_Sonda_DPL

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

06 |

0,7
0,8
0,9
1,0
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