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1. PODSTAWA  I  CEL  ORAZ  ZAKRES  OPRACOWANIA. 

Niniejszą Opinię opracowano w oparciu o ustawy, rozporządzenia, wytyczne i normy, 
związane z budownictwem i geotechniką, w tym: Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463). 

Badania geotechniczne, wykonano na podstawie zlecenie firmy TST Szymon 
Tomaszewski Sp. z o.o., mającej siedzibę przy ul. Kasztelańskiej 16, 86 – 014 Sicienko, zwanego 
dalej Zleceniodawcą.  

Badania wykonano w celu określenia warunków gruntowo-wodnych na działce 
o numerze ewidencyjnym 373/4 przy ul. Łomżyńskiej w miejscowości Nur. 

Oprócz badań terenowych przeanalizowano dostępne, archiwalne materiały geologiczne 
w tym przede wszystkim Szczegółową Mapę Geologiczną Polski – arkusz  416 – Czyżew (N-34-

117-D) w skali 1:50 000.  

Według informacji przekazanych przez Zleceniodawcę, planuje się rozbudowę istniejącej 
oczyszczalni ścieków. 

2. ZESTAWIENIE  WYKONANYCH  BADAŃ  GEOTECHNICZNYCH. 

Dnia 15 września 2022 r. wykonano 2 otwory wiertnicze oraz 2 sondowania dynamiczne 

SD-10 do głębokości maksymalnej 4,5 m p.p.t. w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. 

Badania wykonano z poziomu istniejącego teren , rzędna: 119,7 ÷119,9 m n.p.m. 

Lokalizację, zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapach (załączniki nr: 1.1. i 1.2.). 
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3. BUDOWA  GEOLOGICZNA  PODŁOŻA. 

W miejscu wykonanego punktu badawczego budowa geologiczna została rozpoznana do 
głębokości 4,5 m p.p.t. wierceniami oraz sondowaniami dynamicznymi SD-10.  

Najstarszymi utworami są plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe które są 
reprezentowane piaski drobne a poniżej przez gliny zwałowe tego samego wieku. Osady te 
zostały odłożone w czasie środkowopolskiego zlodowacenia Warty, stadiału dolnego. W 
otworze nr 2 do głębokości 1,7 m zalegają nasypy budowlane, będące obsypką istniejących 
instalacji wodnej. Na piaskach wodnolodowcowych, od powierzchni terenu zalega warstwa 
gleby.  

Na analizowanym obszarze badań, do głębokości rozpoznania, stwierdzono jeden, 

czwartorzędowy poziom wodonośny. Woda gruntowa występuje postaci swobodnego 
zwierciadła wody w osadach piaszczystych. 

Podczas badań geotechnicznych (wrzesień 2022 r.) zwierciadło wód gruntowych zalegało 
na głębokości od - 2,30 do – 3,30 m p.p.t. Stan ten należy uznać za średni – niski. 

4. WNIOSKI. 

Na podstawie wykonanych badań oraz przeprowadzonych analiz sformułowano 
następujące wnioski:  

• budowa geologiczna w obrębie analizowanej działki jest prosta, a badany teren 

charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi; 

• wody gruntowe zalegają w formie swobodnego zwierciadła wody w osadach 
piaszczystych, na głębokości 2,30÷3,30 m p.p.t., 

• Przewidywalne wahania zwierciadła wody mieszczą się w przedziale od +1,0 do -1,0 m. 

• na podstawie przeprowadzonych badań sporządzono profil geotechniczny 
(załącznik nr 4) oraz określono wartości charakterystyczne parametrów 

wytrzymałościowych nawierconych gruntów (załącznik nr 3).  
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5. UWAGI  KOŃCOWE. 

Na podstawie wykonanych badań oraz przeprowadzonych analiz sformułowano 

następujące uwagi końcowe:  

▪ w ramach prac geotechnicznych wykonano 2 odwierty badawcze oraz 2 

sondowania SD-10 do głębokości maksymalnej 4,5 m p.p.t. Podłoże gruntowe, 

budują rodzime grunty mineralne, reprezentowane przez piaski drobne o stopniu 

zagęszczenia ID0,45÷0,55 oraz plastyczne i twardoplastyczne gliny piaszczyste 

przewarstwione piaskami drobnymi o stopniu plastyczności IL=0,15 ÷ 0,35. W 

otworze nr 2 do głębokości 1,7 nawiercono średnio zagęszczone nasypy 

budowlane nB[Pd,Pg], charakteryzujące się wskaźnikiem zagęszczenia IS=0,95. 

Przewiduje się, że miąższość nasypów, stanowiących zasypki instalacji może 

dochodzić nawet do 5 m p.p.t. 

▪ głębokość przemarzania dla analizowanego terenu badań wynosi min. 1,2 m p.p.t.; 

▪ przewidywalne wahania zwierciadła wody mieszczą się w przedziale od +1,0 do -1,0 m. 

▪ w okresach mokrych, po opadach deszczu i topnieniu pokrywy śnieżnej należy się 

spodziewać sączeń wód gruntowych z przewarstwień piaszczystych w gruntach 

spoistych. 

▪ projektując fundamenty planowanej Inwestycji zaleca się uwzględnić parametry 

geotechniczne podłoża gruntowego opisane w załączniku nr 3. 

 

 
 



Opracował:

Temat:

Skala: ZAŁ. NR 1.2.

PLAN SYTUACYJNY

Białystok, wrzesień 2022 r.

Włodzimierz Adamowicz   1:500

Legenda:

lokalizacja oraz numer wykonanego otworu badawczego
1

OPINIA GEOTECHNICZNA
Nur, ul. Łomżyńska, dz. nr 373/4

2I

I'

I I' linia przekroju geotechnicznego

1



Opracował:

Temat:

Skala: ZAŁ. NR 1.1.

MAPA ORIENTACYJNA

Białystok, wrzesień 2022 r.

Włodzimierz Adamowicz   1:25 000

Legenda:

OPINIA GEOTECHNICZNA
Nur, ul. Łomżyńska, dz. nr 373/4

teren badań
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IA nB[Pd] - /0,95 F - ~14 S - 19,0 S 0,0 S 38,0 S 139,2 S 0,80 S 20÷150 OD

IIB1 Pd - 0,45 F - 15÷23 S - 17,5 S 0,0 S 30,2 S 56,4 S 0,80 S 0,1÷1 OD

IIB2 Pd - 0,55 F - 14÷23 S - 17,5 S 0,0 S 30,7 S 67,9 S 0,80 S 0,1÷1 OD

IIIC1 Gp//Pd B - F 0,15 ~11,5 S - 21,0 S 33,5 S 19,2 S 41,9 S 0,75 S 0,001÷0,01 OD

IIIC2 Gp//Pd B - 0,25 ~12,5 - 20,0 29,7 17,3 32,8 0,75 0,001÷0,01

IIIC3 Gp//Pd B - 0,35 ~14,0 - 20,0 26,4 15,5 26,2 0,75 0,001÷0,01

- kategoria geotechniczna gruntu wg PN-81/B-3020, obowiązującej do 2010 r.

FC    -  badań terenowych i korelacji

L    -  badań laboratoryjnych

LC    -  badań laboratoryjnych i korelacji

A   -  dokumentacji archiwalnych

S    -  norm geotechnicznych

OD    -  innych danych (literatury fachowej)

- kategoria geotechniczna gruntu wg PN-81/B-3020, obowiązującej do 2010 r.

wartości obliczeniowe parametrów należy obliczać używając

współczynników  częściowych  przy  sprawdzaniu   stanów 

granicznych (GEO)  według PN-EN 1997 - 1 : 2008 / Ap2 : 
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Opracował:

Temat:

Skala: ZAŁ. NR 4

PROFILE GEOTECHNICZNE

Białystok, wrzesień 2022 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA
Nur, ul. Łomżyńska, dz. nr 373/4

Włodzimierz Adamowicz   1:50/500

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY I - I'
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  ZAŁĄCZNIK  NR  5 

Profil otworu wiertniczego nr   1   
 

Miejsce wierceń:    Nur Data wiercenia: 15.09.2022 r.  
Dz. nr 373/4  Sączenia:      2,80  m p.p.t. 

Rzędna otworu: 119,7 m n.p.m. Naw. I   poziom wody:   2,30  m p.p.t. 
   Ust.   I   poziom wody:      2,30  m p.p.t. = 117,40 m n.p.m. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0,0 – 0,2 - - - - Or Gb[Pd+H] czarna - - - ln _____  

2 0,2 – 1,1 - - - Sa FSa Pd   żółta - w - szg _____ ID~0,45 

3 1,1 – 2,5 - - - Sa FSa Pd żółta - w  szg 
naw.: 2,30 m 

ust.: 2,30m ID~0,55 

4 2,5 – 3,3 - - si Sa clSafsa Gp//Pd brązowa - w 1/2/1 tpl    _____ IL~0,15 

5 3,3 – 3,8 - - si Sa FSa Pd żółta - w - szg naw.: 3,30 m ID~0,55 

6 3,8 – 4,5 - - si Sa clSafsa Gp//Pd brązowa - w 1/2/1 tpl    _____ IL~0,15 

 

Profil otworu wiertniczego nr   2   
 

Miejsce wierceń:    Nur Data wiercenia: 15.09.2022 r.  
Dz. nr 373/4  Sączenia:      2,60  m p.p.t. 

Rzędna otworu: 119,9 m n.p.m. Naw. I   poziom wody:   -----  m p.p.t. 
   Ust.   I   poziom wody:      2,60  m p.p.t. = 117,30 m n.p.m. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0,0 – 0,3 - - - - Or Gb[Pd+H] czarna - - - ln _____  

2 0,3 – 1,7 - - - - Mg nB[Pd, Pg]   żółta - w - szg _____ ID~0,95 

3 1,7 – 3,5 - - si Sa clSafsa Gp//Pd brązowa - w 1/2/1 tpl   sącz.: 2,70 m IL~0,25 

4 3,5 – 4,5 - - si Sa clSafsa Gp//Pd brązowa - w 2/3/2 pl _____ IL~0,35 

5 - - - - - - - - - - - -              - - 

 



  temat: Opinia Geotechniczna

  adres: Nur, ul. Łomżyńska

N10 Id

0,1 2 6,0 12 0,53 0,95 0 0,00

0,2 3 3,0 9 0,48 0,94 1 0,07

0,3 5 2,0 10 0,50 0,94 2 0,13

0,4 5 1,5 7 0,43 0,93 3 0,20

0,5 5 1,2 6 0,40 0,92 4 0,26

0,6 7 1,0 7 0,43 0,93 5 0,33

0,7 8 1,0 8 0,46 0,93 6 0,35

0,8 8 1,0 8 0,46 0,93 7 0,38

0,9 9 1,0 9 0,48 0,94 8 0,40

1,0 11 1,0 11 0,52 0,94 9 0,42

1,1 12 1,0 12 0,53 0,95 10 0,44

1,2 12 1,0 12 0,53 0,95 11 0,47

1,3 14 1,0 14 0,56 0,95 12 0,49

1,4 14 1,0 14 0,56 0,95 13 0,51

1,5 15 1,0 15 0,58 0,95 14 0,53

1,6 15 1,0 15 0,58 0,95 15 0,56

1,7 14 1,0 14 0,56 0,95 16 0,58

1,8 15 1,0 15 0,58 0,95 17 0,60

1,9 15 1,0 15 0,58 0,95 18 0,62

2,0 15 1,0 15 0,58 0,95 19 0,65

2,1 14 1,0 14 0,56 0,95 20 0,67

2,2 16 1,0 16 0,59 0,96 21 0,68

2,3 17 1,0 17 0,60 0,96 22 0,68

2,4 13 1,0 13 0,55 0,95 23 0,69

2,5 12 1,0 12 0,53 0,95 24 0,69

2,6 1,0 0 #N/D #N/D 25 0,70

2,7 1,0 0 #N/D #N/D 26 0,71

2,8 1,0 0 #N/D #N/D 27 0,71

2,9 1,0 0 #N/D #N/D 28 0,72

3,0 1,0 0 #N/D #N/D 29 0,72

3,1 1,0 0 #N/D #N/D 30 0,73

3,2 1,0 0 #N/D #N/D 31 0,73

3,3 12 1,0 12 0,53 0,95 32 0,74 34 0,75

3,4 14 1,0 14 0,56 0,95 33 0,74 36 0,77

3,5 15 1,0 15 0,58 0,95 34 0,75 38 0,78

3,6 16 1,0 16 0,59 0,96 35 0,76 40 0,79

3,7 16 1,0 16 0,59 0,96 36 0,77 42 0,80

3,8 1,0 0 #N/D #N/D 37 0,77 44 0,81

3,9 1,0 0 #N/D #N/D 38 0,78 46 0,83

4,0 1,0 0 #N/D #N/D 0,84

4,1 1,0 0 #N/D #N/D

4,2 1,0 0 #N/D #N/D

4,3 1,0 0 #N/D #N/D 0,75

4,4 1,0 0 #N/D #N/D 0,77

4,5 1,0 0 #N/D #N/D 0,78

4,6 1,0 0 #N/D #N/D 0,79

4,7 1,0 0 #N/D #N/D 0,80

4,8 1,0 0 #N/D #N/D 0,81

4,9 1,0 0 #N/D #N/D 0,83

5,0 1,0 0 #N/D #N/D 0,84

badania wykonał: Włoldzimierz AdamowiczGeoConsult

skorygowana

przy otworze nr 1lokalizacja badania

uderzeń

1
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   0022_06_Sonda_DPL ZAŁACZNIK NR 6.1.



  temat: Opinia Geotechniczna

  adres: Nur, ul. Łomżyńska

N10 Id

0,1 1 6,0 6 0,40 0,92 0 0,00

0,2 3 3,0 9 0,48 0,94 1 0,07

0,3 5 2,0 10 0,50 0,94 2 0,13

0,4 7 1,5 10 0,50 0,94 3 0,20

0,5 7 1,2 8 0,46 0,93 4 0,26

0,6 9 1,0 9 0,48 0,94 5 0,33

0,7 11 1,0 11 0,52 0,94 6 0,35

0,8 12 1,0 12 0,53 0,95 7 0,38

0,9 14 1,0 14 0,56 0,95 8 0,40

1,0 13 1,0 13 0,55 0,95 9 0,42

1,1 13 1,0 13 0,55 0,95 10 0,44

1,2 12 1,0 12 0,53 0,95 11 0,47

1,3 12 1,0 12 0,53 0,95 12 0,49

1,4 11 1,0 11 0,52 0,94 13 0,51

1,5 12 1,0 12 0,53 0,95 14 0,53

1,6 12 1,0 12 0,53 0,95 15 0,56

1,7 11 1,0 11 0,52 0,94 16 0,58

1,8 17 0,60

1,9 18 0,62

2,0 19 0,65

2,1 20 0,67

2,2 21 0,68

2,3 22 0,68

2,4 23 0,69

2,5 24 0,69

2,6 25 0,70

2,7 26 0,71

2,8 27 0,71

2,9 28 0,72

3,0 29 0,72

3,1 30 0,73

3,2 31 0,73

3,3 32 0,74 34 0,75

3,4 33 0,74 36 0,77

3,5 34 0,75 38 0,78

3,6 35 0,76 40 0,79

3,7 36 0,77 42 0,80

3,8 37 0,77 44 0,81

3,9 38 0,78 46 0,83

4,0 0,84

4,1
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4,3 1,0 0 #N/D #N/D 0,75

4,4 1,0 0 #N/D #N/D 0,77

4,5 1,0 0 #N/D #N/D 0,78

4,6 1,0 0 #N/D #N/D 0,79

4,7 1,0 0 #N/D #N/D 0,80

4,8 1,0 0 #N/D #N/D 0,81

4,9 1,0 0 #N/D #N/D 0,83

5,0 1,0 0 #N/D #N/D 0,84

ID IS
[m] uderzeń liczby ud. skorygowana

  rzędna: 119,9 m n.p.m.

głęb liczba korekta liczba

GeoConsult 2 badania wykonał: Włoldzimierz Adamowicz
  sondowanie nr: 

  sonda dynamiczna SD-10
lokalizacja badania przy otworze nr 2
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