PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdéinego Stownika Zamdéwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

NAZWA INWESTYCJlI : Termomodemizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Zgierz
ADRES INWESTYCJ] : Koscielna 4, 95-001 Biata

INWESTOR : Gmina Zgierz

ADRES INWESTORA  :  teczycka 4, 95-100 Zgierz

BRANZA .  Budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  Macie] Nowicki
Anna Adamkiewicz - aktualizacja 17.03.2021

WYKONAWCA, ; INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomacy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Termomodermizacja budynkow uzytecznosel publicznej w gminie Zgierz - Szkota Podstawowa w Biatej

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
Branza budowlana
1 §T2.1 pkt. 2i pkt. 5 - (1) PROJEKTOWANE WARSTWY SCIAN PONIZEJ GRUNTU
1[KNR 2021 lzolacja przeciwwilgociowa z zaprawy uszczelniajacej , fundamenty [m2
d.1|2021068030
5
68.39 m? 68,380
RAZEM 68,380
2|KNR 0028 Podktad pod ptynnag powtoke membrany polimerowej m2
d.1|28262002
68,39 m2 68,380
RAZEM 68,380
3|KNR 0028 Plynna powtoka membrany polimerowe] m2
d.1|28262002
68,39 m2 68,390
RAZEM £8.390
41KNR 0028 Ocieplenie scian budynkéw piytami styropianowymi metods lekkg . |m2
d. 128262105 Przyklejenie piyt styropianowych o grubosci 10 em na $cianach -
fundamenty ( 4,37= 2,85+6,12+7,66+16,63+18,63+6,61+5,52 ) x 1
68,39 m2 68,380
RAZEM 68,390
5|KNR 0028 Qcieplenie $cian budynkow plviami styropian.metodg lekkg .Przy- |m2
d.1(28262306 klejenie jednej warstwy siatki na scianachi
68,39 m2 68,390
RAZEM 68,390
2 5T2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - (1.1 ) PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIZEJ GRUNTU
6|KNR 2-311 Rozebranie opoaski. Phyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cmna  |m2
d.21231108150 podsypce piaskowe] - (4,07+ 7,36+17,63+19,13+6,61+5,02 ) x 0,5
20000 =59,82x0,5
2991 m? 29,810
RAZEM 29910
7IKNNR Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej { do odzysku) pas |m?2
d.2|NO06 szer1m - (6,12+2,85)x 0,7
NOO60803
060
897 m2 8870
RAZEM 8,970
8| KNR 0401 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 [m3
d.21401010204 m i giebokoscido 3,0 m - ( 6,12+ 2,85+4,07+7,36+16,63+18,63+
6,61+552 )x 1x0.7=67,8x0,7
47,46 m3 47,460
RAZEM 47 460
9|KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegiosc do 1 {md
d.2(401010805 km. Kategoria gruntu -l
47 46 m3 47,460
RAZEM 47 460
10|Wacetob Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi ( dodatek za 10 |m3
d.2|KNR 401 krm)
401W0109
08
47 46 m3 47 460
RAZEM 47,460
11{KNR 0023 .Oczyszezenie mechaniczne | zmycie powierzchni §cian m2
d.2(28262001
684 m2 68,400
RAZEM 68,400
12|KNR 4011 uzupetnienie powtoki bitumicznej- fundamenty m2
d.2|401106030
3
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
13|Wacetob Przywdz zwiru samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do  |m3
d.21KNR 401 1km,
401W0109
05
47,9 m3 47,900
RAZEM 47,900
14 Wacetob Dodatek za kazdy nastepny 1 km przywozu piasku samechedami  |m?3
d.2| KNR 401 samowytadowczymi ( dodatek za 10 km)
401W0109
08
479 m2 47,900
RAZEM 47,200

Norma PRO Warsja 4.730 Nr seryiny; 14254 UZytkewnik: Lirzad Gminy Zgierz




PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej w gminie Zgierz - Szkota Podstawowa w Bialej

ip.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
15(KNR 0401 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegios¢ do 3 m- zasy- [m3
d.2(401010501 panie fundamentéw
47,46 m3 47,460
RAZEM 47 460
16|KNR 2-311 Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m?
d.2|231105020 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-( 68,4 - 9) m x 0,5m
60000
299 m?2 29,900
RAZEM 28,900
17|KNNR Odtworzenie pow. z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,sza- |m2
d.2|NOO6 rej,uktadane na podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem (
NO0B0502 kostka z odzysku) - - (6,12 +2,85)x 1
010
g m2 9,000
RAZEM 9,000
18/KNNR & Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 20x6 cm,na podsypece piaskowej |m
d.2{NC0B0404 spoiny wypetniane zaprawg cementows 4,07+ 7,36+17,63+19.13+
0100000 6,61+5,02 =
59,82 m 58,820
RAZEM 59,820
3 ST2.1 pkt. 21 pkt. 5- { 2} PROJEKTOWANE WARSTWY SCIAN PONAD GRUNTEM W PASIE
COKOLU
19|KNR 0028 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda "lekkg™. |m2
d.3(28262002 Zagruntowanie powierzchni - [( 7,66+16,63+18,63+6,61) +(8,9-2) ]
x0.6m=5643x086
33.86 m2 33,860
RAZEM 33,860
20/KNR 0028 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekkg . |m?
d.3(/28262105 Przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 12 ¢m na $cianach - [(
7.66+16,63+18,63+6,61) +( 8,9-2 ) ]x 0,6m = 56,43 x 0.6
33,86 m2 33,860
RAZEM 33,860
21|KNR 0028 Ocieplenie $cian budynkéw metoda”lekka”. Dodatkowe mocowanie szt
d.3(28262703 ptyt stropian.iub z welny miner.za pomoca kotkow plastikow.do
$cian z betonu
268 szt 268,000
RAZEM 268,000
22|KNR 0028 Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropian.metoda lekka .Przy- |m?2
d.3|28262306 klejenie jednej warstwy siatki na $cianach - [{ 7,66+16,63+18,63+
6,61)+(8,9-2)]x0,6m =5643x06
33,86 m2 33,860
RAZEM 33,860
23|KNR 0202 Wykeonanie cokotu -tynk mozaikowy - { 7,66+16,63+18,63+6,61+ [m2
d.31202090801 552)x08
33,86 m?2 33.860
RAZEM 33,860
4 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - { 2.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE | NAPRAWCZE PRZED MONTAZEM |
PO MONTAZU ZASADNICZEGO ELEMENTU 1ZOLACJI TERMICZNEJ
24|KNR 401I Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach m
d.4/401106200
6
5 m 5,000
RAZEM 5,000
25]KNR 401} Wybruzdowanie speknied i zarysowar m
d.4|4011021G0
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR 4011 Uzupetnienie i uszczelnienie szczelin nows zaprawg m
d.4]401103070
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
27|KNR 4011 Wypeinienie wybruzdowan iniekeyjng mikrozaprawg cementowa z |m
d.4|401107050 plastyfikatorem
7
5 m 5,000
RAZEM 5,000
28|KNR 0028 Qcieplenie §cian budynkdw metodsg "lekka” - montaze profilii. Mon- jm
d.4(28262902 taz listew startowych ( 16,63+18,63+6,61+( 8,9 -2) = 58,67
59.67 m 59 870
RAZEM 59,670
5 ST2.1 pkt. 2i pkt. 5 - { 2W ) PROJEKTOWANE WARSTWY SCIAN W PASIE COKOLU

-3-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 14254 Uzytkownik: Urzad Gminy Zgierz




PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynkéw ugytecznoécei publicznej w gminie Zgierz - $zkota Podstawowa w Biztej

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
23/KNR 0028 Przygotowanie starego podicza pod docieplenie metoda "lekkg" . |m2
d.5(28262002 Zagruntowanie powierzchni - ( 13,7+2,85+4,37)x 0,6 =12,552
12,52 m2 12,520
RAZEM 12,520
30|KNR 0028 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka . [m2
d.5|28262105 Przyklejenie ptyt z weiny mineralnej o gruboéci 12 cm na $cianach -
(13,7+2,85+437)x 06 =
12,52 m2 12,520
RAZEM 12,520
31/KNR 0028 Ocieplenie $cian budynkéw metoda“lekka" Dodatkowe mocowanie [szt
d.5128262703 ptyt stropian.lub z wetny miner.za pomocy kotkdw plastikow.do
Scian z betonu
100 szt 100,000
RAZEM 100,000
32{KNR Q028 QOcieplenie §cian budynkdw plytami styropian.metods lekks .Przy- |m2
d.5|28262306 kigjenie jednej warstwy siatki na $cianach { 13,7+2,85+4,37)x 0,6 =
12,52 m2 12,520
RAZEM 12,520
33|KNR 0202 Wykonanie cokotu -tynk mozaikowy m2
d.5{202090801
12,52 ma2 12,520
RAZEM 12,520
6 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - (2W.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE | NAPRAWCZE PRZED MONTA-
ZEM | PO MONTAZU ZASADNICZEGO ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ
34{KNR 0401 Usunigcie spekanych i odspojonych tynkdw m2
d.6|401070106
0,1 m2 0,100
RAZEM 0,100
35!KNR 4011 Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach m
d.6;401106200
6
0.5 m 0,500
RAZEM 0,500
36/KNR 4011 Wybruzdowanie speknig i zarysowan m
d.6(401102100
1
0.5 m 0,500
RAZEM 0,500
37|KNR 4011 Uzupetnienie i uszczelnienie szczelin nowg zaprawg m
d.6|401103070
1
0,5 m 0,500
RAZEM 0.500
38|KNR 4011 Wypeinienie wybruzdowan iniekcyjng mikrozaprawg cementowa z |m
4.6|401107050 plastyfikatorem
7
a5 m 0,500
RAZEM 0,500
39|KNR 4011 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m2
d.6(401107250
1
g1 m2 0,100
RAZEM 0,100
40|KNR 0028 Ocieplenie Scian budynkéw metodg "lekka" - montaze profilii. Mon- [m
d.6[28262902 taz listew startowych ( 13,7 +2,85+4,37 )
20,92 m 20.920
RAZEM 20,920
7 ST2.1 pkt. 2 pkt. 5 - ( 3) PROJEKTOWANE WARSTWY SCIAN PONAD GRUNTEM POWYZEJ
COKQOLU
41|KNR 0028 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekka" . |m2
d.7|28262002 Zagruntowanie powierzchni- El.PSinocna [ (18,63xx 4} + {{(8,9 +
6,1) +(4.26 x2,13) 12} ] - [ (1,4x2) +(1,4 x 1,2 x 3) +(1,18 x 2 x 13 )4(
3x2)k= 83,1. Elew. Wsch. ( 2,85x3,8)+ [(6,61x3,2)+(7 4x2,87):2 + (
2,1+0,9)x1:2)= 40,2 . Elew. Zach. [{16,64 x 4) - ( 1,15x2)x4]= 57,3,
180,6 m?2 180,600
RAZEM 180,800
42|KNR 0028 Ocieplenie §cian budynkdw phytami styropianowymi metoda lekkg . [m2
d.7|282621056 Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 12cm na scianach - El.
Potnocna [ ( 18,63x x 4) + {(8,9 + 6,1} +{4,26 x2,13) 2} 1- [ (1.4x2)
+(1,4 x1,2x3) +(1,15x 2 x 13 )+( 322)}= 83,1. Elew. Wsch. (
2 85x3 8)+ [(6,61x3,2)+(7 4x2,87):2 + ( 2,1+0,9)x1:2]= 40,2 . Elew.
Zach. [(16,64 x 4) - { 1,15x2pd]= 57,3,
180,68 m2 180,600

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 14254 Uzytkownik: LUrzad Gminy Zgierz




PRZEDMIAR

Termomodernizacia budynkéw uzyteczno$ci publicznej w gminie Zgierz - Szkota Podstawowa w Biatej

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszez. Razem
wa techn.
RAZEM 180,600
431KNR 0028 Qcieplenie §cian budynkéw metody”lekky”. Dodatkowe mocowanie |szt
d.7(28262703 ptyt stropian.lub z weiny miner.za pomoca kolkdéw plastikow.do
&cian z betonu
1450 szt 1.450,000
RAZEM 1450,000
44(KNR 0028 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropian.metoda lekka .Przy- |m2
d.7(28262306 klejenie jednej warstwy siatki na Scianach El.Pdtnocna [ ( 18,63x x
A +{(82+61)+(426x2,13):2}]- [ (1,4x2) +{1,4 x 1,2 x 3) +{1,15
x 2 x 13 )+( 3x2)]= 83,1. Elew. Wsch. ( 2,85x3,8}+ [(6,61x3,2)+
(7,4x2,87):2 + (2,1+0,9)x1:2]= 40,2 . Elew. Zach. [(16,64 x 4) - (
1,152x4]= 57,3,
1806 m2 180,600
RAZEM 180,600
45/KNR 0028 Ocieplenie $cian budynkéw metods "lekkg" . - tynkowanie ELP& |m2
d.71282630010 nocna [ (18,63xx4) + {{8,9+6,1) +(4,26 x2,13} :2} 1 - [ (1,4x2) +
1 (1,4 x1,2x3) (1,15 x 2 x 13 }+{ 3x2)]= 83,1. Elew. Wsch. (
2,85x3,8)+ [(6,61x3,2)+(7,4x2,87):2 + { 2,1+0,9)1x1:2]= 40,2 . Elew.
Zach. [(16,64 x 4) - ( 1,15x2)x4]= 57,3,
180.6 m2 180,600
RAZEM 180,600
46;Wacetob Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowa - sciany ELPS- |m2
d.7{KNR 202 nocna [ (18,63xx 4} + {{8,9+6,1) +(4,26 x2,13) :2} ] - [ {1,4x2) +
202W1519 (1,4 x1,2x3) +(1,15 x 2 x 13 )+ 3x2)]= 83,1. Elew. Wsch. {
02 2,85x3,8)+ [(6,61x3,2)+(7 4x2,87):2 + { 2,140,9)x1:2]= 40,2 . Elew.
Zach. [(16,64 x 4) - ( 1,15:@)x4]= 57,3,
180,68 m2 180,600
RAZEM 180,600
8 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - { 3.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE | NAPRAWCZE PRZED MONTAZEM |
PO MONTAZL ZASADNICZEGQ ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ
471KNR 0401 Usuniecie spgkanych i odspojonych tynkéw m2
d.8{401070106
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
48| KNR 4011 Usunigcie spekanej zaprawy w spoinach m
d.8|401106200
5]
20 m 20,000
RAZEM 20,000
49{KNR 401i Wybruzdowanie spekniec i zarysowan m
d.8{401102100
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
50|KNR 4011 Uzupetnienie i uszezelnienie szczelin nowg zaprawg m
d.8(401103070
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
51]KNR 4011 Wypetnienie wybruzdowan iniekeyjng mikrozaprawg cementowg z |m
d.8{401107050 plastyfikatorem
7
20 m 20,000
RAZEM 20,000
52(KNR 4011 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych m2
4.8|401107250
1
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
53|KNR 4011 Uzupetnienie ubytkow w filarkach migdzyokiennych m2
d.8(|401107250
401
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
54/KNR 0028 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka. |m
d.8/28262108 Ochrona naroznikéw wypukiych
162 m 162,000
RAZEM 162,000
55{Wacetob Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sig do [m=2
d.8|KNR 401 uzytku {{(1,2 x 171+ 1+(1,4x4) + (1,22) + (1,3x4) + 2 x 03,5
401W0545
08
17,3 m2 17,300
* | RAZEM 17,300/

Norma PRC Wersja 4.730 Nr seryjny: 14254 Uzytkownik: Urzad Gminy Zgierz



PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej w gminie Zgierz - Szkota Podstawowa w Bialej

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. ; Poszez. Razem
wa techn.
56|KNR 0202 Parapety zewnetrzne z blachy m2
d.81202050601
17,3 m?2 17,300
RAZEM 17,300
57/ KNR 4-011 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - 14,2+ 18,6|m
d.8|401105350 +18,6+8,9
40000
58.3 m 58.300
RAZEM 58,300
58| KNKRB Rynny z blachy powlekanej pdlokragle o $rednicy 20 em m
d.8|0002
205020101
58,3 m 58,300
RAZEM 58,300
59|KNR 4-011 Rozebranie rur spustowych z blachy - 4,25+ (4,5x 2 ) + 6,6= m
d.8|401105350
50000
19,85 m 19,850
RAZEM 19,850
60(KNR 0202 Rury spustowe z blachy powlekanej ,grubosci 0,6 mm,okragle o m
d.8(202051005 Srednicy 15 cm.
01
19,85 m 19,850
RAZEM 19,850
61/KNR 0202 Rusztowania ramowe zewnetrzne, przyScienne o wysokosci do 20 |m2
d.8|202161003 m.
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
62 AW AW inne materiaty pomocnicze niezbedne dla wykonania robadt kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 $T2.1 pkt. 2i pkt. 5 - ( 3W ) PROJEKTOWANE WARSTWY SCIAN PONAD GRUNTEM POWY-
ZEJ COKOLU
63|KNR 0028 Przygotowanie starege podioza pod docieplenie metodg "lekka" .  |m2
d.8(28262002 Zagruntowanie powierzchni - Elew.Potudniowa - [(4,37x3,8)+
(4,66x1,94):2 + (14,27x3,8) 1 - [(1,15x1,4) +{1,3x1,8) x4 + ( 2 x 2,4)]
=59,58
59,58 m? 59,580
RAZEM 59,580
64|KNR 0028 QOcieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metods lekka . |m2
d.9|28262105 Przyklejenie ptyt swetny minerainej o gruboéci 12 cm na scianach -
Elew Poludniowa - [{4,37x3,8)+{4,66x1,94):2 + (14,27x3,8) ] -
[(1,15x1.4) +(1,3x1,8) x4 + { 2 x 2,4)] =58,58
59,58 m2 59,580
RAZEM 59,580
65|KNR 0028 Ocieplenie $cian budynkéw metodylekka” Dodatkowe mocowanie |szt
d.8(28262703 piyt stropian.iub z welny miner.za pomoca kotkdw plastikow.do
$cian z betonu
537 szt 537,000
RAZEM 537.000
66|KNR 0028 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropian.metoda lekkg .Przy- |m2
d.9|28262306 klejenie jednej warstwy siatki na §cianach-Elew.Potudniowa -
[(4,37x3,8)+(4,66x1,94Y.2 + (14,27x3,8) ] - [{1,15x1,4) +(1,3x1,8) x4
+(2x2,4)}=59,58
59,58 m?2 59,580
RAZEM 59,580
67|KNR 0028 Ociepienie §cian budynkéw metoda "lekka" . - tynkowanie -Elew.Po-/m?2
d.9|282530010 fudniowa - [(4,37x3,8)+(4,66x1,94):2 + (14,27x3,8) 1- [(1,15x1,4} +
1 (1,3%1,8) x4 + (2 x 2,4)] =59,58
59,68 m2 £9,580
RAZEM 59,580
68| Wacetob Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatows -Elew.Potudniowa |m?2
d.9|KNR 202 - [(4,37x3,8)+{4,66x1,94):2 + (14,27x3,8) ] - [(1,15x1.4) +(1,3x1,8)
202W1519 x4+ (2 x 2,4)] =59,58 ‘
02
58 58 m2 §9,580
RAZEM 59,580
10 ST2.1 pKt. 21 pkt. 5 - { 3W.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE | NAPRAWCZE PRZED MONTA-
ZEM 1 PO MONTAZU ZASADNICZEGO ELEMENTU |ZOLACJI TERMICZNE.J
69| KNR 0401 Usuniecie spekanych i odspojonych tynkow m2
d.|401070106
10
-6~

Norma PRG Wersja 4.730 Nr seryjny; 14254 Uzytkownik: Urzad Gminy Zgierz




PRZEDMIAR

Termomodemizacia budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie Zgierz - Szkofa Podstawowa w Biatej

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
70/KNR 4011 Usunigcie spekanej zaprawy w spoinach m
d.|401106200
10/6
10 m 10,000
RAZEM 10,000
71/KNR 4011 Whybruzdowanie spekniec¢ i zarysowan m
d.j401102100
10(1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
721KNR 4011 Uzupetnienie i uszczelnienie szczelin nowa zaprawa m
d.[401103070
10(1
10 m 10,000
RAZEM 16,000
73| KNR 4511 Wypefnienie wybruzdowan iniekcyjna mikrozaprawg cementowg z |m
d. 401107050 plastyfikatorem
10|7
10 m 10,000
RAZEM 10,000
74|KNR 401] Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych m2
d. 401107250
10(1
8 m?2 8.000
RAZEM 8,000
75/KNR 401] Uzupetnienie ubytkdw w filarkach miedzyokiennych m2
d.|401107250
10(401
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
11 5T2.1 pkt. 21 pkt. 5-( 3 A) PROJEKTOWANE WARSTWY IZOLACJI OD WEWNATRZ SCIAN
ZEWNETRZNYCH PONAD GRUNTEM
78|KNR 0028 Izolacja phytami z komdrkowego, mineralnego materiatu izolacyjne- |m?2
d.|28262105 go grubosci 12 cm <[ 4,96+1,08+0,22+0,3+0,22+0,4) x 3,47 + (1,98x
11 5,37) -{18x 2,1+ 2,22x 1,79)+(2,22x1,19);:2 +(2 x 0,66)+(2x 1,07 }:
2=
4565 m2 45 650
RAZEM 45,650
77|KNR 0028 tynkowanie z zatopieniem siatki-f 4,96+1,08+0,22+0,3+0,22+0,4) x |m2
d.|282630010 347+ (1,98x 5,37) -(18x 2,1)+ 2,22x 1,79)+(2,22x1,19);:2 +(2 x
1101 0,66)+(2x 1,07 ):2=
45,85 m2 45,650
RAZEM 45 650
78jKNR 2 021 GtadZ do systemu plyt izolacyjnych-[ 4,86+1,08+0,22+0,3+0,22+ m2
d.|202108150 0.4) x 3,47 + (1,98x 5,37) -(18x 2,1+ 2,22x 1,79)+(2,22x1,19);:2 +(2
1130000 x 0,86)+(2x 1,07 ):2=
45,65 me 45,650
RAZEM 45,650
79|KNNR Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg silikatowa-[ ma
d.|N003 4,96+1,08+0,22+0,3+0,22+0,4) x 3,47 + (1,98x 5,37) -(18x 2,1)+
11|NO030605 2,22x1,79)+(2,22x1,19);:2 +(2 x 0,66)+(2x 1,07 ):2=
040
45,65 m?2 45,850
RAZEM 45,650
12 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - { 3A.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE | NAPRAWCZE PRZED MONTAZEM
| PO MONTAZU ZASADNICZEGO ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ
80|KNR 4011 Zzbezpieczenie podiég folia malarskg ( pom 1.37, 0.10, 0.11) m2
d.l401112180
1211
132 m2 132,000
RAZEM 132,000
81|AW AW Whyniesienie i ponowne wniesienie mebli i sprzetdw kpi
d.
12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
82{KNR 4-01F Zerwanie posadzKi z tworzyw sztucznych m2
d.|401108180
12|50000
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
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Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej w gminie Zgierz - Szkofa Podstawowa w Bialej

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
83| KNR 4-011 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni|mz
d.(401112020 podiogi ponad 5 m2
12{90000
45,65 m? 45,650
RAZEM 45,650
84|KNR 4-011 Wymiana listew przysciennych m
d.|401108150
1280000
7 m 7,000
RAZEM 7,000
85 |KNR 4-011 Mycie okien zespolonych po robotach malarskich m2
d.|401112150
12140000
11 mz2 11,0C0
RAZEM 11,000
13 §T2.1 pkt. 2i pkt. 5- (3 B) PROJEKTOWANE WARTSTWY |IZOLACJI OD WEWNATRZ STRO-
PU W PASIE PRZYSCIENNYM
86{KNR 0028 Izolacja ptytami z komdrkowego, mineralnego materiaiu izolacyjne- {m?2
d.|28262105 go grubosci 12 cm - {0,87x 2,5)+(0,87x6,04} +{2,5+5,14)x 0,87 =
13 7,42 +6,66= 14,08
14,08 m2 14,080
RAZEM 14,080
87 |KNR 0028 tynkowanie z zatopieniem siatki(0,87x 2,5)+(0,87x6,04) +(2,5+5,14) im2
d.|282630010 % 0,87 =7,42 +6,66= 14,08
13(1
14,08 m?2 14,080
RAZEM 14,080
88|KNR 2 021 Gladz do systermu plyt izolacujnych(0,87x 2,5)+(0,87x6,04) +(2,5+ [m?
d.|202108150 5,14)x 0,87 =7,42 +6,66= 14,08
1330000
14,07 m2 14,670
RAZEM 14,070
89|KNNR Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg silikatows(0,87x |m?
d.IN003 2,5)+(0,87x6,04) +(2,5+5,14)x 0,87 =7,42 +6,66= 14,08
13{NO030605
040
14,08 m2 14,080
RAZEM 14,080
14 ST2.1 pkt. 2 pkt. 5 - ( 3B.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE | NAPRAWGCZE PRZED MONTA-
ZEM 1 PO MONTAZU ZASADNICZEGO ELEMENTU [ZOLACJI TERMICZNE.
90KNR 4-011 Zeskrobanie [ zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni|m2
d.1401112020 podiogi penad 5 m2
14180000
14.08 m2 14,080
RAZEM 14,080
15 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - {4 ) PROJEKTOWANE WARSTWY POWIERZCHNI OSCIEZY
91{KNR 0028 Przygotowanie starego pedioza pod docieplenie metodg “lekkg” .  |m?2
d.|28262002 Zagruntowanie powierzchni . ( {(3+2)x2+(1,8+2 1)+(1,4+2, 12+
15 {(1,15+2)x17+{1,3+0,85)+(1,2+1 4)x4+(1,95+1 4))x 2 ) x 0,3
54,21 m2 54,210
RAZEM 54,210
92|KNR 0028 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg . |m2
d.|28262302 PrzykKlejenie piyt z e sztywnej pianki poliuretanowejo grubosci 2 cm
15 na osciezach( ((3+2p2+(1,8+2,1)+(1,4+2 1)x2+({1,15+2)x17+(1,3+
0,85)+(1,2+1 4)x4+(1,95+1,4))x 2 ) x 0,3
54,21 m2 54,210
RAZEM 54,210
93|KNR 0028 Ocieplenie §cian budynkéw ptytami styropian.metodg lekkg .Przy- |m2
d.|28262306 klgjenie jednej warstwy siatki na Sclanach( ((3+2)x2+(1,8+2,1)+
15 (1.4+2, 1pR+(1,15+2x17+(1,3+0,85)+(1,2+1,4)x4+(1,95+1 4 2 ) x
0,3
54,21 m2 54,210
RAZEM 54,210
94 (KNR 0028 Qcieplenie Scian budynkéw metoda "lekka" . - tynkowanie { ({(3+2) [m2
d.|282630010 X2+(1,8+2,1)+(1,4+2, 1p@2+(1,15+2)x17+{1,3+0,85)+(1,2+1,4)x4+
15]1 (1,95+1.4)x2)% 0,3
54,21 m2 54210
RAZEM 54,210
95|Wacetob Malowanie tynkdw zewnetrznych farba elewacyjna( ((3+2)x2+(1,8+ [m2
d.]KNR 202 2,117,442, 1)x2+(1,15+2)x17+(1,3+0,85)+(1,2+1,4)x4+(1,95+1,4))x
151202W1519 2)x0,3
02
5421 m2 54,210

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryiny: 14254 Uzytkownik: Urzad Gminy Zgierz




PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publiczrej w gminie Zgierz - Szkota Podstawowa w Bialej

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
RAZEM 54,210
16 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - { 4.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE | NAPRAWCZE PRZED MONTAZEM !
PO MONTAZU ZASADNICZEGO ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNE.)
96 KNR 4011 Wypeinienie (wyszpaldowanie) nadprozy witryn m2
d.{401107250
16|401
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
17 $T2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - (4 W) PROJEKTOWANE WARSTWY POWIERZCHNI OSCIEZY
97/KNR 0028 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metods "lekka". [m2
d.|28262002 Zagruntowanie powierzchni . { ( 1,15+1,42x2 + ( 1,3+0,85) x 2 x 4
17 }11x0,3
8,39 m2 6,390
RAZEM 6,380
8|KNR 0028 Octeplenie scian budynkéw piytarni styropiznowymi metods lekka . |m2
d.|28262302 Przyklejenie ptyt mineralnych o gr. 4 c¢m na osciezach. ( ( 1,15+
17 1,4)x2x2 + (1,3+0,85)x2x4))1x0,3
8,39 me 6,380
RAZEM 6,390
98/KNR 0028 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropian.metodg lekka .Przy- |m2
d.|28262308 klejenie jednej warstwy siatki na &cianach. { { 1,15+1,4)x2x2 + (
17 1,3+0,85) x2x4))x 0,3
6,39 m2 6,390
RAZEM 6,390
100{KNR 0028 Ocieplenie $cian budynkéw matoda "lekkg" . - tynkowanie . ({ m2
d.{282630010 1,15+1,4x2x2 + (1,3+0,85)x2x4))x 0,3
17(1
6,39 m? 6,390
RAZEM 6,380
101 |Wacetob Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa. ( { 1,15+1,4)x2x2 |m2
d.|[KNR 262 +(1,3+0,85)x2x4))x 0,3
17|202W1519
02
6,39 m?2 6,380
RAZEM 5,390
18 $72.1 pkt. 2i pkt. 5 - ( 4W.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE | NAPRAWCZE PRZED MONTA-
ZEM | PO MONTAZU ZASADNICZEGO ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ
102|KNR 4011 Wypetnienie (wyszpaidowanie) nadprozy witryn m2
d.|401107250
18|401
0.3 m2 0,300
RAZEM 0.300
19 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 5) PROJEKTOWANE WARTSTWY IZOLACJI STROPU
103|KNR 0202 |zolacja z foli paroizolacyjnej PE  (0,7+10,5+0,7) x 12,8 + ( 1,9+ m2
d.1202060701 1,6+0,9)x 17,6 + (1,9+1,6+0,9 1x 15,6 + (9,1+0,7)x6 + (3,25+2)
19 x8,8 + (3,4 x8,8)=433,32
433,32 m2 433,320
RAZEM 433.320
104|KNR 2- lzolacje cieplne i przeciwdZwickowe poziome jedna warstwa z ptyt z|m2
d.|02w weiny mineralnej gr. 14cm ukfadanych na sucho - (0,7+10,5+0,7) x
191202W0612 12,8+ (1,9+1,6+0,9 x 17,6 + (1,9+1,6+0,9 )x 15,6 + (9,1+0,7)x6
030000 +(3,25+2)x8,8 + { 3,4 x 8,8)=
433,32 m2 433,320
RAZEM 433,320
20 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - (6A ) PROJEKTOWANE WARTSTWY IZOLACJI OD WEWNATRZ STRO-
PU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
105|KNR 0028 |zolacja ptytami z komérkowego, minerainego materiatu izolacyjne- |m?2
d.|28262105 go grubosci 20 em [(0,35+0,45+1,85+0,75x(17 B+15,6)] + [(3,65+
20 0.8)x14,3-(0,78x1,18)x3 + (0.66x 1,18} = 172,97
172,97 m2 172,970
RAZEM 172,870
106/ KNR 0028 tynkowanie z zatopieniem siatkif(0,35+0,45+1,85+0,75)x{17 6+ m2
d.|282830010 15,8)] + [(3,85+0,8)x14,3 - ( 0,78x 1,18)x3 + { 0.66x 1,18)] = 172,97
20(t
172,97 m2 172,870
RAZEM 172,970
107 |KNR 2 021 Gtadz do systemu piyt izolacujnych[{0,35+0,45+1,85+0,75)x(17,6+ [m2
d. 1202108150 - [158,8)] + [{3,65+0,8)x14,3 - ( 0,78x 1,18)x3 + ( 0.66x 1,18)] = 172,97
20|20000
172,97 m2 172,970
RAZEM 172,970
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Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszez. Razem
wa techn.
108!KNNR Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farba akrylows ,z przy-|m2
d.[NOD3 gotowaniem powierzchni,cian - [(0,35+0,45+1,85+0,75)x(17 .6+
20 &?330605 15,6)] + [{3,6540,8)x14,3 - ( 0,78x 1,18)x3 + ( 0.66x 1,18)] = 172,97
172,97 m2 172,970
RAZEM 172,970
21 5T2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - { 6A.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE | NAPRAWCZE PRZED MONTAZEM
| PO MONTAZU ZASADNICZEGO ELEMENTU IZOLAC.JI TERMICZNEJ
109|KNR 401] Zabezpieczenie podtég folig malarska m2
d.|401112160
2111
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
110|KNR 4-011 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni|m?2
d.[401112020 podtogi ponad 5 m2
21|90000
116 m2 116,000
RAZEM 116,000
22 ST2.1 pkt, 2i pkt. 5 (7 ) PROJEKTOWANE OCIEPLENIE PODLOGI NA GRUNCE
111|KNNR 2 izolacje poziome z plyt styropianowych gr. 10cm uldadnych na m2
d.|N0020602 wierzchu kanstrukcji na sucho jednowarstwowe - (20,72.8 )+
22|0300000 (3.37x11,7)+(8,7x9,11)+(6,11x8,55)
228,89 m2 228,890
RAZEM 228,880
23 $72.1 pkt. 2i pkt. 5 - ( 7.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE | NAPRAWCZE PRZED MONTAZEM |
PO MONTAZU ZASADNICZEGO ELEMENTU IZOLACJt TERMICZNEJ
112|KNR 4- Mechaniczna rozbidrka etementéw konstrukcji betonowych niezbro- |m3
d.[01W jonych o grubosci do 15 em - 228,89m2 x 0,15
23(401W0212
020000
34,33 m3 34,330
RAZEM 34,330
113 |Wacetob Qdwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkami na odleglo$é do 10 m, |m3
d.iKNR 401
23:401W0105
06
34,33 m3 34,330
RAZEM 34,330
114{Wacetob Dodatek za kazde nastepne 10 m odwiezienia lub dowiezienia gru- |m3
d.|KNR 401 zu taczkami - dodatek za 20 m
23/401W0105
07
34,33 m3 34,330
RAZEM 34,330
115|KNKRB Reczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku taczkami,od- |m3
d.|0001 spojenie gruntu i przewoz na odlegtosé do 10 m.- 228,89 m2x 0.4
2311030301
91,56 m3 91,560
RAZEM 91,560
116KNR 0401 Wywodz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$c do 1 |m3
d.1401010805 km. Kategoria gruntu |-l
23
91,56 m3 91.560
RAZEM 91,560
117 |KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastep- [m3
d.[401010808 ny 1 km - dodatek za 14 km
23
91,56 m3 91,560
RAZEM 91,560
118{Wacetob Przywdz zwiru i ucznia samochodami samowytadowczymi na od- |m?
d.[KNR 401 legtosé do 1 km, 228,89 x{ 0,1+ 0,15)
23/401W0109
05
57,22 m3 57,220
RAZEM 57,220
119/ Wacetob Dodatek za kazdy nastepny 1 km przywozu piasku samochodami |m?
d.|KNR 401 samowytadowczymi ( dodatek za 10 km)
23|401W0109
03
57,22 m3 57,220
RAZEM 57,220

-10-
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d.|202210301
24

41 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 14254 Uzytikownik: Urzad Gminy Zgierz

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
120[KNR 2-311 Wzmocnienie z thicznia kamiennego twardego. Grubosé warstwy — |m2
d.[231131170 po zageszczeniu 7 cm
23[10000
228,89 m2 228,890
RAZEM 228,890
121|KNR 2-311 Wzmocnienie z tlucznia kamiennego twardego. Grubosé warstwy  [m2
d.|231101170 po zageszczeniu-za kazdy dalszy 1 ¢m ( dodatek za 8 cm }
23120000
228,89 m2 228,890
RAZEM 228,850
122]KNNR Podkiady betonowe z betonu C12/15 gr 10 cm m3
d.|N0Q2
23[N0021201
010
22.89 m3 22 880
RAZEM 22,890
123|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli palietylenowe] sze- |m?2
d.|202060701 rokiej.|zolacja pozioma podposadzkowa.
23|0000
228,89 m2 228,890
RAZEM 228,880
124/ KNR 0202 Piyta z posadzkowege betonu C 20/25 o gr.6cm m3
d.[202110101
23
13,73 m3 13,730
RAZEM 13,730
125|KNR 0202 Gres m2
d.(202112105
23
228,89 m2 228,890
RAZEM 228,890
24 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5§ (9 ) INNE PROJEKTOWANE PRACE
126|KNNR Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2
d.|N003
24(N0030701
040
59,30 m2 59,300
RAZEM 59,300
1271KNNR Wykucie z muru i wstawienie nowych okien EI 60 m2
d.|N003
24|N0030701
040
54 m2 5,400
RAZEM 5,400
128/KNNR 3 Wykucie 2z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.[NO030702
24(0600000
277 m2 27,700
RAZEM 27,700
129|KNNR 3 Whykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.NOD30702
240600000
2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
130|KNNR 2 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone m2
d.|N0021105
24/0100000
27,63 m2 27,630
RAZEM 27,630
131|KNR 4- Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach - analogia szt
d.|01wW
241401wW0902
020000
27 szt 27,000
RAZEM 27.000
132 Wacetob Wykucie z muru podokiennikéw m
d.|KNR 401
244010353
12
346 m 34,600
RAZEM 34,600
133[/KNR 0202 Montaz parapetéw wewnetrznych m
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Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
wa techn.
34,6 m 34,600
RAZEM 34,600
134|KNR 4011 Zabezpieczenie podtég folig malarskg m2
d.|401112160
2411
444 m?2 444 000
RAZEM 444,000
135/KNR 4011 Zabezpieczenie stolarki wewnetrznej { Obustronnie) - (23 szt x m2
d.|401112160 1,8m2) x 2
2411
82.8 m2 82,800
RAZEM 82.800
136|KNR 4011 Zabezpieczenie wydzielen szatni z siatki metalowej( 8,8 + 3,3 + ma
d.[201112180 3,3+33+33)x345=
241
151.8 m2 151,800
RAZEM 151,800
137 |KNR 4011 Zabezpieczenie stolarki zewnetrzneg] { od wewngtrz } - (2x3x3+ |m2
d. 401112160 1,8x2,1)+(0,78x1,18)x3+{0,78x1,4x21+{1,15x2)x17+({1,3x0,85)xd+
2411 (1,151 4p2+(1,2x1,4)x4+(1,95x1 4}
103,2 m2 103,200
RAZEM 103,200
138[KNR 4011 Zabezpieczenie stolarki zewnetrznej ( od zewnagtrz ) - (2x3x3+ |m2
d.|401112160 1,8x2,1)+(1,15x2)x17+(1,3x0,85)x4+{1,15x1,4p2+(1,2x1,4)x4+
241 (1,95x1,4)
38.2 m2 38,900
RAZEM 38,900
139(KNNR Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg akrylows ,z przy-|m2
d.[NO03 gotowaniem powierzchni,écian - {wg tabeli obmiarow,zal. nr 3)
24|NO030605
040
532,3 m2 532,300
RAZEM 532,300
140/KNNR Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych farbg akrylowa,z przy- |m2
d.|NO03 gotowaniem powierzchni sufitéw - (wg tabeli obmiarow,zal. nr 3)
24|ND030805
040
444 1 m2 444 100
RAZEM 444,100
141{KNNR 2 ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 Tapety natryskowe. Malowanie podioza farbg |m2
d.iND021406 templowg w kolorze biatym lub barwiong. Natrysk kropelkowy 2
24/0400000 podkiadem (wg tabeli obmiarow,zal. nr 3)
475,56 m2 475.560
RAZEM 475 560
142 | KNNR 2 ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 Tapety natryskowe. Malowanie podtoza farbg  |[m2
d.|N0021406 ternplowa. Lakierowanie natrysku (wg tabeli obmiarow,zal. nr 3)
24:0800000
475,56 m2 475,560
RAZEM 475,560
143 AW AW Montaz na elewacji budek legowych typ A szt
d.
24
4 szt 4.000
RAZEM 4,000
144| AW AW Montaz na elewacji budek legowych typ J szt
d.
24
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
145 AW AW 8T2.2 pkt. 2 i pkt. 5 inne materiaty pomocnicze niezbgdne dia wy-  |kpl
d. konania robét
24
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 ST2.1 pkt. 2 j pkt. 5§ UTYLIZACJA ODPADOW ROZBIORKOWYCH
146|KNR 0401 Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- [m?3
d. 401010811 czymi na cdlegtosé 15 km
25{010812
32,4 m3 32,400
RAZEM 32,400
147 |KNR 4041 Transport ziomu na odieglese 1 km samochodami skrzyniowymi do it
d.|404111070 St.Naktady dodatkowe na kazdy dalszy rozpoczety km odiegiosci
25(4 transporfu ponad 1 km (15 km )
0.3 t 0,300
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RAZEM 0,300
148 AW AW Utylizacja gruzu budowlanego 324 m3x 1,5 t=
d.
25
48,6 48,600
RAZEM 48,600
149 AW AW Utylizacja ztomu stalowego
d.
25
0.3 3,300
RAZEM 0.300
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