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PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w gminie Zgierz - Szkota Podstawowa w Bialej

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
Branza elektryczna
1 ST 36 pkt. 2 i pkt. 5 PRZEBICIA ,BRUZDY ,KORYTKA
1|KNR 4011 Zabezpieczenie podidg folig malarska m2
d.11401112180
1
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
2/KNNR Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych, m
d.1|NO05
N0051207
010
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 0401 Wykonanie pasdéw szer.do 10cm z tynku kat [l na zaprawie z wap- |m
d.11401070507 na gasz.na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych
bruzdy,z przewodami elektrycznymi
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4/KNR 0512 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 30 em w Scianach lub (666
d.1]5120911 stropach z betonu
2 866 2,000
RAZEM 2,000
5iKNR 0401 Wykonanie paséw szer.do 10cm z tynku kat.lll na zaprawie z wap- [m
d.1{401070507 na gasz.na murach z cegief lub scianach z betonu pokrywajgcych
bruzdy,z przewodami elektrycznymi
12 m 12,000
RAZEM 12,000
B6[KNNR Dwukrotne malowanie tynkow wewngtrznych farbg akrylowa,z przy- [m?
d.1iNOO3 gofowaniem powierzchni- pas szer 20 cm
NOO30605
040
2.4 m2 2,400
RAZEM 2,400
2 ST 36 pkt. 2i pkt. 5 UKLADANIE PRZEWODOW
7|KNR 0508 Przewody mocowane w tynku do innego podioza. Przewdd YDYp 3 |m
d.2|508020902 x 1,5 mmz2
02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3 ST 36 pkt. 2i pkt. 5 OPRAWY OSWIETLENIOWE
8|KNR 0508 Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw o gtebokosci do 8 em i szt
d.3[508080301 Srednicy do 10 mm w betonie
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
91KNR 0508 Przygotowanie podicza betonowego pod oprawy oswietleniowe- kpl
d.31508050210¢ przykrecane. Mocowanie na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
10| KNRS Montaz na gotowym poditozu opraw mocowane na stropie ( typ szt
d.3/KNR50805 AW4)
1109
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4 ST 36 pkt. 2i pkt. 5 POMIARY | ODBIORY
11 |Wacetob Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Obwéd 1- po-
d.4]KNR 403 fazowy. Pomiar pierwszy miar
AD3W1208
01
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
12| KNR 0403 Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - pomiar  |po-
d.4|403120505 pierwszy miar
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
13{KNNR Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja szt
d.4{NOOS odgromowa, pomiar pierwszy
NO051304
030
4 szt 4,000
RAZEM 4,000

Normz PRO Wersja 4.730 Nr servjny: 14254 Uzytkewnik: Urzad Gminy Zgierz




PRZEDMIAR

Termamodemizacja budynkéw uzytecznosei publiczne] w gminie Zgierz - Szkota Podstawowa w Biaiej

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
14(KNR 0508 Sprawdzenie prébnikiem napiecia punktu odbioru instalacji wiynko- |szt
d.4(508081103 wej
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
15) AW AW Pomiar natezenia odwietlenia kpl
d.4
2 kpt 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 14254 Uzytkewnik: Urzgd Gminy Zgierz




