Przedmiar robét

Kosztorys

Budowa: Remont drogi gminnej nr 420186K ul. Ko$ciuszki w Zakopanem w km 0+180,00 do km 0+570,00
Obiekt lub rodzaj rob6t: Remont drogi gminnej nr 420186K ul. Kosciuszki w Zakopanem
Lokalizacja: Zakopane
Inwestor. Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane
Jednostka opracowujgca kosztorys: SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka

SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka
34-424 Zaskale, 0s. Za Torem 3
Adresdo korespondencji:
34-424 Bafiska Nizna, os. Hodéwka S5
NIP 7352740952, REGON 368679080

iaw spec]alnpécj

ia: ia: inzynieryinej drqgowe] bez ograniczen
s e Autor- o.p racowane. . nr gwidencyjny P/0022/PBD/18
2024-03-25 mgr inz. Krzysztof Stopka, Projektant
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Ogolna charakterystyka obiektow lub roboét

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 420186K ul. Kosciuszki w Zakopanem w km 0+180,00 do km 0+570,00 w granicach
istniejacego pasa drogowego, polegajaca na:

o Remont jezdni o nawierzchni bitumicznej - wzmocnienie istniejacej nawierzchni siatka polipropylenowa, warstwa wiazaca (w miejscu
silnej degradacji nawierzchni wg wskazan zamawiajacego i inspektora nadzoru) i §cieralna - frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej bez
naruszania podbudowy, ulozenie siatki polipropylenowej wzmacniajacej nawierzchnig, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej

o Remont nawierzchni zatoki przystankowej - frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe;j -
warstwa Scieralna

0 Remont $cieku ulicznego z kostki kamiennej na wysokosci zatoki autobusowej — przetozenie (niwelacja) istniejacego $cieku celem
odtworzenia spadkéw podiuznych, wymiana zniszczonych kostek, uzupelnienie brakujacych kostek

o Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego drogi oraz urzadzeti BRD wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu,
wykonanie wyniesionego przej$cia dla pieszych zgodnie z zatwierdzonym projektem DOR

o Regulacja wiazéw i zasuw sieci obcych i kanalizacji deszczowej, remont studni, wpustéw ulicznych, fragmentu sieci kD

o Remont nawierzchni zatoki parkingowej wraz ze zjazdem - frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej
nawierzchni

o Remont nawierzchni miejsc postojowych platnych - frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni

o Remont nawierzchni zjazdu na teren tylnego parkingu UM Zakopane - rozbiérka istniejacej nawierzchni zjazdu, wyréwnanie

podbudowy, ulozenie nowej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej

UWAGA!!! : material z frezowania pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego. Niniejszy materiat nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego

Zakres robot objetych niniejszym kosztorysem:

Droga gminna ul. Ko$ciuszki

Remont jezdni bitumicznej;

Remont $cieku z kostki kamiennej;

Remont zatoki przystankowej;

Remont oznakowania, urzadzeri BRD;

Remont odwodnienia drogi;

Remont zatoki parkingowej;

Remont miejsc postojowych platnych;

Remont zjazdu na teren tylnego parkingu UM Zakopane;

00000000 *

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

mgr inA'Krzysztof Stopka
Uprawxighia budowlane
do projektodnia w spec;aln_oéq
inzynieryinej-Jiyljowej bez ograniczen
nr ewidencyjny TA(P/0022/PBD/18
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Przedmiar robét
Nr [ Podstawa Opis robét Jm | llogé
Kosztorys Kosztorys
1 |Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub ]
............................. podgérskim
VWYHCZBNIE TIOSCI TODGE: e
......................................................................... 0'390000
0,390000|km 0,39
1.2 |Kalkulacja Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robét
indywidualna kpl 1
2 Element Roboty rozbiérkowe, demontazowe
2.1 AT 3/1102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ ]
do 1°km, nawierzchnia gr. 7°cm - UWAGA! : materiat z frezowania pozostaje do dyspozycji
Zamawiajgcego. Ninigjszy materiat nalezy wywie2¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego m2 100
2.2 |KNR 401/108/20|Wywoz gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19) - UWAGAI!!
materiat z frezowania pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego. Niniejszy materiat nalezy wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
............................. L e e e e et e e
L
A 7,000000
.................................... 70000001 m3 7.000
2.3 |AT 3/102/2 [Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odleglosé
do 1°km, nawierzchnia gr. 4'cm - UWAGA!! : materiat z frezowania pozostaje do dyspozycji
............................. Zamawiajacego. Niniejszy materiaf nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
b
e (SVAOCTBE T 2 375,000000
"""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2 375,000000/m2 2 375,000
24 |KNR 401/108/20|Wywoz gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19) - UWAGAI!!
materiat z frezowania pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego. Ninigjszy material nalezy wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego
I
LS ——
e {2B7BRO.Q4 95,000000
| RAZEM:i  95,000000|m3 95,000
2.5 |AT 31101/2 ]Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$é 6-10'cm m 80
2.6 |AT 3/107/2 [Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych i kamiennych wraz z fawg z wywozem na odleglo$é dc
1'km, krawezniki na tawie betonowej bez wzgledu na radzaj podsypki, kamienny 20x30°cm - UWAGA:
kraweznik do ponownego wbudowania w migjscu regulaciji kraweznika m 12
2.7 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wiopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
UWAGA: obrzeze do ponownego wbudowania w miejscu regulacji obrzeza m 16
2.8 |KNNRS 6/803/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i kiinkieru drogowego, kostka regulara na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie nawierzchni drogi dla pieszych w miejscu regulacji
wysokosciowej nawierzchni na dojsciu do wyniesionego przejécia - kostka do ponownego wbudowania |m2 30
2.9 |KNNRS 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4'cm, mechanicznie - rozebranie
nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw w miejscu dojscia i dojazdu do wyniesionego przejscia dla
pieszych
Krotnosé=2 m2 40
2.10 |[KNNRS 6/803/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie nawierzchni zjazdu przeznaczonego do wymiany
kostki ) m2 45
3 Element Roboty ziemne zwigzane z remontem nawierzchni drogi dla pieszych oraz drogi dia
pieszych i roweréw
3.1 |KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu li-IV - korytowanie
podbudowy istniejgcej drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerow w miejscu regulacji
............................. P 2O 2 KOS e
Y liczenie l08Ci OOt
7,000000
7,000000|m3 7,000
4 Element Odwodnienie drogi - remont kanalizacji deszczowej
41 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Ill - wykopy pod wpusty, studnie, przykanaliki
i 21,800000
~12,000000
33,600000|m3 34
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Nr Podstawa Opis robét | Jm llo$é
4.2 |KNNR 4/1411/3 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich, grubos¢ 200em | s '
Wyliczenie flodci rob6t
A28 .. 1680000
........................................ BAFER i 1,680)
4.3 |KNNR 4/1410/4 |Podioza betonowe, grubo$¢ 20°cm - pod wpusty, studnie
Wyliczenie flo8ei 10b0t: e e
N S 900000
BT ____0,800000
. ~RAZEM: 1,700000|m3 1,700
4.4 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, gigbokoé¢ 3'm, z
(2) piercieniem odcigzajgcym |szt 1
4.5 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi1000°mm, za kazde 0,5 m réznicy
] gtebokosci 0.5m -2
4.6 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu - z wlazem
jezdniowo-kraweznikowym D400 szt 2
4.7 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi'200'mm - przykanaliki z rur PP ] m 10,5
4.8 [KNNR 4/1411/3 [Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubos¢ 20'cm - obsypka przykanalikow, kanatow
3,360000
3,360000/m3 3,360
4.9 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykop6w szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria
............................. U - e
Wyliczenie floscirobOt: | g
T .maess3s L 28060000
' 28,960000/m3 28,960
5  |Element Przygotowanie podtoza oraz podbudowy pod elementy ulic oraz warstwy nawierzchni
51 |KNNR®6/113/6 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm - podbudowa zasadnicza N
| regulowanej nawierzchni dojécia do wyniesionego przejscia z przejazdem m2 30|
5.2 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm - podbudowa zasadnicza
reguiowanej nawierzchni bitumicznej drogi dla roweréw - na odcinku dojazdu do wyniesionego przejécia
z przejazdem m2 40|
53 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - podbudowa remontowanego
zjazdu m2 ~ 45]
54 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 15'cm - podbudowa zasadnicza
remontowanego zjazdu m2 45
6 Element Elementy drég i ulic
6.1 |KNR 231/404/4 |Krawezniki kamienne, wystajace 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia krawgzniki - |
kamienne 20x30 cm - wbudowanie kraweznikéw z rozbiérki - na odcinkach regulacji kraweznika przy
~wyniesionym przejéciu dla pieszych m 12
62 |KNR231/402/4 [tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie l08CI TOBOL
e 127015 1,800000
................................................... RAZEN 7 80000|m3 .
6.3 |KNKRB 6/404/5 |Obrzeza betonowe wym. 30x8 c¢m, podsypka cementowo - piask., wypetnienie spoin zaprawa
cementowa - wbudowanie obrzezy z rozbiérki bedgcych w dobrym stanie - na odcinkach regulacji
obrzezy (przyjeto wykorzystanie 70% starego obrzeza) m 16
6.4 |KNR 231/402/4 |taw) o0d krawezniki, betonowa z oporem -tawy pod obrzeza
Wylczenie fodcirobét. B
................................................................................................................................................................... _— 1 ’360000
| R 13600003 4
6.5 |KNNR 6/608/5 |Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka rzedowa 16°cm, na podsypce cementowej, 2 rzedy kostki w
scieku - ANALOGIA: przelozenie istniejgcych $ciekéw z kostki kamiennej z wbudowaniem 20% nowej
kostki
Wijiczeri ol 0Bt
g L 488,000060
[T o RAZEM:  498,000000/m 498,000
7 Element Nawierzchnie jezdni, drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i roweréw .
7.1 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczeriie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa |ub nawierzchnia
| [betonowarbitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 100
7.2 |AT 3/203M1 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - utozenie siatki polipropylenowej do wzmocnienia
nawierzchni w migjscu wymiany warstwy wiazacej m2 100
7.3 |AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.8'cm, przy wydajnosci
rozkiadarki 200 t/dzief - AC 16W KR 3-4 B m2 100
7.4 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
I betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 3058
7.5 |AT 3/30211 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa scieralna gr.4’cm, przy wydajnosci
rozktadarki 200" t/dzier - AC S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR 3-4 m2 3058
76 |KSNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa - odtworzenie nawierzchni w miejscu dojécia do wyniesionego przejscie
|dla pieszych - kostka z odzysku m2 30
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm llo§é
7.7 |AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno, podbudowa tiuczniowa lub z grunty
stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 - odtworzenie drogi dla pieszych i roweréw w
| obrebie dojscia i dojazdu do wyniesionego przejécia dla pieszych m2 40
7.8 |AT 3/301M1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.5 cm, przy wydajnosci
rozktadarki 200 t/dzief\ - - adtworzenie drogi dla pieszych i rowerzystow w obrebie dojécia i dojazdu do
- wyniesionego przejscia dla pieszych m2 | 40
7.9 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuisjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 - odtworzenie drogi dla pieszych i roweréw w obrebie
dojécia i dojazdu do wyniesionego przejscia dla pieszych m2 40
7.10 |AT 3/302/1 Nawierzchnie z mieszanek mineraEB-bitumicznych, warstwa Scieralna gr.4’cm, przy wydajnosci
rozkiadarki 200°t/dzien - odtworzenie drogi dla pieszych i roweréw w obrebie dojscia i dojazdu do
wyniesionego przej$cia dla pieszych m2 40|
7.11 |KSNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa - nowa kostka na remontowanym zjezdzie m2 45
8 Element Remont zatoki przystankowej
8.1 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé
do 1'km, nawierzchnia gr. 4'cm - UWAGA!!! : materiat z frezowania pozostaje do dyspozydji
Zamawiajgcego. Niniejszy materiat nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego m2 108
8.2 |KNR 401/108/20Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) - UWAGA!!!
materiat z frezowania pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego. Niniejszy materiat nalezy wywiezé¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
KIOMOSETE oo sttt e
.................................................................................................................................................................. 455666
4,320000|m3 4,320
8.3 |KNNR6/608/5 |[Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka rzedowa 16'cm, na podsypce cementowej, 2 rzedy kostki w
$cieku - ANALOGIA: przetozenie istniejgcych scieku z kostki kamiennej z wbudowaniem 20% nowej
kostki - UWAGA: sciek 5 rzedowy!
Krotnosc=2,5 m 60
8.4 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 108
8.5 |AT 3/30211 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4'cm, przy wydajnosci
rozkiadarki 200°t/dzier - AC S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR 3-4 m2 108
9 Element Oznakowanie poziome, pionowe, urzadzenia BRD
9.1 |KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegio$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV - korytowanie pod
Wyliczenie llo8ci rob6E: T
L S 56,806600
.................................................................................... BATERT RO s 56,800
9.2 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°¢m - podbudowa podbudowy
wyniesionego przej$cia dla pieszych m2 142
9.3 |AT 3/303/1 Nawierzchnia z betonu B-35 grubosci 22 cm dylatowana z warstwg poslizgowa, z nacieciem szczelin i
zalaniem masg zalewowa - podbudowa z betonu pod nawierzchnig podbudowy wyniesionego przejscia
dla pieszych, grubo$é 20cm
Krotno$¢=0,909 m2 142
9.4 |AT 3/304/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr. 8'cm, uktadana na
podsypce cementowo-piaskowej m2 142
9.5 |KNNR 6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt 31
9.6 |KNNR 6/808/8 |Stupki do znakdw - rozebranie szt 16
9.7 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50' mm szt 18
9.8 |KNNRS 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 |szt 39
9.9 |KNKRB 6/704/5 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowanie recznem2 180,75
9.10 |KNKRB 6/704/2 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowanie mechaniczne  |m2 170,34
9.11 |KNKRB 6/704/3 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowanie
mechaniczne m2 34,97
10  |Element Roboty wykoriczeniowe i inne
10.1 |KNNRS 1/403/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 500
10.2 |[KNNRS 1/403/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu
Krotnosé=5 m2 500
10.3 |KNR 231/1406/2|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne szt 20
10.4 |KNR 231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, wiazy kanatowe szt 22
10.5 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, zawory wodociagowe i gazowe szt 8
11 |Element Remont miejsc postojowych platnych o nawierzchni bitumicznej
11.1 |AT 3/1021 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odleglo$é
do 1'km, nawierzchnia gr. do 4 cm -material do wykorzystania przez Zamawiajacego, wywoz w miejsce
wskazane przez - UWAGA!!! : material z frezowania pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego. Niniejszy
Imateriat nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez ZamawiajgcegoZamawiajacego
i 360,000000
360,000000/m2 360
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strona nr: 6
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
11.2 |KNR 401/108/20 Wywbéz gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) - UWAGA!!!
materiat z frezowania pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego. Niniejszy materiat nalezy wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
............................... KO8 |
Yz IO FOD O, et
e 33807004 . 14400000
RAZEM:: 14,400000|m3 14,400
11.3 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emuisji 0,5'kg/im2 'm2 360
11.4 |AT 3/302/1 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4'cm, przy wydajnosci
|rozktadarki 200 t/dzien - AC S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR 3-4 B |m2 360
12 |Element Remont miejsc postojowych ogéinodostepnych o nawierzchni bitumicznej wraz ze '
zjazdem
12.1 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ |
do 1°km, nawierzchnia gr. 4 cm - UWAGAI!!! : materiat z frezowania pozostaje do dyspozyciji
Zamawiajgcego. Niniejszy materiat nalezy wywiez¢ w migjsce wskazane przez Zamawiajgcego m2 101
12.2 |KNR 401/108/20 Wywo6z gruzu samochodami samowyiadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) - UWAGA!!!
materiat z frezowania pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego. Niniejszy materiat nalezy wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego
.............................. R0 G e oo oo
Wyliczenie lI08GI TODOL e ?
£ . 4040000
""" RAZEM:: 4,040000/m3 4,040
12.3 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 - m2 101
12.4 |AT 3/3021 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4'cm, przy wydajnosci i
rozkiadarki 200 t/dzien - AC S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR 3-4 |m2 101
magr inzcKrzysztof Stona
Upra nia budowla}}af .
do projekiowdnia w speciaiii.” |
inzynieryjnej drggowel bez ograniuei
nr ewidencyj P/0022/PBD/18
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