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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

1. OPISZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.

. Wytyczne techniczne wydane przez fZsminy Nawojowa

. Inwentaryzacja wtasna w terenie

. Geodezyjne podktady mapowe

. Umowy z widcicielami gruntow i zarglcg drogi

. Warunki Techniczne wydane przez Tauron Dystrybucja

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowegdreau i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 2018. poz. 1935)

. Ustawa z dnia 17.01.2019r. w sprawie ogtoszenia jednalitegstu ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2019 poz. 266,

. Ustawa z dnia 21.05.2019r. w sprawie ogtoszenia jednalitefstu ustawy - Prawo
budowlane Dz.U. 2019 poz. 1186,

. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpigsteea. Ochrona
przeciwporaeniowa.

. PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpiestaea. Ochrona przed
przepeciami.

. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lutyézeniowymi.

. PN-IEC 60364-5-51 Dobor i mortavyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

. PN-IEC 60364-5-54 Dobor i montavyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

. Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjrie kablowe. Projektowanie i
budowa.

. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrArejektowanie i budowa.

. PN-EN 13201 Gwietlenie drog.

. Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotygze budowy urzdzen

elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwpengowe).
STAN ISTNIEJACY

Obecnie droga gminna ul. ¥8ka i ul. tacznik(dz. nr 1287, 669/3) miejscowa¢
Nawojowa — w Gminie Nawojowa posiada nawierzetasfaltows o szerokéci ok~ 2,9m.
W objetym zakresie opracowania wypuje istniejca si€ elektroenergetyczna nN wiasiod
Tauron Dystrybucja. Na dziatkach znajduje stniejgce uzbrojenie terenu tj: kablowe przgka
energetyczne nN-0,4kV, korytéciekowe odwadniage, budynki oraz drogi dojazdowe do
posesji. Na terenie inwestycji oba&uje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenexgety] 0,4kV @wietlenia
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

ulicznego przy drodze gminnej tj. ul. ¥ka i ul. tgcznik w miejscoweéci Nawojowa.
Inwestorem jest Gmina Nawojowa. Projekt opracowano natpads warunkow przyczenia
znak WP/080311/2019/009R08 z dnia 2019-10-16.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuije:

. linig napowietrzg oswietlenia ulicy,

. oprawy @éwietlenia ulicznego typu LED,
. stupy wirobetonowe,

. instalacg przeciwporaeniows,

. instalacg odgromow.

DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie Z istniepcego stupa przy drodze powiatov
Napiecie zasilanie 400/230V,

Moc maksymalna pro 495W

Pomiary energi Ist. uktad pomiarowy w szafie ZK+TL,
System ochron szybkie wyhczenie

Rodzaj proj. linii gw. Projektowana napowietrzna i kablowa
Typ linii oswietleniowe]  napowietrzna AsXSn 4x25 0,6/1kV
Dtugasc linii osw.: 548m

Typ stupdw Gw. Wirobetonow: typu E, wysokéci 10,5n.
llos¢ proj. stupdv 7 szt.

llos¢ wyk. ist. stupdv 7 szt.

llos¢ stupéw do demor 0 szt.

llos¢ proj . szaf SOI 0 szt.

Typ oprav oprawy zzrodtemswiatta LED 45W, IK0O8, IP66, Il klasa izolacji.

STAN PROJEKTOWANY

Projektowane ¢wietlenie obejmuje swym zakresem budpwswietlenia ulicznego
0,4kV przy drodze gminnej tj. ul. Wéka i ul. tacznik(dz. nr 1287, 669/3) w miejscowm
Nawojowa. Sié w catdici nalezy wykona napowietrzne z wykorzystaniem przewodu nN typu
AsXSn 4x25. Diugé projektowanej sieciswietlenia ulicznego wyno 548m.

ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

W zakresie rozbudowy sieciwietlenia ulicznego, nafs wyprowadzé zasilanie z istnigcego
stupa ,ist” dziatka 666/3 zgodnie z projektem zagospodamiw terenu. Zcze kablowo-
pomiarowe oraz szafka stegap dla niniejszego zakresu istnieje przy stacji transfoonoave]
SN/nN NAWOJOWA 08 nr 82117. Od stupa nrl wyprowadzasilanie z podwieszeniem na
istniejgcych i projektowanych stupach, liniprowadzé jako napowietrzg z zastosowaniem
przewodu izolowanego AsXSn 4x25. Naje zachowé przewit min 6,0m na sieci
napowietrznej licac w pionie od niwelety nawierzchni drogi i poboczy do maksiymego zwisu
przewodu izolowanego. Stupy zabudawa poboczu drogi w skrajnym przypadku w odlegto
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

min.1,0m od krawdzi jezdni. Na stupach ,krecowych i ,oporowych” zabudowaochronniki
przeptciowe. Projektowane stupy opisdj: nr stupa zgodnie z wytycznymi Inwestora. Prace
wykona: zgodnie z PN, obowkujagcymi przepisami i wiedgtechnicza.

DANE INFORMACYJNE DOTYCZ ACE INWESTYCJI

e Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r, projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogch znaczco oddziatywé na
srodowisko, nie stwarza zagrenia dla higieny i zdrowia zytkownikdw oraz nie
kwalifikuje sie do inwestycji, dla ktérych me by wymagane spoerizenie raportu o
oddziatywaniu n@rodowisko,

» Zgodnie z RozpordzeniemMinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechniczwatlunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 27.04.2012 r. poz. 463), dm@towa inwestycja jest
zaliczana do 1 kategorii geotechnicznej. Opirahczona do niniejszego projektu,

* Przedmiotowe dziatki niegsv obszarze na ktérym wygtuje zagraenie powodziowe,

* Zgodnie z Ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyr (Dz. U. z 2018 r. poz.
142) - Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, @lzana Inwestycja znajdujessi
w obszarze Natura 2000 o nazwie ,Nawojowa PLH13003
Oddziatywanie Inwestycji na obszar Natura 200( Planowana inwestyc nie jest
zaliczana do przedsvzig¢ mogicych zawsze lub gepotencjalnie znageo oddziatywa
nasrodowisko oraz do przedsvzig¢ innych nz mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko, niezwjzanych bezpaednio z ochrompobszaru Natura 2000 lub nie
wynikajacych z tej ochrony, a magych znacgco lub te potencjalnie znagzo
oddziatywa na obszar Natura 2000, w rozumieniu przepisowwstadnia 3
pazdziernika 2008 r. o udaginianiu informacji gérodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywanigmaowisko (t. j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z prd. zm.) i rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia
Olistopada 2010 r. w sprawie przegezicc mogicych znacgco oddziatywé na
srodowisko (t. j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 71).

OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochronyrodowiska na trasie rozbudowywanegéwtetlenia terenu nie
przewiduje st wycinki drzew, a jedynie przyecie korony drzew w miejscach kolidigych z
projektowanym éwietleniem. Planowane funkcje nie wptywaja srodowisko wzaden sposob
(brak produkcji). Projekt w petni dotrzymuje przepisow yloticych ochrony gatunkowej
zwierzt i roslin zgodnie z Rozpormzeniem MinistraSrodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwietz(Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) i Rozpadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 palziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowsjliro (Dz. U. z 2014r.
Poz. 1409).

W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017r. pb&66, ze zm.) odrimie zasad
gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, planowana tyeyasnie leey w obszarze
zalewowym.

Dane techniczne obiektu:
a/ zapotrzebowanie i jakdwody oraz ildci i i sposéb odprowadzaniaiekdw — nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczgazowych — nie dotyczy
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

c/ rodzaj i ila¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pdiekeomagnetycznego — nie dotyczy
Charakter inwestycji nie wptywa waden sposéb na pogorszenie stamdowiska

naturalnego. Brak wptywu obiektu budowlanego na powiemzchiemi, w tym glele, wody

powierzchniowe i podziemne, a masy ziemne powstale w teakealizacji zostan

zagospodarowane na dziatkach inwestycji.

OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektow wpisangiohrejestru zabytkow i
podlegagcych ochronie. Inwestycja w ca&a znajduje st poza zakresem ochrony
konserwatorskiej.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob zapewayapchror uzasadnionych
intereséw 0s0b trzecich, a w szczegétio

- nie pozbawia osoby trzeciej atiovosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkow hcznaci,

- zapewnia ochranprzed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochranprzed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
- nie powoduje konieczioi wycinki drzew i krzewow.
W ustaleniach realizacyjnych projektu uwgadjiono:

- konieczndé¢ zabezpieczenia swobodnego dpst do ruchu pieszego i kotowego
do nieruchomégci 3siadugcych z zajmowanym na prace terenem,

- zasad nienaruszalrizi elementow istnigrych.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa inwestycja znajdujec 0za wptywami eksploatacji gorniczej i nie jest
potozona w granicach obszaru gorniczego.

UWAGI KO NCOWE

- Urzadzenia ohjte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jakeri i
oznaczone znakiem bezpieagava i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

- Calas¢ instalacji wykona zgodnie z Prawem budowlanym, obgmijacymi normami i
zasadami wiedzy techniczne,.

«  Przed wykopaniem dotéw pod stupy nalevykona przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci i wytyczne podane
w uzgodnieniach braowych
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

Przed oddaniem do eksploatacji igldokon& pomiarow wielkdci elektrycznych, a w
szczegolnéci pomiar stanu izolacji trasywietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.
Teren po robotach neadg doprowadzi do stanu pierwotnego.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgaflmiprojektantem lub inspektorem
nadzoru,

Dopuszcza gizastosowanie produktéw réwnoivegch o nie gorszych parametrach.

W dokumentaciji projektowej zostaty uwzdhione wszystkie warunki i ustalenia z
uchwaly Rady Gminy Nawojowa w sprawie miejscowpmu zagospodarowania
przestrzennego sotectw Gminy Nawojowa

OPRACOWAL.:
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

2. OPISARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.

. Wytyczne techniczne wydane przez fZsminy Nawojowa

. Inwentaryzacja wtasna w terenie

. Geodezyjne podktady mapowe

. Umowy z widcicielami gruntow i zarglcg drogi

. Warunki Techniczne wydane przez Tauron Dystrybucja

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowegdreau i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 2018. poz. 1935)

. Ustawa z dnia 17.01.2019r. w sprawie ogtoszenia jednalitegstu ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2019 poz. 266,

. Ustawa z dnia 21.05.2019r. w sprawie ogtoszenia jednalitefstu ustawy - Prawo
budowlane Dz.U. 2019 poz. 1186,

. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpigsteea. Ochrona
przeciwporaeniowa.

. PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpiestaea. Ochrona przed
przepeciami.

. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lutyézeniowymi.

. PN-IEC 60364-5-51 Dobor i mortavyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

. PN-IEC 60364-5-54 Dobor i montavyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

. Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjrie kablowe. Projektowanie i
budowa.

. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrArejektowanie i budowa.

. PN-EN 13201 Gwietlenie drog.
. Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotygze budowy urzdzen
elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwpengowe).

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenexgetyj 0,4kV dwietlenia
ulicznego przy drodze gminnej tj. ul. ¥ka i ul. tgcznik w miejscoweéci Nawojowa.
Inwestorem jest Gmina Nawojowa. Projekt opracowano natpads warunkow przyczenia

znak WP/080311/2019/009R08 z dnia 2019-10-16.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuije:
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

. lini¢ napowietrzg oswietlenia ulicy,

. oprawy éwietlenia ulicznego typu LED,
. stupy wirobetonowe,

. instalacg przeciwporaeniowg,

. instalacg odgromowy.

DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie z istniepcego stupa przy drodze powiatov
Napiecie zasilanie 400/230V,

Moc maksymalna pro 495W

Pomiary energi Ist. uktad pomiarowy w szafie ZK+TL,
System ochron szybkie wyhczenie

Rodzaj proj. linii gw. Projektowana napowietrzna i kablowa
Typ linii oswietleniowej  napowietrzna AsXSn 4x25 0,6/1kV
Dlugas¢ linii o$w.: 548m

Typ stupow Gw. Wirobetonow: typu E, wysokéci 10,5n.
llos¢ proj. stupév 7 szt.

llos¢ wyk. ist. stupdv 7 szt.

llos¢ stupéw do demor 0 szt.

llos¢ proj . szaf SO 0 szt.

Typ oprav oprawy zzrodtemswiatta LED 45W, IK0O8, IP66, Il klasa izolacji.

ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

W zakresie rozbudowy sieciswietlenia ulicznego, naly wyprowadzé zasilanie z
istniejgcego stupa ,ist” dziatka 666/3 zgodnie z projektem zagospodania terenu. Ztze
kablowo-pomiarowe oraz szafka steyeg dla niniejszego zakresu istnieje przy stacji
transformatorowej SN/nN NAWOJOWA 08 nr 82117. Od stupa ngpmewadzé zasilanie z
podwieszeniem na istnigych i projektowanych stupach, linprowadzé jako napowietrza z
zastosowaniem przewodu izolowanego AsSXSn 4x25. Nakkachowé przewit min 6,0m na
sieci napowietrznej licc w pionie od niwelety nawierzchni drogi i poboczy do maksimago
zwisu przewodu izolowanego. Stupy zabuddéwa poboczu drogi w skrajnym przypadku w
odlegtaci min.1,0m od krawdzi jezdni. Na stupach ,kiecowych i ,oporowych” zabudowa
ochronniki przepiciowe. Projektowane stupy opisatj: nr stupa zgodnie z wytycznymi
Inwestora. Prace wykobagodnie z PN, obowkujgcymi przepisami i wiedgtechniczn.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej istnieje w wydzielodé&g Rejonu Energetycznego istraieg)
szafce TL przy stacji transformatorowej SN/NAWOJOWA 08 nr 82117. Projektowane
oprawy zasilanedala z istniepcego obwodu @wietlenia ulicy — rozbudowa sieci i wzrost mocy
przylaczeniowej do 6,0kW.

SIEC OSWIETLENIOWA

Plan sieci éwietleniowej pokazano na projekcie zagospodarowaniartere/sunek E-02.
Przygto stupy wirobetonowe typu E-10,5 o wysako zerdzi 10,5m. Nowoprojektowane stupy
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

naleey wbetonow& w grunt, wysegniki rurowe jednoramienne o diugm 1,5m, lkcie
nachylenia ° stopni zamontowana stupach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na
wysiegnikach zawiesi oprawy LED 45W npTECEO S /5244 / 16 LEDs 860mA NW/409C. Na
sieci napowietrznej zabudowastony bezpiecznikowe z wkiadkami Bi-Wts (zgodnie z tabel
obliczen technicznych) zabezpieczag zrédtaswiatta mocowanymi do zaciskdéw przebiajch
izolack. Na stupach przykléi nalepki ,Urzzdzenie elektryczne” oraz ozna&zywumeracs
stupow.

Dopuszcza sizastosowanie innych slupow i opraswietleniowych przy zachowaniu
analogicznych wisciwosci technicznych:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

*  budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory ogfuraie powoduje
rozszczelnienia komory optyczne))

*  materiat korpusu — odlew aluminium malowany prosz&o

* materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

* monta na wysggniku lub stupie grednicy @48-60mm

e oprawa wypos#na w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zaréwno na
wysiegniku jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmiag kata
nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (mardezpdredni) lub 0 do -15°
(monta na wységniku)

* budowa oprawy pozwala na szgybkymiarg uktadu optycznego oraz modutu
zasilapcego

* stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

» szczelné¢ komory optycznej — IP66

* szczelné¢ komory elektrycznej — IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNGC

* moc maksymalna uwzglniajgce wszystkie straty — 45W
e znamionowe napcie pracy — 230V/50Hz

* ochrona przed przegiami — 10kV

» klasa ochronngei elektrycznej: | lub lI

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzajzrodiaswiatta — LED

e minimalny strumié swietlny zrodetswiatta — 4900Im

»  zakres temperatury barwowapdetswiatta — 3900-4300K

* utrzymanie strumienigéwietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie zLKS
80 - TM-21)

* wartdsci wskanika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z

Rozporadzeniem WE nr 245/2009

* dane fotometryczne oprawy zamieszczone w progrionguterowym
pozwalajcym wykona obliczenia parametrowswietleniowych

» w przypadku zastosowania rozmen zamiennych naley dostarczy zrodtowe pliki
obliczeniowe

* rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawyndweznej nie powinna
by¢ wieksza nkx 5% w stosunku do podanych paaji
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

e oprawa posiada deklaraggodndci WE i certyfikat akredytowanegcmdka
badawczego potwierdzaly deklarowane zgoddai, np. ENEC+

ZASADA ZABUDOWY SEUPOW

Stupy wirowane typu E 10,5 nalezabudowéa w miejscach wskazanych w projekcie
zagospodarowania terenu. Stup typu ,N3” posadawivykopie na gibokasci min. 2,1m, za
pomog ustoju fundamentowego UB2. Stup typu ,K2” posadbwiwykopie na gibokasci min.
2,3m, za pomagustoju fundamentowego UB-2. Stup typu ,P3” posadomwwykopie na
gtebokasci min. 2,2m, za pomaaustoju fundamentowego UE. Catas¢ dobrano dla gruntu
stabego, wedtug katalogu ENSTO. Stupy nphstawic w otwor osrednicy dna 0,55m i cadd
zalat betonem klasy B15. Zasypanie powinng lagykonane warstwami o gruka okoto 20-
30cm z zagszczeniem gruntu. Po zasypaniu wykopu hatezsypé grunt rodzimy (odteony z
zewretrznej warstwy) do 15cm powvgj terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na Zezvn
do linii obrysu zasypanego wykopu.

OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Jako ochroa przeciwporaeniowy zastosowano:

- ochrore przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa);

- ochrore przed dotykiem poednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwpoganiowej przewidziano: szybkie wgdzenie (uktad sieciowy
TN-C). Przewodd ochronny PEN naleuziemic bednarly FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia
nie powinna przekroczywartasci 30Q2. Bednarlg nalezy podhczy¢ do sondy uziomowej FeZn
poprzez zaspawanie lub zacisk kmayy zapewnigjc galwaniczne patzenie.

Jako dodatkowysrodek ochrony przeciwpozaniowej istnieje samoczynne vigizenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w statpnsformatorowej oraz
indywidualnie dla opraw przez wkiadki 2A lub 4A.

OCHRONA ODGROMOWA

Ochrore odgromowy linii os$wietleniowej naley wykona przez zabudowanie na
krancowym stupie linii dwietleniowej odgromnika SE 46.166. Uziemienie odgromnika
sprowadzt po stupie bednatk FeZn 25x4 do gruntu i zakezy sondy uziomowy FeZn
M18x6m. Uziemienie winno mie oporngé najwyzej 102, co naley sprawdzé pomiarem.
Bednark uziemiajca malowa& w kolorze zo6to-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu zaia
zlacze kontrolne. Miejsce pgizen zakonserwowawazelirg techniczg.

UWAGI KO NCOWE

* Urzadzenia objte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jakeci i
oznaczone znakiem bezpieagava i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

» Caldi¢ instalacji wykoné zgodnie z Prawem budowlanym, obemdjacymi normami i
zasadami wiedzy techniczne,.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

Przed wykopaniem dotow pod stupy nglevykona przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci i wytyczne podane

w uzgodnieniach braowych

Przed oddaniem do eksploatacji rigldokon& pomiarow wielkdci elektrycznych, a w
szczegOlnéci pomiar stanu izolacji trasywietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.
Teren po robotach nalg doprowadzi do stanu pierwotnego.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzga@lmiprojektantem lub inspektorem
nadzoru,

Dopuszcza gizastosowanie produktéw réwnoivegch o nie gorszych parametrach.

W dokumentaciji projektowej zostaty uwzdhione wszystkie warunki i ustalenia z
uchwaty Rady Gminy Tokarnia w sprawie miejscowelmp zagospodarowania
przestrzennego sotectw Gminy Tokarnia

OPRACOWAL.:
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 BILANS MOCY

Moc maksymalna (cz. projektowana): Pn= 11 opraw x 45W = 495W

Moc zainstalowana obw : Pi= 495W
Wspotczynnik jednoczesKai: k=1
Moc maksymalna dla SOU Pn= 0,49 kW (czs¢ projektowana)

Moc maksymalna = 0,49kW — dla SOU
Prad maksymalnyl
P 0,4¢

m=—— — = =0,76A
(v3« Un« cos( fi)) (v3«0,4 0,9%)

3.2 OBLICZENIE SKUTECZNO SCI DZIALANIA ZABEZPIECZE N
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY
PRZECIWPORA ZENIOWEJ] PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYL ACZENIE PRADU.

OBLICZANIE IMPEDANCJI ETLI ZWARCIA

R, =R +2[R, +R, +R; +..)
Xy = X + 20X+ X, + X5 +.0)

Z, =RZ + X2

gdzie:

Rz, Xz - rezystancja i reaktancja zgstza obwodu zwarcioweg®]

Rr, Xr - rezystancja i reaktancja transformatd®j [

R, X - rezystancje i reaktancje obwodow odbiorczychkieigo napicia [Q]
Zs - impedancja zagpcza obwodu zwarcioweg®@]

OBLICZANIE PRIDU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

| = 08[U,
a ZS
gdzie:
la - prad zwarciowy powodujcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

Uo - napkcie fazowe wzgidem ziemi [V]

OBLICZENIE SKUTECZNECI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

oKL,
gdzie:
k - krotnaé¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakigdyszasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s
b - wartas¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]
UWAGI!

Dla obliczenia skuteczioi zadziatania zabezpieazewarciowych dobrano parametry
stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodmiglanymi podanymi w warunkach
technicznych. Wyniki oblicze skutecznéci zadziatania zabezpieaze zwarciowych
przedstawiono w tabeli ,ZWARCIE”

3.3 WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGL EDU NA
OBCIAZALNO SC PRADOWA DEUGOTRWAL A

k, [AS11, 21 TAVII

gdzie:

Kq - wspotczynnik okrélajacy krotna¢ przekroczenia obgialnasci dopuszczalnej
diugotrwatej przewodu lub kabla podczas gbenia dorywczego

A9 - wspotczynnik temperaturowy

Iz - warta¢ obchzalncéci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kgla|]

I - wspotczynnik okrélajacy krotng¢ zadziatania zabezpieczenia prageniowego

A\, - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczerigcizeniowego

Ism- Wartas¢ zabezpieczenia przegeniowego [A]

_ 1
gdzie:
tq - czas trwania obgkenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu

NS = Paa — 790.

79dd - 790

gdzie:
Ddd - temperatura dopuszczalna diugotrwata przewodu
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

Do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
So - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojéw przewodow ze wzg¢du na obciazalnosé pradowa
diugotrwata przedstawiono w tabeli ,PRZECIAZENIE”.

3.4. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA:
Obliczenia spadku naggia ugte zostaty w tabeli ,SPADEK NARFICIA”
DLA SIECI ZASILAJCYCH 3-FAZOWYCH

— moc maksymalna czynna [W],
— dtugas¢ przylcza [m]
— konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]
— przekroj przydcza [m]
n — napégcie znamionowe rgdzyprzewodowe [V]
_ PI[11100
AU, =———
ys,

cCHu<—T

DLA OBWODOW OWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dtugas¢ przylcza [m]

% — konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]

S — przekrdj przydcza [m]

U, — napgcie znamionowe rgdzyprzewodowe [V]
_PIl[200

ANU, =———
o ys?
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

,BUDOWA O SWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ —

ul. t ACZNIK NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR75 DO

ul. WASKIEJ i ul. W ASKA W NAWOJOWEJ NA ODCINKU OD
CMENTARZA DO ISTNIEJ ACEGO OSWIETLENIA”

INWESTOR GMINA NAWOJOWA, 33-335 NAWOJOWA, ul. OGRODOWA 2

SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
OBIEKT

(o napieciu znamionowym 0,4kV)

NAWOJOWA, 33-335 ul.WASKA i ul.LACZNIK (droga gminna)
ADRES dziatki: 664, 666/2, 666/3, 1287, 932/5, 933/1, 935/3, 932/6, 665, 669/3, 683,
682/4, 680/10, 679.

Powial: Nowosgdecki
Obreb: 0004 Nawojowa, Jednostka ewid: [121012_2]Naw@ow
Kategoria: XXV

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marcin Tront
adres: Turz8l, ul. Powstacow 15, 44-351

4.1 Zakres opracowania
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozbudowy siecowagirznej gdwietlenia przy
drodze gminnej tj. ul. \skiej i ul. £acznik w Nawojowej. Kolejné¢ wykonywania ustalona jest
technologa robot tj.

- wykonanie robdét ziemnych, (posadowienie stupow),
- montaowych na w/w stupach
- przywrécenie terenu do stanu pienggm

4.2 Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanegoswietlenia istnieje si€ wodochgowa, kanalizacyjna, gazowa,
sie teletechniczna, elektroenergetyczna.

4.3 Istniegce elementy zagospodarowania muEystwarzéa zagraenia.
-porazenia pgdem od elementow sieci energetycznych
-wypadku drogowego na lokalnych drogach
-wybuchu gazu przy uszkodzeniu rurmgi

4.4 Zagraenia mogce wysgpi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty é&xla mogty stwarzé& nastpujace zagraenia:
-od ruchomych elementéw spitz mechanicznego wykomgego roboty ziemne — w calym
zakresie prowadzonych prac
-porazenia pgdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-mamiaych i w poblizu trakcji
elektrycznej kolejowej

-upadku z wysokgi przy pracach montawych na stupach.

4.5 Instruktae i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania natey poprzedzt szkoleniem pracownikow w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych kcznych robot ziemnych, prowadzenia rob6t w pabluzbrojenia terenu
oraz w obe¢bie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowidaégpecijalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy kay z pracownikow musi zostapoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powiny® dinotowane w zeszycie
szkole. Instruktae winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zida zasady pospowania w przypadku wysgbowania
zagraen, tzn.:

-wykonywania robét w wykopach,

-przebywania w pobhku pracugcego sprztu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
podnanikow, dzwigow itp.),

-pracy na wysokgiach (réwnie z kosza podnimika samochodowego)

-pracy w pobliu urzdzex pod napgciem,

-rob6t w pobliu uzbrojenia energetycznego,

-stosowanigrodkéw ochrony osobistej,

-udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagréenia, pracownicy przebywggy w
niebezpiecznej strefie, powinniesz niej wycof&, powiadamiggc osolg dozoru o powstatej
sytuaciji.

Na terenie prowadzenia pracAdy pracownik winien posiadaniezlxzdny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny,ckawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzmbocza
pracownikOw powinna mie naszywki z nazw firmy. Dodatkowo, pracownicy pracagy w
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSWIETLENIA ULICZNEGO W NAWOJOWEJ (droga gminna)

poblizu drog powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robdt powinig s
odbywa pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy§ dapuszczenie do
prac niebezpiecznych winno dgrowadzone na podstawie szczegotowych przepisow.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z:
-Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdlzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 2013 poz.
492)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6gat2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeelikablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietzn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
i budowa”

4.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na geébokasci 1+2,5m powinny posiada zabezpieczenie w postagicianek
azurowych, za giebsze — w postaciscianek szczelnych wykonanych przyzyeiu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. kénjak i demonta deskowa
powinien przebiegapod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdow w pohiu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywsie poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtoi wickszej od krawdzi wykopu niz gtebokas¢ wykopu,
co wymaga wihciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. &g do wykopow nalgy
wykona: przy wyciu drabin, rozstawionych w odlegibach nieprzekraczagych 20m.

Teren prowadzenia prac nayew sposob wyrany oznakowa przy pomocy:

znakow ostrzegawczych

barierek i siatek

nocnego éwietlenia koloruzéttego

tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG@&Iebokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robotayaleykorzysta istniejgce ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych atlinych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi naky ustal¢ potozenie istniejcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopow powinien ldyskladowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odiemy samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczegodlnego zagroa dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny iy
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te mugZz wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kieggemu zespotem ludzi przy pracach zranych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie dyp dokonuje osoba pehua
funkcj¢ dopuszczacego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wytadowa atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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5. OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporgdzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustavdnia 21
maja — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).
2. Projektowany obiekt: oswietlenie ulicy,

3. Istniejagca zabudowa dziatek inwestoradziatka drogowa/pasa drogi,

4. Istniejaca zabudowa dziatek gsiednich: dziatki gsiednie zabudowang sudynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz Yyakhmi gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznyjakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatelgrzewiduje sj lokalizacg projektowanego
aswietlenia ulicy.

6. Istniejagce uzbrojenie terenu w obebie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna,
wodochgowa i teletechniczna.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:

Przewdd sieciawietlenia ulicy: wzdha istniejgcej drogi stupy éwietleniowe, wzdha

istniejgcej drogi na dziatkach r664, 666/2, 666/3, 1287, 932/5, 933/1, 935/3, 932/6, 669/%{ 633,
682/4, 680/10, 67 w miejscowdci Nawojowa.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:Dla terenu obowjzuje Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

9. Przewidywany wptyw projektowanej inwestycji na dziatki sasiednie: projektowane
oswietlenie ulicy, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5fym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo
Budowlane w zakresie poszanowania, wpsijace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich,

10. Okreslenie obszaru oddziatywania:obszar oddziatywania projektowanegénietlenia ulicy w
calym zakresie opracowania ritesie na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowgingziatka nr664,
666/2, 666/3, 1287, 932/5, 933/1, 935/3, 932/6, 665, 66883, 682/4, 680/10, 6° w miejscowdci
Nawojowa i nie wptywa na dziatkgsiadupce.

Uzasadnienie

Zgodnie z norm N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, azakgodnie z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, Inwestycji jest zgodna z obgzmijacymi przepisami i w cakci miesci sie na
dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana, oznacza foudowa projektowanegoiwietlenia ulicy,
mozliwa jest na podstawie zgtoszenia, dokonanegosewegemu organowi. ®wiadczam,ze obszar
oddziatywania obiektow budowlanych réoe si¢ w dziatkach inwestyciji.
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA

-Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Z 27.04.2012 r. poz. 463).

-Krotki opis projektowanej inwestycji
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe oswietlenia ulicznego w

miejscowosci Nawojowa na dziatkach nr 664, 666/2, 666/3, 1287, 932/5, 933/1, 935/3, 932/6,
665, 669/3, 683, 682/4, 680/10, 679.

-Warunki geologiczno - gruntowe

Dzialki nr 664, 666/2, 666/3, 1287, 932/5, 933/1, 935/3, 932/6, 665, 669/3, 683, 682/4,
680/10, 679 zlokalizowane sg w miejscowosci Nawojowa.

Dla potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do gtebokosci 1,0m p.p.t, a nastepnie
odwiertu kontrolnego do gtebokosci 1,9m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do
glebokosci 0,2m p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie pétzwartym na pozostatym odcinku t.j.
Do 2.0m p.p.t.. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie wystepowanie korzystnych
warunkow dla np. posadowienia stupéw sieci n.n oswietlenia drogi oraz proste warunki
gruntowe. Po wykonaniu i zakonczeniu wszystkich prac i badan terenowych otwér geologiczny
zostat zlikwidowany, poprzez jego staranne zasypanie rodzimym materiatem gruntowym z
réwnoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 0,5m.

-Kategoria geotechniczna projektowanych obiektéw

Projektowana budowla (sie¢ uzbrojenia terenu) jest obiektem o prostej konstrukcji
posadowionym w prostych warunkach gruntowych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
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