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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
a.    Część opisowa.

b. Część rysunkowa.

Rys. 01 Plan sytuacyjny.  1:500.
Rys. 02 Rzut dachu. 1:100
Rys. 03 Szczegół nr 1. 1:25.
Rys. 04 Szczegół nr 2. 1:25.
Rys. 05 Szczegół nr 3. 1:25.
Rys. 06 Szczegół nr 4. 1:25.
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I. Część opisowa – w zakresie architektury

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane w budynku Szpitala Powiatowego im. Dr.
Wojciecha Oczki zlokalizowanego w Bełżycach przy ul. Lubelskiej 90.
Zakres prac obejmuje remont pokrycia dachowego części zachodniej kompleksu.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
ORAZ STAN TECHNICZNY

Budynek będący przedmiotem opracowania znajduje się z Bełżycach przy ul. Lubelskiej 90
na nieruchomości o numerze ewidencyjnym nr 1043. Budynek pięciokondygnacyjny, cztery
kondygnacje  nadziemne  oraz  jedna  podziemna.  Budynek  tworzą  trzy  połączone
funkcjonalnie  bloki  (wschodni,  środkowy,  zachodni).  Dach  w  formie  stropodachu
wentylowanego  z  przykryciem  z  płyt  korytkowych.  Pokrycie  dachu  z  papy
termozgrzewalnej.  Obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  dodatkowo
malowanej  farbę  olejną.  Kominy  murowane,  otynkowane  z  czapami  kominowemi
betonowymi. W części zachodniej dach jednospadowy w odwodnieniem za pośrednictwem
rynny z blachy stalowej  ocynkowanej i odprowadzeniem wody na przyległy teren rurami
spustowymi fi 110 z pvc. Ogółny stan średni. Pokrycie w stanie dobrym, bez widocznych
nieszczelnosci,  uszkodzeń  mechanicznych.  Obróbki z papy na ścianach oraz kominach,
nieszczelne,  odstajace od przegród z widocznymi  szczelinami.  Kominy  z  uszkodzonymi
czapami,  niekompletnymi  kratkami,  nieszczelnymi  obróbkami oraz złuszczoną  malaturą.
Pas podrynnowy i  nadrynnowy nieszczelny.  Pod rynną  umiejscowiony gzyms obrobiony
blachą płaską. Na dachu znajdują się ponad to jednostki zewnętrzne klimatyzacji, centrala
wentylacyjna, wywiewki kanalizacji oraz rurowe przewody wentylacji. 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres prac obejmuje:

− roboty  rozbiórkowe  tj.  usunięcie  starych  obróbek  blacharskich,  kratek  kominów,
skucie luźnych tynków, rozbiórka obróbek z papy ścian, demontaż zwodów poziomych;

− uzupełnienie tynków kominów oraz ścian kolankowych;

− obróbka czap kominowych z blachy płaskiej oraz papy termozgrzewalnej;

− wymiana obróbek blacharskich ścian oraz gzymsu;

− wymiana kratek wentylacyjnych kominów;

− montaż kołnierzy uszczelniajacych na okrągłych przejściach przez dach;

− wykonanie pokrycia jednowarstwowego z papy termozgrzewalnej;

− wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej;

− wymiana rynien oraz rur spustowych;

− odtworzenie instalacji odgromowej.

5. OPIS WYKONANIA ROBÓT

5.2 OCIEPLENIE STROPODACHU.
Przed przystąpieniem do wykonania prac usunąć stare obróbki z papy oraz blachy płaskiej,
zmurszałe tynki, kratki wentylacyjne, kominki wentylacyjne itp. 
Kominy poddać naprawie. Ściany kominów oczyścić, zagruntować, uzupełnić tynki, ubytki,
rysy,  a  następnie  pomalować  dwukrotnie  farbami  silikonowymi.  Czapy  kominów  po
uzupełnieniu obrobić części pionowe blachą płaską nadając po obowdzie kapinos, poziomą
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papą termozgrzewalną Przejścia rur przez połać dachu oraz czapy kominow, wyposażyć w
kołnierz uszczleniajacy i docisnąć opaską ze stali nierdzewnej. 
W miejscu  przejsćia  przez  połać  par  rur  fi125 wykonać  obudowę  z  płyty  osb gr.18mm
(40x40x60cm) i  obrobić  blachą  płaską.  Po obwodzie ułożyć  kliny styropianowe i  obrobić
papą  termozgrzewalną.  Połączenie  blachy  i  papy  docisnąć  listwą  i  uszzczelnić  masą
plastyczną.
Zastosować  pokrycie  dachowe  jednowarstwowe.  Jako  warstwę  wierzchnią  zastosować
papę  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej  o  gramaturze  250g/m2,  modyfikowaną  SBS
(grubość papy 5.2mm, osnowa włóknina poliestrowa gramatura 250g/m2). Papę wierzchnią
zgrzać na całej powierzchni do istniejącej papy. 
Wypływy asfaltu posypać posypką mineralna w kolorze pokrycia. 
Podstawowe parametry papy nawierzchniowej:
 gr min 5,2 mm
 warstwa powłokowa asfalt modyfikowany elastomerami SBS
 warstwa nośna włóknina poliestrowa o gramaturze ≥ 250g/m2

 wykończenie warstwy górnej posypka mineralna gruboziarnista 
 wykończenie warstwy dolnej folia z tworzywa sztucznego
 Odporność na działanie temperatury o C ≥  + 105
 Giętkość w niskiej temperaturze       o C ≤  -  25
 Maksymalna siła rozciągająca N/50mm  ≥ wzdłuż  1000 , ≥ w poprzek  800
 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %  ≥ wzdłuż 40, ≥ w poprzek 40
 Klasyfikacja ogniowa klasa E
Prace z użyciem papy modyfikowanej SBS można prowadzić w temperaturze nie niższej
niż 0 stopni. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu,
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych i silnym wietrze. 
Roboty  dekarskie  należy  rozpocząć  od  wykonania  montażu  rynhaków  oraz  wykonania
obróbek z papy podkładowej – kominów wentylacyjnych, wywietrzników oraz z blachy pasa
podrynnowego, nadrynnowego i obróbki murów ogniowych itp.
Przed  ułożeniem papy należy  ją  rozwinąć  w miejscu  w którym będzie  zgrzewana  i  po
dopasowaniu  i  przycięciu  zwinąć  ją  z  dwóch  końców  do  środka,  następnie  papę
podkładową  rozłożyć  bezpośrednio  na  płycie  izolacyjnej.  Zakłady  boczne  o  szerokości
10cm zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5 – 1,0cm. Zakłady
czołowe  zgrzewać  na  szerokości  12  –  15cm po  uprzednim  przetopieniu  powierzchni  i
wciśnięciu posypki w bitum. Papę zamocować do podłoża mechanicznie 
Po wykonaniu warstwy podkładowej należy zgrzać warstwę  wierzchnią  pokrycia na całej
powierzchni  do  papy  podkładowej.  Zakłady  boczne  o  szerokości  pasa  pozbawionego
posypki mineralnej (8cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości
0,5  –  1cm.  Zakłady  czołowe  zgrzać  na  szerokości  15cm  po  uprzednim  przetopieniu
powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu posypać posypką mineralną w
kolorze pokrycia. 
Arkusze papy w poszczególnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie tak
aby zakłady nie pokrywały się. Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,5mm. 
Profile  otwarte  stanowiace  naciągi  do  instalacji  odgromowej  uzupełnić  do  zamkniętych
przekrojów. Zwody instalacji odgromowej odtworzyć z drutu fi8mm ze stali ocynkowanej. Po
wykonaniu obróbek zamontować  rynny fi150mm oraz rury spustowe fi 120mm z blachy
stalowej ocynkowanej.

Opracował:  
mgr inż. Grzegorz Kicia
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