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I. Czesc opisowa - w zakresie architektury

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane w budynku Szpitala Powiatowego im. Dr.
Wojciecha Oczki zlokalizowanego w Betzycach przy ul. Lubelskiej 90.
Zakres prac obejmuje remont pokrycia dachowego czesci zachodniej kompleksu.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA |1 FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ STAN TECHNICZNY

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie z Betzycach przy ul. Lubelskiej 90
na nieruchomosci o numerze ewidencyjnym nr 1043. Budynek pieciokondygnacyjny, cztery
kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna. Budynek tworzg trzy potgczone
funkcjonalnie bloki (wschodni, s$rodkowy, zachodni). Dach w formie stropodachu
wentylowanego z przykryciem z pityt korytkowych. Pokrycie dachu =z papy
termozgrzewalnej. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, dodatkowo
malowanej farbe olejng. Kominy murowane, otynkowane z czapami kominowemi
betonowymi. W czesci zachodniej dach jednospadowy w odwodnieniem za posrednictwem
rynny z blachy stalowej ocynkowanej i odprowadzeniem wody na przylegty teren rurami
spustowymi fi 110 z pvc. Ogétny stan sredni. Pokrycie w stanie dobrym, bez widocznych
nieszczelnosci, uszkodzen mechanicznych. Obrébki z papy na $cianach oraz kominach,
nieszczelne, odstajace od przegrdéd z widocznymi szczelinami. Kominy z uszkodzonymi
czapami, niekompletnymi kratkami, nieszczelnymi obrobkami oraz ztuszczong malatura.
Pas podrynnowy i nadrynnowy nieszczelny. Pod rynng umiejscowiony gzyms obrobiony
blachg ptaska. Na dachu znajdujg sie ponad to jednostki zewnetrzne klimatyzacji, centrala
wentylacyjna, wywiewki kanalizacji oraz rurowe przewody wentylacji.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbidrkowe tj. usuniecie starych obrébek blacharskich, kratek kominéw,
skucie luznych tynkéw, rozbidrka obrobek z papy $cian, demontaz zwoddéw poziomych;
- uzupetnienie tynkéw kominéw oraz $cian kolankowych;

- obrobka czap kominowych z blachy ptaskiej oraz papy termozgrzewalnej;

- wymiana obrébek blacharskich $cian oraz gzymsu;

- wymiana kratek wentylacyjnych kominow;

- montaz kotnierzy uszczelniajacych na okragtych przejsciach przez dach;

- wykonanie pokrycia jednowarstwowego z papy termozgrzewalnej;

- wykonanie obrobek z papy termozgrzewalnej;

- wymiana rynien oraz rur spustowych;

- odtworzenie instalacji odgromowej.

5. OPIS WYKONANIA ROBOT

5.2 OCIEPLENIE STROPODACHU.

Przed przystgpieniem do wykonania prac usungc stare obrébki z papy oraz blachy ptaskiej,
zmurszate tynki, kratki wentylacyjne, kominki wentylacyjne itp.

Kominy poddaé naprawie. Sciany komindéw oczysci¢, zagruntowaé, uzupemié¢ tynki, ubytki,
rysy, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbami silikonowymi. Czapy komindéw po
uzupetnieniu obrobi¢ czesci pionowe blachg ptaskg nadajgc po obowdzie kapinos, poziomag



papa termozgrzewalng Przejscia rur przez pota¢ dachu oraz czapy kominow, wyposazy¢ w
kotnierz uszczleniajacy i docisng¢ opaska ze stali nierdzewne;j.

W miejscu przejséia przez pota¢ par rur fi125 wykona¢ obudowe z ptyty osb gr.18mm
(40x40x60cm) i obrobi¢ blachg ptaska. Po obwodzie utozy¢ kliny styropianowe i obrobi¢
papg termozgrzewalng. Potgczenie blachy i papy docisngC listwg i uszzczelnic masag
plastyczna.

Zastosowacé pokrycie dachowe jednowarstwowe. Jako warstwe wierzchnig zastosowac
pape na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2, modyfikowang SBS
(grubosc¢ papy 5.2mm, osnowa wtoknina poliestrowa gramatura 250g/m2). Pape wierzchnig
zgrzac na catej powierzchni do istniejgcej papy.

Wyptywy asfaltu posypac¢ posypka mineralna w kolorze pokrycia.

Podstawowe parametry papy nawierzchniowej:

= grmin 5,2 mm

warstwa powtokowa asfalt modyfikowany elastomerami SBS

warstwa nosna widknina poliestrowa o gramaturze = 250g9/m?

wykonczenie warstwy gérnej  posypka mineralna gruboziarnista

wykonczenie warstwy dolnej  folia z tworzywa sztucznego

Odpornos¢ na dziatanie temperatury ° C > +105

Gietkos¢ w niskiej temperaturze °C=<s - 25

Maksymalna sita rozciggajaca N/50mm = wzdtuz 1000 , = w poprzek 800

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej % = wzdtuz 40, = w poprzek 40

» Klasyfikacja ogniowa klasa E

Prace z uzyciem papy modyfikowanej SBS mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz 0 stopni. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu,
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych i silnym wietrze.

Roboty dekarskie nalezy rozpoczg¢ od wykonania montazu rynhakéw oraz wykonania
obrébek z papy podktadowej — kominbw wentylacyjnych, wywietrznikéw oraz z blachy pasa
podrynnowego, nadrynnowego i obrébki murdéw ogniowych itp.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu w ktérym bedzie zgrzewana i po
dopasowaniu i przycieciu zwing¢ ja z dwédch koncéw do srodka, nastepnie pape
podktadowg roztozyé bezposrednio na pltycie izolacyjnej. Zaktady boczne o szerokosci
10cm zgrzacé tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5 — 1,0cm. Zaktady
czotowe zgrzewac¢ na szerokosci 12 — 15cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i
wcisnieciu posypki w bitum. Pape zamocowa¢ do podtoza mechanicznie

Po wykonaniu warstwy podktadowej nalezy zgrza¢ warstwe wierzchnig pokrycia na catej
powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego
posypki mineralnej (8cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci
0,5 — 1cm. Zaktady czotowe zgrza¢ na szerokosci 15cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu posypac¢ posypka mineralng w
kolorze pokrycia.

Arkusze papy w poszczegoblnych warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady nie pokrywaty sie. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,5mm.

Profile otwarte stanowiace naciggi do instalacji odgromowej uzupetni¢ do zamknietych
przekrojow. Zwody instalacji odgromowej odtworzy¢ z drutu fi8mm ze stali ocynkowanej. Po
wykonaniu obrébek zamontowa¢ rynny fi150mm oraz rury spustowe fi 120mm z blachy
stalowej ocynkowane;.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Kicia
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