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I. Czesc opisowa - w zakresie architektury
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane w budynku pomocniczym Szpitala
Powiatowego im. Dr. Wojciecha Oczki zlokalizowanego w Betzycach przy ul. Lubelskiej 90.
Zakres prac obejmuje remont pokrycia dachowego czesci wschodniej obiektu.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA |1 FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ STAN TECHNICZNY

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie z Betzycach przy ul. Lubelskiej 90
na nieruchomos$ci o numerze ewidencyjnym nr 1043. Budynek jednokondygnacyjny.
Budynek na rzucie prostokatnym. Dach w formie stropodachu petnego z wyzsza czescig
srodkowa. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Obrobki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej, dodatkowo malowane farbg olejng. Ogoiny stan zty. Pokrycie w stanie ztym,
z widocznymi nieszczelnoscimi, uszkodzeniami, ubytkami. Obrébki z papy na $cianach,
nieszczelne, odstajace od przegréd z widocznymi szczelinami. Pas podrynnowy i
nadrynnowy nieszczelny. Na dachu znajdujg sie wywiewki kanalizacji oraz przewody
wentylacji. Odwodnienie za posrednictwem rynien oraz rur spustowych z odprowadzeinem
wody na przylegty teren.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbidrkowe tj. usuniecie starych obrobek blacharskich, skucie luznych
tynkow, rozbiérka obrobek z papy Scian:

- rozbidka pokrycia z papy;

- rozbiorka warstw stropodachu tj. warstwy ptyt falistych zatopionych w zaprawie
cementowej oraz warstwy izolacji z twardych ptyt izolacyjnych;

- uzupetnienie tynkéw scian;

- wykonanie warstwy wyrdéwnujgcej na istenijacym stropie;

- wykonanie docieplenia z ptyt styropianowych grafitowych laminownych papa gr.

- wykonaine pasa ocieplenia z ptyt styropianowych gr. 15cm w pasie okapu h-0,50cm;
- wymiana obrébek blacharskich $cian;
- montaz kotnierzy uszczelniajacych na okragtych przejsciach przez dach;

wykonanie pokrycia dwuwarstwowego z papy termozgrzewalnej;
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGRODY
stropodach istniejgcy

- Warstwa przegrody d [cm] A (W/mIK) R (m2K/W)
—  pokrycie z papy 0,5 0,18 0,03
- warstwa betonu 5 1.30 0,04
- Plyta izolacyjna twarda 6 0.18 0,33
- ptyty kanatowa zelbetowe 24 1,33 0,180
- tynk cementowo — wapienny 1,5 0.82 0,018
—  opdr przejmowania ciepta od wewnatrz (m*K/W) — Rs; 0,10
—  opdr przejmowania ciepta na zewnatrz (m?IK/W) — Rse 0,10
—  wspdtczynnik przenikania ciepta (W/m?K) — U - 125

stropodach projektowany
H - Warstwa przegrody |  dlem] | Awmk) | R@miEMW) |




—  pokrycie z papy 0,5 0,18 0,03
- styropian 20 0,031. 6,45
- warstwa betonu 2 1,3 0,015
- ptyty kanatowa zelbetowe 24 1,33 0,180
- tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
—  opdr przejmowania ciepta od wewnatrz (m?IK/W) — Rsi 0,10
—  opdr przejmowania ciepta na zewnatrz (m?IK/W) — Rse 0,10
—  wspotczynnik przenikania ciepta (W/m2K) — U 0,146.

— poziom wymagany 0.15 W/m’K. Warunek spelniony.

- wykonanie obrobek z papy termozgrzewalnej;
- wymiana rynien oraz rur spustowych;
- odtworzenie instalacji odgromowe;j.

4. OPIS WYKONANIA ROBOT

OCIEPLENIE STROPODACHU.

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia usung¢ stare pokrycie dachowe. Uzupetnic i
naprawi¢ warstwe podtoza betonowego a nastepnie po zagruntowaniu wykona¢ warstwe
papy zgrzewanej z wktadkg aluminiowg. Warstwa ta spetni role warstwy paroizolacyjne;.
Nastepnie zamontowaé¢ kominki wentylacyjne w ilosci 1szt/30m? dachu. Nastepnie po
zagruntowaniu asfaltowym, modyfikowanym roztworem gruntujgcym przyklei¢ ptyty PSK
(frezowane) laminowane jednostronnie papa na kleju bitumicznym. Zastosowac pokrycie
dachowe dwuwarstwowe. Jako warstwe wierzchnig zastosowaC pape na osnowie z
wiokniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2, modyfikowang SBS (grubos¢ papy 5.2mm,
osnowa widknina poliestrowa gramatura 2509/m2). Pape wierzchnig zgrza¢ na catej
powierzchni do papy podktadowej. Jako pape podktadowg zastosowacé pape na witdkninie
poliestrowej SBS.

W okapie zamontowa¢ skrzynke z drewna impregnowanego (zabezpieczone przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadéw - np. Fobos M4). Skrzynke
wykona¢ z desek gr. min. 45mm. W skrzynce umiesci¢ przektadki usztywniajgce
poprzeczne co 50cm. Cato$¢ przymocowa¢ do muru a nastepnie wypetni¢ materiatem
izolacyjnym (wetna skalna).

Podstawowe parametry papy podktadowej:

= grmin4,4mm

warstwa powtokowa asfalt modyfikowany elastomerami SBS

warstwa nosna widknina poliestrowa o gramaturze = 250g9/m?

wykonczenie warstwy gérnej  posypka mineralna drobnoziarnista

wykonczenie warstwy dolnej  folia z tworzywa sztucznego

Odpornos¢ na dziatanie temperatury ° C > +100

Gietkos¢ w niskiej temperaturze °C <-25

Maksymalna sita rozciggajaca N/50mm > wzdtuz 900, =w poprzek 700
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej % = wzdtuz 40, = w poprzek 40
Klasyfikacja ogniowa klasa F

Wyptywy asfaltu posypa¢ posypka mineralna w kolorze pokrycia. Celem przymocowania
warstw izolacyjnych i papy podktadowej nalezy zastosowac tgczniki do mocowania
mechanicznego ze stali nierdzewnej z podktadkg dociskowa, w ilosci w strefie srodkowej 3
szt, bocznej 6 szt i naroznikowej 9szt. Brzeg podktadki lub grzybka powinien znajdowac sie
w odlegtosci minimum 2cm od brzegu papy. taczniki nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie
wzdtuz zaktadu papy. Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi punktami zamocowania
powinna wynosi¢ w strefie bocznej i naroznikowej okoto 20cm natomiast w strefie
srodkowej dachu od 40cm do 60cm. Dtugos¢ tacznikow 30cm (zakotwienie min. 6¢cm).
Podstawowe parametry papy nawierzchniowe;j:



gr min 5,2 mm

warstwa powtokowa asfalt modyfikowany elastomerami SBS

warstwa nosna witdknina poliestrowa o gramaturze = 250g/m?

wykonczenie warstwy gérnej  posypka mineralna gruboziarnista

wykonczenie warstwy dolnej  folia z tworzywa sztucznego

Odpornos¢ na dziatanie temperatury ° C > +105

Gietkos¢ w niskiej temperaturze °C=< - 25

Maksymalna sita rozciggajgca N/50mm = wzdtuz 1000 , = w poprzek 800

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej % = wzdtuz 40, = w poprzek 40
Klasyfikacja ogniowa klasa E

Prace z uzyciem papy modyfikowanej SBS mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz 0 stopni. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu,
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych i silnym wietrze.

Roboty dekarskie nalezy rozpoczaé od wykonania montazu rynhakdéw oraz wykonania
obrobek z papy podktadowej — kominébw wentylacyjnych, wywietrznikéw oraz z blachy pasa
podrynnowego, nadrynnowego i obrébki muréw ogniowych itp.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu w ktérym bedzie zgrzewana i po
dopasowaniu i przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncéw do srodka, nastepnie pape
podktadowg roztozyé bezposrednio na pltycie izolacyjnej. Zaktady boczne o szerokoSci
10cm zgrzac tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5 — 1,0cm. Zakfady
czotowe zgrzewac¢ na szerokosci 12 — 15cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i
wcisnieciu posypki w bitum. Pape zamocowaé do podtoza mechanicznie

Po wykonaniu warstwy podktadowej nalezy zgrza¢ warstwe wierzchnig pokrycia na catej
powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego
posypki mineralnej (8cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci
0,5 — 1cm. Zaktady czotowe zgrza¢ na szerokosci 15cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu posypac¢ posypka mineralng w
kolorze pokrycia.

Arkusze papy w poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady nie pokrywaty sie. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,5mm.
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mgr inz. Grzegorz Kicia






Flan sytuacyny
skala 1:500

LEGENDA

>

Budynek pomocniczy

Lakres objely
opracowaniem

MMK KONCEPT
ul.Wojciechowska 25c; 20-704 Lublin
mmk—koncept@wp.p

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK POMOCNICZY "A"
SZPITALA POWIATOWEGO im.dr.WOJCIECHA OCZKI
ul. LUBELSKA 90
24-200 BELZYCE

ZAMAWIAJACY:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotned
nr 1 w Betzycach

ul.Przemysitowa 44, 24-200 Beizyce

specialNosc:  ARCHITEKTURA paTA:  07.2024
OPRACOWANIE:

mgr. inz. Grzegorz Kicia

LUB/0009/0WOK/03

TYTUL: SKALA: NR RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY 1:100 01




Szczegof nr 1

S - _]
Szczegot nr 3
~ DN
0
[}
|
1
N |
3 t
. > |
Suzegstr 3 7 ~—=" ‘
-
B % ‘ & Szczegdf r 1
ST g % E AT
@l \ W \ W W / s
2 \ ) ‘ \ /8
N L7 — — —f— AN
| \ | |
A ! A
9120 Szczegdf nr 2 | 520
o T - o
No” ~ |
R I \ ! o
N o) T n I o) ] N
N
Rs #120 ~_7 \ Rs #120
4,,264,, 415 ¥ 1273 1 4,264,,
26, 1688 | 26,
A A
- A
STAN ISTMEMACY STAN PROJEKTOWANY
2 x papa asfalt.:owa gr. 1.0cm Pokrycie z pay termozgrzewalnej, dwuwarstwowe gr. 1.0cm
Zaprawa cementowallcm ponad piyty faliste gr. 1.0cm Plyta styroplanowa laminowana gr. 20.0cm
Piyta falista azbestowo—c?mentowa gr. 5.0cm Warstwa paroizolacyjna gr. 0.2cm
Piyta tvgarda.mlxilera]..na gr. g.(s)cm Warstwa wyrdéwnujaca z masy cementowej gr. 2.0cm
apa 1zolacyjna gr. V.ocm Strop z piyt kanalowych - gr. 24.0cm
Strop z piyt kanalowych - gr. 24.0cm
. Szczegof nr 1
Szczegot nr 2 I [
e oy I S
_ M0 _—— T -
[ \\‘ I s //// Z
\\ NN\ s o 0 < P
1 Szt 3_ -
__10.00 00 __
2

R/UT DACHU
skalo 1:100

= Kominy murowane
=N

Spadek dachu

o Rura wywiewna
o

i '
—+— Wywietrzak dachowy

™S = e

s Rura spustowa— Srednica
7150

MMK KONCEPT
ul.Wojciechowska 25c; 20—-704 Lublin
mmk—koncept@wp.pl

KONCEPT

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK POMOCNICZY "A"
SZPITALA POWIATOWEGO im.dr.WOJCIECHA OCZKI
ul. LUBELSKA 90
24-200 BERZYCE

ZAMAWIAJACY:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
nr 1 w Betzycach
ul.Przemystowa 44, 24-200 Beizyce

specsalNosc:  ARCHITEKTURA pata:  07.2024
OPRACOWANIE:

mgr. inz. Grzegorz Kicia

LUB/0009/0WOK/03

TYTUL: SKALA: NR RYSUNKU
RZUT DACHU 1:100| 02




S/CIEGOE WR 1
skala 1:100

—Ppapa wierzchnia
—papa podkitadowa
—ptyta OSB- 3 gr.1l8mm
taty drewniane impregnowane 40x50mm
I —ocieplenie attyki styropian gr. 4cm

lata drewniana z profilem
mocujacym lub laczenie na
rabek stojacy do 1at
(pomiedzy fatami nalezy
umiescié ocieplenie 4cm)

istniejaca $Sciana zewnetrzna
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Ocieplenie stropodachu
ptytami laminowanymi

papa (PSK) gr.
(A-0.031W/mk) .

20cm
Pokrycie

dwuwarstwowe z papy

termozgrzewalne]
modyfikowanej SBS.

pop

45mm

skrzynka z drewna impregnowanego O Wym.
19x28cm wypeiniona materiatem izolacyjnym.
Deski gruboéci 45mm. Co 50 cm zastosowaéd

rzeczne przekaildki usztywniajace z deski
Skrzynke wypuscié 3cm poza obrys $Scianyl

dodatkowa warstwa papy
szerokoépi okolo 30cm

po

ziom strefy okapowej obnizy¢é o minimum
m na odcinku okoto 25cm od okapu.
pas nadrynnowy wpuszczony do rynny
pas podrynnowy
kapinos na pasie podrynnowym
katownik 15x15x4mm co75cm
1. Sciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy
klejowo-szpachl.

3. piyta termoizolacyjna z

polistyrenu gr. 15cm

4. warstwa zbrojaca: =zaprawa
klejowo-szpachlowa z zatopiona
siatka z widkna szklanego
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Pokrycie z pay termozgrzewalnej,

dwuwarstwowe gr. 1.0cm

Plyta styropianowa laminowana
gr. 20.0cm

Warstwa gruntujaca gr. 0.2cm

Warstwa wyrdéwnujgca z
masy cementowej gr. 2.0cm
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uszczelniacz

listwa dociskowa

Strop z piyt kanatowych - gr. 24.0cm

in.15cm, , min.15cm |, 7
M (!
n]

klin styropianowy 5cm

faseta o promieniu 5cm
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