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1. WSTEP
1.1 Podstawa wykonania oceny technicznej.

Niniejszg ~ opini¢  wykonano na  zlecenie = Komunalnego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy
przy ulicy Ks. Jozefa Schulza 5- umowa nr TI-E/15147/2022 z dnia
25.04.2022r .

1.2 Przedmiot wykonania oceny technicznej.

Przedmiotem opinii jest komin stalowo — ceramiczny typu KPSW
o wysokosci h = 46,7m 1 $rednicy zewnetrznej Dz = 2020 mm . Znajduje
si¢ on na terenie Cieptowni weglowej Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Jozefa
Schulza 5.

1.3 Zakres i cel wykonania oceny technicznej

Zakresem oceny technicznej objeto wykonanie pomiarow grubosci
Scian trzonu komina metodg ultradzwigkowsa, wykonanie geodezyjnych
pomiardOw pionowosci, ogledziny elementow konstrukcyjnych komina,
ogledziny wewngtrznej wymuréwki komina, wykonanie dokumentacji
zawierajagce] opis techniczny komina, protokét =z  pomiarow
ultradzwigkowych, protokét z pomiaréw pionowosci, ocene aktualnego
stanu technicznego komina, wnioski. zalecenia, orzeczenie oraz serwis
fotograficzny.

Celem wykonania oceny jest okreslenie aktualnego stanu technicznego
komina wraz z opracowaniem zalecen remontowych, ktorych realizacja
umozliwi dalszg jego bezpieczng eksploatacje.

1.4 Podstawa merytoryczna wykonania opracowania.

e wizja lokalna przeprowadzona 08.06. 2022 roku;

e pomiary ultradzwickowe grubosci §cian trzonu komina wykonane
08.06. 2022 roku;

e pomiary geodezyjne pionowosci trzonu komina wykonane w dniu
21.07.2022 roku.;

¢ informacje uzyskane od Zleceniodawcy;
e Prawo budowlane art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2.



2. OPIS TECHNICZNY KOMINA
2.1 Dane ogolne

Opisywany komin stalowo-ceramiczny jest wolnostojacym
emitorem o wysokosci H = 46,7 m 1 S$rednicy zewngtrzne]
Dz = 2020 mm o grubosci $cianki zmiennej na catej jego wysokosci.
Znajduje si¢ on na terenie Cieptowni, ktorej kotty spalaty miat
weglowy.  Konstrukcja trzonu komina sktada si¢ z 17
prefabrykowanych segmentow stalowych zaizolowanych od wewnatrz
matami welny mineralnej na welonie szklanym, warstwg refleksyjng w
postaci folii aluminiowej oraz wymurdéwka wykonang z ksztaltek
ceramicznych. Reakcje podporowe trzonu odbiera monolityczny
zelbetowy fundament ptytowo-zebrowy. Typ komina KPSW. Obecnie
Cieptownia jak i komin sg nieczynne.

2.2 Przewdd kominowy.

Przew6d kominowy wykonany jest z 17 segmentow o Srednicy
zewnetrzne] 2020 mm 1 wysokosci ok. 2,75m kazdy.

Poszczegdlne segmenty przewodu kominowego taczone sg
pierscieniami kotnierzowymi i skrgcone za pomocg Srub. Rozstaw $rub
taczen kohmierzowych spetnia warunki PN — 90/B — 03200.

Spaliny do komina doprowadzane byty za pomoca dwoch przylaczy
czopuchowych wprowadzonych do trzonu w trzecim i czwartym
segmencie.

Podstawa trzonu kominowego wspiera si¢ na fundamencie. Tuz nad
fundamentem znajduje si¢ otwor wyczystkowy.

Trzon komina posiada wuziemienie wykonane  zgodnie
z PN — 86/E — 05003/01, posiada rowniez instalacj¢ o$wietlenia
przeszkodowego.

Na kominie zamontowano anteny telefonii komérkowej wraz z
trasg ich okablowania. Konstrukcje anten znajduja si¢ w obrebie
dwoch gornych segmentow.

2.3 Glowica komina

Ostatni segment trzonu komina przykryty jest stalowymi plytami.
Zostaty one zamontowane w 2018 roku po zdemontowaniu zuzytych
ptyt zeliwnych. Na wylocie komina zamontowano réwniez stalowg
»czapke” zabezpieczajacag wewnetrzng czgs¢ komina przed dzialaniem
opadéw atmosferycznych.



2.4 Wymurowka komina.

W celu zabezpieczenia trzonu komina przed korozjg, wnetrze
przewodu dymowego ocieplono welng mineralng na welonie
szklanym, warstwg refleksyjng w postaci folii aluminiowej oraz
wymurowano ksztattkami ceramicznymi termoodpornymi.

2.5 Elementy wyposazenia.

Komunikacj¢ na kominie zapewnia drabina wlazowa zabezpieczona
koszem ochronnym. Jako szczeble wykorzystano prety ¢ 20 mm.
Odstep szczebli wynosi 300 mm. Promien krzywizny obrgczy kosza
ochronnego wynosi 350 + 400 mm. Poszczegdlne obrecze kosza
potaczone sg trzema pionowymi ptaskownikami.

Komin wyposazony jest réwniez w dwie galerie obstlugowe
przytwierdzone do trzonu komina do segmentu Osmego oraz
szesnastego. Dodatkowo do segmentu pigtnastego zamontowano
galeri¢ stuzacg do obstlugi anten telefonii komodrkowe;.



3. PROTOKOL Z PQMIAR(')W GRUBOSCI SCIAN KOMINA
METODA ULTRADZWIEKOWA,.

Dnia 08 czerwca 2022 roku wykonano pomiary grubosci §cian trzonu
komina stalowo-ceramicznego o wysokosci h = 46,7 m nalezacego do
Komunalnego Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z Bydgoszczy
1 zlokalizowanego na terenie Cieptowni w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Jozefa
Schulza 5.

Pomiary wykonano przy uzyciu grubosciomierza ultradzwickowego
H»SAUTER” 200 US z doktadnoscig odczytu do 0,1 mm. Przyrzad ten
przeznaczony jest do pomiarow grubosci elementow dostgpnych z jednej
strony.

Pomiary wykonano z drabiny wtazowej oraz pomostéw komina. Lacznie
wykonano 58 pomiardw.

Wyniki zostaty zestawione na rysunku.



3.1 Siatka pomiarowa grubosci scian komina stalowego h = 46,7 m —
Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0. z Bydgoszczy
Cieptownia Blonie. Data wykonania pomiarow: 08.06.2022r.

46.70m

LI 134-135

13,0-13,4

12,9-13,3

13,0 - 13,3

12,5-13,3

14,0 - 14,5

14,1-14,5

13,8-14,3

15,8-16,4

16,0-16,4
16,0-16,4
16,0 - 16,5
15,9 - 16,2
16,0 - 16,3
16,0 - 16,3
16,0 - 16,2
16,1-16,5




3.2Tabela grubosci scian trzonu komina stalowego h = 46,7 m — Komunalne
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0. z Bydgoszczy
Cieptownia Blonie

Numer Grubos¢ Scianki .
Uwagi
segmentu [mm]
1 2 3
1 16,1 — 16,5
2 16,0 —16,2
3 16,0 —16,3
4 16,0 —16,3
5 15,9-16,2
6 16,0 —16,5
7 16,0 — 16,4
8 16,0164
9 158—16,4
10 13,8 —14,3
11 14,1 — 14,5
12 14,0 — 14,5
13 12,5-13,3
14 13,0—-13,3
15 12,9 —-13,3
16 13,0-13,4
17 13,4—13,5




4.

PROTOKOL Z POMIAROW PIONOWOSCI KOMINA

Jreral POMIARUOWY

POMIAR PIONOWOSCI KOMINA

Bydgoszcz ul. Schulza

Bydgoszcz dn. 21.07.2022




Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski

Obreb: Blonie

Ulica Schulza

1.

Protokol z pomiaru pionowos$ci komina

W dniu 21.07.2022 przeprowadzono pomiary wygigcia trzonu komina, lgcznie z
wychyleniem, za pomocg obserwacji katowych trzonu. Pomiar wykonano metoda
trygonometryczng  polegajgcg na  wyznaczeniu  wychylen  katowych
poszczegdlnych punktow trzonu budowli w stosunku do punktu znajdujgcego si¢
na jak najnizszym poziomie komina.

Jednym z kluczowych warunkéw jakie powinny spelnia¢ budowle wysmukle jest
warunck pionowos$ci jego osi. Wszelkie odstgpstwa od tego warunku mogg
wynika¢ z nastgpujagcych czynnikow: dzialanie spalin 1 czynnikow
atmosferycznych ktére powoduja oslabienic konstrukcji, nierdwnomiernosci
osiadaf podloza gruntowego pod fundamentem, parciem wiatru (parcie boczne i
wiry Karmana), gradient termiczny.

Na podstawie obliczen z przeprowadzonego pomiaru uzyskano wartosci liczbowe
okreslajace wygigcie trzonu komina. Wyniki przedstawiono na zalgcznikach
graficznych w formie wykresu. Dopuszczalna strzalka ugigcia trzonu komina
stalowego wynosi: H/300. Zgodnie ze wzorem dla badanego obickiu o wysokosci
45 m dopuszczalna strzalka ugigeia nie moze przekroczyé¢ 150mm.

Pomiary przeprowadzono w temperaturze powietrza - 27°C, przy cisnieniu

atmosferycznym - 1015 hPa, wiatr do 2 my/s.
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5. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO KOMINA

5.1 Trzon komina

Trzon komina posiada odksztalcenia geometryczne, ale mieszczg
si¢ one w granicach normy. Zamocowania segmentu nosnego trzonu w
fundamencie prawidtowe.

Powtoki malarskie — chemoodporne w dobrym stanie. W 2012
roku wykonano nowe zabezpieczenie antykorozyjne trzonu komina
oznaczajagc go jednocze$nie pasami ostrzegawczymi bialo —
czerwonymi. Niewielkie ogniska korozyjne zauwazono w obrebie
otworu wyczystkowego.

Potaczenia S$rubowe na kohlierzach nie wykazuja luzow, sa
szczelne. Nie wystepuje zjawisko relaksacji naprezen, tzn., ze Sruby
naciggni¢te w okre§lonym nat¢zeniu wstepnym 1 pracujagce w
podwyzszonej temperaturze nie ulegly z biegiem czasu zwickszajagcym
si¢ odksztatceniom niespr¢zystym. Konsekwencja tego zjawiska jest
zmniejszenie szczelnoSci polaczenia 1 konieczno$¢ okresowego
dokrecania §rub. Rozstaw $rub taczen kohierzowych spetnia warunki
PN — 90/B — 03200. Sruby kompletne.

Instalacja odgromowa wykonana jest zgodnie z
PN — 86/E — 05003101. Nie stwierdzono braku potaczen pomigdzy
przewodami uziemiajacymi i odprowadzajacymi.

Na podstawie ultradzwiekowych pomiarow trzonu komina mozna
stwierdzi¢, ze napr¢zenia (patrz siatka pomiarowa) nie s3
przekroczone.

5.2 Wymurowka komina.

Wymurowka kominowa w dobrym stanie technicznym. Ksztattki
kominowe nie sg luzne ani popekane.

5.3 Glowica komina.

Stalowa glowica komina w dobrym stanie technicznym. Nie
zauwazono na niej $ladéw korozji. Glowica czysta bez zalegajacych
pytow. Roéwniez stalowa plyta przykrywajaca wylot komina nie
wskazuje uszkodzen mechanicznych ani korozyjnych.



5.4 Instalacja oswietlenia przeszkodowego

Komin wyposazony jest w lampy os$wietlenia przeszkodowego
Sredniej intensywno$ci typu C zamontowane na gornym podescie.
Instalacja sprawna 1 spetnia wymogi ustawowe.

5.5 Elementy wyposazenia.

Elementy wyposazenia: pomosty i drabina z koszem ochronnym nie
odbiegaja od stanu projektowanego. Stan  zabezpieczenia
antykorozyjnego zar6wno pomostow jak i1 drabiny wlazowej okresla
si¢ jako dobry. W 2012 roku wykonano nowe zabezpieczenie
antykorozyjne elementow wyposazenia komina.

Elementy stalowe konstrukcji podestow oraz drabiny wtazowej nie
wykazuja uszkodzen, ktore moglyby mie¢ bezposredni wpltyw na
dalsza eksploatacj¢ komina. Potaczenia Srubowe jak spawy nie budza
zastrzezen.

5.6 Fundament.

Fundament trzonu komina (cze$ci nadziemne) nie wykazuje
uszkodzen ani pgknig¢, ktore moglyby wskazywac na wystepowanie
nadmiernych naprezen w zakotwieniach. Mocowanie konstrukcji
trzonu do blokow fundamentowych jest stabilne, nie stwierdzono
zadnych obluzowan. Stan kotew mocujacych ocenia si¢ jako dobry.



6. WNIOSKI I ZALECENIA
6.1 Wnioski

Na podstawie ogledzin elementéw konstrukcyjnych komina
przeprowadzonych w dniu 08 czerwca 2022 roku, na podstawie
wykonanych pomiarow grubosci S$cian trzonu komina metoda
ultradzwickowa, geodezyjnych pomiaréw pionowosci stwierdza sig, ze
komin stalowo-ceramiczny typu KPSW o wysokosci h = 46,7 m nalezacy
do Komunalnego Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z
Bydgoszczy 1 zlokalizowany na terenie Cieptowni w Bydgoszczy przy
ulicy Ks. Jozefa Schulza 5 speinia wymagania wytrzymato$ciowe 1 mozna
go dopusci¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacii.

6.2. Zalecenia

= Zakonserwowac antykorozyjnie stalowa ,,czapke” przykrywajaca
wylot komina.
= Sprawdzi¢ skuteczno$¢ dzialania instalacji odgromowe;j.

6.3. Wytyczne dalszego utrzymania komina

- systematycznie wykonywac przeglady komina,

- na biezaco dokonywa¢ napraw komina bedacych wynikiem
przeprowadzonej kontroli, przegladu czy ekspertyzy,

- okresowo sprawdza¢ skuteczno$¢ dzialania instalacji
odgromowe;j,

- dla komina prowadzi¢ metryke zgodnie z PN,

- zawieszenie na kominie dodatkowych anten wymaga wykonania
odrgbnej analizy 1 wydania pozytywnej opinii.



7. ORZECZENIE

Waznos$¢ opinii technicznej ocenia si¢ na dwa lata. Do konca
sierpnia 2024 roku nalezy przeprowadzi¢ kolejne badanie
diagnostyczne komina majace na celu oceni¢ mozliwos¢ i warunki
dalszej jego bezpiecznej eksploatacji (Prawo Budowlane art.62 ust.1
pkt.1i pkt.2).

Przypomina si¢, ze kominy stalowe o wysokosci powyzej 30 m
powinny mie¢ zatozong tzw. ,metryke komina”, w ktorej Uzytkownik
zapisuje wszelkie prace naprawcze oraz przeprowadzone wszelkie
kontrole stanu technicznego.

UWAGA: Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 1 pkt.2 Prawa Budowlanego
obiekty budowlane powinny by¢ poddane przez wtasciciela lub zarzadce :

- okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegajacej na stanu
technicznego elementéw budynku, budowli 1 instalacji narazonych na
szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania obiektu; instalacji i urzadzen
stuzacych ochronie srodowiska; instalacji gazowych oraz przewodow
kominowych.

- okresowej kontroli, co najmniej raz na piec lat, polegajacy na
sprawdzeniu stanu technicznego 1 przydatnosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia; kontrolg powinno byc¢ objete
roOwniez badanie instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci
potaczen, osprzetu, zabezpieczen 1 sSrodkoOw ochrony od porazen.
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