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1. WSTEP
1.1.Podstawa wykonania oceny technicznej

Niniejszg opini¢ wykonano na zlecenie Komunalnego Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Jozefa
Schulza 5 - umowa nr TI/E/14641/2021 z dnia 13.05.2021 r.

1.2. Przedmiot wykonania oceny technicznej

Przedmiotem wykonania oceny technicznej jest komin stalowy
o wysokosci h = 45,00 m 1 $rednicy zewnetrznej d, = 1016 mm, podparty
konstrukcja wsporcza w postaci trojnogu. Komin zlokalizowany jest na terenie
Cieptowni w Koronowie przy ulicy Aleja Wolnosci 3 D.

1.3.Zakres i cel wykonania oceny technicznej

Zakresem oceny technicznej objeto wykonanie pomiarow grubosci $cian
trzonu komina metodg ultradzwigkowa, wykonanie geodezyjnych pomiaréw
pionowosci, ogledziny elementow konstrukcyjnych komina, wykonanie
obliczen  statyczno-wytrzymatosciowych  wykonanie = dokumentacji
zawierajagce] opis  techniczny  komina, protokét z  pomiarow
ultradzwickowych, protokot z pomiaréw geodezyjnych , ocene aktualnego
stanu technicznego komina, wnioski i1 zalecenia, serwis fotograficzny.

Celem wykonania oceny jest okreslenie aktualnego stanu technicznego
komina wraz z opracowaniem zalecen remontowych, ktorych realizacja
umozliwi dalszg jego bezpieczng eksploatacje.

1.4. Podstawa merytoryczna wykonania oceny technicznej

- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 10.06.2021 roku polaczona
z pomiarami grubos$ci $cian komina,

- pomiary geodezyjne pionowos$ci trzonu komina wykonane w dniu
23.06.2021r.,

- informacje uzyskane od Zleceniodawcy,

- polskie normy PN — 93 B — 03201.



2. OPIS TECHNICZNY KOMINA
2.1.Dane ogolne

Opisywany obiekt jest czterosegmentowym kominem stalowym podpartym
konstrukcjg wsporcza w postaci trgjnogu. Ma on 45,00 m wysokosci i Srednice
zewnetrzng stalg na calej dtugosci WYynoszaca
1016 mm.

Komin nalezy do Komunalnego Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Schultza 5.
Zlokalizowany jest na terenie Cieptowni w Koronowie przy ulicy Aleja
Wolnosci 3 D. Zostal on wybudowany w pazdzierniku 2016 roku.
Wymieniono wéwczas trzon komina z drabing i z pomostami. Konstrukcja
wsporcza w postaci trojnogu zostata wykorzystana ponownie.

2.2.Trzon komina
Trzon komina sktada si¢ z czterech segmentow:

- segment I S1 o dhugosci — 10,02 m z otworem wyczystkowym
1 wlotem kanatu spalin,

- segment Il S2 o dlugosci— 15,01 m

- segment IIT S3 o dtugos$ci — 10,01 m,

- segment IV S4 o dlugosci— 10,00 m,

Segment 1

Zaprojektowany jest z rury o $rednicy 1016mm 1 grubosci $cianki 14mm.
Wysokos¢ segmentu jest rowna 10,02m. Podstawa komina w ksztalcie
pier§cienia o promieniu wew. 460mm 1 promieniu zew. 1010mm. Blacha
grubo$ci 20mm. Przy podstawie znajduje si¢ 12 zeber wykonanych z blachy
grubosci 10mm 1 wysokosci 480mm. W segmencie zlokalizowany jest
czopuch o wymiarach 800x1400mm. Usytuowany jest on na wysokosci
+3,80m nad cokotem fundamentu. Tutaj takze usytuowany jest otwor
wyczystkowy o wymiarach 420x560mm. Miesci si¢ on 600mm nad cokolem
fundamentu. Segment zakonczony jest kolnierzem potaczeniowym
skrgcanym na 16 §rub M20.



Segment 2

Drugi segment wykonany jest z rury o $rednicy zewngetrznej 1016mm 1
grubosci $cianki 16mm. Dlugos¢ segmentu wynosi 15,01lm. Segment
zakonczony jest kolnierzem tgczeniowym na 16 srub M20. Na wysokos$ci
20m nad poziomem cokolu fundamentu usytuowany jest podest
spoczynkowy.

Segment 3

Trzeci segment wykonany jest z rury o $rednicy zewnetrznej 1016mm 1
grubosci 14mm. Dhugo$¢ segmentu jest rowna 10,01m. Segment na koncach
wyposazony zostal w skrecane potaczenia kolnierzowe z owierceniem na 16
srub M20. Na tym segmencie znajduje si¢ opaska podporowa trzonu komina.
Sktada si¢ ona z trzech czesci 1 zamocowana jest za pomoca odciggow
pretowych do gbérnego pierScienia trojnogu. Na poziomie +28,0m nad
poziomem cokotu fundamentu, zaprojektowano kolejny podest spoczynkowy.

Segment 4

Czwarty segment jest ostatnim segmentem skladajagcym si¢ na trzon
komina. Wykonany jest z rury o $rednicy zewnetrznej 1016mm 1 grubosci
scianki 12mm. Na wysokos$ci +43m nad poziomem cokotu znajduje si¢ galeria
obwodowa. Segment konczy si¢ na wysokosci 45,07m nad poziomem cokotu
fundamentu.

Komin nie jest wyposazony w lampy o$wietlenia przeszkodowego.
Na podescie komina w poziomie + 43,0 m zamontowano anteny telefonii
komorkowe;.

2.3.Trojnog

W poziomie + 28,7 m komin podparty jest konstrukcja wsporcza
w postaci trojnogu blachownicowego wykonanego z trzech zgietych stupow
rozstawionych co 120° zwienczonych dwoma pier§cieniami, z ktorych gorny
stanowi bezposrednia podpor¢ poziomg przewodu. Oba pierScienie o
przekroju skrzynkowym zamknigtym.

Tréjnog wspodlpracuje z trzonem komina 1 przenosi cze$¢ sit poziomych
powstatych od dziatajacego wiatru na jego powierzchnie.



2.4.Drabina wlazowa wraz z koszem ochronnym

Komin wyposazono w drabiny wlazowe z koszem ochronnym. Odcinki
drabin od D-1 do D-13 zamocowane s3 do segmentéw komina i wykonane sg
z ptaskownikéw 60x8mm. Stopnie wykonane sg z pretow o $rednicy 20mm.
Kosz ostonowy drabiny wykonano z ptaskownika 50x5mm.

2.5. Podesty

Komin wyposazony jest w dwa podesty spoczynkowe. Pierwszy podest
znajduje si¢ na wysokosci +20,0m, drugi na wysokosci +28,0m. Shupki
balustrad wykonane sg z katownika rownoramiennego 60x60x6m, porgcz z
ptaskownika 60x8mm. Na ptyty spocznika zastosowano kraty pomostowe
KOZ 34x38/30x3.

Na ostatnim segmencie trzonu komina na wysokosci 43m nad poziomem
cokotu znajduje si¢ galeria obwodowa. Stupki balustrady wykonane sg z
katownika réwnoramiennego 60x60x6, porecz z ptaskownika 60x8mm. Na
ptyty spocznika zastosowano kraty pomostowe KOZ 34x38/30x3.

2.6.1zolacja termiczna

Izolacje termiczng zastosowano od wysokosci +1,40m nad cokotem
fundamentu do wylotu komina. 1zolacja z welny mineralnej grubosci 100mm.
Jako ostong izolacji termicznej zastosowano blache alucynkowa grubosci
0,7mm. Ostatnie dwa metry przy wylocie komina oslonigte blachg
kwasoodporng gatunku 1.4101.



3. PROTOKOL Z POM,IAR(')W GRUBOSCI SCIAN KOMINA
METODA ULTRADZWIEKOWA

Dnia 10.06.2021 roku wykonano pomiary grubo$ci $cian trzonu komina
stalowego h = 45,00 m nalezagcego do Komunalnego Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Jozefa
Schulza 5 1 zlokalizowanego na terenie Cieptowni w Koronowie przy ulicy
Aleja Wolnosci 3D.

Pomiary wykonano przy uzyciu grubosciomierza ultradzwickowego
SAUTER 200 US o doktadnosci odczytu do 0,1 mm. Przyrzad ten
przeznaczony jest do pomiarow grubosci elementow dostgpnych z jednej
strony wykonanych ze stali niskowgglowych.

Pomiary wykonano z drabiny wlazowej oraz podestow wzdtuz calej
wysoko$ci komina. Pomiary wykonano na odstonigtej czesci komina nad
cokotem fundamentu oraz w okienkach pomiarowych w poziomach +15,8m,
+21,0m, +23,0m, +28,5m, +32,0m, +39,0m, +43,5m.

L.acznie wykonano 25 pomiaréw.

Wyniki zostaty zestawione na rysunku i w tabeli.
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3.1.Siatka pomiarowa grubo

1,4-12,2

11,56-123

13,7-13.9

13,56-14.2

16,1

152-15,8

15,8 - 16,0

13,5-14,4




3.2.Tabela grubosci scian trzonu komina stalowego h = 45,00 m —
Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

z Bydgoszczy Kottownia w Koronowie

Numer Dl O Al Grubos¢ Scianki .

. podstawy Uwagi
pomiaru [mm]

[m]

1 2 3 4

1 0,50 13,5-14,4

2 15,80 15,8—16,0

3 21,00 15,2—-15,8

4 23,00 16,1

5 28,50 13,5-142

6 32,00 13,7—-13,9

7 39,00 11,5-12,3

8 43,50 11,4-122




4. PROTOKOL Z POMIAROW PIONOWOSCI KOMINA

Jreral POMIAROWY

POMIAR PIONOWOSCI KOMINA

Koronowo

Torun dn. 23.06.2021
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Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski
Obreb: Koronowo

1.

Protokol z pomiaru pionowosci komina

W dniu 23 czerwca 2021 przeprowadzono pomiary wygigeia trzonu komina,
lacznie z wychyleniem, za pomoca obserwacji katowych trzonu. Pomiar wykonano
metodg trygonometryczng polegajacg na wyznaczeniu wychylen katowych
poszczegdlnych punktow trzonu budowli w stosunku do punktu znajdujgcego si¢
na jak najnizszym poziomie komina.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu, niezbg¢dna jest kompleksowa
kontrola geodezyjna pod katem usytuowania i geometrii budowli. Jednym =z
kluczowych warunkéw jakie powinny spelnia¢ budowle wysmukle jest warunek
pionowosci jego osi. Wszelkie odstgpstwa od tego warunku mogg wynikaé z
nastgpujacych czynnikow: dzialanie spalin i czynnikow atmosferycznych ktore
powoduja oslabienie konstrukcji, nierbwnomiernosci osiadan podloza gruntowego
pod fundamentem, parciem wiatru (parcie boczne 1 wiry Karmana), gradient
termiczny.

Na podstawie obliczen z przeprowadzonego pomiaru uzyskano wartosci liczbowe
okreslajgce wygigcie trzonu komina. Wyniki przedstawiono na zalgcznikach
graficznych w formie wykresu. Dopuszezalna strzalka ugi¢eia trzonu komina
stalowego wynosi: H/300. Zgodnie ze wzorem dla badanego obicktu o wysokosci
45 m dopuszczalna strzalka ugigcia nic moze przekroczy¢ 150mm.

Pomiary przeprowadzono w temperaturze powietrza - 26°C, przy ci$nieniu

atmosferycznym - 1020 hPa, wiatr do 3 m/s.
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POMIAR PIONOWOSCI KOMINA
KORONGOWO

KOMIN
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STANOWISKO
NR 1

POMIAR PIONOWOSCI KOMINA
KORONOWO
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Wyriki pomiaru w milimetrach.
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5. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
1. Zalozenia przyjete do obliczen

Lokalizacja: Koronowo

Strefa obcigzenia wiatrem: I

Rodzaj terenu: A

Gatunek stali: St3S f= 215 MPa
Wysokosé komina: H= 45 m
Srednica komina: D= 1,016 m
0-10 10-25 25-35 35-45
segm 1 segm 2 segm 3 segm 4
wysokos¢ segmentu [m] 10 15 10 10
grubosé scianki [m] 0,014 0,016 0,014 0,012

-obcigzenie wiatrem komina wyznaczono na podstawie obowigzujacej normy PN-77/B-02011
,Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem” oraz wg PN-93/B-03201 ,,Kominy.
Obliczenia 1 projektowanie™;

-konstrukcje komina oraz grubosci $cianek trzonu komina przyjeto dla stanu obecnego na podstawie
wykonanej inwentaryzacji i przeprowadzonych pomiaréw;

- naprezenia W trzonie komina sprawdzono w przekroju w poziomie 0,0 m oraz 25,0m;

- obliczenia wykonano metodg standw granicznych wg normy PN-80/B-03200 , Konstrukcje stalowe,
obliczenia statyczne i projektowanie”.

2. Zestawienie obciazen

2. 1. Ciezar wlasny komina

Do obliczen ciezaru komina przyjeto $rednig gruboéé scianek trzonu komina
g~ 001422 m

G = E#(DE_D‘%)*?g's*H G= 158,114 kN

Przyjeto dodatkowo 20% na kolnierze, sruby, drabinke wlazowsa oraz galerie
G, =1,2*G= 189,737 kN
Wartosé obliczeniowa cigzaru komina z wyposazZeniem:
Go=G,*1,1= 208,711 kN

2.2. Obciazenie komina wiatrem w linii dzialania wiatru

Pl = qiC1eCeCxNDP,

I strefa obcigzenia wiatrem — q= 0,3 kPa (PN-77/B-02011 tab. 3)
t.=20 lat — C.= 1 (PN-93/B-03201 tab. 1)
liczba przewod6éw kominowych n= 1

$rednica przewodu D= 1,016 m

C.-wspoélezynnik ekspozycji liczony na wybranych rzednych (w $rodku wysokosci segmentow) wg

(PN-77/B-02011 tab. 4)

C.,=1,23+0,0067*z 1,498 = 40
C.,=0,9+0,015%z 1,35 = 30
C_=0,8+0,02%z 1,15 = 17.5
C.=0,5+0,05%z 0,75 = 5
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C,~wspdlczynnik oporu aerodynamicznego

dla H/D=25 nalezy przyjmowac wg tab. Z2-2 PN-93/B-03201
H/D= 44,2913 =25

C, dla powierzchni gladkiej wynosi: 0,7

okreslenie podatnosci budowli na dzialanie wiatru w celu wyznaczenia wspoélczynnika p
Podstawowy okres drgan wlasnych wg PN-93/B-03201 mozna obliczyé z wzoru Z3-1 :

HE
7 =0,001— = 1,993
D
Logarytmiczny dekrement konstrukcyjnego thumienia drgan wg PN-93/B-03201 z tablicy 7Z.3-2:

komin spawany, jednoprzewodowy, z izolacja, z polaczeniem kolierzowym, z trojnogiem
6.=0,015+0,02+0,01+0,01= 0,085

na podstawie rys. 1 PN-77/B-02011 budowla jest podatna na dynamiczne dzialanie wiatru

Wyznaczenie wspolczynnika dzialania porywéw wiatru p

r
,8=1+Lp' C_Q'(kb‘l‘kr)

r-wspotczynnik chropowatosci terenu r= 0,08 PN-77/B-02011 str. 8§ dla terenu A
k- wspolezynnik oddzialywania turbulentnego o czestotliwosciach pozarezonansowych

ky =2,25-0,227(1+3,24 D/H)InH
Z ograniczeniami stosowania: 10< H <120 m

0,01<D/H <0,10 D/H= 0,023
k,= 1,32268
czestos¢ drgan whasnych n=% 0,50173 Hz

wspotczynnik szczytowej wartosci obcigzenia ¥

0,577
w— [2In(600 - n)  ——on—
J/ 2In(600 - n)
Y= 3,54931

wspolczynnik oddziatywania turbulentnego o czestosciach rezonansowych z czestosciami drgan
wilasnych budowli

Z‘H'KL'KO
T 8,46,

logarytmiczny dekrement konstrukeyjnego thumienia drgan
6= 0,085
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logarytmiczny dekrement aerodynamicznego thumienia drgan komina wywolanego porywami wiatru
_p-Ty-V(H)-Cy: D

O 2-m,
charakterystyczna predkosc¢ wiatru  v= 22,00 m/sec
zredukowana predkosé Vi = Vi - | Cee 22 m/sec
wspolczynnik ekspozye
C(H)=C_x=1,23+0,0067*H 1,5315
predkosé wiatru na wysokosct wierzchotka komina
V(H) =V, - m V(H)}= - 2722583
C= 0,7
D= 1,016
p= 125 kg/m’
T= 1,9931
m.= 422 masa 1lmb komina
5= 0,05721

wspolezynmk zmmniejszajaey rezonansowe oddzialywanie porywow ze wzgledu na rozmiary budowlh

K _m 1 1
L= 3 8 n-H ' 1+ 0-n-D
3-V(H) V(H)

K; = 027466

wspolczynnik energn porywow o czestosciach rezonansowych

x2

K, = ——e
(1+x2)73

1200 -n x= 22,1141
G
K,= 0.12658
wspolczynnik:
2.7-K,-K,
" 5, + 0,
k= 153614

Stad ostatecznie wyznaczamy wspolezynmk

T
f=1+Y¥- C_ﬂ..(kb-i_kr}

p= 237159
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P = Qi€ nD P,
Wartos¢ charaktervstyczna obcigzenia (w Srodku segmentow):

z=40 Pe1= 0,76
z=30 P—= 0,68
z=17.5 Pxi= 0,58
z=5 Pes= 0,38

Wartosc obliczeniowa obciazenia: p=p.*y:. Y=1.5

z=40 P= 1,14
z=30 p= 1,02
z=17.5 P= 0,87
z=5 P 0,57

3. Sprawdzenie naprezen w trzonie komina
Ciezar calkowity komina 208,71 kN

Przekroj 1-1 (na wysokosec1 25m od dohu komina)

Sila sciskajaca Ngi=
Moment zginajacy, M=114*10%15+1 02*10%5 Mg=
Charakterystyla eeometryezne przekroju na z=25m:
promient Zewnetrzny I.= 0508 m
promieft wewnetrzny = 0494 m
srednica zew. D= 1,016 m
grubosc plaszcza o= 0,014 m
srednica wewnetrzna przekroju D.= 0,988 m -
moment bezwladnosc: przekroju 5= 0,0055 m’ Jo= e
s
wskaznik wytrzymalosci przekrojn W= 0,0109 m Ws= 32.D0
pole powierzechm przekroju: A= 0,0441 m’
Nosnosc trzonu komina
1,1-wspoczynnik uwzgledniajacy wychylenie trzonu komina
N M
§=—111+—<0,85»
A w Je
24530 < 182.75 MPa

Nosnoéc trzonu komina jest wystarczajaca
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Przekroj 2-2 (na dole komina)

Sila sciskajaca wystepujaca przekroju:

Moment zgmajgey, M=114*10*40+1 02*10%*30
+0,87*15%17,5+0,57*10*5

Charakterystviad ceometryezne przekroju na z=0:

promien zewnetrzny =
promiefl wewnetrzny s
srednica zew. D=
grubosc¢ plaszeza =
srednica wewnetrzna przekroju D=
moment bezwiadnosc: przekromu I=
wskazmk wytrzymatosc: przekroju =
pole powierzchm przekroju: A=

Nosnosc trzonu komina

) it +11 A <
= — B —
A w
107,656 <
Nosnosc trzonu komina jest wystarczajaca

0508 m
0494 m

1,016 m
0,014 m
m

0,088 m
00055 m"
0.0109 m’

0,0441 m’

0,85+ f,

182,75 MPa
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6. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO KOMINA
6.1.Trzon komina

Stan zabezpieczenia powloka malarskg — termoodporng jest w dobrym
stanie. Stan zabezpieczenia malarskiego sprawdzono w miejscach tzw.
”okienek pomiarowych” oraz odkrytych blachach trzonu komina pod izolacja
cieplna.

Stan blach oslonowych izolacji cieplny poprawny. Nity taczace
poszczegdlne arkusze blach alucynkowych kompletne.

Komin nie jest wyposazony w instalacje o$wietlenia przeszkodowego.
Instalacja odgromowa wykonana zgodnie z PN — 86/E 05003/01.

6.2.Trojnog

Trojndég nie wykazuje odksztalcen geometrycznych. Polgczenia
poszczegdlnych elementow konstrukcji nie wykazuja odksztatcen 1 nie
odbiegaja od projektowanych. ,,Sruby rzymskie”, ktorymi potaczona jest
konstrukcja wsporcza z trzonem, nie powoduja odksztalcen przewodu
dymowego. Zakotwienia w fundamencie prawidlowe.

Powloka antykorozyjna — chemoodporna konstrukcji tréjnogu bardzo
dobra. Nie ma §ladéw ognisk korozji powierzchniowej 1 wzerowe;.

Czesci nadziemne fundamentéw trojnogu nie wykazuje uszkodzen ani
peknied.

6.3.Elementy wyposazenia.

Elementy wyposazenia tj. drabina wlazowa z koszem ochronnym nie
wykazuja uszkodzen mechanicznych. Stan zabezpieczenia antykorozyjnego
na galeriach obslugowych oraz drabinie wlazowej z koszem ochronnym
dostateczny. Galeria obwodowa zlokalizowana w poziomie + 43,0 m
wykazuje Slady rdzy powierzchniowej 1 wzerowe;.

6.4.Fundament
Fundament (cz¢$¢ nadziemna), na ktorym posadowiony jest komin, nie

wykazuje uszkodzen ani peknig¢ §wiadczacych o wystepowaniu nadmiernych
napr¢zen w zakotwieniu.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA
7.1. Wnioski

Na podstawie ogledzin elementdow  konstrukcyjnych  komina
przeprowadzonych w dniu 10 czerwca 2021 roku, na podstawie wykonanych
pomiardéw grubosci $cian trzonu komina metodg ultradzwiekowg, pomiarow
geodezyjnych stwierdza si¢, ze komin stalowy o wysokosci h = 45,00 m
nalezacy do Komunalnego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z
Bydgoszczy 1 zlokalizowany na terenie Cieptowni w Koronowie przy ulicy
Aleja Wolnosci 3D spetnia wymagania wytrzymatoSciowe 1 mozna go
dopusci¢ do dalszej eksploatacji.

7.2. Zalecenia

= Zabezpieczy¢ antykorozyjnie podest obwodowy w poziomie +
43,0m.

= Uszczelni¢ blachg izolacji cieplnej w miejscach laczenia wspornikow
drabiny wlazowej z trzonem komina.

= Wykona¢ nowe zabezpieczenie antykorozyjne drabiny wlazowej z
koszem ochronnym od poziomu + 28,0 m do wylotu.

= QOczysci¢ i zakonserwowac blachy oslonowe izolacji cieplnej trzonu
komina od poziomu +35m do wylotu.

= Zabezpieczy¢ masg bitumiczng stopy fundamentowe pod trzonem
komina oraz trojnogiem.

* Sprawdzi¢ skuteczno$¢ dzialania instalacji odgromowej.

7.3. Orzeczenie

Wazno$¢ opinii technicznej ocenia si¢ na dwa lata. Do konca lipca 2023
roku nalezy przeprowadzi¢ kolejne badanie diagnostyczne komina majace na
celu oceni¢ mozliwos$¢ 1 warunki dalszej jego bezpiecznej eksploatacji (PN-
93/B-03201 oraz Prawo Budowlane art. 62).

Przypomina si¢, ze kominy stalowe o wysokosci powyzej 30,00 m powinny
mie¢ zatozong tzw. ,,metryke komina”, w ktorej Uzytkownik zapisuje
wszelkie prace naprawcze oraz przeprowadzone kontrole stanu technicznego.
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7.4.Zalecenia dotyczqce dalszego utrzymania komina

- systematycznie wykonywac¢ przeglady komina,

- na biezaco dokonywa¢ napraw komina bgdacych wynikiem
przeprowadzonej kontroli, przegladu czy ekspertyzy,

- okresowo sprawdza¢ skuteczno$¢ dziatania instalacji
odgromowej,

- dla komina zatozy¢ i1 prowadzi¢ metryke zgodnie z PN,

- zawieszenie na kominie dodatkowych anten wymaga wykonania
odrgbnej analizy 1 wydania pozytywnej opinii.
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