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1. WSTĘP 
 

1.1. Podstawa wykonania oceny technicznej 
 

Niniejszą opinię wykonano na zlecenie Komunalnego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Józefa 
Schulza 5 - umowa nr TI/E/14641/2021 z dnia 13.05.2021 r.  
 
1.2. Przedmiot wykonania oceny technicznej 

 
Przedmiotem wykonania oceny technicznej jest komin stalowy  

o wysokości h = 45,00 m i średnicy zewnętrznej dz = 1016 mm, podparty 
konstrukcją wsporczą w postaci trójnogu. Komin zlokalizowany jest na terenie 
Ciepłowni w Koronowie przy ulicy Aleja Wolności 3 D. 

 
1.3. Zakres i cel wykonania oceny technicznej 

 
Zakresem oceny technicznej objęto wykonanie pomiarów grubości ścian 

trzonu komina metodą ultradźwiękową, wykonanie geodezyjnych pomiarów 
pionowości, oględziny elementów konstrukcyjnych komina, wykonanie 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wykonanie dokumentacji 
zawierającej opis techniczny komina, protokół z pomiarów 
ultradźwiękowych, protokół z pomiarów geodezyjnych ,  ocenę aktualnego 
stanu technicznego komina, wnioski i zalecenia, serwis fotograficzny. 

Celem wykonania oceny jest określenie aktualnego stanu technicznego 
komina wraz z opracowaniem zaleceń remontowych, których realizacja 
umożliwi dalszą jego bezpieczną eksploatację. 

 
1.4. Podstawa merytoryczna wykonania oceny technicznej 

 
- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 10.06.2021 roku połączona  

z pomiarami grubości ścian komina, 
- pomiary geodezyjne pionowości trzonu komina wykonane w dniu 

23.06.2021r., 
- informacje uzyskane od Zleceniodawcy, 
- polskie normy PN – 93 B – 03201. 
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2. OPIS TECHNICZNY KOMINA 
 

2.1. Dane ogólne 
 

Opisywany obiekt jest czterosegmentowym kominem stalowym podpartym 
konstrukcją wsporczą w postaci trójnogu. Ma on 45,00 m wysokości i średnicę 
zewnętrzną stałą na całej długości wynoszącą  
1016 mm.  

Komin należy do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki  
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Schultza 5. 
Zlokalizowany jest na terenie Ciepłowni w Koronowie przy ulicy Aleja 
Wolności 3 D. Został on wybudowany w październiku 2016 roku. 
Wymieniono wówczas trzon komina z drabiną i z pomostami. Konstrukcja 
wsporcza w postaci trójnogu została wykorzystana ponownie. 
 
2.2. Trzon komina 

 
Trzon komina składa się z czterech segmentów: 

 
- segment I S1    o długości – 10,02 m z otworem wyczystkowym  

i wlotem kanału spalin, 
- segment II S2   o długości – 15,01 m 
- segment III S3 o długości –  10,01 m, 
- segment IV S4 o długości –    10,00 m, 

 
Segment 1 
 
Zaprojektowany jest z rury o średnicy 1016mm i  grubości ścianki 14mm. 

Wysokość segmentu jest równa 10,02m.  Podstawa komina w kształcie 
pierścienia o promieniu wew. 460mm i promieniu zew. 1010mm. Blacha 
grubości 20mm. Przy podstawie znajduje się 12 żeber wykonanych z blachy 
grubości 10mm i wysokości 480mm. W segmencie zlokalizowany jest  
czopuch o wymiarach 800x1400mm. Usytuowany jest on na wysokości 
+3,80m nad cokołem fundamentu. Tutaj także usytuowany jest otwór 
wyczystkowy o wymiarach 420x560mm. Mieści się on 600mm nad cokołem 
fundamentu. Segment zakończony jest kołnierzem połączeniowym 
skręcanym na 16 śrub M20.  
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Segment 2 
 
Drugi segment wykonany jest z rury o średnicy zewnętrznej 1016mm i 

grubości ścianki 16mm. Długość segmentu wynosi 15,01m. Segment 
zakończony jest  kołnierzem łączeniowym na 16 śrub M20. Na wysokości 
20m nad poziomem cokołu fundamentu usytuowany jest podest 
spoczynkowy.  

 
Segment 3 
 
Trzeci segment wykonany jest z rury o średnicy zewnętrznej 1016mm i 

grubości 14mm. Długość segmentu jest równa 10,01m. Segment na końcach 
wyposażony został w skręcane połączenia kołnierzowe z owierceniem na 16 
śrub M20. Na tym segmencie znajduje się opaska podporowa trzonu komina. 
Składa się ona z trzech części i zamocowana jest za pomocą odciągów 
prętowych do górnego pierścienia trójnogu. Na poziomie +28,0m nad 
poziomem cokołu fundamentu, zaprojektowano kolejny podest spoczynkowy.  

 
Segment 4 
 
Czwarty segment jest ostatnim segmentem składającym się na trzon 

komina. Wykonany jest z rury o średnicy zewnętrznej 1016mm i grubości 
ścianki 12mm. Na wysokości +43m nad poziomem cokołu znajduje się galeria 
obwodowa. Segment kończy się na wysokości 45,07m nad poziomem cokołu 
fundamentu.  

 
Komin nie jest wyposażony w lampy oświetlenia przeszkodowego. 
Na podeście komina w poziomie  + 43,0 m zamontowano anteny telefonii 

komórkowej. 
 

2.3. Trójnóg 
 

W poziomie + 28,7 m komin podparty jest konstrukcją wsporczą  
w postaci trójnogu blachownicowego wykonanego z trzech zgiętych słupów 
rozstawionych co 120 zwieńczonych dwoma pierścieniami, z których górny 
stanowi bezpośrednią podporę poziomą przewodu. Oba pierścienie o 
przekroju skrzynkowym zamkniętym.  

Trójnóg współpracuje z trzonem komina i przenosi część sił poziomych 
powstałych od działającego wiatru na jego powierzchnię. 
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2.4. Drabina włazowa wraz z koszem ochronnym 
 

Komin wyposażono w drabiny włazowe z koszem ochronnym. Odcinki 
drabin od D-1 do D-13 zamocowane są do segmentów komina i wykonane są 
z płaskowników 60x8mm. Stopnie wykonane są z prętów o średnicy 20mm. 
Kosz osłonowy drabiny wykonano z płaskownika 50x5mm.  
 
2.5. Podesty 
 

Komin wyposażony jest w dwa podesty spoczynkowe. Pierwszy podest 
znajduje się na wysokości +20,0m, drugi na wysokości +28,0m. Słupki 
balustrad wykonane są z kątownika równoramiennego 60x60x6m, poręcz z 
płaskownika 60x8mm. Na płyty spocznika zastosowano kraty pomostowe 
KOZ 34x38/30x3.   

Na ostatnim segmencie trzonu komina na wysokości 43m nad poziomem 
cokołu znajduje się galeria obwodowa. Słupki balustrady wykonane są z 
kątownika równoramiennego 60x60x6, poręcz z płaskownika 60x8mm. Na 
płyty spocznika zastosowano kraty pomostowe KOZ 34x38/30x3.   

 
2.6. Izolacja termiczna 

 
Izolację termiczną zastosowano od wysokości +1,40m nad cokołem 

fundamentu do wylotu komina. Izolacja z wełny mineralnej grubości 100mm. 
Jako osłonę izolacji termicznej zastosowano blachę alucynkową grubości 
0,7mm. Ostatnie dwa metry przy wylocie komina osłonięte blachą 
kwasoodporną gatunku 1.4101.   
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3. PROTOKÓŁ Z POMIARÓW GRUBOŚCI ŚCIAN KOMINA 
METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ 

 
Dnia 10.06.2021 roku wykonano pomiary grubości ścian trzonu komina 

stalowego h = 45,00 m należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Józefa 
Schulza 5 i zlokalizowanego na terenie Ciepłowni w Koronowie przy ulicy 
Aleja Wolności 3D. 

Pomiary wykonano przy użyciu grubościomierza ultradźwiękowego 
SAUTER 200 US o dokładności odczytu do 0,1 mm. Przyrząd ten 
przeznaczony jest do pomiarów grubości elementów dostępnych z jednej 
strony wykonanych ze stali niskowęglowych. 

Pomiary wykonano z drabiny włazowej oraz podestów wzdłuż całej 
wysokości komina. Pomiary wykonano na odsłoniętej części komina nad 
cokołem fundamentu oraz w okienkach pomiarowych w poziomach +15,8m, 
+21,0m, +23,0m, +28,5m, +32,0m, +39,0m, +43,5m.  

Łącznie wykonano 25 pomiarów. 
Wyniki zostały zestawione na rysunku i w tabeli. 
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3.1. Siatka pomiarowa grubości ścian komina stalowego H = 45,00m 
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o. o.  

z Bydgoszczy Kotłownia w Koronowie  
Data wykonania pomiarów: 10.06.2021r. 
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3.2. Tabela grubości ścian trzonu komina stalowego h = 45,00 m –  
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o. o.  

z Bydgoszczy Kotłownia w Koronowie  
 

 
 

Numer 
pomiaru 

Odległość od 
podstawy 

[m] 

Grubość ścianki 
[mm] 

Uwagi 

1 2 3 4 

1 0,50 13,5 – 14,4  

2 15,80 15,8 – 16,0  

3 21,00 15,2 – 15,8  

4 23,00 16,1  

5 28,50 13,5 – 14,2  

6 32,00 13,7 – 13,9  

7 39,00 11,5 – 12,3  

8 43,50 11,4 – 12,2  
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4. PROTOKÓŁ Z POMIARÓW PIONOWOŚCI KOMINA 
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5. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
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  6. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO KOMINA 
 

6.1.Trzon komina 
 
Stan zabezpieczenia powłoką malarską – termoodporną jest w dobrym 

stanie. Stan zabezpieczenia malarskiego sprawdzono w miejscach tzw. 
”okienek pomiarowych” oraz odkrytych blachach trzonu komina pod izolacją 
cieplną. 

Stan blach osłonowych izolacji cieplny poprawny. Nity łączące 
poszczególne arkusze blach alucynkowych kompletne. 

Komin nie jest wyposażony w instalację oświetlenia przeszkodowego. 
Instalacja odgromowa  wykonana zgodnie z PN – 86/E 05003/01.  

 
 

6.2.Trójnóg 
 

Trójnóg nie wykazuje odkształceń geometrycznych. Połączenia 
poszczególnych elementów konstrukcji nie wykazują odkształceń i nie 
odbiegają od projektowanych. „Śruby rzymskie”, którymi połączona jest 
konstrukcja wsporcza z trzonem, nie powodują odkształceń przewodu 
dymowego. Zakotwienia w fundamencie prawidłowe.  

Powłoka  antykorozyjna – chemoodporna konstrukcji trójnogu bardzo 
dobra. Nie ma śladów ognisk korozji powierzchniowej i wżerowej.   

Części nadziemne fundamentów trójnogu nie wykazuje uszkodzeń ani 
pęknięć.  

 
 

6.3.Elementy wyposażenia. 
 

Elementy wyposażenia tj. drabina włazowa z koszem ochronnym  nie 
wykazują uszkodzeń mechanicznych. Stan zabezpieczenia antykorozyjnego 
na galeriach obsługowych oraz drabinie włazowej z koszem ochronnym 
dostateczny. Galeria obwodowa zlokalizowana w poziomie + 43,0 m 
wykazuje ślady rdzy powierzchniowej i wżerowej.  

 
6.4.Fundament  

 
Fundament (część nadziemna), na którym posadowiony jest komin, nie 

wykazuje uszkodzeń ani pęknięć świadczących o występowaniu nadmiernych 
naprężeń w zakotwieniu.  
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7. WNIOSKI I ZALECENIA 
 
      7.1. Wnioski 

 
Na podstawie oględzin elementów konstrukcyjnych komina 

przeprowadzonych w dniu 10 czerwca 2021 roku, na podstawie  wykonanych 
pomiarów grubości ścian trzonu komina metodą ultradźwiękową, pomiarów 
geodezyjnych stwierdza się, że komin stalowy o wysokości h = 45,00 m 
należący do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z 
Bydgoszczy i zlokalizowany na terenie Ciepłowni w Koronowie przy ulicy 
Aleja Wolności 3D spełnia wymagania wytrzymałościowe i można go 
dopuścić do dalszej eksploatacji.  
 

     7.2. Zalecenia  
 Zabezpieczyć antykorozyjnie podest obwodowy w poziomie + 

43,0m. 
 Uszczelnić blachę izolacji cieplnej w miejscach łączenia wsporników 

drabiny włazowej z trzonem komina. 
 Wykonać nowe zabezpieczenie antykorozyjne drabiny włazowej z 

koszem ochronnym od poziomu + 28,0 m do wylotu. 
 Oczyścić i zakonserwować blachy osłonowe izolacji cieplnej trzonu 

komina od poziomu +35m do wylotu. 
 Zabezpieczyć masą bitumiczną stopy fundamentowe pod trzonem 

komina oraz trójnogiem. 
 Sprawdzić skuteczność działania instalacji odgromowej. 

 
     7.3. Orzeczenie 
 

Ważność opinii technicznej ocenia się na dwa lata. Do końca lipca   2023 
roku należy przeprowadzić kolejne badanie diagnostyczne komina mające na 
celu ocenić możliwość i warunki dalszej jego bezpiecznej eksploatacji (PN-
93/B-03201 oraz Prawo Budowlane art. 62). 

 
Przypomina się, że kominy stalowe o wysokości powyżej 30,00 m powinny 

mieć założoną tzw. „metrykę komina”, w której Użytkownik zapisuje 
wszelkie prace naprawcze oraz przeprowadzone kontrole stanu technicznego. 
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     7.4.Zalecenia dotyczące dalszego utrzymania komina 
 

- systematycznie wykonywać  przeglądy komina, 
- na bieżąco dokonywać napraw komina będących wynikiem 

przeprowadzonej kontroli, przeglądu czy ekspertyzy, 
- okresowo  sprawdzać skuteczność działania instalacji  

odgromowej, 
- dla komina założyć i prowadzić metrykę zgodnie z PN, 
- zawieszenie na kominie dodatkowych anten wymaga wykonania 

odrębnej analizy i wydania pozytywnej opinii. 
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