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WSTEP
1.1 Podstawa wykonania oceny technicznej.

Niniejszg  opini¢  wykonano na  zlecenie = Komunalnego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy
przy ulicy Ks. Jozefa Schulza 5- umowa nr TI-E/15147/2022 z dnia
25.04.2022 1. .

1.2 Przedmiot wykonania oceny technicznej.

Przedmiotem opinii jest komin stalowo — ceramiczny typu KPSW
o wysokosci h = 61,5 m 1 $rednicy zewngtrznej Dz = 1520 mm
w wiezy kratowej. Znajduje si¢ on na terenie Cieptowni Komunalnego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Nakle przy ulicy
Przecznica 2.

1.3 Zakres i cel wykonania oceny technicznej

Zakresem oceny technicznej objeto wykonanie pomiarow grubosci
Scian trzonu komina metodg ultradzwickowa, wykonanie geodezyjnych
pomiarow pionowosci komina, ogledziny elementéw konstrukcyjnych
komina, wykonanie dokumentacji zawierajgcej opis techniczny komina,
protokét z pomiaréw ultradzwigkowych, protokoét z geodezyjnych
pomiaréw pionowosci komina, ocen¢ aktualnego stanu technicznego
komina, wnioski ,zalecenia, orzeczenie oraz serwis fotograficzny.

Celem wykonania oceny jest okreslenie aktualnego stanu technicznego
komina wraz z opracowaniem zalecen remontowych, ktorych realizacja
umozliwi dalszg jego bezpieczng eksploatacje.

1.4 Podstawa merytoryczna wykonania opracowania.

e wizja lokalna przeprowadzona 22 czerwca 2022 r ;

e pomiary ultradzwickowe grubosci §cian trzonu komina wykonane
22 czerwca 2022 roku;

e pomiary geodezyjne pionowosci komina wykonane 27.07.2022 roku;

¢ informacje uzyskane od Zleceniodawcy;

e Prawo budowlane art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2.



2. OPIS TECHNICZNY KOMINA
2.1 Dane ogodlne

Opisywany komin stalowo-ceramiczny jest wolnostojacym
emitorem o wysokosci H = 61,5m 1 $rednicy zewnetrznej Dz =1520
mm o grubosci $cianki zmiennej na calej jego wysokosci. Znajduje si¢
on na terenie Cieplowni KPEC w Nakle, ktérej kotty spalajg miat
weglowy. Konstrukcja komina sktada si¢ z 30 prefabrykowanych
segmentoOw zaizolowanych od wewnatrz matami z welny mineralne;
na szklanym welonie, warstwy refleksyjnej w postaci folii aluminiowe;j
oraz wymurowki wykonanej z ksztaltek ceramicznych. Trzon komina
przejmuje obcigzenia ciezarem wilasnym 1 przekazuje poziome
oddziatywanie wiatru na zewnetrzng konstrukcje podporowa — stalowa
kratownice. Reakcje podporowe trzonu 1 kratownicy odbiera
monolityczny zelbetowy fundament pltytowo-zebrowy. Typ komina
KPSW.

2.2 Przewod kominowy.

Przewo6d kominowy wykonany jest z 30 segmentow o Srednicy
zewnetrzne] 1520 mm. Wysokos¢ jednego segmentu wynosi ok. 2,0m.

Poszczegdlne segmenty przewodu kominowego taczone sg
pier§cieniami kolierzowymi i1 skrgcone za pomocg Srub. Rozstaw $rub
taczen kolnierzowych spetnia warunki PN — 90/B — 03200.

Spaliny do komina doprowadzane sg za pomocg dwoch przylaczy
czopuchowych wprowadzonych do trzonu w poziomie drugiego oraz
trzeciego segmentu.

Podstawa trzonu kominowego wspiera si¢ na fundamencie. Tuz nad
fundamentem znajduje si¢ otwoOr wyczystkowy.

Trzon komina posiada uziemienie wykonane zgodnie
z PN — 86/E — 05003/01, nie ma natomiast zamontowanej instalacji
oswietlenia przeszkodowego.

Na kominie zamontowano anteny telefonii komérkowej wraz z
trasg ich okablowania. Konstrukcje anten znajduja si¢ w obrebie
segmentow 24 — 30.

2.3 Wieza kratowa.

Konstrukcja wiezy kratowe] sklada si¢ z pigciu segmentow.
Calkowita wysoko$¢ wiezy wynosi ok. 50m.



W rzucie poziomym w pionowe elementy nosne wiezy rozstawione
sa w ksztalcie kwadratu o dlugosci boku 4,20m.

W  segmencie dolnym  stupy nosne  zakotwione  sg
w fundamentach za pomoca 8 kotew M38. Z punktu widzenia pracy
statycznej wieza jest elementem przenoszacym cato$¢ obcigzen
pionowych 1 poziomych i1 pracuje jako wspornik zakotwiony w
fundamentach.

Trzon komina podparty jest o konstrukcje wiezy w dwoch
poziomach.

Poszczegdlne segmenty wiezy polaczone sg kolnierzowo przy
pomocy Srub.

2.4 Stalowa gltowica komina
Ostatni segment trzonu komina przykryty jest stalowymi ptytami.
2.5 Wymurowka komina.

W celu zabezpieczenia trzonu komina przed korozja, wnetrze
przewodu dymowego ocieplono welng mineralng na welonie
szklanym, warstwg refleksyjng w postaci folii aluminiowej oraz
wymurowano ksztattkami ceramicznymi termoodpornymi.

2.6 Elementy wyposazenia.

Komunikacj¢ na kominie zapewnia drabina wtazowa zabezpieczona
koszem ochronnym. Jako szczeble wykorzystano prety ¢ 20 mm.
Odstep szczebli wynosi 300 mm. Promien krzywizny obrgczy kosza
ochronnego wynosi 350 + 400 mm, a ich rozstaw 1100mm.
Poszczegolne obrecze kosza potaczone sg trzema pionowymi
ptaskownikami 40 x Smm.

Do wiezy oraz trzonu komina na poziomie segmentu 8, 23 oraz 29
zamocowano trzy pomosty obstlugowe.



3. PROTOKOL Z P()MIAR()W GRUBOSCI SCIAN KOMINA
METODA ULTRADZWIEKOWA.

Dnia 22 czerwca 2022 roku wykonano pomiary grubos$ci $cian
komina stalowo-ceramicznego o wysokosci h = 61,50 m nalezacego do
Komunalnego Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z Bydgoszczy
1 zlokalizowanego na terenie Cieptowni w Nakle przy ulicy Przecznica 2.

Pomiary wykonano przy uzyciu grubosciomierza ultradzwickowego
SAUTER 200 US z doktadnoscig odczytu do 0,1 mm. Przyrzad ten
przeznaczony jest do pomiarow grubosci elementow dostgpnych z jednej
strony.

Pomiary wykonano z drabiny wtazowej oraz pomostéw komina. Lacznie
wykonano 96 pomiardw.

Wyniki zostaty zestawione na rysunku.



3.1Siatka pomiarowa grubosci scian komina stalowego h = 61,50 m —
Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0. z Bydgoszczy
Cieptownia w Nakle. Data wykonania pomiarow: 22.06.2022 r.
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3.2Tabela grubosci scian trzonu komina stalowego h = 61,50 m — Komunalne
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0. z Bydgoszczy

Cieptownia w Nakle
Numer Grubos¢ Scianki .
Uwagi
segmentu [mm]

1 2 3
1 9,4—-114

2 10,1 — 11,8

3 9,2—-10,7

4 9,3-10,6

5 9,0-10,1

6 8,0—-9,6

7 9,4—-9.7

8 10,9 -11,6

9 9,9-11,1

10 9,6 — 10,1

11 9,3-10,7

12 7,9—-9,6

13 7,7—8.,6

14 7,8—-9.,0

15 8,3-9,0

16 8,4—8,8

17 8,3-9,2

18 8,2-9,1

19 8,6 —9,6

20 8,4—-93

21 8,2—-9,1

22 9,2-10,5

23 11,1-12,1

24 10,5-12,2

25 9,5-11,2

26 9,5-10,5

27 9,0-104

28 9,2—-10,2

29 9,2-10,3

30 10,1 -11,4




4. PROTOKOL Z POMIAROW PIONOWOSCI KOMINA

Jreral POMIAROWY

POMIAR PIONOWOSCI KOMINA
Naklo mnad Notecia

Torun dn. 27.07.2022




Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski
Obreb: Naklo n/N

Protokol z pomiaru pionowosci komina

1. W dniu 27 lipca 2022 przeprowadzono pomiary wygiecia trzonu komina, lgcznie z
wychyleniem, za pomocg obserwacji kgtowych trzonu. Pomiar wykonano metoda
trygonometryczng  polegajagcg na  wyznaczeniu  wychylen  katowych
poszczegdlnych punktow trzonu budowli w stosunku do punktu znajdujgcego si¢
na jak najnizszym poziomie komina.

2. Jednym z kluczowych warunkoéw jakie powinny spelnia¢ budowle wysmukle jest
warunek pionowosci jego osi. Wszelkie odstepstwa od tego warunku mogg
wynika¢ z nastgpujgcych czynnikow: dzialanie spalin 1 czynnikow
atmosferycznych ktére powodujg oslabienie konstrukcji, nierdéwnomiernosci
osiadan podloza gruntowego pod fundamentem, parciem wiatru (parcie boczne 1
wiry Karmana), gradient termiczny.

3. Na podstawie obliczen z przeprowadzonego pomiaru uzyskano wartosci liczbowe
okreslajgce wygiecie trzonu komina. Wyniki przedstawiono na zalgcznikach
graficznych w formie wykresu. Dopuszczalna strzalka ugigcia trzonu komina
stalowego wynosi: H/300. Zgodnie ze wzorem dla badanego obiektu o wysokosci
64 m dopuszczalna strzalka ugig¢cia nie moze przekroczy¢ 213mm.

4. Pomiary przeprowadzono w temperaturze powietrza - 24°C, przy cisnieniu

atmosferycznym - 1018 hPa, wiatr do 2 m/s.
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5. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO KOMINA

5.1.Trzon komina

Trzon komina  posiada odksztalcenia geometryczne, ale nie
przekraczaja one normy. Zamocowania segmentow trzonu do wiezy

kratowej oraz w fundamencie zgodnie z projektowanymi.

Powtoki malarskie — chemoodporne w bardzo dobrym stanie. W
czerwcu 2020 roku wykonano nowg powtoke malarskg trzonu komina
a w czerwcu 2021 roku wykonano poprawki malarskie wiezy
kratowej. W 2022 roku wykonano nowe zabezpieczenie malarskie
gérnego podestu oraz szczytowego odcinka drabiny z koszem

ostonowym.

Potaczenia S$rubowe na kohlierzach nie wykazuja luzow, sa
szczelne. Nie wystepuje zjawisko relaksacji naprezen, tzn., ze Sruby
naciggni¢te w okre§lonym nat¢zeniu wstepnym 1 pracujagce w
podwyzszonej temperaturze nie ulegly z biegiem czasu zwickszajagcym
si¢  odksztalceniom  niesprezystym. Rozstaw  $§rub  laczen
kotierzowych spelnia warunki jakie narzuca PN — 90/B — 03200.

Sruby kompletne, zakonserwowane smarem technicznym.

Na podstawie ultradzwickowych pomiarow grubos$ci §cian trzonu
komina mozna stwierdzi¢, ze  naprezenia w Kkominie nie sg

przekroczone.

5.2.Wieza kratowa.

W 2018 roku wymieniono wszystkie §ruby laczeniowe
poszczegbdlnych segmentow wiezy. Zastosowano S$ruby klasy 8.8.
Wykonano réwniez wzmocnienie stezen wiezy w poziomie + 0k.9,0m
oraz drugiego segmentu wiezy od poziomu ok +14m do poziomu
0k.22,0m. Wzmocniono rowniez belke¢ wiezy w poziomie ok.+ 35,0

m.

W czerwcu 2021 roku wykonano poprawki malarskie wiezy

kratowej zwlaszcza jej dolnego segmentu.

Zakotwienia  elementow  podstawy  wiezy w  blokach

fundamentowych prawidiowe.



5.3 Wymurowka komina.

Wymurowka kominowa na og6ét w dobrym stanie technicznym.
Ksztattki kominowe nie sg luzne ani popgkane.

5.4 Stalowa glowica.

Stan techniczny stalowej glowicy komina okresla si¢ jako bardzo
dobry. W czerwcu 2020 roku wykonano nowe zabezpieczenie
antykorozyjne glowicy komina. W 2022 roku oczyszczono j3 z
zalegajacych pytow.

5.5 Instalacja odgromowa

Komin jest wyposazony w instalacj¢ odgromow3a. Jej stan jest
poprawny. Wykonana jest zgodnie z normg PN-86/E-05003/01. Szpica
odgromowa zamontowana na wylocie komina w czerwcu 2020 roku
zostata zabezpieczona antykorozyjnie zestawem farb
chemoodpornych.

5.6 Elementy wyposazenia.

Elementy wyposazenia: trzy pomosty oraz drabina z koszem
ochronnym nie odbiegaja od stanu projektowanego. Stan
zabezpieczenia antykorozyjnego pomostow dobry. W 2022 roku
zabezpieczono antykorozyjnie goérng galeri¢ obstugowa a takze
szczytowy odcinek drabiny wlazowej z koszem ostonowym.

Drabina wlazowa z koszem ochronnym od poziomu ok. + 20,0 m
do wylotu zostala zabezpieczona antykorozyjnie w czerwcu 2020
roku.. Polaczenia srubowe jak spawy nie budza zastrzezen.

5.7 Fundament.

Fundament trzonu komina 1 wiezy (czeSci nadziemne) nie
wykazuja uszkodzen ani pegknie¢, ktore moglyby wskazywaé na
wystgpowanie nadmiernych napr¢zen w zakotwieniach. Mocowanie
konstrukcji trzonu jak 1 wiezy do blokow fundamentowych jest
stabilne, nie stwierdzono zadnych obluzowan. Stan kotew mocujacych
ocenia si¢ jako dobry.

Stan zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  blokow
fundamentowych okresla si¢ jako bardzo dobry.



6. WNIOSKI I ZALECENIA
6.1. Wnioski

Na podstawie ogledzin elementéw konstrukcyjnych komina
przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2022 roku, na podstawie
wykonanych pomiarow grubosci S$cian trzonu komina metoda
ultradzwickowa, geodezyjnych pomiaro6w pionowosci trzonu 1 wiezy
stwierdza si¢, ze komin typu KPSW o wysokosci h = 61,50 m nalezacy do
Komunalnego Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. z
Bydgoszczy 1 zlokalizowany na terenie Cieptowni w Nakle przy ulicy
Przecznica 2 mozna dopusci¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacii.

6.2. Zalecenia

" W 2022 roku przeprowadzono remont komina polegajacy na
wykonaniu nowego zabezpieczenia antykorozyjnego gornej galerii
oraz szczytowego odcinka drabiny. Zabezpieczono tez masg
bitumiczng bloki fundamentowe wiezy kratowej i trzonu komina.
Nie przewiduje si¢ innych prac remontowych komina.

= Sprawdzi¢ skuteczno$¢ dzialania instalacji odgromowe;j.

6.3 Wytyczne dotyczgce dalszego utrzymania komina

- systematycznie wykonywac przeglady komina,

- na biezaco dokonywa¢ napraw komina bgdacych wynikiem
przeprowadzonej kontroli, przegladu czy ekspertyzy,

- okresowo sprawdza¢ skuteczno$¢ dziatania instalacji
odgromowej,

- dla komina prowadzi¢ metryke zgodnie z PN,

- zawieszenie na kominie dodatkowych anten wymaga wykonania
odrgbnej analizy 1 wydania pozytywnej opinii.



7. ORZECZENIE

Waznos¢ opinii technicznej ocenia si¢ na jeden rok. Do konca
sierpnia 2023 roku nalezy przeprowadzi¢ kolejne badanie
diagnostyczne komina majace na celu oceni¢ mozliwos¢ i warunki
dalszej jego bezpiecznej eksploatacji ( Prawo Budowlane art. 62 ust.1
pkt.1 i pkt.2).

Przypomina si¢, ze kominy stalowe o wysokosci powyzej 30,00 m
powinny mie¢ zatozong tzw. ,metryke komina”, w ktorej Uzytkownik
zapisuje wszelkie prace naprawcze oraz przeprowadzone kontrole stanu
technicznego.

UWAGA: Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 1 pkt.2 Prawa Budowlanego
obiekty budowlane powinny by¢ poddane przez wtasciciela lub zarzadce :

- okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegajacej na stanu
technicznego elementéw budynku, budowli 1 instalacji narazonych na
szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania obiektu; instalacji i urzadzen
stuzacych ochronie srodowiska; instalacji gazowych oraz przewodow
kominowych.

- okresowej kontroli, co najmniej raz na piec lat, polegajacy na
sprawdzeniu stanu technicznego 1 przydatnosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia; kontrolag powinno byc¢ objete
roOwniez badanie instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci
potaczen, osprzetu, zabezpieczen 1 sSrodkoOw ochrony od porazen.



8.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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