Powierzchnia uzytkowa

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2)
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Wiatrotap 3.72

Korytarz 3.72

Biuro 10,65

Biuro 10,30

Rozdzielnia 11,97
Przedsionek wc 2,95

WC 0,91
Pomieszczenie gospodarcze 7.76
Pomieszczenie magazynowe 7,28
10 Pomieszczenie magazynowe 14,97
11 Pompownia 57,44
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< 12 Korytarz 11,74
Wprowadzenie linii kablowej do / )‘szgf 05 13 Pomieszczenie techniczne 29,24
budynku:—- — ‘ 14 Hala filtréw 93,41
- prze_pus_tI 160 uszczelni¢ : 15 Korytarz 4,00
rzeciwwilgociowo i przeciw linia kablowa WLZ: i

0 b P - SXYAKXS 1e2d0mm e DysTpooozlyeTg”'O L
- ukradana w ziemi .

poz. 0,7m|pod pow. przylegtego b ‘ 18 We 08

19 Pomieszczenie gospodarcze 17,62
Pom. warsztatowo - garazowe 21,07

Razem 324.6900
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PARAMETRY BUDYNKU

POW. UZYTKOWA: 324,69m?2
; POW. ZABUDOWY: 443,20m2
—— KUBATURA BRUTTO: 2080,75m3
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linia kablowa WLZ: om0 0,5% - SCIANY / ELEMENTY ISTNIEJACE

D - 5XYAKXS 1x240mm

~ i 7 PROJEKTOWANE $CIANY Z PUSTAKA CERAMICZNEGO
= uktadana w rurze ostonowej BE160 ) //% ORI A

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA ZE STYROPIANU EPS
70 gr.5/10cm.
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i nowe opra y%éwietlen' \ave zlzqs_ili(’: =
niejgcego obwodu, nowe odcinki instalacji
wy&oa rzewodem YDYZ0 3x1,5mmw PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ

@ TWARDEJ gr.5cm.
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@ NOWA PROJEKTOWANA POSADZKA
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LEGENDA:

\Bo\usirodo - ocynk, malowana
proszkowo, kolor RAL 7016.
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IE - K200H60

RG+TL 1 istniejgca rozdzielnica gtéwna nn 0,4kV wraz uktgdem pomiarowym i SZR-em
obudowy Zeliwne do demontazu po przeniesieniu uktadu pomiarowego
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@ \ | RG 1 rozdzielnica gtéwna nn 0,4kV - wg. rys. E-05

5 DOPLYW WOD\;égZ[; ) .
D1 dill PWP 1 przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

5 el aska z kostki betonowej gr. 8cm . . .
®) 0 S ot e PWP-P[]  wyzwalacz przeciwpozarowego wytgcznika pradu

z uktadem sygnalizacji stanu i zadziatania
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[E-K.H. &——= trasy kablowe elektryczne - korytko ocynkowane, perforowane wg. oznaczen

IRUROCIAG TEQLCZNY ZESTAWU POMP
DN150

AN oprawa oSwietlenia podstawowego nastropowa:
[T\|-RUpRAc T ZEsTAN FOuE LED, 2200Im, 18W,4000K, Ra >80, IP44
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D1 oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa:
LED, 7050Im, 840, IP66, 42W, zwiekszona odporno$¢ na warunki chemiczne
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oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa:
£ f% mm=====_ LED, 2650Im, 17,4W, 4000K, Ra >80, IP66, wymienny modut $wietiny
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) zabezpieczajgcymi od poziomu
3 Uwaga, Poromu ferenu. RAL 7016 1. Instalacje elektryczng wykonac jako natynkowg w rurkach instalacyjnych.
050 1o W bomieszczeniu nalez zapewnic: 2. Instalacje o$wietleniowg przed montazem opraw zakonczy¢ tgczéwka np. Wago.
$ 18 1 H=396 - temﬁ: max 35 st 3. Zejscia do gniazd i wytgcznikdédw wykona¢ pionowo.
1 : 4. Wytgczniki montowac na wys. 1,4m, zestawy gniazd na wys. 1,2m spéd zestawu
5. W miejscu instalacji opraw oswietleniowych, tgcznikéw, gniazd i wypustow
s zostawi¢ zapas przewodu umozliwiajgcy biaty montaz urzadzen.
Stup RK100x100x5 ()% . 6. Stosowac osprzet natynkowy, szczelny.
Homte? 7. Wszystkie wejscia instalacji do budynku uszczelni¢ przeciwwilgociowo i przeciw gazowo.
8. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - samoczynne wytgczenie zasilania.
, 9. Przejscia instalacji przez Sciany oddzielenia pozarowego uszczelnic do poziomu
Stup zelbetowy 25x45em szczelno$c przegrody przez, ktore przeprowadzona jest instalacja.
J)—a - 10. Przed przystgpieniem do wykonania instalacji elektrycznej wykonac¢ trasowanie, ewentualne
% %/seup zelbetowy 25x40cm () kolizje z innymi instalacjami rozwigza¢ w trakcie realizacji.
N\ 11. Trasy kablowe nalezy skoordynowac¢ z instalacjami innych branz i technologig. Instalacje
>, elektryczne nalezy prowadzi¢ najwyzej ze wszystkich instalacji.
12. Wszystkie kable i przewody zabudowane w budynku muszg posiadac klase
reakcji na ogien: Eca.
13. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami BHP. MISTONE
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Biuro Projektowe

Gmina Poniec

Inwestor: ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,
obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z

Tytut projektu| BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYINEGO ORAZ WYMIANA
ZBIORNIKA WOD POPLUCINYCH
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