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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla PRZEBUDOWY |
MODERNIZACJI SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJINEGO ORAZ
WYMIANA ZBIORNIKA WOD POPLUCZNYCH, dziatka nr ewid. 281/1, m. Drzewce, obreb Drzewce, gmina Poniec,
powiat gostynski.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi (jednolity tekst Ustawy Dz.U.2020.1333);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.
1650);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr. 121, poz. 1138).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 121, poz. 1137).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

- Zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Dz. U. Nr 75, poz. 690 — Wykaz przywotanych w rozporzadzeniu norm
elektrycznych (ktorych treS¢ moze opisywaé zakres prac przewidzianych niniejszym opracowaniem)

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

- PN-EN 12464-1:2012 Swiato i oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Migjsca pracy we
wnetrzach

- PN-EN 12464-2:2014-5 Swiatlo i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne



- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- N SEP-E-007:2017 Instalacje elekiroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania
ogblne i strefy biurowe,

- PN-EN 50098-1:2001 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika - Cze$¢ 1: Podstawowy dostep
do sieci ISDN,

- PN-EN 50098-1:2001/A1:2004 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Cze$¢ 1: Podstawowy
dostep do sieci ISDN (Zmiana A1),

- PN-EN 50098-2:2001 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika - Cze$¢ 2: Dostep pierwotny do
sieci ISDN 2048 kbit/s i interfejs sieciowy tacza dzierzawionego,

- PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U Ogolne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace
sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Cze$¢ 1: Okablowanie,

- PN-EN 61935-1:2002U Ogoline przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace sprawdzania
zréwnowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC , 11801 Cze$¢ 1: Okablowanie,

- PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U Ogolne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace
sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Cze$¢ 1: Okablowanie,

- BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe Instalacje wnetrzowe,

- EIA/TIA 568A (,TIA/EIA Building Telecommunications Wiring Standards”),

- EN50346:2002 “Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling”,

- Norma europejska opisujaca procedury testowania systemdw okablowania strukturalnego.

- Wytyczne instalacji branzowych,

- Wytyczne technologiczne.

- Projekty i wytyczne branzy sanitarnej.

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje :

- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Zasilanie rezerwowe - generator pradotwérczy
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- Prowadzenie tras kablowych elektrycznych i teletechnicznych,
- Instalacja o$wietlenia podstawowego w remontowanych pomieszczeniach,
- Uwagi ogolne do prowadzenia instalacjj,
- Uktadanie kabli w ziemi,
- Instalacja potaczen wyréwnawczych,
- Ochrona przeciwprzepieciowa,

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

21.  ZASILANIE ENERGETYCZNE - STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym inwestycjgq zabudowana jest stupowa stacja transformatorowa nr 05-0268 "Drzewce
Hydrofornia" z transformatorem 160kVA; 15kV/0,4kV, ktérej wtascicielem jest Enea Operator Sp. z. 0.0.. Stacja
zasilona jest linig napowietrzng SN 15kV z przewodami gotymi. Miejscem dostarczenia energii dla zasilania SUW
Drzewce przez zakfad energetyczny jest koncowka kablowa linii nn 0,4kV w polu nr 1 rozdzielnicy nn 0,4kV w stacji
transformatorowej. Ze stacji transformatorowej wyprowadzona jest linia kablowa w kierunku rozdzielnicy gtownej
stacji SUW. Linia kablowa wprowadzona jest bezpo$rednio do budynku do rozdzielnicy gtéwnej w ktorej
zabudowano rozliczeniowy uktad pomiarowy pdtposredni, uktad SZR oraz zabezpieczenia obwoddw odbiorczych.
Moc przytaczeniowa dla stacji SUW aktualnie wynosi 90kW. Zabezpieczenie przedlicznikowym jest roztacznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym 200A. Uktad pomiarowy jest realizowany w uktadzie pdtpodrednim
wyposazonym w przektadniki pomiarowe 150/5A. Po przebudowie stacji SUW istniejacy uktad zasilania nie bedzie
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wystarczajacy . W zakresie niniejszej dokumentacji jest wykonanie wzrostu mocy przytaczeniowej oraz wyniesienie
uktadu pomiarowego poza budynek.

2.2, ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek SUW po przebudowie zasilony zostanie z istniejacej rozdzielnicy stacyjnej wewnetrzng linig
zasilajaca. Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie sieciowym TNC.

Z rozdzielnicy stacyjnej z zaciskéw pradowych na wyjsciu zabezpieczenia obwodu nr 1 nalezy wyprowadzi¢
linie kablowg 4xYAKXS 1x240; 0,6/1kV w strone zlacza kablowego ZK1-1Pp. W zlaczu kablowym zostanie
zabudowany pétposredni uktad pomiarowy wyposazony w zabezpieczenie przedlicznikowe, przektadniki pradowe
pomiarowe, roztacznik izolacyjny oraz licznik energii. Ztacze kablowe nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem sieci
Enea Operator Sp. z 0.0.. Ze ztgcza kablowego zostanie wyprowadzona zalicznikowa linia kablowa w kierunku szafy
SZR. Do szafy SZR zostanie doprowadzone drugie , rezerwowe zasilania z kontenerowego agregatu
pradotworczego. W szafie zrealizowane bedzie automatyczne przetaczenie zasilania na rezerwowe po zaniku
zasilania podstawowego. Uklad SZR wyposazony bedzie w blokade mechaniczng uniemozliwiajacq podanie
zasilania podstawowego z sieci Enea Operator Sp. z 0.0. i agregatu pradotworczego jednocze$nie. W szafce SZR
nastapi podziat zasilania z sieci w uktadzie TNC na TNS - punkt rozdziatu nalezy uziemi¢. Linie kablowg z Szafki
SZR nalezy wprowadzi¢ do szafki przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP i dalej w kierunku rozdzielnicy
gtéwnej budynku RG. Rozdzielnica gtéwna nn 0,4kV zostanie zainstalowana docelowo w miejscu istniejace;
rozdzielnicy RG, a tymczasowo przy $cianie przylegtej do istniejacej rozdzielnicy. Linie kablowg wprowadzi¢ do
budynku przygotowanym systemowym przepustem z uszczelnieniem przeciwwilgociowym i przeciwgazowym.

Budynek zostanie wyposazony w rezerwowe zrodto zasilania w postaci generatora pradotworczego o mocy
ciagtej 247kVA/197kW. Generator pradotwérczy bedzie zapewniat 100% zapotrzebowania budynku SUW w energie
elektryczng. Zaprojektowano generator w wykonaniu kontenerowym. Generator zostanie posadowiony na
przygotowanej, oddylatowanej ptycie fundamentowej. Szczegdty dotyczace przygotowania ptyty fundamentowej
nalezy uzgodni¢ z dostawcg po wyborze konkretnego modelu. Generator zostanie potaczony linig kablowg typu:
BXYAKXS 1x240; 0,6/1kV z rozdzielnicg gtowng RG. Generator bedzie zapewniat prace stacji SUW przez 24h. Do
szafy potrzeb wtasnych zostang doprowadzone linie kablowe zasilajace oraz sterujace umozliwiajgce automatyczny
rozruch urzadzenia wraz zasilaniem potrzeb witasnych urzadzenia. Generator wyposazony bedzie w uktad
samoczynnego rozruchu.

Prace zwigzane z przebudowg uktadu zasilania muszg zapewnia¢ ciagta prace stacji SUW. Rozdzielnice
gtéwng RG w budynku SUW projektuje sie w miejscu rozdzielnicy istniejacej. W pierwszym etapie prowadzenia prac
nowq rozdzielnice RG nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu przylegajacym do pomieszczenia rozdzielni. Linie
kablowe WLZ wprowadzane do rozdzielnic w miejscu tymczasowym muszg posiadaé zapasy umozliwiajace
przeprowadzeni ich do docelowego miejsca zabudowy rozdzielnicy RG.

Rozdzielnice RG projektuje sie jako szafe o stopniu ochrony IP43 stojacg na cokole. W rozdzielnicy
zabudowane zostang: roztacznik gtéwny, ograniczniki przepie¢, lampki kontrolne oraz zabezpieczenia obwoddw
WLZ. Z rozdzielnicy zasilane beda; szafy automatyki AKPiA. W rozdzielnicy przewidziano 12rezrwowwych obwodow
do podtgczenia ewentualnych obwodow nn 0,4kV instalacji odbiorczej w budynku. Wszystkie podtaczenia kabli i
przewodow do rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ poprzez listwy zaciskowe. We wnetrzu rozdzielnicy zamie$ci¢ spis
aparatéw oraz schemat ideowy. Wyprowadzenia linii kablowych nalezy wykona¢ od gory. Uktad zasilania liniami
WLZ zostat pokazany na rysunku: PT-W E003.

Uwaga:

Agregat pradotworczy w czasie wystapienia pozaru nie moze pracowac.

2.3.  WYTYCZNE DO STOSOWANIA KABLI | PRZEWODOW W BUDYNKU

Zasilanie odbiordw nalezy wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi
zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi PM.

Kable i inne przewody ogoinego przeznaczenia instalowane w obrebie drdg ewakuacyjnych powinny spetnia¢
wymagania klasy reakcji na ogien — Eca.

Kable i inne przewody ogoinego przeznaczenia instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny
spetia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — Eca.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi PM.



24.  PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (urzadzenie wykonawcze - roztacznik mocy) bedzie zlokalizowany w
obudowie zewnetrznej przy elewacji budynku w miejscu wprowadzenia wewnetrznej linii zasilajacej do budynku -
oznaczenie PWP. Zadaniem wylacznika pozarowego jest odciecie zasilania w przypadku, gdy kierujacy akcjg
pozarowg wyda taka decyzje. Przycisk sterujgcy PWP-P zostanie zainstalowany w rejonie wejscia gtéwnego do
budynku. Nalezy stosowa¢ przyciski PWP-P z certyfikatem oraz informacjg w postaci lampek LED stan
uruchomienia stan dozoru.

Wszystkie elementy, ktére sg wytaczane przez PWP-P nalezy wykona¢ kablami typu NHXH E90 i
wprowadzi¢ do zlacza PWP. Przewod sterujacy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu mocowaé bezposrednio do
Scian i stropu za pomocg certyfikowanych uchwytéw zgodnie z aprobatg techniczna. Zadziatanie
przeciwpozarowego wytacznika pradu spowoduje wylaczenie wszystkich odbioréw energii elektrycznej. Zadziatanie
przeciwpozarowego wytacznika pradu nie spowoduje zasilania obiektu z generatora pradotwérczego. Zadziatanie
PWP bezwzglednie musi wytaczy¢ agregat pradotworczy. Przeciwpozarowy wytacznik wykonaé w kolorze zgodnie z
normg N SEP-E-005.

2.5. PROWADZENIE TRAS KABLOWYCH ELEKTRYCZNYCH

W celu rozprowadzenia kabli po obiekcie zaprojektowano trasy koryt i drabin kablowych. Trasy uktadane
beda w jednej warstwie, pod sufitem.

Trasy kablowe wykona¢ korytami perforowanymi o grubo$ci blachy min. 0,7mm i wysokosci h=60 uktadanymi
minimum 20cm pod stropem. Trasy kablowe mocowaé do sufitu za pomocg systemowych uchwytdow stropowych.
Rozstaw uchwytdw dla tras instalacji elektrycznych 0,8-1,2m lub wg wytycznych producenta. Zapewni¢ ciggto$é
elektryczng korytek kablowych poprzez mostki kablowe. Korytka kablowe tgczy¢ z szynami uziemiajacymi
GSU/SWP. Potaczenia korytek wykona¢ przy rozdzielnicach elektrycznych w pomieszczeniach oraz pionach
instalacyjnych.

Wszystkie przej$cia koryt i drabin kablowych przez $ciany i stropy wydzielenia przeciwpoZzarowego
uszczelni¢ masg o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ Sciany / stropu, przez ktorg trasa przechodzi.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowych zostang zabezpieczone do
wartosci odpornosci ogniowej tego oddzielenia. PrzejScia przez pozostate elementy sg uszczelnione materiatem
niepalnym.

Podejscia zasilania i odptywéw do rozdzielnic nalezy wykona¢ za pomocg drabin kablowych. Od gorne;
krawedzi rozdzielnicy do poziomu prowadzenia koryt na $cianie nalezy w pionie prowadzi¢ drabiny kablowe. Po
utozeniu przewodow drabiny zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem za pomoca pokryw.

2.6.  INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku w pomieszczeniach objetych remontem przewiduje sie o$wietlenie ogdlne (podstawowe).
Zaprojektowano o$wietlenie o natezeniu wynikajacym z normy o$wietleniowej PN-EN 12464 umozliwia prowadzenie
podstawowych funkcji obiektu. Jako podstawowe zrodto $wiatta przyjeto oprawy LED o barwie 4000K.

W pomieszczen technicznych zaprojektowano oprawy zwieszane. Oprawy zwiesza¢ za pomocg linek
stalowych lub pretow. W pomieszczeniach z technologig oprawy nalezy zwiesza¢ ponizej urzadzen wentylacyjnych
w celu ograniczenia zacieniania.

Minimalne poziomy jasnosci oSwietlenia powinny by¢ takie jak opisane nizej:

Rodzaj pomieszczenia lub jego rola Minimalny poziom jasnosci (Em)

Pomieszczenia techniczne 200Ix

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm. Okablowanie uktada¢ w korytkach
kablowych pod sufitem, odejscia od tras wykona¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych. W budynku stosowaé
osprzet szczelny min. IP44. Wytaczniki o$wietleniowe montowaé na wysokosci 1,15m lub wg opisu na planie.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach realizuje sie za pomoca;

—tacznikow miejscowych dla pozostatych pomieszczen, m.in. pom. technicznych, pom. socjalnych,

— za pomocag zegara astronomicznego (o$wietlenie zewnetrzne).

W remontowanych pomieszczeniach nalezy wykorzystac istniejace obwody zasilajgce. Nowe odcinki obwodow
wykonac zgodnie z powyzszym opisem.



2.7.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

W terenie zewnetrznym projektuje sie wewnetrzne linie zasilajgce dla zasilania podstawowego oraz
rezerwowego. Linie kablowe prowadzi¢ zgodnie z opisem pkt. 2.10. Bezpos$rednio przy budynku od strony istniejacej
stacji transformatorowej projektuje sie szafki zewnetrzne:

- zlacze kablowe pomiarowe ZK1-1Pp (wykonane zgodnie ze standardem sieci Enea Operator Sp. z 0.0.),

- szafka SZR z automatykg samoczynnego zataczenia rezerwy,

- szafka PWP z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

Projektuje sie szafki wykonane z tworzywa odpornego na dziatanie promieni UV. Minimalny stopien ochrony
IP 44. Szafki instalowaé na prefabrykowanych fundamentach. Szczegétowe wyposazenie zostato pokazane na rys.
PT-W E003 a widoki wewnetrzne oraz zewnetrzne na rysunkach PT-W E007-009.

Poza przebudowg uktadu zasilania w terenie zewnetrznym projektuje sie zasilanie dla automatycznej bramy
wjazdowej. Zasilanie bramy nalezy wykona¢ kablem typu YKYZo 3x4mm wyprowadzonym z rozdzielnicy gtéwne;.

2.8.  ZASILANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | TECHNOLOGICZNYCH

W obiekcie w projektuje sie zasilanie dla szaf automatyki zasilajacych i nadzorujgacych prace urzadzen
technologicznych. Z rozdzielnicy RG zaprojektowano zasilania dla dwéch szaf istniejacych AKPiA-3 oraz AKPiA-4
oraz dwoch nowych szaf AKPiA-1 oraz AKPiA-2. Szafa AKPiA-1 w ramach niniejszej dokumentaciji projektowej —
tom Automatyka. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi szafa AKPiA-2 zostanie dostarczona wraz z pompami.
Ostateczng lokalizacje szafy nalezy uzgodni¢ z technologiem i dostawcg szafy. W niniejszej dokumentacii
projektowe] zostato wskazane proponowane miejsce instalacji szafy.

UWAGA:

Przed wykonaniem zasilania istniejacych szaf AKPIA nalez potwierdzi¢ ich moc, typ kabla zasilajacego,
sposdb sterowania w odniesieniu do zaprojektowanego uktadu zasilania.

2.9. UWAGI OGOLNE DO WYKONANIA INSTALACJI

— instalacje przewoddw uktadaé w rurkach instalacyjnych na $cianach

— sufitowe wypusty oswietlenia w przypadku wypustéw pojedynczych wykonaé na Srodku sufitu. W przypadku
wiekszej liczby wypustéw nalezy dostosowaé ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz aranzacjq
pomieszczen;

— kazdy wypust o$wietleniowy nalezy zakonczy¢ kostka zaciskowa;

— w miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowaé gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy faczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest taczenie przewodéw poprzez osprzet, chyba ze osprzet
jest fabrycznie do tego przystosowany;

— w $cianach nosnych oraz Zelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwo$¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowa¢ puszki ptytkie o gtebokosci
40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjnej;

— na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, tacznikow). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej Scianie z przeciwnych stron —
nalezy zapewni¢ mijanie otworéw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na Scianach nalezy zapewni¢ mijanie sie otworéw
pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy skrajnymi koricami otwordw.

- nalezy pamieta¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajac tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:

210. UKLADANIE KABLI W ZIEMI

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych,
jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa o tej samej
grubo$ci. Na warstwe piasku nalezy nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego grubo$ci 15cm, przykry¢ folig ostrzegawczg
z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypaC gruntem. Zaleca sie: ukfadanie kabli niezwtocznie po
wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie
zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Przy ukfadaniu kable mozna zgina¢ w przypadkach koniecznych, przy czym promier giecia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20 — krotna zewnetrzna $rednica kabla. W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla
z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢

8



rurami ochronnymi. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z
materiatow witoknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajacej. Rura ochronna zatozona na kablu
powinna wystawa¢ minimum 0,5m po obu stronach skrzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, falicie z zapasem od 1 do 3 % dtugosci rowu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustdw. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace, co
najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, 0znaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika, rok utoZenia kabla.

Przy ukfadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okre$lone w normie N SEP-E-004.

Réwnolegle do kabli energetycznych na dnie wykopu prowadzi¢ bednarke FeZn30x4mm. Bednarke
wykorzysta¢ do uziemienia szafki SZR, agregatu.

211.  OCHRONA ODGROMOWA

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu instalacji odgromowej budynku SUW oraz uziemiani. W ramach
prowadzonych prac nalezy dokona¢ sprawdzenia istniejacej instalacji odgromowej oraz uziemienia. W trakcie pac
wykonac pomiary rezystanciji uziemienia. W przypadku zbyt wysokiej wartosci rezystanciji (powyzej 10 Ohm) nalezy
wykona¢ dodatkowe uziemienie w postaci pionowych pretow.

W terenie zewnetrznym zaprojektowany jest zbiornik na wode. Wokot zbiornika projektuje sie wykonanie
uziomu otokowego. Uziom wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm uktadang w odlegtosci 1m od zbiornika na gtebokosci
min. 0,6m. W dwdch miejscach z uziomu nalezy wykonaé¢ przewody odprowadzajace. Przewody odprowadzajace
poprzez zigcza probiercze zabudowane w puszkach gruntowych wprowadzi¢ na gore zbiornika. Do przewodow
odprowadzajacych przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe zbiornika np.
balustrade, wywietrzniki, drabine. Przy drabinie zamie$ci¢ informacje o zakazie przebywania na gérze zbiornika w
przypadku wystepowania wytadowan atmosferycznych.

2.12. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do szyny SWP, GWP podtaczy¢:

- koryta kablowe, kanaty wentylacyjne, metalowe obudowy urzadzen, rury wod.—kan., rury c.0. c.w.,
metalowe elementy konstrukcji budynku BIT1000H 1x10mm2 (kolor zétto-zielony),

- rozdzielnie, szafy YLyzo 1x16mmz2 (kolor zotto-zielony),

— zlewy, konstrukcje sufitu podwieszanego, metalowe oscieznice drzwi i okien, centralki, BIT1000H 1x4mm2
(kolor zotto-zielony),

- potaczenie z najblizszymi szynami SWP YLyzo 1x16mm2 (kolor zétto—zielony),

— potaczenie z gtdwng szyna uziemiajacg GSU linkg YLyzo 1x25mma2 (kolor zétto—zielony),

— obudowy rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniu nN YLyzo 1x25mm2 (kolor z6tto-zielony).

2.13. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Projektuje sie 3 stopniowg ochrone przeciwprzepieciowa;
- typu |+1I” — na poziomie rozdzielnic budynkowych gtéwnych 0,4kV,

2.14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowa¢ system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowopradowymi 0 znamionowym
pradzie roznicowym 30mA. Te same wytgczniki réznicowopradowe stuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem
posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia si¢ napiecia na
dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacii elektrycznej stosowac¢ zgodnie z PN-HD60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem z6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewod neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE Z6tto—zielony.



Bolce uziemiajace gniazd wtykowych przytaczyé do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢
w protokole pomiarow.

Przy rozdzielni gtéwnej nalezy wykona¢ gtdwng szyne wyrdéwnania potencjatow. Gtowng szyne potaczyé
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Przy rozdzielnicach budynkowych, pomieszczeniach technicznych
montowa¢ szyny miejscowe wyrdwnania potencjatéw SWP.

2.15. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI

Zabezpieczenia pozarowe budynku obejmujg wykonanie nastepujacych instalacji i systemow opisanych
powyzej:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

Dodatkowo wszystkie przejScia tras kablowych przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelnié
przegrodg ogniowa o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci wydzielenia, przez ktére przechodzi instalacja. W celu
uszczelnienia przej$cia nalezy zastosowac np. mase systemu Hilti.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. ZESTAWIENIE OBWODOW

NF Odbiornik Pi Pz lobi Bezpiéczni!(' Przewdéd lgg
KW kW A Typ, wielko$¢ Typ mm? A
Rozdzielnica RG
A1 Oswietlenie wewnetrzne
RCCB/4 25A/30mA
1 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
2 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
3 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
4 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
5 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
6 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
R Al: P= 0,00 0,00 0,0 IFC/3 25A/63A
B1 Gniazda wtykowe - ogdine
RCCB/4 40A/30mA
11 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1B16
12 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
13 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
14 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
15 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
16 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1B16
Razem B1: P;= 0,00 0,00 0,0 IFC/3 35A/63A
101 szafa automatyki AKPiA-1 (pompy PPL, PN) 35,50 | 24,85 42,2 IFC/3 80A/160A YKYZo 5x 35 99
102 szafa automatyki AKPiA-2 (pompy PS1-PS6) 62,50 | 43,75 74,3 IFC/3 125A/160A YKYzo 5x 70 149
103 szafa automatyki AKPIA-3 (istn filtry) 10,00 7,00 11,9 IFC/3 50A/63A YKYZo 5x 16 62
104 szafa automatyki AKPiA-4 (istn pompy) 57,50 | 40,25 68,3 IFC/3 125A/160A YKYzZo 5x 70 149
105 istn. rozdzielnica RG (istn odbiory ogélne) 25,00 7,50 12,7 IFC/3 50A/63A YKYZo 5x 16 62
106 rezerwa 0,00 0,00 0,0 IFC/3 125A/160A YDYzo 5x 6 34
107 rezerwa 0,00 0,00 0,0 IFC/3 16A/63A
108 rezerwa 0,00 0,00 0,0 IFC/3 16A/63A
RAZEM rozdzielnica RG 190,5 | 1234 1914 1S/4 250A YAKXS 4x 240 280,7
zabezpieczenie przedlicznikowe w ZK1-1Pp NH 02 200A/400A

3.2. BILANS MoCY

Moc zainstalowana: Pi = 190,5 kW
Moc zapotrzebowana: Pz = 123,4 kW
Moc przylgczeniowa: Pp = 125 kW

3.3. MocC ZAPOTRZEBOWANA

Zgodnie z powyzszym bilansem, moc przytaczeniowa bedzie wynosi¢ w 125,0 kW
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3.4. DOBOR ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe

Pz =125,0 kW
cos fi=0,93
P 125000
s = = = 194,0A

V3Uxcosfi 1,73 x400x0,93

jako zabezpieczenie gtéwne ( przedlicznikowe ) w szafce pomiarowej nalezy stosowa¢ wktadki bezpiecznikowe
w wysokosci WTN-2/200A natomiast w stacji transformatorowej nr: 05-0268 Drzewce Hydrofornia; obwdd nr.1:
WTN-2/250A

3.5. DOBOR KABLA ZASILAJACEGO
Dla projektowanej linii kablowej zgodnie z PN-91/E-05009/43 przy
koordynacji zabezpieczen idoborze przekrojow kabli muszg by¢ spetnione warunki:
g <In<lz
l,<1,45% 1z

gdzie:

Is - prad obliczeniowy obwodu

In - wielkos¢ pradu bezpiecznika w stacji
Iz - obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla

|2 - prad zadziatania bezpiecznika typu gL

Dla zasilania budynku zaprojektowano kabel o przekroju 4xXYAKXS 1*240 dla
ktdrego:

Iz =280,7A

ls =194A <In=250A<Iz=280,7 A

l,=1,6*250 A < 1,45*280,7A

2= 400,0A < 407,0A

3.6.  SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Zgodnie z PN-92/E-05009/41 dla ochrony przed porazeniem przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za
pomocg zabezpieczen nadmiarowo pradowych.

Obwod zasilania

R(Q) X(Q)
- transformator 160 kVA 0,0157 0,0372
- kabel 4XYAKXS 1 x240 mm? dt. 15 m 0,129  0,0772

Rp =0,001935 oma
Xp =0,001155 oma
Zp =0,0045 oma

Warunkiem samoczynnego wytgczenie zasilania jest spetnienie ponizszej zaleznosci :
Zsxla<Uo

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarcia 1 - fazowego

la - prad powodujacy wytaczenie obwodu w czasie ponizej 0,4 sek

Uo - napiecie miedzy przewodem skrajnym a ziemig,

la = 580A (zgodnie z charakterystykg pradowo-czasowg bezpiecznikdw typu: WTN-2/250A

la*Zp <230V

2980A * 0,0045 = 13,41 < 230V
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Przy pradzie znamionowym wktadki bezpiecznikowej 250A spetniony jest warunek skuteczno$ci ochrony
dodatkowej, tzn w przypadku zaktocenia wystapi samoczynne wytaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym
0,4 sek.

3.7.  DOBOR PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH
Pz =125,0 kW
ls =194,0 A

licznik elektroniczny
Sy =0,05 VA
przewody (2*1 m)
2% 2*1

S = * 2= *52 = 0,35 VA
Vs 57*2,5

styki (R =0,05 Q/1 tor)
S3= I2*R=52%0,05 = 1,25VA
S=81+S,+S; =0,06+0,35+1,25 =1,65 VA
Warunki do spetnienia:
-02In<1b<1,2In
- 40A< 194,0 < 240A
-0,2552n<82<S2n
1,25VA<1,65VA< 5VA

Projektowane przektadniki pradowe typu 20015 A, kl.0,2s. FS 5, 5VA spetniajg wymagania zawarte w warunkach
technicznych.

3.8.  SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA.
stacja transformatorowa — szafa kablowa, pomiarowa ZK1-1Pp

100 * 125000 * 15
delta U% = = 0,14 %
35* 240 * 160000

spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnych .

3.9. OBLICZENIE STRAT ENERGII CZYNNEJ W KABLU
Dane do obliczen:

- kabel: 4xYAKS 1*240 , 1=0,15 km

- przektadnia przekt. pradowego dp = 40
- h = 8760 godzin,

-U-04kV,
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- Ro linii zasilajacej 0, 129Q/km
Obliczenia mnoznej A, - straty obcigzeniowe, dla licznika z profilem strat (EQABP)
I 15
[2h = oo *0p2 108 = —emmemee- *402* 103 =0,002857
y *s 35 240

Obliczenia dla licznika bez profilu strat (Landis)

Reuwy=Ro* I * (Upn/ Uen ) 2= 0,129 * 0,015 * 1 =0,001935

Straty obcigzeniowe [ W ]
E zap(rok)
lsr =
V3*U*cos ¢ *h
136900000
lg = = 2428 A

1,73 * 400 * 0,93 * 8760
APobc:3 * ISI‘* Ro * |
APg,c=3 * 24,282 * 0,129 * 0,015=3,42 W

Straty obcigzeniowe [ % ]

APobc * h
AEobc(rok) = mmmmmmmmmmmeee AEobc(rok) = 29,9kWh
1000
AEobc(rok)
AEqbe 9 = =-mmmmmmmmee *100 AEqbc % =0,00218

E zap(rok)



3.10. PRzYKLADOWE OBLICZENIA

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Pomieszczenie 1/ Podsumowanie

¥11.47m

20—
40 ~320—

320
—320
N320— 320j
240

240 320, .320~350

= 307
320 =0

—_— 320 | T
320 8.74

AN
240 — -
240'_‘-.240 / J /320 7.61
\ Te.51
320 ——=
a0 %Y
£
400
320 409
} 400
=\
320 i
|/ a00 | |
E ﬁz 1.38
400
e 320
i y ) . , 70,00
0.00 5235 1023 12.04 13.98 18.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokosé montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:148
Wspbtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] En [ Emax [X] Ermin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 292 84 465 0.288
Podiega 20 248 93 365 0.379
Sufit 70 101 41 756 0.404
Sciany (21) 50 189 49 1000 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 LENA LIGHTING S. A. 909757 TYTAN 2 LED 7050 7050 453

1450mm 7050Im 840 IP66 (42W) (1.000)
W sumie: B3450W sumie: 63450 407.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.15 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 98.21 m?)

4. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagarn ppoz.

Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione,
aby stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopieh odporno$ci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazac
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg by¢
sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym,
odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem i Inwestorem.
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Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacii).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontek$cie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: Sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentaciji nalezy konsultowa¢ sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatow budowlanych, elementdéw i materiatdw oraz
wyposazenia, nalezy traktowac jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wkadciwosci technicznie,
dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktow pod warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i
co najmniej rownowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody:

- jednocze$nie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow budowlanych, elementdw i materiatéw oraz
wyposazenia niz ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej
réwnowaznych niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody,

- w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli
poréwnawczej (z zataczonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatéw
budowlanych, elementdw i materiatbw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatdw
budowlanych, elementdéw i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie pordwnania cech i wtasnosci
technicznych, spetnia — nie spetnia,

- w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez \Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wiasny koszt, do dostosowania
wszystkich elementoéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez
siebie rozwigzania zamiennego.

Autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan budowlanych,
w przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiatéw zostang naruszone prawa autorskie.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej
inwestycii.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualne;j tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli
poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia — nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajacego
oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy
stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.
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5.  ZALACZNIKI FORMALNE
5.1.  KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.L.1.B PROJEKTANTA

@ POLSKA
I Z B A

N‘N V&

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-94P-9EI-K7R *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




5.2 KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/2013 Poznah, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. I pkt [-5, art.
12ust. 3i4,art. 13 ust, | pkt 1 §2oraz ust. 3i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d niniejszej decyzji stluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Foznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
'R

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wylwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownmictwie, mimejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz 2z  instalacjami i urzgdzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyined

. Y !
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....clvesermis s

Czlonek Komisji —dr ing. Andrzej Barczyfiskio....... [l £ Lo
|

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. [)....[...]

Otrzymuja;
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2 Okregowa Rada lzby
3.Gldéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a'a
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5.3.  KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.I.I.B SPRAWDZAJACEGO

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JAU-TTA-RDM *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspdlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



5.4. KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pé#n. zm.} i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. | pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn, zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicInych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipea 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczmych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnic budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnege rejestry
tiownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladeiwej izby samorzgdu rawodowego,
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwelanie do Krajowej Komisii Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrepows) Komisfi Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgcsenia.

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ \.“.v_ .‘\\ l\ \\ ‘t \

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnoéci instalacyine] w zakresie sieci.
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania prajektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymii,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.[ rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakey)ne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w- budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne{

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......% 1.

Cztonek Komisjl — dr inz. Andrzej Barczyhski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:................[.. /L /f

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspolna 3

2.0krggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestyciji, teren inwestycji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji sq instalacje elektryczne wewnetrzne, zewnetrzne dla PRZEBUDOWY |
MODERNIZACJI SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ
WYMIANA ZBIORNIKA WOD POPLUCZNYCH, dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce, obreb Drzewce, gmina Poniec,
powiat gostynski.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

W pierwszej kolejnoSci nalezy wykona¢ przebudowe ukfadu zasilania: szafki zewnetrzne, rozdzielnica
gtowna. W nastepnej kolejnosci trasy kablowe oraz gtéwne zasilania elektryczne wizty oraz zainstalowa¢ agregat
pradotworczy. W catym budynku nalezy wykona¢ instalacje eklektyczng zwigzang wytacznie z zasilaniem nowych
szaf AKPIA.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

W trakcie przeprowadzania rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

— uszkodzen ciata przy pracach ziemnych, ktére nalezy wykonac recznie,

- mozliwo$¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem rozdzielnic elektrycznych,

— upadku z drabin oraz rusztowan podczas montazu opraw o$wietleniowych,

— porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania przyjetych
w budownictwie Srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem pracownikow stuzb technicznych Inwestora,
obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drog ewakuacyjnych, wejs¢, gtéwnych
wjazdow, przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresleniem stref bezpo$redniego
zagrozenia. Zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdoéw na plac budowy. Umieszczenie tablicy informacyjnej z
numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Opracowat:

mgr inz. Adam Samson
upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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7. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

ZGODNIE Z ART. 41 UST. 4A PKT 2 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ. U. Z
2020 R., POZ. 1333 ZE ZM.), ZOSTAL SPORZADZONY PROJEKT TECHNICZNY, DOTYCZACY ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU ORAZ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYM ORAZ ROZSTRZYGNIECIAMI DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PT:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA ZBIORNIKA WOD POPLUCZNYCH

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,

obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski

SPORZADZONY:
styczen 2023 R.

DLA:
Gmina Poniec
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

PROJEKT ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

ROBOTY BUDOWLANE BEDA REALIZOWANE WG PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO
DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWE NR:

JEDNOCZESNIE OSWIADCZAM, ZE ZNANE SA MI OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA OKRESLONE
W ART. 20, 21 34 USTAWY Z DNIA 07 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1333
ZE ZM.), ORAZ RYGORY DOTYCZACE ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ | ZAWODOWEJ PRZEWIDZIANE W
ROZDZIALE 9 POWYZSZEJ USTAWY.

Projektant:
mgr inz. Adam Samson
upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Lukasz Matuszewski
upr. nr WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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8.  SPIS RYSUNKOW

Temat:
8.1.  PLANINSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH
8.2.  PLANINSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
8.3.  BLOKOWY SCHEMAT ZASILANIA
8.4.  IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA
8.5.  SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG
8.6.  SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO
8.7.  WIDOK SzAFKI ZK1-IPP
8.8.  WIDOK SzAFKI SZR
8.9.  WIDOK szAFkI PWP

nrrys.:

RYs. PT-W E001
RYs. PT-W E002
RYs. PT-W E003
RYs. PT-W E004
RYs. PT-W E005
RYs. PT-W E006
RYS. PT-W E007
RYs. PT-W E008
RYS. PT-W E009
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