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OPIS TECHNICZNY

Zmiana sposobu u zytkowania

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa
1.2. Program przekazany przez Zamawiajgcego
1.3. Inwentaryzacja

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczen stotdwki pracowniczej
zlokalizowanej w KWP w todzi przy ul. Lutomierskiej 108/112 dla potrzeb
tymczasowej siedziby WPA .

3. Opis stanu istniej acego

Zgodnie z umowg kompleksowg sprzedazy obiekt zasilany jest ze ztgcza kablowego
zabudowanego na budynku.

Zasilanie dla potrzeb wydzielonych pomieszczen zrealizowane bedzie z
nowoprojektowanej rozdzielni pietrowej TR, ktéra zasilana bedzie z istniejacej tablicy
zasilajgcej do tej pory stotowke . Istniejgce odbiory zasilajgce stotowke zostang
odigczone w istniejgcej tablicy rozdzielczej . Nowa instalacja zasilajgca odbiory
zwigzane adaptacjg pomieszczen stotowki dla potrzeb tymczasowej siedziby WPA
zostanie wykonana w catosci w korytkach jako tymczasowa .

4. Zakres dokumentaciji

Zakres opracowania obejmuje :

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- wewnetrznag linie zasilajgca

- tablice rozdzielczg TR

- instalacja oswietlenia podstawowego
- instalacja oswietlenia awaryjnego
- instalacja gniazd wtykowych 230V
- instalacja sity

- ochrona przeciwprzepieciowa

- instalacja wyréwnawcza

- instalacja od porazen

5. Przeciwpo zarowy wytgcznik pr gdu

Dla projektowanego obiektu przewidziano wylaczanie zasilania poprzez
przeciwpozarowy wytacznik pozarowy PWP. Przycisk PWP bedzie zlokalizowany przy
wejsciu do projektowanej czesci obiektu — patrz rys. nr IE-03 .

Po zadziataniu wylgcznika pozarowego zostang wylgczone na modernizowanym
obiekcie wszystkie odbiory .

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP bedzie potgczony z tablicg rozdzielczg TR za



pomocg niepalnego kabla HDGs 3x1,5 mm2.

6. Zasilanie w energi e elektryczn a.

Zgodnie z umowg kompleksowg sprzedazy obiekt zasilany jest ze zlacza kablowego
zabudowanego na budynku.

Zasilanie dla potrzeb wydzielonych pomieszczen zrealizowane bedzie z nowoprojektowanej
tablicy rozdzielczej TR, ktora zasilana bedzie z istniejgcej tablicy rozdzielczej dla zasilania
stotéwki . W tablicy gtownej TG nalezy zbudowaé zabezpieczenie wewnetrznej linii
zasilajgcej typu R 303 40 A .

Niniejsza dokumentacja obejmuje instalacje elektryczng poza uktadem pomiarowym.

Od istniejacej tablicy rozdzielczej nalezy prowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajaca do tablicy
rozdzielczej TR usytuowanej na parterze w miejscu pokazanym na zatgczonym rzucie
kondygnacii.

Wewnetrzna linie zasilajacg wykonang przewodami YDYzo 5 x 10 mm2 prowadzi¢ w
projektowanych korytkach kablowych . Tablica rozdzielcza TR zostata zaprojektowana

w oparciu o program komputerowy XL-PRO 2 firmy LEGRAND-FAEL. Dopuszcza sie
zastosowanie tablic i osprzetu innego producenta posiadajgce takie same parametry
techniczne.

7. Instalacja o swietlenia

Doboru ilosci opraw oswietleniowych dla poszczegolinych pomieszczeh dokonano w oparciu
0 program komputerowy . Mozna zastosowaé¢ oprawy innego producenta o podobnych
parametrach technicznych i wymaganym standardzie. Zaprojektowano oprawy ze zrédtami
Swiatta LED.

Typy projektowanych opraw podano na rysunku IE-03 .

Znaki ewakuacyjne umieszczac¢ na poziomie minimum 2,3 m od podiogi lub bezposrednio
nad drzwiami , jednak nie nizej niz2 m.

Koncepcja oswietlenia zostata wykonana zgodnie z aktualng norma tj. PN-EN 1838 dla
oswietlenia awaryjnego oraz PN-EN 12464 dla oswietlenia ogélnego .

Koncepcyjne rozmieszczenie opraw oswietlenia ogdlnego i awaryjnego wykonano w
programie RELUX .

W obliczeniach natezenia oswietlenia awaryjnego wszystkie pomieszczenia zostaty
potraktowane jako puste strefy za wyjatkiem aranzacji uwzglednionej w obliczeniach .
Zatozono , ze zadne elementy instalacji i wyposazenia pomieszczen nie zaburza rozsyhu
Swiattosci opraw awaryjnych oraz o$wietlenia ogoélnego . Ponadto oprawy kierunkowe zostaty
przewidziane nad wyjsciami z pomieszczen oraz przy zmianie kierunku ewakuaciji .
Przewody instalacji oswietleniowej uktadac¢ w projektowanych korytkach . Laczniki nalezy
instalowaé¢ na wysokosci I,4 m od poziomu podtogi.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych zostata podzielona na czesci, to znaczy: instalacje gniazd
wtyczkowych ogolnych, oraz do zasilania urzgdzen komputerowych.

Dla tego uktadu nalezy stosowac specjalne zestawy gniazd wtyczkowych z blokada,
ktéra uniemozliwi wigczenie do tych gniazd innych urzadzen elektrycznych.

Przewody do instalacji gniazd wtyczkowych uktada¢ w projektowanych korytkach .
Gniazda wtyczkowe instalowa¢ nad korytkami .

Instalacje gniazd wtyczkowych pokazano na rysunku IE-04 .



9. Instalacja sity

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi na napiecie izolacji 750V
przewodami YDYpzo 750V 5 x 2,5 mm2 .
Instalacje przewodow elektrycznych nalezy prowadzi¢ w projektowanych korutkach.

Stosowac osprzet o IP65.
Instalacje zasilania centrali wentylacyjnej pokazano na rys. IE-04.

10. Instalacja wyréwnawcza

W obiekcie nalezy wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze gtdwne taczace ze sobg czesci
przewodzace réznych instalacji i urzadzen w celu wyréwnania ich potencjatéw.
Do instalacji wyrdwnawczej istniejgcej i uziemionej
( opornos¢ uziemienia pomierzona mniejsza- rowna od 30 om 2z uwzglednieniem
odpowiedniego wspoétczynnika) nalezy przylaczy¢ :

gtébwne ciggi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych , co, cw , zw,

tablice rozdzielczg

przewodd ochronny PE

przewod uziemiajgcy urzadzen telefonicznych

inne konstrukcje metalowe

11. Ochrona od pora zen

Podstawowg ochrong przeciwporazeniowg jest izolacja , natomiast jako dodatkowg
przewidziano  wylaczniki przeciwporazeniowe  roznicowo-pragdowe o] dziataniu
bezposrednim . Dla umozliwienia whasciwego zastosowania wytacznikow réznicowo-
pradowych nalezy utozy¢ dodatkowy przewdd ochronny PE jako 3-ci w instalacji 1-no

fazowej i 5-ty w instalacji 3-fazowej. Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto
samoczynne wylgczenie zasilania w czasie 5s dla wiz, 0,4s dla pokoi i obwodéw
administracyjnych. Powyzsze wymagania zostang zrealizowane przy pomocy wylgcznikow
nadpradowych i dodatkowo réznicowo-pradowych dla obwodow i bezpiecznikéw topikowych
dla wiz. .

Wszystkie przewody PE winny mie¢ izolacje zielono-z6ita.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N nastgpi w tablicy rozdzielczej.

W obiekcie wykonane bedg potgczenia wyrdwnawcze gtdbwne i miejscowe, taczace przewody
ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.



12. Obliczenia techniczne
Moc zainstalowana

Administracja

- gniazda 1-faz. - 25000 W

- instalacja 3- faz. - 4000 W

- osSwietlenie - 4000 W
Razem - 33000 W

Wspotczynniki jednoczesnosci :

- 0,5 —dla gniazd i sity
- 0,9 - dla $wietlenia

Dobor W.L.Z.

Ps = 18100 W
stad :
| =P /N3x U x cosg = 18100 W : (V3x400V x 0,93) = 28 A

W.L.Z. zabezpieczono bezpiecznikami typu R 303 40 A w istniejgcej tablicy
Iddp=51,5A dlaYDY 5x10 mm2 utozonych w korytkach

[ddmin. =50 A

Iddp > Iddmin

58 A>40A

Dobrano prawidtowo

Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowe;.

Ryato ( 250 KVA) =0,010Q

Riavia ( YAKXs 4x120 mm?)  =0,26Q (L=0,2km)
Rprzewoau ( DY 10 mm?) =1,78Q (L=0,001km)
Xeato ( 250 KVA ) =0,027 Q

Xiaba ( YAKXS 4x120 mm?) =0,0824Q (L =0,2km)
Xorzewoau ( DY 10 mm?) =0,0932Q (L =0,001km)

R,=0,01+2x0,26x0,2+2x1,78x0,001=0,12Q
Xp =0,027 + 2 x 0,0824 x 0,2 + 2 x 0,0932 x 0,001 = 0,067 Q

Z,=0,140Q
Lw=U/(125x2Zp)=230/(1,25x0,14)=1314 A

Wkiadka bezpiecznikowa w istniejgcej tablicy 40A



lw=kxlIb=25x40A =100A
lzw > w

1314 A > 100 A - warunek szybkiego wytaczenia spetniony

Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony wyt gcznikiem ré znicowo-pr gdowym

Ra X'la <UL

gdzie :

Ia 0.03 A

U = 50V
Ra= 30 om +(0.35x0.01+1.85x0.03+4.46x0.01) = 30.1 om
30.1 om x 0.03 A < 50V

09V < 50V - SKUTECZNOSC OCHRONY ZACHOWA

Opracowat:

mgr inz. Piotr Grabia



