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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznych instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej w budynku Komendy
Wojewddzkiej Policji w Lodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 t.6dz

1.Podstawy opracowania

- projekt architektoniczny dot. ,Adaptacji pomieszczen stotdwki pracowniczej dla potrzeb tymczasowej
siedziby Wydziatu Postepowan Administracyjnych”

- uzgodnienia z inwestorem i autorem projektu architektonicznego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych ,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie .

2. Zakres opracowania

Projekt techniczny ,Adaptacji pomieszczenh stotdwki pracowniczej dla potrzeb tymczasowej

siedziby Wydziatu Postepowan Administracyjnych” branzy sanitarnej obejmujacy instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacje wodno-kanalizacyjng w zakresie podigczenia nowych urzadzen
sanitarnych

3.0pis rozwigzan zewnetrznego i wewnetrznego uzbrojenia sanitarnego
3.1.0pis warunkéw gruntowo - wodnych

Opracowanie niniejsze nie obejmuje szczegdtowych rozwigzan zewnetrznych sieci doziemnych wod-kan.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu pozostaje istniejgce. Okreslanie warunkéw gruntowych na dziatce dla
potrzeb niniejszego projektu technicznego instalacji sanitarnych jest zbedne.

3.2.Przytacze wodociggowe

Istniejgce przytgcze wodociggowe pozostaje bez zmian. Instalacja wewnetrzna zaczyna sie za zestawem
wodomierzowym z izolatorem przeptywdw zwrotnych.
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcej instalacji wewnetrzne;j.

3.3.Przytacze kanalizacji sanitarnej

Do budynku doprowadzony jest kanat sanitarny, wystarczajgcy dla potrzeb projektowanego obiektu.
Projektuje sie wiagczenie projektowanych odptywéw $Sciekdw z urzadzen sanitarnych.
Projektowane odptywy witgczyé do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem piwnicy.

3.4. Kanalizacja deszczowa

Zagospodarowanie wéd z dachéw i pozostatych powierzchni utwardzonych pozostaje bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego.

3.5. Wentylacja mechaniczna

Projektowane urzgadzenia wentylacji mechanicznej majg za zadanie dostarczyé Swieze powietrze do
pomieszczen uzytkowych oraz usungé powietrze zuzyte.
W pomieszczeniach projektuje sie zcentralizowang wentylacje w oparciu o jednostke wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta oraz wbudowang chtodnicg freonowa.

4.Instalacje wewnetrzne
4.1.Instalacja wody zimnej i cieptej
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Woda zimna doprowadzona do projektowanych przyboréw sanitarnych przewidzianych w dokumentac;ji
technicznej z instalacji nowoprojektowanej prowadzonej przez pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem z
instalacji wodnej znajdujacej sie w pomieszczeniach istniejgcych sanitariatow.

Rozprowadzenie przewoddw wykona¢ w bruzdach $ciennych w izolacji termiczne;.

Woda ciepta z instalac;ji istniejgcej w pomieszczeniu technicznym.

Odcinki instalacji zarowno wody zimnej wykonac z rur stalowych ocynkowanych (potaczenia skrecane).

Dla wody zimnej (T=20°C):

- zastosowac rury typu PN10,

Dla wody cieptej zastosowac rury ze stali stopowej (nierdzewna) chromowo-niklowo-molibdenowa PN16 np.
Kan-therm inox

Potgczenia ztgczek z rurami za pomoca potgczen zaprasowywanych.
Przejscia rurociggdw instalacji wodnych przez $ciane oddzielenia ppoz wykonac jako przej$cia ppoz o
odpornosci ogniowej 60 minut charakteryzujgcej przegrode budowlang (EI 60).

Typoszereg projektowany (woda zimna):
DN 15 - 21,5x2,65 mm
DN 20 - 26,5x2,65 mm
DN 25 - 33,5x3,25 mm

Typoszereg projektowany (woda ciepta):
DN 15 — 18x1,0 mm
DN 20 - 22x1,2 mm

Odlegto$¢ mocowan (dla mocowania natynkowego):

Srednica nominalna rury Najwigksze odlegto$ci miedzy podporami
[mm] Poziome [m]
16 1,0
20 1,2

Projektowane urzadzenia sanitarne podigczone do istniejacej instalacji z.w. i c.w.u.:

- zlew kuchenny dwukomorowy bez ociekacza ze stali kwasoodpornej —1 szt.
- bateria zlewowa standard —1 szt.

- umywalka standard — 1 szt.

- bateria umywalkowa standard —1 szt.

Armatura dla instalacji wody zimnej i ciepte;j:

- zawory katowe przytgczeniowe dla zlewu i umywalki — regulacyjny zawér kgtowy wg DIN 3227 z
pokrettem, z samouszczelniajgcym gwintem przytgczeniowym, mosiezne chromowane, przytgcza - V2"

- wezyki zbrojone do baterii zlewowych, ze stali szlachetnej, PN 10

- zawory odcinajgce kulowe PP wg PN-EN 1SO 15874-3:2013-06E

Wszystkie przewody wodociggowe wody cieptej i zimnej prowadzone podtynkowo izolowaé termicznie otuling—
zgodnie z zatgczong tabelg. Otuliny z pianki polietylenowej (PE) o zamknietej strukturze komorkowej,
laminowane, nie rozciete wzdtuz. Maksymalna temperatura pracy : +102°C. Odporna na dziatanie materiatow
budowlanych jak cement, wapno i gips. Dopuszczenie wg normy EN 14313. Materiat trudno zapalny,
nierozprzestrzeniajgcy ognia, niekapigcy.

Wszystkie przewody wodociggowe wody cieptej i zimnej prowadzone natynkowo izolowa¢ termicznie otuling—
zgodnie z zatgczong tabelg. Otuliny z pianki polietylenowej (PE) o zamknietej strukturze komérkowej, nie rozciete
wzdtuz. Maksymalna temperatura pracy : +102°C. Zabezpieczenie wierzchnie ptaszczem z folii aluminiowej.
Dopuszczenie wg normy EN 14313. Materiat trudno zapalny, nierozprzestrzeniajgcy ognia, niekapigcy.
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Opis montazu izolacji:

- Narzedzia uzywane do montazu izolacji powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie. Noze powinny by¢
bardzo ostre, klej powinien by¢ swiezy a pedzelki czyste.

- Otuline sptaszczong podczas sktadowania nalezy przecina¢ wzdtuz powierzchni sptaszczone;j.

- Powierzchnia otuliny powinna by¢ sucha i czysta. JeSli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy

oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za pomocg dedykowanego ptynu czyszczgcego.

- Stosowaé witadciwe rozmiary otulin i piyt. 1zolacja powinna by¢ montowany “na $cisk”, tzn. otulina na

swej dtugosci powinna by¢ lekko $cisnieta. W ten sposéb zapewniony jest staty docisk potgczen klejonych.

Jest to istotne zwtaszcza w miejscach potaczen oraz na powierzchniach zakrzywionych.

- Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia.
Optymalna temperatura montazu to +15 do +20 °C. Temperatura otoczenia nie powinna by¢ ponizej 0 °C.

- Instalacja powinna by¢é wytgczona. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z
uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

Tasma nie zastepuje potgczenia sklejanego. Zigcza klejone wzmocni¢ naklejajgc tasme dedykowana.
Naklejanie tasmy mozna rozpoczgé dopiero po 36 godzinach po sklejeniu izolacji, gdy proces Kklejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

- 1zolacji nie nalezy montowac na dziatajgcych instalacjach oraz, kiedy wystawione sg one na dziatanie

silnego promieniowania stonecznego.

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mxK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35

2 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 réwna srednicy
mm wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 | przechodzace przez ciany lub Y2wymagan z poz.1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4 utozone w komponentach
6 | budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
- Przewody wg poz. 6 utozone w
podtodze.

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej

6 mm

Préby i odbiory instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN - 92 / B - 01706 oraz Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ( Warszawa
wrzesien 2003r ). Cisnienie probne instalacji 5.0 bar.

4.2.Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw z przyboréw sanitarnych przewidzianych w projekcie
architektonicznym do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.
Scieki zostang odprowadzone do istniejgcej instalacji zewnetrzne;.

str. 4



Przewody wykonaé z rur i ksztattek polipropylenowych odpornych na temperature do 130° C (przeptyw
chwilowy) oraz do 95° C przy przeptywie ciagtym, z podwdjnymi uszczelkami gumowymi oraz PVC-U w klasie S.
Kazdy z przyboréw sanitarnych wyposazy¢ w zamknigcia syfonowe.

Zaprojektowano standardowe przybory sanitarne
Préby i odbiory instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN - 92 / B - 01707 oraz Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL- zeszyt 9 -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych Warszawa
sierpien 2003 r .

Bilans wody oraz bilans iloSciowy i jakosciowy sciekéw
Bilans wody
Wyposazenie sanitarne

. zlew + umywalka — 2 szt. x 0,14 = 0,28 dm3/s
Suma 0,28 dm3/s

. Liczba pracownikéw — 30 oséb

. Jednostkowe zuzycie wody — 0,035 m3/prac.d

Qs$rd =30x0,035m3/d =1,05m3/d
Q maxd=1,05m3/dx 1,6 = 1,68 m3/d
Qsrh =1,68:8h=0,21 m3/h

Q max h=0,21 x 2,0 =0,42 m3/h

Dodatkowo nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej oraz chtodnicy freonowej
wbudowanej w centrale. W tym celu nalezy podigczyé odptyw kondensatu do najblizszego istniejgcego pionu
kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu sgsiednim. Podtgczenie zabezpieczy¢ syfonem

4.3. Wentylacja pomieszczen

W celu zapewnienia wilasciwych warunkéw sanitarno-higienicznych oraz poprawy efektywnosci
energetycznej projektuje sie instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, a do realizacji
odzysku ciepta zaprojektowano jednostke spetniajgcg wymagania ErP 2018 wyposazong w nagrzewnice
elektryczng o mocy ok 1 kW oraz chtodnice freonowg o mocy do 3,5 kW.

Zaklada sie catkowity demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej kanatowej.
Pomieszczenia objete opracowaniem posiada¢ bedg wentylacje ogoéing zbilansowang nawiewno-wywiewng.

Bilans powietrza zostat opracowany w Zatgczniku nr 1.
Centrala wentylacyjna, wyposazona bedzie w nagrzewnice elektryczng wbudowana.

Przewody wykonac z rur i ksztattek kotowych systemu spiro, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej 1.0226
(wg PN-EN 10346). Luki stosowaé w wersji gietej i segmentowe;j .
Wszystkie ksztaltki w wersji z uszczelkg. Na ztgczach nie wolno stosowaé zadnych tasm samoprzylepnych .
Wewnatrz przewoddéw nie mogg znajdowaé sie ostre zakohczenia elementow ztgcznych ( blachowkrety ),
mogace uniemozliwia¢ czyszczenie powierzchni . Nie stosowaé elastycznych przewoddéw wentylacyjnych
aluminiowych ani plastikowych. Grubos¢ blachy dostosowana do srednicy (do DN 400 — 0,6 mm).
Kanaty wentylacyjne typu SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, fgczone za posrednictwem muf lub nypli.
Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tadmach stalowych (wieszaki
z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konsoli z przektadkami z gumy.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé¢ w taki sposdéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku.
Do podwieszenh kanatéw i urzgdzeh wentylacyjnych stosowac elementy systemowe, a w przypadku ciezkich
elementow (centrala wentylacyjna) konstrukcje wsporcze z ksztattownikéw stalowych.
Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym. Wszelkie otwarte
zakonczenia przewodoéw wentylacyjnych (na przykfad kroéce wywiewne) nalezy osiatkowaé siatkg z drutu
stalowego, ocynkowanego.

Ewentualne szczeliny na ztgczach wypetni¢ uszczelniaczem poliuretanowym lub kauczukiem
neoprenowym a w najgorszym przypadku neutralnym silikonowym . Roboty montazowe wykona¢ wedtug
instrukcji montazu przewodéw wentylacyjnych. Izolacja termiczna przewodéw — wetnha mineralna 40 mm po
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stronie czerpni i wyrzutni powietrza, 40 mm z wetny mineralnej po stronie nawiewu i wywiewu z pomieszczen (wg
wymagan okreslonych w tabeli w punkcie 4.1). Dodatkowo wszystkie kanaty nalezy obudowaé blachg
aluminiowg. Sposdb montazu izolacji zgodnie z opisem w punkcie 4.1.

Czerpnia powietrza swiezego do centrali wentylacyjnej — Scienna z przepustnicg wieloptaszczyznowg sterowang

recznie.

Instalacja winna zapewnia¢ mozliwo$¢ czyszczenia wnetrza przewodow, rozmieszczajgc rewizje zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych - Wymagania Techniczne COBRTI
Instal , Warszawa wrzesieh 2002 r nie rzadziej niz co 10 m na odcinkach prostych oraz w poblizu kolan i
trojnikéw . Jako rewizje mogg stuzy¢ demontowalne kratki wentylacyjne.

Po zmontowaniu instalacje wyprébowac na cisnienie i udokumentowaé osiggniecie szczelnosci w klasie
A (max. 478 m3 / m 2 x h) , zgodnie z par. 153.4. Warunkéw Technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki.

Rozruch prébny 72 godzinny i kontrole dziatania wykonac¢ zgodnie z pkt 5.2. Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych , wyd. COBRTI Instal , Warszawa wrzesien 2002 r . Zakres
rzeczowy pomiardw ustali¢ zgodnie z tablicg 4 Warunkéw . Zakres iloSciowy badan wg tablicy 5, poziom B

Nawiewniki i wywiewniki dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia zalecanych predkosci wyptywu powietrza z
nawiewnikow dla pomieszczen typu warsztatowego w poblizu strefy przebywania ludzi (2 m/s) wg Malicki M.
~Wentylacja i klimatyzacja” PWN.

Procedury badan i metody pomiarowe dot. odbioru wykonanych instalacji wentylacji — wg PN-EN 12599:2002

4.3.1. Centrala wentylacyjna

Opis Urzagdzenia:

Kompaktowa centrala podwieszana z odzyskiem ciepta z wymiennikiem przeciwpradowym.
Jednostka musi posiadac¢ fabryczng automatyke i fabryczne okablowanie. Jednostka typu plug&play.

Obudowa centrali musi sktada¢ sie z konstrukcji bezprofilowej (brak mostkéw termicznych) bazujgcej na
panelach warstwowych. Panele o minimalnej gruboéci $cianki 30 mm, wg nastepujgcego standardu

Specyfikacja urzgdzenia wg ponizszych danych:
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Typ urzadzenia
- Wewnetrzne z przeciwprgdowym rekuperatorem

- Jednostka spetnia ErP ( Ecodesign) - rozporzgdzenie UE 1253/2014, obowigzuje od 1.1.2016 i 1.1.2018.

¥ . ta&ni

Waga: okoto 126 kg, D ur w

1 1800

Pozycja 30/0 podwieszana  widok z gory (z tylnej strony)

Przestrzen obstugowa
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455 x 235
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K
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Eksploatacja zima:
e-nawiew (230 V), i-wywiew (230 V), B-by-pass
emax-nawiew (230 V), imax-wywiew (230 V)

Wydajno$¢ powietrza [m3/h]

170 170,
384 iy g =1 A
Kréciec Rodzaj [ rozmiar akcesoria
el el - wejscie Swiezego @ 250 mm
e2 e2- i 350 x 200 mm 4x M6 gwint do 20 mm kotnierzy
i1 i1 - wejScie usuwanego powi @ 250 mm E
i2 i2 - 350 x 200 mm 4x M6 gwint do 20 mm kotnierzy
K wyijécie kondensatu @ 16/22 mm
CHF Chtodnica freonowa 12,7/15,9 mm rozmiar podigczenia - wymiennik A | otwarcie drzwi pod jednostk: min 900 mm
(1/2"/5/8") | B | modut regulacyjny, wylot kondensatu min 720 mm
C | wyprowadzenia wymiennika min 250 mm
Charakterystyka wydajnosci urzadzenia: Parametry akustyczne:
Poziom mocy akustycznej LWA (dB)
= 1200 Czestotliwosé [Hz] Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
) - dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
,§ wejscie el 63 41 47 63 52 47 44 38 <25
g- 800 : R wylot e2 78 51 60 69 73 74 7 63 57
8 600 | T wejscie i1 60 39 47 59 50 45 43 36 <25
[ R 2.opax. wylot i2 75 50 60 66 70 70 68 60 53
400 do otoczenia 56 35 38 52 52 46 40 <25 <25
N\ o= i ? 5 j dwéch i
N\ (iimax] i Moc akustyczna emitowana do otoczenia przy rownoczesnej pracy y 6w, mierzona zg z
200 [ — = e norma ISO 3744. Moc akustyczna na kroc¢cach jest zmierzone zgodnie z norma ISO 5136.
o TS T Poziom ci$nienia akustycznego LpA (dB)
0 200 400 600 800 1000 1200 do otoczenia 35 | <25 | <25 | 31| 32| 25| <25 | <25 | <25 |

Ci ty do

A

i3m przy rc j pracy y

mierzona zgodnie z norma ISO 3744.

Jednostka zawiera wentylatory wyposazone w technologie EC. Wentylatory maja plyng regulacje w calym onym obszarze
nawiew | wywiew
llo$¢ powietrza m3/h 790 790 % 400 B o 1)
Opory sieci Pa 100 100 g 55 ;C/"’ JR——
Napiecie (Nominalne) v 230 230 £ /
Moc (w punkcie pracy) kW 0,208 0,175 g 250 ==
Predko$¢ obrot. (w punkcie pracy) 1/min 2639 2536 = L0 _
Maks. moc (zasilanie) kw 0,385 0,385 150 e
Maks. prad (zasilanie) A 25 2,5 100
SFP Wr*m3/h) | 0,264 0,222 50
Typ wentylatora Me.107 | Mi.107 0 p——
Rodzaje wentylatorow (z EC1 EC1 9 200 40 800 890 1000 1200
bezstopniowa regulacja) Wentylator: e - Me.107.EC1 (230 V), i - Mi.107.EC1 (230 v) \"¥3aInosc powietrza [m3/h]
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nawiew | wywiew Typ sitownika
Kréciec wlotowy e1, i1 mm @ 250 @ 250 | Przepustnica by-passu (wbudowana) CM24
potgczony state state
Kréciec wylotowy e2, i2 mm 350x200 350x200
potgczony state state
Wylot kondensatu K mm 2 x @16/22
bez syfonu
| Wymiennik rekuperac. [T IRC UL 45 10
llo¢ powietrza m3/h 790 790 g E o _\'\\
Wejsciowa temp. °C -18 20 £s T~
Wyjéciowa temp. °C 16 5 wg W F—————
Wejsciowa wilgotno$é % r.h 90 40 g 0
Wilgotnos$¢ wyjsciowa % r.h 6 100 60
Sprawnoé¢ odzysku zima (lato) % 89 (78) 50
Moc wymiennika zima (lato) kW 9,2 (1,3) 4
Kondensacja I’h 3.4 0 200 400 600 800 1000 1200
Typ wymiennika rekuperacyjnego S3.B rekuperacyjny — zima  --- lato Wydajnosé powietrza [m3/h]
nawiew
llo$¢ powietrza m3/h 790
Wejsciowa temp. (przed °C 16
nagrzewnicg)
Wyjsciowa temp. (za nagrz.) °C 19
Moc nagrzewnicy kW 1,0
Maks. moc grzewcza kW 1,8
Napiecie Vv 230
Typ nagrzewnicy E.1800
wbudowany
nawiew | Akcesoria
llo$¢ powietrza m3/h 790 A Zawér rozprezny 3)
Wejéciowa temp. (za rekuperat.)  °C 27 2 :::’Z; S—— g;
Wyijsciowa temp. (za chtodnicg) & 16 E ke 3)
Wejsciowa wilgotnos¢ (za rekuper % r.h 46 F wizjer 3)
Wilgotnos¢ wyjsciowa (za chtodni % r.h 86 G Osuszacz 3)
Moc chtodnicza kW 2,82
Kondensacja I’h 1 3 - nie s3 czescig dostawy
Typ czynnika R410A
Temperatura odparowania °C 8
Pojemnos$¢ wymiennika | 0,9 GiF GEAB
Rozmiar podigczenia 12,7/15,9 mm
(1/2" 15/ 8")
Typ chtodnicy freonowej CHF 1000 3R / typ
1
wbudowany
R Dane do doboru urzadzen kondensacyjnych
% E . I —— Typ czynnika R410A
Soa4 ! Temperatura odparowania °C 8
£83 ’__T___ = Zewnetrzna temperatura °C 32
Y e e Moc chtodnicza kW 2,82
e i Wymagana min. zewnetrzna temperatura G 10
0 200 400 600 800 1000 1200
. Wydajnos$¢ powietrza [m3/h]
Temperatura odparowania — 4°C --- 8°C
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Filtracja nawiew wywiew Akcesoria (czesci dostawy)
Typ Kaseta Kaseta Presostat PFe do sygnalizacji zabrudzenia nawiewnego filtra
Klasa filtracji ePM10 50% | ePM1050% | Presostat PFi do sygnalizacji zabrudzenia wywiewnego filtra
(MS5) (Ms)

llosc¢ filtrow szt 1 1
Rozmiar kasety mm | 340x300x48 | 340x300x48
Regulacja: Cyfrowa regulacja Czujniki (czgsci dostawy)
Podstawowe funkcje urzadzenia RD5 230V-EC / 230V-EC Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego ADS TEa
Lokalizacja modutu regulacyjnego na urzadzeniu (ODA)

standardowa pozycja Wyciagowy czujnik temperatury powietrza (ETA) | ADS TEb
Catkowity pobér mocy (w punkcie pracy) | 0,388 kW Wyciagowy czujnik temperatury powietrza po ADS TU2
Parownik RD4-10 odzysku (EHA)
Sterowanie CP Touch kolor biaty Czujnik temperatury powietrza nawiewanego ADS TU1
Wytacznik zasilania SW (SUP)
Pozycja 30/0 podwieszana widok z gory (z tylnej strony)
Waga: okoto 126 kg

]
£ . ul T

20200

970

o250

Przy montazu nalezy zachowaé dostep - zobacz opis techniczny.
Kréciec | Rodzaj rozmiar Notatki:

el e1 - wejscie €go powietr, @ 250 mm - Dostawa ia w calosci

e2 e2 - wyjscie $wiezego powietr] 350 x 200 mm 4x M6 gwint do 20 mm kolnierzy - Drzwi - %scount czgs¢

i1 i1 - wejscie powie @ 250 mm - Otwory na $ruby do polaczenia z kanatem (na jednym kroccu): 4x M6

2| i2- wyjscie usuwanego powie| 350 x 200 mm | 4x M6 gwint do 20 mm kolnierzy

| K | wyjécie kondensatu | @ 16/22 mm
CHF Chiodnica freonowa 12,7/15,9 mm rozmiar podigczenia - wymiennik
(1/2"15/8")
Elektryczny Nagrzewnica elektryczna
Napiecie 400 V Zalecana ochrona - dzielone z jednostkg
Prad 5+8 A
Zalecany bezpiecznik 2x 10A (char C)
Typ i $rednica przewodu zobacz schemat elektryczny podtgcze
Chtodzenie (chtodnica freonowa) Akcesoria
Typ czynnika R410A A Zawor rozprezny 3)
Temperatura odparowania 8°C = Bl.dysza 3
°c C zawor magnetyczny 3)
Zewnetrzna temperatura 32 E cawka 3)
Moc chtodnicza 2,82 kW F wizjer 3)
Wymagana min. zewnetrzna temperatura 10°C G Osuszacz 3)
3 -niesa $cig d y

Rozwigzania sanitarne
Wylot kondensatu ilos¢ 2 Lokalizacja instalacji kondensatu zobacz rysunek z wymiarami
Wylot kondensatu $rednica przytacza DN 16/22 bez syfonu
Kondensacja (lato) 0,51/h
Kondensacja (zima) 3,31/h
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Wielko$¢ urzgdzenia diugosé 1800 mm

wysoko$¢ (urzadzenie bez 384 mm

noézek)

szerokos$¢ 970 mm
Waga okoto 126 kg

Rysunek wymiarowy:
Pozycja 30/0 podwieszana widok z gory (z tylnej strony)

Przestrzen obstugowa

==}
B
< 1800 e
723 455x 235 200 7o <
g Kl @v\\v lK N K 1y sl 4
\ [ o [ T—
§
o| @ O d §\ g
i
) —r
5
=3 f 1
1. & 3
i 581 &:J
8 | =R \
— L—r— i
e [
170,
. i - o-x— | /(EI
Kréciec Rodzaj rozmiar akcesoria
el el - wejécie $wiezego powietr @ 250 mm
e2 e2 - wyjscie $wiezego powietr| 350 x 200 mm 4x M6 gwint do 20 mm kotnierzy
i1 i1 - wejécie usuwanego powie| 2 250 mm -
i2 i2 - wyjécie usuwanego powie| 350 x 200 mm 4x M6 gwint do 20 mm kotnierzy
K wyjécie kondensatu 2 16/22 mm A | otwarcie drzwi pod jednostk: min 900 mm
CHF Chiodnica freonowa 12,7/15,9 mm rozmiar podigczenia - wymiennik B | modut regulacyjny, wylot kondensatu min 720 mm
(1/2"/5/8" C | wyprowadzenia wymiennika min 250 mm
Instalacja urzadzenia:
Pozycja: podwieszana 30 /0 1 Jo<==— 1

Zawiesia - ilos¢: 4 szt
Zawiesia - rozstaw: zobacz rysunek z wymiarami

Wymiar otworu: 4x 10 mm

920

1852
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Eksploatacja zimg

i o 10% 20% 30% 409 Nawiew
AN Y \<\\ < - < ST >50% opis tI°Cl | rh[%]
30l | i 1 T + | AR e T i el | powietrze zewnetrzne -18,0 90
\\ R - ~L ~ >< L ><5°% eR | rekuperacja 15,8 6
o5 j ~E { 0% e2 | grzanie 20,0 5
ESEERRGESS ,‘“,":,:>'<A::><:,:"':50%
=T ko %
M- PEAsaanasy N ><><><’/<;5m%
i B Wywiew
98 kWL || /T imp i =]
1Sl ms - smErma opis tICL | rh[%]
SHTATS L= 3 L i1 | Wywiewane powietrze 20,0 40
1ol AT &, S i2 j -4,6 96
/s frekuperacial” 35,,‘,( Jikg)
A S K aas w 20
ssttf 7 =
[ Vi Va4l 15
[ 925 kw < -
5 s
10| 0
5
-15 2
oLl
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 1 15
xlg/kg]
Eksploatacja latem
_ 35 10% 20% 30% 409 Nawiew
[§) ! ! JAL ! (. | ! 7 11 1+
= \\<\ : ><\[>*< - opis tre) | %)
2 o) | i 1| \( 1 i I I el | powietrze zewnetrzne 32,0 35
T ! | | I kuperacja| 1 I %
ESSesEaEp i TS 12w = 1o % eR | rekuperacja 274 46
25k A : { : Pt i ot 70 % e2 | chiodzenie 17,0 83
AP P IS A NS Y 0 %
\\ (N | :><>< Lop< =190 %
2 - (0% Wywiew
L A e e e
o eeaiassramssasszaas>oaas /",g —— j 5 opis trel [ mrw
5. \Z B ><> >< > §/< 45 i1 | Wywiewane powietrze 26,0 50
10— U] STt ! . 35 40 i2 | rekuperacja 31,2 37
PN AP A A R 30 hikJikgl
L O Q o~ 25
T AL A 20
o Y/ i
%07 -< 10
10| D
5
15 10
o 1 2 3 4 5 6 7 8 98 10 N 12 1 1 15

x[g/kg]

Thumiki akustyczne spiro z izolacjg z weiny szklanej o grubosci 50 mm, dtugo$¢ L=60 cm
nawiewnej i wywiewnej z pomieszczen.

— na instalacji
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Specyfikacja techniczna jednostka klimatyzaciji :

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Sprezarka ¥ rotacyjna
1023
Praeplyw powietr 3000
_ 20-24
' ¢ : arki/tacy ocie — Nie/Nie
50
63
R32
0,78
Maksymalna diugosc instalacji bez koniecznosci 5
doladowania czynnika
Dodatkowa ilosc czynnika chfodmczego 16
powyzej standardowej dlugosci instalaciji
6,35
Srednica przewodow 174 *

Gaz
cal 3/8"

| Cokowta | 0m 30
Dlugosc instalacji
Roznica wysokosci 15
37.0/40,0
Wymiary (szer. x wys. x gleb.) 818x596x302

OGOLNE UWAGI WYKONAWCZE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r. poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami,

1) Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem MI Dz. U. NR 75 z 12.04.2002r ze zmianami Dz. U.
NR 109 z 12.05.2004 p0z.156 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Catos¢ robot budowlano-montazowych instalacyjnych wykona¢ zgodnie z

normami:PN-87/B-01060; PN-87/B-10725; PN-70/B-10715; PN-91/M-54910;

PN-/B-06050; BN-88/9192-07 oraz poradnikéw Wytycznych Producenta tj. ,WAVIN”

Poradnikow i Wytycznych COBRTI ,INSTAL”

Wszelkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentéw. Szczegdtowe
przepisy wykonania instalacji zawarte sg w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
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Montazowych tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” a takze w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych. Roboty montazowe wentylacyjne wykona¢ zgodnie z DTR
Producentow Urzgdzen. Warunki te okreslajg rowniez wymagania dotyczgce ptukania i prob szczelno$ci jakim
nalezy podda¢ wykonang instalacje. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jakosé wykonanych robét.

Catos¢ robot budowlano-montazowych instalacyjnych wykonaé zgodnie z normami:

PN-87/B-01060; PN-87/B-10725; PN-70/B-10715; PN-91/M-54910; PN-/B-06050;

Poradnikow i Wytycznych COBRTI INSTAL” z roku 1994.zeszyt nr. 9

Warunkoéw Technicznych cze$¢ Il — Instalacje sanitarne z roku 1987.

Opracowat:
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