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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJ TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NR SST-01/IT

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z :

- rozbudowsg sieci strukturalnej,

- rozbudowg systemu kontroli dostepu,

- budowag systemu sygnalizacji wlamania,

- rozbudowg systemu TVU,
w adaptowanych pomieszczeniach stotéwki pracowniczej dla potrzeb tymczasowej siedziby Wydziatu
Postepowan Administracyjnych Komendy Wojewddzkiej Policji w odzi, ul. Lutomierska 108/112.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
budowy/przebudowy instalacji teletechnicznych adaptowanych pomieszczeniach stotéwki pracowniczej dla
potrzeb tymczasowej siedziby Wydziatu Postepowan Administracyjnych, wyszczegdlnionych w p. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w og6inej STWIOR.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w og6inej STWIOR.



2. MATERIALY

2.1. Elementy instalaciji

Elementy do wykonania instalacji podano w projekcie wykonawczym i w kosztorysie do projektu
+Adaptacja pomieszczenh stotéwki pracowniczej dla potrzeb tymczasowej siedziby Wydziatu Postepowan
Administracyjnych Komendy Wojewodzkiej Policji w todzi — instalacje teletechniczne”. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materialy i urzadzenia, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Pozostate materiaty i urzadzenia

powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Szczegobtowe parametry techniczne projektowanych urzadzen.
2.2.1. Sie¢ strukturalna.

2.2.1.1. Parametry techniczne kabla F/UTP kat. 5e.

Standaryzacja ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EIA/TIA 568-C.2; IEC
60332-1;IEC 60754-2; IEC 61034

Kategoria Kat.5e (wg ISO)

Pasmo przenoszenia 200 MHz

Rodzaj kabla Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania F/UTP

Liczna przewodnikow 8

Splot 4P

Srednica catkowita kabla max. 6.3 mm

Srednica zyty AWG 24

Materiat powtoki LSZH

Charakterystyka powtoki Bezhalogenowa, ochrona przeciwptomieniowa

2.2.1.2. Wymagane parametry modutu RJ45 kat.5e i przetgcznicy :

Opis konstrukcji
Opis: Kabel F/UTP kat.5e 200MHz

Aplikacje:

IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets

ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002
EN50173-1: May 2007

Standardy:

EC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets

ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002
EN50173-1: May 2007
TIA/EIA 568B

Dane mechaniczne

Materiat kontaktu CuSn

Powierzchnia kontaktu >0.76 ym zioto >1.2 ym nikiel
llos¢ IDC potgczen 8 / jwiyk

Materiat kontaktu IDC CuSn

Dopuszczalny przekrdj zyty drut @ 0.5 mm (AWG24) — 0.65 mm (AWG22)

Dopuszczalny przekrdj zyty linka @ AWG26/7 — AWG22/7



Zaleca sie aby punkt koncowy PEL oparty zostat na plycie czotowej skosnej (katowej, tj z
wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytgczeniowych, zas do goéry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej fagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia przed
ich zatamywaniem pod wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Plyta czotowa
powinna posiadac¢ zaslepke jednego portu aby mogta by¢ réwniez uzywana jako jednoportowa w gorne;
czesci powinna posiadac etykiete opisowg. Ptyta czotowa powinna by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu
Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii
wzorniczej tgcznikow elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

W opisang ptyte czotowg nalezy zamontowa¢ wg. konfiguracji dwa ekranowane moduty gniazd RJ45
kat.5e. Modut RJ45 kategorii 5e w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg samg konstrukcje. Powinien
zapewnia¢ transmisje do 200 MHz a takze powinien umozliwia¢ wykorzystanie do transmisji 1 Gigabit
Ethernet (1GBASE-T).

Powinien zapewnia¢ petng mechaniczng i elektryczng kompatybilnos¢ wsteczng z modutami RJ45
kat.5. Powinien by¢ réwniez kompatybilny z RJ-11.

Modut ekranowany RJ45 kat. 5e powinien by¢ zbudowany bez ptyki PCB, kazdy kontakt (pin) powinien
by¢ zbudowany z jednego elementu i by¢ ztocony po stronie wtyku a cynkowany po stronie ztgcza IDC. Zigcza
IDC modutu RJ45 powinny by¢ pod katem 90st. w stosunku do podtgczanej do niego zyty kabla. Moduty RJ45
powinny posiada¢ mozliwos¢ podtgczania zyt kabla do ztgcza IDC bez uzycia dodatkowych specjalizowanych
narzedzi jak nozy krosowniczych lub innych narzedzi uderzeniowych. Modut powinien standardowo
umozliwia¢ poditgczanie zyt kabli instalacyjnych o $rednicach od 22 do 24AWG (065-0,50mm) lub linek od
22/7 do 26/7 AWG. Takze powinien mie¢ mozliwos¢ podtaczania zyt kabli o wiekszych lub mniejszych od
powyzszych zakreséw S$rednicach przy uzyciu dodatkowo przykrecanych elementéw. Modut RJ45 powinien
umozliwia¢ podfaczanie kabli w sekwencji TIA/EIA 568 A i B zachowujgc réwnolegty przebieg par bez
przeplotu pary 3,6. Powinien byé réwniez kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz Power over
Ethernet+ (PoE+).

Ekranowany modut RJ45 kategorii 5e w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg sama konstrukcje i
by¢ odporny na co najmniej 1000 cykli taczeniowych (podtgczania do niego wiyku RJ45).

Gniazdo moze by¢ montowane podtynkowo, natynkowo lub w ramkach wielokrotnych wraz z gniazdami
elektrycznymi.

24-portowa ekranowana przetgcznica kat.5e o wysokosci montazowej 1U powinna by¢ wyposazona w
moduty RJ45 montowane metoda zatrzaskowa, co zapewnia zwartg konstrukcje oraz tatwy i szybki sposob
instalacji niewymagajgcy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajgc uniwersalne rozszycie kabla w
sekwencji T568A lub T568B. Rama przetacznicy musi by¢ przystosowana do montazu zaréwno modutow
przytaczeniowych ekranowanych jak i nieekranowanych. Musi by¢ zaopatrzona w dedykowane miejsca do
przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocg opasek zaciskowych.

2.2.2. System kontroli dostepu.

Ze wzgledu na projektowang rozbudowe istniejacego systemu KD, nalezy zastosowaé urzadzenia
systemu bibinet firmy MicroMade, okreslone w projekcie technicznym.

Wyposazenie dodatkowe :

2.2.2.1. Przycisk ewakuacyjny.

Wyjscie alarmowe:

dwie pary stykéw NC/NO

Rezystancja stykow:

0,05Q

Obcigzalno$¢ stykdw wyjscia alarmowego:

50 VAC lub 30 VDC - 3A; 50 VDC - 3A

Temperatura pracy:

od -30°C do +70°C

Miejsce montazu:

wewnatrz pomieszczen

Wymiary: 87mm x 87mm x 52mm
Kolor: zielony
2.2.2.2. Zwora elektromagnetyczna.
Maks. nacisk na drzwi 280 kg
Przeznaczenie Wewnetrzna

Napiecie zasilania

12V DC/ 24V DC

Pobér pradu

480mA (12V DC) / 240mA (24V DC)




Sygnalizacja

Tak (styk NO/NC)

Dioda informacyjna LED

Tak

Wymiary zwory (szer. x wys. x gt.)

250 x 48 x 26 mm

Wymiary ptytki (szer. x wys. x gt.)

180 x38 x 11 mm

2.2.3. System TVU.

2.2.3.1 Kamera koputkowa AHD.

Obraz

Przetwornik obrazu

matryca CMOS 1/2.9” SONY

Tryb pracy

AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H

Liczba efektywnych pikseli

1920 (H) x 1080 (V)

Rozdzielczo$¢

1080p

Czutos¢

0.1 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0.05 Ix/F1.4 - tryb czarno-biaty,

0.005 Ix/F1.4 - tryb kolorowy (DSS),
0.0001 Ix/F1.4 - tryb czarno-biaty (DSS),
0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-bialy

Stosunek sygnatu do szumu

> 52 dB (wytgczona ARW)

Elektroniczna migawka

automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s

Wydtuzona migawka (DSS)

do 30x

Redukcja efektu oslepienia kamery (HLC) tak

Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D

Funkcja Defog (F-DNR) tak

Obiektyw

Typ obiektywu zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Dzier/noc

Rodzaj przetgczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania

automatyczny, manualny

Regulacja poziomu przetgczania tak
Opédznienie przetgczania 0~60s
Czujnik $wiatta widzialnego tak
Pozostate funkcje

Menu ekranowe jezyki: polski,
Strefy prywatnosci 4

Detekcja ruchu tak

Obroébka obrazu

obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane

Oswietlacz IR

Liczba LED 18
Zasieg 30 m
Kat Swiecenia 100°

Interfejsy

Wyjscie wideo

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm)

120 () x 98 (wys.)

Klasa szczelnosci

IP 66 (szczegOty w instrukcji obstugi)

Obudowa

wandaloodporna aluminiowa, w kolorze kosci stoniowej

Zasilanie

12 VDC




. 1.2 W,
Pobor mocy 3.6 W (IR wh)
Temperatura pracy -30°C ~ 40°C

2.3. Sktadowanie materiatoéw

Materiaty i urzadzenia stuzgce do wykonania instalacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych  przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych, w
warunkach przechowywania okreslonych przez producentéw. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie
wyzszej niz 25°C- w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzen grzewczych. Przewody
instalacyjne nalezy przechowywa¢ w kregach, w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji a ich konce
winny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robd6t, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w spos6b zapobiegajgcy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. W
czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzen elektrycznych i elektronicznych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

= transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz pojazdu,

= aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia,

Zaleca sie dostarczanie szczeg6lnie narazonych na uszkodzenie urzadzen (np. multipleksera,
monitorow wizyjnych itp.) na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Charakterystyka ogélna.

Wykonawca robét montazowych instalacji teletechnicznych, moze przystgpi¢ do montazu
oprzewodowania i urzgdzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze odpowiednie roboty
budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST cz. budowlanej.

Trasowanie dla oprzewodowania, nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Przewody wprowadzane do urzadzen powinny mie¢ nadwyzke ditugosci niezbedng do wykonania
potgczen.

taczenie przewoddw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w urzadzeniach. Nie
wolno stosowac potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Diugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewniaé prawidtowe przytaczenie — odizolowanie zyty na zbyt dtugim odcinku moze by¢ przyczyng zwarcia
2yt podtaczonych pod sgsiednie zaciski. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
tagczone pod zaciski przy uzyciu tulejek kablowych.

Podejscia do urzagdzen nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposo6b estetyczny.
Podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonaé w rurach z tworzywa, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi. Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach lub stropach podejscia nalezy wykonac¢
przewodami utozonymi na tych $cianach lub stropach.

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami urzgdzen powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczane przed, ostabieniem sity docisku i korozjg. Przytaczenia elastyczne nalezy stosowaé w
przypadku urzgdzen narazonych na drgania lub przystosowanych do przesunie¢ i przemieszczen. Przewody
wychodzace z rur powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone do odbiornikéw muszg byé¢ chronione.

5.2. Charakterystyka szczegotowa.
5.2.1. Sie¢ strukturalna.
5.2.1.1. Rozwigzania szczegétowe.

- llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazoéwek Uzytkownika koncowego, przy czym ich ostateczna
i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca okablowania przed rozpoczeciem prac;

- Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone
nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania
bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwaranciji;

- Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 5e oraz potwierdzi¢ zgodnos$é
parametréw elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest na
etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatdw wydanych przez niezalezne laboratoria
uwzgledniajgce metode kwalifikacji komponentéw sieciowych de-embedded;

- Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda kohcowego) nie
moze przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji danych);

- Wydajnos¢ systemu (uniwersalne gniazdo ekranowane 1GHz oraz kabel poziomy) ma miec
minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Kat.5e / Klasa D;

- Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu F/UTP kat.5e o pasmie
przenoszenia 200 MHZ w ostonie trudnopalnej LSZH;

- Punkt koncowy PEL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym w
uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45) montaz natynkowy;

- W fazie projektowej system ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami Kat.5e / Klasa D;

10



- Budynek obstugiwany jest przez jeden, istniejgcy Punkt Dystrybucyjny GPD zlokalizowany na parterze
budynku;

- Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i
pétprzemystowym, zostato ono sklasyfikowane jako M41;C+E; (fagodne) wg. specyfikacji Srodowiska instalaciji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.

5.2.1.2. Konfiguracja punktu logicznego.

Zaleca sie aby punkt koncowy PEL oparty zostat na plycie czotowej skosnej (kgtowej, tj z
wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytgczeniowych, zas do goéry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia przed
ich zatamywaniem pod wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Plyta czotowa
powinna posiada¢ zaslepke jednego portu aby mogta by¢ réwniez uzywana jako jednoportowa w gornej
czesci powinna posiadac etykiete opisowg. Ptyta czotowa powinna by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu
Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii
wzorniczej tgcznikow elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

5.2.1.3. Okablowanie poziome.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy
D / Kategorii 5e. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 142 ekranowane tory logiczne kat.5e
rozmieszczone w budynku.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w
korytkach/listwach instalacyjnych PCV przy podtodze/pod stropem. Montaz korytek kablowych ujeto w
projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych
zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i
zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej $rednicy
zewnetrznej 6,3mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma spetniac
wymagania stawiane komponentom Kategorii 5e przez obowigzujgce specyfikacje norm, réwnoczesnie
zapewniajac petng zgodnosc¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

Kabel instalacyjny nalezy po stronie szafy kablowej zakohczyé na modularnych panelach
krosowniczych o wysokosci montazowej 1U. Panele krosowe majg zapewnia¢ montaz 24 modutéw gniazd
ekranowanych RJ45. Panel musi by¢ wyposazony w miejsca na wprowadzenie opisow (numeracji) portow.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w
punktach przytgczeniowych Uzytkownikow oraz na panelach.

5.2.1.4. Punkt dystrybucyjny.

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje Posredni Punkt Dystrybucyjny PPD. W
szafie PPD zainstalowane zostanie wyposazenie na potrzeby sieci w przebudowywanym obiekcie.

5.2.1.5. Administracja i dokumentacja.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w
punktach przytgczeniowych Uzytkownikow oraz na panelach.
Powykonawczo nalezy sporzadzié dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w
| pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.
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5.2.1.6. Uwagi koncowe.

Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane z
istniejacymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogoélng instalacjg elektryczna,
instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras
prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wiasciwe
rozprowadzenie z Projektantem dziatajagcym w porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowa 19" wraz z osprzetem, tgczéwki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg
by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakiécen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Ro6znice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi musza
by¢é w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego W przypadku,
kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniaja zasadniczo réwnorzednego dziatania,
Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;.

5.2.1.7. Alternatywne rozwigzania.

Dopuszcza sie kazdy system okablowania spelniajacy wszystkie ponizsze wymagania:

o Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable
krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i
pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

o Wszystkie pozostate komponenty systemu majg byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
na Kategorie 6 wg. ISO/IEC 11801:2002 lub PN-EN 50173-1:2009, wydajno$¢ komponentow ma byc¢
potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;

oZgodno$¢ konfiguracji systemu okablowania ma byé potwierdzona certyfikatem niezaleznego
laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

o Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/UTP — o pasmie przenoszenia
min. 200 MHz i $rednicy zyly 24AWG;

o Ekranowany modut gniazda RJ45 ma posiada¢ wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 17,4/22,8/41/6
[mm] (S/W/G);

o Modularny panel krosowe o wysokosci montazowej 1U ma zapewnia¢ montaz 24 modutéw gniazd
typu RJ45, zapewniajac zwartg konstrukcje, fatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, oraz pozwalajgc na
wymiane jednego (wadliwego) modutu, musi by¢ wyposazony w miejsca na wprowadzenie opisow
(numeraciji) portéw i prowadnice kabli;

oW celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, odpowiednio marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametrow, wszystkie ztgcza, zarbwno w gniazdach koncowych jak i panelach musza by¢
zarabiane narzedziami. Z tych samych powoddéw nie dopuszcza sie zigczy zarabianych metodami
sbeznarzedziowymi”. Zalecane sa takie rozwigzania, do ktérych montazu mozliwe jest zastosowanie narzedzi
zautomatyzowanych zapewniajgcych powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych potaczeh oraz
maksymalnie duze marginesy bezpieczenstwa pracy;

oZe wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowa trwato$¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate
parametry kontaktu nalezy stosowaé kable przytgczeniowe i krosowe z wtykami zaciskanymi mechanicznie
wykonanymi i przetestowanymi przez producenta.

oModuty gniazd RJ45 montowane w panelach maja mie¢ jednoelementowag konstrukcje, nie
dopuszcza sie gniazd sktadanych z kilku elementéw, niedopuszczalne jest zastosowanie konfiguracji wityk —
adapter — wtyk;

5.2.2. Rozbudowa systemu kontroli dostepu.

Oprzewodowanie dla systemu kontroli dostepu, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w p.
5.1. oraz zasadami dotyczgcymi sieci strukturalnej — p. 5.2.1.

Do zasilania kontrolera bibi-K22 nalezy zastosowa¢ zasilacz DC 12 lub 24V z podtrzymaniem
bateryjnym wyposazony w podwojna lub wzmocniong izolacje napiecia wyjsciowego od sieci zasilajgcej
gwarantujgcg ochrone przed porazeniem uzytkownikéw zasilanych urzadzen. Wyjscie zasilacza powinno
posiadac zabezpieczenie nadprgdowe o pradzie znamionowym zabezpieczenia nie wiekszym od 5A.

Montazu zasilacza i kontrolera bibi-K22 powinien dokonywa¢ wykwalifikowany instalator, posiadajacy
wymagane zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapieciowe.
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Kontroler powinien by¢ zamontowany w pomieszczeniu zamknietym zgodnie z Il klasg srodowiskows, o
normalnej wilgotnosci powietrza i temperaturze z zakresu -10°C do 40°C. Wszystkie urzadzenia tgczone do
magistrali bibiBUS (czytniki, terminale, moduty rozszerzen) kontrolera bibi-K22 muszg znajdowac sie w
obrebie jednego budynku. Mogg one byc¢ zasilane z roznych zasilaczy (spetniajgcych opisane wyzej warunki)
ale ujemne zaciski wszystkich zasilaczy (zaciski GND urzadzen) musza by¢ ze sobg potgczone. Przewdd
taczacy te zaciski moze, ale nie musi by¢ tgczony z instalacjg uziemiajgcg budynku. Jesli jest taczony to
potaczenie takie moze by¢ wykonane tylko w jednym punkcie (na catej diugosci przewodu GND).

Do montazu kontrolera zaleca sie wykorzysta¢ dedykowang obudowe metalowg z szyng DIN: MM-
OM1. W przypadku gdy kontroler steruje ryglami rewersyjnymi lub zworami elektromagnetycznymi zaleca sie
stosowac¢ modut bezpiecznikowy MM-FO1.

Podczas montazu nalezy wypetni¢ karte inwentaryzacyjng kontrolera (znajduje sie w jego opakowaniu
lub na stronie www.micromade.pl ). Do karty wpisujemy typy i numery fabryczne wszystkich urzadzen
zamontowanych na przejsciach obstugiwanych przez kontroler. Karta ta utatwi (lub wrecz umozliwi)
skonfigurowanie przej$¢ w programie bibi.

Do podtgczenia wszystkich urzadzen wspofpracujgcych z kontrolerami systemu bibi wykorzystano
magistrale komunikacyjng w standardzie RS485. Maksymalna dlugo$¢ magistrali wynosi 300 m. Magistrala
musi mie¢ postaé¢ jednej ciagtej linii biegngcej przez wszystkie tgczone urzgdzenia. Dopuszczalne sa
odgatezienia nie przekraczajgce dtugosci 5 m. Do magistrali mozna podtgczac: czytniki, terminale i moduty
rozszerzen. Nie ma wymogu aby kontroler znajdowat sie na koncu magistrali - moze byé podtgczony w
dowolnym jej punkcie. Pozwala to na rozprowadzenie magistrali w dwie strony od punktu doprowadzenia sieci
Ethernet i usytuowania kontrolera. Do wykonania potaczenia RS485 nalezy wykorzysta¢ jedna pare z kabla
UTP (powszechnie stosowanego do tgczenia sieci komputerowych). Jeden przewod pary powinien tgczy¢ ze
sobg zaciski A fgczonych urzadzen, a drugi przewdd zaciski B . Magistrala musi by¢ obcigzona na obu
koncach rezystorami o rezystancji 100Q (znajdujg sie w fabrycznym opakowaniu kazdego kontrolera).
Kontroler bibi-K22 posiada zwore konca linii. Jezeli kontroler jest usytuowany na koncu magistrali bibiBUS to
zwora powinna byé zatozona. Jezeli w $rodku magistrali (magistrala rozchodzi sie w dwie strony od
kontrolera) — zwora powinna by¢ zdjeta a na dwoch koncach magistrali powinny by¢ zatozone rezystory 100Q
o ktérych mowa wyzej.

Kontroler bibi-K22 podigcza sie do sieci lokalnej przy pomocy standardowego kabla sieciowego RJ45.
Kontroler moze pracowa¢ w dwéch rodzajach sieci: nadawanie adreséw IP przez serwer DHCP state adresy
IP. Jezeli kabel sieciowy jest dotgczony i switch jest aktywny kontroler rozpoczyna wyszukiwanie serwera
DHCP. Jezeli serwer DHCP jest aktywny, to przydzieli numer IP z dostepnej mu puli adreséw. Jezeli w ciggu
pét minuty kontroler nie otrzyma numeru IP z serwera DHCP, to przyjmuje swéj startowy numer IP. Ten
numer IP to 192.168.1.1xx gdzie xx to dwie ostatnie cyfry z numeru fabrycznego kontrolera. Numer ten
mozemy znalez¢ na naklejce z tylu urzadzenia. Startowy numer IP nalezy oczywiscie wymieni¢ na wiasciwy
numer w danej sieci. Mozna to wykonac przez serwer www kontrolera bibi-K22. Po podtaczeniu kontrolera do
sieci komputerowej (lub bezposrednio do gniazda Ethernet komputera) nalezy uruchomi¢ program
biSprzetLAN i przy jego pomocy skonfigurowaé kontroler na podstawie karty inwentaryzacyjnej kontrolera.

Z programu biSprzetLAN mozna korzystaé zaréwno, gdy kontroler jest podtgczony do sieci
komputerowej, jak i po podtgczeniu go bezposrednio do gniazda Ethernet komputera. W tym drugim
przypadku nalezy ustawi¢ swoja karte sieciowg na numer IP 192.168.1.10

Z powodu relatywnie stabego pola elektrycznego czytniki nie powinny zaktdéca¢ dziatania innych
urzadzen jednakze moga one by¢ zaktdécane przez urzadzenia generujgce silne pole elektromagnetyczne.

W przypadku gdy zasieg odczytu kart jest wyraznie mniejszy od wykazywanego w specyfikaciji
technicznej to mozna rozwazy¢ zmiane miejsca instalacji kontrolera/czytnika.

Po wykonaniu rozbudowy, przeprowadzi¢ testy systemu KD.

5.2.3. System sygnalizacji wtamania.

Po wykonaniu oprzewodowania i zakoriczeniu prac zwigzanych z malowaniem pomieszczen budynku,
mozna przystgpi¢ do montazu urzadzen systemu sygnalizacji wtamania.

Urzadzenia systemu nalezy mocowa¢ do $cian w miejscach pokazanych na rysunkach projektu,
uzywajac kotkdw rozporowych o dtugosci i $rednicy, dopasowanej do masy i gabarytbw montowanych
urzadzen. Poszczeg6lne elementy, nalezy montowaé na wysokosciach podanych w PT. Czujki ruchu, w
pomieszczeniach o wysokosci wiekszej niz 2,5m, nalezy montowac¢ na wysokos$ci ok. 2,5m lecz nie wiekszej
niz 2,6m.

Centrale i klawiatury montowa¢ na wysokosci ok. 1,5m od podiogi, ekspandery i wewnetrzne
sygnalizatory — pod stropem.
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Po zamocowaniu urzgdzen, nalezy podtgczyé do nich przewody. Wytyczne dotyczace zasad
podigczania przewoddw pod urzadzenia podano w p. 5. 1. Zaleca sie, aby czujki ruchu, byly podiaczone w
uktadzie w podwdjnym rezystorem EOL. Po wykonaniu wszystkich potaczen, nalezy doktadnie sprawdzic ich
prawidtowos$é, zgodnie z instrukcjami technicznymi poszczeg6inych urzagdzen oraz schematami systemu w
PT. Poszczegdlnym urzgdzeniom pracujgcym na magistrali danych (ekspandery, klawiatury), nalezy nada¢
odpowiednie, niepowtarzalne adresy, zgodnie i instrukcjami producenta.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci potgczen, nalezy zatgczyé napiecie zasilajgce i przystgpi¢ do
uruchomienia systemu. Napiecie zasilajgce centrali alarmowej/podcentrali, nalezy zataczyé w kolejnosci :
najpierw podtaczy¢ akumulator, nastepnie podaé¢ napiecie zasilajgce 230VAC. Prawidlowo potaczony system,
umozliwi w tym momencie wejscie w tryb serwisowy z dowolnej klawiatury LCD. Nalezy wykona¢ identyfikacje
klawiatur oraz ekspanderow zainstalowanych w systemie. Jezeli adresacja w/w urzadzen byta prawidtowa,
zostang one zidentyfikowane przez centrale. W tym momencie mozna przystapi¢é do programowania
systemu. Programowanie moze by¢ wykonane z dowolnej klawiatury systemowej (LCD). Zaleca sie jednak
uzycie do tego celu komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem i kablem potgczeniowym. Nalezy
oprogramowac :

- klawiature systemowa,

- poszczegoblne wejscia linii dozorowych systemu (uktad pracy, typ reakcji)

- poszczegolne wyjscia programowalne centrali (typ, rodzaj, zrodto wyzwalania, czas zadziatania).

W czujkach ruchu PIR, nalezy ustawi¢ stopieh czutosci, odpowiedni do wielkosci chronionego
pomieszczenia i panujgcych w nim warunkoéw (grzejniki, wentylacja itp.).

Po zakoniczeniu prac zwigzanych z uruchomieniem i oprogramowaniem systemu sygnalizacji
wlamania, nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe testy systemu, pozwalajgce potwierdzi¢ prawidtowos¢ i
skutecznos$¢ jego dziatania.

Po przeprowadzeniu testéw i ich pozytywnym wyniku, nalezy przeszkoli¢ wskazane przez
zleceniodawce osoby, w zakresie podstawowej obstugi systemu.

5.2.4. Rozbudowa systemu TVU.

Oprzewodowanie dla systemu TVU oraz przebudowe urzadzen, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w p. 5.1. oraz zasadami dotyczacymi sieci strukturalnej — p. 5.2.1.

W ramach projektowanej rozbudowy systemu TVU, zostanie zainstalowana jedna kamera stacjonarna
koputkowa. Tor transmisyjny wizji zaprojektowano przewodem UTP 4x2x0,5 kat.5. Na koncach toru
transmisyjnego wizji, nalezy zainstalowa¢ pasywne transmitery ,po skretce”. Kamera zasilana bedzie
napieciem 12VDC. Zaprojektowano zasilacz 12VDC/2A.

Montaz kamery stacjonarne;j.

1. Zamocowa¢ kamere na stropie — zgodnie z projektem technicznym, uzywajac puszki instalacyjnej
140x140mm (kamere przymocowaé do pokrywy puszki) lub dedykowanego adaptera oraz kotkéw
rozporowych plastikowych fi8mm.

2. Podtgczyé monitor do wyjscia wideo kamery (ztacze BNC) za pomoca przewodu koncentrycznego
75Q.

3. Podtgczy¢ kamere do odpowiedniego zrddta zasilania.

4. Po pojawieniu sie na ekranie monitora obrazu z kamery dokonac regulacji obiektywu (kat widzenia,
ostrosé, itp.) az do uzyskania optymalnego obrazu. Kat widzenia kamery (obszar obserwacji) nalezy uzgodnié¢
z uzytkownikiem systemu.

Po wykonaniu wszystkich potgczen, nalezy zatgczy¢ zasilanie urzadzen i sprawdzi¢ dziatanie systemu.
W porozumieniu z uzytkownikiem nalezy réwniez odpowiednio oprogramowac ustawienia rejestratora obrazu.
W szczegdélnosci, nalezy tak zaprogramowaé szybkos$¢ zapisu obrazéw (klatek/s) i jako$¢ obrazu, aby
zachowac¢ wymagany przez uzytkownika, czas przechowywania zapiséw na dyskach twardych.

Po wykonaniu rozbudowy, przeprowadzi¢ testy systemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokot.
Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Inwestora. Kontroli podlega¢ bedg nastepujgce etapy robot :

* montaz rur i kanatéw instalacyjnych/wykucie bruzd w tynku,

= utozenie oprzewodowania,

= montaz urzgdzen,

= uruchomienie i oprogramowanie systemow.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2. Proby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone — zawiadamia
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy
czynnosciach odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg
kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia stwierdzonych
usterek. Wéwczas gdy w.w. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru kohcowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:

= instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

= dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

= szczegbtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

= atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen i przewodow.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktoére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Zakres préb odbiorczych budynkowych instalacji teletechnicznych :

a) Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich czesci instalacji. Podstawg kontroli funkcjonalne;
powinien by¢é wykaz testéw systemu opracowany na podstawie wymagan uzytkowych i dokumentaciji
systemu :

= Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego
zgodnosci ze specyfikacja.

= Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci elementéw instalacji.

b) Potwierdzenie kompletnosci dokumentacji systemu.

Zakres préb odbiorczych sieci strukturalnej :

Wykonawstwo pomiaréw powinno byé zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary
nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego.

- Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadac
aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnosc¢ jego wskazan.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowa¢ sie przynajmniej 1V
klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzgdzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800).

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej fagcza statego
(ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego.

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonaé¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z
kablami krosowymi (ang. ,channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktére zostaty uzyte do
przeprowadzenia pomiardéw nalezy przekazac inwestorowi.

- Pomiary nalezy skonfrontowa¢é z  wydajnoscia klasy E  specyfikowanej  wag.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

- Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

= mape potaczen,

= diugosc¢ potaczen i rezystancje par,

= opdznienie propagacji oraz ré6znice opdznien propagacii,
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ttumienie,
NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach,
ACR-F i PS ACR-F w dwéch kierunkach,
ACR-N i PS ACR-N w dwoch kierunkach,
RL w dwoch kierunkach,

= PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, ze parametry te sg spetnione w danej
konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium pomiarowe).

- Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielko$¢ marginesu (inaczej
zapasu, 1j. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Zakres préb odbiorczych systemu KD :
a) Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich czesci systemu KD. Podstawg kontroli funkcjonalne;
powinien by¢ wykaz testéw systemu opracowany na podstawie wymagan uzytkowych i dokumentacji systemu

= Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego
zgodnosci ze specyfikacja.

= Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci elementéw instalacji.

= Testy kontrolne mozna przeprowadzaé¢ na poszczegdlnych elementach systemu w trakcie ich
kompletacji.

b) Potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.

¢) Wykonawca powinien zapewnic¢ szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi
zdobycia kwalifikacji zapewniajgcych prawidtowg obstuge systemu.

Jezeli wynik préb odbiorczych zostanie oceniony pozytywnie, to Wykonawca powinien potwierdzi¢ to
oswiadczeniem, ze system spetnia wymagania. Jezeli stwierdzone odchylki sg do przyjecia, to nalezy je
wymieni¢ w protokole. Wykonawca powinien zwréci¢c uwage Uzytkownika na czynniki wptywajace na
parametry systemu. Podczas odbioru systemu, nalezy Uzytkownikowi praktycznie zademonstrowacd
czynnosci obstugowe.

Jezeli wyniki préb odbiorczych zostang ocenione pozytywnie, to Wykonawca powinien potwierdzi¢, ze
system spetnia wymagania. Podczas odbioru systemoéw, nalezy Uzytkownikowi praktycznie zademonstrowac
czynnosci obstugowe.

Zakres prob odbiorczych systemu sygnalizacji wiamania :

a) Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich czesci systemu. Podstawg kontroli funkcjonalnej
powinien by¢é wykaz testdw systemu opracowany na podstawie wymagan uzytkowych i dokumentaciji
systemu :

= Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jako$ci montazu, jako$ci funkcjonalnej sprzetu i jego
zgodnosci ze specyfikacja.

= Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci elementéw instalacji.

b) Potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.

c) Wykonawca powinien zapewni¢ szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi
zdobycia kwalifikacji zapewniajgcych prawidtowg obstuge systemu.

Préby odbiorcze systemu sygnalizacji wiamania, powinny wykazaé, ze system dziata poprawnie oraz
spetnia wszystkie wymagania. Nalezy wykonac¢ préby systemu w celu stwierdzenia, ze dziata on poprawnie
oraz funkcje wszystkich urzadzen i potaczenia przewodéw sg wykonane poprawnie i spetniajag wymagania
dotyczgce instalaciji.

W szczegélnosci nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie i préby poszczegdlnych, zainstalowanych
elementéw systemu :

a) czujek ruchu PIR :

= obszar wykrywania,

= czutosc,

= zabezpieczenie antysabotazowe,

b) centrali alarmowe;j :

= komunikacja i nadzorowanie urzadzen zainstalowanych na magistrali KEYBUS,

» napiecia zasilajgce magistrale, sygnalizatory oraz inne urzadzenia podtgczone do wyjscia AUX,

= oprogramowanie — linii, czaséw systemowych, zegara systemowego, wyj$¢ programowalnych, opcji
systemu, komunikatora,

= temperatura zasilacza — nie moze by¢ wyzsza niz 80°C przy temperaturze otoczenia 40°C,

= zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napiecia sieciowego.
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= zabezpieczenie antysabotazowe,

c) klawiatury :

= oprogramowanie — opisy linii, klawisze programowalne, wyswietlane komunikaty,

= zabezpieczenie antysabotazowe,

d) sygnalizatorow :

= czas sygnalizaciji,

= styszalnos¢ sygnalizaciji,

= zabezpieczenie antysabotazowe,

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kompletny test systemu, w zakresie :

= uzbrajania i rozbrajania,

= alarmowania (lokalnego — sygnalizator wewnetrzny oraz zdalnego — przesytanie zdarzen
alarmowych),

= sygnalizowania stanéw awaryjnych oraz sabotazy,

= zasilania awaryjnego w przypadku zaniku napiecia sieciowego.

Jezeli wynik préb odbiorczych zostanie oceniony pozytywnie, to Wykonawca powinien potwierdzi¢, ze
system spetnia wymagania. Jezeli stwierdzone odchyiki sg do przyjecia, to nalezy je wymieni¢ w protokole.
Wykonawca powinien zwréci¢ uwage Uzytkownika na czynniki wplywajgce na parametry systemu, w
szczegoblnosci na unikanie praktyk, ktére mogtyby spowodowa¢ powstawanie fatszywych alarméw. Podczas
odbioru systemu sygnalizacji wltamania, nalezy Uzytkownikowi praktycznie zademonstrowaé czynnosci
obstugowe.

Zakres préb odbiorczych systemu TVU :

a) Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich czesci instalacji dozorowej CCTV. Podstawa kontroli
funkcjonalnej powinien by¢ wykaz testéw systemu opracowany na podstawie wymagan uzytkowych i
dokumentaciji systemu :

= Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego
zgodnosci ze specyfikacja.

= Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci elementéw instalacji.

= Testy kontrolne mozna przeprowadza¢ na poszczegdlnych elementach instalacji w trakcie ich
kompletacji.

b) Potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.

c) Wykonawca powinien zapewnié szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi
zdobycia kwalifikacji zapewniajgcych prawidtowg obstuge systemu.

W szczegélnosci nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie i proby zainstalowanych kamer :

= obszar obserwacji (pokrycia nadzorowanych obszaréw),

» rozdzielczos¢ obrazu (mozliwos¢ rozroznienia szczeg6tow) — moze obejmowaé wizualne
sprawdzenie jakosci wyswietlanego obrazu’

= dostosowanie do zmieniajgcych sie warunkéw oswietlenia,

Jezeli wynik préb odbiorczych zostanie oceniony pozytywnie, to Wykonawca powinien potwierdzi¢ to
oswiadczeniem, ze system spetnia wymagania. Jezeli stwierdzone odchylki sg do przyjecia, to nalezy je
wymieni¢ w protokole. Wykonawca powinien zwréci¢c uwage Uzytkownika na czynniki wptywajace na
parametry systemu. Podczas odbioru systemu TVU, nalezy Uzytkownikowi praktycznie zademonstrowacd
czynnosci obstugowe.

Jezeli wyniki préb odbiorczych zostang ocenione pozytywnie, to Wykonawca powinien potwierdzi¢, ze
system spetnia wymagania. Jezeli stwierdzone odchyiki sg do przyjecia, to nalezy je wymieni¢ w protokole.
Wykonawca powinien zwr6ci¢ uwage Uzytkownika na czynniki wptywajace na prawidtowa prace systemu.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bitad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne sSwiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robo6t. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacje Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne. Kohcowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry
ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora, wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz. i bhp
oraz przedstawicieli instytucji finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

= zbadaé¢ kompletno$¢, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

» dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalaciji w celu sprawdzenia jakosci robét i

zgodno$ci z otrzymang dokumentacija i przepisami,

= sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z

przedstawionymi dokumentami,

= uystali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji, sporzadzi¢ protokét z odbioru z

podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji. Z chwilg przejecia instalacji
przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych
przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel wykonawcy
przeszkoli personel w zakresie budowy urzgdzen, ich pracy, oprogramowania, bezpieczenstwa i kontroli.
Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia
bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalaciji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Prace elektryczne objete niniejszg specyfikacja techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym badz
ryczattowo iloSciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
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10. PRZEPISY | NORMY
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V-instalacje
elektryczne.

4. Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych.

5. Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

6. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
7. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

8. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi

9. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogé6lne wymagania i
badania.

10. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogoine
wymagania.

11. PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji i powtoce
polwinitowe;.

12. PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1: Wymagania ogoélne

13. PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2:
Budynki biurowe;

14. PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

15. PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

16. PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

17. PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r;

18. PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

19. PN-E08390 Systemy alarmowe — wymagania i badania.
20. PN-EN50131 Systemy alarmowe — wymagania ogélne, zasilacze.
21. PN-EN50130 Systemy alarmowe — kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.

22. PN-EN50136 Systemy alarmowe — urzgdzenia i systemy transmisji alarmu.
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23. PN-EN 50132-2-1 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
— Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej.

24. PN-EN 50132-4-1 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
— Czes$¢ 4-1: Monitory czarno-biate.

25. PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 5: Teletransmisja.

26. PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.
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