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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania dokumentaciji.

1. Zlecenie Komendy Wojewddzkiej Policji w £odzi, ul. Lutomierska 108/112.
2. Obowiagzujgce przepisy i normy.
3. Katalogi urzadzen poszczeg6inych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy.

Dokumentacja dla adaptowanych pomieszczen stotéwki pracowniczej dla potrzeb tymczasowej
siedziby Wydziatu Postepowan Administracyjnych obejmuje :

1. Rozbudowe istniejacej sieci strukturalnej.

2. Rozbudowe istniejgcego systemu kontroli dostepu.

3. Budowe systemu sygnalizacji wlamania w pomieszczeniu depozytu broni.

4. Rozbudowe systemu TVU — montaz dodatkowej kamery.

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje prac zwigzanych z zasilaniem urzadzenh. Zasilanie to
(230V, 50Hz) zostato ujete w PT instalacji elektrycznych.

1.3. Producent urzadzen.

Producenci oraz konkretne rodzaje/typy poszczegélnych materiatoéw i urzadzen do projektowane;j
budowy/rozbudowy systeméw, zostang wybrane przez wykonawce rob6t na podstawie szczeg6towych
wymogoéw technicznych okreslonych w dalszej czesci niniejszego opracowania oraz w przedmiarze robdt i
szczegbtowej STWIOR. Zestawienie rodzajéw/typdw w/w materiatdw i urzadzeh wraz ze szczego6towymi
parametrami technicznymi, wykonawca winien przedtozy¢ inwestorowi do akceptacii.

Komponenty uzyte do rozbudowy sieci strukturalnej muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta.

Istniejgcy system kontroli dostepu, wykonany jest w oparciu o urzadzenia bibinet firmy MicroMade.
W celu zachowania petnej kompatybilnosci, rozbudowe systemu zaprojektowano przy uzyciu sprzetu serii
bibinet produkcji MicroMade.

System sygnalizacji wtamania zaprojektowano w oparciu o urzadzenia istniejacego systemu, ktore
nalezy zdemontowac i uzy¢ do budowy projektowanego systemu.

1.4. Powigzanie z innymi dokumentacjami.

Niniejsza dokumentacja powigzana jest z:
1. Projektem technicznym wewnetrznych instalacji elektrycznych dla obiektu j.w.



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Rozbudowa sieci strukturalne;j.
2.1.1. Zalozenia.

System okablowania strukturalnego z kazdego punktu telekomunikacyjnego pozwala na dostep do
ustug telefonicznych lub sieci komputerowych, a w konsekwencji na swobodne przemieszczanie personelu
pomiedzy stanowiskami pracy.

Zapewnienie dostepu do kazdego systemu dotgczonego do sieci okablowania strukturalnego jest
realizowane przez proste przetgczenie kabla w szafie dystrybucyjnej. Uzytkownicy zajmujacy przewidziany
dla nich obszar roboczy, korzystajg z urzadzen podtgczonych do odpowiednich gniazd
telekomunikacyjnych. Okablowanie poziome fgczy gniazda telekomunikacyjne z punktem dystrybucyjnym i
ma topologie gwiazdy zbiegajgcej sie w przetacznicy.

Projektujgc okablowanie dla sieci przyjeto nastepujace rozwigzania szczegbdtowe :

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na ekranowanym modularnym
module przytaczeniowym kat.5e umozliwiajgcym obstuge aplikacji 1Gb BASE-T :

o llos¢ stanowisk roboczych wynika z ustalen roboczych i wskazéwek Uzytkownika koncowego,
przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca okablowania przed
rozpoczeciem prac;

o Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujgcej kompletny system;

o Aby zagwarantowac powtarzalne parametry minimum kategorii 5e oraz potwierdzi¢ zgodnosé
parametréw elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest na
etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria
uwzgledniajgce metode kwalifikacji komponentoéw sieciowych de-embedded;

o Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. tacza statego) nie moze przekroczyé 90
metrow;

o Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 5e
(komponenty)/ Klasa D (wydajno$¢ catego systemu) w wersji ekranowanej;

o Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel F/UTP Kat.5e o pasmie
przenoszenia 200MHz i $rednicy zyty 24AWG;

o W punkcie dystrybucyjnym kabel ma by¢ zakonczony na modularnych panelach ekranowanych
24 port (wys.1U) z klamrg podtrzymujgcg kable;

o Gniazda Uzytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z ekranowanym modutem
gniazda RJ45 kat.5e;

o Okablowanie strukturalne w obiekcie obstugiwane jest przez Posreni Punkt Dystrybucyjny PPD;

o PPD zostanie skonstruowany jako szafa dystrybucyjna 19” o wysokosci 24U i wymiarach
zewnetrznych 600x600 [mm];

o Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i
zostato ono sklasyfikowane jako M;l;C{E; (fagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalacji okablowania
(MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2007.

2.1.2. Struktura sieci.

Okablowanie poziome dla aplikacji 1Gb (Klasa D/Kategoria 5e U/UTP)

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 1Gb poprzez
ekranowane okablowanie Klasy D / Kategorii 5e (wymég Uzytkownika koncowego).

Ze wzgledu na warunki budowy i status obiektu okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w
nowo projektowanych korytkach kablowych i kanatach instalacyjnych PCV. Korytka kablowe i kanaty PCV
dla projektowanego okablowania, zostaty ujete w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

Nalezy stosowa¢ kable w powilokach trudnopalnych - LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy
zachowac¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegoélnie zasilajaca i logiczng), co najmniej 50mm
lub stosowac przegrody.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia



kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej
Srednicy zewnetrznej 6,3 mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej $rednicy zewnetrznej. Kabel ten ma
spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 5e przez obowigzujgce specyfikacje norm,
réwnoczesnie zapewniajgc petng zgodnosé z nizszymi kategoriami okablowania.

Zaleca sie aby punkt koncowy PEL oparty zostat na ptycie czotowej skosdnej (katowej, tj. z
wyprowadzeniem na dot, na skos kabli przytagczeniowych, zas do goéry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia
przed ich zatamywaniem pod wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta
czotowa powinna posiada¢ zaslepke jednego portu aby mogta by¢ réwniez uzywana jako jednoportowa w
gornej czesci powinna posiada¢ etykiete opisowg. Ptyta czotowa powinna by¢ zgodna ze standardem
uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnodci i mozliwosci adaptacji do
dowolnego systemu i linii wzorniczej tgcznikdw elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

W opisang ptyte czotowg nalezy zamontowaé wg. konfiguracji jeden ekranowany modut gniazd
RJ45 kat.5e. Modut RJ45 kategorii 5e w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg samg konstrukcje.
Powinien zapewnia¢ transmisje do 200 MHz a takze powinien umozliwia¢ wykorzystanie do transmisji 1
Gigabit Ethernet. Powinien by¢ réwniez kompatybilny z RJ-11.

Modut ekranowany RJ45 kat.5 powinien by¢ zbudowany bez ptytki PCB, kazdy kontakt (pin)
powinien by¢ zbudowany z jednego elementu i byé ztocony po stronie wtyku a cynkowany po stronie ztgcza
IDC. Ztgcza IDC modutu RJ45 powinny byé pod katem 90st. w stosunku do podtgczanej do niego zyty
kabla. Moduty RJ45 powinny posiadaé mozliwos¢ podigczania zyt kabla do zigcza IDC bez uzycia
dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych lub innych narzedzi uderzeniowych.
Modut powinien standardowo umozliwia¢ podigczanie zyt kabli instalacyjnych o $rednicach od 22 do
24AWG (0,65-0,50mm) lub linek od 22/7 do 26/7 AWG. Takze powinien mie¢ mozliwos¢ podigczania zyt
kabli o wiekszych lub mniejszych od powyzszych zakreséw $rednicach przy uzyciu dodatkowo
przykrecanych elementéw. Modut RJ45 powinien umozliwia¢ podigczanie kabli w sekwencji TIA/EIA 568 A
i B zachowujac rownolegty przebieg par bez przeplotu pary 3,6. Powinien by¢ réwniez kompatybilny z
Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+).

Ekranowany modut RJ45 kategorii 5 w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ taka samag konstrukcje i
by¢ odporny na co najmniej 1000 cykli fgczeniowych (podtgczania do niego wtyku RJ45).

24-portowa nieekranowana przetgcznica kat.5 o wysokosci montazowej 1U powinna byé
wyposazona w moduty RJ45 montowane metodg zatrzaskowg, co zapewnia zwartg konstrukcje oraz tatwy
i szybki sposo6b instalacji niewymagajacy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajac uniwersalne
rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Rama przetgcznicy musi by¢ przystosowana do montazu
zaréwno modutow przytaczeniowych ekranowanych jak i nieekranowanych. Musi by¢ zaopatrzona w
dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomoca opasek zaciskowych.

Okablowanie pionowe.

Okablowanie pionowe stanowi¢ bedzie kabel U/UTP Kat.5e o pasmie przenoszenia 200MHz i
Srednicy zyly 24AWG, ulozony pomiedzy istniejagcym gtéwnym punktem dystrybucyjnym oraz
projektowanym posrednim punktem dystrybucyjnym.

2.1.3. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny.

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny — istniejgcy (nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania).

2.1.4. Projektowany Posredni Punkt Dystrybucyjny.

Posredni  Punkt Dystrybucyjny — szafa typu RACK 24U 19" 600x600, stojgca (dostawa

Inwestora). Szafe nalezy ustawi¢ w miejscu pokazanym na rys. nr IT-01.
W szafie PPD, nalezy zainstalowac¢ elementy wg ponizszej specyfikaciji :

Lp. Nazwa Jm. llosé
1. Panel krosowy ekranowany, 24xRJ45, kat. 5e, 1U szt 6
2. Panel 19” z wieszakami 1U szt. 6
3. Panel zasilajgco-filtrujgcy 9 gniazd szt. 1

2.1.5. Wytyczne, dotyczgce wykonania sieci.



Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane z
istniejacymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogoélng instalacjg elektryczna,
instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras
prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ witasciwe
rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem koricowym. Korytka/kanaty
kablowe dla sieci strukturalnej, zastang wykonane w ramach robét elektrycznych, na podstawie projektu
technicznego instalacji elektrycznych.

Szafa kablowa 19" wraz z osprzetem oraz urzgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg byé
uziemione by zapobiec powstawaniu zaktécen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Ro6znice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi
muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego W
przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego
dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentaciji projektowe;.

2.1.6. Zasilanie.

Obwody zasilajgce 230V dla urzgdzen zlokalizowanych w Posrednim Punkcie Dystrybucyjnym
oraz poszczegdlnych stanowisk komputerowych, ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.

2.1.7. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak
i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktdéw przytaczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiardéw torow sygnatowych.

2.1.8. Odbi6r i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwaranciji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy D /Kategorii 5e wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1) Wykonaé¢ komplet pomiardw (pomiary czesci miedzianej i Swiattowodowej)

*  Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw.
Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

*  Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie minimum
[ll poziomem doktadnosci.

»  Pomiary torow miedzianych nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
lub facza statego. W przypadku pomiaréw kanatu transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu
pomiardéw jednego kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktére byty uzywane do pomiaru, zas do pomiaru
nowego kanatu transmisyjnego nalezy rozpakowac nowy kpl. kabli krosowych.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
> Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar
> Mapa potgczen
> Impedancja
> Rezystancja petli stalopradowej
> Predkosc¢ propagaciji
>
>
>
>

Opdznienie propagaciji

Ttumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego



Stratnosc¢ odbiciowa
Zmniejszenie przestuchu zdalnego
Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;
Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Podane wartosci graniczne (limit)
Podane zapasy (najgorszy przypadek)
Informacje o koricowym rezultacie pomiaru

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. ré6znicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej
dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢é podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

* VVVVVVYVVYV

2) Wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac¢ jg Uzytkownikowi.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:
- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
Lokalizacje przebié przez $ciany i podtogi.
- Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji.

2.2. Rozbudowa systemu kontroli dostepu.

Projektowana rozbudowa istniejgcego systemu kontroli dostepu bibinet, obejmowaé bedzie
zabezpieczenie trzech przej$¢ dwustronnych. Zaprojektowano dwa nowe kontrolery K22. Pierwszy
obstugiwaé bedzie przejscia nr 1 i 2, drugi - przejscie nr 3. Dla kazdego przejscia przewidziano po dwa
czytniki kart R40 w standardzie Unique 125kHz oraz zabezpieczenie kazdego przejscia elektrozaczepem
rewersyjnym i elektrozworg. Kazde przejscie od strony chronionej wyposazono w przycisk wyjscia
awaryjnego. Kazdy kontroler wraz z przypisanymi do niego elementami wykonawczymi, zasilany bedzie z
wlasnego zasilacza 12VDC odpowiedniej mocy wraz z akumulatorem. Kontrolery wraz zasilaczami i
akumulatorami zainstalowane beda w postaci zestawow bibi-K22.KIT12 w specjalnych obudowach
metalowych MM-OM1, wyposazonych rowniez w dodatkowe moduty bezpiecznikowe MM-F01 do zasilania
czytnikdw zblizeniowych.

Projektowane kontrolery nalezy wtgczyé do istniejgcej, dedykowanej sieci logicznej systemu bibinet
poprzez podigczenie kablami UTP 4x2x0,5 kat. 5/RJ45 do istniejgcego przetgcznika sieciowego.

Szczegoty dotyczgce wykonania rozbudowy systemu kontroli dostepu, w tym typy zastosowanych
kabli i przewoddw, pokazano na schematach rys. nr IT-03 i IT-04 oraz na rzucie parteru — rys. nr IT-02.

Kable i przewody nalezy uktada¢ w listwach instalacyjnych n/t.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg systemu, dokona¢ jego rekonfiguracji i
programowania zgodnie z instrukcjami producenta a nastepnie sprawdzenia.

2.3. Montaz systemu sygnalizacji wiamania.

Celem projektowanego systemu alarmowego, bedzie zabezpieczenie przed wtamaniem
pomieszczenia depozytu broni.

System zaprojektowano w oparciu o urzadzenia, ktére nalezy zdemontowaé z istniejgcego
systemu, w piwnicy budynku przy ul. Sienkiewicza.

Podstawowym elementem projektowanego systemu bedzie centrala CA-64 SATEL w komplecie z
obudowg, akumulatorem oraz modutem komunikacyjnym. Do komunikacji za pomoca sieci LAN, w
pomieszczeniu depozytu broni przewidziano zainstalowanie dodatkowego gniazda sieci logicznej
2xRJ45.Zaprojektowano dwie czujki ruchu oraz czujnik magnetyczny otwarcia drzwi. Do obstugi systemu
stuzy¢ bedzie klawiatura systemowa zamontowana przy drzwiach wejsciowych do chronionego
pomieszczenia. Jako lokalng sygnalizacje alarmu przewidziano zainstalowanie w dyzurce przy gtéwnym
wejsciu do budynku, wewnetrznego sygnalizatora akustycznego. W tym celu od pomieszczenia depozytu



broni do pomieszczenia dyzurki, nalezy utozy¢ kabel UTP 4x2x0,5. Kabel prowadzi¢ w istniejgcych
kanatach/korytach kablowych w piwnicy budynku.

Pozostate oprzewodowanie systemu wykonac¢ kabelkiem teletechnicznym YTDY 6x0,5, uktadanym
w listwach instalacyjnych n/t. Szczegoty dotyczgce wykonania systemu pokazano na rzucie parteru — rys.
nr IT-05.

2.4. Rozbudowa systemu TVU.

Dla statego podgladu drzwi wejsciowych do pomieszczenia depozytu broni, zaprojektowano
rozbudowe istniejgcego systemu TVU o jedna, dodatkowg kamere, zainstalowang w pokoju socjalnym z
poditgczeniem do istniejacego rejestratora obrazu w pomieszczeniu dyzurki przy gtéwnym wejsciu do
budynku. Transmisja sygnatu wizyjnego odbywac sie bedzie po kablu typu skretka. W tym celu od pokoju
socjalnego do pomieszczenia dyzurki, nalezy utozy¢ kabel UTP 4x2x0,5. Kabel prowadzi¢ w istniejacych
kanatach/korytach kablowych w piwnicy budynku. Na obydwu koncach kabla zainstalowaé transformatory
do transmisji wizji ,po skretce”.

Zastosowano kamere standardu AHD 2MPx o zmiennej ogniskowej obiektywu 2,8-12mm. Kamere
zainstalowa¢ do stropu przy uzyciu puszki instalacyjnej 140x140mm. Kamere zasili¢é z zasilacza
12VDC/2A. Po zainstalowaniu kamery, w porozumieniu z uzytkownikiem systemu, ustawi¢ odpowiedni kat
widzenia kamery (obszar obserwacji).

Szczegoty dotyczgce wykonania rozbudowy systemu TVU pokazano na rzucie parteru — rys. nr
IT-05.

Po wykonaniu wszystkich potgczen, nalezy zatgczyé zasilanie urzgdzen i sprawdzi¢ dziatanie
systemu. W porozumieniu z uzytkownikiem nalezy réwniez odpowiednio oprogramowaé ustawienia
rejestratora obrazu.

2.5. Uwagi konncowe.

Catos¢ prac objetych niniejszym projektem technicznym nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
BHP oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Podczas wykonywania prac montazowych , nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen producentow
dotyczacych poszczegélnych urzadzen i materiatdbw podanych w ich instrukcjach fabrycznych Ilub
dokumentacjach techniczno-ruchowych.

Wszystkie kable i przewody w szafach/skrzynkach instalacyjnych, powinny by¢ trwale i
jednoznacznie opisane.

Po wykonaniu prac montazowych, nalezy przeprowadzi¢ préby i wymagane pomiary instalacji.

Z wykonanych préb i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty i przekaza¢ uzytkownikowi w trakcie
odbioru robét.

Projekt niniejszy, po wprowadzeniu ewentualnych zmian wynikltych w trakcie prowadzenia prac
montazowych, stanowi¢ bedzie projekt powykonawczy.



3. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).

3.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot podano w p. 1.2.
3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie robét beda wystepowaty inne obiekty jak kable energetyczne i rozdzielnice elektryczne,

3.3. Wskazanie elementow w obiekcie, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub
zdrowia ludzi.

Na terenie obiektu bedg wystepowaty elementy zagospodarowania w postaci innych urzadzen jak
instalacje CO i CW.

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania robét bedg wystepowaty szczegdlne zagrozenia wigzane z wykonywaniem
projektowanych robot elektrycznych/montazowych, zwigzanych z pracg na wysokosci. Prace te, beda
prowadzone z rusztowan. Prace na wysokosci, winny by¢ wykonywane wylgcznie przez specjalnie
przeszkolonych w tym zakresie pracownikow, kitdrzy przeszli odpowiednie specjalistyczne badania
lekarskie, uprawniajgce ich do pracy na wysokosci.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania w/w prac, uznanych przez kierownika budowy lub rob6t za
szczegblnie niebezpieczne, pracownicy na stanowisku roboczym, winni zosta¢ poinstruowani przez
kierownikéw robét o sposobie bezpiecznego wykonywania prac i o koniecznosci zachowania szczegélnej
ostroznosci w trakcie ich wykonywania.

3.6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych z strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawnag
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na budowie Wykonawca winien zatrudnia¢ wytgcznie osoby posiadajgce wymagane swiadectwa
kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenia BHP.

Do wykonywania rob6t nalezy uzywac tylko materiatdw, wyrobow, maszyn, urzadzen i narzedzi
posiadajgcych wymagane atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.

W poblize prowadzonych prac, nie nalezy dopuszcza¢ osob postronnych. Wszyscy pracownicy i
inne osoby dopuszczone przez Wykonawce na plac budowy winni posiadaé niezbedne $rodki ochrony
osobistej. Sprzet ochrony osobistej musi posiada¢ aktualne atesty.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokét wykonywanych prac, nalezy wygrodzi¢ barierami
ochronnymi.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy w miejscu wykonywania prac zachowac tad i
porzgdek oraz zapewnic tatwy dojazd.

Wykonywane roboty oraz miejsca ich wykonywania, winny odpowiada¢ wymogom okreslonym w:

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.6.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.



