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Zaswiadczenie z Izby Architektéw Projektant

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Jozefiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w hudownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN.8346/11/60/88,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izhy Architektow RP
pod numerem: WP-0364.

Cztonek czynny od: 01-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2021 r. Poznar.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0364-BF67-4Y9E-9Y7E-4EDS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Oswiadczenie
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy
Prawo Budowlane ( art. 20 ust. 4) normami i zasadami wiedzy technicznej. ZawartosS¢ projektu
budowlanego i spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Branza Branza architektoniczna Podpisy

Projektowat mgr inz. arch. Marek Jézefiak

Nr upr. bud.: UAN.8346/11/60/88 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen



1.Podstawa opracowania

1.1. Umowa

1.2. Inwentaryzacja budowlana

1.3. Funkcjonalny podziat pomieszczen dostarczony przez Inwestora
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem

1.5. Przepisy

2.0pis terenu i zakresu inwestycji

Obszar inwestycji zawiera sie w czesci parterowej budynku Komendy Wojewoddzkiej
Policji w Lodzi zlokalizowanej przy ul. Lutomierskiej 108 - 112

2.1.0pis stanu istniejgcego

Obszar opracowania obejmuje czesC¢ budynku przeznaczong na  zaplecze
gastronomiczne — stotdwke z zapleczem kuchennym.

Ten segment budynku wykonany jest w technologii mieszanej — tradycyjnej ze
szkieletem zelbetowym. Stropy gestozebrowe typu ciezkiego.

Zespot gastronomiczny jest czesciowo podpiwniczony. Podpiwniczenie nie jest objete
opracowaniem.

Zespot wyposazony jest we wszystkie podstawowe media infrastruktury technicznej tj.
centralne ogrzewanie sieC elektryczng 220 i 380 W sie¢ kanalizacyjng oraz
wentylacje mechaniczng.

Zestawienie powierzchni istniejgcych

Piwnice
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m?
001 Komunikacja 26,65
002 Pomieszczenie 1 9,52
003 Pomieszczenie 2 5,65
004 Pomieszczenie 3 1,00
005 Pomieszczenie 4 1,69
006 Pomieszczenie 5 1,57
007 Pomieszczenie 6 53,57
008 Pomieszczenie 7 12,32
010 Pomieszczenie 9 4,57
09 Pomieszczenie 8 9,68
Razem 126,21
Parter

Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m?

1 Wiatrofap 2,91
2 Magazyn 7,55
3 Kuchnia 102,15
4 Sala jadalna 137,18



Magazynek
Komunikacja
Przygotowalnia
tazienka + Wc
Pomieszczenie socjalne
Razem

© 00 ~NO O,

2.2.0pis koncepcji adaptaciji

4,62
17,68
9,62
2,71
9,36

293,78

Adaptacja obejmuje czasowe przeksztatcenie pomieszczen na siedzibe Wydziatu

Postepowan Administracyjnych WPA

Ze wzgledu na czasowy okres adaptacji podziat pomieszczen planuje sie dokona¢ za
pomocg systemowych Scianek wysokosci 195 lub 205 cm w sposéb umozliwiajgcy
przywrocenie pomieszczen do funkcji gastronomicznej bez kompleksowego remontu.

Zestawienie pomieszczen ( obszarow) projektowanych.

Piwnice
Nr Nazwa pomieszczenia
001 Komunikacja
002 Pomieszczenie 1
003 Pomieszczenie 2
004 Pomieszczenie 3
005 Pomieszczenie 4
006 Pomieszczenie 5
007 Pomieszczenie 6
008 Pomieszczenie 7
010 Pomieszczenie 9
09 Pomieszczenie 8
Razem
Parter

Nr  Nazwa pomieszczenia

01 Obszar dojs¢
02 Obszar 7 osobowy Kontrola

03 Obszar 3 osobowy Bron sportowa

04  Pok. socjalny
04  Obszar 3 osobowy Licencje

05 Depozyt broni
05 Obszar 3 osobowy Cudzoziemcy

06  Obszar 3 osobowy Bron mysliwska

09 Magazyn podreczny
10  Archiwum

Powierzchnia m?
26,65
9,52
5,65
1,00
1,69
1,57
53,57
12,32
4 57
9,68
126,21

Powierzchnia m?

20,99
42,22

32,04

9,61
15,16

4,77
13,53

11,38

35,88
9,92



10  Pomieszczenie Infrastruktura 9,34
10  Obszar dojs¢ 17,56
10  Obszar 2 osobowy Rusznikarze 6,86
11 Obszar 3 osobowe Bron bojowa i gazowa 15,14
12  Obszar. 3 osobowe Bron obiektowa 14,63
13  Obszar Sekretariatu 16,47
14  Pomieszczenie 2 osobowe Naczelnicy 12,29

287,79

3. Podstawowy zakres prac adaptacyjnych
3.1. Pomieszczenie 001 (Komunikacja piwnice)

3.1.1. Roboty rozbiérkowe

brak

3.1.2. Roboty budowlano montazowe

1. Zamontowanie scianki z plyt g-k o EI 60 na drzwiach windy
2. Naprawa tynkow sciennych
3. Malowanie scian schodow farbg emulsyjng. W kolorze biatym

3.2. Pomieszczenie 002, 003, 007

3.2.1. Roboty rozbiérkowe

brak

3.2.2. Roboty budowlano montazowe

1. Uszczelnienie przejs¢ instalacji c.o. i elektrycznej przez Sciany i stropy do
kategorii okreslonej w przepisach Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065] materiatem
powtokowym spetniajgcym co najmniej ponizsze wymogi

3.3. Pomieszczenie nr 4 ( sala jadalna)

3.3.1. Roboty rozbiérkowe

1. Demontaz sufitu podwieszanego wykonanego z ptyt pazdzierzowych na
konstrukcji drewnianej wraz z oswietleniem
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. Demontaz boazerii ze sklejki w postaci kwadratow na stelazu drewnianym od

strony korytarza

Demontaz wystroju wnetrz ( lustra) i obudowy z ptyt gipsowo kartonowych na
Scianie wejsciowej do Sali od strony korytarza

Demontaz parapetu okna podawczego

Demontaz drewnianych obudow grzejnikéw i parapetow

Demontaz drzwi wejsciowych od strony korytarza

Demontaz systemu wentylacji mechaniczne;j

Roboty budowlano montazowe

Naprawa tynkow sciennych
Wykonanie tynku na scianie wejsciowej od strony korytarza

. Zamurowanie drzwi do magazynku ( pomieszczenie nr 5 ) sciankg z cegty

petnej o grubosci 12 cm wraz z wykonaniem tynkow

Wykonanie scianki z ptyty gipsowo — kartonowej na stelazu stalowym w
otworze okna podawczego

Montaz drzwi pozarowych El 60

Uszczelnienie przejsc instalacji c.o. i elektrycznej przez sciany i stropy do
kategorii okreslonej w przepisach Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065] materiatem
powtokowym spetniajgcym co najmniej ponizsze wymogi

Zdrowie i sSrodowisko

Przenikanie powietrza i gazéw

(gazoszczelnosc)

Przepuszczalnos$¢ gazu dla powietrza, azotu (N2), dwutlenku wegla (CO2)
oraz CH4 (metanu) przy okreslonych natezeniach przeptywu zgodnie z
normg EN 1026

Substancje niebezpieczne
Nie zawierajgcego substancji niebezpiecznych z listy Komisji Europejskiej
w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne granice.

Charakterystyka bezpieczenstwa materiatu

Ochrona przed hatasem (izolacje akustyczne od dzwiekow powietrznych)
Wskaznik wazony elementarnej znormalizowanej réznicy poziomow:
Dn,w = 59dB

Wazony wskaznik redukcji dzwieku

Rw = 52dB

Bezpieczenstwo uzytkowania
Wytrzymatos¢é mechaniczna i statecznosé

Odpornosc¢ na dziatanie udarowe / przemieszczenia / adhezja
Bezpieczenstwo uzytkowania:



Sciany wewnetrzne:

Spetnione wymagania dla strefy najwyzszego zagrozenia (Typ V).
Dla stropéw: energia uderzenia ciatem miekkim 600 Nm,
energia uderzenia ciatem twardym 10 Nm

Uzytecznosc¢:
energia uderzenia ciatem miekkim 120 Nm,
energia uderzenia ciatem twardym 6 Nm

Gospodarka energia oraz retencja (zatrzymanie) ciepfa

Wiasciwosci termiczne
Przewodnictwo cieplne (A10, obliczone): 0,232 W/mK.

Wiasciwosci elektryczne

Rezystywnosc¢ skrosna: 133E+10 £ 50E+10Qcm.
Rezystywnos¢ powierzchniowa: 233E+08 + 80E+08Q.
DIN IEC 93 (VDE 0303 Czes¢ 30): 1993-12

Trwatos¢ i uzytecznosc¢ :

Kategoria Y1,(-5/+70)°C (odpowiednia do wykonywania uszczelnien
przepustow przeznaczonych do stosowania w przedziale temperatur od — 5
°Cdo+70°C,

z wytgczeniem mozliwosci ekspozycji na dziatanie deszczu).

Reakcja na dziatanie ognia
Klasa A1 wg. EN 13501-1

8. Naprawa ubytkéw w pustakach stropowych
- usuniecie odpryskow poprzez wypetnienie zaprawg cementowg
- wykonanie gtadzi gipsowej na poszczegodlnych pustakach z zachowaniem
przerw pomiedzy nimi
9. Wykonanie parapetéw z ptyty MDF
10.Malowanie sufitow i podciggow farbg emulsyjng zgodnie z rysunkiem
kolorystyki
11.Malowanie Scian farbg emulsyjng zgodnie z rysunkiem kolorystyki
12.Naprawa lub wymiana zaworow i grzejnikdw malowanie grzejnikow c.o. farbg
chlorokauczukowg ( satynowg) emulsyjng zgodnie z rysunkiem kolorystyki
13.Montaz scianek systemowych systemowych parametrach nie gorszych niz:

- szkielet - profil aluminium 20x20 - 32x32 mm

- grubos¢ scianki. 50mm — 70 mm, wysokos¢ 1950 mm — 2050 mm

- wypetnienie: tapicerka, tapicerka z pianka, ptyta z pianka , pleksiglas lub
poliweglan lub szkto

- regulator poziomu w cokole

- fgczniki naroznikowe min 70mm x 70 mm dopuszcza sie fgczniki grubosci
Scianki



3.3.3. Roboty branzy elektrycznej

1. Wykonanie instalacji oswietleniowe;j
2. Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych
3. Wykonanie instalacji niskoprgdowych i teleinformatycznych

Instalacje prowadzone w listwach przysciennych i czesciowo natynkowo
Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania

3.3.4. Roboty branzy sanitarnej ( wodno kanalizacyjne, wentylacja i
klimatyzacja)

Montaz nowego systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania

3.4. Pomieszczenie nr 5 ( Magazynek )

3.4.1. Roboty rozbiérkowe

Brak

3.4.2. Roboty budowlano montazowe

Naprawa tynkow

Naprawa ubytkéw tynku na stropie

Malowanie sufitéw farbg emulsyjng zgodnie z rysunkiem kolorystyki
Uszczelnienie przejsc instalacji c.o. i elektrycznej przez sciany i stropy do
kategorii okreslonej w przepisach Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]

BN =

3.4.3. Roboty branzy elektrycznej

1. Wykonanie instalacji oswietleniowe;j

2. Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych

3. Wykonanie instalacji niskoprgdowych i teleinformatycznych
Instalacje prowadzone w listwach przysciennych i czesciowo natynkowo

Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania



3.4.4. Roboty branzy sanitarnej ( wodno kanalizacyjne, wentylacja i
klimatyzacja)

1. Montaz nowego systemu klimatyzaciji i wentylacji mechanicznej
Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania

3.5. Pomieszczenie nr 3 ( Kuchnia)

3.5.1. Roboty rozbiérkowe

Demontaz scianek dziatowych z odzyskaniem min30 % ptytek glazurowych
Demontaz parapetu okna podawczego

Demontaz parapetéw okiennych

Demontaz systemu wentylacji mechanicznej

BN =

3.5.2. Roboty budowlano montazowe

1. Naprawa tynkow i wyktadzin sciennych z uzyciem odzyskanych ptytek

Sciennych

Naprawa ubytkéw tynku na stropie

Wykonanie warstwy podfoza samopoziomujgcego w celu wyrbwnania

posadzki

4. Uszczelnienie przejsc instalacji c.o. i elektrycznej przez sciany i stropy do
kategorii okreslonej w przepisach Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]

5. Wykonanie parapetéw z ptyty MDF

6. Malowanie sufitow i podciggéw farbg emulsyjng zgodnie z rysunkiem
kolorystyki

7. Naprawa lub wymiana zawordw i grzejnikow malowanie grzejnikéw c.o. farbg
chlorokauczukowg ( satynowg) emulsyjng zgodnie z rysunkiem kolorystyki

8. Potozenie wyktadziny dywanowej

9. Montaz scianek systemowych

wnN

3.5.3. Roboty branzy elektrycznej

1. Wykonanie instalacji oswietleniowe;j

2. Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych

3. Wykonanie instalacji niskoprgdowych i teleinformatycznych
Instalacje prowadzone w listwach przysciennych i czesciowo natynkowo

Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania



3.5.4. Roboty branzy sanitarnej ( wodno kanalizacyjne, wentylacja i
klimatyzacja)

1. Montaz nowego systemu klimatyzaciji i wentylacji mechanicznej

Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania

3.6. Pomieszczenie nr 2 ( Magazyn )

3.6.1. Roboty rozbiérkowe

1. brak

3.6.2. Roboty budowlano montazowe

1. naprawa tynkow i wyktadzin Sciennych z uzyciem odzyskanych ptytek

Sciennych

Naprawa ubytkéw tynku na stropie

wykonanie obudowy instalacji wodno kanalizacyjnej z ptyty g-k jako

Scianke El 60

4. Uszczelnienie przejsc instalacji c.o. i elektrycznej przez sciany i stropy do
kategorii okreslonej w przepisach Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]

5. Malowanie sufitow farbg emulsyjng zgodnie z rysunkiem kolorystyki

w N

3.6.3. Roboty branzy elektrycznej

1. Wykonanie instalacji oswietleniowe;j

2. Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych

3. Wykonanie instalacji niskoprgdowych i teleinformatycznych
Instalacje prowadzone w listwach przysciennych i czesciowo natynkowo

Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania

3.6.4. Roboty branzy sanitarnej ( wodno kanalizacyjne, wentylacja i
klimatyzacja)

1. Montaz nowego systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania



3.7. Pomieszczenie nr 1 ( Wiatrotap)

3.7.1. Roboty rozbiérkowe

1.

demontaz skrzydta drzwiowego

3.7.2. Roboty budowlano montazowe

1.

Naprawa tynkéw naprawa ubytkow tynku na stropie

2. Malowanie sufitow farbg emulsyjng zgodnie z rysunkiem kolorystyki

3.7.3. Roboty branzy elektrycznej

1.

Wykonanie instalacji oswietleniowe;j

2. Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych
3. Wykonanie instalacji niskoprgdowych i teleinformatycznych

Instalacje prowadzone w listwach przysciennych i czesciowo natynkowo

Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania

3.7.4. Roboty branzy sanitarnej ( wodno kanalizacyjne, wentylacja i
klimatyzacja)

brak

3.8. Pomieszczenie nr 6 ( Komunikacja )

3.8.1. Roboty rozbiérkowe

1. Demontaz balustrady schodowej
2. Demontaz drzwi na korytarz gtowny

3.8.2. Roboty budowlano montazowe

1.

Montaz balustrady schodowej o wysokosci 1,10 m wraz z furtg
zabezpieczajgcg wejscie na schody do piwnic

2. Naprawa tynkow
3.
4. Uszczelnienie przejsc instalacji c.o. i elektrycznej przez sciany i stropy do

Naprawa ubytkéw tynku na stropie

kategorii okreslonej w przepisach Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i



Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]
5. Wymiana drzwi na drzwi p.pozarowe EIl 60
6. Zamontowanie scianki z plyt g-k o El 60 na drzwiach windy
7. Malowanie sufitow farbg emulsyjng zgodnie z rysunkiem kolorystyki

3.8.3. Roboty branzy elektrycznej

1. Wykonanie instalacji oswietleniowe;j

2. Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych

3. Wykonanie instalacji niskoprgdowych i teleinformatycznych
Instalacje prowadzone w listwach przysciennych i czesciowo natynkowo

Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania

3.8.4. Roboty branzy sanitarnej ( wodno kanalizacyjne, wentylacja i
klimatyzacja)

1. Montaz nowego systemu klimatyzaciji i wentylacji mechanicznej

3.9. Pomieszczenie nr 7 ( Przygotowalnia)

3.9.1. Roboty rozbiérkowe

1. Wykonanie otworu drzwiowego

3.9.2. Roboty budowlano montazowe

Montaz drzwi stalowych do depozytu broni ( drzwi w posiadaniu Inwestora)
Naprawa tynkow

Naprawa ubytkéw tynku na stropie

Malowanie sufitéw farbg emulsyjng zgodnie z rysunkiem kolorystyki
Uszczelnienie przejsc instalacji c.o. i elektrycznej przez sciany i stropy do
kategorii okreslonej w przepisach Rozporzgdzenie Ministra ... Ministra
sprawie warunkéw technicznych .....

LN~

3.9.3. Roboty branzy elektrycznej

1. Wykonanie instalacji oswietleniowe;j
2. Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych
3. Wykonanie instalacji niskoprgdowych i teleinformatycznych

Instalacje prowadzone w listwach przysciennych i czesciowo natynkowo



Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania

3.9.4. Roboty branzy sanitarnej ( wodno kanalizacyjne, wentylacja i
klimatyzacja)

1. Montaz przytgcza wody do umywalki i zmywaka jednokomorowego z plytg
ociekowg

2. Montaz przytgcza kanalizacyjnego do umywalki i zmywaka
jednokomorowego z ptytg ociekowg

3. Montaz nowego systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

4. Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania

3.10. Pomieszczenie nr 8 ( Lazienka + WC )

3.10.1. Roboty rozbiérkowe

Brak

3.10.2. Roboty budowlano montazowe

Naprawa tynkow

Naprawa ubytkéw tynku na stropie

Malowanie sufitéw farbg emulsyjng zgodnie z rysunkiem kolorystyki
Uszczelnienie przejsc instalacji c.o. i elektrycznej przez sciany i stropy do
kategorii okreslonej w przepisach Rozporzgdzenie Ministra ... Ministra
sprawie warunkéw technicznych .....

BN =

3.10.3. Roboty branzy elektrycznej

1. Wykonanie instalacji oswietleniowe;j

2. Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych

3. Wykonanie instalacji niskoprgdowych i teleinformatycznych
Instalacje prowadzone w listwach przysciennych i czesciowo natynkowo

Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania

3.10.4. Roboty branzy sanitarnej ( wodno kanalizacyjne, wentylacja i
klimatyzacja)

1. Montaz nowego systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania



3.11. Pomieszczenie nr 9 ( Pomieszczenie socjalne )

3.11.1. Roboty rozbiérkowe

Brak

3.11.2. Roboty budowlano montazowe

Naprawa tynkow

Naprawa ubytkéw tynku na stropie

Malowanie sufitéw farbg emulsyjng zgodnie z rysunkiem kolorystyki
Uszczelnienie przejsc instalacji c.o. i elektrycznej przez sciany i stropy do
kategorii okreslonej w przepisach Rozporzgdzenie Ministra ... Ministra
sprawie warunkéw technicznych .....

BN =

3.11.3. Roboty branzy elektrycznej

1. Wykonanie instalacji oswietleniowe;j
2. Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych
3. Wykonanie instalacji niskoprgdowych i teleinformatycznych

Instalacje prowadzone w listwach przysciennych i czesciowo natynkowo

Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania

3.11.4. Roboty branzy sanitarnej ( wodno kanalizacyjne, wentylacja i
klimatyzacja)

1. Montaz nowego systemu klimatyzaciji i wentylacji mechanicznej

Instalacje sg przedmiotem oddzielnego opracowania

4. Szczegotowe rozwigzania podziatu pomieszczen na biura w formacie ,,open
space”

4.1. Podziat pomieszczenia nr 4 ( sala jadalna)

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia prawidtowej pracy Wydziatu WPA
zachodzi koniecznosc¢ podziatu pomieszczenia pomiedzy rézne zespoty
pracownikow prowadzgcych odrebne rodzaje postepowan.

W pomieszczeniu tym zaprojektowano obszary dla pracownikow:

- dziatu kontroli ( 7 pracownikow )

- dziatu pozwolen na bron mysliwska ( 3 pracownikow )

- dziatu pozwolen na bron sportowg ( 3 pracownikow )

- dziatu licencji ( 3 pracownikéw)



- dziatu obstugi cudzoziemcow ( 3 pracownikéw )

Ze wzgledu na koniecznosci zapewnienia prawidtowych warunkow pracy i obstugi
interesantow przewiduje sie wydzielenie obszaréw za pomocg modutowych
Scianek o wysokosci 195 cm z zastosowaniem elementow o czesciowym lub
petnym przeszkleniu ( w celu zapewnienia oswietlenia stanowisk pracy swiattem
dziennym) oraz sScianek petnych.

Kazde stanowisko pracy wyposazone bedzie w indywidualne przytgcze do sieci
elektrycznej 2 gniazda i sieci teleinformatycznej 3 gniazda.

Ze wzgledu na charakter elementéw rozdzielajgcych obszary instalacja
elektryczna i teleinformatyczna prowadzona bedzie w listwach ( korytkach)
przysciennych lub w wyjagtkowych wypadkach pod sufitem pomieszczenia ze
sprowadzeniem do poziomu podtogi stupkami systemowymi min. 7x7 cm
Przewidziano w przestrzeni kazdego obszaru miejsce na lokalizacje drukarek
sieciowych oraz szaf lub regatow na dokumenty.

W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje klimatyzacyjna.

Ze wzgledu na komfort pracy projektuje sie na istniejgcej posadzce z ptyt
kamiennych utozenie wyktadziny dywanowej w modutach 50 x 50 cm

Parametry minimalne dla wykfadziny

gramatura runa: 600 g/m?,
wysokos¢ runa: 3,1 mm,
wysokos¢ catkowita: 6 mm
ilo§¢ widkien: 166000/m?
absorpcja dzwieku: 0,15aw
odpornos¢ na scieranie : >4
izolacja cieplna: 0,059 M*K/W
klasa trudnopalnosci: Bfl-s1

Kolor btekit kobaltowy

4.2. Podziat pomieszczenia nr 3 ( kuchnia)

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia prawidtowej pracy Wydziatu WPA
zachodzi koniecznos¢ podziatu pomieszczenia pomiedzy rézne zespoty
pracownikow prowadzgcych odrebne rodzaje postepowan.

W pomieszczeniu tym zaprojektowano obszary dla pracownikow:

- dziatu rusznikarzy ( 2 pracownikéw)

- dziatu pozwolen na broh gazowg i bojowg ( 3 pracownikéw)

- dziatu pozwolen na bron obiektowg ( 3 pracownikow)

- sekretariatu wydziatu

- pomieszczenia dla Naczelnika Wydziatu oraz jego Zastepcy ( 2 pracownikow )

Ze wzgledu na koniecznosci zapewnienia prawidtowych warunkéw pracy i obstugi
interesantow przewiduje sie wydzielenie obszaréw za pomocg modutowych
Scianek o wysokosci 195 cm z zastosowaniem elementow o czesciowym lub
petnym przeszkleniu ( w celu zapewnienia oswietlenia stanowisk pracy swiattem
dziennym) oraz sScianek petnych.



Kazde stanowisko pracy wyposazone bedzie w indywidualne przytgcze do sieci
elektrycznej 2 gniazda i sieci teleinformatycznej 3 gniazda.

Ze wzgledu na charakter elementéw rozdzielajgcych obszary instalacja
elektryczna i teleinformatyczna prowadzona bedzie w listwach ( korytkach)
przysciennych lub w wyjgtkowych wypadkach pod sufitem pomieszczenia ze
sprowadzeniem do poziomu podtogi stupkami systemowymi min. 7x7 cm
Przewidziano w przestrzeni kazdego obszaru miejsce na lokalizacje drukarek
sieciowych oraz szaf lub regatéw na dokumenty.

W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng.

Ze wzgledu na komfort pracy projektuje sie wyréwnanie istniejgcej posadzki
( spadki w kierunku wpustéw podtogowych ok. 1 — 2 % ) warstwg
samopoziomujgcy i utozenie wyktadziny dywanowej w modutach 50 x 50 cm

Parametry minimalne dla wykfadziny

gramatura runa: 600 g/m?,
wysokos¢ runa: 3,1 mm,
wysokos¢ catkowita: 6 mm
ilo$¢ widkien: 166000/m?
absorpcja dzwieku: 0,15aw
odpornos¢ na scieranie : >4
izolacja cieplna: 0,059 M*K/W
klasa trudnopalnosci: Bfl-s1

Kolor btekit kobaltowy

Projektuje sie rowniez wydzielenie pomieszczenia Naczelnikow poprzez
zabudowe istniejgcego przejscia pomiedzy pomieszczeniami Scianka z ptyt g-k na
stelazu stalowym do wysokosci sufitu.

4.2. Podziat pomieszczenia nr 7 ( przygotowalnia)

W pomieszczeniu tym zaprojektowano:

- pomieszczenie socjalne

- wejscie do depozytu broni

Ze wzgledu na koniecznosci prawidtowego zabezpieczenia depozytu broni oraz
ograniczenie zakresu robot budowlanych i ich kosztéw zaprojektowano lokalizacje
depozytu broni w pomieszczeniu nr 4 ( magazynek). Poniewaz istniejgcy otwor
drzwiowy od strony pomieszczenia nr 3 jest zbyt wagski a jego poszerzenie
wigzatoby sie z wykonaniem nowego nadproza w scianie nosnej zaprojektowano
przejscie do pomieszczenia depozytu poprzez pomieszczenie socjalne.
Wykonanie otworu drzwiowego w Sciance dziatowej spowoduje znaczne
obnizenie kosztow oraz zapewni bezkolizyjne korzystanie z depozytu przez
pracownikow przy ograniczeniu powierzchni niezbednej do zapewnienia
prawidtowej komunikacji.

Wyposazenie pomieszczenia socjalnego

Blok kuchenny, pokryty tworzywem sztucznym, z umywalkg, zlewozmywakiem
jednokomorowym ze stali szlachetnej, ptytg roboczg o grubosci 38 mm, kolor szary lub
jasnoszary, porcelanowa umywalka (w szatni o wymiarach 35x30cm); produkt



markowych firm, z jednodzwigniowg bateria mieszakowg, bateria mieszakows,
pojemnikiem na $mieci, kuchnig mikrofalowg o mocy min. 650 W, lodéwka bez
zamrazarki, szafkami wiszgcymi i stojgcymi z 2 regulowanymi podstawkami na potki,
podajnikiem na reczniki papierowe (otwierany bez klucza), dozownikiem mydta z
napetnianym pojemnikiem

4.3. Podziat pomieszczenia nr 9 ( POM socjalne)

W pomieszczeniu tym zaprojektowano:
Pomieszczenie infrastruktury technicznej
- lokalizacja klimatyzatora oraz szafy crossowej obstugujgcej Wydziat WPA

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie instalacje dozoru ze szczegdlnym
uwzglednienie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych tj.

- drzwi z korytarza gtdwnego do pomieszczenia nr 3

- drzwi z korytarza gtéwnego do pomieszczenia nr 6 ( komunikacja)

- drzwi zewnetrznych z pomieszczenia nr 6 ( komunikacja)

- drzwi zewnetrznych z pomieszczenia nr 1 ( wiatrofap)

- drzwi zewnetrznych z pomieszczenia nr 3 ( sala jadalna)

Ze wzgledu na lokalizacje urzgdzen teleinformatycznych projektuje sie na
istniejgcej posadzce utozenie wyktadziny antystatycznej o parametrach nie
gorszych niz:

Klasyfikacja — obiektowe (EN 685) — Klasa: 34
Klasyfikacja — przemystowe (EN 685) — Klasa: 43
U — klasyfikacja UPEC: U4

P — klasyfikacja UPEC: P3

E — klasyfikacja UPEC: E2/3

C — klasyfikacja UPEC: C2

4.4 Wykonczenie wewnetrzne

4.4.1. Drzwi wewnetrzne

Przewiduje sie wymiane 2 drzwi na drzwi na drzwi EI 60 dymoszczelne
Przewiduje sie montaz 1 pary drzwi stalowych do depozytu broni. Dzrwi znajduja sie
w zasobach Inwestora.

4.4.2. Drzwi zewnetrzne

Przewiduje sie wytgczenie z eksploatacji 1 pary drzwi zewnetrznych do
pomieszczenia Sali stotowki poprzez tymczasowg zabudowe od strony wewnetrznej
ptyta g-k na stelazy stalowym

4.4.3. Okna zewnetrzne

Przewiduje sie wytgcznie roboty polegajgce na uszczelnieniu mocowania okien i
naprawie ubytkow tynku od strony wewnetrznej oraz wymiane parapetow
wewnetrznych ( parapety wewnetrzne z MDF w kolorze mahon)



4.4.4. Kolorystyka

Przewiduje sie zastosowanie 4 kolorow

Sciany w kolorze biatym i niebieski

Sufity i podciggi w kolorze biatym

Instalacja klimatyzacyjna nawiew w kolorze granatowym
Instalacja klimatyzacyjna wywiewna w kolorze czerwonym

5. Sposoéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na woézkach
inwalidzkich;

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne

6. W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi;

Funkcja obiektu przewiduje swiadczenia ustug zewnetrznych ( obstuga interesantow )
natomiast nie przewiduje sie dziatalnosci produkcyjne;j.

7. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujacych
wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych;

W sktad inwestycji nie wchodzg inwestycje liniowe - istniejgce przytacza posiadajg
wystarczajgcg wydajnosc

8. rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzagdzen budowlanych:,

8.1. Instalacje elektroenergetyczne (z istniejgcego przytagcza do sieci miejskiej)

Zgodnie z umowg kompleksowg sprzedazy obiekt zasilany jest ze ztgcza kablowego
zabudowanego na budynku.

Zasilanie dla potrzeb pomieszczen zrealizowane bedzie z z istniejgcej rozdzielni RG
po jej przebudowie .

8.2. Instalacja c.o. - z instalacji istniejgcej

Grzejniki tradycyjne w pomieszczeniach wyposazone na zasilaniu w zawory z
gtowicami termostatycznymi, na odptywie w zawory odcinajgce.



8.4. Instalacje wodno — kanalizacyjne — do sieci miejskiej

Zasilanie wody z istniejgcego przytgcza. Doprowadzenia do nowych przyboréw
sanitarnych od instalaciji istniejgcej. Kanalizacja sanitarna do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej miejskiej poprze istniejgce przylgcze

8.4.1. Instalacja wody zimnej

Przewiduje sie wytgcznie roboty zwigzane z montazem 2 przyboréw

8.4.2. Instalacja wody cieptej

Zasilanie wody cieptej z istniejgcego zrodta w budynku. Wykonanie podejs¢ wody
cieplej do projektowanych nowych urzadzen sanitarnych. Instalacje wody cieptej, z
rur miedzianych lub z rur warstwowych PE. Przewody izolowane termicznie ostonami
ze spienionego PCV. Na odgatezienia instalacji od rurociggéw zamontowac¢ zawory
kulowe.

8.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie wytgcznie roboty zwigzane z montazem 2 przyboréw

9. Charakterystyka energetyczng obiektu budowlanego,

Zakres opracowania nie obejmuje robot zewnetrznych ani zmiany sposobu
uzytkowania obiekt w zwigzku z tym nie nastgpi zmiana parametréw energetycznych
budynku

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowane i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow,
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie nastgpi zmiana parametrow.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Z budynku nie bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe, pyly i inne substancje
zagrazajgce srodowisku.



c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow,

W stosunku do stanu istniejgcego nie nastgpi zmiana ilosci odpaddw .

d) emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

W stosunku do stanu istniejgcego nie nastgpi zmiana hatasu oraz wibracji ze
wzgledu na brak zmian sposobu uzytkowania obiektu.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

W stosunku do stanu istniejgcego nie nastgpi zmiana oddziatywania na srodowisko
ze wzgledu na brak zmian sposobu uzytkowania obiektu.

11 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii,
takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

Poniewaz zespot budynkow stanowigcych siedzibe KOmedy Wojewodzkiej Policji w
todzi posiada istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania a zakres opracowania nie
obejmuje przebudowy tej instalacji nie wykonano takiej analizy

12. Ochrona przeciwpozarowa

12.1.Dane ogdine

Zakres objety opracowaniem obejmuje parter jako wydzielong strefe pozarowg
w budynku dwukondygnacyjnym o powierzchni strefy 287,79 m? z wydzielong
piwnica.

12.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiekcie nie wystepujg zadne procesy technologiczne moggce powodowac realne
zagrozenie pozarowe. Pozar moze wystgpi¢ tylko w rezultacie przypadkowego
zaprészenia np. podczas prac remontowych albo nieodpowiedniego stosowania sie
do instalacji obstugi urzadzen elektrycznych. Wyposazenie i wykonczenie obiektu z
materiatow niepalnych lub trudno zapalnych. Nie przewiduje sie materiatéw tatwo
zapalnych kapigcych, silnie dymigcych. Jest to obiekt uzytecznosci publiczne;..
Wystepujg materialy palne w postaci wyposazenia , umeblowania itp. Elementy



wykonczenia i wystroju wnetrz nie mogg by¢ wykonane z materiatéw tatwo palnych,
kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.

12.3.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnaciji i w poszczegblnych pomieszczeniach

Budynek nalezy do kategorii ZL Il . W czesci objetej opracowaniem stanowigcej
oddzielng strefe pozarowg przewidziano pobyt do 32 oséb. Nie wystepujg
pomieszczenia o liczbie osob wiekszej niz 50.

12.4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla obiektu zaliczonej do kategorii obiektow ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie.

12.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem. W pomieszczeniu przeznaczonym na depozyt
broni nie przewiduje sie przechowywania amuniciji.

12.6.Podziat obiektu na strefy pozarowe

Cgeéé objeta opracowaniem stanowi odrebng strefg pozarowg o powierzchni 287,79

m-.

Przewiduje sie wydzielenie obszaru opracowania jako strefy pozarowej poprzez:

- zamontowanie na granicy strefy drzwi zewnetrznych El 60,

- zabudowe drzwi windy Sciankg z ptyty gipsowo kartonowej o odpornosci ogniowej
El 60 nie gorzej niz NORAGIPS GKF DF/CW 50 W

- zabudowe otworéw okiennych okreslonych na rzucie piwnic i rzucie parteru od
strony pomieszczenh sciankg z ptyty gipsowo kartonowej o odpornosci ogniowej
El 60 nie gorzej niz NORAGIPS GKF DF/CW 50 W

- wykonanie scianki z ptyty warstwowej z blachy stalowej z wypetnieniem z wetny
bazaltowej o odpornosci ogniowej min. El 60 nie gorszej niz AST® F Paroc Panel
System

- Uszczelnienie przejsc instalacji c.o. i elektrycznej przez $ciany i stropy do kategorii
okreslonej w przepisach Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez te elementy.

Budynek ZL Il zagrozenia ludzi niski zaprojektowany w klasie C odpornosci
pozarowe;j .
Poszczegolne elementy budynku wykonano wg nastepujgcych wymagan w zakresie
klasy odpornosci ogniowe;j:

- gtdwna konstrukcja nosna R(REI) 60,

- stropy REI 60,

- sciany zewnetrzne ElI 60 w pasie miedzykondygnacyjnym o wysokosci min.
0,80 m,

- sciany wewnetrzne EI 30,

- strop nad ostatnig kondygnacja El 60,



- przekrycie dachu RE 15.

- konstrukcja dachu R 15.
Sciany na granicy stref pozarowych w klasie REI120 odpornosci ogniowej
zakonczone na elewacji pasem o szerokosci 2 m EI60 lub przedtuzeniem sciany
oddzielenia p.poz. poza elewacje o 0,30 m Sciany oddzielenia p.poz. z materiatéw
niepalnych posadowione na witasnym fundamencie. Przewidziano wydzielenie
piwnicy scianami REI120 i drzwiami EI60 (przy windzie i przy klatce schodowej
Z piwnicy).

12.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sagsiadujgcych

Strefa pozarowa objeta zakresem opracowania zlokalizowana jest w budynku
z projektowanym wydzieleniem jako odrebna strefa pozarowa. Od pozostatych czesci
budynkow strefa objeta zakresem opracowania wydzielona jest stropami REIGO0,
Scianami REI120 lub oddalona o 8 m dla scian rownolegtych i co najmniej 4 m
w pozostatych przypadkach.

12.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe.

Koncepcja ochrony p.poz. zaktada wydzielenie czesci budynku jako odrebnej strefy
pozarowej. W obrebie wydzielonej strefy pozarowej przewidziano aranzacje
przestrzeni przy zastosowaniu mobilnych parawanéw do wysokosci 1,90 m na
przestrzenie uzytkowe. Przestrzen ta stanowi jedno pomieszczenie. Wystepuje tez
kilka pomieszczen wydzielonych Scianami murowanymi. W strefie pozarowej obje tej
zakresem opracowania ewakuacja prowadzona jest w ramach przejs¢
ewakuacyjnych. Nie wystepuje dojscie ewakuacyjne. Wyjscia pozarowe ze strefy
pozarowej majg status wyjscia z pomieszczen o wymaganej szerokosci co najmniej
0,90 m. Wyjscia te prowadzg na przestrzen otwartg lub do sasiedniej strefy
pozarowej. Wyznaczone przestrzenie jako kierunki ewakuacji przewiduje sie
zabezpieczy¢ awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym z oswietleniem strefy
zewnetrznej nad wyjsciami ewakuacyjnymi.

12.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

Obiekty jest wyposazony w instalacie odgromowsg oraz przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu. Na wyznaczonych przejsciach ewakuacyjnych oraz w strefie zewnetrznej
przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

12.11.Wyposazenie w gasnice
Obiekt wyposazono w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego
jedna jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach

na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l .

12.12. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdélnosci informacja o
drogach pozarowych i zaopatrzeniu w wode



Do budynku z wydzielong strefg pozarowg objetg zakresem opracowania droga
pozarowa nie jest wymagana. Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano
istniejgcy hydrant o wydajnoséci 10 dm®s w odlegtosci do 75 m wg wykazania na
planie sytuacyjnym.

13.0chrona srodowiska kulturowego.

Obiekt potozony jest poza obrebem stref Ochrony Konserwatorskiej. Podczas
realizacji robot ziemnych w wypadku znalezienia jakichkolwiek elementéw
podlegajgcych ochronie na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568) nalezy
przerwac roboty i zawiadomi¢ Wojewodzki Oddziat Stuzby Ochrony Zabytkow
z siedzibg. w todzi

14.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony pracy.

Nalezy stosowaC przepisy obowigzujgce dla obiektow oswiaty. Pozostate
wytyczne jak dla obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi. W budynku strefa
przeznaczona na pobyt ludzi jest oswietlona swiattem dziennym.

Do odbioru budynku nalezy dostarczy¢ atesty i aprobaty techniczne wszystkich
materiatow i elementow wyposazenia.

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Otwory drzwiowe umozliwiajg wjazd wozkiem,.

15.Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy zgodnie projektem i przepisami BHP.

Wykonanie i odbiér robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWiO, tom
l, ,Budownictwo ogolne” w wydaniu z 1989 roku.

13.0chrona srodowiska kulturowego.

Obiekt potozony jest poza obrebem stref Ochrony Konserwatorskiej. Podczas
realizacji robot ziemnych w wypadku znalezienia jakichkolwiek elementéw
podlegajgcych ochronie na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568) nalezy
przerwac roboty i zawiadomi¢ Wojewodzki Oddziat Stuzby Ochrony Zabytkow z
siedzibg. w todzi

14.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Nalezy stosowaC przepisy obowigzujgce dla obiektow oswiaty. Pozostate

wytyczne jak dla obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi. W budynku strefa
przeznaczona na pobyt ludzi jest oswietlona Swiattem dziennym.



Do odbioru budynku nalezy dostarczy¢ atesty i aprobaty techniczne wszystkich
materiatow i elementow wyposazenia.

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Otwory drzwiowe umozliwiajg wjazd wozkiem,.

15.Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy zgodnie projektem i przepisami BHP.

Wykonanie i odbior robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWiO, tom
l, ,Budownictwo ogolne” w wydaniu z 1989 roku.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony pracy
1.1. Inwestor: Wojewddzka Komenda Policji w Lodzi
1.2. Lokalizacja inwestyciji: £6dz ul. Lutomierska 108 - 112
1.3. Zakres i kolejnos¢ robot catego zamierzenia budowlanego.
1.3.1. Zakres robot obejmuje wykonanie:

- robo6t rozbidrkowych
- robot budowlano - montazowych
- robot porzgdkowych i wykonczeniowych.

1.3.2. Kolejnos¢ robot:

- roboty rozbiorkowe
- roboty budowlano - montazowe
- roboty porzgdkowe i wykonczeniowe.

1.4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na dziatce znajduje sie budynek, ktérego czesc¢ zlokalizowana na parterze
jednego z segmentow jest przedmiotem opracowania.
Segment w ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest 2 kondygnacyjny
czesciowo podpiwniczony. Obiekt ten podlega czesciowo pracom budowlanym i
jest przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowe;j.

1.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych:

- niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych podczas prac rozbiérkowych,

- niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych podczas robot instalacyjnych,

- niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych podczas robot budowlano
montazowych - niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym podczas
robot budowlano montazowych

1.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robot budowlanych na placu

budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych (na
wysokosci na rusztowaniu, w strefie pracy urzadzen mechanicznych
budowlanych, robotach wymagajgcych specjalistycznego przeszkolenia)

Szkolenia udokumentowane sg na pismie przez prowadzgcego szkolenie i
osobe szkolong.

Kontrola uprawnien do wykonywania robot:
- instalacji kanalizacyjnych,



- instalacji elektrycznych
- instalacji teletechnicznych
- spawalniczych.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

- ogrodzenie terenu inwestycji,

- wazne atesty maszyn i urzgdzen budowlanych,

- oznakowanie stref prowadzenia prac niebezpiecznych,

- wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach minimum 2-osobowych,

- zapewnienie dostepu do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

Opracowat:

W mysl| przepisdw techniczno-budowlanych, przez sformutowanie droga
ewakuacyjna nalezy rozumie¢ drogi komunikacji ogélnej w budynku, ktore stuzg
celom ewakuaciji ludzi. Stanowi¢ je mogg drogi poziome, takie jak: korytarze,
pasaze, hole, galerie, itp. oraz drogi pionowe, takie jak schody i pochylnie.

Przejscie ewakuacyjne: odlegtos¢ w pomieszczeniu od najdalszego miejsca, w
ktérym moze przebywacé cztowiek, do wyjScia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku.



