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PROUBEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

budowy zewnetranych inst. sanitamych wramach
projektu fontanny na Placu Solidamosa wiapach
OZNACZENIA: dz nr enid 1266/9 - teren Placu Solidamosci

Zakres opracowania (granice dz. nr ewid. 1266/14 oraz dz. nr ewid. 1266/9) 3;. gié&. ﬁxu—. z.g\— 5:—: gag

pow. dz. nr 1266/14 - 1924 n? + pow. dz nr 1266/9- 3366 N7 = 8290 nt

PROUBKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHTEKTURY ORAZ INNE H HVENTY ZAGOSPODAROWANA
OBJETE WNIOSKIEVI ZGLOSZENIA zgodnie z art. 30 Prana Budowlanego

meN kosz na Smied betonowy Iub stalowy zampbocowany na state - 8 szt.
F tawka pgjedyricza o konstrukgi betonowg i stalowej bez oparda i siedziskiem drewnianym zanooowana na stale - 30 szt.
praytacze wododagowe z rur PE100 SDR11 A0mm wraz ze studzienkg wodomierzong
(wg.odr.oprac.)
TABLICA tablica informacyjna o konstrukgi stalong zanoocowana na stale - 1 szt instalaga sdarki (zasilanie tesni) z rur PE100 SDR11 @40 (Wwg.odr.oprac.)
| H pocadiny stat betonowy do gry wszadhy | dhinczyia zamooonany na state - 1 kpl. instalagia solanki (powrdt z tezni) z rur PE100 SDR11 @110mm (wg.odr.oprac.,)
SZACHY
= ria dla osdb riepe i Selbatond . . . -1 ko, P pratacze kandizagi deszoowgj z rur PC\VAZ160mm (wg.odr.oprac.)
POCHYLNA NP
e punkt informecyjny wfonrie infokiosku np. Totem P DS —— - ——————— - pratacze kandizagi sanitamegj z nur POVA160mm (wg.odr.oprac.)
owym 0,30mx 0,80moraz wys. H=2,00m- 1 szt.
PUNKT INFORVACYJINY
e - ————- - wywiewka kandlizagi sanitamgj z rur PCVJ110mm

20 shupek zasilajacy np. Foorbax ESP 24 z gniazdani sitowymi
o gr. 0 40moraz wys. H=1,135m- 6 s=t.

wentylaga mechaniczna konory fontanny z rur PCVAZ110mm
podest wformie murku oporowego z betonu architektonicznego zZbrgjonego
@ zbiomik sdanki/ zbiomik przelewowy (kontrainy) 5m# (wg.odr.oprac.)

schody terenowe z ptyt karmiennych lub betonowych - 1 kpl. o _ dazienma instalagia energetyczna (wg. odr. opr.)

m UWAGA przed razpoczeciemrobdt nalezy wzakresie opracowania wykonac nastepujace prace przygotonaewcze:
1) usunaC z terenu pazostalosa elenrentdw betonowych, gruzu, Smied, itp.

2) zdiaC i shatldowac huus, kidry wykorzystac do zagospodarowania terenu dziatek

3) razebrac istnigjaoe utwardzenie terenu z kostki betonowej wraz z jgj odzyskiem na pow. 2280,0 n?

4) zdenmontowac istniejacy podest betonowy oblazony kostkg granitong
5) przeniesc istnigigcy nonurent kamienny w nowe migjsoe

6) zdenmontowac istnigjgoe stupy oSwietlenione wraz z lanrparmi - 12 kpl.

teznia sdlankowa w dbudowie drewniang)
wraz z terenem utwardzonym z plyt kamiennych - do odpoczynku i rechabilitagi
owym wrzudie wraz z obudowg drewniang 12,00mx 6,00moraz o wys. 3,00m- 1 kpl.

7) wydiaC istnigjgoe drzewa wraz z usuniedemkarp - 47 szt. mmw_mm&r%q “,mm mwmzqm,o_a Nr rys.
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Przedmiot Uq.o._m_A_n Skala |1:500
I‘ T ekran akustyczny z typowych paneli o wys. 2,20mna dug. 32,0m- 1 kpl. ke Zagospodarowania Terenu
PROJEKTANT
JMN drzewwo do ggm - 37 szt Imig i nazwisko Specjalnosc Nr uprawnien Data Podpis
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wianiewicz sanitarne




