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OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogdlne

1.1 Inwestor

Gmina tapy
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 24
18-100 tapy

1.2 Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- wewnetrzna instalacja wodociggowa

- doziemna kanalizacja sanitarna

- wentylacja mechaniczna komory technologicznej

1.3 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Ustalenie z inwestorem,

- Rzuty architektoniczne,

- Obowigzujace przepisy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109,
poz. 1156),

_ Informacje zawarte w: Normach, Wytycznych projektowania, wykonania i
eksploatacji, Literaturze technicznej.

2.Wentylacja komory technologicznej fontanny

W pomieszczeniu komory zlokalizowane] przy fontannie projektuje sie wentylator typu
»tazienkowego” , uruchamiane witgcznikiem swiatta z funkcjg opdznienia czasowego.

Naptyw powietrza podczas otwarcia wtazu.

Wykaz wentylatorow.



Nr Pomieszczenie Wydatek m3/h Typ wentylatora

1 komora 80 EDM110

Wyrzut powietrza przewidziano rurg PVC 110 umieszczong, pod ziemia zgodnie z rys. Nr
IS1 i wyprowadzony ok . 1 m ponad grunt.

3.Wewnetrzna i zewnetrzne instalacja wod.-kan.

3.1 Instalacja zimnej wody

Wewnetrzng instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur PEX/AL/PEX. Przewody prowa-
dzi¢ po wierzchu Sciany oraz w bruzdach sciennych w rurze ostonowej tzw. , pesziu” i ewentual-
nie w izolacji termicznej grubosci 6 mm. Przejscia przewododw przez Sciany i stropy, nalezy wy-

konywac w tulejach ochronnych z rur stalowych.

3.2. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC. Piony kanalizacyjne
i rozprowadzenie do przyboréw wykonane s3 rur PVC. Srednice rur, trasy, spadki wg. projektu
technicznego. Pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad poziom terenu i zakoiczony wywiewka
o srednicy 160 mm. Na pionie nad tréjnikiem zamontowana rewizja do czyszczenia instalacji.
System kanalizacyjny nalezy montowac tak, aby nie powstawaty naprezenia. W celu
zamocowania rur nalezy stosowac¢ obejmy, ktérych wymiary dostosowane sg do srednic
zewnetrznych rur. Zaleca sie stosowanie obejm z wktadkami z gumy profilowanej. Ksztattki i
zespoty ksztattek nalezy zawsze wykonywaé jako punkty nieruchome. W wypadku rur, w
ktorych moga powstawac cisnienia wewnetrzne, rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed
roztgczeniem i przesunieciem. Zardéwno piony jak i poziomy muszg by¢ mocowane za pomoca
uchwytow statych i przesuwnych.

Uchwyt staly powinien by¢ mocowany bezposrednio nad  ksztattka
lub potgczeniem dolnego kornca rury, natomiast uchwyt przesuwny w odlegtosci 1,60 m
od uchwytu statego.

Prowadzenie przewoddw, rozmieszczenie przyborow pokazano w czesci graficznej
projektu.

Przed montazem kanalizacji nalezy zapoznac sie z wytycznymi producenta systemu.
4.Uwagi

Roboty ziemne wykonaé z odktadem ziemi na pobocze. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonac recznie z zabezpieczeniem istniejgcych sieci. Ro-
boty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykony-



wania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz 401 z dn.20.09.2003r. Wykopy ze skarpa nalezy
wykonywac o nachyleniu scian wykluczajgcych obsuniecie sie wykopu. W miejscach zagrozo-
nych obsunieciem nalezy Sciany zabezpieczy¢ belkami z rozporami. Wykonane wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami tgcznie z wykonaniem mostkow dla pieszych. Miejsca wykopdw nalezy
oznakowac facznie z o$wietleniem przeszkodowym. Przewody nalezy uktada¢ na doktadnie wy-
poziomowanym podtozu na podsypce z piasku o grubosci warstwy 15 cm z przysypaniem pia-
skiem 40 cm ponad wierzch rury, starannie ubijajgc recznie wokét przewodu. Do wysokosci 50
cm ponad wierzch rury zasypywac recznie. Pozostaty wykop zasypywac mechaniczne warstwa-
mi zageszczajac. Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wszystkich wykonanych instalacji.

Prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Przed zasypaniem wszystkie sieci zinwentaryzowaé geodezyjnie.

W rejonach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywac recznie, pod nadzorem gesto-
row wtasciwych sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z:

Obowigzujgcymi przepisami prawnymi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690,
wraz z pozniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156),

Informacjami zawartymi w: Normach, Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
Literaturze technicznej.

Wszelkiego rodzaju odstepstwa zawarte w tym projekcie od wyzej wymienionych przepiséw
nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialnosci i po wykryciu ich powinny by¢ niezwtocznie
zgtoszone do gtéwnego biura projektowego lub bezposrednio do projektanta instalacji w celu
uzupetnienia badz poprawienia.



