Spéldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. Glowackiego 9
e -::)E;d}.'in!LHiA.r*Iﬂz\ EEY ﬁﬂ.&ﬁiiiﬁl_:\i‘if&ﬁ tel. 266'60'84, 266"‘60—85

41-200 Sosnowiec, ul. Glowackivge 8

ZAKLAD REJONOWY.nr 2h
Gliwice, ul, Wisczorka 18-2C
tel./fax 32 231 14 91

(pieczeé Rej. Zald. Ushug Kominiarskich) Gliwice , dnia 14-05-2021 r.

Opinia Ne 0136

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w. Gliwicach... ... ... Ul LJAKACZA ..o Nr8. ...
Ob. Inwentaryzacja przewodow kominowyeh L podlaezen . ... oov s e ccvisis e csnns
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob..Handzlik Zbigniew, Brix.Marcin, Cwienk Krystian. ..., w celu

1 Wskazania miejsca na podiaczenie
2 J/Ustalenie prawidlowosei podtaczenia ®
3, Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania *
W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje: :
,,,,,,,,, 1... Przewody kominowe w obrghie w/w. mieszkania sa.droZne. ..o ccvorncenrnnicennn,

......... 2... Nieprawidtowo zainstalowany, kociot COW.w . pokoju.!. m.nr; 2-7.....
,,,,,,,,, 3...Mepxaw1d!cawo podiaczaona. wentylacja tazienki. w. m.nr;. 2-7. do. przewodu spahnowego WSPS
crerreennnn-patrz.. foto).., Nieprawidtowo . wyprowadzone,. spalmy“z.,.,,Junkersa’,’..,przez..smang.zewnq:trzzna(
............... budynku.w tazience.m.nr; 2-7.(patrz foto).... .
......... 4... Stwierdzono.zly.stan techniczny. pieca. kaﬂ,owega L kaQJU m.nr; 6
. 5... Brak instalacjinawiewnej dla kominka w.pokoJWmnT 4 oo e
0. Przewdd. dymowy.. dla. kotta..COW...z..m.nr;. 2-7.. jest. w...znacznym.. stopmu. zasmolowany., -
e ZAZLQZENIC, PrPOZ (PALIZ LOL0Y 1ot oot et cceeer et eeeeers s eees s e et e s etretes st essste e st ess e rer st esss s ons

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
R R L D RN T R T T LT T

(wymieni¢ sposob usunigeia przyezyny wadliwego dziatania)

W oparciu o n/'w przepisy przewody od urzadzen dymowych podlegajg obowigzkowemu czyszezeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07.VIL.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U, Nr 243 poz.1623
z 2010 r.).Ustawe o ochronie p /poz. (Dz. U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07, V1. 2010 1.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze 1 obowigzujgce normy. '

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podtgezen urzadzen

kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostata w .. 3....egz. po.....1..... egz. dla stron
Potwierdzenie odbioru-opinii: Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )
dnia I podpis i, .
B o S
i : R
Uwaga: SRR : ‘
1. Po wykonanju proponowanych rozwigzan, nalezy zglosié do odbioru (podpis i pieczgt)

-+ prawidtowesci wykonania { funkcjonowania urzgdzent kominowych
; 2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Wiadciwe podkredlic
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