koricdwka pionowa #80/125
ze stali kwasoodpornej

przewdd powietrzno—spalinowy
#80/125 ze stali kwasoodpornej

przepust dachowy plaski z kolnierzem

980,/125

410,20

+9,90

prostka z krdécami pomiarowymi,

#80/125

150

przewdd powietrzno—spalinowy
880/125 ze stali kwasoodporne]

|Poddasze (+5,70

kolano z wyczystkq 87'-#80/125 g N

adapter X-#80/125
z kroccami pomiarowymi

dwufunkeyjny, wiszqcy,
kondensacyjny kociol gazowy

L azienka.

kolano 87" z podporg ruchomg

KG

80/125
Teleskop $80/125

| pietro (+2,75)
|

Nr umowy
" " ..
NOMEX" 44-100 Gliwice , ul. Pertowa 5
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Stadium
przy ul. Stefana Jaracza 8 w Gliwicach PAB
Tre$¢ rysunku Wewnetrzna instalacja gazu mieszkania nr 3. Skala
Przewdd powietrzno spalinowy 1:75
Funkcja Nazwisko nr. upr. | Specjalno$¢ Podpis Data
Projektowal inz. Z Nosiadek | 111/g1 | Instalacii 09.2021
inzynieryjnej
Opracowat Nr rys.
Sprawdzit I- 3 ° 4 °
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